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ENERGIEDEPESCHE

Vom Festpreis zum
variablen Strompreis
- mit dem Anschlitz
~Stromwertrechner-System*

Die heute gultigen Stromtarife sind nicht
.kostengerecht”: Die Erzeugung bzw.
der Ankauf von Spitzenlast-Strom kostel
dem EVU ein Vielfaches der Erzeugung
von Schwachlast-Strom. Der Tarifkunde
zahlt aber zum Zeitpunkt seines Strom-
bezugs einen Preis, dervon der Gesamt-
last unabhéngig ist.

Okonomisch (und auch Okologisch!)
richtig" ist jedoch allein einlastvariabler
(dynamischer) Tarif, der die jeweiligen
Grenzerzeugungskosten widerspiegelt.

Eine dynamische Gestaltung des Strom-
preises ist aber mit meBtechnischen
Problemen verbunden.

Hier hat ANSCHUTZ KIEL eine kosten-
glnstige Lésung entwickelt:

Ahnlich wie beim Telefon werden dem
Stromnetz Impulse aufgepragt, deren
Rate den jeweils geltenden Strompreis
angibt. Dieser Preis wird von einem im
Elektrizitatszahler integrierten Rechner
mit der jeweiligen Stromentnahme muilti-
pliziert.

Anschuitz -
Innovation

ANSCHUTZ | | Zeiss-Gruppe

Den akiuellen Strompreis zeigl eine
.Stromwertampel” an. Sie kann in jede
beliebige Steckdose integriert werden.
Bestimmie Gerate (Waschmaschine,
Geschirrspuler, Kihlgerate) kénnen
durch einen ,Stromwertschalter” auto-
matisch geschaltet werden.

Schon bei einer Verlagerung von nur
250 Watt pro Tarifkunde amortisiert sich
bereits in wenigen Jahren der mit der
Umstellung verbundene Aufwand.

Unsere technische Lésung erlautern
wir Ihnen gern anhand eines Modells.
Bitte sprechen Sie uns an!

ANSCHUTZ KIEL
Paostifach 1166, 2300 Kiel 1
Telefon (0431) 3013-548
Telefax (0431) 3019-501

Ja, auch ich mochte meine Energiekosten senken
und die Position der Energieverbraucher stdrken!
Deshalb mochte ich dem Bund der Energieverbraucher beitreten.

/ Bitte vollstéindig ausfiillen

¥ Name, Vorname bzw. Firma
T 1 Ll T . ) T 1 Ll i L] T T

Zutreffendes bitte ankreuzen
Jahresbeitrag (steverl. absetzbar):

TR S

ld
I

¥ StrafBBe, Hausnummer

Ia 24 DM Grundbeitrag
12 DM ermaf. Beitrag
98 DM Gewerbebetrieb
3 180 DM Férderbeitrag

N

An aktiver Mitarbeit interessiert:
3 Ja
3 Nein

WV PLZ ¥ Wohnort

¥ Telofon ¥ Ceburtsdatum Mit Nennung meines Namens im
—— T I T o N Mitgliederverzeichnis einverstanden:
........ i AT i e T a3 Ja

Buchen Sie widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto ab: 3 Nein

¥ Konfonummer ¥ Bankleitzahl ¥ Unterschrift

| DN | PSRN | DSESAa

¥ Bankname

|

) )
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Liebe Leser,

Niedrigenergiehiiuser sind lingst keine
Spielwiese mehr [iir betuchte Bauherren
von Einfamilienhduser. Auch in Mehrfa-
milienhiiusern und Altbauten beginnt sich
das neue Rezepl mit den sieben Zutaten
(S. 12) durchzusetzen. Diesen positiven
Beispielen (S. 15) wiinscht man viele
Nachahmer,

Wenn [hnen die Energiedepesche gefillt,
sollten Sie den Notruf der Redaktion nicht
iiberhtren (S. 10). Auch bleibt die Finanz-
lage sehr angespannt, denn die Anzeigen-
erlése decken kaum die Druckkosten. Wie
wiir’s mit einer Spende?

Aribert Peters

PS: Das neue Vor-Ort-Beratungspro-
gramm konnte auch etwas fiir Sie sein!
(8. 11).

R
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in diesem Heft:

Spar-Tips fir das Gewerbe, Spar-Tips fiir Haushalte
Finsparhemmnisse, Dritifinanzierung, USA-Erfahrungen, EG-Leitfoden

Neue Urteile: hr gutes Recht

Heizkostenabrechnung, Mieterhdhung nach Modernsisierung, Heizkosten-Verjthrung

Neue Lander: Aktuelles
Streit geht weiter, neue Broschiire hilft, statisch stabil, Zuschiisse verschenk, Aushildungsangebot

Neue Linder: Energiepreise
Neuve Lénder: MaBstab endlich gefunden

16 Houstypen und ihre Energieverbriiuche erlauben eine Bewertung des eigenen Verbrauchs
Energiepreise: Wann kauft man Heizdl am ginstigsten ?
Ol- & Gaspreise in 17 Orten: Einseitige Steuererh6hung

Intern:

Redokfion in Not, Deregulierung, Beraterliste, Regionalgruppen in Berlin, Bonn, Freudenstadt, Mainz.
Energieberatung: 900 DM ZuschuB fiir Energiediagnosen
Neves Forderprogramm der Bundesregierung hilft Schwachstellen finden, aktuelle Beraterliste mit Inge-
nieuren kann beim Verein angefordert werden.

Niedrigenergiehauser: Gut gepolsfert

Besserer Heizkomfort und geringerer Energieverbrauch — durch sechs goldene Regeln lisst sich der Nied-
rigenergiestandard fiir jedes Hous anstreben.Mehrkosten: 7% bis 10%!

Bonn: Konzessionsabgaben

ber den Strom- und Gaspreis bitten die Kommunen ihre Biirger kriftig zur Kasse. Eine neve Bonner
Verordnung soll Vorkriegsrecht ablisen. Die GroBen werden dabei wieder geschont.
Niedrigenergiehduser: Altes Haus — modernste Okotechnik
In Honnover wurden vier Mehrfomilienhiuser tkologisch saniert: Niedrigenergiedimmung, eigenes
BHKW, Regenwassernutzung. Mehrkosten gegeniiber dem iblichen Stondard: Zehn Prozent..
Niedrigenergiehauser: Vom Nonsens einer Superddmmung
Die Baufachwelt setzt auf die folsche Fihrie, denn die Superdimmung bringt kaum zusiitzliche Gewin-
neund ist deshalb unwirischafilich. Provozierende Thesen von Claus Meier.

Wirtschaftlichkeit: Rechenkiinste

Welche Investitionen sind noch rentabel? Entscheidend ist das Verhiilinis von eingesparien Energiekosten

zu den Invesfitionen; Dos 7- bis 20-fache dorf investiert werden.

Leserforum

Elektromobile, Wirmeddmmung kontra Solortechnik, keummer linearer Tarif, Windenergienutzung im
Binnenland, Schornsteinfegergebihren

Hausgeréte: Bis 3.000 DM sparen

Eine Liste der im Verbrouch sparsomen Kihl-, Gefrier-, Wasch- und Spiilmaschinen soll hnen beim Kauf
helfen und Mafistab sein. Sie kanne im Verlouf der Johre damit sehr viel Geld sparen.

Verkehr: Benzin und Geld sparen
Benzin ist tever und die meisten verfahren mehr dovon als nifig ist. Wir geben thnen Tips mit denen Sie
Sprit und Geld sparen kdnnen ohne ouf das Auto zu verzichten.

Versorgungswirtschaft: Verflochtene Interessen
Fine Handvoll Unternehmen beherrscht das Energiegeschiift: durch eigene martkbeherrschende Stellung
und durch Kopital-Beteiligungen an anderen Unternehmen. Wir zeigen lhnen, , wer mit wem”,

Service
Hilfe am Energietelefon, wer machte Energiedepeschen verteilen?

Neue Literatur, Veranstaltungen, Bonner Szene
Energienachrichten aktuell
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EINSPARTIPS
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SONNE HAT ZUKUNFT

Sprechen Sie mit uns! Sie werden iberrascht sein, was Photoveltaik schon leisten kann.
lhr Partner fiir PV-Inselbetrieb und Netzeinspeisung

IBC

Postfach 11 07 © Am Hochgericht 15  D-8623 Stafelstein
Telefon 0 95 73 / 30 66 Telefax 0 9573 / 38 32

D-8623 Stalfelstein
Postfach 1107
Tel. 09573/3066

e Telex 662 688 akumo d

Spar-Tips

fiir das
Gewerbe

Einsparhemmnisse

Energiesparende Investitionen werden
— auch wenn sie wirtschaftlich sind —
hiufig deshalb nicht durchgefiihrt. weil
andere [nvestitionen im Betrieb dringli-
cher sind oder eine grofiere Rentabilitiit
versprechen.

Dies ergab eine Betriebsbefragung des
Fraunhofer-Instituts fiir Systemtechnik
und Innovationsforschung (IST) Ende
1989,

Mit Subventionen ist in Zukunft nicht
mehr zu rechnen. Auch der § 82a EStDV
liduft in diesem Jahr aus. Das IS1 emp-
fiehlt deshalb in seiner Studie, sich an-

deren Losungen zur Verbesserung der

Wirtschaftlichkeit energiesparender In-
vestitionen zuzuwenden.

Drittfinanzierung

Eine solche Moglichkeit ist die soge-
nannte Drittfinanzierung:

Die Investitionen werden von Dritten
getiitigt, z.B. Anlagenherstellern, Instal-
lationsfirmen, Ingenieurbiiros. Energie-
versorgungsunternehmen oder Energie-
Agenturen. Sie treten als Generalunter-

e N

. Wie geht es thnen denn, seit ich
Sie von der Zwangsidee befreit
habe, Sie seien ein Hund? " will der
Psychiater wissen. Freut sich der
Patient:, Viel besser, Herr Doktor.
Fiihlen Sie nur meine feuchte
Nasel!*™

nehmer auf, planen und realisieren die
Energiesparmafinahmen  fachgerecht
und finanzieren sie. Der Aulwand fiir
diese Dienstleistung wird durch die ein-
gesparten Energickosten gedeckl.

Der Betricbsleiter hat dadurch noch
andere Vorteile:

Er mub sich bei seiner knappen Zeit-
verflighbarkeit nicht um energietechni-
sche Detailfragen kilmmern. und er geht
kein Risiko ein.

Gute Erfahrung aus USA

Mit diesem Modell werden in den
USA schon seit lingerer Zeit gute Erfah-
rungen gemacht: es ist dort unter dem
Begriff ,.Contracting” bekannt gewor-
den. Auch die Benelux-Linder haben in-
leressante Beispicle aufzuweisen.

In der Bundesrepublik begannen die
Aktivitiiten vor allem mit dem Betrieb
von Blockheizkraftwerken. Inzwischen
hat das Interesse zugenommen, auch
Energiespartechniken kleinerer Grofien-
ordnung zu iibernehmen. Das Angebol
reicht bis hin zur kompletten Ubernah-
me von Heizzentralen durch Drittfir-
men: der Gewerbebetrich oder Gebiiu-
decigner beziecht dann nicht mehr den
Energietriiger Ol oder Gas, sondern di-
rekt die Wiirme. die er tatséichlich bend-
tigt. Das Energie-Service-Unternehmen
sorgt —auch im eigenen Interesse — fiir
optimale Planung, Ausfiihrung und Be-
trieb der Anlagen. Dadurch spart nicht
nur der Anwender Energie- und Finan-
zierungskosten, sondern es entsteht auch
ein volkswirtschaftlicher Nutzen durch
effiziente Verwendung der Energieres-
sourcen.

EG-Leitfaden

Die EG-Kommission hat inzwischen
Mustervertrige und einen Leitfaden fiir
die Drittfinanzierung erarbeitet.

Spar-Tips

fir
Haushalte

Was spricht dagegen, den Morgen-
Kaffee in eine Thermoskanne zu fiillen,
anstalt ihn mit der Kaffeemaschine
warmzuhalten? Es gibt auch Thermos-
kannen, in denen sich der Kaffee aufbrii-
hen 1iBt. Dann kann man ganz auf die
Kaffeemaschine verzichten, mul aller
dings das Wasser auf dem Herd aufko-
chen.

MuBl der Fernseher unbedingt aul
~Stand-by* stehen? Die Sofortbild-Ein-
richtung bringt nun wirklich keinen
splirbaren Komfort.

Zum Heizen und Warmwasserbereiten
ist Strom ganz einfach zu schade. Die
doppelte Energie-Umwandlung — von
Wiirme in Strom (im Kraftwerk) und
von Strom in Wirme (bei [hnen zu Hau-
se) — verursacht jedesmal Verluste und
kostet damit Energie und bares Geld. Im
Kraftwerk gehen 60% der Energie unge-
nutzt verloren.,

Eine Gas- oder Fernwiirmeheizung
dagegen ,wirkt™ an Ort und Stelle und
spart iiber 40% Heizkosten gegeniiber
Stromheizung.

Ein 3-Personen-Haushalt, der Warm-
wasser mit Strom erzeugl, verwendet

35% seines Stromverbrauchs zur Warm-
wasserbereitung. Und jede Kilowatt-
stunde Strom ist etwa flinfmal teurer als
Gas. Die drei Beispiele machen deutlich,
dali Strom-Sparen mit Komfort-Einbulfie
iiberhaupt nichts zu tun hat. Dafiir aber
mit der Haushaliskasse. Allein durch den
bewuBten Umgang mit Energie kénnen
Sie tibers Jahr ein hiibsches Simmchen
.nebenher verdienen®™.
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NEUE URTEILE

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbinde (AgV) e.V. sucht fiir die Koordinierung der bundesweiten
Energieberatung zum nichstmdéglichen Termin einen/eine

Diplomingenieur/in (TU oder FH)

der Studienrichtung Energie- bzw. Versorgungstechnik mit umfassenden theoretischen Kenntnissen und prak-
tischer Berufserfahrung. Bauphysikalische Kenntnisse sind erwiinscht.
Erwartet werden ferner Engagement fiir Verbraucherarbeit, Bereitschaft zur Teamarbeit sowie die Fahigkeit,
technische Sachverhalte leicht verstiandlich darzustellen.
Die Vergiitung erfolgt in Anlehnung an den Bundesangestelltentarif (Verg.-Gr. Ila BAT)zuziigl. Sozialleistungen.

Thre vollstindigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spitestens drei Wochen nach Erscheinen der An-
zeige an die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbénde (AgV) e.V.,
Personalreferat, Heilsbachstrale 20, 5300 Bonn 1.

lhr gutes Recht

HEIZKOSTENABRECHNUNG

Um die Heizkostennach-
zahlung fillig zu stellen, muf
eine ordnungsgemife Ab-
rechnung erteilt werden. Die-
se mub folgende Mindestan-
gaben enthalten: eine Zusam-
menstellung der Gesamtko-
sten; die Angabe und Erliute-
rung der zugrunde gelegten
Verteilerschliissel: Berech-
nung des Anteils des Micters;
Abzug der Vorauszahlungen
des Mieters. Der Abrech-
nungszeitraum und der Able-
sezeitraum miissen nicht un-
bedingt genau iibereinstim-
men. Eine Divergenz auch
von einigen Wochen kann je
nach Einzelfall unschiidlich
sein. (Rechtsentscheid OLG
Schleswig vom 04.10.1990,
Az. 4 RE-Miet 1/88).

MIETERHOHUNG NACH
HEIZENERGIESPARENDER

MODERNISIERUNG

Das Landgericht Aachen
hatte einen Fall zu beurteilen,
in dem der Hauseigentiimer
Renovierungsarbeiten an der
Hausfassade vorgenommen
hatte, die rein kostenmiiliig

Nr. I - Oktober 1991

zur Erhdhung der Monats-
miete um 101.-DM berechtigt
hiitten. Eine solche Erhhung
sei fiir den Mieter unzumut-
bar, entschied das Gericht, da
die Heizkostenersparnis im
Monat lediglich 15.50 DM
betriigt. Miisse der Mieter das
rein rechnerisch begriindete
Mieterhhungsverlangen er-
fiillen, so wiirde er eine Lei-
stung erbringen, die weit {iber
dem Nutzen der Malinahme
fiir ihn hinausgeht. Dies wiire
einseitig zum Vorteil des Ver-
mielers. der bestandserhal-
tende und bestandsverbes-
sernd MaBnahmen  durch-
fihrt, das ihm gehérende
Haus im Wert verbessert und
diese Wertverbesserung dann
auch noch vom Mieter be-
zahlt verlangen konnte. Das
Gericht legte als Obergrenze
fiir eine Erhohung das Dop-
pelte der Heizkostenersparnis
fest. (LG Aachen. Urteil vom
07.11.1990, Az.: 7 S 388/90).

HEIZKOSTEN-VERJAHRUNG

Der Bundesgerichtshof hat
in einem Rechtsentscheid
entschieden, dab die Verjih-
rungszeit fiir Forderung aus
Heizkostenabrechnungen erst

(NRIELLO

it S et s RIELLE) GeobsH
icteenhach / Frankfurt am Main:
vkl Till chis
allesrgss s L

R RIELLO) f

vamdlic ke 2on

RIELLO HEIZTECHNIK

zu laufen beginnt. wenn die
Nebenkostenabrechnung er-
stellt und dem Mieler zuge-
gangen ist.

Es gilt eine 4-jiihrige Ver-
jihrungsfrist, die am Ende
des Jahres beginnt, in dem die
Heizkostenabrechnung  zu-
geht, Allerdings kann dann,
wenn cine Heizkostenabrech-
nung erst sehr spit erstellt

. Machen Sie mit.
Ge winnen Sie mzif-

v i Atarkatin

LLEY Cnlal h, P, 1isks

Waltlseile B0A; HOGT Divtaen

|sach 2, Tol, 0 BI04 161

o Ven s hluey 2o

. WARME UND MEHR

wird, eine Verwirkung der
Nachforderung eingetreten
sein. Will der Mieter die Un-
gewiBheit nicht  hinneh-
men, so kann er auf Abrech-
nung klagen. er kann aber
auch die laufenden Heizko-
stenvorauszahlungen bis zur
Abrechnung zuriickbehalten.
(Az VII AZZ 5/90) (IB)
4
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. THURINGEN...SACHSEN...MECKLENBURG... BRANDENBURG...SACHSEN-ANHALT... BERLIN

STREIT GEHT WEITER

Die Auseinandersetzung
um der den Kommunen zu-
stechende Teil der Stromver-
sorgungsanlagen  hilt  an.
Zwar haben sich eine Reihe
von Kommunen (z.B. Chem-
nitz, Dresden) mit einem An-
teil von 50% zulriedengege-
ben. 123 Kommunen haben
beim Bundesverfassungsge-
richt eine Kommunalverfas-
sungsbeschwerde einge-
reicht, weil die entsprechen-
den Bestimmungen des Eini-
gungsvertrag die grundge-
setzlich verankerte Garantie
der kommunalen Selbstver-
waltung aushéhlt. Zahlreiche
Stromnetze gehorten vor dem
Krieg den alten Lindern.
Letztlich wird auch politisch
entschieden, ob die Linder
diese alten Rechte einfordern.

BROSCHURE HILFT

Das  Bundesbauministe-
rium hat eine neue Broschiire
herausgegeben ,,So hilft der
Staat beim Bauen*. Das Heft
beschreibt staatliche Hilfen
bei der Modernisierung und
Instandsetzung. beim Erwerb
von Wohneigentum. Kosten-
los erhiltlich beim Bundes-
bauministerium, Deichman-
naue, 3300 Bonn 2.

STATISCH STABIL

Der grofbite Teil der in Plat-
tenbauweise errichteten Woh-
nungen ist sanierungsfihig,
Die Statik der bestehenden
Gebiiude, so wurde auf einer
Tagung des Bundesbaumini-
steriums fesigestellt, gebe
keinen Anlafl zur Sorge. Die
Kosten fiir die Sanierung von
in Plattenbauweise errichte-

1,75 Mrd. DM stehen bereit.
Alle Wohnungseigentiimer
sind Antragsberechtigt, Der
Zuschuly kann bis 20% der
Aufwendungen  betragen.
Uberwiegend sind die Antri-
ge bei den Landratsimtern
und Verwaltungen der kreis-
freien Stidte zu stellen (in
Berlin: die Wohnungsbaukre-
ditanstalt). Dort gibt es auch

ten Wohnungen werden auf
15.000 bis 60.000 DM je
Wohnung geschiitzt.

ZUSCHUSSE VERSCHENKT?

Aus reiner Unkenntnis siel-
len nur wenige Biirger Anird-
ae auf die Zuschulbiforderung
von Energieeinsparung und
Wohnungsmodernisierung.

Antragsformulare, Aber Ach-
tung: In der Regel wird nur
gefordert, wenn  mit dem
Umbau noch nicht begonnen
wurde.

AUSBILDUNGSANGEBOT

Gegenwiirtig  ist an der
Technischen Hochschule Zit-
tau der erste 4-monatige

Lehrgang im Direkistudium
zum Energie- und Umweltbe-
rater abgeschlossen worden.
Dieser Lehrgang wurde als
Umschulungsmabnahme
vom Arbeitsamt finanziert.
Ab  Herbstsemester 1991
werden weitere Lehrginge
dieser Art  (Finanzierung
ebenfalls tiber das Arbeitsamt
moglich), nun als 2-jihriges
Direktstudium als berufliche
Weiterbildung fiir Hoch- und
Fachschulabsolventen und
Lehrer mit naturwissen-
schaftlicher Ausbildung an-
geboten.
=Dr. H. Markert, Zittau

Ich habe von den Proble-
men zum Thema Energiebe-
ratung gelesen und mache Sie
auf das Weiterbildungsange-
bot Energieberatung der
Technischen Akademie Ess-
lingen aufmerksam.

= Schilhanek, Neuburg

SKEPSIS

Die Ubernahme der Ener-
eiewirtschaft durch die drei
grofien westdt. Unternehmen
hat sich noch nicht persinlich
auf jeden ausgewirkt, so daly
energiesparendes  Denken
kaum aufkommt. Ein weite-
rer Verkaufshemmer ist der
Preis fiir die Energiedepesche
Nach ostdt. Denken muf} ein

ENERGIEPREISE

Eine Richtschnur der
jihrlichen Energickosten,
wie sie flir diese Heizperio-
de im Raum Berlin zu er-
warten sind. enthiilt die
nebenstehende Tabelle. Sie
ist einem Vortrag von Dr,
Jarzyk, Institut fiir Hei-
zung, Liiftung und Grund-
| lagen der Bautechnik, Ber-
| lin entnommen. Heizstrom
| und Flissigeas sind am
| teuersten je Kilowattstun-
de, Heizd6l und Erdgus am
preiswertesten.  Abwel-
chungen von den Werten
sind durchaus moglich.
| Interesssant sind  auch
[ Orienticrungspreise [ir die
Modernisierung von Woh-
nungen:

Energicart Preis Heizwert  Wirkungs- spez.

erad Kosten
Nachtstrom 12 Pi/kWh 1.00 12 Pf/kWh
Briketts 37 DMMZ 5.5 kWh/kg 0.65 8.5 PI/kWh
Koks 45 DM/dZ 8.0 kWh/ke 0.70 8.0 PI/kWh
Erdgas 70 Pffm’ 10.5 KWh/m'0.92 7.3 PI/KWh

Fliissiggas 64DM/1001 6.8 KWh/]
48DM/1001 10 kWh/l

Heizél EL

0,92
0,90

100 PI/kWh
5.3 PI/kWh

Heizungsinstallation

(komplett ohne Wiirmeerzeuger)

Thermostatventile
Heizkostenverteiler
(Verdunstungsmesser)

(elektronisch mit Fernfiihler)

Wirmezihler

Einzelraumtemperaturregelun.m.Abrech.

Einzelraumentliiftungsanlage
Schomsteinsanierung

3200.- DM
300.- DM

80.- DM
400.- DM
180.- DM

2000.- DM
3900.- DM
500,- DM

Olheizzentrale mit Tank (fiir Eigenheime) 10 000,-DM

hoher Preis eine ..dicke™ Zeil-
schrift verkorpern. Selbst bei
Doc. und Prof. meiner Hoch-
schule fiir Energic war es
| nicht leicht, die Zeitschrift an
den Mann zu bringen.
Vor kurzem erfuhr ich. dafi
es noch einen weiteren Ener-
| gieverbraucherverband  fiir
| den Ostteil Deutschland gibt,
mit dem Sie eng zusammen-
arbelien.
| = A Kulisch, 7591 Grau-

i stein

| Mit dem allem Anschein
| nach der Versorgungswirtschafl
| nahesiehenden Interessenver-
| bund der Energieverbraucher™,
| Storkower Stralie 134, O-1055
I Berlin. arbeiten wir keineswegs
eng zusammen. Vielmehr ist
unser Gespriichsangebot vom
| Herbst 1990 bisher unbeant-

| wortet geblieben.

Die Redaktion
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.. THURINGEN..

.SACHSEN...

MafBstab endlich
gefunden!

Endlich ist er da: der Mab-
stab zur Bewertung des Heiz-
energieverbrauchs in  den
neuen Lindern Tausende Ge-
biude wurden untersucht und
ihr Verbrauch erfasst. Fiir 16
typische Gebiude ergibt sich
ein jihrlicher Heizenergie-
verbrauch je Quadratmeter

MECKLENBURG...BRANDENBURG...SACHSEN-ANHALT... BERLIN..

Wohntliche — verdffentlicht
vom Bundbauministerium
am 18.6.1991. Abweichun-
gen ergeben sich durch die
Lage der Wohnung im Ge-
biude, durch die Witterung
und die Lage des Hauses
{(Nordhang?). Wie liegen Sie
mit Threm Verbrauch?

Ein- und Zweifamlien-
hduser, Ziegelbau vor
1918, Vollziegelmauer

Verbrauch: 254 kWh/m?

Ein- und Zweifamlien
héuser, 1919 bis 1945,
25 cm Vollziegel
Verbrauch: 268 kWh/m?

1” WIW MW H

L

_____ i i

Ein- und Zweifamlien
hauser, 1945 bis 1970
36,5 cm Vollziegel
Verbrauch: 310 kWh/m?

Ein- und Zweifamlien-
hduser, 1971 bis 1985
24 cm Gasbeton
Verbrauch: 170 kWh/m?

Ein- und Zweifamlien~
hauser, 1986-1990,

30 cm Gasbetonsteine
Verbrauch: 130 kWh/m?

Mehrfamilienhaus
Fachwerkbau vor 1918,
Verbrauch: 221 kWh/m?

Mehn‘amllienhaus
2-3geschossig, bis 1918
38-51 Ziegelmauern
Verbrauch: 172 kWh/m?

Mehrfamlllenhaus

4-5 geschossig, -1918
38-51 cm Ziegelmauer
Verbrauch: 170 kWh/m?

i

Mehrfamilienhaus

3-5geschossig, 1919-45
38 cm Ziegelmauerwerk
Verbrauch: 172 KWh/m?

Mehrfammenhaus
Ziegelbau nach 1945
Mauerwerk/Putzfassade
Verbrauch: 168 KWh/m?

QD UQM
Lok © s P Ll
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Mehrfamilienhaus

3-Bgeschossig, 1919-45
38 cm Ziegelmauerwerk
Verbrauch: 172 kWh/m?
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Mehrfamilienhaus
Plattenbau, 1961-70
1-2-schichtige Platte
Verbrauch: 215 KWh/m?
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Mehrfamilienhaus
Plattenbau, 1970-85
Dreischichtige Platte
Verbrauch: 162 kWh/m?
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Mehﬁamlllenhaus ‘
vielgeschossig, 1970-85
Dreischichtige Platie
Verbrauch: 156 kWh/m?

Mehrfammenhaus i
Hochhaus, 1970-85

‘ Verbrauch: 133 KWh/m?

Mehrfamilienhaus
WBS70, 1985-90
Dreischichtige Platte
Verbrauch: 123 kWh/m?
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ENERGIEPREISE

Wann kauft man
Heizol am glinstigsten
ein?

In diesen Wochen tanken viele Besit-
zer von Olheizungen nach; der Absatz
von leichtem Heizél geht steil in die
Hohe. So jedenfalls miilite es nach der
langjdhrigen Statistik sein. Sie weist
auch den Grund fiir die Nachfragebele-
bung aus:

Oft ist der Olvorrat unter die Hilfte

der Tankkapazitit gefallen. und der Preis
des Heizdls erscheint glinstig.

Aus der Analyse der Statistik (siehe
Grafik) ergibt sich unter anderem:

Im April und Mai eines Jahres sind die
Fiillstiinde der privaten Heiztanks am
niedrigsten, von Oktober bis November
am hochsten.

Reserve in % der Tankkapazitat

HEL-Preis in DM/100 Liter

Am preisgiinstigsten ist leichtes Heiz-
6l von Mai bis Juli, relativ teuer von Ok-
tober bis April — mit einer deutlich er-
kennbaren Spitze im Januar.

Nachfrage und Absatz sind von Okto-
ber bis November sowie im April und
Mai am schwiichsten, von Dezember bis
Miirz und von Juni bis August am stérk-
sten.

Nutzen fiir den Verbraucher

Aus diesen statistischen Daten kénnen
Verbraucher direkten Nutzen ziehen.
Die sich aus Vorrats-, Absatz- und Preis-
kurve ergebende Regel lautet:

Die Nachfrage folgt dem Tankstand
und der Preis der Nachfrage, Wer das
beherzigt und sein Einkaufsverhalten
entsprechend ausrichtet, macht ein gutes
Geschiift.

Absatz in
Mio. Tonnen

100 ‘

4,0

Ahsatz

3,2 witel aus 1986 -1990

3,6

29

2,8

70

61

~
~

~

60 - Private Reserve "/
!

| Mittel aus 19771990 52 ’/,
o

]
=" Preis inkl. MwsSt.

3,2
55 28

A

50 46,62 <-4l —
N

\\

40,48

+—— Mittel aus 1986-1990

24
20

e

4332 | 42,70

40

3634 =

---./ |

|

p4——p€

. e T
30 T Abnehmende Reserven, teilweise
Ergdnzungskdufe bei sinkenden Preisen

Reserven, sich
stark belebende

Nachfrage bei | den Preisen

>

b R | = 1,2
Relativ geringe — |~ Wachsende bis hohe Reser-—|— Grofle Reserven, T 9
ven, schnell abnehmende
Nachfrage hei anziehen-

weile Eindek-
kungswelle bei
relativ hohen

20

giinstigen Preisen |

Preisen

J

FMAMJJASONDTD
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OL- UND GASPREISE IN 17 ORTEN

Einseitige
Steuererhohung

Ol- und Gaspreise am 15. August 1991 in 17 Orten: Ol-Gas-
preise stabil bei leichtem Anstieg Eine stetige und sanfte Preiser-
hohung ist seit 1987 zu beobachten.Gas liegt um 34% iber dem
Olpreis. Der Vergleich bezieht sich wie stets nur auf die reinen
Brennstoffkosten. Die Vergleichsmethode wurde in Energiedepe-
sche Nr. 9 ausfishrlich dargestellt.

In den letzten fiinf Monaten hat sich
im Schnitt der 17 Stiddie der Gaspreis
kaum erhéht. Der Olpreis ist dagegen
ganz leicht angestiegen — um 2 Pf je Li-
ter. Der gravierende Preisabstand zwi-
schen Gas und Ol bleibt unverindert be-
stehen. So konnte Ruhrgas seinen Jah-
resiiberschull 1990 gegeniiber 1989
nochmals um 25% (auf 660 Mio. DM)
steigern. Es ist zu hoffen, daB die von
Ruhrgas fiir Oktober angekiindigte
Preissenkung auch bei den Verbrauchern
ankommt, und nicht von den dértlichen
Gasverteilern abgesahnt wird.

Regionale Unterschiede

Heizél ist in Mannheim mit 42,5 Pf/1
(0. MWSL.) am giinstigsten. Dadurch ist
dort der Preisvorteil von HEL mit 46%
am grofiten. In Niirnberg ist Heizol mit
52.55 Pf/l am teuersten. Bei Gas ist die
regionale Preisspanne zwischen Stutt-
gart (67,57 Pf/11,18 kWh) und Kassel
(53,22 Pf/11,18 KkWh) noch gréBer.

Steuererhahung

Ab 1. Juli 1991 ist die Steuer auf
Heizol um 2,34 auf acht Pfenig je Liter
(= 10 kWh) und fiir Erdgas um einen
Pfennig auf 3,6 Pfennig je zehn Kilo-
wattstunde angehoben worden. Erdgas-
verbraucher miissen also nur 45% der
Steuer tragen, die Heizblverbraucher fiir
die gleiche Wiirmemenge zahlen.

Eine sachliche Begriindung fiir die
einseitige Begiinstigung des Erdgases
durch den Fiskus gibt es nicht. Hier
konnte der bedeutende politische Ein-
flufs der Erdgaswirtschaft sichtbar wer-
den. Er hat seine Wurzel in den glinzen-
den Gewinnmargen im Gasgeschiift, an
denen auch Linder und Kommunen teil-
haben.

Da der Erdegaspreis zumindest bei
Preiserhdhungen dem Erddlpreis folgt,
wird die Gaswirtschaft die Dilferenz
zwischen der Heizol- und Gassteuerer-
hohung als Zusatzgewinn einfahren
wollen. Dagegen wehren sich die Ver-
braucher ganz entschieden.

Preise fiir leichtes Heizsl (3000 I) und Erdgas (33540 kWh) in 17 Stéidfen
der Bundesrepublik in DM je Liter bzw. DM/ 11,18 kWh ohne MWSt.

Erdgaspreis

04 T —
03 | Heizolpreis
0.2
0,1 :
Jan. 1990 Juli 1990 Jan. 1991 Juli 1991
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Preise flr Heizdél und dquivalen-
te Mengen Erdgas in Pf. o MWSt.

Datum 04-06/91 08/91
: Kiel
Olpreis/Liter 42,50 44,20
Gasaquivalent. 62,22 62,22
Relation Gas/Ol +46% +39%
: Hamburg
Olpreis/Liter 40,80 43,80
Gasaquivalent 62,04 62,04
Relation Gas/Ol +52% +42%
) Hannover
Olpreis/Liter 44 37 46,00
Gaséaquivalent, 61.48 61,49
Relation Gas/Ol +36% +34%
Bielefeld
Olpreis/Liter 41,33 43,00
Gasaquivalent. 54,54 54,54
Relation Gas/Ol +32% +27%
) Bochum
Olpreis/Liter 41,27 43,20
Gasaquivalent 65,72 55,72
Relation Gas/Ol +35% +29%
} Diisseldorf
Olpreis/Liter 41,33 4430
Gasaquivalent 61,13 61,13
Relation Gas/Ol +47% +38%
; Kassel
Olpreis/Liter 43,33 44,44
Gasaquivalent 53,22 5322
Relation Gas/Ol +23% +20%
: Bingen
Olpreis/Liter 41,90 43,70
Gaséquivalent 55,44 5544
Relation Gas/Ol +32% +27%
) Frankfurt
Olpreis/Liter 43,10 44,50
Gaséaquivalent 62,25 62,25
Relation Gas/Ol +44% +40%
) Hanau
Olpreis/Liter 42,57 43,50
Gasé&quivalent 63,41 6341
Relation Gas/Ol +49%  +46%
. Karlsruhe
Olpreis/Liter 44,00 45,00
Gas&quivalent 56,65 56,65
Relation Gas/Ol +29%  +26%
n Mannheim
Olpreis/Liter 41,17 42,50
Gasdquivalent 62,48 6248
Relation Gas/Ol +52% +47%
} Stuttgart
Olpreis/Liter 46,00 46,40
Gasaquivalent 64,54 B7,57
Relation Gas/Ol +40% +46%
: Bamberg
Olpreis/Liter 41,33 43,50
Gaséquivalent 51,78 51,78
Relation Gas/Ol +25% +19%
. Ndrnberg
Olpreis/Liter 45,18 52,55
Gasaquivalent 65,78 65,78
Relation Gas/Ol +46% +25%
) Regensburg
Olpreis/Liter 46,17 46,10
Gaséaquivalent. 58,32 58,32
Relation Gas/Ol +26% +27%
) Miinchen
Olpreis/Liter 45,33 44,80
Gasaquivalent 64,17 65,24
Relation Gas/Ol +42%  +45%

Bundesrepublik 17 Orte

Olpreis/Liter 43,06 44,83
Gaséaquivalent 59,72 59,96
Relation Gas/Ol +30% +34%
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— INTERN — INTERN — INTERN — INTERN — INTERN — INTERN — INTERN — INTERN — INTERN...

Den Finger
auf Leistung und Verbrauch

Denn Energiesparen beginnt mit
dem Erkennen der ,,Stromfresser

REDAKTION IN NOT

Die ehrenamtlich arbeiten-
de Redaktion der Energiede-
pesche braucht dringend per-
sonelle Verstirkung. Wer hat
Interesse an dem Thema und
ist bereit, regelmiiBig journa-
listisch mitzuarbeiten? Auch
gute, kurze und verstiandliche
Artikel, interessante Neuig-
keiten, Witze Karrikaturen,
Bilder usw. werden stiindig
gesucht.

DEREGULIERUNG

Am 6, Juni 1991 fand im
Bundeswirtschaftsministe-
rium eine Anhorung zum
Gutachten der Deregulie-
rungskommision statt. Der
Bund der Energieverbraucher
forderte dabei die Bundesre-
gierung auf, die im Gutachten
der Kommission vorgeschla-
genen Schritte zur Belebung
des Wettbewerbs (vgl. Ener-
giedepesche 11/91) unverziig-

lich in die Tat umzusetzen.
Jede Verzogerung lielle den
Verdacht aufkommen, die
Regierung gebe den etablier-
ten Interessen nach, dic im
Gutachten so treffend be-
schrieben sind.

BERATERLISTE

Welches Mitglied im Ver-
ein mochte als Energieberater
am Vor-Ort-Programm der
Bundesregierung  teilneh-
men? Ein Eintrag in die Bera-
terliste ist in diesem Fall rat-
sam. Bitte schreiben Sie an
den Verein. Ein Anspruch auf
Aufnahme besteht allerdings
nicht und der Rechisweg ist
ausgeschlossen. Fiir die erste
vorldufige Beraterliste (rech-
te Seite) haben wir alle Mit-
glieder angeschrieben, von
denen wir wubiten oder ver-
muteten, daf Interesse an ei-
ner Beratertiitigkeit bestand.
Die niichste Beraterliste ist

hoffentlich noch umfangrei- |

cher.

@ Mikroprozessortechnik
® 2 Gerate in einem

@® Wirkleistung 0—3520 W
@ Verbrauch 0—99,99 kWh

@ Handlich
® Preisgiinstig
@ Best.-Nr. 400.608

@® Autom. Verbrauchsaddition
(Speicher auch bei Stromausfall)

Waldsee Electronic
GmbH, Postfach 1406
Oberriedweg 40
D-7967 Bad Waldsee
Tel. 07524/409-0

Fax 075 24/409-29
Telex 732706

vethe

Regionalgruppen

FREUDENSTADT

Aus dem Wunsch dreier
Familien, Kacheltfen anzu-
schaffen, entstand im April
eine ortliche Diskussions-

runde des .Bundes der
Energieverbraucher® zum
Thema: .Kacheléfen =

Dreckschleudern?!™ Unter
Mitwirkung eines Ofenbau-
ers und des Technikers der
Schornsteinfegerinnung be-
leuchteten mehr als 20 sach-
kundige Teilnehmer diese
Art der Heizung.
Kacheldfen sind Holzver-
gaserkesseln aus Sicht der
Umwelt und der Kosten un-
terlegen, haben aber in
waldreichen Gegenden, wie
dem Schwarzwald,
gewisse Berechtigung.
Wichtig ist, dal zum Heizen
nur naturbelassenes und
geniigend  abgelagertes,
trockenes Holz verwendet
wird. Auch sollte immer fiir

eine

ausreichend Verbrennungs-
lufi gesorgt werden.

Fiir den November planen
wir eine Veranstaltung zum
Thema: ,.Einsatz von Kraft-
wiirmekopplungs-Anlagen in
Privathaushalten”, Wir wol-
len dabei die Kosten-/Nut-
zungsseite betrachten und die
auf dem deutschen Markt er-
hiltlichen Anlagen zeigen.

Jeden ersten Donnerslag
im Monat um 20.00 Uhr tref-
fen im Umweltzentrum Freu-
denstadt. Kontakt: H.G. Mi-
chel, Tel.: 07446/2584

BERLIN

Auch Berlin, die neue
Hauptstadt . wird bald eine
Regionalgruppe des Bundes
der Energieverbraucher be-
herbergen. Joachim McMa-
han organisiert zur Zeit die
Griindungsversammlung im
September. Viele Ideen
schwirren dazu schon in den
Berliner Kopfen: zum iibli-
chen StrommeBgeriteverleih

und der Energieberatung wird
z.B. ein Bastelraum fiir die
regionalen Mitglieder ange-
dacht, in dem sie ihre Kiihl-
schriinke nachisolieren kin-
nen. Spannend sind die Vorii-
berlegungen zu einem ,,Ener-
gieflihrerschein®, der interes-
sierten Personen sowohl
theoretisch und vor allem
praktisch, die Grundbegriffe
der Energic zum Anfassen
nahe bringen soll.

Wer Interesse hat, kann
sich mit Joachim McMahan,
Billowstr. 64, 1000 Berlin 30,
Tel.: 030/2156618 in Verbin-
dung setzen.

RHEIN/MAIN

Die Rhein/Main Regional-
gruppe (rifft sich weiterhin
jeden 3. Donnerstag im Mo-
nat im Mainzer-Umweltzen-
trum in der Seppel-Gliickert-
Passage. Hier wird noch man/
woman-power gebracht, Wer
also noch etwas Zeit iibrig
hat. sollte sich bei Susanne

Knorre, Tel.: 06131/231467
oder Gottfried Limbach,
Tel.: 06131/164962 melden
oder zum niichsten Treff
kommen.

BONN

In aller Stille hat sich am
Montag, den 26. August die
Bonner Regionalgruppe ge-
ariindet. Als erstes grobes
Projekt nehmen wir die Er-
stellung eines Infostand-
Prototyps fiir den Verein in
Angriff: Schwerpunkte sol-
len zunichst Informationen
zu Haushaltsgeriten, Hei-
zungssystemen und Wirme-
diimmung sein. Wer hierzu
Erfahrungen oder Hinweise
beisteuern mochte. ist herz-
lich eingeladen. Fiir Infor-
mationen und Tips stehen
die beiden regionalen An-
sprechpartner Karl Kemp-
kens. Tel.: 0228/464935
und Siegfried Klein, Tel.:
(02683/43958, zur Verfi-
oung.
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ENERGIEBERATUNG

900 DM Zuschuf3

Mit z.B. bis zu 900 DM ZuschuB3 férdert die Bundesregierung ab
1. September 1991 die ausfihrliche Energiediagnose jeden vor
1984 erbauten Ein- oder Zweifamilienhauses — der Hausbesitzer
zahlt nur die Differenz zwischen den Beratungskosten und dem
Bundeszuschuf fiir die Vor-Ort-Beratung. Einsparméglichkeiten
von jdhrlich mehreren Hundert DM wird erfahrungsgeméf in
vielen Féllen die Diagnose aufdecken, die bisher aus reiner Un-

kenntnis ungenutzt blieben.

Eine bundesweite Liste kompetenter Beratungsingenieure, die
Mitglied im Bund der Energieverbraucher sind, sowie ausfihrli-
che Details des Programms und des Antragsverfahrens héilt der
Bund der Energieverbraucher, Josefstr. 24, 5342 Rheinbreit-
bach, fir dlle Interessenten bereit. Eine Gewdhr fir die Bera-
tungsleistung kann aus versténdlichen Griinden jedoch von uns
nicht Gbernommen werden. Bitte 2 DM Riickporto beilegen.

Vom 1. September 1991 bis zum
Jahr 1995 fordert die Bundesregierung
die Einsparberatung fiir Wohngebiiude.
Ein Anspruch auf Forderung besteht
nicht: Gefordert wird, solange die For-
dermittel (1991 ca, 2 Mio. DM) dafiir
ausreichen (Windhundverfahren). Nur
vollstindige Antriige kdnnen bearbei-
tet werden. Dazu gehort neben dem
Antrag selbst der Beratungsvertrag
und eine Erklirung des Beratungsemp-
fingers. Antriige auf einen Zuschuf sind
vom Berater vor Beginn der Beratung
beim Rationalisierungs-Kuratorium der
Deutschen Wirtschaft e.V. (RK'W), Diis-
seldorfer Str. 40, 6236 Eschborn, einzu-
reichen. Die Beratung kann durch quali-
fizierte Fachingenieure durchgefiihrt
werden.

Beratungsumfang

Die Beratung umfasst die Aufnahme
der wichtigsten Daten des Gebdudes
(Wiinde, Dach, Fenster, Dach/Keller-
rilume, Wiirmebriicken), der Heizanla-
ge. der Warmwasserbereitung sowie
die Auswertung der Daten mit Aufli-
stung der wesentlichen Schwachstellen
durch einen Energieberaler.

In einem abschlieBenden Beratungs-
bericht werden Vorschlige entwickelt
« zu baulichen und/oder heizungstech-

nischen Einsparmafinahmen,

« zum mdglichen Einsatz erneuerbarer

Energien sowie
= zu Kosten und Wirtschaftlichkeit der

vorgeschlagenen MalBinahmen.

Nr. I11 - Oktober 1991

Verfahrensablauf
Die Beratung beginnt mit Abschlufl
eines Beratungsvertrages zwischen

Berater und Beratungsempfiinger. Die-
sen Vertrag reicht der Berater mit dem
ZuschuB-Antrag und einer Erkldrung
des  Beratungsempfingers  beim
RKW(Rationalisierungs-Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft e.V.), Esch-
born ein. Das RK'W priift die Zuwen-
dungsvoraussetzungen und leitet den
Antrag an das Bundesamt fiir Wirt-
schaft (BAW), Eschborn weiter. Das
BAW bewilligt dann den Antrag, so-
fern dafiir Mittel zur Verfiigung stehen
und die Bewilligungsvoraussetzungen
erfiillt sind. Nach der Bewilligung er-
stellt der Berater innerhalb von drei
Monaten seinen Beratungsbericht und
reicht ihn nebst Beratungskostenrech-
nung beim RKW ein. Das RKW priift
den Bericht und teilt das Priifergebnis
dem BAW mit. Entspricht der Bericht
den Anforderungen der Richtlinie,
dann fordert das BAW den Berater zur
Fiihrung des AbschluBgesprichs auf.
Die Bestitigung iiber ein Abschlulige-
spriich und den gezahlten Eigenanteil
wird zuletzt dem BAW eingereicht,
woraufhin dann der Bundeszuschuf} an
den Berater ausgezahlt wird.

Unsere Tips

® Im vorgedruckien Vertrag, der
zwischen Berater und Hausbesitzer
abgeschlossen wird, darf nichts gestri-

chen werden, weil sonst der Zuschufl
nicht bewilligt werden kann.

B Wenn Sie Anderungen an Gebiu-
de oder Heizung erwiigen, so lassen
Sie sich vom Berater Kosten und Ener-
gieeinsparung dieser Alternative(n)
durchrechnen. Erginzen Sie den
schriftlichen Beratungsvertrag ent-
sprechend.

B Wenn Sie Fragen haben, so rufen
Sie an: RKW 06196/ 495-1

B Zigern Sie nicht zu lange mit der
Beauftragung eines Ingenieurs!

® Nutzen die die Beraterliste des
Bundes der Energieverbraucher, wenn
Sie einen Beratungsingenieur suchen.

B Wenn Sie mit der Beratungslei-
stung nicht zufrieden sind. benachrich-
tigen Sie umgehend das RKW und den
Bund der Energieverbraucher.

» Die Ingenieure in unserer Berater-
liste beantworten Mitgliederfragen auch
unabhiingig von einer Vor-Ort-Beratung.

~

p
Beraterliste (Stand 4.9.91)
§ Ohne Anspruch auf Vollstindigkeit
§ Ohne Gewiihrleistung
$Wird laufend ergénzt, bitte die
aktuelle Liste anfordern
1000 Berlin: Dr. Oscar Frohne
Nollendorfer Str. 35, 030/2167652
2000 Hamburg 50: H.M. Hell
Am Born 6, 040/3902939
2251 Bordelum: Giinter Thomas
B.-Kirchenweg (4671/ 2752
3000 Hannover: Energiekontor
Rehbockstr. 26, 05117010236
4132 Kamp-L..:Maas-van-Schingen
Rayerstr. 190, 02842/ 13261
4150 Krefeld: Friedhelm Lentzen,
Sollbriiggenstr. 71, 02151/503860
4354 Datteln: SYNERGON
Hachhausenerstr. 13, 02363/ 33673
5100 Aachen: Remember e.G.
Mariabrunnstr. 48, 0241403249
5203 Much: Peter Weber
In der Schlade 13, 022454433
5270 Gummersbach: VGU
Am Bachersiefen 5, 02261/73021
5353 Mechernich 1: Karl Schnell
Kreuzweiher Str. 13, 02443/8532
6204 Taunusstein: Ing. [. Entechnik
Aarstr, 236, 06128/6098
7057 Winnenden: A. Schrode
Sudetenweg 3, 071952435
7700 Singen: W. Sagawe
Im Iben 14, 07731/ 46737
7850 Lorrach: U. Tscheuschler
Beim Haagensteg 3, 07621/55871
8000 Miinchen: Item Ingenieurbiiro
Schwantaler Str. 79, 089/534807
8400 Regensburg: Peter Moller
Liebhartstr. 32b, 0941/703453
8705 Zellingen: Horst Endnch
Billinghiiuser Str. 51, 093649319
8900 Augsburg: H. D. Pluszynski
Reisinger Str. 23, 0821/576177
0-3024 Magdeburg: H. Stemnicke
Gustav-Adolf-Str. 23, 003791/592538
0-5300 Weimar: T. Liitzkendorf
\_Budapester Str. 27 )
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NIEDRIGENERGIEHAUSER

Gut gepolstert

Niedrigenergiehduser dienen aufgrund ihrer enormen Energie-
einsparung dem Umweltschutz, biefen ihren Bewohnern gesiin-
dere und behaglichere Wohnverhdltnisse, sind wegen langfristig
auf jeden Fall steigender Energiepreise billiger und in ihrer Ge-
staltung frei: Aus jedem Gebaudeentwurf kann ein Niedrigener-
giehaus werden, wenn die hier behandelten Regeln beriicksich-
tigt werden, ebenso wie bei jeder Geb&udesanierung der Nied-
rigenergiehausstandard angestrebt werden kann.
Niedrigenergiehduser bieten einen besseren Heizkomfort mit
einem Bruchteil des heute iblichen Brennstoffverbrauchs: weni-
ger als 7 Liter Heizél pro Quadratmeter und Heizperiode sind
mit heute bekannten und am Markt verfigbaren Bauweisen im
hiesigen Klima leicht zu erreichen. Durch einen iber das vorge-
schriebene Maf3 hinausgehenden Wéirmeschutz, eine sorgfiltig
ausgefihrte winddichte und warmebriickenfreie Konstruktion,
moderne Liftungstechnik, bessere Verglasungen und eine hoch-
effiziente Heizanlage.Mehrkosten: 7% bis 10%!

Liter je Quadratmeter
25 wm

und Jahr

| Heizolverbrauch l

Neubauten Niedrigenergie

Althauten

Was ist ein Niedrigenergiehuus? Punl'&Llu‘ au [‘-dil.:‘ es I'_U'r cinf:n geringen
Energieverbrauch ankommit:

Uber die Wirksamkeit von MaBnah-
men zur Heizenergieeinsparung liegen
heute umfangreiche Erfahrungen vor,
Danach sind es vor allem die folgenden

@ Sehr guter Wiarmeschutz

Der Wiirmeschutz mul} deutlich tiber
die Anforderungen der giiltigen Wirme-
schutzverordnung des Jahres 1982 hin-
ausgehen.

Was ist ein k-Wert2

Der k-Wert mifit die Fihigkeit
zur Wirmedidmmung. Je hoher die
Zahl ist, umso schlechter ist die
Dimmung.

Auflenwiinde sollten einen k-Werl
von weniger als 0,25 W/m'K aufweisen.
Dies ist z.B. durch die Verwendung
von gedimmten Holzleichtbauwdnden
mit mindestens 20 ¢cm Dimmstirke,

durch Verwendung eines Wirmedimm-
verbundsystems aul der Aulienseite el-
nes tragenden Mauerwerks mit minde-
stens 15 cm Diammstoffstirke oder
durch Verwendung eines kerngedidmm-
ten mehrschaligen Mauerwerks mit
ebenfalls 15 cm Dimmstofflage mog-
lich.

Dachgeschofidecken sollien einen k-
Wert von weniger als 0,15 W/m’K auf-
weisen. d.h. eine Ddmmung besilzen,
die 25 cm und mehr hochwertigem
Dimmstoff entspricht.

B Gewissenhafte Ausfithrung des
Wiirmeschutzes im Detail

Winddichtheit: Gedimmte Holz-Kon-
struktionen, wie z.B. Dachstiihle, miis-
sen sorgfiltig gegen ein- und austreten-
den Luftzug abgedichtet werden, Her-
kimmliche Dachdimmungen sind im
allgemeinen extrem undicht und daher
meist fast unwirksam.

Vermeidung ven Wirmebriicken:
Wiirme wird immer auf dem Weg, der
am besten Wirme leitet, forigefiihrt.
Wird eine AuBenwand durch eine unge-
dimmte. durchgehende Balkonplatie
durchbrochen, so wird durch diese sehr
viel mehr Wiirme abgefiihrt als der ge-
ringe Flichenanteil vermuten ldbt. Sol-
che Wiirmebriicken miissen — auch im
Interesse der Vermeidung von Bauschi-
den durch Feuchtigkeit — vermieden
oder so weit wie moglich reduziert wer-
den.

Das bedeutet vor allem:

» Vermeidung herausstehender Bauteile
« Liickenloser Anschluff zwischen

Dach-, Dachgeschofidecken- und Au-

Fenwanddimmung
» Einfiigen der Fenster in die dimmen-

de Hiille
» Aufbringen eines an die Aubenwand-

dimmung. anschlieBenden Wirme-
schutzes des gesamien Hausumfangs

(Perimeterdimmung) oder Verwen-

dung von gut diimmenden Steinen fiir

das Aufienwandauflager.

® Die Verringerung von Liiftungs-
wirmeverlusten

Ausreichende Liftung ist eine Grund-
voraussetzung {iir hygienisches Wohnen
und fiir den Erhalt der Bausubstanz. Zu
geringe Liiftung kann zu ungesunden
Ansammlungen von Schadstoffen, Ge-
ruchsstoffen und Wasserdampf in der
Innenluft fiihren. Andererseits sollen
Bauteile und Anschliisse so dicht wie
moglich ausgefiihrt werden, denn durch
Bauteilfugen aus- und eintretende Luft-
strome sind die wichtigsten Schadens-
quellen liir Bauschiden. Zudem hat die
ungeregelte Liiftung durch Undichthei-
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ten in der AuBenkonstruktion viele
Nachteile: bei geringen Windstiirken ist
die Liiftung meist unzureichend, bei
stirkerem Wind kommt es zu listigen
Zugerscheinungen und der Wirmever-
lust ist unnétig hoch. Auch bei stirkstem
Wind kann es trotz undichter Fugen
Riume geben, die nur unzureichend be-
liiftet sind. Die Fugenliiftung ist daher
ungeeignet, die erforderliche Lufter-
neuerung in den Wohnriiumen zu garan-
tieren.

In Niedrigenergiehiiusern haben sich
Systeme mit kontrollierbarer Liiftung
bewiihrt.

Dabei sind zwei Haupttypen zu unter-
scheiden:

Reine
Frischluft:

Zuluftoffnungen (das sind
vom Nutzer einstellbare Off-
nungen in der AuBenwand
oder im Fensterrahmen) befin-
den sich in allen Riumen mit
Frischluftbedarf. Aus den
Riiumen mit dem gréiten Pro-
blemstoffanfall (WC, Bad.
Kiiche) wird iiber einen Liifter
verbrauchte Luft abgesaugt
und iiber das Dach abgefiihrt,

Sie erlauben eine Einstel-
lung des Luftwechsels nach
den hygienischen Notwendig-
keiten und den Bediirfnissen
der Nutzer, Sie gewiihrleisten
auch in windstillen Perioden

Abluftsysterme mit  kalter

NIEDRIGENERGIEHAUSER

gen an gesundes Wohnen gerecht wer-
den, als auch dem Schutz der Baukon-
struktion und der Verringerung von Wiir-
meverlusten.

Einfache Abluftsysteme sind die heute
wirtschaftlichste Losung, durch Wiirme-
riickgewinnungsanlagen ist eine weitere
Energieeinsparung moglich.

@ Verringerung der Aulbenoberfli-
che
Je grobier die Aulienoberfliche eines
Gebiiudes bei vorgegebenem Wiirme-
schulz und vorgegebenem Nutzvolumen
ist. desto héher sind die Wiirmeverluste.
Sinnvoll ist daher:
« Vermeidung unnitig komplizierter
Gebiiudeformen

100]
80 I

40

werden (k-Wert 1,5 W/m?K). Wiirme-
schutzverglasungen haben spezielle, fiir
das Auge nicht erkennbare Beschichtun-
gen, welche die Sonneneinstrahlung fast
ungehindert ins Gebiude einlassen, aber
die Wirmestrahlung von der inneren,
warmen zur duleren, kalten Scheibe
stark verringern.
Wiirmeschutzverglasungen kommen
auf der Siidseite eines Wohngebiiudes in
der Heizzeit bereits auf eine positive
Energicbilanz, solange die Flichen nicht
zu grofi werden (also etwa 50 % der Siid-
fassade nicht tiberschreiten). Bei zu gro-
llen Siidfensterflichen kann auch an
sonnigen Wintertagen eine Uberheizung
eintreten und die sommerlichen Tempe-
raturen werden schwerer beherrschbar.
Grolie Erwartungen
bzgl. der Energieeinspa-

Standardhaus gegen rung wurden in ange-

spsser Niedrigenergiehaus: baute Verglasungen

Wi oln Wiemebsdarievergieloh | iqerakrten,  Solar-
tiir Heizung und k R

Warmwasserbereitung Gewiichshiiuser usw.)

gesteckt. Durch gut ge-
plante. nicht beheizte
und thermisch vom
Hauptgebiiude gut ge-
trennte Verglasungen ist
tatsiichlich eine gewisse
Energiecinsparung
moglich. Eine Verbesse-
rung des Wirmeschut-
zes des Hauptgebiiudes

I
™
”
-
I

Wirmeverbmudh

eine ausreichende Liiftung
und fiihren trotzdem nicht zu
tiberhhten Liiftungswiirme-
verlusten. Das System ist sehr einfach
und preisgiinstigc installierbar, der
Stromverbrauch des Abluftventilators ist
bei gut geplanten Anlagen sehr gering,

Systeme mit Wirmeriickgewinnung:

Wie bei den zuvor beschriebenen Sy-
stemen wird verbrauchte Luft aus WC,
Bad und Kiiche abgesaugt. Diese wird
aber zuerst durch einen Wirmetauscher
geschickt, in dem sie einen groBien Teil
ihres Energieinhalts an von aullen ange-
saugte Frischluft abgibt — die Abluft
wird dabei abgekiihlt und schlief3lich,
meist iiber das Dach, abgefiihrt. Die im
Wiirmetauscher vorerwiirmte Frischluft
wird iiber ein Zuluft-Rohrsystem in den
Wohnriumen verteilt: der einzige Unter-
schied zu den reinen Abluftsystemen
besteht darin, daf die frische AuBenluft
nicht kalt, sondern bereits etwas er-
wiirmt in die Riume kommit.

Nur eine auf den tatsiichlichen Liif-
tungsbedarf einstellbare kontrollierte
Liiftung kann sowohl den Anforderun-
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Wormeveriuste

Wirme vorluste

» verdichtete Bauweise (z.B. Reihen-
hiuser statt Einzelhduser)
Eine moglichst kompakie Bauweise
verringert nicht nur den Energiever-
brauch, sie spart auch Kosten.

® Passive Nutzung von Sonnene-
nergie

Durch die Fenster wird auch in der
Heizzeit solare Strahlungsenergie ins
Gebiiude gefiihrt. Diese verringert den
Heizwirmeverbrauch.

Fenster haben auf der anderen Scite
aber auch verhilltnismiillig hohe Wiirme-
verluste. Bei einem Niedrigenergichaus
iiberragen diese die Solargewinne einer
normalen  Zweischeiben-Isolierglas-
scheibe in einer durchschnittlichen
Heizzeit in Deutschland auch auf der
Siidseite immer noch bei weitem (k-
Wert 3,0 W/m7k).

Fiir Niedrigenergichiiuser sollie daher
grundsiitzlich Wirmeschutzverglasung
eingesetzt werden, durch welche die
Verluste auf etwa die Hilfte verringert

sowie Mafinahmen zur
Verringerung der Liif-
tungswiirmeverluste
verringern den Energie-
verbrauch aber weit
stiirker und bendtigen geringeren bauli-
chen Mehraufwand. Durch das Beheizen
von Glasvorbauten kann am Ende sogar
der Energieverbrauch gegentiber Gebiiu-
den ohne Vorbau steigen.

Eine hohe passive Solarenergienut-
zung ist aber keine notwendige Voraus-
setzung fiir energiesparendes Bauen un-
ter unseren Klimabedingungen, wie es
der verbesserte Wirmeschuiz, die Dicht-
heit der Konstruktion, die Reduzierung
der Liftungswiirmeverluste und die
Kompaktheit des Gebiiudes sind.

WO

O Auf das Gebiiude abgestimmte
Heizanlage

Die Heizanlage im Niedrigenergie-
haus mufl sich dem rasch indernden
Wiirmebedarf anpassen konnen:

Durch einsetzende Sonnenstrahlung
oder hohere Belegung eines Raumes
geht der Wiirmebedarf oft stark zuriick,
manchmal sogar aut Null, Die Heizanla-
ge mull dann inder Lage sein, die Wiir-
meabgabe rasch zu drosseln. Dies setzt
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gut eingestellte Thermostatventile und
eine flink regelbare Heizleistung in je-
dem Raum voraus. Ungeeignet sind trii-
ge Heizungen, wie z.B. FuBbodenhei-
zung. Die Heizanlage muf} auBerdem
iiber eine zentrale witterungsgefiihrie
Regelung verfiigen. Die Anlage muf}
vollstiindig aufler Betrieb gehen, wenn
kein Wirmebedarf mehr besteht.
Schliefilich sollten effiziente moderne
Anlagen fiir die Wirmeerzeugung ver-
wendet werden: am besten schneidet
dabei in der Regel die Fern- oder Nah-
wirmeversorgung aus Heizkraftwerken
oder Blockheizkraftwerken ab. Ohnehin
ist zu empfehlen. Niedrigenergichduser
iiber Heizzentralen mit Wirme zu ver-
sorgen, da sich der Einbau eines eigenen
Heizkessels bei einem Wirmebedarf
von weniger als 3 kW kaum noch lohnt.

Sind Niedrigenergiehtuser nicht zu tever?

Niedrigenergichéduser werden zwar im
allgemeinen etwas héhere Baukosten als
durchschnittliche Gebiude aufweisen:
diese Mehrinvestitionen machen sich
aber bereits durch die Einsparungen der
absehbaren kiinftigen Energiekosten be-

Konzessionsabgaben

Die Kommunen beauftragen Versor-
gungsunternehmen damit, die Birger
mit Strom und Gas zu beliefern (sofern
Sie nicht selbst als Versorgungsunter-
nehmen titig sind). Die Versorgungsun-
ternehmen nutzen &ffentliche Strafien
und Plitze zur Verlegung und den Be-
trieb von Strom- und Gasleitungen. Als
Miete sozusagen zahlen die Versor-
gungsunternchmen dafiir eine Gebiihran
die Gemeinde — die Konzessionsabgabe
(KA). Sie betrug in den alten Liindern
1990 3.5 Mrd. DM. Die Versorgungsun-
ternchmen schlagen die Konzessionsab-
gaben auf die Strom- und Gaspreise auf.
Letztendlich finanziert der Verbraucher
mit der Konzessionsabgabe seine Kom-
mune.

Die Hohe der Konzessionsabgabe
richtet sich nach einem Prozentsatz der
Strom- und Gaserldse, der bei Tarifkun-
den hochstens 10 bis 18 %, bei Sonder-
vertragskunden 1,5 % betragt. Bei klei-
nen Gemeinden sind maximal 10 % zu-
lissig. in groBen Stidien bis 18 %. Die
bis heute giiltige Konzessionsabgaben-
verordnung von 1941 verbietet die Neu-
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zahlt. Daneben weisen Niedrigenergie-
hiuser viele weitere wichtige Vorteile
auf, die den einmaligen Mehraufwand
rechtfertigen.

Die Erfahrung mit zahlreichen Bau-
projekten zeigt, daf sich diese baulichen
Mehrkosten aber auf 60 bis 100 DM pro
Quadratmeter Wohnfliche oder 4 bis
7 % der Baukosten begrenzen lassen.

Einige dieser baulichen Mehrkosten
lassen sich durch geringere Kosten bei
der Heizwirmeverteilung, kleinere
Heizkirper, eine kleinere Heizanlage
und evtl. einen kleineren Oltank bei an-
deren Baukosten einsparen.

Wichtiger ist aber, dal durch die ener-
giesparende Bauweise Jahr fiir Jahr
Energie- und Betriebskosten eingespart
werden: sinkt der Jahresbrennstoffver-
brauch eines neuen Einfamilienhauses
von iiblicherweise heute 18 1 pro gm auf
7 1 pro gm im Niedrigenergichaus, so
werden jiihrlich bei einem Heizélpreis
von 70 Pf/ bereits 8 DM pro gm Wohn-
fliiche Heizkosten eingespart,.

Bei 7 % Zinsbelasiung wiirde dies
bauliche Mehrkosten zwischen 45 und
100 DM pro gqm Wohnfliche bereits
rechtfertigen.

einfiihrung und Erhthung von Konzes-
sionsabgaben, die man schon damals
abschaffen wollte. Die Bundeslinder
haben in unterschiedlichem Ausmal}
durch Sondergenchmigung neue und er-
hiéhte KA genehmigt. Das Bundesver-
waltungsgericht hat 1990 in einem Ur-
teil die Giiltigkeit der Verordnung von
1941 bestitigt. Zugleich wurde allen
Kommunen das Recht auf die Hochst-
siitze nach der Konzessionsabgabenve-
rordnung von 1941 zugebilligt. Damit
kénnen auch die Kommunen in den neu-
en Bundeslindern KA vereinbaren. Das
Volumen der KA konnte durch diese
Ausweitung von 3,5 Mrd. DM bald auf
rd. 7 Mrd. DM ansteigen. Bundeswirt-
schaftsminister Mollemann und die
Wirtschaftsminister der Linder wollen
noch dieses Jahr eine neue Konzessions-
abgabenverordnung erlassen.

Man will bei der Reform einerseits
den Besitzstand der Kommunen wahren,
andererseits die Konzessionsabgabe ab-
schmelzen. Die Abgaben sollen von Pro-
zentanteilen auf feste Betriige je Kilo-
wattstunde umgestellt werden. um die
Konzessionsabgabe von der Preisent-
wicklung fiir Strom und Gas abzukop-
peln. Der Hochstabgabensatz fiir Tarif-
abnehmer soll um zwei Prozent ernie-

Wie gesund ist ein Niedrigenergiehaus?

Nach neuen Erkenntnissen iiber die
Wirmebehaglichkeit sind vor allem
warme, raumumschlieBende Oberfli-
chen fiir das Wohlbefinden wichtig.

Im Niedrigenergichaus wird ein ange-
nehmes Wirmestrahlungsklima durch
den hervorragenden Wirmeschutz der
Aufenbauteile automatisch erreicht.

Die kontinuierliche Frischluftzufuhr,
wie sie durch die Bedarfsliiftung im
Niedrigenergiehaus gegeben ist, fiihrt zu
einer sicheren Beseitigung von Schad-,
Problem- und Geruchsstoffen aus dem
Wohnraum. Die hohe Luftqualitit wird
von Bewohnern solcher Hiuser immer
wieder ausdriicklich gelobt.

Forderung

In einigen Bundeslindern und Ge-
meinden werden die Mehrkosten eines
Niedrigenergiehauses bezuschussi: In
Baden-Wiirttemberg, Bremen., Ham-
burg, Stadt Hannover, Nordrhein-West-
falen, Stadt Detmold, Stadt Krefeld,
Stadt Lemgo, Stadt Paderborn, Stadt
Saarbriicken, Schleswig-Holstein.

drigt werden. Und die Abgabe soll in der
Strom- und Gasrechnung bzw. im Tarif-
blatt offen ausgewiesen werden. Die bei-
den letzten Punkte sind innerhalb der
Bundesregierung noch umstritten.

Der Bund der Energieverbraucher trug
seine Auffassung zum Entwurf der neu-
en Verordnung am 05.07.1991 im Wirt-
schaftsministerium vor.

Eine neve Verordnung wird von uns
grundsiitzlich begriiBt, insbesondere
wenn Sie die Rilckfithrung der KA zum
Ziel hat, Wir lehnen es jedoch entschie-
den ab, daB die Tarifkunden stiirker mit
der Konzessionsabgabe belastet werden,
als die Sonderabnehmer. Denn die Preise
fiir Tarifkunden betragen ohnehin schon
fast das Doppelte der Preise fiir Sonder-
vertragskunden. Durch die KA sollten
diese Unterschiede nivelliert und nicht
verstirkt werden. Anders als private
Haushalte kénnen Sondervertragskun-
den héhere Energickosten iiber den Pro-
duktpreis weitergeben. Auch aus Griin-
den des Umweltschutzes und der Stro-
meinsparung wire es zwingend geboten,
daB die auf Preissignale empfindlich
reagierenden  Sondervertragskunden
nicht von konzessionsabgabenbedingten
Strompreiserhthungen ausgenommen
bleiben( AP). -

Nr. II1 - Oktober 1991



ENERGIEDEPESCHE

NIEDRIGENERGIEHAUS

Altes Haus -

modernste
Okotechnik

In Hannover wurden vier Mehrfamilienhguser mit 50 Wohnun-
gen okologisch saniert: Erhdhter Wérmeschutz, eigene Strom
und Wadrmeversorgung mit BHKWs, Regenwasserriickgewin-

nung. Mehrkosten der skologischen Sanierung gegeniiber einer

tblichen: 10 %. Der Primdrenergieverbrauch wurde auf ca.
50% gegeniiber herkommlicher Modernisierung gesenkt.

Vor fiinf Jahren begann die Sanierung
mit der Vergabe eines Gutachtens. In-
zwischen sind die ersten 20 Wohnungen
bezogen. Die Mehrkosten der dkologi-
schen Sanierung wurden iiber Mittel des
sozialen Wohnungsbaus finanziert (ein
Drittel Bund. ein Drittel Land, ein Drit-
tel Stadt).

Die Ersparnisse an Energie und Was-
ser kommen voll den Mietern zugute,
Sie belaufen sich jihrlich auf etwa zwei
Monatsmieten, Die Hiuser in der Reh-
bockstr, 26 A wurden um die Jahrhun-
dertwende gebaut. Sie gehoren der stiid-
tischen Wohnungsgesellschaft GBH,
Wiirmedimmung

Eine Didmmung der Hiuser nach der
gilltigen Wirmeschutzverordnung
(WSchVO) hiitte zwar Energie gespart,
allerdings das wirtschaftliche Optimum
verfehlt, Durch Kostenvergleich wurde
die giinstigste und baulich durchfiihrba-
re Dimmstirke ausgerechnet (Kapital-
dienst, Heizkostenersparnis). Es ergaben
sich folgende k-Werte und Didmmstofl-
stiirken:

1igon -

DMK
HIMHKE
TUHIH
HIHH)
SIHHHY
AHIH)
R
2000}
L{GEET

1]

Restand WsehV)  Optimale

Iimmung

Energieverbrauch bei unterschiedli-
chen D&mmstandards in kWh/Jahr.

Durch die Dimmung sinkt der Spit-
zenwiirmebedarf (nach DIN 4701) bei
Aubentemperaturen von —14°C auf etwa
40 kW pro Haus. (= 45 W/m?) um die
Hiilfte des Wertes, wenn die Gebiiude
nach WSchVO saniert worden wiiren.
Im Bild ist dargestellt. wie sich der Wiir-
mebedarf darauthin vermindert.

Um cinen Mindestlultwechsel in den

Wohnungen sicherzustellen, werden in
den Biidern und Kiichen Abluftventile
installiert. Der Offnungsquerschnitt die-
ser Ventile iindert sich automatisch je
nach dem Feuchtegehalt der Luft. Da-
durch ist auch die Feuchteabfuhr garan-
tiert. Auf dem Dach steht ein zentraler
Abluftventilator,

Selbsterzeugte Wiirme und Strom

In einem der Hiuser ist ein Keller-
raum zur Energiezentrale der ganzen
Anlage geworden. Dort stehen vier
Blockheizkraftwerke mit je 12 kW elek-
trischer und 35 kW thermischer Lei-
stung. Sie erzeugen Strom und Wirme
zugleich, Im Sommer, wenn wenig Wir-
me gebraucht wird, kommt zusitzlicher
Strom aus dem 6ffentlichen Stromnetz.
Im Winter wird wegen des hohen Wiir-
mebedarfs mehr Strom erzeugt, als in
den Hiusern gebraucht wird. Der Uber-
schulistrom wird ins éffentliche Netz zu-
riickgespeist. Ein Spitzenkessel deckt
den zusitzlichen Wirmebedarf ( 3%) ab.
Ubers Jahr betrachtet werden 90% des
Strom selbst erzeugl. Die ganze Anlage
lduft vollautomatisch. Die Kosten von
120.000 DM fiir die BHKW s werden
sich bereits in vier Jahren amortisiert ha-
ben.

Regenwassernutzung

Das WC-Spiilwasser ist zu 60% auf-
gefangenes Regenwasser. Das Nieder-
schlagswasser von 1200 m* Dachfliiche
wird in zwei Kanistern (Speichervolu-
men 25 m') gesammelt, Die Anlage ist
unter rein okonomischen Gesichtspunk-
ten nicht wirtschaftlich. Zusitzlich wer-
den Wasser und Nebenkosten durch
Wasserspararmaturen eingespart (Ther-
mostatbatterien an Dusche und Bade-
wannen, Durchflubbegrenzer, Spiilki-
sten mit Spiilunterbrechung).

Ansprechpartner: A. Blenke, A, Mau-
rer, G. Nord, Nedderfeldstr. 20, 3000

Hannover 91. *
F A
Ist-Wert  WSchVo  Wirtschftl. Optimal
AuBenwand: WSie kinnen zwischen tausend
k-Wert 1,65-2,12 0,54-0,58 0,34 Mark und zehn Tagen Gefingnis
Dammung 5cm 10 cm wdhlen®., . Dann nehme ich das Geld,
Fenster: Her Richter"
k-Wert 3,0-5,2 3,00 1,4
Dach: Warum tappt die ostfriesische Po-
k-Wert 1,19-2,38  0,35-0,41 0,28 lizei meist im Dunkeln?
Dammung 8cm 12cm Weil sie unbedingt Energie sparen
Kellerdecke: will!
k-Wert 1,37 0,68 0,42
Dammung 4 cm 10 cm
N /
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Der Nonsens einer
Superwarmedammung

Die Baufachwelt wird seit Jahren auf die falsche Féhrte gehetzt,
denn die Superdémmung erbringt kaum zuséitzliche Energiege-
winne und wird dadurch unwirtschaftlich. Und sie produziert
Schwierigkeiten im konstruktiven Detail. Die zur Verfigung ste-
henden Investitionsgelder sind deshalb nutzbringend an anderer
Stelle einzusetzen.Provozierende Thesen von Dr. Claus Meier.

zwischen ,energiesparendem Bauen™
und ,.kostensparendem Bauen™ liefert k-
Wert Bereiche etwa zwischen 0,35 und
0,70 W/m’K als untere Grenze; alles was
darunter liegt, geht nur zu Lasten des
Investors — ein teurer Einkauf fiir ,nichts
und wieder nichts™

Eine k-Wert Differenz von 0,1 W/m’K
entspricht fiir 100 m* AuBBenfliiche etwa
dem Brennen einer 150 W Lampe:
100m** 15K *0,1 W/ Km?=150W .
Es lohnt sich also nicht, mit aller Macht
um 0,1 W/m’K zu feilschen! Fir die
Heizperiode wird damit pro Quadratme-
ter die Energie von etwa 10 kWh/m'a
bzw. | 1 Heizél zu etwa 0,50 DM/I einge-
spart — ein recht magerer Betrag!

Die Fachliteratur ist voll von
Hinweisen, wie man mit viel
Diimmstoff..Palenl—Hﬁuser“a.?r— (WirfK) (1/ma) (DM/mia)
richten kann; als Extrembeispiel k Vi Ky
gilt (bisher) das ,,Okohaus der (%) (%) 6 16 800
Zukunft* mit 60 cm Dach-und 0 7 1007 WDG Il [k, = .55 W/mH

5 1.5 - 15 7.50
40 cm Wanddammung. !

Energie muB} gespart werden. M4 909 & 100N = & W/mkK i
Bei manchen Vorschligen je- 13 \ KT 1= 1.60 Di/ndem 13 6.50
doch ist zumindest Vorsicht ge- 201 80 12 . 12 600
boten Cproa| = £.50 KWh/nfem

Warum? 30{ 70{ M \ N tsso_

arum? o
Re . 109 500

Bei dickeren Dimmungen = %ﬁu o 1 WIK 210 L/mfa z E
(kleinen k-Werten) wird die Ef- a7l 08 kL |= 0.60 DM/L I [eso =
fektivitit des Dimmstoffes im- 5 2..| o8 82 00 =

: Sl x50 S50 \ ) [T
mer geringer und schrumpft bei u = 07 \C TE F3s0
einer S_uperd'zinmlung fast zu oo Lo L tosy E—T iy e , e by b e e 7 S IR
Null; ein ungeheurer Aufwand o 2 \ SINNVOLLER 2 5 . 505
fiihrt zu keinen nennenswerten Yool 230 05 NG k -WERT BEREIQH E R
zusiitzlichen Verbesserungen. - =25 F= ZFE= = e e b 200

Grob kann gesagt werden: ey WY Wt T T T ¢ 150
= P . He —

5 em Didmmstoff ergeben el 0.2 ——— 2 koo

nen k-Wert von 0.8 W/m’K 904 10 & Pay 25 | ] | 260
« 10 cm Ddmmstoff ergeben ei- : I | | | i L

nen k-Wert von 0.4 W/m’K 0000 0 T s 8 10 1z w6 18w 2
» 20 cm Ddammstoff ergeben ei- d (em) | d

nen k-Wert von 0,2 W/m’K [ — R e LY
* 40 cm Didmmstoff ergeben ci- 4 6 W N W . ] "

ek et e 0L WA Eprod EkWh!m’] | PRODUKTIONSENERGIE  Eprea

Bei jedem Schritt gilt: 0 § 110 15 20 25 30 35 40 45

Der doppelte Aufwand er- Ki  (DM/m?) DAMMSTOFFKOSTEN Ki
bringt den halben Nutzen! Das
ist in der Abbildung zu sehen.

Ein k-Wert von 0,15 W/m’K

wird bei einer Novellierung der
WSVO fiir das Dach angestrebt und fiir
das ,Niedrigenergiechaus" gefordert.

Die Verbesserung einer Althausaufien-
wand (k, = 1,55 W/m’K nach Wirme-
dimmgebiet IT) erbringt
» bei 4 cm Dimmung schon tiber 60 %

Verbesserung, was einer Heizélein-

sparung von iiber 9 1/m? entsprechen

wiirde.
» Weitere 4 cm Didmmstoff aber vermao-

16

gen nun viel weniger zu leisten (ledig-

lich nur weitere 15 % und 2 1/m* Ein-

sparung).

Fazit: Ein deutlicher Hinweis auf eine
zu beachtende untere Effizienzgrenze
des k-Wertes. Diese Grenze liegt etwa
bei 0,35 bis 0,45 W/m?K; fiir teureren
Diimmstoff kann sie sogar im Bereich
von 0,50 bis 0,70 W/m’K liegen.

Die wohlbedachte Ausgewogenheit

Die Homogenitit der Dimmung

Eine effektive Gebiudedimmkonzep-
tion bedeutet in erster Linie eine fast
homogene Anordnung der Dimm-Mate-
rialien; d.h., die k-Werte diirfen nicht
allzusehr streuen.

Wenn z.B. fiir zwei gleich grofie Fli-
chen mit jeweils 10 em Dimmung die
eine Hiilfte nur mit 6 cm geddmmt wird,
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so mub als Ausgleich die andere Hiilfte
rein rechnerisch mit insgesamt 26 cm
geddmmt werden, um hier insgesaml
den  gleichen Wirmeverlust zu
gewiihrleisten, Fiir das Nachlassen um 4
cm muf also eine andere gleich grofie
Fliiche um 16 cm mehr geddmmt werden
— die vierfache Dimmstoffmenge als
Ausgleich — unwirtschaftlicher und un-
effektiver kann gar nicht gediimmt wer-
den. Im Schnitt werden 60 % mehr
Dimmstoff verbraucht, ohne damit nun
iiberhaupt irgendwelche zusitzliche
Energie cingespart zu haben. Das Geld
wird zum Fenster hinausgeworfen!

Man untersuche einmal die in der Li-
teratur vorgestellten und angebotenen
.Niedrigenergiehiuser™ auf derartige k-
Wert Streuungen, man wird erstaunt
sein, wie falsch doch geddmmt wird,

Fazit: Ein wirkungsvolles Dimmkon-
zept besteht in einer homogenen Nor-
malddmmung. Superddmmungen, zumal
nur in Teilbereichen angeordnet, vermao-
gen {iberhaupt nichts Entscheidendes an
zusiitzlicher Energiecinsparung zu be-
wirken —man rechne nur einmal nach!

Das ideale Niedrigenergiehaus

Ein Niedrigenergichaus mit k =04
W/Km® wiirde auch ohne ,.Dimmstoff-
pakete" realisiert werden konnen! (k,, =
0,4 W/m’K (Wand): k, = 0,5 W/m*K
(Dach); k.= 0,4 W/m”K (Fenster); k, =
0,8 W/m’K (Keller)). Durch Beriicksich-
tigung von Absorption und temporiirem
Wiirmeschutz wire es mdoglich, bei
Doppelverglasung mit 20 - 100 mm
Scheibenabstand fiir Stidfenster einen
effektiven k-Wert von 0,14 zu erreichen.

Quintessenz:

Die . .Superdimmung" ist nichts ande-
res als eine vollig iiberfliissige .,Uber-
diammung", die sachlich keinesfalls ge-
rechtfertigt ist. *

i X
Klimaforscher GraBl meint:

Sparen hat nichts mit Askese oder
Darben zu tun. Ein Riesen-Innova-
tionsschub wird iiber das Land ge-
hen. Das alles stimuliert doch. da
beginnt ein grofier Wettbewerb, weil
ein neuer Markt zu erobern ist. Und
dann wird s doch lustig.

Erhoht es nicht unser Wohlbefin-
den, wenn wir uns von unserer hek-
tischen Industrie- und StreBkultur
verabschieden? Tun Sie einmal gar-
nichts! Nichtstun ist die 6kologisch
vertriiglichste Art des Daseins.

J
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WIRTSCHAFTLICHKEITSBERECHNUNGEN

Rechenkiinste

Keine Nieten wie im Lotteriespiel sondern sicheren Gewinn brin-
gen oft Energieeinsparinvestitonen. Vorausgesetzt, man rechnet
richtig. Wie man das macht, erfahren Sie hier! Welche Investitio-

nen rentieren sich fur Sie?

Entscheidend ist das Verhdlnis von Investition zu eingesparten
Energiekosten. Das sieben- bis zwanzigfacheder Einsparung

darf investiert werden.

Der alte Kiihlschrank verbraucht tig-
lich vier kWh. Bei einem Preis von 25
Pf/kWh verbraucht der Kiihlschrank je-
den Tag fiir | DM Strom, an 365 Tagen
365 DM. Ein moderner Kiihlschrank
verbraucht nur tiglich 0,5 kWh, also
12,5 Pf/kWh. Das sind im Jahr 12.5 Pf x
365 =45,63 DM. Jihrlich spart der neue
Kiihlschrank 319,37 DM an Energieko-
sten ein. Kostet der neue Kiihlschrank
960 DM, so haben die Energicersparnis-
se den Kaufpreis bereits nach drei Jahren
erwirtschaftet.

Wie sieht es in weniger eindeutigen
Fillen aus, in denen z.B. jihrlich die
Energieersparnis nur 50 oder 100 DM
betriigt? Lohnt sich dann ein neuer Kiihl-
schrank? Der neue Kiihlschrank hilt be-
stenfalls 20 Jahre, dann mubl wieder ein
neues Gerit angeschafft werden. Jedes
Jahr verliert damit das Geriit 1/20, also
fiinf Prozent seines Wertes (Abschrei-
bung). Wenn man jedes Jahr fiinf Pro-
zent des Kaufpreises zuriicklegt, dann
hat man nach 20 Jahren wieder das Geld
fiir das neue Geril zusammen.

Um das neue Gerit zu kaufen, mull
der Kaufpreis aufgebracht werden und
fiir das Geld miissen Zinsen gezahlt wer-
den: an eine Bank. Und wenn es sich um
eigenes Geld handelt wird auf anderwei-
tig erzielbare Zinsen verzichtet.

Kostet der neue Kiihlschrank z.B.
1.000 DM, so mul} die Energieeinspa-
rung hoher sein als die Abschreibung
(fiinf Prozent von 1.000 DM = 50 DM)
und Zinsen (zehn Prozent von 1.000
DM = 100 DM). Investiton und Einspa-
rung stehen hier im Verhiltnis 1.000 DM
: 150 DM, also 7 : 1. Bei der Wahl zwi-
schen zwei neuen Geriiten muf berech-
net werden, ob die Energieeinsparung
des teureren Geriites mehr ausmacht, als
die Preisdifferenz an héheren Abschrei-
bungen und Zinsen verursacht.

Bei Hausgeriiten kosten in der Regel
sparsame Geriite nur geringfiigig mehr
als weniger sparsame Geriite, Wichtiger
sind diese Uberlegungen fiir neue Heiz-

kessel. verbesserte Wirmedimmung.
Fenster usw.

Steigende Energiepreise

Wenn man beriicksichtigt, dal die
Energiepreise jdhrlich um einen Pro-
zentsatz von z.B. 4% steigen, dann wird
die Rechnung komplexer. Im Ergebnis
kommt man auch hier aufl ein bestimm-
tes Verhiltnis von jiahrlicher Energie-
einsparung und Investition, das von
rentablen Projekten nicht iiberschritten
werden darf. Dieses Verhiltnis wird Bar-
wertkoeffizient PVC genannt. Er liegt
zwischen 7 und 20, je nach den getroffe-
nen Annahmen.

Die Schwedische Regierung rechnet
z.B. mit einem Zinssatz von 4%, einer
Energiepreissteigerung von jihrlich 2%
und einer Lebensdauer von 30 Jahren.
Fiir die Schwedische Regierung darf die
Investition maximal das 22-fache der
Einsparung betragen.

Die Weltbank rechnet dagegen mit
10% Zinsen. 0% Energiepreissteigerung
und 20 Jahren Lebensdauer. Fiir die
Weltbank darf eine Investition hichstens
9.4 mal mehr kosten, als sie jihrlich an
Energickosten einspart, *

<mus kommt man auch hier auf ein
‘ummtes Yerhiltnis von jihrlich
Energieeinsparung und Investi
von rentablen Projekten
Barwertkoeffizient PVC
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Auf diesen Seiten sollen Sie als Leser zu Worte kommen: Mit
Ratschlagen, Anregungen, Meinungen, auch Polemik. Zu
kontroversen Themen sollen maglichst beide Seiten zu Worte
kommen. Kiirzere Zuschriften werden bevorzugt, wir behal-
ten uns Kiirzungen vor. Also greifen Sie gleich zur Feder!

ELEKTROMOBIL

Das Solarauto ist nicht die Losung des
Verkehrsproblems. Insofern kann die
Entwicklung des Solarautos in eine
Sackgasse fiihren. Nur—auch das blofie
Energiesparen fiihrt schlieBlich dahin,
Auch bei sparsamem Verbrauch der kon-
ventionellen Energien verringern sich
die Vorrite, die Schadstoffemissionen
steigen und werden nur dann konstant,
vielleicht etwas weniger, wenn es gelin-
gen sollte, den durch die Entwicklung
der sog. . Dritiliinder” entstehenden
schnell ansteigenden Mehrbedarf an
Energie durch Sparen aufzufangen. wor-
an erhebliche Zweifel erlaubt sind.

Wir miissen deshalb nach alternativen,
unerschopflichen Energien ohne Schad-
stoffausstof} suchen. Da bieten sich nur
Wasser, Wind, Erdwiirme und Sonne an.
Die Energiegewinnung aus den ersten
drei ist aus naturgegebenen Zwiingen be-
grenzt. Die Sonnenenergie wird in eini-
gen Jahrzehnten die wichtigste Energie-
quelle sein, von deren sinnvoller Nut-
zung die Existenz des gréliten Teils der
Menschheit abhiingen wird.

Der Ausbau der Sonnenenergienut-
zung mull deshalb intensiv betrieben
werden, zumal die Entwicklung zu vol-
ler wirtschaftlicher Nutzung voraus-
sichtlich noch Jahre brauchen wird und
die Entwicklung in der Atmosphiire, der
Nutzung der Erde und der Erdbevilke-
rung kaum soviel Zeit dafiir lift.

Wegen dieses Zeitdrucks ist die Pro-
pagierung des Energiesparens als So-
fortmaBnahme richtig. Wir kénnen in
den Jahren bis zur vollen Ersetzung kon-
ventioneller Energiequellen die Eni-
wicklung nicht einfach laufen lassen,
sonst konnte ein irrevisibler Zustand
eingetreten sein, in dem fiir Millionen
kein Leben mehr maglich ist.

Andererseits miissen die Moglichkei-
ten und Grenzen dieser Sparmalinahmen
realistisch eingeschiitzt werden.

wLwei Herren wolen Sie sprechen™,
meldert die Sekretdrin. Jerzt nicht",
brummt der Chef, , bieten Sie Thnen
Stiihle an.” |, Habe ich schon, Herr
Direkior, aber sie wollen alle Mabel*.

18

Die Solarzellen sind noch lingst nicht
am Ende der technischen und damit auch
der preislichen Entwicklung angelangt,
Die dffentliche Hand mul} in diese Ent-
wicklung ebenso viele Milliarden stek-
ken. wie seinerzeit in die der Atomtech-
nik. Dabei muli auch das Solarauto be-
riicksichtigt werden.

Das Auto —ein schienenunabhiingiges
Verkehrsmittel fiir den individuellen
Personen — und Giiterverkehr — wird aus
unserer Gesellschaft nicht mehr ver-
schwinden. Schon die Art der Besied-
lung bei uns und erst recht in den ande-
ren Kontinenten macht das Auto unver-
zichtbar. Bei volligem Verzicht darauf
sind die Beweglichkeit, der Warenaus-
tausch, die zwischenmenschlichen Kon-
takte, Kennzeichen unserer Gesellschaft
und Triger unserer Kultur, nicht aufrecht
zu erhalten. Sicher mul} der Autoverkehr
umstrukturiert werden. Er kann nicht so
bleiben. Auch das Auto kann nicht so
bleiben. Es muld das schadstoffarme So-
lar ( Wasserstolf?-) Auto weiterentwik-
kelt und geftrdert werden bis zum Solar-
{WasserstofT-) LKW,

In einer Gesellschalt der Zukunft darf
das Auto nicht die jetzige Rolle spielen.
Der Schienenverkehr mull entwickelt
werden. Aber so lange der Schienenver-
kehr mit Strom oder fossilen Energietri-
gern betrieben wird, steigert seine Stei-
gerung auch dic der Schadstoffemissio-
nen, erst recht, wenn der Personennah-
verkehr verstirkt Omnibussen tiberlas-
sen wird.

Wir miissen das Auto unseren Forde-
rungen anpassen: leise, schadstolfarm.
Das geht nur iiber das Solar- oder das
Wasserstoffauto, das durch Solartechnik
seinen Treibstoff erhiilt, Es ist deshalb
keineswegs Unsinn. wenn Kommunen
und Linder die Entwicklung von Solar-
autos fordern und Solartankstellen ein-
richten. Das ist nicht nur Kein Unsinn,
sondern Verpflichtung aus der Verant-
wortung fiir die Zukunft,

“ H-1. Lemme. Energiewendekomitee
Rhein-Main

Man muf in der Diskussion um Elek-
trofahrzeuge klar definieren welcher Typ
von Fahrzeug gemeint ist. Es gibt einer-
seits auf Elektroantrieb umgeriistete Se-

rienfahrzeuge, andererseits auf die Er-
fordernisse im Stadtverkehr speziell ent-
wickelte Elektromobile in Leichtbau-
weise. Und genauso unterschiedlich wie
diese Fahrzeugtypen ist das jeweilige
Verkehrskonzept, das dahintersicht. Im
ersten Fall wird an der Dominanz des
Autos festgehalten, es wird lediglich
versucht, die direkten negativen Folgen
dieser Fahrzeuge in Bezug auf Lirm und
Abgase zu verringern. Es werden aber
weiterhin hohe Geschwindigkeiten und
Reichweiten angestrebt.

Der Einsatz von Elektroleichtfahrzeu-
gen basiert hingegen auf der Erkenntnis,
dall 90% aller Fahrten im PkW kiirzer
als 50 km sind und iiblicherweise nur 1-
2 Personen oder etwas Gepiick transpor-
tiert werden miissen. Da in der Sradt
auch keine groen Anforderungen an die
Geschwindigkeit gestellt werden ist es
mit derartigen Elekiroleichtfahrzeugen
mdglich, die Gewichts- und Verbrauchs-
werte im Vergleich zu umgeriisteten Se-
rienfahrzeugen mehr als zu halbieren.

Es stimmt z.B. nicht, dab wegen Elek-
trofahrzeugen neue Kraftwerke gebaut
werden miifiten. Bei den Technischen
Werken der Stadi Stuttgart ist die Situa-
tion so, dall im Lasttal ca, 350.000 Fahr-
zeuge vom Typ Citystromer geladen
werden kénnten. Bei der Bewag in Ber-
lin sind es sogar | Million (kein Witz!).
D.h. Kraftwerks(iiber)kapazitiit existiert
geniigend.

Um es noch einmal deutlich zu ma-
chen: Es wiire der falsche Weg. her-
kommliche Autos auf Elektroantrieb
umzuriisten und die ganzen bisherigen
Verkehrsstrukturen so zu lassen wie sie
sind. Was wir [iir die Zukunft brauchen
sind: kiirzere Wege (Stadtplanung), gute
Ful3- und Radwegenetze und einen funk-
tionierenden 6ffentlichen Nahverkehr.
Und fiir die Einsatzzwecke, bei denen es
nicht anders geht, Elektroleichtfahrzeu-
ge. Diese Ideen kdnnte man auch noch
weiter fiihren, Stichwort car-sharing.
Dies wiirde hier jedoch zu weit fithren.

= Sdre Bammert, 7000 Stuttgart 50

Der Brief von Herrn Scholz kann nicht
ohne Antwort bleiben. In Punkt 1 gebe
ich ihm recht, wenn er die sog. kleine
Mittelklasse mit cinem Eigengewichi
von ¢a, 800 kg mit Elektromotor meint,
Das ist eine Fehlentwicklung! In Punkt 2
wiire zu sagen, dall es immer einen Indi-
vidualverkehr geben wird. Aber: ein
Groliteil der Autos hat eine geringe
Fahrleistung. Punkt 3 ist iberholt. Ame-
rikanische Firmen haben Solarmodule
aus unreinem Silizium zu niedrigen
Preisen entwickelt, die spitestens 1993
aul dem Markt sind, Damit ist auch
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Punkt 4 z.T. hinfiillig. Solarmodule auf
jedem Siiddach montiert, machten fast
alle Kernkraftwerke iiberfliissig. Also
kein naives Hobby! Hier hat sich Herr
Scholz im Ton vergriffen. In Punkt 5 + 6
sowie ganz allgemein ist zu sagen, dafi
Solarmobile mit Solarflichen auf Dach
und Motorhaube mit geringem Gewicht
und verbesserter Reichweite das richtige
Fahrzeug fiir kurze Reichweiten ist. So-
lartankstellen, wo man eine aufgeladene
Batterie gegen die verbrauchte tauschen
kann, eine Batterieaufladung an der ei-
genen Solaranlage, durch Grofiserien
giinstige Preise, na, das wire doch ideal.

= K. Giinter Krakies, 6368 Bad Viibel

Ausziige aus einem Bericht der Stadt
Frankfurt zum Antrag der CDU-
Fraktion, Beschaffung von Solarautos
fiir Dienstfahrten*:

Es gibt technisch keinen Grund, eine
Verkniipfung von Photovoltaikanlagen
und Elektrofahrzeugen in Form eines
~Solarmobils* herzustellen. Solarstrom.
der in das offentliche Nelz cingespeist
wird, hiitte selbstverstindlich auch ohne
den zusiitzlichen Strombedarf fiir Elek-
troautos umweltentlastende Wirkungen
durch  die  Verminderung  von
Kraftwerksemissionen, wenn man denn
bereit wire, die hohen Erzeugungsko-
sten zu tragen. Und umgekehrt macht es
bei einem Elektroauto ebensowenig
Sinn von einem Solarmobil zu sprechen.
wie z.B. von einer ,solaren” Kaffeema-
schine, wenn nicht durch irgendeine Art
von verbindlicher Verpflichtung sicher-
gestellt ist, daB der Kauf und Betrieb des
Fahrzeuges mit der Aufnahme einer
mengenmiilig entsprechenden solaren
Stromerzeugung verkniipft wird.

Es besteht die Gefahr, dal bei privat
genutzten Elektroautos aufgrund der
hohen Kosten des Solarstroms nicht nur
in marginalem Umfang Strom aus dem
vorhandenen Kraftwerkspark bezogen
wird und dal bei einer weiteren Verbrei-
tung des Elektroautos viele Nutzer auf
die Solaranlage wahrscheinlich verzich-
tet wiirden, so dal} die Einfiihrung dieser
Technik einen Kraftwerkszubau nach
sich ziehen miifite.

Fiir den Stromverbrauch eines Elek-
tro-PKW wird von 0,3kWh/km ausge-
gangen. Dies entspricht dem Bedarf ei-
nes auf Basis des VW-Golf entwickelten
Fahrzeuges (,.City-Stromer™). Ein Ver-
gleich nach Schadstoffarien zeigt, da
vor allem bei Kohlenmonoxid (CO) und
bei Kohlenwasserstoffen (HC) ein ein-
deutiger Vorteil des Elektroautos gegen-
iiber einem Benzin-PKW vorliegt und
zwar unabhingig von der Art der Strom-
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bereitstellung. Betrachtet man dagegen
die siurebildenden Schadstoffe Schwe-
feldioxid (SO,) und Stickoxide (NO,),
so zeigt sich, daB hier der Katalysator-
PKW deutlich geringere Emissionen ge-
geniiber dem Elektroauto aufweist,
wenn eine ,Strommischung™ gemif
dem gesamten Kraftwerksbestand ange-
nommen wird. Auch bei der Produktion
des klimarelevanten Gases Kohlendio-
xid ist kein Vorteil fiir das Elektroauto
auszumachen, wenn der Strom anteilig
aus dem vorhandenen Kraftwerksbe-
stand bereitgestellt wird.

Realistische Konzepte fiir extrem
sparsame benzin- oder dieselgetriebene
PKW (z.B.21/100 km) zeigen dagegen,
dab hinsichtlich der Verbrauchsminde-
rung konventioneller PKW noch viele
ungeniitzte Moglichkeiten bestehen, um
den Verbrauch und die damit verbunde-
nen Emmissionen stark reduzieren zu
konnen.

Eine drastische Minderung des Schad-
stoffausstofies ohne Inkaufnahme der
Risiken der Atomenergic wiire bei der
Stromproduktion fiir Elektroautos natiir-
lich durch Solaranlagen zu erreichen.
Dies hat allerdings mit der speziellen
Verwendungsform des erzeugten Stroms
—wie schon erwithnt — an sich recht we-
nig zu tun.

Einen weiteren nicht vernachliissigba-
ren Problembereich stellt die Entsor-
gung der Batterien dar, die moglicher-
weise als Sondermiill behandelt werden
miissen. Recycelingsysteme der industri-
ellen Hersteller verschiedener neuer,
kapazitiitsstarker Batteriesysteme (Na-
trium-Schwefel-, Nickel-Hydrid- oder
Lithium-Batterien etc.) befinden sich
derzeit erst in der Priif- und Konzeptpha-
se. Diese Problematik bleibt natiirlich
auch bei der Nutzung von Solarstrom fiir
Elektroautos bestehen.

Als Individualverkehrsmittel kénnen
Elektroautos keine durchgreifende L6-
sung der Verkehrsprobleme der Stadt
bringen. Vorrangig ist und bleibt die
Emissionsminderung durch Verlagerung
auf den offentlichen Nahverkehr; und
dariiber hinaus natiirlich durch umwelt-
technisch nochmals verbesserte und vor
allem wesentlich sparsamere Fahrzeuge,
worauf aber eine Kommune nur sehr
begrenzt Einflufl nehmen kann.

WARMEDAMMUNG CONTRA SOLAR-
TECHNNIK

Die Grundaussage, dal eine thermi-
sche Solaranlage der zweiten Generation
DM 20.000,— kostet, kann nur zustan-
dekommen durch

.Die Idee einer revolutiondren Verdnderung der
Energiewirtschaft konnte mit MAREN bereits
geboren sein.” (Bonner Energiereport)

MAREN-MODELL

Energieversorgung mit marktlich-elektronischer
Netzfiihrung, Kohle- und Miillverwertung ohne
Verbrennung! MAREN eriibrigt Kondensationskraft-
werke, Hochspannungsverbund, Fernwarme, Kiihl-
tirme, Warmepumpen,  Notstromversorgung,
Rauchgasentschwefelung und  Kiihlwasser -
schont die Umwelt, spart Milliarden!

Gottfried Rissle: Das MAREN-Modell - Perspektiven
einer Energiezukunft”, 454 S. geb. 38 DM, Anspomn-Verlag
Rudolf Schmidt, 8670 Hol. Prospekt anfordern 07141/
871303!

e mace o — T e L T e e e e

a) eine vollige Unkenntnis der Preise
fiir thermische Solaranlagen oder

b) daB Sie Ihrer journalistischen Sorg-
faltspflicht nicht Geniige geleistet ha-
ben.

Zur Sache selbst:

Fiir ein Einfamilienhaus kostet derzeit
eine Solaranlage DM 8.500.— plus
Montagekosten DM 1.500.— bis DM
2.500,— plus Mehraufwand fir Mehr-
zweckspeicher mit zweitem Tauscher
DM 1.000,— ist gleich summa summa-
rum DM 10.000,— bis max. DM
12.000,—.

Der Hausbesitzer erhiilt dafiir, falls in
1991 noch installiert, eine 10 %ige Ab-
schreibung nach § 82a EStDV. sowie
Bargeldzuschiisse je nach Bundesland
und Kommune bis zu 50 %.

Die Mehrzahl der Solaranlagenbetrei-
ber denken derzeit weniger an Rendite,
sondern mehr an UmweltbewuBtsein.
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(Mit einer Isolierung wiire auch die
Brauchwasserbereitung noch nicht ge-
wihrleister).

Eine Brauchwasserbereitung mit Pri-
méirenergie schiidigt die Umwell inner-
halb von 15 Jahren mit ca. DM 3.000,—
(pro m* nicht installiertem thermischen
Solarkollektor DM 1.000.—).

Desweiteren werden bis zu 3000 m*
Schadstoffe je Einfamilienhaus vermie-
den (pro Jahr).

= Kldckner Wirmetechnik GmbH,
8900 Augsburg

Der Artikel beschreibt sehr schon den
Wert verschiedener Energie-Einspa-
rungs-Techniken. Leider wurde die
Technik der Kraft-Wirme-Kopplung
nicht mit einbezogen. Wenn man mit den
Daten des in Nr. 1/91 vorgestellien
Kleinheizkraftwerks von Fichtl & Sachs
rechnet, kann man mit einer Investition
von 18.000 DM bei einer jithrlichen Be-
triebsdauer von 2.000 h im Jahr 2.000 h
X 5.5 kW = 11.000 kWh GroBkraft-
werksstrom ersetzen. Bei einem Wir-
kungsgrad von ca. 33 % werden dadurch
22.000 kWh Abwiirme gespart. Dies ent-
spricht dem Energie-Inhalt von etwa
2.200 | Ol. Das ist deutlich mehr als
durch eine Wiirmedimmung [iir ein
Niedrigenergichaus erreicht wird. Die
hierbei angesetzen 2,000 h pro Jahr ent-
sprechen einem mittelgut bis gut ge-
dimmten Einfamilienhaus: bei einem
Mehrfamilienhaus, bei Gasthiiusern, Al-
tenheimen usw. wird die Jahresnut-
zungsdauer wesentlich hoher sein, und
so stellen die 0.g. 2.200 | Oleinsparung
pro Jahr eine untere Grenze dar.

= Yirgen Typke, 7150 Backnang

Ohne einleitende Floskeln zum Kern
der Sache. Der Autor des Beitrages
SWirmedimmung stait Solartechnik™
{Energiedepesche 11/91) operiert zum
Beweis seiner Thesen in den Fallbeispie-
len . Niedrigenergiehaus™ und ,,Solar-
brauchwasser mit Zahlenwerten, die si-
cherlich als Durchschnittswerte zu ver-
stehen sind. Nun ist es mit dem Ge-
brauch von Mittelwerten so eine Sache,
Mathematiker vom Fach vergleichen oft
den “Verrat” der Formel des arithmeti-
schen Mittelwertes an Okonomen, Poli-
tiker und Pidagogen mit einer Ubergabe
von Kernwalfen in die Hand von Nean-
dertalern, Politiker glauben demzufolge
nach eigenen Aussagen nur den Statisti-

~Schatz, wo hast Du meine Golf-
socken hingelegt?™

WDeine Golfsocken? ™

wla, die mitden 18 Lichern!™
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ken, die sie selbst gefilscht haben und
ein russisches Sprichwort sagt schon zu-
treffend ,.Der Dorfteich war im Durch-
schnitt nur einen Meter tief und trotzdem
ist die Kuh ersoffen®.

Eine Antithese ,Solartechnik statt
Wiirmedimmung™ hiitte somil gute
Chancen, mit Testverfahren der mathe-
matischen Statistik gepriift und als nicht
verwerfbar publiziert zu werden.

Ingenieurmiillig betrachtet sind beide
Thesen Unsinn. Der Wirmebedarf eines
Gebiiudes lift sich nur durch ein Ensem-
ble von Mallnahmen minimieren, cin er-
sten Ansatzpunkt bei begrenzten Mitteln
kann in vielen Fillen unbestritten eine
Wiirmeschutzmalinahme sein. Die Rea-
lisierung des insgesamt lebenserhalten-
den Ziels Energieverbrauchsminimie-
rung wird in Frage gestellt, wenn ein Re-
ligionskrieg .. Wirmedimmung statt So-
lartechnik™ vom Zaune gebrochen
wird, der sich als , Kriegsziel* die Ima-
gezerstorung  eines  Pseudo-Gegners
High-Tech-Okologie auf die Fahnen
schreibt.

= Dipl.dng. D. Lange, 9001 Chemnitz

Mit dem Titel . .\Wérmeddmmung statt
Solartechnik™ wird eine lalsche .Entwe-
der-Oder-Haltung™  impliziert.  Wo
Schritte der Entwicklung notig sind, gibt
es nur cin ,.sowohl als auch™,

Der erste Schritt — da hat K. Michael
recht — mulfd sicherlich in der Verbesse-
rung der Wirmedimmung eines Hauses
gesehen werden, mit allen dazu gehoren-
den MaBlnahmen der Energiceinsparung.
Hier wurde im Verlaufe der letzten Jahre
viel geleistet.

Der zweile Schritt sollte jedoch u.a,
unbedingt das umweltfreundlichste
Heizsystem sein, das langfristig uns zur
Verfiigung steht. die Sonne. Zwar reicht
bekanntlich bei heutiger Technik allein
die Sonne nicht aus jedoch kann sie, vor
allem withrend der Sommerzeit, einen
signifikanten Einsparbeitrag an Primiire-
nergie und Schadstoffen leisten. Warm-
wasser ohne Gas- oder Olbrenner ist im
Haus, d.h. praktizierter Umweltschutz
fiir Allgemeinwohl!

Die vermiedenen Schiiden werden
zumeist iibersehen bei Verwendung der
Solarenergie und die Wirtschaftlich-
keitsrechnung ist nur real, wenn die ge-
ringen Kosten [ir Wartung und Primiér-
energie-Einsatz iiber die Lebensdauer
der Anlage extrapoliert werden und dann
mit anderen Systemen verglichen, Tm
Vergleich zu dem, was unsere Wohl-
standsgesellschaft z.B. fiir Statussymbol
AUTO an Geld verschwendet. scheint
mir die gern praktizierte Rechnung mit
dem spitzen Bleistift, um andere lossile

Systeme als geringfiigig kostengiinstiger
zu begriinden. zu sehr einiiugig zu sein.
« Wolfeang Knigge, 2800 Bremen 33

Zuniichst mal gratuliere ich zum neu-
en (so neu ist es inzwischen schon gar-
nicht mehr) Layout der ENERGIEDE-
PESCHE. Die sicht jetzt richtig profes-
sionell aus. Auch der Inhalt ist immer
besser geworden.

Zu dem Artikel auf Seite 14 des Juni-
Hefles ,Wirmedimmung statt Solar-
technik™ mochte ich einige Bemerkun-
gen machen, Ich stimme mit allen Aus-
sagen {iberein bis auf den Abschnitt iiber
.Okologisches Bauen™. Das kann man
meines Erachtens nicht so einfach als
Energiesparmalinahme abhandeln, Hier
geht es schlieBlich um mehr. vor allem
um Gesundheil. Wohlbefinden und da-
mit Lebensqualitit. Mit Okologie hat
diese Bauweise insofern etwas zu tun,
als streng daraufl geachtet wird, toxische
Baustoffe zu vermeiden, die nicht nur
den Bewohnern schaden, sondern ir-
gendwann auch in die Umwelt gelangen.
AuBerdem sind solche Hiuser dann auch
noch energiesparend, wenn auch nicht in
dem MalBle wie ein konsequent nach
technologischen Kriterien optlimiertes
Niedrigenergichaus.

Man kann auch nicht Kachelofen und
offenen Kamin pauschal iiber einen
Kamm scheren. Wiihrend ein offener
Kamin als Heizung die absolute Ener-
gieverschwendung ist, lassen sich Ka-
cheldfen sehr effizient bauen. Besonders
in Osterreich ist diese Technik weit ent-
wickelt. Allgemein ist zu sagen. dal}
Holz ja nachwiichst (zumindest hier bei
uns). Das Heizen damit triigt also nicht
zur CO.-Anreicherung der Atmosphiire
bei.

Wintergiirten und angebaute Ge-
wiichshduser mub man auch etwas diffe-
renzierter betrachten. Wenn man einen
Wintergarten beheizt, um darin tropi-
sche Gewiichse zu unterhalten. dann ist
das selbstverstiindlich ein Luxus. der
Energie kostet, aber nicht spart.

Es gibt aber auch andere Méglichkei-
ten, mit Wintergirten umzugehen. Darii-
ber kann man sich beim Permakultur-
Institut in Steyerberg informieren. Die
Permakultur-Philosophie basiert auf Sy-
stemen, die in geschlossenen Kreisliu-
fen funktionieren, dhnlich wie 6kologi-
sche Systeme in der Natur. Der OQutput
einer Komponente dient als Input einer
anderen. Das gilt fiir Energie ebenso wie
fiir Wasser, Luft (CO.-O,), Nihrstoffe,
und anderes. Abfall gibt es nicht.

Der Wintergarten ist ein Beispiel hier-
fiir. Er enthiilt eine biologische Kliranla-
ge, in die das Abwasser vom Spiilen,
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Waschen, Duschen usw. geleitet wird.
Die Wiirme des Abwassers reicht aus,
um das Gewichshaus das ganze Jahr
tiber aufl einer Temperatur zu halten, die
bis zu drei Gemiiseernten ermdoglicht.
Dic iiberschiissige Wiirme. besonders
bei Sonneneinstrahlung, wird in das
Haus geleitet. Das ist Wirmeriickgewin-
nung ohne High-Tech. Das gereinigle
Wasser wird ebenfalls wiederverwendet.

Ich weild, daB es zwischen Vertretern
der Baubiologie und rein technologisch
orientierten Energie-Experten Kontro-
versen gibt. Daher kommt auch der et-
was polemische Unterton und die un-
sachlichen AuBerungen in dem Ab-
schnitt iiber dkologisches Bauen von
Klaus Michael. Ich finde das schade,
denn beide Lager konnten voneinander
lernen, wenn sie sich mit mehr Offenheit
zuhdren wiirden.

= Kurt Ebbinghaus, 7036 Schénaich

KRUMMER LINEARER TARIF

Mit Genugtung und Freude stelle ich
als Mitglied des ,.Bundes der Energie-
verbraucher” fest, daB es nach wie vor
interessant ist, die ,Energiedepesche™ zu
lesen und zu studieren. Das aufgewertete
LOutfit” (Titelseite) tut ein iibriges.

Im letzten Heft (11/91) war ich beson-
ders von den Thesen des Klaus Michael
angetan (., Wiarmedimmung statt Solar-
technik™), aber auch von dem Leserbrief
des Andreas Scholz aus Buchloe iiber
Elektromobile. Letzterer veranlalit mich
vorzuschlagen. das Thema .. Automobil*
vermehrt mit in den Themenkreis der
Energiedepesche aufzunehmen, da wir
ja als Autofahrer (und wer ist das nicht?)
ebenfalls Energieverbraucher sind. Der
Schwerpunkt der Berichterstatiung soll-
te dann allerdings beim Energie- bzw.
Spritverbrauch liegen und bei Vorschlii-
gen, wie sich der Benzin- bzw. Diesel-
verbrauch reduzieren liBt.

Ein weileres interessantes Thema
wiire sicherlich auch ein Bericht {iber die
Art und Weise, wie die EVU’s und
Stadtwerke die Einfiihrung des linearen
Tarifs fiir Haushalte und Kleingewerbe
mit aller Macht unterlaufen und verzo-
gern, Ein Vergleich der bereits einge-
fiihrten neuen Tarife sollte dabei darle-
gen, welches Versorgungsunternchmen
dem Energiesparer bisher am meisten
und welches ihm am wenigsten entge-
genkommt. Vielleicht lieBe sich sogar
noch eine Auszeichnung stiften. Ich den-
ke da an eine vergoldete Banane fiir den
Wkrummsten linearen Tarif™, der den
Verbrauchern zugemutet wird.

= F. Miickenhaupt, 7120 Bietigheim
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WINDENERGIENUTZUNG IM BINNENLAND

Das Forderprogramm des BMFT be-
ziiglich Windenergie und das neue
Stromeinspeisungsgesetz hatten zur Fol-
ge, dall nun auch die Windenergienut-
zung im Binnenland interessant wird.

Erste Analysen der MefBergebnisse
zeigen zum Teil ein recht beachtliches
Windpotential, jedoch liegen die Ver-
hiltnisse ganz anders als an der Kiste
und dies darf nicht tiberschen werden:

1. Die mittlere jdhrliche Windge-
schwindigkeit auf der Wasserkuppe (950
m iiNN) liegt bei ca. 6,0 m/s bezogen auf
eine MeBhohe von 10 m. Auf der Kissin-
ger Hiitte (832 m) liegt diese vergleichs-
weise bei ca. 3,5 m/s. Die hohen Kuppen
(itber 800 m) diirften im allgemeinen im
Bereich von 5,2 bis 6,0 m/s liegen. Im
Gegensalz zur Kiiste ist der Wind im
Mittelgebirge jedoch wesentlich biger.
Genauere Untersuchungen stehen hier
noch aus. Diese Boigkeit ist sicher stark
an die ortlichen Gegebenheiten gebun-
den.

2. Beurteilt man die tieferen Lagen in
der Umgebung von Ortschaften (z.B.
400 bis 500 m), so sinkt die mittlere
Windgeschwindigkeit gleich erheblich
ab, obwoh! bei der Bevilkerung der sub-
jektive Eindruck von “viel Wind” vor-
herrscht. Das bedeutet jedoch, dal} die
Wirtschaftlichkeit der Windenergienut-
zung sehr schnell an Grenzen stoft,
wenn die Kuppen verlassen werden.

3. Der starke Wind im Kuppenbereich
hat zur Folge. daBl wegen der begrenzien
zur Verfilgung stechenden Fliichen auf
diesen Kuppen nur grofiere Anlagen in-
frage kommen, um dieses Windpotential
optimal zu nutzen.

4. Der Grund und Boden der Kuppen
liegt fast ausschliefilich in der Offentli-
chen Hand, es ist also kein Privatgelinde
fiir Windradenthusiasten.

5. Die Kuppen haben fast alle keinen
Anschlufy an das 6ffentliche Stromnetz.
Eine Stromverbindung kostet je nach
Ausfiihrung so um die 100.000,— DM/
km. AuBerdem fehlen meistens Ver-
kehrswege zum Transport von Monta-
eeeinheiten und fir Wartungsgeriite.

6. Aus den vorgenannten Griinden
kommt fiir die Finanzierung und den Be-
trieb nur eine grobiere Erzeugergemein-
schaft oder das regionale EVU infrage.
Einzelbetreiber als  Privatpersonen
scheiden in fast allen Fiillen aus.

7. Weitere Einschriinkungen sind der
Wald und Baumbestand auf vielen Kup-
pen. ferner die Nutzung durch die Post
fiir Funk- und Fernschanlagen und das
militiirische Sperrgebiet in Wildflecken,

letzteres wiire sogar der ideale Standort.
Auch steht die Hohe Rhon als Biosphii-
renreservat unter Naturschulz.

Es bleibt jedoch in der Rhén ein ganze
Reihe von Standorten und auch in Bay-
ern, Hessen und Thiiringen iibrig, die
eine Nutzung der Windenergie sinnvoll
erscheinen lassen.

Aufgrund mehrerer Absichtserkliirun-
gen besteht die begriindete Hoffnung,
daf} sich bald auch in der Rhon die ersten
griBeren Windrider drehen werden. Erst
nach der Errichtung und dem Betrieb der
ersten Anlagen mit den entsprechenden
Begleituntersuchungen lassen  sich
Riickschliisse iiber die Wirtschaftlich-
keit ziehen.

= Klaus Nill, 8730 Bad Kissingen

SCHORNSTEINFEGERGEBUHREN

Dic Mehrzahl der Energieverbraucher
mub auch Stornsteinfegergebiihren ent-
richten. Als ich vom Schonsteinfeger
nach dem Hausbau und der Gebrauchab-
nahme, die einen Zeitaufwand von 1
Stunde erforderte eine Gebiihrenabrech-
nung iiber DM 270,65 erhielt, wandte
ich mich v.a. an die Kreisverwaltung.
Dabei stellte sich heraus, dafl der Betrag
eine Nachpriifung enthielt, die nicht
stattgefunden hatte und auch nicht statt-
finden sollte. Das war auf der Rechnung
aber nicht erkennbar, da nur die End-
summe ausgewiesen war.

Alle Hauseigentiimer und auch zahl-
tungspflichtigen Mieter sollten deshalb
ein zpezifizierte Rechnung von ihrem
Schonrsteinfeger verlangen mit Angabe
der Anzahl der ....steine und Stockwerke
ete. Nur so kinnen Sie die Richtigkeit
der Rechnung iiberpriifen. Mit den heu-
tigen Computern ist die Erstellung spe-
zifizierter Rechnungen kein Problem
und wird duch von manchen Schorn-
steinfegern praktiziert.

= Siegfried Ulhmann, 5305 Alfter
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HAUSGERATE

Bis 3000 DM sparen!

Uber die Lebensdaver gerechnet sind die Befriebskosten von

Hausgeréten héher als der Ansch

affungspreis. Jede unnétige Ki-

lowattstunde Stromverbrauch pro Waschgang kostet z.B. bei ei-
ner Waschmaschine in 15 Jahren 702 DM. Etwas teurere aber
im Verbrauch sparsame Geréite machen sich deshalb oft schon
schnell bezahlt. Und viele der besonders sparsamen Geréite sind

nicht einmal teurer. Wir bringen
brauch sparsamsten Kihl-, Gefr
nen. Wir setzen damit einen Bei
en”) aus der Energiedepesche I-1

Die Tabellen basieren auf einer Aus-
wertung der Hausgeritemesse ,,Domo-
technika™ in Koln vom Februar 1991
durch Klaus Michael. Es wurden 1427
Kiihl- und Gefriergerite, 468 Waschma-
schinen und 237 Spilmaschinen vergli-
chen. Eine Gewihr fiir Vollstindigkeit
kann nicht gegeben werden. Die voll-
stindige Liste der besonders sparsamen
Geriite kann beim Energiebeaufiragten
der Stadt Klaus Michael, Postfach 2761,
4930 Detmold angefordert werden (Bitte
| DM Riickporto beilegen).

Unterschiede sehr grof

Die Tabellen zeigten an Beispielen,
wie grofl der Verbrauchsunterschied
zwischen besonders sparsamen, durch-
schnitilichen und verschwenderischen

lhnen hier die Liste der im Ver-
ier-, Wasch- und Spilmaschi-
trag (,Neue Rekorde im Spar-
991 fort.

Hinweise zur Berechnung

Bei der Berechnung der Stromkosten
wurde ein Strompreis von 0.30 DM/
kWh incl. MWSt und Kohlepfennig an-
genommen.

Der spezifische Stromverbrauch von
Kiihl- und Gefriergeriiten gibt an. wie-
viel Strom ein Geriit an einem Tag im
verhiiltnis zu seinem Volumen und der
Temperatur in seinen einzelnen Fiichern
verbraucht.

Zu seiner Berechnung werden die Vo-
lumina aller einzelnen Ficher eines Ge-
rits (in Liter) mit ihrer jeweiligen Tem-
peraturdifferenz zur Umgebungstempe-
ratur (in °C) multipliziert. Der absolute
Stromverbrauch des Geriites wird dann
durch die Summe dieser Produkie ge-
teilt. Es ergibt sich die Einheit kWh/

Modellen ist und wieviel Stromkosten 1°Cd. also Kilowattstunden je Liter

man durch den Kauf besonders sparsa- Kiihlvolumen, Grad  Temperatur-

mer Modelle sparen kann. unterschied und Tag.

Wasch- und Spijlmuschinen: Verbrauchsunterschiede

Gerat sparsamer | mittlerer hoher Einsparung
Bauart u. GréBe | Verbrauch Verbrauch | Verbrauch in 15 Jahren

kKWh Liter | kWh Liter| kWh Liter DM DM

Waschmaschine

Frontlader 1,80 60 2,09 82 3,70 135 512- 2387

Toplader 1,80 65 220 96 2,70 130 716- 1544
Waschtrockner 1,90 72 2,24 96 260 120 576- 1165
Spulmaschine

8 MaBgedecke1,00 18 1,22 19 1,70 27 281- 1030

14 MaBgedecke1,40 21 1.72 125 220 34 468- 1240
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Bei Wasch- und Spiilmaschinen wurde
mit einem Wasserpreis von 5.80 DM/
cbm gerechnet. Bei Waschmaschinen
sind drei Vollwaschginge pro Woche,
bei Spiilmaschinen fiinf Spiilgdnge pro
Woche angenommen worden.

Die Sternchen

(*¥)-Fiicher (-6°C) und (¥%)-Fiicher (-
12°C) eignen sich zum kurzfristigen
Lagern von Tiefkiihlkost vor dem Ver-
brauch. (*##)-Ficher (-18°C) sind zum
mittelfristigen Lagern von Tietkiihlkost,
nicht aber zum Einfrieren von Frischgut
geeignet.

Geriite mit nur einer Temperaturzone
(Kiihlschriinke ohne Sternfach bzw. Ge-
friertruhen) sind meist sparsamer als
kombinierte Geriite. Bei den kombinier-
ten sind Kihlschrinke mit (*#%)-Fach
teils sparsamer als solche mit (¥)- oder
(**)-Fach.

Gefriertruhe oder Schrank?

Gefrierschriinke erleichern eine ge-
ordnete Lagerhaltung. Truhen sind ge-
riumiger, preiswerter in der Anschaf-
fung und sehr robust. Truhen sind auch
besser geddmmt.

So verbraucht z.B. ein besonders spar-
samer 200-Liter-Gefrierschrank 56 Pro-
zent mehr Strom als eine gleich groBie
Truhe. Das sind in 15 Jahren immerhin
tiber 400 DM mehr Stromkosten.

Warmwasseranschluf}

Bei Waschmaschinen werden heute
schon vier Geriite mit einem Anschlufy
fiir Kalt- und Warmwasser angeboten.
Bei den Spiilmaschinen eigenen sich die
meisten modernen Geriite fiir den sinn-
vollen Nur-Warmwasseranschlufi.

Bei Warmwassernutzung mit z.B.
60°C reduziert sich der Stromverbrauch
beim Kochwaschgang um ca, 50 Pro-
zent, bei 30°C oder 40°C-Waschgiéingen
auf unter ein Drittel. Denn den meisten
Strom benétigen Wasch- und Spiilma-
schinen zum Erwiirmen des Wassers,

Kleine Spiilmaschinen sparsamer?

Auf den ersten Blick scheinen die
kleinen Geriite sparsamer zu sein, Ver-
gleicht man aber die spezifischen Ver-
briiuche, so stellt man fest, daf die klei-
nen Geriite pro Maligedeck fast die Hilf-
te mehr Wasser und gut 10 Prozent mehr
Strom verbrauchen. Wer regelmiilig
eine |12-Gedecke-Spiilmaschine ausla-
sten kann. sollte daher lieber diese neh-
men und dafiir seltener laufen lassen.
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” I Hersteller | Modell |Volumen Strom Kosten
174 i
Bet ew}fbﬁm’b]# J Liter kwmd|kww|°0d DM /15a

Sparsame Kihischranke ohne Sternfach
Tischgerate/Unterbaugerate

Liebherr KT 1580 143 0,35 0,122 575

Zanussi  Z6165TM 157 054 0,172 887

| Standgerate

: Gram LER 200 186 0,28 0,071 460

Bosch KSW3600 339 0,50 0,087 821

Siemens KS36W00 339 0,50 0,087 821
Einbaugerate 82 cm hoch

Bosch KUR 1400 135 0,60 0,222 986

Hersteller | Modell |Volumen Strom Kosten Einbaugeréte 87 cm hoch
Liter| kWh/d[kWh/I°Cd | DM /15 a Bauknecht KFIC1733 173 0,40 0,136 657
Einbaugeréte 103 cm hoch
. " y Neff KS 20 190 0,74 0,195 1215
Sparsame Kihl-Gefrier-Kombinationen Einbaugerate 123 cm hoch
Tischgerate/Unterbaugerate Bauknecht KRIL2522 248 0,75 0,151 1232
Zanussi Z6225BS 180 1,50 0,313 2464 Einbaugeréte 139 cm hoch
AEG  2aM0USA 180, 150 O3 244 Miele K 324i 276 090 0,176 1478
Standgeréate
Quelle  KGK260 234 1,00 0,161 1643 . % 2 a1 ;i an
Zanussi 7618 234 100 0161 1643 Sparsame;é‘ég;‘ig{:”ke mit ()-Fach (-6°C)
- Eg;gla“gerat‘z;ff;“oh"gzus - Liebherr KT1211 106 060 0277 986
: B : ! Iberna S5R14,3 138 0,70 0,243 1150
Einbaugerate 160 cm hoch Unterbaugerate
DeDietrichKG9266 238 120 0,190 1971 . oA — -
Einbaugeréte 180 cm hoch Quelle  KS140 136 0,75 0,269 1232

; 1 ; ’
Liebherr  KIK3432 300 1,20 0,169 197 Einbaugeréte 82 cm hoch

Zanussi ZU 6151 131 0,90 0,338 1478
Einbaugeréate 87 cm hoch

Sparsame Mehrzonen-Geréte

Standgerate .

Liebherr KFG3333 298 120 0,176 1971 Zonusel ZOVS\ 196 670 Q&0 14D
AEG QEér;gfiugeratem? 100 0.220 1643 Sparsame Kiihlschréanke mit (**)-Fach (-12°C)
: ' Tischgerate
Sparsame Gefriertruhen lberna  SR18.7 175 06 0,159 986

Unterbaugerate
Bosch  GTS2200 206 045 0,051 739
Siemens GT22S00 206 045 0,051 739 Polar ~ TS136 130 080 0279 1314
Bosch ~ GTS3300 312 0,60 0,045 986 Standgerate
Siemens GT33S00 312 060 0,045 986 lberna  SR23.7 225 060 0,121 986

Asko KSF2301 215 060 0,156 989

Sparsame Gefrierschrianke

Tischgerate/Unterbaugeréte Sparsame Kiihlschranke mit (***)-Fach (-18°C)
Liebherr GS1183 81 065 0,187 1068 Tischgerate/Unterbaugerate
Standgeréate Liebherr KT1483 131 050 0,189 822
Bosch GSS2101 171 0,60 0,082 986 Standgeréate
Siemens GS20500 171 0,60 0,082 986 Gram KF233 217 093 0,189 1528
Einbaugerate 72 cm hoch AEG 2330KA 217 1,00 0,220 1643
Neff Gl10 78 089 0,265 1462 Einbaugeréte 82 cm hoch
Einbaugerate 82 cm hoch Jung KUI3436 135 085 0,273 1396
Liebherr GUI1243 89 0,95 0,248 1560 Einbaugerate 87 cm hoch
Einbaugerate 88 cm hoch Liebherr  KI1633 152 0,75 0,220 1232
Kippers FT126.1 120 0,80 0,155 1314 Miele K315i 152 0,75 0,220 1232
busch Einbaugerate 123 cm hoch
Einbaugerate 124 cm hoch Neff KI26 225 094 0,190 1544
Baukn. GKMC2013 161 0,80 0,116 1324 Einbaugerate 140 cm hoch
Einbaugerate 140 cm hoch Miele K325i 258 1,15 0,219 1889
Miele F325i 186 1,20 0,150 1971 Einbaugerate 160 cm hoch
Neff KI28 260 098 0,160 1610

Nr. 11 - Oktober 1991 23



ENERGIEDEPESCHE

HAUSGERATE

Kihlgeréte: Verbrauchsunterschiede

Gerat sparsamer  mittlerer  hoher  |[Einsparung
Bauart und GroBe Verbrauch in 15Jahren
kWhiTag  kWh/Tag KWh/TagDM

Kiihlschrank ohne Sternfach, 120-160| 0,35 0,79 1,60 700- 2100
Kiihlschrank ohne Sternfach, 190-2501 0,28 0.75 1,20 770- 1500
Kuhlschrank mit (***)-Fach, 115-1701 0,50 0,92 1,30 690- 1210
Kuhl-Gefrier-Kombination, 200-2501 0,99 1,46 2.45 770- 2400
Kuhl-Gefrier-Kombination, 251-300! 1,10 1,67 3,00 940- 3120
Gefrierschrank, 80-110I 0,65 1.08 1.80 710- 2055
Gefrierschrank, 170-2201 0,60 1,13 2,03 870- 2348
Gefriertruhe, 200-250| 0,45 0,96 1.80 840- 2218
gr Spiilmasch —
Kl Spilmasch  ITTTTTTTTITIN )
» Gerdate
aschmasch.  TrTTTTTTTTTTTTIOIINT mit
Gefriertruhe m : h0hem
und
Gefrierschr, | sparsamen
Verbrauch
Kombination
Kiihlschr #%#
Ohne Sternf.
[T
0O 05 1 1,5 2 25 3 35 4
Stromverbrauch in KkWh
Hersteller | Modell |Drehzahl{Wass | Strom | Kosten Hersteller | Modell | Volumen| Wass| Strom | Kosten
1/min| Liter kWh |DM /15 a Gedecke| Liter kWh DM /15a
Sparsame Waschmaschinen Sparsame Spilmaschinen
Frontlader 4,5-6kg Tisch/Unterbaugerate
ohne Warmwasseranschluss AEG 505w 7 18 1,0 1591
Quelle Oko9100 1000 60 1,8 2106 Bosch SP|2122 7 18 1,0 1591
Zanker 9120 1200 60 1,8 2106 Siemens SR1623 7 18 1,0 1591
Bosch WFEB310 1500 68 1,8 2218 Miele G450SC 8 17 1,2 1802
Constru. CWS2310 1400 68 1,8 2218 Zanker 4621 12 21 1,4 2128
Miele 733/734/736 1400 68 1,8 2218 Quelle DL422 12 22 1.5 2270
Siemens WE49310 1400 68 1,8 2218 Miele G570 12 20 1,6 2340
mit WarmwasseranschluB* Einbaugerate
BlombergWA390 1400 72 1,9 23447 AEG 515i 7 18 1,0 1591
Bosch WFK7710 1200 72 1,9 2345 Bosch SPI53.. 7 18 1,0 1591
Siemens WM39710 1200 72 1,9 2345 Miele  G450SCi 8 17 1,2 1801
Toplader 4,5-5kg Seppelfricke GS220 12 20 15 2223
Miele W780 1100 1100 65 1,8 2176 AEG 575i 12 20 1,6 2340
Asko 14000A 1300 65 1,9 2246 Miele G570 12 20 1,6 2340
Sparsame Waschtrockner
Frontlader 4,5-5kg
Bosch WIT7500 1300 72 1,9 2345
ContructaCW33310 1300 72 1,9 2345
Siemens WI53510 1300 72 1,9 2345

* Bei Warmwasseranschluf reduziert sich der Verbrauch ganz betréichtlich!
24 Nr. I - Oktober 1991
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VERKEHR

Benzin und Geld
sparen

Durch einen verniinftigen Gebrauch kann man nicht nur die
Lebensdauer seines Kraftfahrzeugs verléngern, sondern auch
eine Menge Kraftstoff und Geld sparen. Dazu geben wir lhnen

ein paar heif3e Tips.

Wenn jeder Einzelne durchschnittlich
nur etwa 3%, d.h. rund einen halben Li-
ter Kraftstoff auf 100 km, durch wirt-
schaftliches Fahren einsparen konnie -
was sicher moglich ist —, so wiiren dies
bei den zugrunde gelegten Annahmen
(12000 km jdhrlich und 24 Millionen
Pkw) zusammen rund 1.5 Milliarden
Liter Kraftstoff oder rund 2 Milliarden
DM im Jahr.

Bringen Sie den Motor nicht im Leer-
lauf auf Temperatur. Denn bei drei Mi-
nuten Leerlauf verbrauchen Sie etwa
soviel Kraftstoff wie bei einem Kilome-
ter Fahrbetrieb.

Kurzstrecken ohne Auto meistern

Ein Test zeigte: Bei kaltem Motor (bei
0°C AuBentemperatur) liegt der Sprit-
verbrauch bei einem Mittelklassewagen
direkt nach dem Starten umgerechnet
bei 40 1/100 km. Etwa nach einem Kilo-
meter sind es immerhin noch 20 1/100
km. Erst nach vier Kilometer Fahrt hat
sich der Verbrauch normalisiert. Deshalb
kann man besonders viel sparen, wenn
man Kurzfahrten weitgehend vermeidet,
indem man ein bilichen vorausplant und
die Kurzstrecken bei anderen Fahrten
miteinschiebt, oder indem man mehrere
Kurzstrecken zusammentabt. Oder gar,
indem man mal zu Fub um die Ecke zum
Briefkasten geht. Das ist zudem auch
noch gesiinder.

Rechtzeitig Schalten und Vorausschauen

Benutzen Sie den 1. Gang nur zum
Anfahren und schalten Sie so bald wie
moglich in den 2., 3. und 4. Gang.

Je gleichmiiBiger Sie fahren, desto ge-
ringer ist Thr Kraftstoffverbrauch und
der Verschleifs [hres Kraftfahrzeuges.

Halten Sie geniigend Abstand. Ver-
meiden Sie hiuligen Geschwindigkeits-
wechsel. Bei Geschwindigkeitsbegren-
zungen nehmen Sie rechtzeitig den Fuly
vom Gaspedal. Das spart Kraftstoff und
Eigenenergien ohne Zeitverlust. Wenn
Sie vorauschauend fahren, werden Sie
lhre Bremsen nicht iibermiBig bean-

Nr. II - Oktober 1991

spruchen. Denn hiufiges Bremsen [iihrt
zu erhthtem Kraftstoffverbrauch. Sie
verbrauchen dann nicht nur mehr Kraft-
stoff, auch Bremsbelidge und Reifen ver-
schleifien schneller.

Eilige Fahrer sind Versager

Ein Testergebnis zeigt. dal} ein eili-
ger* Fahrer auf einer 28 km langen
Strecke in der Stadt (32 Ampeln) 40 Pro-

40 60 B0 100 120 140 160 180

km/h
Steigender Spritverbrauch
bei hoherer Geschwindigkeit

zent mehr Sprit und Geld verbrauchte als
ein .sparsamer”, d.h. energiebewulter
Fahrer. Der ,eilige”Fahrer bezahlte sei-
nen Zeitgewinn von nur 7 Minuten sehr
teuer, ganz abgesehen von dem zusitzli-
chen Strels (65 Schaltvorgéing mehr, 13
zusiitzliche Ampelstops).

Gemeinsame Fahrten sparen Benzin

Nach einer reprasentativen Erhebung
aus 1980/81 fahren rund 80 % allein im
Pkw zum Arbeitsplatz. Im Berufsver-
kehr durch eine Fahrgemeinschaft spar-
en, wire das nicht auch fiir Sie eine
Maoglichkeit?

Wenn Sie die Raumkapazitit Thres
Wagens voll nutzen kiinnen und zu viert
tiglich die gleiche Strecke fahren, so
konnen Sie leicht auf eine Kostenerspar-
nis von etwa 70 % Threr bisherigen Fahr-
kosten kommen.

Verbrauch kontrollieren

Fiithren Sie Buch iiber Thren Kraft-
stoffverbrauch (Kilometerstand beim
Tanken in ein Buch schreiben).

Wenn der Verbrauch zu hoch ausfillt,
kann das folgende Ursachen haben:

@ Hohe Geschwindigkeit: Ein Wagen,
der bei Tempo 130 auf der Autobahn
etwa 11 1 pro 100 km/h verbraucht,
kommt bei 170 km/h auf rd. 18 |. Der
Verbrauch steigt tiberproportional zur
Geschwindigkeit.

® Viele Kurzstreckenfahrien mit kal-
tem Motor.,

® Durch Stop- und Go-Verkehr kann
der Verbrauch um 50 % oder mehr stei-
gen. Dasselbe gilt fiir bergige Strecken
und Palifahrien.

@ Hohe Zuladung: Nach einer alten
Faustregel kann der Verbrauch je zusiitz-
liche 100 kg Gewicht um rund 1 Liter
auf 100 km ansteigen.

® Veriinderung an der Aerodynamik
des Wagens: Dachlasten, Dachgepiéck-
triger mit und ohne Ski, zusiitzliche
AuBenspiegel oder sonstiger Zierat, ja
sogar gedffnete Fenster erhdhen den
Kraftstoffverbrauch., wobei eine hohere
Geschwindigkeit besonders zu Buche
schligt.

@ Falscher Reifendruck: eine Abwei-
chung von 0,5 bar von dem Luftdruck.
den der PKW-Hersteller fiir die ver-
schiedenen Betriebsbedingungen in sei-
ner Betriebsanleitung vorschreibt, kann
einen Mehrverbrauch von rund 5 % be-
deuten. Ahnliches gilt fir schlechte
Straffen. dic ebenfalls den Rollwider-
stand erhohen.

@ Der Einflul} des Wetters aul den
Spritverbrauch ist grofer, als normaler-
weise angenommen wird. Verbrauchs-
steigernd wirken insbesondere
+ tiefe Auffentemperaturen, wenn lange

mit Choke oder Startautomatik gefah-

ren werden mull,

» Regen und Schnee, da sich der Roll-
widerstand vor den Rédern kriiftig er-
hoht,

= starker Gegenwind, der dhnlich wirkt
wie eine entsprechende Geschwindig-
keitserhdhung,

+ Winterreifen und Schneeketten.
® Der Grund fiir zu hohen Kraftstoff-

verbrauch kann auch im nicht einwand-

freien technischen Zustand des Fahrzeu-
ges liegen.

Frau zum Bettler:, Ist es nicht
schiimm, rtaubstumm zu  sein?”
WBlind war viel sehlimmer, da be-
kamich nichts als Hosenkndpfe!™
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VERSORGUNGSWIRTSCHAFT

Verflochtene
Interessen

Eine Vielzahl von Unternehmen versorgt die Bundesbiirger mit
Strom, Gas und Mineraldl. Doch das Bild triigt. Eine Handvoll
,GroBer” beherrscht das Geschaft: Durch eigene marktbeherr-
schende Stellung und durch Kapital-Beteiligungen an anderen

Unternehmen.

Im nebenstehenden Diagramm ist dar-
gestellt, wie die Unternehmen der Ener-
giewirtschaft durch Kapitalbeteiligun-
gen miteinander verflochten sind. Von
Wettbewerb kann schon aulgrund dieser
vielliiltigen und engen Verflechtungen
kaum die Rede sein. Im Strombereich
sind die acht grofien Verbundunterneh-
men (im Diagramm dick umrandet:
EVU, Badenwerk, RWE, PREAG,
VEW. HEW, Bayernwerk. BEWAG)

AGY)

= Verainigte
Elektrizitatswerke
Westialen AG

RWE Energie
Aktiengesellschaft

e

* Energie-Versorgung
{ Schwaben AG
¢ (EVS)
( Baden-
[ werk
f AG

Hamburgische
Electricitats-Werke AG

PreussenElektra

beherrschend: schon aufgrund der allei-
nigen Verfigungsgewalt iiber das Hoch-
spannungsnetz.

Man sieht im Diagramm, daf die gro-
Ben Verbundunternchmen durch eine
vielzahl gemeinsamer Tochter unterein-
ander verkniipft sind: GfE, VIAG,
Obrigheim usw,

Unter den Verbundunternehmen
nimmt RWE eine herausragende Stel-
lung ein: Weil RWE mit Abstand der

f;
\
2 )
Vereinigte ,/;
S
" o9
N y
ﬂ LS {
Berliner N

Kraft- und Licht J
(Bewag) - AG ¢

5
N
Energiewerke AG*) i
P
3
A./'-I N
e
o
NS
\‘
4
\u
\I
q X
Bayernwerk AG") -
ey
)
S

grifiie deutsche Stromerzeuger ist, weil
RWE iiber den Lowenanteil an Verbund-
netz verfiigt, weil RWE das einzige
deutsche EVU mit direktem Zugang zu
Auslandsstrommiirkten ist und weil
RWE iiber Kapitalbeteiligungen einen
starken Einflufy auf die meisten regiona-
len und viele driliche EVU ausiibt. Diese
Verflechtungen fanden im Diagramm
eider keinen Platz mehr (Datenquelle:
ZtK., Oktober 1989, eigene Erhebungen,
ohne Anspruch auf Vollstindigkeit und
Richtigkeit).

Erdgas

Im Diagramm wird auch deutlich, dafi
die Ruhrgas eine Tochter der grofien Ol-
gesellschaften Shell, Esso und Mobil-
il sowie von RWE. VEW und VEBA
ist, Ruhrgas verfligt nahezu iiber das ge-
samte Ferntransportnetz und iiber zahl-
reiche Beteiligungen in der Ortsgaswirt-
schaft. Dariiber hinaus hat Ruhrgas na-
hezu alleinigen Zugang zu den auslindi-
schen Gaslieferanten. Auch hier Kann
also von Wetthewerb nicht die Rede
sein.(AP) *

BEWAG Berliner Kraft-u, Licht

BMF Bankhaus Merck, Finck u. Co.
EVG Energie-Verwaltungsgesell,

EVS Energieversorgung Schwaben
EW Elekirizitiiswerke

GEW Gias-, EL- u. Wasserwerke Kiln
GIE Ges. fiir Energieheteiligungen
HASTRA Hannover-Braunschweigische
HEW Huamburgische Elecirizititswerke
HGW Humburger Gaswerke

IAW Isar-Amperwerke

LEW Lech-Elekirizititswerke

MEW Muain-Kraftwerke

OBAG Energieversorgung Osthbayern
PREAG Preussen-Elekira

StwW Stadtwerke

TWS Technische Werke Stutgart
RGW Rechisrhein, Gas- 1, Wasservers.
RWE Riein.-Westf. Elekinzititswerke
VEAG Vereimgle Energiewerke AG
VEW Verein. Elekirizitiitswerke Westl,
VKR Veba Kraftwerke Ruhr AG

VSE Vereingte Saar-ElekirizititsAG
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— SERVICE — SERVICE — SERVICE — SERVICE — SERVICE— SERVICE — SERVICE — SERVICE —

Energietelefon =

Alle Verbraucher, insbesondere Mitglieder und Forde-
rer, kiinnensich jetztin Energiefragen telefonisch durch
Experten beraten lassen: Am Energietelefon des Bundes
derEnergieverbrauchersitzenerfahrene Energicberater,
Anwiilte, Schornsteinfeger und Ingenieure und geben
praktische Ratschlidge inallen Energiefragen: Imentle-
gensten Landstrich ebenso wie in grofen Stiidien. Fol-
gende Beratungszeiten und Telefonnummern stehen zur
Verfiigung:

Allgemeine Energiefragen, Heizung, Ddmmung:
Montags 20-21 Uhr  040/3902939  Michael Hell
Mittwochs 20-21 Uhr 07195/2435  Ansgar Schrode
Mittwochs 21-22 Uhr 04671/2752  Giinther Thomas

Hausgeriite, Energiesparlampen
Mon.-Don. 19-21Uhr 05231/69324 Klaus Michael

Rechtliche Fragen:
Montags 18-19 Uhr

Schornsteinfragen:
Freitags9-10 Uhr  0681/79987

Solartechnik fiir Wéirme und Strom
Werktags8-16 Uhr  0681/607-555 Theo Graff

Niedrigenergiearchitektur, Bauen mitder Sonne
Dienstag 18-20 Uhr 0221/7407763 Alex Lohr
Donnerstag 20-21 Uhr ~ 02683/43958 8. Klein

02841/25207 Klaus Kall

Hans-J. Ternig

Informationspunkte

An iiber 300 Punkten quer
iiber die Bundesrepublik wer-
den bereits Energiedepeschen

in gréBerer Zahl angeliefert
und verteilt. Wollen Sie mit-
machen?

| Ja, ich mochte die ,, Energiedepesche” vertei-
len und so den Bund der Energieverbraucher

I bekannt machen. Schicken Sie mir bitte vol-
l_ig kostenlos:

I J 10 Exemplare ,Energiedepesche”

la 25 Exemplare ,Energiedepesche”

|3 Auchkommende Ausgaben in dieser Zahl
| 3 Weiteres Werbematerial

|3 Ich werde durch eine Spende zur Finan-
I

|

(Kto. 175 73-508, Postgiro Koln).

| Telefon
| Bitte aussschneiden und schicken an:
I

Bund der Energieverbraucher,

|

|

I

|

I

I

I

I

zierung von Druck und Versand beitragen |

I

|

I

I

I

I

osefstr. 24, 5342 Rheinbreitbach |
Lo

1,5 kW Wechselrichter

zur Netzeinspeisung von Solarenergie

PV-WR 1500

O Sinusférmige Stromeinspeisung, keine
Belastung der Netzes mit Blindleistung

O Hoher Wirkungsgrad ( 90%) in weitem
Leistungsbereich (25 ... 100% PN)

O Automatische Arbeitspunktoptimierung
(MPPT Maximum Power Point Tracking)

O Intelligente Mikroprozessorregelung und
-Uberwachung

O Status- und Mef3wertausgabe Gber
LC-Display

O Aktiver und passiver Personenschutz
(galvanische Trennung)

O Modernste Leistungselektronik
O Kompakte Bauweise, einfache Montage

O Pardllel schaltbar (3kW bzw. 4,5kW)

O Automatische Trennung bei Netzab-
schaltung

O serielle Schnittstelle fir Datentransfer
zum PC

Die dezentrale Netzeinspeisung von photo-
voltaisch generierter Elektrizitét stellt gerade
im Kleinleistungsbereich (einige kW) eine
attraktive Méglichkeit dar, den eigenen
Energiebedar? zu einem Teil durch Sonnen-
energie zu decken. Jede so erzeugte Kilowatt-
stunde schont dann nicht nur die fossilen und
nuklearen Energiereserven und entlastet die
Umwelt, sondern reduziert auch die private
Elektrizitdtsrechnung. Der solare Gleichstrom
wird durch den PV-WR 1500 so umgeformt,
daB er direkt in das Verbundnetz eingespeist
werden kann.

Weitere Informationen:

FLAGS@L

FLACHGLAS SOLARTECHNIK GMBH

D-5000 Kéln 1 - Mihlengasse 7
Telefon: 0221-235191 - Telefax: 0221-24 3811
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ENERGIESPAREN

Handbuch fiir rationelle Energienut-
zung im kommunalen Bereich. Heraus-
gegeben von Peter Hennicke und Gote-
lind Alber. 470 Seiten, 48.50DM, Verlag
Bonner Energie Report, Bonn 1990,
ISBN 3-925462-13-9.

Das Handbuch richtet sich an Fach-
leute aus der Versorgungswirtschaft, aus
Verbiéinden und Verwaltungen sowie an
Studierende. Es enthilt 25 redigierte Or-
ginalbeitrige, die als Loseblattsamm-
lung kiinftig laufend aktualisiert werden
sollen.

SONNENENERGIE IN BERLIN

52 Seiten. 12,50 DM. Zu beziehen
beim Kulturbuch-Verlag, Passauer Str.
4, 1000 Berlin 30.

VERANSTALTUNGEN

KOMMUNALE ENERGIEVERSORGUNG

in Thiiringen und Nordhessen. Tagung
im SchléBchen Schinburg Hofgeismar,
27.-29.9. 1991. Veranstalter: Evangeli-
sche Akademie Hofgeismar, Postfach
1205, 3520 Hofgeismar.

KRAFT-WARME-KOPPLUNG

Maéglichkeiten und Grenzen, VDI-
Fachtagung am 29, und 30. 10 1991 in
Wiirzburg. Telefon: 0211/6214-363.

ENERGIESPAREN IN UNTERNEHMEN

Fortbildungsveranstaltung an 1. und 2.
10.1991 in Regenburg. Veranstalter:
Ostbayerisches Technologie-Transfer-
Institute. V., 0941/58273.

UMWELTZENTRUM DEISTER

Wochenendseminare im Angebot:

Strom aus Sonnenlicht, 18.-20.10. und
13.-15.12,

Windenergie im Selbstbau, 25.-27.10.

Wiirme-Kraft-Kopplung, 1.-3.11.

Windenergietechnik, 15.-17.11.

Null-Energie-Haus, 22.-24.11.

Neue Energietechniken, 29.1..-1.12.

Umweltschonende Heizsyst.. 6.-8.12.

Tel: 05044/380+1880

KOMMUNALE ENERGIEVERSORGUNG

Seminar am 23. 11.1991 in Straubing.
Veranstalter BUND, Tel.: 09421/2512.
Fiir Mitglieder im Bund der Energiever-
braucher verbilligte Teilnehmergebiihr.

Nr. Il - Oktober 1991

NEUE LITERATUR

SOLARFUHRER ULM

26 Seiten, 5 DM. Zu beziehen bei M.
Rivoir, Miinsterplatz 45, 7900 Ulm.

DIE ENERGIESITUATION

in der vormaligen DDR. Von L. Mez,
M. Jinicke, J. Poschk. Darstellung, Kri-
tik und Perspektiven der Elektrizitiits-
versorgung.

Edition Sigma, Berlin, ca. 200 Seiten,
ISBN 3-89404-324-5, 32.80 DM,

DOKUMENTATION BLOCKHEIZKRAFTW.

Referenzanlagen in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Von J. Klien, W. Gab-
ler. 1991. 560 S. 52 DM. Verlag C.F.
Miiller, Karlsruhe. ISBN 3-7880-7399-3.

PLANUNGHILFE BHKW

Ein Leitfaden fiir Planer und Betrei-
ber. Von 1. Klien. 1991, 158 Seiten, 38,-
DM. Verlag C.F. Miiller. Karlsruhe.
ISBN 3-7880-7400-0.

KRAFT-WARME-KOPPLUNG

Handbuch fiir Planer, Betreiber, Aus-
bildung. Von K.-H. Sutior, W. Suttor.
Grundlegende Ausfiihrungen, Erfah-
rungsberichte, Marktiibersicht — mit
Adressen von Planern, Herstellern und
Betreibern.

1991, Ca. 400 Seiten, 184 DM. Verlag
C. F. Miiller, Karlsruhe. ISBN 3-7880-
7381-0.

BAUEN MIT DER SONNE

energie- und umweltbewufit. Von A.
Lohr. 1991. Ein Bine-Informationspa-
ket. 80 Seiten. Verlag TUV-Rheinland,
Kdéln. ISBN 3-88585-799-5,

30 KM

Wege zu menschenfreundlichen Stid-
ten und Dérfern. Von K.-H. Ludewig.
1990.38 Seiten. Herausgeber: Arbeits-
kreis Verkehr, Kirchstr. 4, 1000 Berlin
21.ISBN 3-922504-26-4.

Das Symbol der energiepolitischen Zusammenarbeit

@ Technisches Presseblro, Boon / EGOOON 3 / 10.3.91

BONNER SZENE

Zwei energiepolitische Ereignisse ste-
hen im Herbst in Bonn auf dem Pro-
gramm. Der Bundeswirtschaftsminister
(BMWi) will eine energiepolitische
Konzeption ausarbeiten und ins Kabinett
bringen. Und der Bundesumweltmini-
ster (BMU) will einen Kabinetisbe-
schlufd zur Konkretisierung der 20% -
CO.-Reduktion herbeifiithren. Man darfl
gespannt sein, wie die unterschiedlichen

Vorstellungen beider Ministerien auf ei-
nen gemeinsamen Nenner gebracht wer-
den.

Noch in diesem Jahr soll die Wirme-
schutzverordnung bei Neubauten ver-
schirft werden, ebenso wie die Anforde-
rung an Heizanlagen. Uber die neue
Konzessionsabgaben-Verordnung und
die Atomgesetz-Novelle berichten wir
an anderer Stelle in diesem Heft. #*
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ENERGIEDEPESCHE

...ENERGIENACHRICHTEN AKTUELL...ENERGIENACHRICHTEN AKTUELL...ENERGIENACHRICHTEN

Entflechtungskosten
ALTBESITZER ZAHLT
Wenn Kommunen die
Stromversorgung  kiinftig

selbst iibernehmen wollen,
dann gibt es oft Streit iiber die
Kosten der Herauslosung des
neuen Netzes aus der alten
Struktur. Meist wurde darii-
ber keine vertragliche Verein-
barung getroffen. Zwei Ge-
richte (OLG Miinchen. LG
Kassel) haben jetzt zugunsten
der Neubesitzer entschieden:
Zahlen soll derjenige. der das
Netz tibergeben mufl,

Wassersparen

TROPFENDE WASSERHAHNE

Durch einen tropfenden
Wasserhahn werden pro Mo-
nat ca. 1300 Liter Wasser ver-
schwendet. Ein neues Spe-
zialventil der Firma Kimbo
International schlielit nicht
gegen sondern durch den
Wasserdruck, Dadurch wird
eine absolute Tropfsicherheit
erreicht. Auch Ventile mit
Riickschlagfunktion sind lie-
ferbar. Mit wenigen Hand-
griffen kann das Ventil in alle
vorhandenen neue wie alle
Armaturen cingebaut werden.
Bei geringstem Investitions-
und Arbeitsaufwand wird ein
optimaler Umweltelfekt er-
zielt. v

Blockheizkraftwerke

HEISSE DISKUSSION

In Zwei neuen Studien be-
kamen Blockheizkraftwerke
zur gleichzeitigen Erzeugung
von Wirme und Strom
schlechte Noten: Von Ficht-
ner Development Enginee-
ring Stuttgart zusammen mil
der Forschungsstelle  [iir
Energiewirtschaft in Miin-
chen und von der Preussen-
Elektra AG Hannover. ,.Fast
keinen Einspareffekt” urteilt
das Bayerische Staatsmini-
sterium fiir Wirtschaft und
Verkehr, das eine der Studien
in Auftrag gab. Der VIK, ¢in
Zusammenschlufb industriel-
ler Kraftwerksbetreiber hiilt
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dagegen: Mit altbekannten,
allerdings schon rostigen
Kanonen wird auf die
BHKW-Spatzen geschossen.
Mit zum Teil abenteuerlichen
Annahmen wird suggeriert,
cin BHKW tauge nur als
ideologisch gepriigles Vorzei-
geobjekt oder als Schwimm-
badheizung... Man weif} ja
schlieflich, wie eine Anlage
kaputt zurechnen ist. Klar.
dal3 die groflen EVU ange-
sichts groBer Uberkapazitii-
ten  kein  Interesse  an
BHKW s haben. v

Neuves Gerdt

WARMELOCHER FINDEN

Mit einer Arl Spezialfern-
rohr kann man die Tempera-
tur eines fiinf Meter entfern-
ten Gegenstandes auf ein hal-
bes Zehntel Grad genau be-
stimmen. Damit lassen sich
in der Heizperiode .. Wiirme-
lécher eines Hauses — also
wiirmere Bereiche der Fassa-
de finden, an denen die Dim-
mung besonders schlecht und
der Wiirmeverlust besonders
hoch ist. Der , Microscanner®
kostet ca. 800 DM. v

Treibhauseffekt und Kli-
maiinderung untersuchen. ¢
Atomgesetz

NOVELLE IN SICHT

Das Bundesumweltmini-
sterium will das Alomgesetz
novellieren: Bisher schrieb
das Gesetz eine Forderung
der Atomenergie vor. Diese
Sonderbehandlung ist heute
nicht mehr gerechtfertigt —so
das BMU. Periodische Si-
cherheitsiiberpriifungen sol-
len gesetzlich vorgeschrieben
werden, die Entschiidigungs-
pflicht fiir nachtriigliche Auf-
lagen soll abgeschafft werden
und die bisherige kostenlose
Freistellung des Betriebes
von Schadenersatzverpflich-
tungen soll abgeschafft wer-
den. Verstindlich, dall sich
der betroffene Wirtschafts-
7zweig gegen die Novelle zur
Wehr setzt. v

Solarkollektoren

VORSICHT, MONDPREISE

Vor extrem hohen Preisen
fiir Solarkollektor-Bausiitze
warnt die Verbraucherzentra-

DAS RISIkp,
DAS VNS DEN

Klima

NEUE ENQUETE

Der Bundestag hat eine
neue Enquete-Kommission
eingeselzt,

Sie soll den Zusammen-
hang zwischen CO,-Ausstoli,

le Niedersachsen. Fiir tiber
20.000 DM werden Anlagen
zum Selberbauen angeboten.
di¢ es auch schon fiir etwa
8.000 DM gibt. Und fiir
16.000 DM bekommt man
schon eine komplett und pro-
fessionell montierte Solar-
Anlage. v

Haushaltsbudget
STROM TEURER

Das Statistische Bundes-
amt hat die Ausgaben privater
Haushalte (in den alten Lin-
dern) 1990 ermittelt und mit
den Angaben zehn Jahre zu-
vor verglichen. Zwar sind die
Ausgaben fiir Energie gegen-
iiber 1980 als Anteil an den
Gesamtausgaben gesunken.
Jedoch muBten die privaten
Haushalte aufgrund der stark
gestiegenen Strompreise bis
zwei Drittel mehr fiir Elekiri-
zitdt zahlen als vor zehn Jah-
ren. Bei den sozial schwa-
chen Haushalten iiberwiegen
noch feste Brennstoffe, bei
mittleren Einkommen domi-
nicrt das Ol und die besser
Verdienenden heizen iiber-
wiegend mit Gas (Wirtschaft
u. Statistik 7/1991, S. 473).¢

EG-Binnenmarkt

HEILSAME EINIGUNG

Diec EG-Kommission in
Briissel will das Monopol bei
der iiberregionalen Vertei-
lung von Strom und Gas auf-
brechen. Das kdnne vor allem
private Verbraucher teuer zu
stehen, hiilt die um ihre exor-
bitanten Gewinne besorgte
deutsche Versorgungswirl-
schaft dagegen. Eine engli-
sche Studie (Caminus Encrgy
Ltd) hat das Gegenteil belegt:
Die privaten Stromkunden
sparen 11%, die privaten und
gewerblichen  Gaskunden
sparen 7.8 Mrd. ECU. Die
Ersparnisse der Industrie fal-
len geringer aus.

v
Nordrhein-Westfalen

FORDERUNG EINGESTELLT

Die Landesregierung von
Nordrhein-Westfalen hat Kur-
zerhand und kommentarlos
die Forderung von Brenn-
wertkesseln eingestellt. Neu
in der Forderung sind dafiir
Solarautos milt mindestens
vier Sitzen(?), wenn dazu
auch Solarkollektoren instal-
liert sind. v
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. Investitionsbank
. Schleswig-Holstein
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein erflillt

im Auftrag des Landes wettbewerbsneutral Férderaufgaben
in den Bereichen Wohnungs- und Stédtebau, Wirtschaft
und Agrar. Sie ist als organisatorisch und wirtschaftlich

selbstdndiger Zentralbereich der Landesbank
Schieswig-Holstein Girozenltrale angegliedert.

Die Investitionsbank beschdftigt an ihrem Hauptsiiz in Kiel und
den Zweigstellen in Kiel, Lubeck, Flensburg, ltzehoe, Eutin und
einem Blro in Norderstedt ca. 300 Mitarbeiter.

Das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt,

den Fdrderauftrag der Investitionsbank um Aufgaben im
Bereich der Energieeinsparung und umweltfreundlicheren
Energienutzung zu erweitern. Hierzu ist der Aufbau einer
Energieagentur vorgesehen, flr die wir zum ndchstméglichen
Termin folgende Mitarbeiter/innen suchen:

Hochschul-/
Fachhochschulabsolventen/in

mit mehrjdhriger Berufserfahrung im
Energie- oder Consultingbereich.

Zu lhren Aufgaben zdhlen u.a. die Entwicklung eines
Beratungskonzeptes fir private Haushalte, kleine und
mittlere Unternehmen und Wohnungsbaugesellschaften
sowfe die Konzeption eines Energiehandbuches

flr Schleswig-Holstein.

Diplom-Ingenieur/in
im Bau oder Energiewesen

mit mehrjahrigen praktischen Berufserfahrungen
in den Bereichen Bauphysik, Heizungstechnik,
rationelle Versorgungstechnik.

EDV-Kenntnisse werden vorausgesetzt.

lhr Aufgabenfeld umfaBt u.a. die Entwicklung eines
Kraft-Warme-Atlasses sowie die Implementierung von
Beratungssoftware.

Wenn Sie vorab weitere Informationen wiinschen,
steht Ihnen Herr Dr. Klien, Tel. (0431) 800 3222,
zur Verfigung.

Senden Sie thre vollstandigen

Bewerbungsunterlagen bitte an die Abteilung Personal
der Landesbank Schleswig-Holstein

Martensdamm 6, 2300 Kiel 1
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Postvertriebsstiick 22045 F ® Gebithr bezahlt

181 AMK Berlin)

Fﬁl‘Al’ISChlllB iST gesorgt- Auf der neuen

SHK Berlin findet man alles, was man fir Sanitdr,
Heizung, Klempner und Klima braucht. Neue Pro-
dukte, die man gleich bestellen kann, Fachleute
aus Industrie, Handwerk und Handel, mit denen

man reden kann.

Das ganze unter einem Dach, auf dem modernen
Berliner Messegeldnde. Also gut merken: Vom 16.

bi m 20.10.91 -
ansensein: DI€ NEUEe SHK.

SHK Berlin ‘91

Fachausstellung fur
Sanitdr, Heizung, Klempner, Klima
16.-20.10.1991
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