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Tausende von DM kdénnen Sie durch gezielten Gerate-Neukauf sparen

Neue Kessel fur das Land

Was bedeuten die neuen Grenzwerte fir Sie?

ribe Funzel fiir Mercedes

Riesige Energieverschwendung durch Stromheizung aufgedeckt

70% Energieverschwendung

Nur jede dritte Kilowattstunde wird genutzt, 70% werden verschwendet




ENERGIEDEPESCHE

Liebe Leser,

Als Einfihrung in dieses Heft
veroffentlichen wir als Gast-
kommentar einen Brief von
Franz Alt, dem bekannten
- Fernsehjournalisten (,Fir das
tberleben der Menschheit ist
Nichts so wichtig wie die
Energiewende”). Er schreibt
an den Vorsitzenden des Bay-
ernwerks und Kernkraftbefir-
worter Jochen Holzer:

Lieber Jochen Holzer,

Sie sehen — so schreiben Sie in der
Frankfurter Rundschau -  keine
okonomisch und &kologisch glei-
chermaBen verniinftige Alternative
gegeniiber einem Energiemix aus
Kernenergie, Kohle, Gas, Ol und
regenerativen Energien®. Noch vor
wenigen Jahren sah ich diese Alter-
native auch nicht. Doch die Kata-
strophe von Tschernobyl hat mir die
Augen geofinet.

Jetzt sehe ich die Alternative deut-
lich. Thr Ausweg heiBit: neue Atom-
kraftwerke. Mein Vorschlag ist: Ener-
giesparen und ein neuer Energie-
mix aus Sonne, Wind, Wasser und
Biomasse wie schnell nachwachsen-
dem Schilfgras.

Kernenergie sei Beherrschbar
und verantwortbar® und zudem
~ausgesprochen billig* schreiben
Sie. Beherrschbar? Nach dem gra-
vierenden Storfall in Biblis 1987
kam eine internationale Experten-
kommission zu dem Schluf3, dafi der
grofle Unfall lediglich durch einen
technischen Zufall verhindert wur-
de. Robert Pollart, ehemaliges Mit-
glied der US-Atomaufsichtsbehor-
de:, Was in Biblis geschah, ist genau
jener Typ von Unfall, von dem die
Experten behaupten, er sei nicht
méglich.“Die Atomenergie ist nicht
beherrschbar und deshalb auch
nicht verantwortbar oder haben Sie
ein schlissiges Konzept fiir die Ent-
sorgung des atomaren Mulls? Wer
heute noch auf Atomenergie setzt,
gleicht einem Flugzeugpassagier,
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der in eine Maschine steigt, obwohl
er weill, daB diese zwar fliegen kann,
aber keinen Landeplatz findet. Wiir-
den Sie mit einem solchen Flugzeug
fliegen, Jochen Holzer? Was sagen
Sie Ihren Kindern nach der nach-
sten Atomkatastrophe?

Sie wissen auch, warum Atom-
kraftwerke nicht realistisch versi-
chert sind. Nach einer Studie im
Auftrag des Bundeswirtschaftsmini-
steriums miiBte die Kilowattstunde
Atomstrom dann 3,60 DM kosten.
Billiger Atomstrom? Beim heutigen
Preis ist weder die Stillegung der
Atommeiler noch gar der Abrifl mit-
gerechnet.

Unser heutiges Energiemix ist die
groBte alltigliche Umweltkatastro-
phe. Mit dem Verbrennen von Koh-

Der engagierte Fernsehjournalist
Dr. Franz Alt

le, Gas und Ol und mit AKW fiihren
wir einen dritten Weltkrieg gegen
die Natur, der weit mehr Opfer for-
dert als der Erste und Zweite Welt-
krieg zusammen.

Ich pladiere fir eine Sonnenpoli-
tik. Allein die Strahlenenergie der
Sonne enthalt etwa das zehntau-
sendfache des gegenwirtigen Welt-
energieverbrauchs; die Windstrome
enthalten die 35fache Menge des
gegenwartigen Weltenergiever-
brauchs; an Biomasse fallt etwa das
Zehnfache und an Wasserkraft die
Hilfte der Energie an, die zur Zeit
weltweit verbraucht wird. Wenn wir
Jahr fiir Jahr ein oder zwei Atom-
kraftwerke stillegen, konnen wir
ohne Probleme in der Energiever-

sorgung aus der Atomenergie aus-
steigen. Dies ist machbar, wenn es
Jnur® politisch gewollt ist. China-
Schilfgras wichst zehnmal so schnell
wie der Wald. Mit der Energie aus
dieser Biomasse, angebaut auf den
heute Brachliegenden Feldern,
kann in etwa 15 Jahren der gesamte
Atomstrom in Deutschland ersetzt
werden, hat die Bundesanstalt fiir
Landwirtschaft errechnet (vgl. Lite-
raturhinweis auf Seite 47).

Der Energiekuchen fir Deutsch-
land kénnte im Jahr 2030 so ausse-
hen: Noch 30 Prozent fossile Ener-
gie — der Rest Solarenergie, und
zwar zur einen Hailfte aus Sonnen-
strahlen und zur anderen Hilfte aus
Wasser-, Wind- und Pflanzenener-
gie.

Die Energiewende — und damit
die Rettung des Weltklimas — ist also
moglich. Und: Dezentrale Energie-
versorgung in kleinen Einheiten
iiber Sonne, Wind, Wasser und Bio-
masse erfordert weit mehr Arbeits-
platze wie die heutigen Dinosau-
riertechnologien. Die Rohstoffe
Sonne, Wasser und Wind sind
kostenlos, Biomasse ist sehr billig.
Nur die Umsatztechnik kostet Geld.
Die Sonnenenergie-Revolution wird
fir die Arbeitsplatzpolitik im 21.
Jahrhundert wichtiger sein als heu-
te die gesamte Auto-Industrie.
Solartechnologien sind der Massen-
markt der Zukunft — allerdings mit
umweltfreundlichem Ergebnis.
Nicht Frankreich mitseinen tiber 50
Atomkraftwerken wird die Energie-
geschiifte der Zukunft machen, son-
dern jenes Industrieland, das als
erstes konsequent diese Energie-
wende einleitet.

Warum nicht Deutschland mitviel
Ingenieur- und Technologiewissen?
Wihrend Sie diesen Brief gelesen
haben, kam - kostenlos — mehr Son-
nenenergie auf die Erde, als die
gesamte Menschheit in einem Jahr
verbraucht.

Lieber Jochen Holzer, auch hier
gilt: Wer zu spat kommt, den bestraft
das Leben. Auf geht’s! Das Sonnen-
zeitalter beginnt!

Thr Franz Alt
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Liebe Leser,

erfreuen Sie sich bitte am leicht
Uberarbeiteten Layout der Energie-
depesche. Neu im Serviceteil ist eine
Rechtsberatung flr Vereinsmitglie-
der und die Werbebox fiir den Ver-
ein. Und auf Seite 42 fangt in diesem
Heft unser Energielexikon an. Fritz
Miickenhaupt zeigt Ihnen auf Seite
34, wie Sie dem stand-by-Verbrauch
Ihres Videorecorders zu Leibe
ricken konnen. Viel SpaB beim
Lesen und blattern

Ihr Aribert Peters

Neue Bundeslander

e Stromstreit beendet

s Sanierung von Gebauden
» Emeuerung, aber wie?
Seite 39

Fir Gewerbebetriebe inter-
essant ist der Artikel Gber
Stromverbrauch im Biro
auf Seite 43

Tips fur Verbraucher:
= Stand-by von Videos
* Achtung Wunder

e Sparsamer Olkauf

» Truhen glinstiger
Seite 34 und Seite 8
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Bestandteil dieser Ausgabe
ist eine brandaktuelle 16
Seite lange Liste sparsamer
Hausgerdte, zusammenge-
stellt von Klaus Michael,
Herausgegeben vom Hessi-
schen Umweltministerium.
Seite 17-32

Aktuelle Nachrichten:

» Olverbrauchkonstant
eSolarforschung bedroht
*\Windpotential riesig :
*RusslandVerschwendung
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* Atomstrom fragwiirdig
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* RWE contra Troisdorf
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» Aachen: Solarstrom

» Mineralfasern schadlich
Seite 8
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besind Niedrigenergiehdu-
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eTagungsbericht  S.14
s Erfahrungsbericht 5. 16
*\WarmeschutzVO  S.36
*\Warmeddmmung S.40
= Schopfheim S.4

Die ,Tribe Funzel”, eine
+Auszeichnung” far ein
besonders verbraucherun-
freundliches  Unterneh-
men, geht an die Techni-
schen Werke Stuttgart und
Daimler Benz: Auf Seite 37
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LESERBRIEFE

Auf diesen Seiten sollen Sie als Leser zu Wort kommen:
Mit Ratschldgen, Anregungen, Meinungen, auch Pole-
mik. Zu kontroversen Themen sollen méglichst beide
Seiten zu Wort kommen. Kiirzere Zuschriften werden
bevorzugt, wir behalten uns Kiirzungen vor. Also grei-

fen Sie gleich zur Feder!

ENERGIEMOBIL

Ich mochte mich bei IThnen hier-
mit sehr herzlich fiir Ihre Veroffent-
lichung zu unserem Energie- und
Umweltmobil in der letzten Ener-
giedepesche bedanken. Aufgrund
dieser Veroffentlichung sind sehr
viele Anfragen gekommen, insbe-
sondere auch aus dem Bereich der
Kommunen und Stadtwerke. Ein
Zeichen fiur mich, daB die Energie-
depesche eine breite, sehr interes-
sierte Leserschaft hat.

= Marlies Ante, Energie-
Umweltzentrum am Deister e.V

und

ERSCHWINGLICH?

Zum Beitrag , Liebe Leser“in EDIT/93,
52

Nach soviel Lob fiir die Energie-
depesche, dem ich mich durchaus
anschlieBe, muB ich nun aber doch
einige Kritik an der Juni-Ausgabe
loswerden. Aribert Peters schreibt
auf der Seite 2: Sonnenenergie ist
nun fiir jedermann erschwinglich
geworden —..." Angesichts wachsen-
der Armut, auch hier in Deutsch-
land, darf man das so nicht formu-
lieren. Aus der Leserumfrage geht
hervor, daBl die Leser der Energie-
depesche jahrlich zwischen 30.000
DM und 75.000 DM Brutto verdie-
nen. Nehmen wir mal einen Netto-
verdienst von 30.000 DM an. Wer wie
wir hierim Rhein-Main Gebiet fir 80
m Wohnfliche im Jahr 20.000 DM
Kaltmiete zahlen muB, hat dann
eben keine 4343 DM fir ein Son-
derangebot einer Speicherkollekto-
ranlage ibrig. Auf Seite 22 steht der
lapidare Satz: ,Solarwirme ist
kostenfrei” So kann man dem Mann,
der eigentlich am liebsten eine Elek-
troheizung einbauen mochte, natir-

4

lich nicht helfen. Damit wir uns rich-
tig verstehen: Ich bin dafiir, so viel
Werbung wie moglich fiir regenera-
tive Energiesysteme zu machen. Wir
sollten dabei aber ehrlich und diffe-
renziert vorgehen. Jeder von uns,
der sich ernsthaft und praktisch mit
diesen Themen beschaftigt, weil}
doch, daB es nicht so einfach, und
auch nicht so billig ist. Und doch
gibtesviele Leute, diesichz.B. einen

neuen BMW leisten und das auch
chic finden. Wir kénnen vielleicht
fiir ein neues Image sorgen: ,Dann
kauf” ich mir einen gebrauchten
Kleinwagen und eine Speicherkol-
lektoranlage fiir zu Hause. (Man
gonnt sich ja sonst nichts.)®

= Michael Brod, Altkinigstr.12,
61476 Kronberg

IThre Kritik trifft den Punkt. So konnte
ich mir selbst trotz Sonderangebot (noch)
keine Solaranlage leisten (3 Kinder, kein
BMW). Eine Chance fiir uns kinnten
durch Selbstbau verbilligte Solaranlagen
sein. Vgl. dazu S. 44).AP

KONKRETE LCP-ANTRAGE
Beitrag . lLeast-Cost-Planung aus Ver-
brauchersicht™ in EDII/93, §. 10:

Da ich als Stadtrat in Ennepetal
insbesondere energiepolitisch tatig
bin, mochte ich auf die neuen Kon-
zessionsvertrage einwirken. Bitte
nennen Sie mir klare Formulierun-
gen (vertragsgerecht) um Ihre
Ideen des Least-cost-planning und
der progressiven Tarife zu veran-
kern. Auch weitere Ideen kénnten
hilfreich sein.

# Karl-Heinz Henkel, Hembecker Tal-
str15, 58256 Ennepetal

Das  Versorgungsunternehmen
soll Einsparungen von Strom und
Gas im Bereich der Tarifkunden

pramieren. Jeder Kunde, der
gegeniiber. dem Vorquartal minde-
stens 5% weniger verbraucht,

bekommt den Geldwert der einge-
sparten Energie als zusatzliche Pra-
mie gutgeschrieben.

Verbraucher missen dartiber hin-
aus aufgeklart und zum Einsparen
motiviert werden. Das kostet Geld.
Dieses Einsparmarketing darf man
keinesfalls den EVU tuberlassen. Die
Forderung lautet daher, daB ein
nennenswerter Betrag (z.B. ein Vier-
tel der Konzessionsabgabe) an die
Kommune zweckgebunden iiber-
wiesen und verwendet wird. Die
Kommune bezahlt davon einen
Energiebeauftragten, dem  es
obliegt, unter Einschaltung unab-
hangiger Dritter (die kein Geld mit
dem Energieverkauf verdienen) mit
dem verbleibenden Geld Energie-
einsparmarketing zu betreiben. Die
Rechtfertigung fiir beide MafBnah-
men liegt darin, daB durch Minder-
verbrauch Kosten fir den Kraft-
werksneubau eingespart werden. AP
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EVU ALS LCP-PARTNER
Beitrag ,Least-Cost-Planung aus Ver-
brauchersicht" in EDII/93, 8. 10:

Sicherlich ist gegeniiber vielen
Energieeinsparprogrammen,  die
derzeit von den Energieversorgern
durchgefithrt  werden, gesunde
Skepsis angebracht: unter der Ober-
flache offentlichkeitswirksamer PR-
Aktionen mangelt es oftmals an Sub-
stanz. Dem in der letzten Energie-
depesche gezogenen Schlull, dafB
odie EVU die denkbar ungeeignet-
sten Negawatt-Produzenten® seien,
muB jedoch aus zweierlei Griinden
widersprochen werden:

1.) Wenn Kommunen, mittelstin-

dische Unternehmen und Privatver-
braucher heute noch nicht einmal
den betriebswirtschaftlich rentablen
Teil der Energieeinsparpotentiale
umsetzen, dann hat dies damit zu
tun, daB ihnen hierfir erstens das
nétige Know-how und/oder zwei-
tens das notige Kapital fehlt. Und
letzteres kénnen Ingenieurbiiros,
Verbraucherzentralen, Mieterverei-
ne und Energiewendekommitees im
Gegensatz zu Energieversorgungs-
unternehmen eben nur sehr
begrenzt zur Verfiigung stellen.
LGroBe und Finanzkralt allein“sind
somit zwar  keine Garantie flir den
Erfolg von Least-cost-planning*,
nichts desto trotz jedoch dessen not-
wendige Voraussetzung.
_ 2.) Wenn ausgerechnet Prof. Gra-
we als oberster Verbandsfunktionar
der Stromwirtschaft den Verbrau-
cherschutz als Begriindung dafir
ins Feld fiihrt, daB sich EVU aus der
aktiven ErschlieBung des Energie-
einsparmarktes besser heraushalten
sollten, dann fordert dies nicht gera-
de die Glaubwiirdigkeit der entspre-
chenden Argumente. Eine grobe
Koalition aus Verbraucherverbin-
den und dem dogmatisch-orthodo-
xen Fligel der Elektrizititswirt-
schaft gegen ein EVU-Engagement
am Einsparmarkt kann der Weisheit
letzter SchluB jedenfalls nicht sein —
weder aus Sicht der Verbraucher,
noch der Umwelt.

= Matthias Domke, Ahornweg 4,
86836 Kiosterlechfeld
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Die SchluBfolgerung, daB die
EVU’s die denkbar ungeeignetsten
Negawattproduzenten sind, kann
ich nur unterstreichen. Was hat der
Verbraucher z.B. von dem For-
schungsprojekt ProVEK des Bayern-
werks zu erwarten?

Je nach Preisbasis fiir die Beleuch-
tungsinvestitionen sind fiir das Bay-
ernwerk sofortige Gewinne durch
Vermittlungsprovisionen der Her-
steller realisierbar. Dies konnten im
Idealfall bis zu 55% entsprechend
ca. 6,8 Mio. DM sein, wenn zu Listen-
preisen verkauft wird. Ausgestattet
mit immenser Kapitalkraft, welche
iiber zu hohe Strompreise verdient
wurde und rechtlich bevorzugt vom
Vater Staat, wollen sich die Strom-
versorger nach jahrzehntelanger
Stromsparignoranz Platz Eins auf
dem Berater- und Ausristertrepp-
chen fiir Energiesparinvestitionen
erkaufen. Offen bleibt eigentlich
nur die Frage, wie die Stromversor-
ger dies mit den Strommarketing-

Aktionen vor dem Kunden in Ein-.

klang bringen wollen. Die Bera-
tungshonorare inkl. Zuschisse fir
den Bayernwerk-Konzern belaufen
sich auf bis zu ca. 5,6 Mio. DM. Die
Stromversorger erschlieflen
tber diese Energieeinsparprogram-

sich

me neue Einnahmequellen, die auf-
retende  Mindereinnahmen aus
dem stromverkauf kompensieren
konnen. Hier besteht die Gefahr,
dall mittelfristig ungesunde Unter-
nehmungsstrukturen gendhrt wer-
den, die spater sanierungsbediirftig
sind. Tips fiir den Nutzer von Ener-
gieeinsparangeboten der Stromver-
sorger (wie z.B. ProVEK):

* Die neue Beleuchtungsanlage soll-
te nicht nur energetisch, sondern
auch preislich optimiert sein und
dem Geschaftszweck entsprechen.
Unter Umstanden kann es giinsti-
ger sein die Beleuchtung ander-
weitig zu kaufen und an den EVU-
Berater nur den Beratungsanteil
von ca. 300,- DM zu entrichten. Bei
ProVEK zeigt sich, daBi Beratung
und Verkaufsinteresse nicht klar
getrennt sind!

* Bei den Angeboten sollte auf eine
einheitliche Strukturierung
geachtet werden, damit eine hin-
reichende Vergleichbarkeit mog-
lich ist. Vorsicht: Pauschalangebo-
te weisen meist eine zu geringe
Transparenz aufl

® Die rechtliche Leistungs-Absiche-
rung von Konzeption, Lieferung
und Montage der elektrischen
Anlagen ist fiir den Reklamations-
fall sicherzustellen.
Energiceinsparprogramme in die

Hand der EVU s zu legen, hiefie den

Bock zum Girtner zu machen. Wer

die Besitzstandswahrungsverhalten

dieser Monopolunternehmen
kennt, weill, daB die Vision einer

ENERGIEDIKTATUR  allmihlich

beginnt Gestalt anzunehmen! Es ist

zu hoffen, daB das Kiirzel ProVEK in

Zukunft nicht dafiir steht: Pro-

gramm zur Vervollkommnung der

Energicabhingigkeit der Kunden.
= Manfired Th. Kraus, Tannenfleck-

str21g, 82194 Gribenzell

Es ist zu vermuten, daBl EVU gera-
de wegen ihrer bequemen Mono-
polstellung nur bei Gewihrung von
recht  weitgehenden finanziellen
Anreizen massiv in solche Program-
me einsteigen — jedenfalls, wenn sie
sich an einem strikt einzelwirtschafi-
lichen Kalkiil orientieren. Aus den
USA wird berichtet, daB im Laufe
der Entwicklung die reine Kostener-
stattung fir Programme zuneh-
mend durch Betrige fiir entgange-
ne Netto-Erlése erginzt wird und
schlieBlich dartiber hinaus in einer
Reihe von Bundesstaaten durch
zusatzliche Pramien erhéht wurde.

= Horst Meixnerin: LCP aus der Sicht

einer Energieagentur
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FCKW-VERZICHT
Zum Beitrag ,Noch weniger Strom..",
EDII/93, 8. 16:

Der Beitrag zum Vergleich der
Haushaltsgerite beginnt mit einer
Kritik an dem FCKW- und FKW-Aus-
stiegsengagement von Greenpeace.
Dafiir fehlt im Beitrag eine eindeu-
tige kritische Stellungnahme zur
~Zwischenléosung* FKW  Rl34a.
Jeder sollte sich beim Kauf eines
Kiihlgerates nach dem Gerat mit
dem geringsten Stromverbrauch
umsehen - Voraussetzung fur die
engere Wahl sollte allerdings der
Verzicht auf FCKW- und FKW-Ersatz-
stoffe im Gerat sein! Nach diesem
Kriterium sollten die Gerdte in
Zukunft auch geordnet sein. Bei
Waschmaschinen sollte endlich auf
Hersteller mit Warm- und Kaltwas-
seranschluf hingewiesen werden!
Kein Beitrag mehr zu ,6kologi-
schen” Wischetrocknern — sie sind
absolut tberfliissig. Trocknen mit
Wischeleine, Wind und Sonne ver-
braucht keinen Strom, schont die
Umwelt und ist kostenlos. In der
Hoffnung auf einen besseren Gera-
tevergleich in einem zukiinftigen
Heft.

= Johann-Georg Jaeger, Gdrtnersir6,
18055 Rostock

FLACHKOLLEKTOREN BESSER

Zunachst méchte ich Thre Zeit-
schrift wegen der interessanten Arti-
kel loben und hoffe, daB} Sie weiter
so arbeiten. Dennoch mdochte ich
auch etwas Kritisches zu dem Artikel
von Hans Schmitt (ED 1/93)
auBern. In diesem Artikel ist von
einer Solaranlage mit Vakuum-
rohrenkollektoren (VRK) die Rede.
Es ist zwar lobenswert, daf} sich Herr
Schmidt eine Solaranlage zulegt.
Trotzdem konnten manche aus dem
Artikel den Schlul} ziehen, daB es
unbedingt notwendig wire sich VRK
zuzulegen. Richtig und auch nach-
gewiesen ist, daB heutige (selektiv)
beschichtete Flachkollektoren, im
Temperaturbereich, der zur Brauch-
wassererwarmung notwendig ist,
wesentlich wirkungsvoller arbeiten,
als dies VRK tun. Dies kann man

LESERBRIEFE

auch deutlich aus den Wirkungsdia-
grammen erkennen (Schnittpunkt
der Kennlinien). Erst ab einer Tem-
peraturdifferenz groBer als 80°K
ergibt sich ein Vorteil fiir Vakuum-
rohrenkollektoren. (Diese Tempe-
raturdifferenz ergibt sich aus der
mittleren Absorbertemperatur.

Nochmal anders ausgedriickt: Vaku-
umrohrenkollektoren kénnen erst
bei hoheren Temperaturen ihren
Vorteil des kleineren (Warme-) Ver-
lustkoeffizienten ausnutzen ( dies
entspricht der flacheren negativen
Steigung im Wirkungsdiagramm).
Fiir eine herkémmliche Brauchwas-
sererwarmungsanlage (bzw. auch
zur Heizungsunterstiitzung) genu-
gen also die herkémmlichen selektiv
beschichteten Flachkollektoren.
Zudem sind diese auch noch wesent-
lich preiswerter als VRK (Preisver-
gleich Deutschland, reine Kollektor-
kosten: FK 550,- bis 700,- DM/m’ ;
VRK ca.1500,- DM/m). Fazit ist also
fiir den Bau einer Solaranlage: Ein-

Nicht ganz einfach - die Nut-
zung von Solarenergie!

satz von selektiv beschichteten
Flachkollektoren.

= Alexander Knirsch, Weingarthalde
5, 73540 Heubach.

VERZOGERUNGEN

Viele Firmen leben von der Solar-
energie, schaffen zukunftssichere
Arbeitsplatze und helfen mit den
Beschlub der Bundesregierung zur
25-prozentigen COy Reduktion bis

zum Jahr 2005 in die Tat umzuset-
zen. Der Gesetzgeber in Bayern hat
im April 1992 ein Férderprogramm
zur Markteinfiihrung regenerativer
Energien  aufgelegt, was zu
begriiBen ist. Die wirtschaftliche
Situation der in der Solarbranche
tatigen Firmen hat sich seitdem
allerdings drastisch verschlechtert.
Hauptursache ist eine verzogernde,
schleppende  Bearbeitung  der
Antrage, gekoppelt mit der Auflage,
nicht vor Bewilligung mit dem Ein-
bau zu gewinnen.

Diese Bewilligung laBt jedoch bis
zu sechs Monate auf sich warten. Sie
konnen sich die Folgen leicht vor-
stellen: Wer einen Neubau beginnt,
kann keine Solaranlage und keinen
Speicher fir die Warmwasserver-
sorgung montieren, weil die Bear-
beitungszeit die Bauzeit Gibersteigt.
Wer maochte schon in seinem neu-
gebauten Haus monatelang ohne
Warmwasser leben. Wer im Frithjahr
seinen Forderantrag stellt,
bekommt im  Herbst seinen
Bescheid, Kein Kunde wird vor dem
Winter einen Kollektor montieren.
Fiir die Unternehmen, die auf
erneuerbare Energien spezialisiert
sind, ist dieses Programm existenz-
bedrohend. Wie Sie sicher der Pres-
se entnommen haben, gab es bereits
Kiindigungen in der Solarbranche.
In Bayern sind davon 1.450 Arbeits-
plitze betroffen. Eine Bearbeitungs-
zeitvon vier bis sechs Wochen ist not-
wendig, um die Solarbranche weiter
am Leben und die 1.450 Arbeits-
plitze zu erhalten. Auch vorlaufige
Bescheide ohne Héhe der Forde-
rung, eine Veranlagung mit der Ein-
kommenssteuer,  Baubewilligung
unter dem Vorbehalt der Forderung
und dhnliches mehr ist moéglich.
(Wie zum Beispiel in Baden-Wiirt-
temberg.) Der jewzige Zustand ist
unmoglich.

= Herbert Kunze, Solarkuratorium
Augsburg, Frobelstr. 25, 86157 Augsburg
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GRUNDWISSEN RECHT

Die Novellierungen der den Ener-
giebereich betreffenden gesetzli-
chen Grundlagen werden in der
Energiedepesche stindig aktuell
erlautert, was ich sehr gut finde. Das
eigentliche Basiswissen fehlt dem
Leser, der nicht beruflich damit kon-
frontiert wird, oftmals. Eine Zusam-
menfassung geltender deutscher
Bestimmungen einschlieflich der
zugehorigen  EG-Richtlinien in
einer Eurer nachsten Ausgaben wir-
de ich sehr begriBen.

= Andreas Moller, Ortsstr. 27, 98744
Lichtenhain Bergbahn

STAND-BY-STROM

Der Stand-By Energieverbrauch
der verschiedensten Elektrogerate
istauch mir schon lange ein Dorn im
Auge. Als Musterbeispiel sind hier-
fir die immer zahlreicher werden-
den Faxgerate zu nennen, die das
ganze Jahr laufen. Meines z.B.
braucht sage und schreibe 14 W —
also 123 kWh pro Jahr. Dabei ware es
mittels einer simplen Elektronik ein
Leichtes, das Gerit mit dem Tele-
fonsignal  ,aufzuwecken“.  Die
Zusatzkosten hierfiir diirften unter
10,- DM liegen. Dies ist (nattrlich)
nur realisierbar, wenn die dafiir
erforderliche Zusatzelekironik
bereits bei der Entwicklung/Her-
stellung des Gerites vorgesehen
wird. Die Kostenabschatzung beruht
auch auf der Tatsache, daB bei Grof}-
serien die Kostendegression gerade
im Elektronikbereich extrem ist. Als
extra Gerit wird das Ganze wegen
der doppelt erforderlichen Hard-
ware (Gehiuse, Netzkabel, Platine,
Handling, usw.) naturgemaB sehr
viel teurer. Das Hauptproblem bei
den derzeitigen Faxgeriten mit
Thermopapier ist wohl, dal} der Lei-
stungsbedarf in der Druckphase
. sehr hoch ist: ca. 150 W. Da der Tra-
fo also relativ groB ausgelegt werden
mulb, sind die Verluste im Stand-By
Betrieb dann entsprechend. Selbst-
verstindlich spielt auch die Art der
verwendeten Elektronik eine Rolle.
Es gibt jedoch eine Vielzahl von
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Moglichkeiten, wie man dieses Pro-
blem bei minimalen Kosten umgeht.
Leider sind Energieverbrauch und
Betriebskosten fiir die Hersteller
offensichtlich kein Thema. Nicht
zulezt wegen verantwortungsloser
Geriateproduzenten werden standig
neue  Kohlendioxid-Schleudern,
sprich Kraftwerke, geplant bzw.
gebaut. Hier im Grofiraum Niirn-
berg ist es ein Gas/Kohle Block mit
750 MW el, der pro Jahr 2,7 Millio-
nen Tonnen COy produzieren wird
und ndchstes Jahr errichtet werden
soll.

= Peter Mithlenbrock, Crailsheimer
Str 9, 90441 Niirnberg

Herr Miihlenbrock arbeitet an einer
Selbstbau-Anleitung zur Reduzierung
des -Stand-by-Stroms von Fax-Gerditen
fiir alle Leser:

In der Schweiz diirfennach der geplan-
ten Energienutzungsverordnung in zwei
Jahren nur noch Fax-Geréte mit weniger
als 2 Watt Stand-By-Verbrauch verkauft
werden (vgl. auch S. 9). Auflerdem muf
der Stand-By-Verbrauch auf dem Gerat
angegeben werden. Denn, so die Begriin-
dung, in diesem Betriebszustand wird
rund 80% der von einem Telefaxgerat
bezogenen Energie verbraucht. In der
Schweiz gibt es im Handel fiir ca. 150
DM bereits Vorschaltgerite, die das Fax-
gerdt im Stand-By automatisch abschal-
ten. Diese Gerdte sind miissten jedoch auf
deutsche Stecker umgestelll werden. Fiir
einen Import hat sich noch keine deutsche
Firma interessiert. In Osterreich und
Frankreich werden diese Gerite bereiis
angebolen.

Zweifellos hat Herr Mithlenbrock
Recht, wenn er den hohen Stand-By-
Strom bei Telefaxgeriten beanstan-
det. Eine erhebliche Reduzierung
des Stand-By-Stromes mit den von
Herrn Mihlenbrock angefiihrten
Schaltungen und dem Kostenbetrag
von ca. 10,- DM ist durchaus denk-
bar. Die Frage ist nur, wer tber-
nimmt die praktische Realisierung
so einer Aufgabe? Die Industrie, die
Faxgerite herstellt (ausschlieBlich
in Fernost beheimatet) ware m.E.
durchaus in der Lage, Faxgerite mit

minimalem Stand-By-Strom herzu-
stellen, wenn der Markt dies forder-
te. Die Frage des zu hohen Stand-By-
Stromes spielt jedoch beim Kaufvon
Faxgeriten bei den Kiufern heute
noch keine Rolle, weil sie das Pro-
blem nicht kennen und zumeist
auch nicht verstehen. Richtig wire
es deshalb, das Problem durch uns
(Bund der Energieverbraucher)
und andere Institutionen (Umwelt-
bundesamt, Zeitschrift Warentest,
BUND, usw.) aufzugreifen bzw. auf-
greifen zu lassen und den vielfach zu
hohen Stand-By-Strom permanent
anzuprangern. Die Palette der Geri-
te mit zu hohem Stand-By-Strom ist
groll (Fernsehgerite, Videorecor-
der, Radio-Ttirme, PC, kleine
Nebenstellenanlagen,  Faxgerate,
Uhrenradios, usw.). Das Einsparpo-
tential an elektrischer Energie wire
nicht unerheblich, weil die Gerite
stindig am Stromnetz hingen (24
Stunden am Tag!).

= Fritz Miickenhaupt, Frimleystr.25,
74321 Bietigheim-Bissingen

WINDKRAFT

Haufig werden FEinsparmaBinah-
men nicht realisiert, da der Woh-
nungsnutzer nicht Eigentiimer ist
oder die installierten Anlagen (z.B.
Heizung) noch gut funktionieren.
Ich bewohne eine Mietwohnung.
Mein CO2-Ausstoll beliuft sich
durch Heizung auf ca. 4 to/Jahr. Ich
habe mich finanziell an der Errich-
tung einer necuen Windkraftanlage
beteiligt . Bereits mit einer Beteili-
gung von 6.000 DM werden an
einem guten Binnenlandstandort
jdhrlich rechnerisch 4.000 kWh
Strom erzeugt und auf diese Weise 4
to CO2-AusstoB vermieden. Eine
Umstellung der Warmwasserberei-
tung auf Gas oder Sonne hétte einen
ahnlichen finanziellen Aufwand,
jedoch nur einen Bruchteil an CO2-
Einsparung und eine geringere Ren-
dite zur Folge gehabt. Lesern, die
sich fiir eine Beteiligung an einer
Windkraftanlage interessieren, nen-
ne ich gerne Kontaktadressen.

= Andreas Pohler, Frenirupweg 8,
32051 Herford
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HeizoIneuigkeiten:
VERBRAUCH GLEICH

Seit 1982/83 hat sich
der Heizolverbrauch (je
m*) in Wohnungen nur
geringfugig verandert. Er
war nach der zweiten
Olpreiskrise 1978/79 bis
1982/83 um ein Viertel
gesunken, seit dieser Zeit
jedoch weitgehend unver-
andert gebliegen. Das
stellt Dr. Mohnfeld vom
Bundeswirtschaftsministe-
rium in einer interessan-
ten Analyse fest (Brenn-
stoffspiegel 7/93, S. 14).

An der Kaufkraft der
Deutschen gemessen
naherte sich der Heizol-
preis 1992 dem Preisniveau
von 1973, als das Ol 22
Pfennig je Liter kostete.
Seither haben sich Ein-
kommen und Heizolprei-
se etwa verdoppelt. Dieser
Preis steht in merkwiirdi-
gem Kontrast zu den
sicher gewinnbaren weli-
weiten Erdolreserven, die
bei gleichbleibendem Ver-
brauch noch fiir 43 Jahre
ausreichen, also bis zum
Jahr 2036.

Fraunhofer Institut
SOLARFORSCHUNG

Das Fraunhofer - Institut
fiir Solare Energiesysteme
(ISE) in Freiburg ist als
herausragendes Solarinsti-
tut vom Weltdachverband
mit einem Preis ausge-
zeichnet worden. Durch
Kiirzungen der Institutshi-
nanzierung durch das
Bonner Forschungsmini-
sterium steht das ISE 1994
vor dem finanziellen Aus.
Begriindung aus Bonn:
Mangelnde  Wirtschaft-
lichkeit der Sonnenener-
gie. Die Leichtwasserreak-
toren waren von Bonn mit
9 Mrd. DM, die gesamte
Kerntechnik dariber hin-
aus 23 Mrd. DM gefordert
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worden, fiir alle erneuer-
baren Energien zusam-
men hat das BMFT bisher
3 Mrd DM ausgegeben
Der Bund der Energie-
verbraucher hat in einem
Schreiben an den For-
schungsminister, den Bun-
deskanzler und die Mit-
glieder des Haushaltsaus-
schusses gegen diese Mit-
telkiirzung protestiert.

Wind
POTENTIAL RIESIG

Das Potential der Wind-
kraft wird stark unter-
schitzt. Eine Studie von
MBB im Auftrag der EG-
Kommission kam 1984 zu
erstaunlichen  Ergebnis-
sen: In den Landern der
EG konnten 150.000 klei-
ne Windkraftanlagen er-
richtet werden. Far groBe
Anlagen gibt es zahlreiche
rechtliche und politische
Restriktionen. Wenn man
diesen Restriktionen
Rechnung tragt und nur
Standorte mit mehr als 5
m/s Windgeschwindigkeit
in 10 m Hohe in Betracht
zieht, so ergeben sich
doch noch 170.000
Standorte an denen Anla-
gen mit mehr als 100
Meter Durchmesser er-
richtet werden kénnten —
damit konnten in den 10
EG-Staaten jahrlich 2.000
Mrd. kWh Strom erzeugt
werden. Damit lieBen sich
It. dieser Studie dreimal
aus Wind
erzeugen als insgesamt an
Strom in der EG
braucht wird (Selzer, H.:
Results of the assessment
study of the technical /eco-
nomic prospects for wind
energy in the european
countries, S. 1822 in:
Palz, W. (Ed.) European
wind energy conference
1984, Stephens and Asso-
ciates London, ISBN 0-

mehr Strom

ver-

9510271-0-7). Bei den

deutschen Potentialstudi-

en fiir erneuerbare Ener-
gien im Auftrag des Bun-
deswirtschaftsministeri-

ums werden die Rahmen-
bedingen und Ergebnisse
mit dem Auftraggeber
abgestimmt, entspre-

chend magere Potentiale
fiir erneuerbare Energien
ergeben sich daraus.

A~

~Energiesparpapst”
Amory Lovins

RuBland
VERSCHWENDUNG

Das russische Energiesy-
stem stellt eine absurde
und dékologisch unverant-
wortliche Verschwendung
dar, stellte der SPD-Ener-
gieexperte Rolf Linkohr
fest. Die Zielsetzung der
Energieeinsparung stobt
dort auf wenig Verstind-
nis. 1992 stieg der Strom-
verbrauch in RuBland um
6%, obwohl die Industrie-
produktion um 249
abnahm. Die Stadt
Moskau verbraucht mit 8
Mio. Finwohnern halb
soviel Erdgas, wie die Bun-
desrepublik mit ca. 80
Mio. Einwohnern.

Superauto:

ZEHNMAL EFFIZIENTER
Von Lissabon bis Mos-

kau mit 30 Litern fihrt das

neue Superauto des ame-

rikanischen Einsparexper-
ten Amory Lovins.

Das Auto soll nur noch
400 kg wiegen, ohne weni-
ger sicher zu sein. Das
machen neue Kunststoffe
moglich. Es verbraucht
wegen geringerer Rei-
bung, geringerem Luftwi-
derstand und geringerem
Gewicht nur 0,6 bis 1,6
Liter Benzin je 100 km.
Ein Elektromotor treibt
die Rader an, den Strom
liefert ein kleiner Ottomo-
tor, tuber eine Batterie
gepuffert. Wenn die Batte-
rie voll ist, schaltet der
Ottomotor aus und lauft
auf diese Weise nie leer.
Beim Bremsen wird der
Elektromotor als Kraft-
werk genutzt und aus der
Bremsenergie Strom er-
zeugt, So wird die Brems-
energie wiederverwertet,
die bis 70% ausmacht. Ein
so tolles und sparsames
Auto wiirde dazu verlei-
ten, mehr zu fahren. Die
StraBen wiirden noch
mehr verstopfl.

Daher braucht man
andere Konzepte, um die
Mobilitit ohne das Auto
zu verbessern. Man muf}
den Autofahrern das
Nichtfahren belohnen. So
wie aus Watt Negawatts
werden, so werden also aus
Kilometern Negakilome-

i

ter".

TUV-Experte:

ATOMSTROM FRAGLICH
Die

reichen

Uran-Weltwvorrite
angesichts  des
heutigen Verbrauchs nur
noch fiir 40 Jahre, die
wahrscheinlich gewinnba-
ren Reserven gerade fiir
weitere 20 Jahre. Nur mit
der Schnell-Briiter-Tech-
nik oder dem Hochtempe-
ratur-Reaktor lieBen sich
sinnvolle Nutzungsdauern
von etlichen 100 Jahren
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erreichen. Angesichts
ungelaster Endlager-pro-
bleme und des allgemei-
nen MiBtrauens gegenii-
ber der Kernkraft lohnt
die weitere Nutzung der
Kernkraft auf reiner Uran-
Basis jauf gar keinen Fall*.
Zu  diesem  Ergebnis
kommt Karl Heinz Lin-
dackers, Technik-Vorstand
des TUV-Rheinland in
einer Untersuchung. Er
hélt jedoch die Entwick-
lung vollig neuer und
sicherer Reaktoren bei
einem geordneten Riick-
zug aus der bisherigen
Kernkraftwerks-Entwick-
lung fiir moglich.

Solarstromerfindung:
KUNSTLICHES BLATT

Ahnlich wie das Blatt
einer Pflanze nutzen
neuartige Solarzellen das
Sonnenlicht und wandeln
es in Strom um.

Die Erfindung kommt
von Prof. Michael Gratzel
(ETH Lausanne), einem
AuBenseiter. Die Zelle
arbeitet vollig anders - als
bisherige Solarzellen: Ein
durchsichtiger Farbstoff
(Titanoxid) wird auf einer
Kupferplatte zwischen
zwei  Glasplatten  einge-
schlossen.

Die Gritzel-Zelle kostet
vermutlich nur ein Zehn-
tel einer konventionellen
Solarzelle, man kann sie
sogar selbst zuhause her-
stellen. Das verweéndete
Titanoxid  ist  absolut
ungiftig. Der Wirkungs-
grad liegt jetzt schon tiber
10 Prozent.

Troisdorf:
RWE SCHIEBT

Die Stadtwerke Trois-
dorfwollen Ende 1994 das
stadtische Stromnetz von
der RWE (bernehmen.
Zu diesem Zeitpunkt lduft
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der alte Konzessionsver-
trag aus. Hilfestellung bie-
tet die Kolner GEW, die
sich mit 49% an den Stadt-
werken beteiligen wollen.

Im Vorfeld der jetzt
anstehenden  Entschei-
dungen zum Netzrick-
kauf hatte die RWE u.a
mit Zeitungsanzeigen ver-
sucht, massiv Stimmung
gegen die Netziibernah-
me durch die Stadtwerke
zu machen.

Mehr oder weniger
geschickt sollte mit diesen
Anzeigen offenbar der

Schweiz:
VERBRAUCHSWERTE

Das schweizerische Bun-
desamt fiir Energiewirt-
schaft hat zusammen mit
der Hausgeratebranche
Zielwerte fiir den Energie-
verbrauch von Hausgeri-
ten ausgearbeitet. Diese
miissen mit einer Uber-
gangsfrist von fiinf Jahren
von allen in der Schweiz
verkauften Gerdten einge-
halten werden. Schon
heute erfillen 40 Prozent
der Gerite diese Zielwer-
te:

Eindruck erweckt werden,
allein die RWE konnte sta-
bile Strompreise und eine

zuverlassige  Versorgung
sichern, die Netz-
tbernahme durch die
Stadtwerke  ginge zu
Lasten von Stadt und Bulir-
gern.

In Bonn ubernahmen
die Stadtwerke die Versor-
gung eines Stadtteils von
der RWE. Aus einem
Umsatz von 40 Mio, DM
fir das neue Gebiet wird
ein Gewinn fir die Stadtin
Hohe von 10 Mio. DM
erwartet.

Verstandlich, daB sich
RWE gegen den Verlust
von Versorgungsgebieten
wehrt.

¢ Geschirrspliler - 0,12
kWh/MabBgedeck  (fir
mehr als 8 MaBlgedecke)

* Waschmaschinen - 0,23
kWh/kg Trockenwische

¢ Waschetrockner - 0,6
kWh/kg Trockenwische
(Ablufttrockner)

® 0,7 kWh/kg Trockenwi-
sche (Luftkondensa-
tion) ]

* 0,656 kWh/kg Trocken-
wiasche (Wasserkonden-
sation)

Diese Festlegungen sind
vorbildlich. Auf dem deut-
schen Hausgeritemarkt
werden diese Werte nur
von den heute sparsamen
Geriten erreicht. Interes-
sant sind die Bezugs-
groBen. Sie machen beim

Vergleich zwischen Wasch-
maschine und Wische-
trockner klar, dalB fiir das
elektrische Wische-
trocken dreimal mehr
Energie aufzuwenden ist,
als fiir das Waschen (praf
mit 6/93).

Aachen
SOLARVERGUTUNG

Nach Aachen hat nun
auch die Stadt Freising
eine kostendeckende Ver-
gitung von Solarstrom
beschlossen. Wie in
Aachen sind auch in Frei-
sing die Stadtwerke im
Besitz der Stadt. Die
kostendeckende  Vergii-
tung in Aachen wird, wie
es heiBt, derzeit durch
den langen Arm der RWE
im  Wirtschaftsministeri-
um behindert.

Mineralfasern
KANZEROGEN WIE ASBEST

Kiinstliche  Mineralfa-
sern, die auch fiir Wiarme-
dimmung verwendet wer-
den, kénnen Krebs erzeu-
gen. Davon sind Umwelt-
bundesamt, Bundesge-
sundheitsamt, Bundesan-
stalt fiir Arbeitsschutz und
MAEK-Kommission iber-
zeugt.

Neu ist, daBl einige
kiinstliche Mineralfasern
die gleiche kanzerogene
Potenz aufweisen wie
Asbestfasern. Reiflt man
die Mineralfaserdam-
mung einfach heraus,
schadet dies mehr als es
nutzt.

Sind die Isolierungen
richtig eingebaut, so ver-
hindert die notwendige
Dampfsperre in der Regel,
dal eine Innenraumbela-
stung entsteht.

Gefihrlich ist vor allem
die Verarbeitung dieser
Materialien.
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HEIZTECHNIK

Neue Kessel
braucht das Land

Der Stichtag 1.10.1993 ist fur viele Betreiber von élteren Hei-
zungsanlagen mit einem Fragezeichen versehen. Schafft der
Kessel noch die verscharften Grenzwerte? MulB3 die Anlage
jetzt erneuert werden? Nach einschlagigen Angaben werden
rund 500.000 Kessel nun beanstandet und sind zumindest zu
ertlichtigen. Grund genug um Uber den Stand der Heiztechnik
zu berichten und Ratschldge fir die Interessenten an moder-
nen Heizungen zu geben. Ralf Krug berichtet.

Fast 40% der Anlagen veraltet

Kaum zu glauben, aber wahr:
Immer noch knapp 40% der beste-
henden Heizungsanlagen gelten als
veraltet. Sie arbeiten vollig unwirt-
schaftlich und verursachen hohe
Zu diesen Anlagen
zahlen alle sogenannten Konstant-
temperaturkessel, die bis Anfang
der achtziger Jahre installiert wur-
den.

Emissionen.

Stand der Heizungstechnik

Seit etwa 1980 werden sog. Nie-
dertemperaturkessel angeboten
und seither immer weiter verbessert.
Diese Kessel weisen geringe Abgas-
verluste (ca. 7%) und geringe
Bereitschaftsverluste auf. Die Kessel
werden .gleitend“ betrieben, d.h.
die Kesseltemperatur andert sich in
Abhingigkeit der Anforderungen
des Heizbetriebes (und ggf. der
Brauchwasserbereitung) zwischen
30° und etwa 70°C. Die Heizkorper
werden in der Regel direkt vom Kes-
sel beschickt; ein Mischer ist nicht
notig. Zur Heizungsanlage gehort
eine Heizungsregelung, die die
Anlage aulentemperatur- und zeit-
abhangig steuert. Mit dieser Heiz-
technik werden Jahresnutzungs-
gerade von 85 bis iber 90% erreicht.

Stichtag 1.10. nur fiir Altanlagen

Zum ersten Oktober dndert sich
weit weniger als gemeinhin ange-
nommen wird. Die Kleinfeuerungs-
anlagenverordnung besteht nam-
lich schon seit 1988. Lediglich die
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fiinfjahrigen L".'bergangs- fristen far
Altanlagen laufen aus. Demzufolge
darf auch der Abgasverlust von Alt-
anlagen ab sofort Werte von 13 bis
15% (je nach Kesselleistung) nicht
mehr tiberschreiten.

Hinzu kommen sogar noch Tole-
ranzen bis zu 3 %. Beanstandet wer-
den voraussichtlich etwa 500.000
Anlagen. Als veraltet gelten jedoch
ca. 1,6 Millionen.

Geniigen Wartung &Einstellung?

Viele Heizungsanlagen
schlecht gewartet, unglinstig ein-
gestellt oder unterliegen weiteren
Mingeln. Dies betrifft insbesondere
den vermieteten Wohnbereich, wo
das Interesse des Eigentlimers an
einer sparsamen Heizung sehr
gering ist.

Viele der betroffenen Heizungs-
anlagen werden nach Wartung und
Einstellung den Anforderungen
geniigen. Allerdings ist dies im Sin-
ne eines wirtschaftlichen Betriebes
kaum ausreichend, da sich hiermit
die Grenzwerte zwar erfiillen lassen,
der Energieverbrauch aber nur
geringfugig reduziert wird. Ein Bei-
spiel:

Selbst ein 25 Jahre alter Heizkessel
lat sich durch Einstellung einer
niedrigen Feuerungswarmeleistung
(was in Anbetracht der Uberdimen-

sind

" sionierung meist moglich ist) unter

den Grenzwert des Abgasverlustes
driicken.

Der Jahresnutzungsgrad betragt
trotzdem nur 65%.

Brenneraustausch selten sinnvoll

Viele Betreiber erwagen, falls War-
tung und Einstellung nicht ausrei-
chend sind, ggf. die Erneuerungdes
Brenners. Dies ist allerdings nur bei
Vorhandensein eines Niedertempe-
raturkessels sinnvoll,weil bei einer
Altanlage die Energieeinsparung
relativ gering ist(max. 10%) und die
Kosten dagegen beachtlich (2 bis
3.000 DM). In einigen Jahren ist der
Kessel doch auszutauschen und
dann paBt der Brenner oft nicht
richtig zum neuen Kessel.

Altanlagen: Komplett erneuern!

Far Altanlagen mit miserabler
Energieausnutzung gilt die Devise:
Komplett erneuern Die Verbrauchs-
reduzierung betragt schon im Ein-
familienhaus 1000-1500 Liter Heizol
oder cbm Erdgas jahrlich, in gréfie-
ren Gebiduden noch viel mehr
Erneuert werden sollten Kessel,
Brenner, Regelung sowie die unmit-
telbaren Heizungsarmaturen und
die Umwilzpumpe. Die Kosten hier-
fiir betragen je nach Umfang und
Art der Anlage z.B. bei 20 kW Kes-
selleistung 8.000 bis 10.000 DM.

Kamin liberpriufen

Unbedingt iiberpriift werden mul}
die Eignung des Kamins fur eine
neue Kesselanlage. Durch geringere
Abgasverluste und meistens niedri-
ge Kesselleistung besteht die Gefahr
einer Durchfeuchtung des Kamins.
In manchen Fillen reicht der Ein-
satz einer Nebenluftvorrichtung,
haufig ist aber der Kamin zu sanie-
ren. Im letzten Fall wird ein quer-
schnittreduzierendes Rohr aus Kera-
mik, Edelstahl 0.4d. eingezogen und
zusitzlich  warmegedammt. Die
Kosten hierfiir betragen 200 bis 300
DM je Meter Kaminhohe.

Heizung und Ddmmumg

Oft sind gerade alte, aber auch
neuere Heizungen vollig tberdi-
mensioniert, d.h. viel zu groB fiir das
Gebiude. Das fihrt wahrend des
ganzen Jahres zu unnotig hohem
Verbrauch. Ging man frither von
110 Watt Heizleistung je Quadrat-
meter Wohnfliche aus, so geniligen
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bei guter Dammung je nach Lage
auch 50 bis 75 Watt/qm. Heizung
und Wirmedimmung  miissen
zusammen passen. Unter Umstin-
den ist es sinnvoll, die am schlechte-
sten gedimmten Hausteile gleich-
zeitig mit der Heizung zu sanieren.
Fachlich fundierte Hinweise gibt
eine Vort-Ort-Beratung durch einen
Energieberater, die durch den Bun-
deswirtschaftsminister mit 900 DM
bezuschusst wird, wenn dasHaus vor
1984 erbaut wurde. Eine Liste von
antragsberechtigten und zugelasse-
nen Energieberatern finden Sie auf
S. 46 dieses Heftes.

Heizol oder Erdgas?

Bei einer Heizungserneuerung
oder -errichtung spielt die Wahl des
Brennstotfes eine nicht unerhebli-
che Rolle. Die meisten Gebiude wer-
den mit Heizo6l oder Erdgas geheizt,
deshalb an dieser Stelle eine kleine
Bewertung: Heizol verursacht im
Durchschnitt um etwa 10 % geringe-
re Brennstoffkosten als Erdgas,
sofern bei Erdgas der Grundpreis
unberticksichtigt bleibt. Anderer-
seits sind die Investitionskosten der
Olheizungsanlage und deren War-
tungs- und sonstige Betriebskosten
merklich hoher. Heizal muB bevor-
ratet werden, dies umfabBt die Errich-
tung und Kontrolle der Tankanlage
einschlieBlich dem Platzbedarf hier-
fiir. Bei Erdgas entstehen ebenfalls
einmalige Kosten fiir den Gasan-
schluf} sowie jahrliche Kosten fiir die
Gaslieferung in Form des Grund-
preises.  Bei  Betrachtung der
Gesamtkosten fiir  Investition,
Betrieb und Energie sind die beiden
Brennstoffe Heiz6l und Erdgas
praktisch als gleich anzusehen.

Umweltseitig schneidet Erdgas
etwas glinstiger ab, der Unterschied
ist aber nur geringfiigig. Im Bezug
auf die Treibhausgase verursacht
Erdgas geringere Kohlendioxide-
missionen, hat aber Probleme mit
den Netzverlusten und der damit
verbundenen  Methanfreisetzung.
Die herkdmmlichen Schadstoffe wie
Stickoxide, Kohlenmonoxid, Schwe-
feldioxid usw. liegen bei Erdgas in
der Regel sehr niedrig, allerdings
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weisen auch moderne Heizolfeue-
rungen niedrige Emissionen auf.
Zwei Punkte sprechen noch fir Erd-
gas als Brennstoff: Mit Erdgas laBt
sich relativ einfach und in der Regel
wirtschaftlich die Brennwertheiz-
technik und damit eine sehr hohe
Energieausnutzung verwirklichen.
Weiterhin kann Erdgas auch zum
kostengtinstigen ~ Kochen  und
Backen verwendet werden.

Stand der Technik bei Heizol

Ublich ist ein Spezialheizkessel in
Verbindung mit einem Brenner mit
Geblase. Kessel und Brenner sind
einzeln, aber auch als gut aufeinan-
der abgestimmte Einheit (,Unit")
erhaltlich. Die Kosten fiir Olheiz-
kessel mit Brenner betragen im Lei-
stungsbereich von 20 kW etwa 5.500
DM. Beim Brenner sind heute
Olzerstaubungsbrenner mit prak-

~Zum Donnerwetter, habt Ihr hier
keinen Posten fir Holzfeuerung,
Brennwerttechnik kenn ich nicht”
tisch vollstindiger Verbrennung
und niedrigen Emissionen an Stick-
oxiden (ca. 120-150 Milligramm je
Kilowattstunde Brennstoff) und
Kohlenmonoxid (ca. 90 mg/kWh)
tiblich. Durch Vergasungsbrenner
(.Blaubrenner®) werden diese Emis-
sionen weiter gesenkt (auf unter 100

bzw. 60 mg/kWh).

Bei Gas: mit und ohne Geblase

Bei der Gasfeuerung werden {iber-
wiegend mit
atmosphirischem Brenner (ohne
Geblise), seltener auch Kessel mit

Spezialheizkessel

Gasgebldsebrenner verwendet.
Atmospharische Gaskessel sind mit
ca, 3.000 DM (20 kW) preiswert, ein-
fach aufgebaut und inzwischen auch
relativ emissionsarm. Far den Neu-
bau werden Gaskessel mit Geblase-
brenner wegen der hohen Kosten
von ca. 5.500 DM (20 kW) selten ein-
gesetzt, obwohl sie etwas sparsamer
und emissionsdrmer als atmosphari-
sche Kessel sind. Sie werden vor
allem bei der Umriistung bestehen-
der Kessel verwendet. Emissionssei-
tig liegen moderne atmospharische
Gaskessel bei 100 bis 120 mg/kWh
Stickoxide und ca. 90 mg,/kWh Koh-
lenmonoxid. Schwefeldioxid wird
praktisch nicht emittiert, da dem
Gas vor dem Transport der Schwefel

-entzogen wird.

Brennwertkessel

Brennwertkessel gehen mnoch
einen Schritt weiter als Niedertem-
peraturheizkessel,weil sie auch die
Abgaswarme moglichst vollstindig
ausnutzen. Die im Abgas enthaltene
Feuchtigkeit  kondensiert  und
erbringt zusitzliche Heizwarme.
Kennzeichen von Brennwertkessel
sind zusaizliche Wirmetauscher-
flichen, eine speziclle Abgasanlage
sowie eine Geblisebrenner oder
einen  Abgasventilator. Gasbrenn-
wertgerite sind inzwischen reichlich
verfiighar und bei Preisen ab 4.000
DM (20 kW) einschlieBlich Brenner
relativ preiswert. Die Einsparung im
Vergleich zu einem Nieder tempera-
turkessel betrigt etwa 15% Erdgas,
sodall die Mehrkosten in der Regel
tragbar sind. Die Emissionen von
Brennwertgeriten liegen aufgrund
der glinstigen Gemischbildung sehr
niedrig. Olbrennwertgerite sind
hingegen aus mehreren Griinden
weniger sinnvoll. Die Energiceins-
parung ist mit maximal 10% nied-
rig, die Kosten sind sehr hoch (ab
8.000 DM fiir 20 kW) und das Ange-
bot ist miBig. Bei Brennwertgeriten
miissen spezielle, jedoch kostengtin-
stige Abgasanlagen aus Aluminium
oder Polypropylen gewiihlt werden,
die in einen einschaligen Schorn-
stein - eingezogen  werden. Die
Kosten einer Brennwertabgasanlage
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liegen dann deutlich niedriger als
die einer Kaminsierung oder eines
neuen Kamins fiir Niedertempera-

turkessel. Oft bezuschussen Versor-
gungsunternehmen und/oder
Gebietskorperschaften (Land,

Kreis, Kommune) die Mehrkosten
einer Brennwertheizung.

Teuer: Flussiggas und Stadtgas

Als Alternative zum Heizol (oder
festen) Brennstoff wird oftmals Flis-
siggas verwendet. Dieser Brennstoff
verursacht bei Literpreisen um 60
Pf, bedingt durch den niedrigen
Heizwert (6,5 kWh/1), fast doppelt
so hohe Brennstoffkosten wie Hei-
z6l. Stadtgas, in den neuen Lindern
noch viel vertreten, ist in der Regel
ebenfalls eine teure Heizenergie.
Gerade fiir diese beiden teuren Gas-
arten gilt: Der Einsatz von Brenn-
wertkesseln ist hier infolge der
hohen Brennstoffkosten besonders
lohnend. Die spatere Umstellung
auf andere Gasarten ist zudem ein-
fach moglich.

RegelméaBige Wartung wichtig

Fir einen energiesparenden
Betrieb ist die regelmaflige, mog-
lichst jiahrliche Wartung der Hei-
zungsanlage unerlaBlich.

Aufgaben des Schornsteinfegers

Der Schornsteinfeger kommt jahr-
lich und hat zwei Aufgaben: Zum
einen iberpriift er die Heizungsan-
lage nach der Kleinfeuerungsanla-
genverordnung. Hierbei sind die
Abgasverluste sowie bei f)lanlagen
die RuBzahl und bei Gasanlage der
CO-Gehalt zu kontrollieren. Zum
zweiten sind gemal den Kehr- und
flberprﬁfungsverordmmgen der
Lander Kamine zu reinigen und
Abgaswege bzw. -anlagen zu tber-
priifen. Die Kosten dieser Dienstlei-
stungen sind in Gebiihrenverzeich-
nissen festgelegt: sie betragen je
nach Grofle des Gebaudes und Art
der Heizungsanlage 80 bis 150 DM
jahrlich. Brennwertgerite stellen
hier eine Besonderheit dar: Bei
ihnen entfillt die f}berprﬁfnng der
Abgasverluste und anstelle des
Kaminkehrens findet eine ﬁberprﬁ-
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fung der Abgasanlage statt. In der
Summe liegen die Gebilihren hier
merklich niedriger als bei her-
kommlichen Anlagen.

Elektroheizung: Teuer &schéadlich

Anzusprechen ist auch die Hei-
zung mittels Elektroenergie. Immer-
hin ca. 8 % der Wohnungen werden
hiermit geheizt. In den siebziger
Jahren galt der Slogan: Weg vom Ol
— letztlich um jeden Preis. Bedingt
durch den niedrigen Wirkungsgrad
der Stromerzeugung (ca. 35 %) und
die zuzurechnenden Brennstoffe
(Gberwiegend Kohle) liegt der
Primarenergieverbrauch der Elek-
troheizung mehr als doppelt so
hoch wie der von Ol oder Gashei-
zungen. Bei den Emissionen sieht es
ahnlich oder noch krasser aus: Die
Kohlendioxidfreisetzung betragt bis
zum vierfachen. Elektroheizungen
wurden eingebaut wegen ihren rela-
tiv niedrigeren Investitionskosten
und der einfacheren Installation.
Allerdings betragen die Energieko-
sten etwa das Doppelte (Speicher-
heizungen) bis Vierfache (Direkt-
heizungen) von Ol oder Gashei-
zungen, sodaB Elektroheizungen
letztlich eine teure Sache sind.

Waéarmepumpen: noch zu teuer

Nach dem kurzen Boom in den
achtziger Jahren sind sie wieder vol-
lig in die Vergessenheit geraten.
Dabei galten sie als das Mittel zur
Energieeinsparung. In jingster Zeit
ist wieder mehr die Rede von Wiar-
mepumpen. Warmepumpen entzie-
hen der Umgebung oder dem Erd-
reich Wirme und bringen sie aufein
hohere Temperaturniveau, um
damit Heizen zu konnen. Bei Elek-
trowirmepumpen werden dabei aus
einer kWh Strom 2,5 bis 3 kWh Heiz-
wiarme. Bei brennstoffbetriebenen
Wirmepumpen wird aus einer kWh
Brennstoff 1,3 bis 1,6 kWh Heizwér-
me gewonnen. Elektrowirmepum-
pen liegen damit primarenergetisch
auf dem Niveau von modernen Zen-
tralheizungen,  Brennstoffwirme-
pumpen sind die mit Abstand spar-
samsten Heizungen tberhaupt.
Allerdings sind die Investitionsko-

sten sehr hoch (ab 20.000 DM fir
eine 20 kW Anlage) oder Anlagen in
bestimmten Leistungen gar nicht
verfiigbar, so dall Wirmepumpen
erst bei sehr hohen Energiekosten
interessant werden konnten.

Fernwiarme: Eine Alternative

Immerhin fast 10% der Gebaude,
in den neuen Liandern noch deut-
lich mehr, werden mit Fernwarme
beheizt. Die Tendenz ist weiter stei-
gend. Fir Fernwiarme sprechen die
wegtallende Kesselanlage mit den
daranhingenden  Betriebskosten
(Wartung, Instandhaltung usw:),
der nicht notige Schornstein, keine
Brennstoffbevoratung Der
Energieverbrauch liegt bei moder-
nen Fernwiarmenetzen etwa auf dem
Niveau moderner Einzelheizungen,
bei alten verlustreichen Netzen aber
deutlich dariber. Der groBe und
entscheidende Vorteil der Fernwar-
me ist der mogliche Einsatz der
Kraft-Warme-Kopplung. Durch die
gekoppelte Strom- und Warmeer-
zeugung wird etwa 40% Primaren-
ergie gespart. Diese Technik ist in
kleinen Blockheizkraftwerke wie
auch in grofen Heizkraftwerken
moglich. Lediglich die Spitzennach-
frage wird dann durch Heizkessel
bzw. Heizwerke gedeckt. Die
Gesamtkosten der Beheizung mit
Fernwirme liegen bei starken ortli-
chen Preisunterschieden etwa auf
oder etwas iiber dem Niveau von
Heizol- oder Erdgasheizungen.
Kennzeichnend sind geringe Inve-
stitionskosten. Viele Kostenpositio-
nen von Einzelheizungen entfallen
zudem.

1.a.

Kraft-Warme-Kopplung

Bislang noch selten, aber ebenfalls
zunehmend werden dezentrale,
gebiudeweise Heizkraftanlagen ein-
gesetzt. Allerdings sind wegen dem
einschrinkten Angebot und den
hohen Kosten solche Anlagen bis-
lang auf groBere Gebaude (ab etwa
100 kW Wirmebedarf oder 1000 m?*
beheizter Fliche) beschriinkt. Die
Heizkraftanlage deckt zum Errei-
chen hoher Betriebsstunden und
stetiger Stromerzeugung nur einen
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Teil der Wirmeleistung (20 bis 40%)
ab, der ubrige Teil wird durch Heiz-
kessel abgedeckt. Eine Besonderheit
ist hierbei die Stromerzeugung: Der
Strom kann eigenverwendet oder
ins Netz eingespeist werden, eine
Mischung aus beiden ist die Regel.
Eingespeister Strom wird gering
honoriert, die Vergiitung liegt bei 6
bis 12 Pf je kWh. In Mehrfamilien-
hdusern kénnen die einzelnen Woh-
nungen vom Betreiber der Heiz-
kraftanlage versorgt werden, der
Betreiber wird dann zum Energie-
versorger (Warme- und Strom). Die-
se Losung bedeutet eine hohe Wert-
schépfung fiir den erzeugten Strom,
aber auch einen erheblichen orga-
nisatorischen Aufwand. Heizkraftan-
lagen sind sehr kostenintensiv: Anla-
gen mit 40 kW kosten etwa 50.000
DM, Anlagen mit 15 kW rund 20.000
DM. Ein wirtschaftlicher Einsatz ist
daher an bestimmte Rahmenbedin-
gen gebunden. Emissionsseitig wei-
sen Heizkraftanlage dann Vorteile
auf, wenn eine wirksame Abgasreini-
gung Bestandteil ist. Andernfalls lie-
gen die Stickoxidemissionen relativ
hoch. Durch die Priméarenergie-
einsparung wird in jedem Fall die
Kohlendioxidfreisetzung stark redu-
ziert.

Feste Brennstoffe

Holz und Kohle sind weitere Heiz-
varianten, die je Brennstoffverfig-
barkeit und vorhandenen Anlagen
durchaus eine Alternative sein kén-
nen. In der Regel weisen sie niedri-
ge Brennstoffkosten auf, verursa-
chen aber hohen Arbeitsaufwand.
Die Emissionen liegen abhidngig von
der Heiztechnik fast immer auf
einem hohen Niveau. Die Verwen-
dung von Holz zum Heizen ist koh-
lendioxidneutral, d.h. es wird nur
das Kohlendioxid freigesetzt, wel-
ches vorher gebunden wurde.

Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung sollte
grundsatzlich Bestandteil einer Hei-
zungsanlage sein. Die zentrale
Warmwasserbereitung in  Wohn-
gebauden ist die energiesparendste
und wirtschaftlichste Art der Warm-
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1,.2,3,4 der
Heizungs-
test

ahl nicht |
, hat lhre
bestanden.*

*Ist die Abgasverlustzahl hoher, muB die Heizung modernisiert werden. |

Priifen Sie Ihre Heizung! Sie kénnen selbst ganz einfach feststel-
len, ob Ihre Heizung den neuen ab 1. Oktober 1993 geltenden
Bestimmungen genugt: Je geringer der Abgasverlust, desto wirt-
schaftlicher und schadstoffarmer ist die Heizung. Darauf kommt es

dem Gesetzgeber an.

wasserbereitung. Insbesondere die
elektrische, zentrale oder dezentra-
le Warmwasserbeitung fithrt zu
erheblichen Mehrkosten und zu
einem hohen Priméarenergieauf-
wand (Ausnahme hiervon sind nur
sehr weit entfernt liegende und sel-
ten genutzte Zapfstellen). Dies gilt
trotz der niedrigeren Investitionsko-
sten elektrischer dezentraler Warm-

Neuigkeiten von der Messe

Der Hydro-Pulse von Stiebel-
Eltron arbeitet ohne Zundflamme
und Brenner. Eine Pulsationsver-
brennung mit 60 Ziindungen pro
Sekunde sorgt fiir Wirme.

Viessmann bietet einen halbku-
gelformigen Matrixbrenner an, bei
dem eine katalytische Beschich-
tung die Bildung von Stickoxiden
nahezu vollig unterbindet.

Ebenfalls mit Platinkatalysatorsoll
der in zwei Jahren fertige neue
Buderus-Brenner arbeiten.

Bei Weishaupt wird ein Teil der
Rauchgase erneut in die Verbren-
nungszone geleitet. Die Flamme
brennt kiihl und schadstoffarm.

wasserbereitung bei Gebduden mit
wenigen Wohnungen. Weiterhin hat
die zentrale Warmwasserbereitung
Vorteile im Zusammenhang mit
energiesparenden  Heiztechniken
(Brennwertkessel, Fernwiarme usw.)
und ist Vorausetzungen fiir den spia-
teren Einsatz von Alternativenergie
(Sonnenenergie).

EVEB/ neu: Version 3.4

Software fiir Energieberatung
und -Management am Gebéiude

- k-Werte, Wérmebedarf

- Energiekennzahi

- Schwachstellenanalyse

- MaBnahmesimulation

- Wirtschaftlichkeit

- Emissionsprognose

- moderne Benutzerfihrung

- sehr flexibel einsetzbar

- editierbare Datenbanken
fiir MaBnahmen und Bauteile

- umfangreiches Handbuch

- optionaler Berichtsgenerator
fir individuefle Druckausgaben .

Voliversion DM 1.895,- 2zgl. MWSL.
Demo-Version fiir DM 20,- bei:

ENVISYS W.Schiffel

Viktoriastrae 1
6502 Mainz-Kostheim
Tel. 06134/25253
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Niedrig-Energie -
hohe Anspriiche

Dem ,Preisklau” leitungsgebundener Energie kann man nur
durch gute Ddmmung entfliehen”. ,Solange zwei Liter Ol nicht
mehr kosten als eine Handwerkerminute, besteht kein Anreiz
zu ernsthaften Energieeinsparungen”. Mit diesen Zitaten ist der
Spannungsbogen der Referate zur Niedrigenergiebauweise
umrissen. Ein Tagungsbericht von Aribert Peters.

Eine geballte Ladung an Informa-
tionen und Anregungen vermittelte
eine Tagung der Stadtwerke Hanno-
ver und des Forum fir Zukunfts-
energien am 2./3. September in
Hannover (vgl. auch die Rubrik:
yAuch Mitglied bei uns* iiber Nied-
rigenergiehauser in Schopfheim).

~Zurilick zur Sonne”

forderte Prof. Winter. Bis 1850 hat
die Menschheit sich mit der Sonne-
nenergie begniigt (Windmiihlen,
Segelschiffe, Muskelarbeit von Tie-
ren). Nun gilt es, zu einer zweiten
Sonnenzeit zuriickzukehren. Jeder
Mensch sollte sich mit 2 Kilowatt
Energie zufriedengeben, fir Indu-
strielinder eine starke Einschrin-
kung, fir Entwicklungslander bietet
dies die Chance auf einen groBen
Sprung nach vorn. Kaum einer
kennt seine private COy-Bilanz: Im
Schnitt verursacht jeder 13 to COg
Emissionen jahrlich, die Hilfte indi-
rekt tiber Produkte und Staat, die
Hilfte direkt.

Verstandnis entscheidend
Fur den Papst der Niedrigenergie-

bauweise Prof. Brunner aus Zirich
ist das Verstindnis der Energieflisse
im Haus entscheidend, also sowohl
der Energiequellen als auch der
Energieverluste unter EinschluB des
Stroms.

In der Schweiz wurde dieses Ver-
standnis durch die Baunorm SIA
380/1 gefordert, auf deutsche Ver-
haltnisse durch den ,Leitfaden fiir
energiesparendes Bauen® Ubertra-
gen (kostenlos anzufordern bei
I'WU, Annastr. 15,64285 Darmstadt).
Die Niedrigenergiebauweise wird
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am meisten durch Ausbildungsdefi-
zite von Architekten und Handwer-
kern behindert. Hier helfen schar-
fere Vorschriften und deren
(bau)polizeiliche ~ Uberwachung
nur wenig. Es muB die Einsicht ver-
breitet werden, dall die Befolgung
der Vorschriften ein Gebot wirt-
schaftlicher Vernunft ist. Es wird
dann klar, daBl Kontrolleur und Kon-
trollierter letztlich die gleichen
Interessen haben. Statt in staatliche
ZuschuBprogramm sollte verniinfti-
ger in Ausbildungsprogramme inve-
stiert werden. Denn hier liegt der
Ertrag bei gleichem Aufwand zehn-
mal hoher als z.B. bei ZuschuBpro-
grammen Solange Energie so billig

ist, fithrt Zureden nicht zu Ein-
sparungen, so Brunner. Diese sind
nur durch Energieverteuerung oder
intelligente Systeme, die sich von
selbst dem Bedarf anpassen, zu
erreichen.

Dammung oder Solaranlage?

In Vorarlberg richtet sich die For-
derung von Solaranlagen nach
deren Ertrag - nicht den Investi-
tionskosten. Verpflichtend ist vor
einer Forderung der Solaranlage
die Erstellung einer Energiebilanz
far das Gebiude. So wird dem
Antragsteller ggf. bewullt gemacht,
daBl Investitionen in Wairmedim-
mung oder Heiztechnik vor dem
Bau einer Solaranlage sinnvoll sind.

GrofBe Fenster falsch

Hans Erhorn vom Fraunhofer-
Institut fir Bauphysik in Stuttgart
faBte 15 Jahre Erfahrung mit Nied-
rigenergichausern in wenigen Wor-
ten zusammen. Angefangen hat
alles mit dem Landstuhl-Projekt vor
15 Jahren. Man versuchte zunachst
durch groBe Fensterflichen mog-
lichst viel Sonne hereinzuholen. Es
zeigte sich, daB dies nur zu groBer
Uberhitzung im Sommer fiihrte, in
der tlibergangszeit aber nicht sehr
viel brachte. Besser schnitten die
Hauser mit normalen Fenstern und
sehr gut gedimmten Winden ab.

Fertighduser am besten

Weitere Erfahrungen sammelte
man mit einem Pilotprojekt in Hei-
denheim. Beim Energieverbrauch
schnitt ein Fertighaus ohne Lif-
tungsanlage am besten ab, weil in
allen anderen Hiusern der hohe
Stromverbrauch von Liiftungstech-
nik und Warmeriickgewinnung die
Energieersparnis wieder zunichte
machte. Eine Liftungsanlage mufl
fiinfmal mehr an Energie einsparen,
als sie an Strom verbraucht— wegen
der hohen Kosten des Stroms. Hier
besteht noch groBer Entwicklungs-
bedarf.

Luftdichtigkeit unbekannt

Beim NEH-Programm der Stadt-
werke Hannover legte man von
vornherein groBen Wert auf die Wei-
terbildung von Architekten und
Handwerkern, berichtete Wolf-Die-
ter Stannat von der Uni Hannover.
Wirmebriicken werden generell
unterschitzt, fiir Luftdichtigkeit ist
uberhaupt kein ProblembewubBtsein
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vorhanden. Eine Qualitatsverbesse-
rung in der Ausfithrung ist nur
durch bessere Ausbildung der
Handwerker erreichbar. Dem
Handwerker muB klar sein, was er
macht.

Die Flf)rderung entsprach mit 100
DM/m der Halfte der Zusatzkosten
der Niedrigenergiebauweise in Han-
nover.

WSV schént Verbrauch

Der Wirmebedarf der Gebiude
wurde nach zwei Methoden abge-
schitzt: Nach der Methode der neu-
en Wiarmeschutzverordnung (WSV)
und nach dem Verfahren des [WU-
Darmstadt (vgl. oben). Nach der
WSV ergaben sich durchweg deut-
lich geringere Werte als nach dem
IWU-Verfahren - die Abweichun-
gen lagen im Extremfall beim Faktor
3,7. Aus anderen NEH-Projekten ist
bekannt, daB die Werte der WSV die

tatsachlichen  Verbriuche  weit
unterschitzen. Die Abweichung
sind umso groBer, je besser

gedimmt das Gebdude ist und je
grofler die Stdverglasung ist. Die
WSV tiberschiitzt die solaren Wir-
megewinne. Auch unterschitzt die
WSV die beheizte Fliche im Mittel
um 23%.

Die Erfahrungen mit Bautriigern
waren in Hannover nicht so rosig.
Vor VertragabschuB mufl die NEH-
Forderung geklirt werden, sonst
gibt es Nachforderung und die
Finanzierung stiirzt u.U. ab.

Schweden: 95% Fertigh&user

Hans Eek aus Goteborg berichtete
tiber schwedische Erfahrungen.
Dortwerden 95% der Hiuser als Fer-
tighduser im Niedrigenergiestan-
dard vorfabriziert.

Wichtig sind gute Sonnenabschir-
mung im Sommer, nicht ubertrie-
ben groBe Fensterflichen, im Stiden
grofler, im Norden kleiner. Winter-
garten sparen nicht sehr viel, sie
haben nur symbolischen Wert.

Fernwarme und NEH?

Ist Fernwirme auch bei Niedrig-
energicabauweise moglich? Tobias
Loga berichtet ber die Neubau-

Nr. 11l = Oktober 1993

NIEDRIGENERGIEHAUSER

siedlung Distelweg in Niedernhau-
sen bei Wiesbaden. Der Niedrigen-
ergiehausstandard (70 kWh/m’),
ermoglicht niedrige Vorlauftempe-
ratur und dadurch kostensparende
flexible Rohre, die von der Kabel-
trommel angeliefert und ohne viele
Verzweigungen in Griaben eingelegt
werden konnen (Gesamtkosten 300
DM /100 m). Die Warme wird ohne
Warmetauscher direkt in das Haus-
netz eingespeist, fiir Warmwasser
gibt es einen Speicher, um die
Hochstlast des Netzes (Gleichzeitig-
keit) gering halten zu kénnen.
Durch die ganzjahrige Warmwas-
serabnahme, die im Verhélmis zu
Heizung an Gewicht gewinnt, ist das
Nahwirmenetz iiber das Jahr hin-
weg besser ausgelastet und damit
wirtschaftlicher zu betreiben. Auf-
grund  der  Landesforderung
(120.000 DM) entstehen fiar die
Bewohner durch die Nahwirme kei-
ne Mehrkosten. Der organisatori-
sche und finanzielle Aufwand war
jedoch erheblich.

NEH auch in den neuen Landern

Harald Stahr berichtete aus Leip-
zig, daB auch bei der Sanierung alter
Bausubstanz in den neuen Landern
Niedrigenergieniveau erreicht wer-
den kann. Durch 12 em AuBendim-
mung erhéhten sich die Sanie-
rungskosten von normalerweise
1400 DM/m’ auf 1800 DM/m"
Damit wird jedoch ein Drittel Heiz-
energie eingespart. Das Geld, geht
statt an die Stadtwerke, dadurch an
die Wohnungsgesellschaft bzw. die
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Vor den Erfolg...

...haben die Gétter den Schweil3 gesetzt! Das muBte auch die
Familie Schnizer erfahren. Denn sie wollten ein Niedrigenergie-
haus bauen und das war in Braunschweig schwieriger als z.B.
in Schopfheim (vgl. S. 41). Anne Fingerling berichtet aus dem
Alltag eine Niedrigenergiehaus-Baufamilie.

Fiir die Familie Schinzer mitihren
zwei kleinen Tochtern sollte es ein
Niedrigenergiehaus sein, mit etwa
nur dem halben Energieverbrauch
gegeniiber dem heute noch tubli-
chen Neubau-Standard nach gelten-
der Wiarmeschutz-Verordnung.
»Wir haben simtliche Firmen in der
Umgebung abgeklappert. Aber die
hatten alle Probleme mit den Anfor-
derungen der Niedrigenergiebau-
weise.

Ein Architekt muBte her

.Wir haben nach einigen negati-
ven Erfahrungen unsere Fiihler in
ganz Niedersachsen nach einem
Architekten ausgestreckt,” erzihlt
Corinna Zimmler-Schinzer weiter.
Das IWU schlieBlich nannte den
Schinzers mehrere Architekten, die
bereits Niedrigenergiehauser
gebaut hatten. Die Familie ent-
schied sich fiir einen Architekten in
Hessen. Der tbernahm zwar die
technische Beratung des Projekts,
war jedoch nicht bereit, auch die
Bauleitung in Niedersachsen zu
iibernehmen. Das groBe Suchen
ging also weiter: ,Das Problem war
nun, einen Architekten zu finden,
der die Bauleitung macht.” Doch
auch diese Hiirde nahm die enga-
gierte Baufrau, die sich inzwischen
in Fragen energiesparendes Bauen
besser auskannte als viele Architek-
ten, mit denen sie bis dahin zu tun
gehabt hatte.

Nun konnte es — mit zwei Archi-
tekten — endlich an die Ausfithrung
gehen. Das bedeutet gleichzeitig:
Jetzt ging es mit den Pannen erst so
richtig los.

Es ging alles schief...

...was nur schief gehen kann. Die
Handwerker hatten in der Regel
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Schwierigkeiten mit den besonde-
ren Details der Niedrigenergiebau-
weise, bei denen es auf die Reduzie-

rung von Warmebriicken auf das -

technisch Mogliche ankommt. ,Die
Firmen haben sich gar nicht auf die
Niedrigenergiebauweise einstellen
konnen,“ vermutet Corinna Zimm-
ler-Schinzer. Eine Panne erlebten
die Schinzers beispielsweise mit den
Wirmeschutzfenstern. Die speziell
beschichteten Glaser wurden beim
Fensterbauer einfach falsch rum in
die Fensterrahmen eingesetzt,
obwohl Innen- und Aufienseite vom

Glashersteller eindeutig gekenn-
zeichnet sind. Als es dann darum
ging, eine Haustiire zu finden, die

den Niedrigenergiehaus-Anforde-
rungen entspricht, stellte sich her-
aus, dal} es soctwas als fertiges Pro-
dukt auf dem deutschen Markt gar
nicht gibt. Die engagierte Baufrau
machte eine danische Firma ausfin-
dig, die Holztiiren mit Polyurethan-
Dimmkern herstellt (k-Wert 0,5
W/m'K). Ein weiteres Problem
waren die AuBenjalousien. Die
Rollidenkisten stellen in der Regel
Wirmebricken dar. Um diese zu
verringern, wurden fiir das Niedrig-

energiehaus besondere Details
gezeichnet, mit denen die Hand-
werker  offensichtlich  nicht
zurecht kamen: Alle Rolliden
wurden falsch eingebaut, und
miussen nun wieder entfernt wer-
den.

Dampfbremse los

Ein weiterer kritischer Bereich
ist die Dammung und die korrek-
te Ausflihrung der Dampfbremse
in der Dachebene. Hier kommtes
auf eine besonders sorgfaltige
Arbeitim Detail an. Vor allem an
den Ecken und AnschluBstellen
mubB auf Dichtigkeit geachtet wer-
den, weil hier sonst die Warme-
verluste enorm hoch sind.
Schnell stellte sich heraus, daB
gerade dort nicht sorgfiltig
genug gearbeitet worden war,
einige Ecken wurden sogar ganz

VC‘['gESSCTI.
Den Facharbeitern war offen-
sichtlich  trotz  eingehender

Erklarungen der Baufrau der tie-
fere Sinn einer liickenlosen Dam-
mung verborgen geblieben. Cor-
nelia Zimmler Schinzer kontrol-
liert und iiberwacht jeden Schritt
der Dammarbeiten und faBt not-
falls selbst mit an, um grundle-
gende Fehler in der Ausfithrung
zu vermeiden. ,Alles was auBler-
halb der Norm liegt, ist absolut
unmoglich.®

Rat fiir NEH-Bauherren

4Ein biichen mehr Engagement
ist schon notwendig, als einfach
nur zu einer Baufirma zu gehen.
Man muB vor allem schen, daB
man gute Fachleute findet, die
sich mit den Inhalten der Nied-
rigenergiebauweise befassen,
und das ist noch schwer.® Thr
konkreter Tip ist gezielte, umfas-
sende Vorabinformation  z.B.
iiber die Verbraucherberatung,
Energieberatungsstellen  oder
Institute  far  Bauforschung.
Wichtig seien auch Gespriche
im Vorfeld besonders mit Bau-
herren, die mit der Niedrigener-
giebauweise bereits eigeneErfa-
fahrungen gesammelt haben. #*
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Hessisches Ministerium
fir Umwelt, Energie und
Bundesangelegenheiten

Besonders sparsame
Haushaltsgerate 1993/94

Eine Verbraucherinformation

Kihl- und Gefriergerate, Wasch- und Spulmaschinen
sowie Waschetrockner sind Anschaffungen fur viele Jahre,
manchmal fir Jahrzehnte. Neben guter Leistung sollen
sie vor allem zuverlassig sein und eine lange Lebensdauer
haben. Deshalb lohnt es sich, in Qualitat zu investieren.
Und sie sollen sparsam sein. Denn ein niedriger Strom-
oder Wasserverbrauch bewirkt nicht nur weniger Roh-
stoffverbrauch und Umweltbelastung, sondern spartauch
Betriebskosten und macht sich dadurch bezahlt. Bei vie-
len Geratensind die Betriebskosteninnerhalbihrer Lebens-
dauer deutlich hoher als ihr Kaufpreis. Besonders sparsa-
me Gerate konnen deshalb im Lauf der Jahre wesentlich
mehr an Strom- und Wasserkosten einsparen, als sie viel-
leicht bei der Anschaffung teurer sind.

Zwei Beispiele mogen diese Unterschiede aufzeigen:
Tischkuhlschranke mit (***)-Fach werden mit Stromver-
brauchen zwischen 0,50 und 1,30 kWh/Tag angeboten.
Diese Differenz macht in 15 Jahren 1314 DM Stromko-
sten aus. Dies ist wesentlich mehr, als die ca. 300 DM, die
das besonders sparsame Gerat mehr kostet. Bei Frontla-
der-Waschmaschinenwerden Gerate angeboten, die zwi-
schen 52 und 110 Litern Wasser sowie zwischen 1,7 und
3,0 kWh Strom fir dieselbe Waschemenge verbrauchen.
Die Mehrkosten eines verschwenderischen gegentber
einem besonders sparsamen Modell machenin 15Jahren
bei drei Waschen pro Woche 1591 DM aus.

In diesem Faltblatt sind besonders sparsame Modelle der
Ublichen Bauarten, Bauformen und GréBenklassen zu-
sammengestellt. Es soll

In der Bundesrepublik

werden 1993 im Handel =
etwa 1600 verschiedene |
Kiihl- und Gefriergerate, '
550 verschiedene Wasch-
maschinen, 65 Wasch-
trockner, 210 Wasche-
trockner sowie 350 ver-
schiedene Spllmaschi-
nenangeboten. Dabeigibt
es einige besonders spar-
same Modelle, viele mit
mittleren, aber auch viele

ChRE
b

mit sehr hohen Strom-

Biirgern und Biirgerinnen,
die auf niedrigen Strom-
und Wasserverbrauch ach-
ten wollen, als Hilfe und
Orientierung dienen.Woher
man Handlernachweise fiir
die genannten Marken und
weitere Informationen be-
kommen kann, woher die
Daten dieses Faltblatts
stammen und mit welchen
Annahmen und Methoden
gerechnetwurde, stehtauf

und Wasserverbrauchen. [EREL R

Die Verbrauchsunterschiede zwischen angebotenen Ge-
réten erscheinen oft nur als "Stellen hinter dem Komma".
Aber von kleinen Zahlen darf man sich nicht tuschen
lassen: Bei Kihl- und Gefriergeraten kostet jede zusétz-
liche halbe Kilowattstunde Stromverbrauch pro Tag inner-
halb von 15 Jahren 821 DM (Strompreis=0,30 DM/kWh).
Bei einer Waschmaschine kostet bei Standardnutzung
jede zusétzliche halbe Kilowattstunde Stromverbrauch in
15 Jahren 352 DM und ein 20 Liter htherer Wasserver-
brauch kostet unnétige 234 DM. Bei Spulmaschinen
summiert sich jede einsparbare halbe Kilowattstunde in
15 Jahren sogar auf 585 DM.

der letzten Seite.
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Kihlschranke Seite 3-8
Gefriergerate Seite 9-10
Waschmaschinen Seite 11-12
Waschtrockner Seite 12
Trockner Seite 13
Spiilmaschinen Seite 14 -15
Erlauterungen Seite 16




Durch den Stromverbrauch sowie durch die Freisetzung von Kiiltemitieln aus
Kiihlkreisldufen und Treibmitteln aus Isolierschiumen von Kiihl- und Ge-
friergeriten entstehen erhebliche Umweltbelastungen, die sich auf unser
Klima auswirken. Man kann sie in der Vergleichseinheit CO,-Aquivalent
berechnen. Ein Gramm CO,-Aquivalent entspricht dem Treibhauseffekt, den
die Freisetzung eines Gramms reinen CO, in die Atmosphiire bewirkt. Wegen
der vielfiltigen Wechselwirkungen in der Erdatmosphire sind sie bei 20- und
bei 100-jihriger Betrachtungsdauer unterschiedlich. Die Effekte des Haushalts-Stromverbrauchs beim heutigen deutschen
Kraftwerkspark kénnen mit dem EDV-Programm "Gesamtemissions-Modell Integrierter Systeme” (GEMIS) berechnet werden,
das vom Oko-Institut, Biiro Darmstadt, und der Forschungsgruppe Umwelt-
systemanalyse der GH Kassel im Auftrag des Hessischen Umweltministers Lubclle 1

1992 erarbeitet wurde. Eine kWh Haushalts-Stromverbrauch bewirkt nach | Treibhauseffekt von 1 KkWh
GEMIS im Standard-Szenario und bei 20 bzw. 100 Jahren Betrachtungs- Haushaltsstromverbrauch

zeitraum eine Schadstoffemission von rund 778 bzw. 666 Gramm CO,- | (inCO,Aquivalent) -
Aguivalent. Ein Kiihl- oder Gefriergerit, welches pro Tag 1 kWh Strom S
verbraucht, emittiert in 15 Jahren Betrieb insgesamt 3,65 bzw. 4,26 Tonnen 1 kWh 778 g 666 g

CO,-Aquivalent. Ist ein Gerit um 0,5 kWh pro Tag sparsamer als ein 1 kWh/Tag in 15 Jahren 4260kg 3650 kg
anderes, wird eine CO,-Emission von 1,82 bzw. 2,13 Tonnen vermieden. Quelie: GEMIS. 1992

Der Treibhauseffekt (engl.: TEWI = Total Environmental Warming Impact)

Tabelle 2 der verschiedenen Kiltemittel und Schaumtreibmittel wurde vom Internatio-
Treibhauseffekt von je 1 Gramm nal Panel on Climate Change (IPCC) im Jahr 1992 berechnet. Die hchsten
verschiedener FCKW und Ersatzstoffe TEWI-Effekte haben die Fluorchlorkohlenwasserstoffe R12 und R11 sowie
(in Gramm CO,-Aquivalent) R22. Wegen ihres Chlorgehalts haben sie auch eine ozonabbauende Wir-

50 e neszeliauin | kung. Als Ersatzstoffe werden Fluorkohlenwasserstoffe (FKW und H-FKW)

sowie reine Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Propan oder Isobutan angebo-

Eg§$ E ;:1! Z;m(}{; ;;% ten. Sie enthalten ke~1n Chlor mehr und sind dadurch ni’chl mehr ozonschidi-
H-FCKW R 22 4.100 1.500 gepd. Der TEWI-.EtfekI der FKW" und H-FKW liegt, je nach Betrachtungs-
H-FCKW R142b 3.700 1.600 ze{:Uaunl und S}otf, aber noch zwischen 13 bis 72 szen.t. der alten FCKW.
H-FKW R134a 3.200 1.200 Die als I(éi!t}am:ttel ebenfal]s_ nul.zbaren Kohlenwas%;erstoﬂe Propan und Iso-
H-FKW  Ridlb 1.500 440 butan und die als Schaumtrelbmmgl nulz.baren Stqife Luft, '(.302 oder Pentan
Pentan/Propan/Isobutan | 1 haben dagegen nahezu oder gar keine klimaschiidigende Wirkung (vgl. ne-

benstehende Tabelle). Ihnen ist daher eindeutig der Vorzug zu geben.

Quelle:IPCC, 1992

Tabelle 3
Irj Héushalts-Kﬁhl- und Geﬁiergerﬁtenl wefden derzeit etwa zehn Kom- Relative Umweltvertriglichkeit iiblicher
bmlauonen ;olr:kK.élth-hupd Scs:uﬁgelb:mteln ;fngle-‘]jmlenl. l;er?g' Um- FCKW- bzw. Ersatzstoff-Kombinationen
weltvertriglichkeit sich in sieben Abstufungen einordnen liBt, Die ge- e N
ring-sten, iiimlich fast gar keine Umwe[tbe?aslungen haben Stoffkom- el i =
binationen aus Kohlenwasserstoffen als Kiiltemittel und Kohlenwasser- (1) Propan/Isobutan  Pentan. Luft oder CO,
stoffen oder Luft oder CO, als Schaumtreibmittel. Sie erhalten bei der | (2) R134a Pentan, Luft oder CO,
relativen Umweltvertriglichkeit Platz (1). Auf Platz (2) stehen die | (3) Rl34a R134a
Stoffkombinationen, die als Schaumtreibmittel unproblematisches Pen- (4) Rl134a R22 mit R142b
tan, Luft oder CO, enthalten und als Kiltemittel R134a. Auf Platz (3) | (3) Rl134a R11 (50% reduziert)
kommen Geriite mit R134a als Kiilte- und Schaumtreibmittel, auf den (6) RI2 R11 (50% reduziert)
Pliitzen (4) bis (6) Stoffkombinationen aus FCKW und FKW oder nur o 2 ”
aus FCKW. (1) =kaumumweltbelastend ... (6) = stark umweltbelastend)

In einer 6kologischen Gesamtbeurteilung von Kiihl- und Gefriergeriiten sollten sowohl die Hohe des Stromverbrauchs als auch
die Arten und Mengen der Inhaltsstoffe beriicksichtigt werden. Die Stromverbriuche besonders sparsamer Geriite liegen heute
etwa zwischen 0,28 und 1,00 kWh/Tag, je nach Bauart und GroBe. Kleine Kiihlschriinke enthalten 40-110 g Kiltemittel und 110-
250 g Schaumtreibmittel, grolie Truhen 100-300 g Kéltemittel und 300-1500 g Treibmittel. Wihrend es bei kleinen Geriiten mit
geringem Schaum- und Kiltemittelvolumen vor allem auf niedrige Stromverbriiuche ankommt, werden bei groBen Geriiten mit
viel Kéltemittel- und Schaumvolumen, etwa bei Gefrierschriinken und Truhen, die FCKW bzw. Ersatzstoffe immer wichtiger.
Da heute bereits in fast allen Bauarten und Bauformen besonders sparsame Modelle mit Kohlenwasserstoffen als Schaumtreib-
mittel und zumindest mit R134a, teils aber auch schon mit Propan/Isobutan als Kiiltemittel angeboten werden, ist eine dkologisch
ausgerichtete Auswahl bereits méglich. In den Geriitetabellen auf den folgenden Seiten sind diese Platz-Nummern bei jedem
Geriit angegeben, so dall man unter den besonders sparsamen Geriiten leicht auch diejenigen mit weniger umweltbelastenden
Inhaltsstoffen erkennen kann.

Alte, FCKW-haltige und viel Strom verbrauchende Geriite sollte man aus "Umweltgriinden” nicht vernichten. Beim Kauf eines
neuen, sparsamen und umweltfreundlichen Gerites sollte man das alte an jemanden verschenken, der sich kein gutes neues
leisten kann. Dadurch verhindert man indirekt, daB ein weniger umweltfreundliches neues Billig-Gerit gekauft wird.
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Tischgerate/
& Nutz Strom Strom Strom Welche
umwe_ralgm Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW®
Hbéha Tiefe 15 Jahren ab

gesamt gesamt spezifisch Breite
Hersteller, Modell (Liter} (kWh/Tag) (Wh/I*K'd) {em) (em) (cm) (DM) \L wann?
Besonders sparsam:
Asko KST 140 143 0.35 0.122 850 60.0 60.0 574.87 (2) 5/93
Liebherr KT 1580 143 0.35 0.122  85.0 60.0 60.0 574.87 (1) 5/93
Quelle Privileg 160 028.439 / 058.265 156 0.45 0.144  85.0 55.0 60.0 739.12 (3) 7/93
AEG Oko-Santo 1752 TK / 1759 TK / 1758 TK 162 0.50 0.154 85.0 60.0 60,0 821,25 (3)* 9/93
Bosch KTR 1771 / 7501 162 0.50 0.154 85.0 60.0 60.0 821.25 (3) 8/93
Philips ART 313 / KT 1790 A 162 0.50 0.154 85.0 60.0 60.0 821.25 (2) 11/93
Siemens KT 17RS 1 /KT 18 RF 1 162 0.50 0.154 85.0 60.0 60.0 821.25 (3) 8/93
Mittlerer Verbrauch (120 Modelle): - 0.65 0220 — e -- 1070.00 -- -
Hoher Verbrauch: —- .10 0.359 - == .- 1B06.75 -- -=-

i Nutz Strom Strom Strom Welche

S’tandgera!g Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW®

gesamt  gesamt spezifisch Hohe Breite Tiefe 15 Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (kWh/Tag) (Wh/I*K*d) (em) (cm) (cm) (DM) wann?
Besonders sparsam:
Gram LER 200 196 0.28 0.071 126.5 59.5 60.1  459.90 (3) 10/93
Quelle Privileg 253 007.420 246 0.31 0.063 160.0 60.0 60.0 509.17 (3) 7/93
Electrolux ER 2512 C life 246 0.32 0.065 160.0 59.5 60.0 525.60 (3) 7/93
Quelle Privileg 301 007.417 288 0.33 0.057 180.0 60.0 60.0  542.02 (3) 7/93
Bosch KDR 3700 364 0.34 0.047 187.0 66.0 66.0 558.45 (1) 8/93
Siemens KD 37 R 00 364 0.34 0.047 187.0 66.0 66.0 55845 (1) 9/93
Vestfrost SKS 365 330 0.35 0.053 185.0 59.5 59.5 574.87 (3)® 1/93
Mittlerer Verbrauch (48 Modelle): —es 0.74 0.147 ses e e 121271 -- -
Hoher Verbrauch: - 1.70 0.311 sesmes eee 279225 .- ---

(1) Alle genannten Tischgerate sind unterbauféhig und nach Demontage der Arbeitsplatte 82 cm hoch
(2) Umstellung auf (2) = R134a / Pentan fir 1/94 geplant
(3) Erlauterungen der Zahlen in Klammern siehe Seite 2, Tabelle 3

Neben der Geritetechnik, der Isolation des Gehiuses und der Effizienz des Kilte-

" aggregats wirken sich auch der Aufstellort und die Art der Benutzung auf den Stromver-
I m KU h Ien am brauch von Kiihl- und Gefriergeriten aus. Wer bei der Kiichenplanung und im alltdglichen
Sparsamsten L Umgang Strom sparen will, sollte folgende Ratschlige beriicksichtigen: Kiihl- und

Gefriergeriite sollten moglichst kiihl stehen. In einer unbeheizten Speisekammer kann der
Stromverbrauch eines Kiihlschranks nur halb so hoch sein wie in einer beheizten Kiiche.
Fiir Gefriergeriite bietet sich ein unbeheizter, aber beliifteter Keller- oder Abstellraum an. Auch in der Kiiche ist nicht jeder Platz
gleich, Besonders ungiinstig sind Aufstellpliitze neben Heizung, Herd oder Spiilmaschine und im direkten Sonnenlicht. Gut sind
schattige Plitze an der kiihlen AuBenwand. Auch soll viel Luft an die dueren wiirmetauschenden Flichen des Kiihlschranks
gelangen konhen. Vor allem in Kiichenzeilen und Einbaukiichen sollen Luftéffnungen groBziigig bemessen sein und sauber
gehalten werden. In Kiihlgeriite sollen keine warmen Speisen gestellt werden: vielmehr sollen Speisen vorher auf Raumtempe-
ratur abgekiihlt sein und zum Einlagern und Entnehmen von Speisen soll die Tiire méglichst selten und nur kurz geéffnet werden.
Schon vor dem Tischdecken oder Kochen sollte iiberlegt werden, was alles gebraucht wird. Und nach dem Abriumen bzw.
Einkauf sollte erst alles bereitgestellt und dann auf einmal eingeriumt werden. Je 6fter die Tiire geffnet wird, desto 6fter kommt
ein neuer feuchtwarmer Schwall Raumluft in das Geriit und bewirkt Feuchtigkeitsausfall und Eisbildung.

Ist der Kiihlschrank schon ilter und schlieBt die Tiirdichtung nicht mehr iiberall, sollte der geringe Aufwand einer neuen Dichtung
nicht gescheut werden. Kaltluftstrome durch kleine Undichtigkeiten kénnen den Verbrauch sonst stark erhShen. Auch sollten die
Geriite fest und gerade stehen, so dal} sich das Gehiduse nicht verziehen und dadurch die Tiir undicht werden kann.




. o Nutz Strom Strom Strom Welche
E]nbaugerate Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW®
gesamt  gesamt spezifisch Héhe Breite Tiele 15Jahren ab
Hersteller, Modeil (Liter) (kWh/Tag) (Wh/"K"d) (em) (cm) (cm) (DM) wann?
83 cm hoc
Besonders sparsam:
Imperial KIUL 1760 154 0.60 0.195 B1.8 59.7 55.0 985.5 (2) 5/93
AEG Santo 1702 EFB 162 0.72 0.222 825 56.0 550 1182.60 (3)* 9/93
Mittlerer Verbrauch (10 Modelle): -- 0.73 0.271 —- - - 1193.11 -- —-
Hoher Verbrauch - 1.10 0.359 —- - — 1806.75 -- -—=
89 cm hoch L
Besonders sparsam:
Bauknecht KFIC 1733 / 0% 173 045 0.173 87.4 57.0 55.0 739.12 (3) 7/93
Gorenje KI 15.0 145 0.50 0172 87.5 56.0 550 821.25 (3) 9/93
Kiippersbusch IK 166.3 155 0.58 0.187 88.0 56.0 55.0 952.65 (2) 10/93
Elektrolux ER 1630 1 158 0.60 0.190 88.0 56.0 55.0 985.50 (3) 12/93
Quelle Privileg 160 014.091/014.297 158 0.60  0.190 88.0 56.0 55.0 985.50 (6) 7
AEG Oko-Santo 1752 E /1752 1 167 0.65 0.195 87.4 56.0 55.0 1067.62 (3)"* 9/93
Bauknecht KRIL 1742 /0 173 0.70 0202 87.4 57.0 55.0 1149.75 (3) 7/93
Mittlerer Verbrauch (58 Modelle): - 0.69 0214 - - = 113876 -- -
Hoher Verbrauch: - 0.80  0.251 wem w= == 131400 - -
103 ¢m hoch
Besonders sparsam:
Bauknecht KRIC 2043/0 195 0.58  0.149 100.0 57.0 5350 952.65 (3) 10/93
Juno JKI 5051 198 0.65 0.164 100.4 56.0 550 1067.62 (2) 1/94
Miele K 145 i 197 0.70 0.178 102.5 56.0 550 1149.75 (3) 9/93
Neff K 4542 XO 197 0.70 0.178 102.5 55.8 55.0 1149.75 (2) 9/93
Mittlerer Verbrauch (16 Modelle): - 0.78 0.224 — - -~ 1280.13 - =
Hoher Verbrauch: - 095  0.287 - - - 156038 - -
124 cm hoch B
Besonders sparsam:
Gram K 201" 196 0.57 0.145 106.5 55.0 60.1 936.22 (3) 10/93
Bauknecht KRIL 2542/0, 2543/0, 2544/0 248 0.60 0.121 122.1 57.0 55.0 985.50 (3) 9/93
Juno JKI 5061 248 0.65 0.131 122.1 56.0 55.0 1067.62 (3) 10/93
Mittlerer Verbrauch (27 Modelle): - 0.79 0.174 - e - 1302.14 -- -
Hoher Verbrauch: - .10 0.269 —— .- -- 1806.75 -- -
S S .
Besonders sparsam:
Gram LER 200 196 0.28 0.071 126.5 59.5 60.1  459.00 (3) 10/93
Vestfrost KS 250 247 0.54  0.109 125.0 59.5 59.5 886.95 (3)* 1/93
Gram K 285% 271 0.75 0.138 126.5 59.0 60.1 1231.88 (3) 10/93
Mittlerer Verbrauch (9 Modelle): - 079  0.164 es e - 129028 -- ---
Hoher Verbrauch: - .10 0.244 - - -- 1806.75 -- —e-
z R — =
Besonders sparsam:
Vestfrost KS 315% 311 0.69 0.111 155.0 59.5 59.5 1133.32 (3)*1/93
Vestfrost SKS 365 330 0.35 0.053 185.0 59.5 59.5 574.87 (3)* 1/93
Mittlerer Verbrauch (5 Modelle): --- 0.73®  0.102% o e o 1195749 - e
Hoher Verbrauch: --- 1.528) 0.217%  —- - - 249660 - -

(1) Gerét ohne Kilhlfach (5°C), jedoch mit Kellerfach (10°C)

(2) Erlauterungen der Zahlen in Klammern siehe Seite 2, Tabelle 3

(3) Umstellung auf (2) = R134a/ Pentan fir 1/94 geplant

(4) MaBe entsprechen teils nicht der deutschen Einbaukichen-Norm

(5) Mittel-, Maximalwerte und Kosten sind wegen sehr unterschiedlicher Volumina nur bedingt vergleichbar



Tl r te/ Nutz  Kihl  (***)- Strom Strom Strom Welche
T 1,4 Volumen Fach Fach Verbraueh Verbrauch Kostenin FCKW?
n rbau er (A gesamt (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch  Hohe Breite Tiefe 15 Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWh/Tag) (WhA*K*d) {em) (cm) (cm) (DM) wann?
Besonders sparsam:
Asko KST 133 131 116 15 0.50 0169 85.0 60.0 60.0 821.25 (2) 8/93
Liebherr KT 1483/10 / 1483/20% 131 116 15 0.50 0.169 85.0 60.0 60.0 821.25 (1)™ 5/93
Philips ART 314 / KT 1690 146 129 17 0.58 0175 85.0 60.0 60.0 952.65 (2) 11/93
Bauknecht KDMC 1543/0 145 128 17 0.58 0.176  85.0 60.0 60.0 952.65 (3) 7/93
AEG Oko-Santo 1552 TK / 1558 TK / 1559 TK 144 126 18 0.60 0.182 85.0 60.0 60.0 985.50 (3)* 9/93
Bosch KTL 1571 / KTL 7501 144 126 18 0.60 0.182 85.0 60.0 60.0 98550 (3) 8/93
Siemens KT 15 LS1 /KT 17 LS2 144 126 18 0.60 0.182 85.0 60.0 60.0 98550 (3) 8/93
Bosch KTL 1742 / KTL 7202 155 133 22 0.65 0.180 85.0 60.0 60.0 1067.62 (2) 8/93
Siemens KT 17 L02 / KT 18 LF2 155 133 22 0.65 0.180 85.0 60.0 60.0 1067.62 (2) 8/93
Mittlerer Verbrauch: - - - 0.79  0.254 —== === - 130098 -- ---
Hoher Verbrauch: . e e 1.30  0.382 --- === - 213525 -- -
Sta(d Nutz  Kohl  (™)- Strom Strom Strom Welche
ndgeréate Volumen Fach Fach Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW"
gesamt (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch  Hbéhe Breite Tiefe 15 Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWh/Tag) (Wh/i'K*d) (em} (em) (cm) (DM) wann?
Besonders sparsam:
Quelle Priv. 225 018.782 / 028.679 (*+*) 215 196 19 0.65 0.137 139.0 60.0 60.0 1067.62 (3) 7/93
Gorenje KS 29.3 (##%) 257 237 20 0.95 0.170 138.0 60.0 60.0 1560.38 (3) 9/93
Asko KSF 7333 (#%#) 328 308 20 1.00  0.142 185.0 60.0 60.0 1642.50 (3) 1/94
Mittlerer Verbrauch: —— e - 0.989  0.202 cmeeee e 1610400 - ---
Hoher Verbrauch: —— e e 1.35 0.229 sm e --= 221738 -- -

Anmerkungen siehe nachste Seite

In Kiihl- und Gefriergeriiten gibt es heute sieben verschiedene Temperaturzonen, die sich

i i fiir das Kiihlen, Lagern oder Gefrieren unterschiedlicher Lebensmittel eignen. Neben dem
WleVlel Ste me klassischen Kiihlfach mit +5°C Innentemperatur, in dem Milchprodukte, Wurst und Kise
Wqu r? eine gewisse Zeil frischgehalten werden kdnnen, gibt es zunechmend Gerite, die zusitzlich
oder anstelle des Kiihlfachs als Sonderficher ein Kellerfach mit +8°C bis +14°C und/
oder ein Frischefach mit ca. 0°C haben. Das etwas wiirmere Kellerfach eignet sich beson-
ders fiir Obst- und Gemiiselagerung und fiir Getridnkekiihlung. Das Frischefach, welches von manchen Herstellern auch Kalt-
lagerfach genannt wird, eignet sich besonders zum Kaltlagern von Fleisch, Wurst, Fisch, Pilzen und Waldfriichten. Ob solche
Ficher fiir einen Haushalt notwendig oder vorteilhaft sind, hangt von den individuellen Einkaufs- und Lagergewohnheiten ab,

Neben den Kiihl- und Sonderfichern gibt es Eis- und Sternefiicher mit einem bis vier Sternen. Eisficher sind oft nicht genau
definiert. Sofern sie keine (*)-Kennzeichnung haben, sollte man davon ausgehen, daB sie im Bereich um 0°C liegen, also einem
Frischefach vergleichbar sind und sich nicht fiir das Lagern von Tiefkiihlkost oder gar fiir das Einfrieren von Speisen eignen.
(*)-Ficher mit -6°C Innentemperatur und (*¥)-Fiicher mit -12°C eignen sich dagegen zum kurzfristigen Lagern von
Tiefkiihlkost vor dem Verbrauch im Zeitraum von einem bis mehreren Tagen. Frische Kost einfrieren kann man mit ihnen nicht.
Beim Lagern von gekaufter Tiefkiihlkost miissen die auf den Packungen angegebenen maximalen Lagerzeiten beachtet werden,
die je nach Lebensmittel unterschiedlich lang sein konnen. (***).Facher mit -18°C sind zum mittelfristigen Lagern von
Tiefkiihlkost im Bereich von Wochen bis Monaten, nicht aber zum Einfrieren von Frischgut geeignet. Auch hier miissen die
Haltbarkeitsfristen sorgsam beachtet werden. Wer selbst frische Ware einfrieren will, benétigt dazu ein Geriit mit (*/#%%)-Fach,
das auch -18°C Temperatur hilt, jedoch im Unterschied zum (**#)-Fach frische Ware rasch einfrieren kann. Welche Mengen
Frischgut jeweils eingefroren werden konnen, ohne daB bereits eingefrorenes Gut auftaut und die Einfrierzeit zu lange dauert,
ist in der Beschreibung der einzelnen Geriite angegeben. In diesem Faltblatt werden Kiihlschrinke mit (*)- und (*#)-Fach nicht
aufgefiihrt, da selbst die sparsamsten angebotenen Geriite dieser Art hhere Verbriiuche haben, als besonders sparsame Kiihl-
schrinke mit (*#*%)-Fach, die vielfiltiger nutzbar sind.
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gm_b_augm Nutz  Kohl (") Stom  Strom Strom  Welche
Volumen Fach Fach Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW®
gesami (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch  Héhe Breite Tiefe 15Jahren ab

Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWh/Tag) (Wh/*K*d) {em) (cm) (cm) (DM) \J/ wann?

83c h

Relativ sparsam:"'

Blomberg KUI 143 (#%%) 131 114 17 0.75 0.249 82.0 60.0 57.0 1231.88 (2) 7/93

Imperial KIUL 1663 (*%%) 131 114 17 075 0249 81.8 59.7 55.0 1231.88 (2) 5/93

AEG Santo 1602 EFB (#%%) 144 126 18 0.85 0258 825 56.0 55.0 1396.12 (3)"* 9/93

Mittlerer Verbrauch (7 Modelle): -- -—- 0.85 0.289 “e= === == 1306.12 - -

Hoher Verbrauch: - 1.00  0.409 wen mew -e- 1642.50 - -

$9 cm hoch ' :

Besonders sparsam:

Gorenje KI 14.3 (¥%%) 134 118 16 0,65 0213 B87.5 56.0 550 1067.62 (3) 9/93

Juno JKI 3331 / JKI 5331 (i##) 154 135 19 070 0.199 87.4 56.0 55.0 1149.75 (3)* 9/93

Bauknecht KVIL 1542/0 (*/***) 154 135 19 075 0213 874 57.0 55.0 1231.88 (3) 7/93

Mittlerer Verbrauch (46 Modelle): — --- --- 0.81 0.241 IS L Yo, B -

Hoher Verbrauch: — - ——— 0.94 0.311 se= eme --e |548.88 - -

hocl -

Relativ sparsam:"

Bauknecht KDIC 1843/0 (¥%%) 178 159 19 0.75 0.188 100.0 57.0 55.0 1231.88 (3) 10/93

Juno JKI 5351 (¥#%) 181 162 19 0.80 0.197 100.0 56.0 55.0 1314.00 (3) 10/93

Mittlerer Verbrauch (6 Modelle): --- ——- 0.86 0.217 e wme - 141529 - ——

Hoher Verbrauch: ——- - - 092 0.251 “em eme == 151110 - ---

124 ¢m hoch

Relativ sparsam:'

Quelle Priv, 225 /Oko 017.150 /.154 (*#¥) 210 190 20 0.80 0.172 122.5 56,0 55.0 1314.00 (6) 7

Kiippersbusch FK 236.2 / IK 1236.3 (***) 214 195 19 0.85 0.180 122.5 56.0 55.0 1386.12 (2) 10/93

Bauknecht KVIL 2342/0 (#/#%%) 228 204 24 090 0.176 122.1 57.0 55.0 1478.25 (3) 9/93

Bauknecht KDEC 2343/0 [/ 2344/0(%**) 225 201 24 090 0.178 122.1 57.0 55.0 1478.25 (3) 11/93

Mittlerer Verbrauch (57 Modelle): - --- -——- 1.02 0227 i =i - 167552 -

Hoher Verbrauch: -- - - 1.30 0.359 —en mmm aee 213525 -- -

140 cm hoch

Besonders sparsam: Kein Gerit"® —— e e == - s e —- ---

Mittlerer Verbrauch (4 Modelle): — e e 1.13 0212 e o=a o= 1BATRL - -
0 hoch

Besonders sparsam: Kein Geriit® ammemm 2es — --- —— e e e - ---

Mittlerer Verbrauch (4 Modelle): --- - - 1.05 0.178 cem eme ewe 172462 - -—-

180 ¢m hoch

Besonders sparsam:

Micle K 1481 (#fk#*) 288 248 40 0.95 0.142 178.5 56.0 55.0 1560.38 (3) 9/93

Kiippersbusch IK 328.1 (*/**¥) 285 247 37 0.95 0.145 178.5 56.0 55.0 1560.38 (2) 10/93

Mittlerer Verbrauch (13 Modelle): --- = --- 1.20  0.187 - - - 196721 - -

Hoher Verbrauch: -— - e 1.52 0217 sem e e=e 2496.60 - -

(1) Alle genannten Tischgeréte sind nach Abnahme der Arbeitsplatte ca 82,5 cm hoch und unterbaufahig

(2) Umstellung auf (2) = R134a/ Pentan fir 1/1994 geplant

(3) Mittelwert des absoluten Stromverbrauchs und der Kosten wegen sehr unterschiedlicher Nutzvolumina nur bedingt aussagekraftig

(4) Alle Tisch- und Standgeréte nur mit (***)-Fach. Kihischranke mit (*/***)-Fach werden nur als Unterbaugeréte (1 Modell) und als
Einbaugeréate angeboten

(5) Nur "relativ" sparsam, weil vergleichbare Tisch- oder Standgeréte deutlich sparsamer

(6) "Kein Ger&t", weil angebotene Gerate weder besonders sparsam, noch untereinander "relativ” unterschiedlich

(7) Erlauterungen der Zahlen in Klammern siehe Seite 2, Tabelle 3

(8) Gerét wird sowohl mit Kombination (1) (=.../20) als auch mit Kombination (2) (=.../10) angeboten



R T——

Strom

Nutz  Kdahl (")~ Strom Strom Waich?m
- Volumen Fach Fach Verbrauch Verbrauch Kostenin  FCKW
Unterbau er gesamt (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch Hihe Breite Tiefe 15Jahren \l/ ab
Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWh/Tag) (Wh/I"K*d) (em) (em) (cm) (D) wann?
Relativ sparsam:
Quelle Priv. 213 051.079 180 128 32 1.05  0.219 82.0™ 90.0 58.0 1724.62 (6) 77
Zanussi ZF 214 180 128 52 1.30  0.271 85.0" 89.5 60.0 2135.25 (3) 1/94
AEG Santo 2202 U 180 128 52 1.30  0.276 82.0? 90.0 57.0 2135.25 (3)* 9/93
Mittlerer Verbrauch (4 Modelle): --- -—- - 151 0.271 - - -- 247607 -- -
Hoher Verbrauch: — .- - 238 0318 sem == === 3909.15 -- -
Nutz  Kihl  (***)- Strom Strom Strom  Welche
- Volumen Fach Fach Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW™

tand erate gesamt (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch Hihe Breite Tiefe 15 Jahren \I/ ab
Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWh/Tag) (Whi'K*d) fem) (em) (cm) (D) wann?
Bis 200 Liter:
Relativ sparsam:
Quelle Priv. 215 001.256 185 120 65 1.00 0.192 164.0 50.0 60.0 1642.50 (3) 7/93
Gorenje KG 20.5 193 145 48 1.10 0.222 123.0 54.0 60.0 18B06.75 (3) 9/93
Mittlerer Verbrauch (12 Modelle): - - - 1.37  0.291 - - -- 225159 -- -
Hoher Verbrauch: - - - 2,00 0414 --- - --- 3285.00 -- -
201 bis 300 I_-.ilgr: )
Besonders sparsam:
Bosch KKE 2600 241 188 53 0.84  0.139 155.0 66.0 62.0 1379.70 (2) 8/93
Siemens KK 26 E 00 241 188 33 084 0.139 155.0 66.0 62.0 1379.70 (2) 8/93
Electrolux ER 3116 B Life 285 184 101 0.86  0.107 200.0 59.5 60.0 1412.55 (3) 7/93
Otto Hanseatic KGK 201093 206 196 100 0.87 0.106 2000 59.5 60.0 142897 (3) 7/93
Vestfrost SKF 375 206 196 100 0.88  0.107 200.0 59.5 59.5 1445.40 (3)% 1/93
Bosch KKE 3100 / KKE 7000 277 188 89 0.89  0.117 175.0 66.0 62.0 1461.83 (2) 8/93
Siemens KK 31 E00 / KKL 31 EF 1 277 188 89 0.89 0.117 175.0 66.0 62.0 1461.83 (2) 8/93
Quelle Priv. 323 Oko 027.886 206 196 100 093 0.113 200.0 60.0 60.0 1527.52 (3) 7/93
Mittlerer Verbrauch (199 Modelle): - -- - 1.41 0.213 —-- - -- 2319.06 -- -
Hoher Verbrauch: - - - 240 0318 - - -~ 3942.00 -- —
301 bis 400 Liter:
Besonders sparsam:
Bosch KKE 3600 324 235 89 095 0.111 195.0 66.0 62.0 1560.38 (2) 8/93
Siemens KK 36 E 00 324 235 89 095  0.111 195.0 66.0 62.0 1560.38 (2) 8/93
Bosch KKE 3400 313 188 125 0.95 0.104 195.0 66.0 62.0 1560.38 (2) 8/93
Siemens KK 34 E 00 313 188 125 095 0.104 1950 66.0 62.0 1560.38 (2) 8/93
Fagor UC 2420 346 246 100 1.10 0.119 170.0 59.8 57.0 1B06.75 (6) ?7?
AEG Oko-Santo 3452 / 3458 / 3459 KG 320 188 132 115 0122 177.0 65.0 66.0 1888.87 (3)5 9/93
Quelle Priv. 339 Oko 025.123 320 188 132 1.15  0.122 177.0 65.0 66.0 1888.87 (3)* 9/93
Mittlerer Verbrauch (60 Modelle): - -- - 1.47  0.165 a=  em= === 241809 -- -
Hoher Verbrauch: - - - 290 0.339 - - e 476325 -- -

(1) Kiihl-Gefrier-Kombinationen sind Zweitlir-Geréate mit einem Kiihlfach (+5°C) und einem (*/***)-Gefrierfach (-18°C). Einige Geréate haben
zusatzlich ein Kellerfach (+10°C). Vgl. KUhlschranke mit (***)- oder (*/"**)-Fach. Mehrzonengerate mit 3 AuBentlren und drei oder mehr
Temperaturzonen wurden nicht einbezogen, da ihre Verbrauche deutlich héher als bei Kiihl-Gefrier-Kombinationen sind

(2) Reines Unterbaugerat ohne Arbeitsplatte

(3) Tischgerét unterbaufhig, nach Demontage der Arbeitsplatte 82 cm hoch
(4) "Kihifach" enthélt 112 Liter Kihifach (+5°C) und 16 Liter Kellerfach (+10°C)
(5) Umstellung auf (2) = R134a/Pentan flir 1/94 geplant
(6) Kdhlfach (5°C) incl. 70 Liter Kellerfach mit 10°C

(7) MaBe entsprechen teils nicht deutschen Einbaukiichen-Normen

(8) Kuhifach (5°C) incl. 74 Liter Kellerfach mit 10°C

(9) Nur "relativ” sparsam, da gegeniber gleichgroBen Standgeraten deutlich héherer Verbrauch

(10) "Kein Gerat", da keines der angebotenen besonders sparsam und auch keines gegeniiber den anderen "relativ sparsam” ist

(11) Erlauterungen der Zahlen in Klammern siehe Seite 2, Tabelle 3




Ein r" (1) Mutz  Kdhl  (**")- Strom Strom Strom Welche
—m Volumen Fach Fach Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKw!'!
gesamt (+5°C) (-18°C) gesamt spezifisch  Héhe Breite Tiefe 15Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (Liter) (Liter) (kWhiTag) (Wh/|"K"d) {em) {cm) (cm) (DM) wann?
124 ¢m hoch
Besonders sparsam: Kein Geriit''"
Mittlerer Verbrauch (10 Modelle): 205 158 47 1.14 0.226 122.5 55.0 55.0 187245 (2) 9/93
140 cm hoch TR :
Relativ sparsam:'” .
AEG Santo 2602 i 248 202" 46 1.20 0.212 1397 56.0 55.0 1971.00 (3)* 9/93
Gram KF 250 232 170 62 1.25 0.206 1265 59.5 60.1 2053.12 (3) 10/93
Mittlerer Verbrauch (7 Modelle): .- - - 1.47  0.267 am = - 241330 - ---
Hoher Verbrauch: —— mmm -— 1.60  0.294 —- == -— 2628.00 -- S
160 cm hoch
Relativ sparsam:™
Gorenje KGI 26.5 262 214 48 1.10  0.173 1575 56.0 55.0 1806.75 (3) 9/93
Gaggenau IK 531-027 / 535-027 246 171 75 1.15  0.173 1524 56.0 56.0 188B8.87 (2) 8/93
Mittlerer Verbrauch (25 Modelle): s e - 1.40 0.228 —em === == 2301.60 -- -
Hoher Verbrauch: e e -— 2.10 0.360 = me= -ee 344925 - -
. e =
Relativ sparsam:"
AEG Santo 3102 1 272 232 40 15  0.192 1785 56.0 55.0 1888.87 (3)" 9/93
Gaggenau IK 502-032 / 506-032 316 248 68 1.17  0.148 177.8 56.0 56.0 1921.72 (2) 8/93
Kiippersbusch 1K 328.3-2 T 287 214 73 1.20  0.162 1772. 56.0 55.0 1971.00 (2) 10/93
Imperial KILFD 3374 301 253 48 1.20  0.168 177.3 66.0 539 1971.00 (2) 5/93
Liebherr KIK 3433 301 253 48 1.20  0.168 1774 66.0 55.0 1971.00 (2) 5/93
AEG Santo 3402 i 300 252 48 1.20  0.169 177.5 66.0 55.0 1971.00 (2) 9/93
Mittlerer Verbrauch (44 Modelle): — - - 1.53  0.226 ---  -—-  --- 251538 -- -
Hoher Verbrauch: e - 220 0401 —- == -— 361350 - -

Anmerkungen siehe vorige Seite.

. Um Lebensmittel einzufrieren oder Gefriergut zu lagern, kann man Gefrier-
Gefrlertru he, truhen, Gefrierschriinke oder Kiihl-Gefrier-Kombinationen bzw. Mehrzonen-
Geriite verwenden, Alles hat Vor- und Nachteile. Truhen sind preiswert, geriiu-

GefnerSChrank Oder mig und robust. Ihr Deckel schlieBt mit eigenem Gewicht, und selbst wenn sie
Gefrle I’komblnatlon " | dlter werden, kann keine defekte Tiirdichtung Kiilte ausstromen lassen, Da sie

die dickste Wiirmedimmung haben, verbrauchen sie bei gleichem Volumen am
wenigsten Strom. Sie erfordern dafiir auch die grofite Stellfliche. Sinnvoll sind
sie ab etwa 200 Liter Volumen. Ab 150 Litern Volumen sollte man Kosten und Nutzen eines Gefrierschranks mit einer evtl.
groBeren Truhe vergleichen. Gefrierschrinke passen eher in eine Kiiche. Thre Schubladen erleichtern geordnete Lagerhaltung
und lassen sich leicht befiillen. Dafiir passen groBe Waren oft nicht hinein. Sie kénnen im Bereich von 80 bis 150 Litern sinnvoll
sein. Ab 160 Liter sind sie bei gleichem Volumen teurer als Truhen und bendtigen mehr Strom. Kombinierte Kiihl- und
Gefriergerite mit (*/***).Fach gibt es mit Gefriervolumina von 35 bis 135 Litern, Sie haben ihre Vorziige, wenn in einer Kiiche
nur ein Aufstellplatz moglich ist. Bei Gefriervolumen zwischen 80 und 135 Litern sollte man kombinierte Geriite mit der
Kombination eines reinen Kiihlschranks und eines separaten Gefrierschranks vergleichen, Bei sehr geringem Gefrierbedarf
kommen auch Kiihlschriinke mit (*/***)-Fach in Frage, in denen allerdings nur sehr kleine Mengen eingefroren werden konnen.

In Kiihl- und Gefriergeriten bildet sich Eis, wenn feuchte Luft beim Offnen einstrémt oder
Abtauen feuchte Speisen eingelagert werden. Wenig Eis schadet nichts, doch viel Eis erhéht den
: Stromverbrauch. Dann muf} abgetaut werden. No-Frost-Geriite verhindern die Eisbildung
No-Frost oder | durch permanenten Luftstrom mit einem kieinen Geblise. Dies ist komfortabel, bendtigt aber
fiir den Ventilator 10-30 Prozent mehr Strom. Low-Frost-Geriite mit Trockenluft-Sack ver-
LOW"FrOSt ? ringern das Einsaugen bzw. Herausdriicken von Aulen- bzw. Innenluft wiihrend des perio-
dischen Abkiihlens und Erwirmens ohne zusitzlichen Stromverbrauch.
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Ilsg'hgﬂ[aiez Mutz Strom Strom Strom Welche
Unterbauggra"IQ(ﬂ Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKWI®)
gesamt  gesamt spezifisch HShe Breite Tiefe 15Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (KWh/Tag) (WhI"K'd)  (em) (em) (em) (DM) wann?
Relativ sparsam'®:
Gram LEF 105 97 0.65 0.156 86.5 59.5 60.1 1067.62 (3) 10/93
Liebherr GS 1183 81 0.65 0.187 85.0 60.0 60.0 1067.62 (2) 5/93
Electrolux EU 1230 T Life 98 0.70 0.166 85.0 54.5 60.0 1149.75 (3) 7/93
AEG Oko Arctis 1252 / 1253 / 1254 / 1258 Carat [/ 1259 GS 94 0.70 0.173  85.0 60.0 60.0 1149.75 (3)* 9/93
Bosch GSL 1201 /8501 / Siemens GS 12501 / GS 14SF01 94 0.70 0.173  85.0 60.0 60.0 114975 (3) &8/93
Quelle Priv. 128 Maxi Oko 028.728 / Oko 028.721 110 0.80 0.160 85.0 60.0 60.0 1314.00 (3) 7/93
Mittlerer Verbrauch (90 Modelle): - 1.04 0.246 mmm mem === 1712.03 -- ---
Hoher Verbrauch: .- 1.60 0.361 ae= ee= === 2628.00 -- o
o Mutz Strom Strom Strom Welche
Standgerate Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKwW'®!
gesamt gesamt spezifisch  Hbhe Breite Tiefe 15 Jahren ab
Hersteller, Modall (Liter) (kWh/Tag) (Whi'K'd) fem) (cm) (em) (DM) \l/ wann?
Besonders sparsam:
Vestitost SFS 181 172 0.59 0.080 125.0 59.5 59.5 969.07 (3" 1/93
Bosch GSS 2103 / Siemens GS 20 § 02 168 0.60 0.083 126.0 66.0 67.0 985.50 (2) 8/93
Liebherr GSS 2365 176 0.72 0.095 135.0 66.0 65.0 1182.60 (2) 5/93
AEG Oko Arctis Super 2262 GS / 2268 GS Carat [ 2269 GS 184 0.75 0.095 131.0 65.0 63.0 1231.88 (3)"*9/93
Quelle Priv. 213 Oko 025.147 184 0.75 0.095 131.0 65.0 63.0 1231.88 (3)" 7/93
Electrolux EU 2116 C Life 196 0.83 0.098 160.0 59.5 60.0 1363.27 (3) 7/93
Mittlerer Verbrauch (74 Modelle): --- 1.03 0.142 —i em= -a- 168423 - =
Hoher Verbrauch: - 1.70 0.209 mem emw == 270225 - -
Uber 200 Liter:
Besonders sparsam:
Bosch GSS 2603 / Siemens GS 26 S 02 208 0,70 0.078 146.0 66.0 67.0 1149.75 (2) 8/93
Bosch GSS 3004 / Siemens 8G 30 8 03 246 0.73 0.069 166.0 66.0 67.0 1199.02 (2) 8/93
Liebherr GSS 3365 266 0.88 0.077 1839 66.0 65.0 144540 (2) 5/93
Bosch GSS 3503 / Siemens GS 355 02 284 0.90 0.074 187.0 66.0 67.0 1478.25 (2) 8/93
AEG Oko Arctis Super 3662 GS 307 1.10 0.083 192.5 65.0 63.0 1806.75 (3)* 9/93
Mittlerer Verbrauch (106 Modelle): — 1.22 0.118 s emm wwe 905 4R = -
Hoher Verbrauch: --- 3.00 0.287 - eee -—= 492750 - -
% g Nutz Strom Strom Strom  Welche
Ein r Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKWI®
gesamt gesamt spezifisch  Hohe Breite Tiefe 15Jahren \L ab
Hersteller, Modell (Liter) (kWh/Tag) (Whi*K*d) (em) f{em) (em) (DM) wann?
Bis 83 ¢m hoch
Relativ sparsam'®:
Bauknecht GKIC 633/0 60 (.80 0.310 60.0 57.0 55.0 1314.00 (3) 7/93
Juno JGI 5411 60 0.80 0.310 60.0 57.0 55.0 1314.00 (3)* 9/93
Ocean GSI 7440 104 0.83 0.186 82.1 60.0 57.5 1366.56 (2) 2/94
Mittlerer Verbrauch (20 Modelle): - 0.98 0.287 me= e=e === 161146 - ---
Hoher Verbrauch - 1.20 0.450 seemee e=e 197100 - ---

(1) Alle Modelle auBer Liebherr GS 1183 sind unterbaufihig und nach Abnahme der Arbeitsplatte ca. 82 cm hoch
(2) Nur "relativ" sparsam, weil groBere Standgerate deutlich sparsamer

(3) Umstellung auf (2) = R134a/ Pentan zum 1.1.94 geplant

(4) MaBe entsprechen teils nicht der deutschen Einbauktchen-Norm

(5) Mittel- und Maximalwerte wagen sehr unterschiedlicher Volumina nur bedingt vergleichbar

(6) Erlauterungen der Zahlen in Klammern siehe Seite 2, Tabelle 3



w(ﬁmse‘zung} Vcll.::g: varbg::ﬂ \rarb?::cmh Kcs?:r?;: ‘é":?mm
gesamt  gesamt spezifisch Hohe Breite Tiefe 15Jahren ab
Hersteller, Modell (Liter) (kWh/Tag) (WhI"K'd) (em) (em) (em) (DM) \l/ wann?
89 em hoch
Relativ sparsam:**
AEG Oko Arctis 1352 i 112 0.85 0.176  87.4 56.0 55.0 1396.12 (3) 9/93
Bauknecht GKEC 1133/0 / GKIC 1133/0 / GKIL 1122/0 105 (.85 0.188 87.4 57.0 55.0 1396.12 (3) 7/93
Quelle Priv. 120 Oko 014.180 /(14.522 104 0.90 0.201 88.0 56.5 55.0 1478.25 (6) 7
Mittlerer Verbrauch (44 Modelle): - 0.97 0.219 - - - 1606.10 -- -
Hoher Verbrauch: - 1.15 0.279 — - - 1888.87 -- -
Uber 89 cm hoch
Besonders sparsam:
Vestfrost SFS 181 172 0.59 0.080 125.0 59.5 59.5 969.07 (3)¥ 1/93
Vestfrost SFS 2314 200 0.78 0.091 155.0 59.5 59.5 1281.15 (3)"* 1/93
Vestfrost SFS 2914 239 0.83 0.081 185.0 59.5 59.5 1362.27 (3)™ 1/93
Mittlerer Verbrauch (15 Modelle); == 136" 0.1429 —mm e == 22370850 --
Hoher Verbrauch: ---  2.08% 0,177% - e == 3416149 -
e Nutz Strom Strom Strom Welche
Standgeréte Volumen Verbrauch Verbrauch Kostenin FCKW®)
gesamt  gesamt spezifisch HBhe Breite Tiefe 15Jahren J/ ab
Hersteller, Modell (Liter) (kWh/Tag) (Wh/i*K"d) (em) (em) (cm) (DM) wann?
Bis 200 Li
Relativ sparsam:'~
Quelle Priv. 162 025.203 159 (.50 0.073 85.0 78.0 70.0 821.25 (3) 7/93
AEG Oko-Arctis Super 2062 GT / 2068 GT Carat 179 0.55 0.071 855 93.5 66.5 903.38 (3)*9/93
Quelle Priv. 203 Oko 025.246 200 0.55 0.064 85.0 92.0 700 90338 (3) 7/93
Mittlerer Verbrauch (60 Modelle): -—- 0.89 0.139 — - — 146538 - -—
Hoher Verbrauch - .70 0.291 S g 21 B} P —
20 C
Besonders sparsam:
Bauknecht GTMS 2539/0 WS / 2546/0 WS 225 0.50 0.052 88.5112.0 66.0 821.25 (3) 10/93
Bosch GTS 2602 / 8000, Siemens GT26S01 / 27SF2 239 0.55 0.054 86.0127.0 66.0 903.38 (2) 9/93
Vestfrost SE 255 239 0.55 0.054 85.0126.0 65.0 903.38 (3)* 1/93
Liebherr GTS 2563 244 0.59 0.056 90.5113.5 70.0 969.07 (2) 5/93
AEG Oko Arctis Super 2762 / 2768 Carat / 2782 GT LF 248 0.60 0.056 85.5119.0 66.5 985.50 (3)% 9/93
Bauknecht GTMS 2944/0 WS 287 0.60 0.049 88.5134.0 66.0 98550 (3) 10/93
Liebherr GTS 3063 / 3064 290 0.65 0.052 90.5129.0 70.0 1067.62 (2) 5/93
Mittlerer Verbrauch (99 Modelle): - 0.90 0.085 - e - 147958 -- -
Hoher Verbrauch: -—- 1.85 0.144 - -—  — 303862 -- -
301 bis 400 Liter
Besonders sparsam:
Bosch GTS 3300 / Siemens GT 33 S 00 312 0.65 0.048 86.0157.0 66.0 1067.20 (2) 9/93
Vestfrost SE 325 312 0.65 0.048 85.0156.0 65.0 1067.20 (3)* 1/93
Bauknecht GTMS 3839/0 WS 365 0.70 0.045 88.5162.5 66.0 114975 (3) 10/93
Liebherr GTS 3663 / 3664 346 0.72 0.048 90.5137.5 750 1182.60 (2) 5/93
Quelle Priv. 359 Oko 025.294 353 0.80 0.053 85.0144.0 70.0 1314.00 (3) 7/93
AEG Oko Arctis Super 3962 GT 359 0.80 0.052  85.5160.0 66.5 1314.00 (3)*9/93
Mittlerer Verbrauch (45 Modelle): - 1.19 0.078 == eae eea 1948.00 -- -
Hoher Verbrauch: e 1.90  0.116 == === === 312075 -- -

Anmerkungen siehe vorige Seite
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" h s Strom und
ILS_C_Q.QLaIQ[ Wasch Strom Wasser  Strom Wasser Wasser

nter rate Volumen Schleuder Verbr Verbr  Verbr  Verbr Kostenin
gesamt Drehzahl gesamt gesamt  spezif spezif Hohe Breite Tiefe 15Jahren
Herstelier, Modell (kg)  (1/min) (kWh) (Liter) (kWhikg) (Liter’kg) (cm) (cm) (cm) (DM)
Besonders sparsam: '
Quelle Mat. 9130 Okostar 018.525 5.0 1300 1.70 52 034 104 850% 59.5 60.0 1801.80
Quelle Mat. 9150 Okostar 018.583 5.0 1500 1.70 52 034 104 8507 59.5 60.0 1801.80
! Electrolux EW 1250 F 5.0 1200 1.80 52 036 104 B85.0% 59.5 57.0 1872.00
| Electrolux EW 1450 F 5.0 1400  1.80 52 036 104 850% 595 57.0  1872.00
Electrolux EW 1550 F 5.0 1500 1.80 52 0.36 104 85.0% 595 57.0  1872.00
Zanker Lavita 9121 5.0 1200  1.80 52 036 104 85.0% 60.0 57.0 1872.00
Zanker Lavita 9141 5.0 1400 1.80 52 0.36 104 8507 60.0 57.0 1872.00

AEG Oko-Lavamat 1238 /6553 / 7553 /9553 5.0 1200 1.80 53 036 10.6 8509 60.0 60.0  1883.70
AEG Oko-Lavamat 6753 / 6953 /9723 /9753 5.0 1400 1.80 a3 036 10.6 8507 60.0 60.0 1883.70

Miele W 916 / 930 / 936 Novotronic 5.0 1600 1.70 60 0.34  12.0 85.0% 59.5 60.0 1895.40
Miele W 918 /933 Novotronic 5.0 1600 1.70 60 0.34 12.0 850 3595 600 1895.40
Ocean WA 2410 Geyser 5.0 1100 1.65 65 0.33 13.0 850 60.0 58.0 1918.80
Ocean WA 2490 Geyser 5.0 900 1.65 65 0.33 13.0 850 60.0 58.0 1918.80
AEG Oko-Lavamat 6723 5.0 1400 1.80 58 0.36 11.6 85.0% 60.0 60.0 1942.20
Blomberg WA 340 5.0 1200 1.80 58 0.36 11.6 85.0% 59.5 60.0 1942.20
Blomberg WA 350 5.0 1300  1.80 58 036 11.6 85.0% 59.5 60,0 1942.20
Blomberg WA 370 5.0 1500 1.80 58 0.36 11.6 85.0% 59.5 60.0 1942.20
Blomberg WA 390 5.0 1600  1.80 h 036 11.6 8507 59.5 60.0 1942.20
Bosch WFS 2030 5.0 1200 1.80 58 036 11.6  85.0% 60.0 58.0 1942.20
Bosch WFS 4030 5.0. 1400 1.80 58 036 11.6  85.0% 60.0 58.0 1942.20
Bosch WES 5330 5.0 1500 1.80 38 036 11.6 85.0% 60.0 58.0 1942.20
Siemens WM 42030 5.0 1200 1.80 58 036 11.6 85.0% 60.0 58.0 1942.20
Siemens WM 43830 5.0 1300 1.8O 58 036 11.6 85.0" 60.0 58.0 1942.20
Siemens WM 44030 / 44330 5.0 1400  1.80 58 0.36 11.6° 85.0 60.0 58.0 1942.20
Siemens WM 45330 / 45930 5.0 1500 1.80 58 036 11.6  85.0% 60.0 58.0 1942.20
Mittlerer Verbrauch (207 Modelle): - - 192 70 0.38 140 --- S —-  2166.84
Hoher Verbrauch: - ---  3.00 110 0.60 22.0 --- - - 3393.00

Ti & Strom und
S Wasch Strom Wasser Strom Wasser Wasser
ra Volumen Schleuder Verbr Verbr Verbr  Verbr Kosten in
| Unterbau erat gesamt Drehzahl gesamt gesamt spezif  spezif HGhe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (kg)  (1/min) (kWh) (Liter) (kWhikg) (Literkg) (cm) (em) (cm) (DM)
Besonders sparsame Geriite: '
Blomberg WA 390 5.0 1600 1.80% 58 0.36% 11.6 85.0% 59.5 60.0 1942.20%
Miele W 913 Novotronic 5.0 1600 1.80% 65 0369 13.0 85.0 59.5 60.0 2024109
Bosch WFK 7730 5.0 1200 1.90% 65 0.38% 13.0 85.0% 60.0 58.0 2094.30%
Siemens WM 39730 5.0 1200 1.90% 65 0.38% 13.0 85.0% 60.0 58.0 2094.301%
Mittlerer Verbrauch (5 Modelle): - - 210 730429 145 - —-- == 2309.589
Hoher Verbrauch: --- --- 300 110 0.60 220 - — - 33093,00%

(1) Frontlader mit 4,5 kg ohne WarmwasseranschluB sind nicht ausgewiesen, da alle untersuchten 4,5-kg-Modelle héhere Kosten pro
Kilogramm Wische haben als besonders sparsame 5-kg-Modelle. 4,5-kg-Modelle mit WarmwasseranschiuB werden nicht angeboten

(2) Unterbauféhiges Tischgerét, nach Abnahme der Arbeitsplatte ca. 82 cm hoch

(3) Die Verbrauchs- und Kostenangabenwerte beziehen sich auf Kaltwasser-Nutzung. Bei Warmwasser-Nutzung mitz.B. 60°C reduziert sich
der Stromverbauch beim Kochwaschgang um ca. 50 Prozent, bei 30°C- oder 40°C-Waschgdngen auf unter 30 Prozent

(4) Diese Waschmaschine wird zunachst ohne Warmwasseranschiul ausgeliefert; die Zusatzteile milssen extra bestellt werden
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Stromund

Standgel’éte Wasch Strom Wasser  Strom Wasser Wasser
Volumen Schleuder Verbr Verbr  Verbr  Verbr Kostenin
gesamt Drehzahl gesamt gesamt  spezif spezif Hohe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (kg) (1/min) (kWh) (Liter) (kWh/kg) (Liter’kg) (cm) (cm) (cm) (DM)
Mit 5.0 kg:
Besonders sparsam:
Miele W 134 / W 135 Novotronic 5.0 1400  1.80 65 0.36 13.00 88.0 45.0 60.0 202410
Miele W 795 Novotronic 5.0 1200  1.90 70 0.38 14.00 88.0 450 60.0 2152.80
Mittlerer Verbrauch (21 Modelle): - ---  2.50 106 0.50 21.28 --- -e- -~ 2989.63
Hoher Verbrauch: - - 2,70 120 0.54 24.00 -- - -~ 329940
Mit 4.5 kg:
Besonders sparsam:
Electrolux EW 1231 T 4.5 1200 1.80 59 0.40 13.11 85.0 45.0 60.0 1953.90
Quelle Mat. Okostar 608 S 000.238 4.5 850  1.80 59 0.40 13.11 85.0 450 60.0 1953.90
Quelle Mat, Okostar 610 S 000.240 4.5 1000 1.80 59 0.40 13.11 85.0 450 60.0 1953.90
Quelle Mat, Okostar 612 §  000.253 4.5 1200 1.80 59 0.40 13.11 85.0 450 60.0 195390
Zanker Lavita 8111 4.5 1100 1.80 59 0.40 13.11 85.0 450 60.0 195390
Zanker Lavita 8121 4.5 1200 1.80 59 0.40 13.11 85.0 450 60.0 1953.90
Foron W 0620 U 4.5 1000 1.80 60 0.40 13.33 B850 450 60.0 1965.00
Foron W 9740 /9744 /9747 /9750 / 9753 K 4.5 1100 1.80 60 0.40 13.33 85.0 450 60.0 1965.00
Mittlerer Verbrauch (132 Modelle): - - 1,90 76 043 16.93 - - ee- 225447
Hoher Verbrauch: - -- 240 95 0.53 21.11 - s ome= 2796.30

(1) Toplader mit WarmwasseranschluB werden nicht angeboten. Eine Warmwassernutzung ist durch direktes Einfiillen von oben mit einem
Eimer méglich. Zum méglichen Vortell von Warmwasser-Nutzung siehe Text "Warmwasseranschlu8 fir Wasch- und Spilmaschinen”

Strom Wasser Strom Wasser Wasch- und
Verbr Verbr Verbr Verbr Trocken-
A" B f rmen Wasch Schleuder Wasch Wasch Trocken Trock Trock Kosten in
Volumen Drehzahl gesamt gesamt Volumen gesamt gesamt Hoéhe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (kg)  (1/min)  (kWh) (Liter) (kg) (kWh) (Liter) (cm) (cm) (cm) {DM)
Relativ sparsam:"
Bauknecht WTE 9842 WS 5.0 1400 1.9 72 25 14 23 B5.0M 3595 60.0 4680.00
Quelle Mat. Duo 7140 EL. 018.692 5.0 1400 1.9 72 25 14 23 B5.0M 595 60.0 4680.00
Bosch WFT 8330 5.0 1400 1.8 62 25 1.6 25 B5.0 60,0 58.0 4820.40
Bosch WIT 8530 / 8540 5.0 1400 1.8 62 25 1.6 25 RB2.0% 595 57.0 4820.40
Neff VI 50 /51/55 5.0 1400 1.8 62 25 1.6 25  82.0% 59.5 57.0 4820.40
Siemens WD 54330 5.0 1400 1.8 62 25 1.6 25  B5.0% 60.0 58.0 4820.40
Siemens WD 54530 / 54540 5.0 1400 1.8 62 25 1.6 25  82.0% 3595 67.0 482040
Mittlerer Verbrauch (50 Modelle): --- --- 20 73 -— 1.8 32 .- - --  5467.82
Hoher Verbrauch: e s 2.6 120 - 38 82  ue - -~ 9757.80

(1) Waschtrockner mit WarmwasseranschluB werden nicht angboten. 4,5-kg-Modelle sind wegen héherer Verbrauche nicht in Auswahlliste

aufgenommen

(2) Nur "relativ" sparsam, da gegeniber besonders sparsamer getrennter Waschmaschine und Trockner deutlich hdherer Verbrauch
(3) Tischgerét, unterbaufihig, nach Abnahme der Arbeitsplatte ca 82 cm hoch

(4) Reines Unterbaugerat ohne Arbeitsplatte
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Trommeltrockner. Stom  Strom Strom
- = Trocken  Verbr  Verbr Kosten in
_SQ_M_tm.ug_Tl h-/Unter erate Volumen Dauer gesamt spezif  Hohe Breite Tiefe 15dJahren
Hersteller, Modell Bauart  (kg) (min)  (KWh) (kWh'kg) (cm) (cm) (cm) (DM)
Trommeltrockner mit 4.5 kg
Relativ sparsam:'"
Clatronic WT 400 Abluft 4.5 93 26 0.578 85.0 60.0 59.0 1825.20
Ariston § 54 K Abluft 4.5 120 2.7 0.600 85.0'" 59.5 56.0 1895.40
EBD 910 W /920 W / 929 WE /969 G / 989 GE  Abluft 4.5 80 2.7 0.600 85.0 60.0 57.0 1895.40
Candy C 57 Abluft 4.5 120 2.8 0.622 85.0" 60.0 52.0 1965.60
Candy C 101 X Abluft 4.5 90 2.8 0.622 85.0" 60.0 52.0 1965.60
Zerowatt 92 [ 96 Electronic Abluft 4.5 i 28 0.622 85.0 596 51.0 1965.60
Mittlerer Verbrauch (36 Modelle): - 4.5 - 29 0.646 -~ —— = 2039.70
Hoher Verbrauch: - 4.5 --- 34 0.756 e ceemee 2386.80
Trommeltrockner mit 5.0 kg -
Relativ sparsam:
Indesit SD 510 K Abluft 5.0 120 2.7 0.540 85.0 395 56.0 1895.40
Bauknecht TRK 985 UD Luft-Kondens 5.0 7 2.8  0.560 8207 595 57.5 1965.60
Clatronic WT 700 Kondens Luft-Kondens 5.0 90 29  (.580 85.0" 60.0 59.0 2035.80
Hoover D 6552 Abluft 5.0 100 3.0 0.600 85.0 595 58.0 2106.00
Hoover D 6734 Luft-Kondens 5.0 90 3.0 0.600 85.0" 59,5 60.0 2106.00
Bosch WTA 2613 /2733 Abluft 5.0 100 3.1 0.620 85.00" 60,0 58.0 2176.20
Gorenje WT 510/ 520 Abluft 5.0 81 3.1 0.620 85.0 60.0 60.0 2176.20
Gorenje WT 735 Abluft 5.0 90 3.1 0.620 85.0 60.0 53.0 2176.20
Siemens WT 42030 / 42330 Abluft 5.0 100 3.1 0.620 85.010 60,0 58.0 2176.20
Mittlerer Verbrauch (148 Modelle): - 5.0 --- 34 0670 —m. s 2350.94
Hoher Verbrauch: - 5.0 --- 39  0.780 - S 2737.80
Schranktrockner mit 3.0 - 7.5 kg '
Besonders sparsam:
TPS biotroc 101 / 101 W Abluft / Kaltluftbetrieb 30 288 0.58 0.193 120.0 60.0 40.0 407.16
Abluft /Warmluftbetrieb 75 2.50 0.833 1755.00
TPS biotroc 202 Abluft / Kaltluftbetrieb 4.0 288 0.78 0.195 140.5 60.0 42.5 547.56
Abluft /| Warmluftbetrieb 80 3.00  0.750 2106.00
TPS biotroc 222 § Abluft / Kaltluftbetrieb 5.0 420 0.84 0.168 152.0 62.0 46,0 589.68
Abluft / Warmluftbetrieb 75 3.60 0720 2527.20
TPS biotroc 300 S Abluft / Kaltluftbetrieb 7.5 288 1.25  0.167 190.0 65.0 50.0 877.50
Abluft / Warmluftbetrieb 75 520  0.693 3650.40

(1) Tischgerét unterbaufahig, nach Demontage der Arbeitsplatte 82 cm hoch
(2) Unterbaugerétohne Arbeitsplatte
(3) Nur "relativ" sparsam, da andere Trockentechniken oder Geréte deutlich sparsamer

In manchen Haushalten ist Wiischetrocknen ein Problem.

Lelne, Ke"er Trockensch rank Ohne Garten nutzt man Trockenbiden oder Keller, Balkone

und Wohnriume, Platz- und Zeitmangel und Luftfeuchtigkeit
oder Trom meltrOCkner 9 fiihren dann zum Wiischetrockner. der in enger Trommel mit
hohem Wirmeaufwand sowie schlechter Luftzufuhr dasselbe
erreicht, was sonst viel trockene Luft an der Leine ohne Wiirmezufuhr zustandebringt. Zwischen Wischeleine und Warmluft-
Trommeltrockner gibt es jedoch Zwischenstufen: ein kleiner AuBenwand- oder Fensterventilator in Keller, Bad oder Wohnraum
erreicht eine wesentliche Beschleunigung des Trocknens und Verringerung des Feuchteanfalls. Er verbraucht ungleich weniger
Strom als ein Wiischetrockner und fordert zugleich die allgemeine Liiftung. Ein Schranktrockner erzeugt kalten (oder warmen)
Dauerwind in einem Schrank, in dem feuchte Wiische auf Stangen hiingt. Statt 10 m? Trockenraum benétigt er 1 m? Stellfliche
und gibt keine Feuchte an den Raum ab. Sein lange laufendes Geblise ist im Kaltluftbetrieb deutlich sparsamer als ein Warmluft-
Trommeltrockner. Aber auch zwischen iiblichen Trommeltrocknern gibt es Unterschiede: Waschtrockner (kombinierte
Waschmaschinen und Trockner) verbrauchen am meisten, da sie nach dem Wasser-Kondens-Prinzip arbeiten und neben Strom
50-100 Liter Wasser zum Trocknen brauchen. Bei den reinen Wiischetrocknern sind Abluftgerite meist etwas sparsamer als Luft-
Kondens-Trockner. Oft sind Modelle mit lingerer Trockendauer sparsamer als solche mit kurzer Trockenzeit.
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Tlsghgeralgf . Strom und
Strom Wasser Strom  Wasser Wasser
Unte rbauger{jte Verbr  Verbr Verbr  Verbr Kosten in

Volumen gesamt gesamt spezif spezif Hbéhe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (MaBgedecke) (kWh) (Liter) (kWh/Mg) (LiterMg) (cm) (cm) (cm) (DM)
Besonders sparsam:

Electrolux ESI 692 14 L4% 21 0.099 1.50 87.0¢" 60.0 57.0 2033.80"

Asko G933/G943/G 953 14 164 233 0.114 1.64 87.0'" 59.5 57.0 2320.50"
Zanussi ZW 900 E 12 1.4 19 0.117 1.58 85.0'" 60.0 57.0 2008.50
Electrolux ESF 641 / 691" 12 1.4 21 0.117 .75 85.0'" 60.0 60.0 2047.50
Bosch SMI 20.,.. bis SMI 90... 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0°" 59.8 57.0 2145.00
Bosch SMS 45... bis SMS 90... 12 15 20 0.125 1.67 85.0'" 60.0 60.0 2145.00
Bosch SMU 20... bis SMU 70... 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0% 59.8 56.0 2145.00
Constructa CG 312 /414 /517 /527 / 617 82/84 12 1.5 20 0.125 1.67 85.00" 60.0 60.0 2145.00
De Dietrich V-7641 D1 / V-7665 F1 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0% 59.8 57.0 2145.00
Neff SD 50 / SD 55 / SI 3.. bis 7.. 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0°% 59.8 57.0 2145.00
Siemens SN 24... bis SN 28... 12 X5 20 0.125 1.67 85.0'" 60.0 60.0 2145.00
Siemens SN 33... bis SN 58... 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0 59,8 56.0 2145.00
Mittlerer Verbrauch (223 Modelle): -- 1.6 22 0.133 1.81 - --- --- 229399
Hoher Verbrauch: -- 2.1 35 0.175 292 - --  --- 313950

i A Strom und

w Strom Wasser Strom  Wasser Wasser
Verbr  Verbr Verbr Verbr Kosten in

Volumen gesamt gesamt spezif spezif Hohe Breite Tiefe 15 Jahren

Hersteller, Modell (MaBgedecke) (kWh) (Liter) (kWh/Mg) (Liter'Mg) (cm) (em) (cm) (DM)

Besonders sparsam:

Constructa CG 414/416 J /517 J1/12 / 517 U1/U2 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0 598 57.0 2145.00
Imperial GS 861 / 862 / 961 /962 / 1361 12 1.5 20 0.125 1.67 82.0 59.8 55.0 2145.00
Mittlerer Verbrauch (27 Modelle): -- 1.6 22 0.134 1.83 - - --= 2306.78
Hoher Verbrauch: -- 2.0 28 0.167 233 - . --= 2886.00

(1) Tischgeréat unterbaufahig, nach Demontage der Arbeitsplatte 82 cm hoch
(2) Unterbaugerét (ohne Arbeitsplatte) dekorierbar, teils auch integrierbar
(3) Die genannten 14-MaRBgedecke-Geréte sind pro MaBgedeck sparsamer als die 12-Gedecke-Gerate

Den meisten Strom benétigen Wasch- und Spiil-
maschinen zum Erwiirmen des Wassers. Diesen Strom

WarmwasseranSChlu B kann man zum groBien Teil einsparen, wenn man eine
fur WaSCh_ und Spulmaschlnen Waschmaschine kauft, die serienmiBig nicht nur ei-

nen Kalt-, sondern auch einen Warmwasseranschluff
hat, oder wenn man eine Spiilmaschine nur an Warm-
wasser anschliebt, Dies ist zu empfehlen, wenn Warmwasser aus Solaranlagen, Fernwiirme, einer modernen Gas- oder Olheizung
oder aus einem Gas-Durchlauferhitzer zur Verfiigung steht. AuBerdem sollte das Warmwassernetz kurze Leitungswege und sehr
gut isolierte Leitungen haben. Bei Waschmaschinen sollten nicht mehr als zwei Liter, bei Spiilmaschinen nicht mehr als ein Liter
Kaltwasser zufliefen. bevor warmes Wasser kommt. Dies kann man mit einem MeBbecher priifen. Bei den Waschmaschinen
werden derzeit vier sparsame Geriite mit Doppelanschluf angeboten, die die Mischvorgiinge von selbst erledigen (siehe Seite 11).
Bei Topladern mit Nur-Kaltwasseranschluff kann man fiir den Hauptwaschgang einfach 10 bis 12 Liter warmes Wasser von oben
einfiillen. Fiir Front- und Toplader mit Nur-Kaltwasseranschlul gibt es auflerdem externe Vorschaltgeriite zu kaufen, die bereits
vor dem Einlauf in die Maschine kaltes und warmes Wasser mischen. Vor dem Anbau eines Vorschaltgerits mufl geklirt werden,
ob die Maschine hinsichtlich Zulaufschlauch, Magnetventil, Schaltprogramm und ggf. anderen Komponenten den Warmwas-
serzulauf vertriigt. Bei Spiilmaschinen eignen sich die meisten modernen Geriite fiir Nur-WarmwasseranschluB. Die Warmwas-
ser-Nutzung ist nicht nur billiger, sondern auch energetisch und dkologisch sinnvoll, denn die Wassererwiirmung mit Strom ist
deutlich teurer und umweltbelastender als mit Sonne, Fernwiirme, Gas oder Ol. Um Wiische oder Geschirr braucht man sich dabei
nicht zu sorgen. Die Waschmaschinen mit Kalt- und Warmwasseranschluff mischen je nach Progamm und Waschgang das kalte
und warme Wasser genau so, wie es benétigt wird, und fiir Geschirr ist eine Warmwassertemperatur bis zu 65°C nicht zu warm.
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Tisch r3 Stromund
. Strom Wasser Strom  Wasser Wasser
U nterbaugerate Verbr  Verbr Verbr Verbr Kosten in
Volumen gesamt gesamt spezif spezif Héhe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (MaBgedecke) (kWh) (Liter) (kWh/Mg) (Liter/Mg) (cm) (cm) (ecm) (DM)
Relativ sparsam:'!
Fii Wass schlufl nicht empfohlen:
Bosch SPS 2432 / 2442 [ 5430 / 5432 / 8052 8 0.90 16.0 0.113 200 B85.0% 450 60.0 1365.00
Constructa CP 513 82 8 0.90% 16.0 0.113 2.00 850" 450 60.0 1365.00
De Dietrich V-7341 F1 / V-7441 D1 8 0.90% 16.0 0.113 200 82.0% 448 57.0 1365.00
Neff SK 30 /32 /35/50/51/52/55/56 8 0.90™ 16.0 0.113 200 82.0% 448 57.0 1365.00
Siemens SR 23303 /-304 / 25203 /-303 /-604 / 26303 8 0.90% 16.0 0.113 2.00 85.0% 450 60.0 1365.00
Siemens SR 56203 /-303 /-503 /-603 /-803 8 0.90 16.0 0.113 2.00 82.0% 448 57.0 1365.00
Fiir Warmwasseranschlull geeignet:
Miele G 450 /460 /470 SC 8 1.10% 17.0 0.138 2,12 85.0" 445 60.0 1618.50%
Miele G 450 /452 /460 [ 470 / 472 SCi 8 L1109 17.0 0.138 2,12 82.0% 445 60.0 1618.50™
Mittlerer Verbrauch (59 Modelle): -~ L13 176 0.143 222 - --= - 1667.75
Hoher Verbrauch: - .70 27.2 0.212 340 -- --- --- 2519.40

Einbaugeréate S
Strom Wasser Strom  Wasser Wasser

Verbr  Verbr Verbr Verbr Kosten in
Volumen gesamt gesamt spezif spezif Hohe Breite Tiefe 15Jahren
Hersteller, Modell (MaBgedecke) (kWh) (Liter) (kWh/Mgd) (LiterMgd) (cm)  (em) (cm) (DM)

Relativ sparsam:'"
Fiir Warmwasseranschlufl nicht empfohlen:

Constructa CP 505 J1 /505 J2 8 0.90 16.0 0.113 2.00 82.0 448 57.0 1365.00
Imperial GS 841 / 844 /941 / 944 8 0.90% 16.0 0.133 2.00 82.0 448 55.0 1365.00
Fiir Warmwasseranschlufl geeignet: Kein Modell.

Mittlerer Verbrauch (7 Modelle): = 1.14 173 0.143 216 == s e 1674:21
Hoher Verbrauch: = 1.40 18.0 0.175 225 - — —- 1989.00

(1) Alle nur "relativ* sparsam, weil gegeniiber 12-Gedecke-Geriten wesentlich héhere spezifische Verbréuche pro Gedeck und deshalb
insgesamt nur bedingt empfehlenswert

(2) Gerat mitinnerer Warmeriickgewinnung; daher kein WarmwasseranschluB sinnvoll

(3) Tischgerét unterbauféhig, nach Demontage der Arbeitsplatte ca. 82 cm hoch

(4) Unterbaugerat (chne Arbeitsplatte) einbaufahig

(5) Bel AnschluB an Warmwasser deutlich geringerer Stromverbrauch und geringere Kosten

Sind kleine Spullmaschinen sparsamer ?

Angeboten werden Spiilmaschinen in drei GroBenklassen: Kleinstgerite mit 4 bis 6 Maligedecken Fassungsvermdgen, 45 cm
breite Geriite mit 7 bis 8 MaBgedecken und 60 cm breite Gerite mit 12 bis 14 MaBigedecken Fassungsvermogen. Die Kleinstgerite
verbrauchen 0.7 bis 1.0 kWh Strom sowie 10 bis 18 Liter Wasser und sind allenfalls auf den ersten Blick sparsam. Bei genauer
Betrachtung verbrauchen Sie pro Maligedeck deutlich mehr Strom und Wasser als die normal grofien Spiilmaschinen. Aber auch
bei diesen gibt es deutliche Unterschiede. Besonders sparsame 45 cm-Geriite verbrauchen 0.9 bis 1.1 kWh Strom sowie 16 bis
17 Liter Wasser. Besonders sparsame 60 cm-Geriite, die 50 bis 100 Prozent mehr Geschirr spiilen, benétigen 1.4 bis 1.6 kWh
Strom und 19 bis 21 Liter Wasser, also nicht wesentlich mehr. Am sparsamsten pro Gedeck sind deshalb die 60 cm breiten 12-
14-Mal3gedecke-Geriite. Aus Energiespargriinden ist von Kleinstgeriten eher abzuraten; hier diirfie von Hand spiilen vorteilhaf-
ter sein. Und wer eine 45 cm-Spiilmaschine mochte, sollte zumindest sorgsam priifen, ob er nicht doch ein gréberes 12-14-
Gedecke-Geriit auslasten kann, auch wenn es dann nur jeden zweiten Tag liduft. Besonders sparsam sind alle Spiilmaschinen
iibrigens, wenn man sie an Warmwasser anschliefit, sofern Maschine und Warmwasser hierfiir geeignet sind (siche Seite 14).
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[ Berechnungshinweise

Bei der Berechnung der Kosten ist ein mittlerer Strom-
preis von 0,30 DM/kWh sowie ein Wasserpreis von
5.00 DM/m*® angenommen. Bei Kiihl- und Gefriergeri-
ten ist Dauerbetrieb, bei Waschmaschinen eine drei-
malige Nutzung des Vollwaschprogramms, bei Wii-
schetrocknern des Programms "Baumwolle schrank-
trocken” pro Woche angenommen. Bei Waschtrock-
nern ist angenommen, daB die gesamte Wiische im
Vollwaschgang gewaschen und "BW schranktrocken”
getrocknet wird, Bei Spiilmaschinen sind fiinf Spiil-
giinge mit 65°C pro Woche angenommen. Die Kosten-
angaben beziehen sich auf 15-jihrige Nutzung.

Der spezifische Stromverbrauch von Kiihl- und Ge-
friergeriiten gibt an. wieviel Strom ein Geriit pro Tag
im Verhiltnis zu den Nutzvolumina und den Tempera-
turdifferenzen seiner einzelnen Fiicher zur Norm-
Umgebungstemperatur verbraucht. Diese liegt nach
DIN EN 153 bei 25°C. Zur Berechnung wird der abso-
lute Stromverbrauch eines Geriits durch die Summe der
Produkte aus den Volumina der einzelnen Ficher (in
Litern) mit deren jeweiliger Temperaturdifferenz zu
25°C (in Kelvin) geteilt. Die Einheit ist Wattstunden
pro Liter, Kelvin und Tag (Wh/I*K*d). Die Tempera-
turen der iiblichen Fiicherarten sind im Text "Wieviel
Sterne wofiir?" auf Seite 5 erliiutert,

Der spezifische Strom- und Wasserverbrauch von
Waschmaschinen und Waschtrocknern, Wischetrock-
nern und Spiilmaschinen ist als Quotient aus ihrem
absoluten Verbrauch und ihrem Fassungsvermogen in
Kilogramm Trockenwische bzw. MaBgedecken Ge-
schirr berechnet.

Alle Volumenangaben, MaBe und absoluten Verbrauchs-
angaben sind unveriinderte Herstellerangaben. Her-
stellerangaben bei Kiihl- und Gefriergeriten, die sich
auf 100 Liter Nutz- oder Bruttovolumen bezogen, sind
auf absolute Verbriuche fiir das gesamte Geriit umge-
rechnet. Sofern nur Bruttovolumina angegeben waren,
wurden diese auf Nutzvolumina mit Faktoren umge-
rechnet, die sich aus den Brutto- und Nutzvolumen-
angaben all derjenigen Geriite derselben Art und Grofie
ergaben, von denen beide Angaben vorlagen.

[Weitere Informationen

Weitere Informationen iiber besonders sparsame Hausgeridte kdnnen
Fachhandel, Verbraucherzentralen, kommunale Energie- und Umwelt-
beratungen, Versorgungsunternehmen, Herstellerfirmen und die Haupt-
beratungsstelle fiir Elektrizititsanwendung in Frankfurt/Main geben.
Empfehlenswert ist z.B. die Broschiire "Strom und Wasser sparen bei
HaushaltsgroBgeriiten” der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.

[Herstelleradressen

AEG Hausgerite AG

Ariston Hausgerite

Asko Hausgerite GmbH
Bauknecht Hausgerite GmbH
Blomberg Werke GmbH

Bosch Hausgeriite GmbH
Candy-Dime GmbH

Clatronic Handelsges. mbH
Constructa-Neff Vertriebs GmbH
De Dietrich Hausgeriite GmbH
EBD - Erwin Bonn GmbH
Electrolux Hausgeriite GmbH
Fagor Lida.

Foron Hausgeriite Vertrieb
Gaggenau Werke

Gorenje Vertriebs GmbH
Gram Deutschland GmbH
Hoover GmbH

Imperial-Werke GmbH

Indesit Hausgeriite GmbH
Juno Hausgeriite

Kiippersbusch Vertriebs-GmbH
Liebherr Hausgerite GmbH
Miele & Cie

Neckermann Versand AG
Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Ocean Hausgeriite, c/o Vertec
Otto Versand
Philips-Whirlpool-Hausgerite
Versandhaus Quelle

Siemens Elektrogerite GmbH
TPS Textilpflegesysteme GmbH
Vestfrost A/S

Zanker Electrolux

Zanussi Elektrogeriite GmbH
Zerowatt S.P.A.

90001 Niirnberg, Postfach 1036

60599 Frankfurt/M.. Linderweg 19
90451 Niimberg, Isarstr.34

70503 Stuttgart, Am Wallgraben 99
59229 Ahlen, Voltastr. 50

81669 Miinchen, Hochstr.17

45326 Essen, Laubenhof 25-27

47906 Kempen, Indusiriering-Ost 40
81669 Miinchen, Hochstr.17

66299 Friedrichsthal, Untere Hofwiesen
47241 Duisburg, Postfach 28 11 40
35745 Herborn, Junostrafie

E-20500 Mondragon, B San Andres s/n
09435 Scharfenstein, Aug.-Bebel-Str.24
76552 Gaggenau. Postfach 2101

80339 Miinchen, Garmischer Str.4-6
20148 Hamburg, Mittelweg 22

40215 Disseldorf, Mintropstr.27a
32214 Biinde, Postfach 1429

60599 Frankfurt/M.. Linderweg 19
35745 Herborn, Junostrafie

45801 Gelsenkirchen, Postfach 10 01 32
88411 Ochsenhausen, Postfach 1161
33325 Giitersloh. Postfach 2400

63386 Frankfurt/M., Postfach

81669 Miinchen, Hochstr.17

59213 Ahlen, Postfach 2609

22179 Hamburg, Wandsbeker Str. 3-7
90425 Niirnberg, Kilianstr. 142

90701 Fiirth, Postfach

81669 Miinchen, Hochstr,17

61389 Schmitten, Kapellenbergstr.11
DK-6705Esbjerg, Spangsbg. Mollevej 100
35745 Herborn, Junostralie

60528 Frankfurt, Rennbahnstr.72-74
1-24020 Nese/Bergamo. Via Busa 19

Hessisches Ministerium fir Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten, Mainzer Str. 80, 65189 Wiesbaden.

Marktanalyse "Besonders sparsame Haushaltsgerate 1993", erarbeitet vom Energiebeauftragten der Stadt Detmold mit
Unterstiitzung des Hessischen Ministeriums fir Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten im Sommer 1993. Die
Marktanalyse mit ca. 250 Seiten und Datendiskette (DBase lIl) kann zum Preis von 100 DM beim Energiebeauftragten der
Stadt Detmold bezogen werden. Fiir Vollsténdigkeit oder Richtigkeit der Daten wird keine Gewahr (ibernommen.

Dieses Faltblatt ist im Interesse einer weiten Verbreitung zum unveranderten Nachdruck und zur Verteilung durch Dritte
freigegeben. Stadte, Gemeinden, Versorgungsunternehmenund gemeinniitzige Einrichtungen der Energie- oder Umwelt-
beratung diirfen es auch mit eigenem Briefkopf, jedoch ohne sonstige Anderungen oder Zusatze nachdrucken. Im Falle
eines Nachdrucks ist je ein Belegexemplar mit Angabe der Auflagenhdhe an das Hessische Umweltministerium, Referat

Herausgeber:
und Stadt Detmold, Der Stadtdirektor, Postfach 2761, 32754 Detmold
Erarbeitung: Dipl. Pol. Klaus Michael, Energiebeauftragter der Stadt Detmold
Datengrundlage:
Copyright:
VIA2, Mainzer Str.80, 65189 Wiesbaden und an den Energiebeauftragten der Stadt Detmold zu senden.
Druck: Kéhler und Hennemann GmbH, Wittelsbacher Str. 8, 65189 Wiesbaden
Version: 1.1/1993
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ENERGIEDEPESCHE

NEUER GASHERD

Die Erneuerung eines
defekten Gasherdes dient
der Erhaltung des mitver-
mieteten Gasherdes. Eine
Mieterh6hung lait sich
damit nicht begrinden.
Denn nach der Zweiten
Grundmietenverordnung
kann eine Instandset-
zungsvereinbarung  nur
itber  eine erhebliche
InstandsetzungsmaBnah-
me getroffen werden — die
bei einem Wert von 1.000
DM nicht vorliegt. (AG
Gorliz 7C 0674/92).

SOMMERPAUSE DER
HEIZUNG

Wohnungseigentiimer
konnen durch Mehrheits-
beschluBl bestimmen, ob
die Heizung auch in den
Sommermonaten durch-
gehend in Betrieb zu hal-
ten oder abzustellen ist.
Ein Eigentiimer kann ent-
gegen einem  solchen
BeschluB nicht verlangen,
daB die Heizung im Som-
mer wieder in Betrieb
genommen wird. (BayO-

bLG, Beschlul} V.
26.2.1993 - 2Z BR
117/92).
EINROHRHEIZUNG

Die Erfassung des Wir-
meverbrauchs an den
Heizkorpern durch Ver-
dunsterréhrchen ist auch
bei einer Einrohrheizung
zulassig, obwohl bei einer
solchen Heizung ein
GrobBteil der Wiarme nicht
uber die Heizkorper son-
dern tiber die Ringleitung
abgegeben wird (BayO-
bLG,-2ZBR 125/92).

Nr. III = Oktober 1993

NEUE URTEILE

lhr gutes Recht!

WARMEKLAU

Der sich aus der Lage
und den baulichen Beson-
derheiten einer Wohnung
ergebende groBere War-
mebedarf ist grundsatz-
lich nicht durch Zu- und
Abschlage bei der Heizko-
stenabrechnung unter
den anderen Wohnungsei-
gentimern auszuglei-
chen. Bei der Neufassung
der Heizkostenverord-
nung war ein solcher
Zuschlag zwar diskutiert
worden, fand jedoch kei-
nen Eingang in die neue
Verordnung (vgl.
ED3/1988). Fiuhrt diese
Regelung aber wegen der
besonderen  Umstinde
des Einzelfalls zu einer

nach den Grundsitzen .

von Treu und Glauben
nicht zumutbaren Mehr-
belastung, so kann eine
andere Abrechnung ver-
langt werden. Es ist nach
strengen MaBstaben zu
priifen, ob auBlergewohn-
liche Umstinde ein Fest-
halten an der bestehen-

den Regelung als grob

unbillig und damit gegen

Treu und Glauben ver-
stolend erscheinen las-
sen.(BayObLG, Beschluf}
v. 28.1.1993 - 2ZBR
125/92).

ABRECHNUNG LOHNEND?

Wenn in Eigentumswoh-
nungen die Kosten der
verbrauchsabhin gen
Abrechnung die voraus-
sichtlichen Einsparungen
von Energiekosten fiber-
steigen, dann kann ver-
brauchsunabhangig abge-
rechnet werden. Dabei
wird ein 10-Jahres-Zeit-

raum und eine jahrliche
Ersparnis  von 15%
zugrundegelegt. In einer
Eigentimerversammlung
war die Einfihrung der
verbrauchsabhingigen

Abrechnung  abgelehnt
worden. Ein Eigentiimer
hatte gegen diese Ent-
scheidung den Rechtsweg
beschritten und unterlag:

Denn die Verbrauchserfas-
sungsgerite waren deut-
lich teurer gewesen, als die
in zehn Jahren zu erwar-
tenden Einsparungen. Die
beantragte Umrechnung
der Einsparungen auf
einen 50-Jahreszeitraum
wurde vom Gericht ver-
worfen.(Kammergericht
Berlin 24W 3802/92).

20 Jahre Erfahrung
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ENERGIEDEPESCHE

VIDEORECORDER

SO GEHT ES
AUCH

In der letzten Energiedepesche berichteten wir
Uber den hohen Stromverbrauch von Videore-
cordern im Stand-by-Betrieb. Hier ist nun der
angekindigte Vorschlag von Fritz Micken-
haupt, mit dem sich dieser standige Stromver-
brauch von z.B. 20 Watt vermeiden IlaBt. Wel-
che Voraussetzungen mdssen erfullt sein,
damit der Fernsehempfang hierbei nicht beein-

trachtigt wird?

Als Besitzer eines Video-
recorders wissen Sie viel-
leicht, daf Ihr Fernseh-
gerit keinen Sender emp-
fangt, wenn der Videore-
corder nicht ebenfalls an
der Steckdose hingt (vgl.
letzte Energiedepesche).
Wie kann man den Fern-
seher auch bei einem
stromlosen Videorecorder
noch betreiben? Die billig-
ste Losung ware, das
Antennenkabel, das im
Videorecorder steckt, ein-
fach in die Antennen-
buchse des Fernsehers
umzustopseln. . Aber wer
ist schon dazu bereit, stan-
dig an der Riickseite seines
Fernsehgerites und Vi-
deorecorders ,herumzu-
fummeln®, nur damit sich
der Videorecorder vorii-
bergehend vom Strom-
netz abschalten 1aBt?

Einfache Lésung

Wie man das Problem
aufl einfache Weise losen
kann zeigt das nebenste-
hende Schaltschema. Ge-
geniiber der  normalen®
Zusammenschaltung von
Videorecordern und Fern-
scher  benotigen  Sie
zusitzlich einen ,Zweit-
gerite-Verteiler far TV*
(siche Bild) und einen
Netzschalter fir 230 Volt,
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der in die Netzleitung des
Videorecorders zwischen-
geschaltet wird. Die Aban-
derung bereitet keine Pro-

mit dem dazugehorigen
Spezialkabel videomiBig
verbunden sein,

2. Ihr Videorecorder
sollte die abgespeicherten
Kanile und die eingestell-
te Uhrzeit auch bei einer
Stromunterbrechung von
mehreren Wochen nach
Moglichkeit nicht ,verlie-
ren”.

Ob Ihr Videorecorder
eine entsprechend grofie
LStromausfalliiberbrik-
kung® besitzt, mussen Sie
durch Versuche selbst her-
ausfinden. Vielfach ist es
auch so, daB die Uhrzeit
nach relativ kurzer Zeit
verloren geht, die einge-
stellten Kanale jedoch wei-

Fernsengerst

Bure-ii
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bleme und ist im Hand-
umdrehen zu realisieren.

Funktioniert es?

Damit das Ganze ein-
wandfrei funktioniert,
miissen allerdings folgen-
de Voraussetzungen er-
fillt sein:

1. Thr Videorecorder
und Fernseher miissen
sogenannte LAV-Buchsen®
besitzen und zwar entwe-
der die linglichen20-poli-
genEuro-AV-Buchsen oder
die runden 6-poligen AV-
DIN-Buchsen.

Die AV-Buchsen von
Videorecorder und Fern-
seher, die auch verschie-
den sein konnen, miussen

terhin abgespeichert blei-
ben. Mit dem letzteren
Fall kann man vor allem
dann Jeben® wenn man
von der . Timer-Program-
mierung® (weil zu kompli-
ziert) keinen Gebrauch
macht und die im Video-
recorder angezeigte (fal-
sche) Uhrzeit unwichtig
ist.

3. Durch den ,Zweit-
gerate-Verteiler fir TV®
wird das Antennen-Signal
sowohl fiir den Fernscher
wie auch fiir den Videore-
corder um jeweils 3,5 dB
gedampfi.

Dies kann sich auf die
Bildgiite negativ auswir-
ken, wenn der empfan-

gende Sender schwach
hereinkommt. Bei Emp-
fang des TV-Programms
tiber Kabel oder eine
Hausanlage mit entspre-
chenden Verstarkern wirkt
sich die geringe Sig-
naldampfung von 3,5 dB
zumeist nicht aus, so daB
es zu keiner Verschlechte-
rung des Fernsehbildes
kommt.

Schadet Stromlosigkeit?

Die Frage ist noch, ob
eine langere ,Stromlosig-
keit* und das Ein- und Aus-
schalten den Videorecor-
dern schadet? Erfahrun-
gen des Verfassers mit zwei
Videorecordern (Philips
und Grundig) tber insge-
samt 10 Jahre zeigten kei-
ne negativen Auswirkun-
gen. Vorsichtshalber sollte
man das Abschalten des
Stromnetzes immer erst
dann vornehmen, wenn
der Videorecorder zur
Ruhe gekommen ist, also
wenn nichts mehr lauft
und sich nichts mehr
bewegt. Die Ersparnis an
Strom hingegen kann sich
sehen lassen. In den 10
Jahren wurden auf diese
Weise im Haushalt des
Verfassers rund 1400 kWh
an Stand-by-Strom einge-
spart!

Ohne Haftung

Zum SchluB noch etwas
Generelles! Bitte machen
Sie uns nicht dafiir verant-
wortlich, wenn bei der
Realisierung unserer Vor-
schlage bei Thnen zu Hau-
se etwas nicht klappt oder
moglicherweise sogar
kaputtgeht. Sie haben
sicher Verstindnis dafir,
dall wir fiir eintretende
Schiden, die sich durch
den Nachbau unserer Vor-
schlage ergeben, nicht
haften konnen. *
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O1- UND GASPREISE IN 17 ORTEN

Gas 33% teurer als Ol

Am 15. August war in den 17 untersuchten Orten Erdgas
33,5% teurer als Heizol, bezogen auf die reinen Brennstoffko-
sten. Die Vergleichsmethode wurde in Energiedepesche Nr. 9

ausfuhrlich dargestellt.

Wiahrend die Gaspreise fiir Gewer-
bekunden im letzten Jahr aufgrund
vertraglich vereinbarter Gleitklau-
seln um 8% gesunken sind, blieben
die Preise fir Haushalte nahezu
unverindert. Denn die Hohe der
Gaspreise unterliegt keiner staatli-
chen Aufsicht, wer einmal am Rohr
hingt muB zahlen, was verlangt
wird. Und das ist derzeit fir Erdgas
ca. 33% mehr als fir die gleiche
Energiemenge Heizol. So konnte
die Ruhrgas auch im letzten
Geschaftsjahr wieder 464 Millionen
DM an die Aktionare iiberweisen
und zusatzliche 200 Mio. DM an
zusatzlichen Riicklagen bilden. Nur
wer sein Haus gut gedammt hat und
sparsam heizt, braucht wenig zu zah-
len!

In Stuttgart ist Erdgas am teuer-
sten (entsprechend einem Heiz6lli-
terpreis von 64 Pf), in Bamberg am
billigsten (52 Pf). AusschlieBlich die-
se starken regionalen Preisunterschiede
bieten AnlaB fiir kartellrechtliche
Verfahren, wie sie z.B. in Bayern lau-
fen.

Neue Linder und Berlin

In West-Berlin sind die Erdgas-
preise bundesweit mit 92 Pfennig
am héchsten, im benachbarten Pots-

dam kostet die gleiche Erdgasmen-
ge nur 55 Pfennig. Im Schnitt der
neuen Bundesliander ist dort Erdgas
mit 63,8 Pfennig um sieben Pfennig
teurer als in den alten Bundeslan-
dern (Dresden Stadt 57 Pf, Ilmenau
61 Pf, Leipzig 66 Pt, Chemnitz 60Pf,
Schwerin 61 Pf, Halle 66 Pf, Potsdam
55 Pf, Cottbus 60Pf Berlin-Ost 71Pf).
Damit ist hinsichtlich der Brenn-
stoffkosten der Preisvorteil von Hei-
z0l gegentiiber Erdgas mit 57% in
den neuen Landern noch gréBer als
in den alten Landern.

Braunkohle und Stadtgas

Stadtgas ist bezogen auf die glei-
che Energiemenge fast doppelt so
teuer wie Erdgas und dreimal so teu-
er wie leichtes Heizol: Der Stadtgas-
preis entspricht einem Heizolliter-
preis von 1,23DM, der Liter Heizol
kostet in den neuen Lindern im
Schnitt nur 40 Pfennig - bei einer
Abnahmemenge von 3.000 Litern

(Chemnitz 1,08DM, Dresden
1,43DM, Magdeburg 1,00DM,
Erfurt 1,36DM, Frankfurt/O

1,26DM, Berlin-West 0,92DM).

Die zu 1 Liter Heizol wirmeglei-
che Menge Braunkohle kostet 63
Pfennig und ist um 54% teurer als
Heizol. #*

Preise fUr leichtes Heizdl (3000 |) und Erdgas (33540 kWh) in 17 Stad-
ten in Pfennig/Liter bzw Pfennig/11,18 kWh ohne MWSt.:

Erdgaspreis
0,6 |
05 [
04 |- ———
= Heizdlpreis
03 |
it S ) o S [ (O B .
Jan. 1991 Jan. 1992 Jan. 1993
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Preise fir Heizdl und &quivalente
Energiemenge Erdgas in Pf. o MWSt.

Datum 1/93-6/93 08/93
Kiel
Olpreis/Liter 43,85 42,70
Gasaquivalent 55,52 54,40
Relation Gas/Ol +27%  +27%
Hamburg
Olpreis/Liter 42,35 41,40
Gasaquivalent 57,57 57,57
Relation Gas/Ol +36%  +39%
Hannover
Olpreis/Liter 44,60 43,10
Gaséquivalent 55,90 55,90
Relation Gas/Ol +25%  +30%
Bielefeld
Olpreis/Liter 41,83 40,40
Gasaquivalent 5454 5454
Relation Gas/Ol +30%  +35%
Bochum
Olpreis/Liter 41,40 40,60
Gasaquivalent 8572 5572
Relation Gas/Ol +35% +37%
Dusseldorf
Olpreis/Liter 4253 41,70
Gaséaquivalent 58,92 58,92
Relation Gas/Ol +38% +41%
Kassel
Olpreis/Liter 43,08 42,00
Gaséaquivalent 55,57 56,90
Relation Gas/Ol +37%  +35%
Bingen
Olpreis/Liter 4233 40,50
Gasaquivalent 57,06 56,32
Relation Gas/Ol +35%  +39%
Frankfurt
Olpreis/Liter 43,38 42,10
Gaséaquivalent 51,87 52,97
Relation Gas/Ol +20%  +26%
Hanau
Olpreis/Liter 4342 41,90
Gasaquivalent 53,87 53,87
Relation Gas/Ol +24%  +29%
N Karlsruhe
Olpreis/Liter 4433 43,20
Gaséquivalent 57,38 57,05
Relation Gas/Ol +29%  +32%
Mannheim
Olpreis/Liter 4240 41,80
Gaséquivalent 60,24 60,24
Relation Gas/Ol +42%  +44%
Stuttgart
Olpreis/Liter 4545 4420
Gaséaquivalent 64,27 64,27
Relation Gas/Ol +41%  +45%
} Bamberg
Olpreis/Liter 4505 44,50
Gaséaquivalent 51,78 51,78
Relation Gas/Ol +15% +16%
Nurnberg
Olpreis/Liter 4498 44,00
Gasdaquivalent 58,27 58,27
Relation Gas/Ol +29%  +32%
Regensburg
Olpreis/Liter 44,75 43,50
Gaséquivalent 53,49 53,49
Relation Gas/Ol +19% +23%
Minchen
Olpreis/Liter 4342 42,90
Gaséquivalent 59,91 59,91
Relation Gas/Ol +38%  +40%
Bundesrepublik 17 Orte
Olpreis/Liter 4348 42,38
Gasaquivalent 56,59 56,60
Relation Gas/Ol +30% +33%
35
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WARMESCHUTZVERORDNUNG

Falsch gerechnet?

Warmeschutzverordnung - rechte Freude kommt nicht auf.
Neben knappem Lob duBert der Energieexperte Eicke-Hennig
vom Institut fiir Wohnen und Umwelt in Darmstadt nachfol-
gend deutliche Kritik an der neuen Wdarmeschutzverordnung.

WSchV reduziert Bedarf um 30%

Trotz aller Kritik zu Anfang eine
positive Feststellung: Das Anforde-
rungsniveau an Neubauten wird
durch die Novelle 1995 so verbes-
sert, daBl der Heizwirmebedarf von
Neubauten im Durchschnitt um
30% gesenkt wird. Zum Zweiten
wird der Versuch unternommen,
einen verbrauchsorientierten Mab-
stab in kWh/m* beheizter Fli-
che/Jahr iiber ein wirmebilanzihn-
liches Rechenverfahren einzu-
fithren. Damit sind wir auch schon
an des Lobes Ende. Das BMBau hat-
te bereits mehrfach erklart, mit der
Novelle die Niedrigenergiebauweise
einzufithren. Der Grafik ist zu ent-
nehmen, daB dies nicht der Fall ist.
Dies ist kein Makel und war auch von
niemandem gefordert. Die NEH-
Bauweise ist mit 30-70 kWh/m®
Wohn- oder Nutzfliche und Jahr
international definiert. Die an die-
sem Standard orientierten Be-
mithungen derjenigen Bundeslin-
der, die NEH-Forderprogramme
aufgelegt haben, werden entwertet.
Denn der Standard nach WSchVO
kann mit spiirbar weniger Aufwand
im Warmeschutz realisiert werden.
Das BMBau beginnt bereits, die ab
1995 entstehenden zwei NEH-Klas-
sen sprachlich als ,NEH romisch I +
IT* zu bezeichnen.

Ziel verfehlt und Weg erschwert

Statt die internationale Definition
anzunehmen, werden nun Gebaude
mit einem Heizwarmebedarf unter
100 kWh/m? beheizter Fliche und
Jahr als NEH bezeichnet. Da auf-
grund der Einspriiche der Ziegelin-
dustrie die Verscharfung des Anfor-
derungsniveaus moderat erfolgen
mubBte, entsteht der Widerspruch,
. dafl Einsparungen von 30% von
heute 150-180 kWh/m?/a nur zu
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Werten tuber 100 kWh fiihren,
wahrend die zentrale Anforderung-
stabelle in der WSchVO Werte zwi-
schen 54 und 100 kWh/m*/a aus-
weist. Wie kommt man nun unter
die 100 kWh/m*/a? Die ,Losung”
liegt im rechnerischen ,Nachweis-
verfahren® der WSchVO.

Rechenverfahren fehlerhaft

Die Rechenwerte nach WSchVO
weichen —stets nach unten— bis zu
50% von real bekannten Heizwir-
mebedarfswerten gebauter Niedrig-
energiehduser ab. In Einzelfallen
ergibt sich sogar ein negativer Ver-
brauch, also ein Erdgas oder -Olge-
winn. Das zeigten sowohl die Uber-
priufungsrechnungen des IWU, wie
der Stadtwerke Hannover an gebau-
ten NEH. Hierflr sind u.a. verant-
wortlich:

e Statt der im Planungsverfahren
realen Wohn- und Nutztflache
nach DIN 277, muB eine stets zu
grob berechnete Flache Ay heran-
gezogen werden (0,32 * beheiztes
Gebaudevolumen).

Die wundersame Flichenvermeh-

rung ist zielgerichtet: Je groBer

der Divisor in m*,desto kleiner das

Ergebnis in kWh/m*/Jahr.

¢ Die Einfithrung eines ,aquivalen-
ten k-Wertes® far Fenster (keine
getrennte Bilanzierung von Solar-
gewinnen und Verlusten) erzeugt
bei zunehmenden Glasanteil an
der Stidfassade rechnerisch linear
abnehmende Heizwirmebedarfs-
werte. Damit erscheint es immer
als ,optimal® die Siidfassade zu
100% zu verglasen. Mit .Deckel-
faktoren®, k-Wert-Abschligen far
Bauteile hinter Wintergarten etc.
wird ohnehin die in unserem Kli-
ma kaum energiesparende, sehr
teure  Solararchitektur  stark
beglinstigt.

* Die inneren Wirmegewinne (Per-
sonen und Gerite) werden zu
hoch angesetzt, indem iiberholte
Zahlenwerte von 1984 herangezo-
gen werden (keine Beriicksichti-
gung der Stromeinsparung, opti-
mistische Annahmen fir die Aus-
nutzbarkeit innerer Wirmegewin-
ne).

® Eswird ein bei besser gedammten
Gebiduden nicht mehr sinnvoller
»Ieilbeheizungsfaktor 0,9 einge-
fihrt, durch den der frisch
errechnete Heizwarmebedarf
gleich wieder um 10% reduziert
wird.

Die Konsequenzen

Durch die beschriebenen (und
eine Reihe weiterer) Mangel wer-
den bei Architekten, Ingenieuren
und Investoren Probleme entste-
hen, die der Energieeinsparung
nicht forderlich sind:

22-27

=
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Bestand WSVO

1982

Liter Heizdl / (m2a)

wsvo
1995

Null-
energie

energis
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WARMESCHUTZVERORDNUNG

¢ Durch das Mifiverhiltnis
von rechnerischem und
realem Heizwirmebe-
darf wird die Frage nach
der Effizienz des verbes-
serten Wirmeschutzes
entstehen.

* Architekten werden in
Beweisnot geraten,
wenn die von Ihnen
berechneten Werte no-
torisch nicht eintreten
und Bauherren der
Widerspruch auffallt.

® Das Verfahren nach
WSchVO bleibt Jlistige
Pilicht* Es wird die
groBe Chance vertan,
das Interesse der Archi-
tekten an energetischen
Gebaudeentwurfsver-
fahren zu wecken.

* Durch mangelnde Rea-
lititsnahe ist das Verfah-
ren nicht zur Ein-
fiihrung von Energie-
kennzahlen geeignet.

* Das Verfahren ent-
spricht so wenig dem
kommenden europii-
schen Wirmebilanzver-
fahren, daB die Ein-
fahrung der EN 832 als
deutsche Norm bald
eine erneute Novelle
der WSchVO erforder-
lich machen wird.

® In der WschVO gibt es
neben dem kritisierten
Rechenverfahren noch
zwei weitere Nachweis-
verfahren und in einem
Beiblatt zur DIN 4108
wird ein weiteres Verfah-
ren angestrebt. Damit ist
die Verwirrung in der
Praxis perfekt.

Gebaudebestand

Neben den Regelungen
fiir den Neubau wird auch
der Gebaudebestand in
die WSchVO einbezogen,
denn im Gebaudebestand
entscheidet es sich, ob das
COy-Minderungsziel
reicht wird. Ergebnis sind

cr-

Nr. III - Oktober 1993

Bauteil-k-Wertanforde-
rungen, greifend fiir den
Fall der Bauteilinstandset-
zung. Diese Anforderun-
gen an den Bestand
kamen jedoch von den
Lander-Umweltministeri-
en und nicht aus dem
BMBau. Die Folge: mitt-
lerweile sind durch das
BMBau nicht nur die k-
Wert-Anforderungen auf-
geweicht, auch die wesent-
lichen Tatbestinde fiir die
Bauteilinstandsetzung:
AuBenpuizerneuerung
und Dachneueindeckung
wurden durch juristisch
wohlfeile  Formulierun-
gen oder Streichung ent-
fernt,

Hilfe beim energeti-
schen Entwurf bietet der
+Leitfaden Energie im
Hochbau®  (kompatibel
mit SIA 380/1 und EN
832), kostenlos anzufor-
dern bei: IWU, Annastr.15
64285 Darmstadt. -

Ihr installateur berat Sie gern.
Info-Material bei:

WILO GmbH, Nortkirchenstrafe 100,
4600 Dortmund 30, Tel.: (02 31) 4 1020

)

-umweltwidrige

SPAREN SIE

WADSEN

Wer Trinkwasser sparen und die nattrlichen
Wasservorrdite schonen mochte, far den gibt es jetzt
den Wilo Regen-Collector Diese Regenwasser-
Nutzungsanlage fur WC, Gartenberegnung und
Reinigung macht Tiinkwasser-Verschwendung ein Ende

STROMHEIZUNG

Trube Funzel

Die ,Trithe Funzel* als
JAuszeichnung® fir be-
sonders verbraucher- und
Firmen
wurde vom Bund der
Energieverbraucher am
1.10.1993 an die Techni-
schen Werke Stuttgart (TWS)
und die Daimler-Benz (DB)
AG " vergeben, auf Vor-
schlag von Ralf Krug.

Der kirzlich fertigge-
stellte Verwaltungsneubau
von Daimler-Benz, ein

GroBprojekt mit insgesamt
11.000 kW Wirmebedarf
wird komplett und aus-
schlieBlich elektrisch
beheizt. Installiert sind
zwei Elektro-, Kessel” mit je
8.000 kW Leistung in Ver-
bindung mit grolen Puf-
ferspeichern  (insgesamt
1250 cbm). Die Wiarmever-
teilung erfolgt konventio-
nell iber Rohrleitungen,.
Heizkorper  usw.  Die
gesamte Heizzentrale wird
von der TWS betrieben,
die DB erhilt davon die
Heizwarme. Mit dieser
Stromanwendung ist eine
extrem ungunstige
Umweltbilanz verbunden.
Der Primarenergiever-
brauch liegt um etwa den
Faktor drei hoher als bei
einer modernen Heizzen-
trale mit Ol oder Gas; im
Vergleich zur hier gut mog-
lichen Kraft-Wéarme-Kopp-
lung noch ungiinstiger. Bei
den Emissionen sieht es
ahnlich aus. Der Strom
stammt tberwiegend aus
Mittellastkraftwerken
/internachfrage), d.h. es
werden fossile Brennstoffe
eingesetzt. Damit liegen
die Emissionen ebenfalls
um Faktoren iiber denen
einer Ol-/Gasheizzentrale.
Insbesondere das Treibh-
ausgas Kohlendioxid wird
um etwa vier- bis fiinfmal
mehr freigesetzt. Auch die
Grofenordnung der
Stromverschwendung  ist
geradezu verheerend (ca.
18 Mio. Kilowattstunden
jahrlich). Damit werden
viele andere hoffnungsvol-
le EinsparmaBnahmen
zunichte gemacht. Der
Bund der Energieverbrau-
cher protestiert 6ffentlich
und fordert eine Ande-
rung der Beheizung. *
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SpARr-T1PS

WUBTEN SIE
SCHON?

HEIZKORPERMONTAGE

Beim Renovieren storen
oft die Heizkorper. Bevor
ein Heizkorper abge-
schraubt werden kann,
mubBl muBte man bisher
die ganze Heizung entlee-
ren. Wenn man durch eine
einfache Ricklaufver-
schraubung Heizkorper
und Netz trennen kann,
laBt sich jeder Heizkorper
einzeln nach Bedarf her-
ausschrauben, ohne
Storung fir das tbrige
Haus. Kostenpunkt: ca. 9
DM.

Wirme nach dem Raum-
quanten-Prinzip zum Null-
tarif. Er soll 1994 auf den
Markt kommen. Wer den
Unsinn glaubt, ist selber
schuld. Wer dalfiir auch
noch Geld bezahlt, ist hin-
terher arm dran.

SPARSAMER OLKAUF

Beider Abnahme groBe-
rer Heizo6lmengen, z.B.
20.000 Liter, kann ein
deutlicher Mengenrabatt
ausgehandelt werden, z.B.
statt 43 DM /100 1 nur 39
DM/100 1. Das machen
sich zum Kummer des Hei-

ACHTUNG: WUNDER zolhandels immer mehr
Der ROM-Montage- Bestellgemeinschaften
Koordinator  verspricht zunuwze. Oft bestellen
|

| Gasbrennwerttechnik.
|

Im System.

Info anfordern bei:

Generationswechsel
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PARADIGM A, Abteilung 8/9, Postfach 1446 |
75114 Plorzheim, Tel. 0 72 31 /2 98 36, Fax 2 69 65 |
|

HEIZSYSTEME IN OKOLOGISCHER KONSEQUENZ JHrcrryil

Solartechnik.

Nachbarn gemeinsam,
werden jedoch einzeln
beliefert und bezahlen
einzeln. Die Besteller bil-
den dann eine Gesell-
schaft birgerlichen
Rechts (GbR) nach §745
BGB. Thre Griindung ist

an keine Vertragsform
gebunden und setzt eine
lingere Verfolgung

gemeinsamer Ziele, z.B.
des gemeinsamen Heiz-
oleinkaufs, voraus. Alle
Besteller haften gemein-

sam (gesamtschuldne-
risch) fir die Bezahlung
der Gesamtbestellung.
Solche Bestellgemein-

schaften beim Heizolkauf
sind ein Modell fiir Abneh-
mergemeinschaften auch
beim Bezug von Strom
und Gas. Hier sind die
Mengenrabatte, aber auch
die technischen Probleme
deutlich groBer als beim

Heizol (Zahler, Leitun-
gen). Im Zuge der neuen
EG-Wettbewerbsregeln

dirften solche neuen
Abnehmergemeinschaf-

ten sehr gute Chancen
haben.

TRUHEN GUNSTIGER

Gefriertruhen verbrau-
chen gegeniiber Gefrier-
schrinken rund 15%
weniger Energie. Gefrier-
truhen mit einer Spar-
schaltung far halbe Fil-
lungen kénnen sogar bis
zu 20% Energiesparung
bringen. Also, beim Neu-
kauf die Gefriertruhe mit
Sparschaltung dem
Gefrierschrank vorziehen!
Eine Gelrier- und Kiihl-
kombination ist nur dann
sinnvoll, wenn  nicht
zusitzlich  ein Kiihl-
schrank oder ein Gefrier-
gerit betrieben wird. #

Die Sonne wiirde Wagner nehmen.

Kostenlos
Infos.anfordern!

Wagner & Co

SOLARTECHNIK
REGENWASSERNUTZUNG

Ringstr. 45, 35091 Célbe, Tel.: 06421/8007-0, Fax: 06421/800722

Wasserrader

Strom aus
Wasserkraft

N

Bega

Wasserkraftanlagen GmbH
Herderstrale 30 - 44791 Bochum
Tel. (0234) 584270 ~ Fax (0234) 584370
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STROMSTREIT

Nachdem alle ostdeut-
schen Gemeinden ihre
Verfassungsbeschwerde

zuriickgenommen haben,
ist der Stromstreit been-
det. Die im Dezember
ausgehandelte Vereinba-
rung tritt damit in Kraft.
In dem Streit ging es um
die Anspriiche der Kom-

munen auf die ihnen
frither gehordenden
Stadtwerke.  Allerdings

wird nun keinesfalls Frie-

de herrschen. Denn jetzt

geht es darum, wem die
seit 1990 schon neuge-
bauten Anlagen gehéoren.

Fir Prof. Jarrass gibt es
noch eine Reihe von offe-
nen Fragen:

® Warum haben sich die
Westkonzerne nicht zur
Nutzung der ostdeut-
‘schen Braunkohle ver-
pflichtet?

® Warum verweigern die
Konzerne den Kommu-
nen eine Preiszusage
2.B. in Abhingigkeit
vom Lieferpreis an die
chiunalvcrsm‘ger?

e Wie kann verhindert
werden, dal} die Gewin-
ne der Regionalunter-
nehmen z.B. Gber Ver-
rechnungspreise an die
von ihnen allein
beherrschten Netz- und
Kraftwerksgesellschaf-
ten transferiert werden?

BAUSANIERUNG

Das Bonner Forschungs-
ministerium hat in einer
Studie die energetischen
Sanierungsmoglichkeiten
von Plattenwohnbauten in
den neuen Lindern
untersuchen lassen. In
einem Fall wurden Putz-
und Betonschiden besei-
tigt ohne zusizliche War-
‘medimmung. In einem
anderen Fall wurden dam-
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NEUE LANDER

mungen von 10 bis 12 cm
Dicke auf der Gebaude-
auBewand angebrachtund
mit einer Bekleidung von
Keramik, Naturstein, Fas-
erzementplatten oder Me-
talltafeln versehen. Da-
durch konnten Arbeits-
schritte der konventionel-
len Sanierung wegfallen,
wie die Betoninstandset-
zung, die Fugeninstand-
setzung, Abdichtungsar-
beiten und nachtragliche
Verankerung der Wetter-

bereits in weniger als vier

Jahren amortisiert hat.

Ein kostenloses Infor-
mationsblatt zum Projekt
versendet BINE, Mechen-
str. 57, 53129 Bonn.

ERNEUERUNG,JA ABER?

Prof. Frede Hvelplund
von der Universitat Aal-
borg in Danemark hat
eine sehr interessante Stu-
die {iber die Erneuerung
der Energiesysteme in den
neuen Bundeslandern

Kostenvergleich

konventionelle

Instandsetzung

und energiegerechte Bauschadensanierung am Bei-
spiel eines Polystorol-WDVS an einer Dreischichten-

platte

schale. Verbunden mit den
WirmedimmmabBnahmen
lassen sich eine

tioneller
durchfiihren,

Verbeserungen
wie zB.

Gestaltung mit Farbe an-
Balkonen, Eingangsberei-
chen usw., um der oft anzu-
treffenden Monotonie ent-

gegenzuwirken. Es wurden
Energieeinsparungen von
ca. 56% erreicht.

Es zeigte sich, dafl die

Mehrkosten fiir den War-

meschutz mit steigendem
Schadensgrad  geringer
werden und sich die Wiar-
medammung bei stark
geschadigten Winden

Anzahl
gestalterischer und funk-

erarbeitet, die jetzt auch

in deutscher [-Jberselzuug

vorliegt. HauptschluBfol-
gerungen:

e Statt in moderne Kraft-
Wirme-Kopplung inve-
stiert man in eine veral-
tete Technologie der
Braunkachl ever-

s tr omung. Dadurch
erhoht man bei der
Wohnungsbeheizung

die Abhangigkeit von
importiertem  Heizol
und vermindert so die
Versorgungssicherheit.
Die Braunkohlevorrite
der Lausitz sind in 30-40
Jahren erschopft, so
dall auch hinsichtlich

der Stromversorgung
nur sehr kurzristig
gedacht und investiert
wird.

Die Beschaftigung im
Braunkdhlentagebauder
Laubagsank von 113,000
Arbeitsplatzen 1990 auf
30.000 Arbeitsplatze
1993 — weitere Rationali-
sierungen werden in
den nichsten sechs Jah-
ren die Beschaftigung
nochmalshalbieren. Der
Beschaftigungseffekt
durch die Braunkohle
ist also gering und mufB
gegen die Beschifti-
gungsverluste durch
hohere Strompreise auf-
gerechnet werden.

* Wihrend die neuen
Kraftwerke 1iiber die
Strompreise von den
Verbrauchern in den

neuen Liandern bezahlt

werden miissen, {lielen

die Gewinne - von der

Studie auf 3,5 Milliarden

DM jihrlich abgeschatzt

— den westdeutschen

Kapitaleignern zu.

Wenn man die Braun-

kohlengewinnung fort-

setzen will, so wire es bil-
liger,
rechte

Lindern zu belassen.

* Es gibt eine Alternative
zur Braunkohlenverstro-
mung, die auf Ver-
brauchseinsparungen,
Kraftwarmekopplung
und regenerative Ener-
gien setzt. Sie hatte zu
gleichen Kosten die glei-
che Beschaftigung zur
Folge, aber mit der Half-
te .des Brennstoffver-
brauchs.

Die Studie kann zum
Preis von 10 DM bestellt
werden bei: Netzwerk
Dezentrale  Energienut-
zung, Postfach 14, O-1572
Potsdam. *

die Eigentums-

in den neuen
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WARMEDAMMUNG

AUBENWANDE
ATMEN NICHT

AuBenwiénde ,atmen” nicht! Oft werden Damm-MaBnahmen
an der Fassade mit dem Argument unterlassen, die ,Atmung”
der Wand werde beeintrdchtigt. Die Wissenschaftler des Insti-
tutes , Wohnen und Umwelt”, einer Forschungseinrichtung des
Landes Hessen und der Stadt Darmstadt, haben diese Ansicht

korrigiert.

Ihre Untersuchungen ergaben,
dal} der einzig meBbare Stoffdurch-
gang durch massive Bauteile die Dif-
fusion von Wasserdampf- Molekiilen
ist. Aubenwinde seien nicht luft-
durchlassig. Im iibrigen sei die
Wasserdampf-Diffusion wenig er-
wiunscht, da sie Bauschaden verursa-
chen konne:

+Bei winterlichen Temperaturen
werden durch die AuBenwand von
Raumen héchstens ein bis zwei Pro-
zent der Feuchtigkeitsmengen
abtransportiert.”

Dazu sagt der Fachverband Fassa-
den-Vollwirmeschuiz:

~Zu 98-99% erfolgt der Luftaus-
tausch tiber die Liaftungen. Wer sich
auf die ,Atmung” der AuBenwinde
verlaBt, lebt folglich in einem sehr
ungesunden Raumklima. Hinzu

kommt, daBl durch die Warme-
dammung keine dichte Wand
geschaffen wird. Durch Mineralwol-
le wandert Wasserdampf genauso
problemlos, wie durch die Luft.
Polystyrolplatten sind nicht dampf-
bremsender als Holz. Grundsatzlich
ist eine ausreichende Wohnungslif-
tung der entscheidende Punkt fiir
gesunde Raumluftverhaltnisse.*
Empfohlen wird daher taglich ein
zwei- bis dreimaliges Stofliiften von

Jjeweils fiinf bis zehn Minuten Dauer.

Dabei entsteht im Vergleich zu
cinem dauernd gekippten Fenster-
fliigel ein wesentlich geringerer Lif-
tungs-Wirmeverlust.

AuBerdem tauscht sich die ver-
brauchte und wasserdampfangerei-
cherte Raumluft fast ginzlich gegen
Jrockene® AuBenluft aus, #

Gy a if
5850 ARF : o
ﬂ?ﬂ\ = 4 55! ‘f
| [
£ =g

Niedrigenergie-Hauser sind das
Ergebnis angewandter Intelligenz.

‘| 2045 F
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Anzeige

Effizient und wirtschaftlich
dezentrale Liiftung
mit Warmerilickgewinnung
Der LTM Thermo-Lufter sorgt far
gutes Raumklima und spart Heiz-
energie. Seine Vorzlge:
* permanente Be- und Entliiftung
e Warmerickgewinnung mit hohem
Wirkungsgrad
* niedrige Investitions- und Betriebs-
kosten
s dezentrales, kompaktes Gerat
¢ keine hervorstehenden Teile, keine
Schlduche
¢ |eichte Montage in der AuBenwand
* ideal fir Altbaunachristungen
» ermdglicht wirtschaftliches Planen
nach der neuen Warmeschutzver-
ordnung
Ausfuhrliche  Informationen: LTM
GmbH Luftungstechnik Meinerzhagen,
Oststr. 28 58540 Meinerzhagen. Tel.
02354/13021 Fax 02354/2413
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NIEDRIGENERGIEHAUSER

Auch Mitglied beiuns:
Klaus Fleck

Klaus Fleck, ﬂrgermefster von
Schopfheim-

Wihrend sich die Republik um
den Erlal neuer Verordnungen
streitet und die alten Warmedamm-
normen von 1982 noch kaum je ein-
gehalten werden, setzt der fachkun-
dige und engagierte Biirgermeister
Klaus Fleck in seiner Region die
Niedrigenergiebauweise  flichen-
deckend durch: Ohne jede Forde-
rung. In Schopfheim am Stdhang
des Schwarzwalds bekommen Bau-
traiger die k-Werte vorgegeben,
wenn sie aufvon der Stadt gekauften
Grundstiicken bauen. Die Mehrko-
sten belaufen sich auf etwa 120 -150
DM/ m* Das Frauenhofer Institut in
Stuugart tibernahm die fachliche
Betreuung. Kommunale Grund-
stiicke werden nur veratBert, wenn
der Bauherr sich reiwillig" auf die
Niedrigenergiebauweise  verpflich-
Let.,

Bodenpolitik

In stidtebaulichen Entwicklungs-
gebieten besteht eine  Ankaufs-
pflicht der Gemeinde. In einer
Abwendungsvereinbarung mit den
Bauherren wurde diese Pflicht aus-
gesetzt, wenn entsprechend den Zie-
len der Gemeinden ein NEH errich-
tet wird. Es wurden auch Baugebote
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ausgesprochen und Enteignungen
in Entwicklungsgebieten in die
Wege geleitet, die sich schnell erii-
brigten, wenn der Bauherr sich auf
ein NEH verpflichtete. Der Ge-
meinderat steht hinter dem Konzept
des Bargermeisters.

Fernwdrme ist in einem Wohnge-
biet mit 300 Niedrigenergiehdusern
nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll:
denn die Warmelast schrumpft
durch die hohe Daimmung auf 30%
des alten Werts, die Kosten dagegen
sind unverandert hoch.-Im Bauge-
biet Brehm mit 300 Wohnungen in
Niedrigenergiebauweise sind be-
reits 150 Wohnungen bezogen.

Bautrager machen mit

Mit 15 Bautragern wurden Ver-
trage mit NEH-Standard abgeschlos-
sen. Die Akzeptanz ist allgemein vor-
handen. Man baut mit véllig unter-
schiedliche Materialien. Um kosten-
glinstig zu bauen, mufl von gewohn-
tem Abschied genommen werden.
So z.B. ist die Dammung tber den
Dachsparren viel wirtschafilicher,
als die tibliche Dammung zwischen
den Sparren. Die Sparren brauchen
nicht extra verstirkt zu werden und
im Bereich der Traufbalken gibt es
viel (sog.
Warmdach nahere Informationen

einfachere Loésungen

beim Bund der Energieverbraucher
anfordern).

Zielwert fir den Energiever-
brauch sind 656 kWh,/m? fiir Mittel-
hauser, 75 kWh,/m® fiir Reihenend-
hiuser kWh/m* im
Gcsc.hc'_}ﬁwnhnungshauA Liegt der
errechnete (nicht der tatsichliche!)
Verbrauch hoher, so wird eine Ener-
gieausgleichsabgabe fillig, So baute
ein Bauherr einfache Fenster mit k
= 2,5 ein, um 3.000 DM zu sparen —
sein Energichbedarf stieg auf 97
kWh/m?, 33.000 DM Abgabe wiren
fallig gewesen. Der Bauherr tauscht
nun scheunigst die Fenster aus. Die

und 65

Bautrdger miissen die vereinbart-
Werte einhalten, die der Kiufer
nachrechnen kann.

Sozialer Wohnungsbau

Im sozialen Wohnungsbau hat
man sich eine 50 P{/m® héhere Kalt-
miete vom Land genehmigen lassen,
wenn der Energiebedarf unter 60
kWh/m* bleibt. Die Warmmiete
erhoht sich wegen geringerer Heiz-

"kosten dadurch nicht. Das liBt sich

bei Mehrkosten von 120 DM/m*
auch ohne Fordermittel des Landes
machen. In Schopfheim baut man
Sozialwohnungen, die 2430 DM/m*
kosten und nur 60 kWh/m?* ver-
brauchen (kontrollierte Beliiftung):
Mehrkosten fiir die Niedrigenergie-
bauweise: 30 DM/m® Damit ist
bewiesen, dalB die Niedrigenergie-
bauweise auch im sozialen. Woh-
nungsbau machbar ist. Zwei Drittel
aller Neubaumafnahmen sind in
Schopfheim Niedrigenergiehauser,
in finf Jahren werden 15% aller
Schopfheimer Hauser Niedrigener-
giestandard haben.

Klaus Fleck ist auch bei der Bun-
desregierung in Bonn ein gesuchter
Experte: So regte er die Mindest-
Geschossflichenzahl in der neuen
Baunutzungsverordnung an.

Weitere Hobbys des Biirgermei-
sters (verheiratet, 2 Kinder): Skifah-
ren, Hochseesegeln (1992 Island-
Gronland-Labrador-Neufund-
land) *

Reihenhduser in Niedrigenergie-
bauweise
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ENERGIEFLUBBILD

70% Verschwendung

Nur 30,6% der Primérenergie werden wirklich genutzt. Doch was ist Primarenergie? Unser klei-

nes Lexikon gibt Aufschlul5.

Steinkohle aus der Erde, Rohdol
Erdgas — also unveredelte urspriing-
liche Energietrager, das sind Primdr-
energien, die zu 74% aus dem Aus-
land kommen.

Daraus werden dann fiir den End-
verbraucher benutzbare Endenergien
gemacht (Strom, Heizol, Fernwar-
me usw.), wobei schon 23% der

Primarenergie  verloren  geht,
hauptsachlich bei der Stromerzeu-
gung.

Der Anteil von Strom an der End-
energie macht aber nur bescheide-
ne 18% aus. Die Endenergie wird in
Haushalten, Industrie, Verkehr und
Kleinverbrauch (Handwerk, Gewer-
be) eingesetzt,

Bei der Umwandlung von Enden-
ergie in die letztendlich benoétigte
Nutzenergie (Warme, Licht, mechani-
sche Energie=Kraft) geht noch ein-
mal ein GroBteil Energie verloren,
namlich mehr als die Hilfte der ein-
gesetzten Endenergie,

Fiir jede Einheit Nutzenergie wer-
den im Schnitt iber alle Energiear-
ten drei Einheiten Primarenergie
benotigt. Und jede Einheit einge-
sparte Nutzenergie spart im Schnitt
die dreifache Menge Primdrenergie.
Auch die Nutzung erneuerbarer
Energie spart fiir jede genutzte
Kilowattstunde drei Kilowattstun-
den Primirenergien.

l".'h:'ig('ns: Nach dem verbindli-
chen internationalen Einheitensy-
stem ist die verbindliche Energie-
einheit das Joule und nicht die Kilo-
wattstunde oder Kalorie.

Die Idee zu nebenstehendem Dia-
gramm und die Karrikatur danken
wir einer lesenswerten Broschiire
der Energieschule Koln (Lecheni-
cher Str. 16, 50937 Koln), aus der wir
auch kommenden Heftenmit

Genehmigung und freundl. Dank
L

n

zitieren werden.
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Verluste im

Energiesektor *; Gas al
434% §|10a%|  35% !11,7%
| - __/'&-Endenergieverbrauch P>
| ) 7429 PJ)=64,6%
Eigenverbrauch
im Energiesektor
4,3% Haushalt
/—/ und
Verkehr Kleinver- Industrie
18.2% brauch 19,6%
26,9%

nichtenerget. Verbrauch
6,8%

16,2%

Verkehr Haushalt Kleinverbrauch Industrie
3,3% 10,5% 5,7% 1M,1%
[ |
Nutzenergie
3521 PJ = 30,6%
© Bund der Energieverbraucher 1993

£
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" ProzeBwar
-

B
*mechanische Energie
und Beleuchtung

EnergiefluBbild 1990 Bundesrepublik (alte Lénder)
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GEWERBE

STROMSPAREN IM
BURO

In der Schweiz werden seit etwa zwei Jahren umfangreiche und
grundlegende Arbeiten zu den Stromeinsparmdglichkeiten an
Birogeradten durchgefihrt. Denn man hat dort erkannt, daB3 in
Blros Unmengen von Strom gedanken- und konzeptionslos
verschwendet werden. Im folgenden berichtet Ursula Rath vom
Ingenieurblro ebdk in Tabingen vor allem Uber die hohen

stand-by-Verbriduche.
Stromfresser "Stand-By"

Der Stromverbrauch der Biiro-
gerite betragt in der Schweiz ca.
1800 GWh jihrlich, davon gehen
allein schatzungsweise 300 bis 400
GWh zu Lasten von Stand-By-Schal-
tungen. Kleine elektrische Lei-
stungsbezieher, die jedoch lange
Laufzeiten haben, wverursachen
einen nennenswerten Stromver-
brauch. Als Beispiele sind zu nen-
nen:

® Fernbedienung (TV, Video,
Unterhaltungselektronik  allge-
mein);

® Betriebstechnik  (Telefax-Gerit,
Kopierer),

e Netzschalter an der Rickseite
oder gar nicht vorhanden, Netz-
schalter sekundarseitig verschal-
tet, Netzteil zieht kleinen Verlust-
strom

® Akku-Ladegerit permanent am
Netz bei nur seltener und kurzer
Nutzung der Gerite.
Hochgerechnet auf die BRD sei

folgendes Zahlenbeispiel genannt:

Bei rund 36 Mio. Haushalten

ensteht bei nur 10 Watt nicht abge-

schalteter  Stand-By-AnschluBlei-
stung je Haushalt ein Stromver-
brauch im Jahr, der einem Drittel
dessen entspricht, was ein 1300 MW-

Kraftwerk in diesem Zeitraum pro-

duziert. DaB in zahlreichen Haus-

halten ein mehrfaches in Betrieb ist,
mub nicht weiter betont werden.

Unbekannter Stromverbrauch

Die Kenntnisse iiber den Energie-
verbrauch der Biirogerite sind bis-
lang sehr schlecht. Im Birogerite-
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markt ist das Handicap vorhanden,
nicht tiber dhnliche Aussagen zum
Verbrauch zu verfiigen, wie dies bei
Haushaltsgerdten in Form der Pro-
duktinformation (PI) schon seit lin-
gerem Tblich ist. Auch im Fachhan-
del sind kaum fundierte Auskiinfte
zu dieser Frage erhaltlich (Ausnah-
men bestitigen die Regel).

Die Leistungsangabe auf dem
Typenschild benennt nur den maxi-
malen Bezug, der z. B. bei Personal-
Computern leicht viermal, in der
Regel zumindest doppelt so hoch
wie der tatsichliche ist. Genauere
Werte sind derzeit nur Giber Mes-
sungen an Geriten erhaltlich. Diese
wurden in groBerer Zahl von ver-
schiedenen Ingenieurbtiros in der
Schweiz durchgefiithrt. In der nich-
sten Zeit wird als weitere allgemein
verfiigbare Informationsquelle eine
Datenbank fiir Biirogerite aufge-
baut

Telefax

Die Stand-By-Leistungen der am
Markt vorhandenen Fax-Gerate lie-
gen zwischen 8 und 20 Watt, hoch-
gerechnet auf die Schweiz verursa-
chen allein die Fax-Gerite einen
Stromverbrauch von 23 bis 38 Mio.
kWh/Jahr, dassind 1,3 bis 2,1 % des
Stromverbrauches im Biirobereich.

(Vgl. dazu S. 7)

Drucker
Ein . anderes unverzichtbares
Gerit im Bulrobetrieb ist der

Drucker. Da die Anspriiche an die
Druckqualitit permanent steigen,
geht der Trend derzeit hin zu Laser-

druckern. Ein Vergleich verschiede-
ner Druckertypen zeigt, dafl der Tin-
tenstrahldrucker giinstig abschnei-
det, der Laserdrucker energetisch
sehr hoch liegt. Angesichts dessen,
daB fiir sehr viele Anwendungen die
Druckqualitit des Tintenstrahl-
druckers ausreicht, sollte bei
Neuausstattungbevorzugt ein Gerat
dieser Bauart angeschafft werden.

Beim PC genau informieren

Die Leistungsangabe am PC gibt
nur die maximale Ausbaustufe des
Netzteils wieder, die (eventuell)
erreicht wird, wenn alle denkbaren
Einschubkarten und Laufwerke
installiert sind. Der tibliche Fall ist,
daBl PCs nur zu einem Bruchteil
ihrer Kapazitit installiert und bela-
stet sind, der tatsichliche Leistungs-
bezug also auch nur bei einem Drit-
tel bis bei der Halfte der Typen-
schildangabe liegt.

Monitore

Die an Monitoren durchgefiihr-
ten Messungen zeigen Verbraucher-
unterschiede zwischen Bildschir-
men gleicher Qualitit von bis zu
50%. Auf dem Markt ist derzeit ein
Schwarz-Weil-Monitor  verfigbar,
welcher bei Arbeitspausen automa-
tisch in einen echten Stand-By-
Betrieb (entsprechend TV-Geriten)
mit etwa einem Viertel des Lei-
stungsbezugs gegeniiber Normalbe-
trieb schaltet (nicht zu verwechseln
mit Screen-Saver-Programmen oder
Abschaltungen des Elektronen-
strahls, die keine oder nur geringe
Leistungsreduktion bewirken).

Literatur:

* Huser, Eisenhut, Bush: Energie-
verbrauch von eléktronischen
Birogeriten, RAVEL-Publikati-
on1992.

* EWl-Fax 92: EWI-Elektrowatt

Ingenieurunternehmung  AG:
Energieverluste bei Blro- und
Unterhaltungselektronikgeraten,
RAVEL-Publikation 1992,

*
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RECHTSBERATUNG NEU

Gesetze, Verordnungen
und damit auch die
Rechtssprechung sind im
Energiebereich stark von
den Interessen der Versor-
gungswirtschaft gepragt.
Die Verbraucher sind in
diesem Bereich weitge-

hend entrechtet. Wih-
rend sich in anderen,
Bereichen (Pauschalrei-

sen, Kredite, Produkthaf-
tung) in jungster Zeit die
Rechtssprechung  zugun-
sten der Verbraucher
gedndert hat, ist im Ener-
giebereich immer noch
alles beim Alten geblie-
ben. Um den Schutz der
Verbraucher im Energie-
bereich zu verbessern, bie-
tet der Bund der Energie-
verbraucher seinen Mit-
gliedern ab sofort die
Méoglichkeit, bei Proble-
men mit der Energiever-
sorgung einmal jihrlich
eine vom Verein finanzier-
te und vermittelte Rechts-
beratung eines Rechtsan-
walts in Anspruch zu neh-
Dabei handelt es
sich um eine FErstbera-
tung, die dem Verbrau-
cher eine fundierte Ent-
scheidung tiber die weite-
ggl. rechtlich zu
ergreifenden Schritte er-
moglichen soll.

Wenn Sie als Vereinsmit-
glied von dieser Bera-
tungsmaoglichkeit Ge-
brauch machen wollen, so
wenden Sie sich bitte an
die Bundesgeschifisstelle
(Josefstr. 24, 53619 Rhein-
breitbach) mit einer kur-
zen  Darstellung  lhres
Rechtsproblems. Sofern
es sich um ein Problem
der Energieversorgung
handelt, schicken wir
Ihnen einen Beratungs-
gutschein fiir einen mit
dem Verein kooperieren-
den Rechtsanwalt mog-

men.

ren
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INTERN

lichst in Threr Nahe. Aller-

dings steht der Aufbau
eines Beratungsnetzes
noch am Anfang, so daB

anfanglich die Entfer-
nung zum  nachsten
Anwalt in unglinstigen

Fallen noch 100 bis 200
km betragen kann.

NEUE STROMPREISE?

Die Landerwirtschafts-

ministerien kontrollieren
und genehmigen die
Strompreise der Versor-
gungsunternehmen nach
einer ,Arbeitsanleitung®.

den Beratungsunterlagen

erhalten. FEine Antwort
steht noch aus.
BUNDESGESCHAFTSSTELLE

Neu in der Geschifts-
stelle arbeitet Anne-Heike
Maretzke an der Energie-
depesche. Sie ist am Ver-
einstelefon  werktaglich
von 8 bis 12 Uhr zu errei-
chen. Das Team besteht
nach dem Ausscheiden
von Stefan Meier aus Peter
Richarz (Poststelle), The-
resa Gockler (Schreibar-
beiten), Manuela Mathei-

Der Bund-Lander-Arbeits-
kreis der Preisreferenten
hat eine neue Arbeitsan-
leitung entworfen und mit
den Verbianden der
Stromwirtschaft (VDEW
und VKU) erortert. Die
Verbinde bemingeln, dafl
nach der neuen Anleitung
die
kiinftigen Energieversor-
gung bedroht ist. Der
Bund der Energieverbrau-
cher hat in einem Schrei-
ben an den Vorsitzenden
des Arbeitskreises, Herr
Dr. Lach vom Bayerischen
Wirtschaftsministerium,

angeregt, daB auch die in
erster Linie betroffenen
Energieverbraucher  in
dem Arbeitskreis gehort
werden und Zugang zu

Finanzierung der

sen
tung, Buchhaltung), Ari-
bert Peters (Vorsitzender)
und Anne-Heike Maretzke
(Energiedepesche).

(Mitgliederverwal-

WERBEMATERIAL

Ein neues 4farbiges Falt-
blattstellt den Verein und
seine Arbeit dar. Das zwei-
farbige Faltblatt mit Bei-
trittserklirung wurde
tberarbeitet. Eine Presse-
mappe falt das gute Pres-
seecho auf die Vereinsar-
beit zusammen, Flir aktive
Mitglieder, die fiir den
Verein werben wollen,
haben wir eine Material-
box zusammengestellt
und versenden sie auf
Anfrage gegen 10 DM Por-
tokosten(Pressemappe,

Infoblatter,  Beitrittser-
klirungen, Aufkleber, Pla-
kate, alte E-Depeschen).
Bitte mit dem Infogut-
schein gegeniiber .anfor-
dern!

SOLARZEITALTER

Fiir die meisten ist die
Nutzung der Sonnenener-
gie z.B. zur Warmwasserer-
warmung auch eine Geld-
frage. Ein Groliteil der
Kosten einer fertigen Sola-
ranlage entfallen auf die
Montage vor Ort. Durch
Selbsthilfe kénnen diese
Kosten entscheidend ver-
mindert werden. Der
Bund der Energieverbrau-
cher will kinftig. versu-
chen, fiir den Selbstbau
von Solaranlagen Hilfe-
stellung zu geben durch
Vermittlung von Kontak-
ten, Wissen und kosten-
giinstigen Einkauf und
soweit moglich durch Aus-
nitzung von Fordermog-
lichkeiten von EG und
Bund. Haben Sie Interes-
se, beim Aufbau eines
Selbsthilfenetzwerkes
aktiv zu helfen? Haitten Sie
Interesse, mit anderen
zusammen den Selbstbau
einer Solaranlage in
Angriff zu nehmen, dann
fallen Sie den Antwort-
coupon aus!

Am Selbstbau einer
Solaranlage habe ich
Interesse:

* mochte selbst bauen
* mochte die Aktion
aktiv unterstiitzen
Name:

Strafle:

PLZ, Ort:

Tel.:
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Gewerbe: optima-
le Vertrdage?

Gewerbetreibende  ver-
schenken oft Tausende
von Mark, weil sie sich mit
den Moglichkeiten der
Tarifwahl nicht ausken-
nen. Der Bund der Ener-
gieverbraucher bietet
gewerbetreibenden und
freiberuflichen  Mitglie-
dern jetzt eine I-Jberprﬁ-
fung ihrer Stromrech-
nung und Bezugsvertrige
an (Kosten: 350.- DM +
MwSt). Infoblatt anfor-
dern.

Index

Seitmehr als fiinf Jahren
erscheint regelmaBig die
Energiedepesche. Wer er-
innert sich da noch an alle
Themen und Praxistips.
Damit Sie in den Jahrgan-
gen von 1987-1992 Inter-

SERVICE

Verbrauchen Sie

zuviel
Ol oder Gas?
Ein Computerpro-

gramm des Bundes der
Energieverbraucher un-
tersucht und bewertet
Ihren Verbrauch im Ver-
gleich zu anderen Gebau-
den gleicher GroBe, Bau-
art und Lage (nur alte
Lander). Fordern Sie den
kostenlosen Fragebogen
an.

Stellwand

Auf Tagungen und
Messen prisentiert der
Bund der Energiever-
braucher groBflachig
zentrale Energiethemen
auf zehn Schautafeln. Die
Tafeln (75 x 79 ecm) sind

Finden Sie lhre
Stromfresser

Stromfresser im Haus-
halt findet man einfach
durch ein handliches
Strommelgerit. Bis zu
drei Gerite versenden

‘wir an Mitglieder, die den

Verleih in ihrer Region
zehn Wochen lang orga-
nisieren. Sind Sie inter-
essiert? Dann schicken
wir IThnen gerne Unterla-
gen liber den Ablauf der
Aktion.

Schliessen Sie sich einem
erfolgreichen Biindnis an!

Ihre Vorteile als Mit-
glied im Bund der Ener-
gieverbraucher:
¢ viermal jahrlich die

Ich trete dem Bund der
Energieverbraucher bei:
Name

essantes sofort wiederfin- sehr einfach an einer falt- ~Energiedepesche” Stralle
den, haben wir einen baren Stellwand (3 x 2,4 ¢ Computeranalyse Thres
Index mit {iber 2400 Stich- m) anzubringen. Die Hauses Ort
wort-Eintragungen zusam-  Stellwand kann entliehen * Hilfe in Rechtsfragen s
mengestellt.  Mitglieder werden und wird per Post * Verl_r::h von StrommefB-  Unterschrift:
erhalten ihn kostenlos (10 versandt.Fordern Sie bit- |, %zrraal;::‘ am Energie- Jahresbeitrag:
DM fiir Nichtmitglieder). te b\:eitt;’c lnfgrrrlla'tli}onen teleton ] N 48 DM, 24 BEM ermaBigt
iuber den Verleih an
(Info-Gutschein unten). Absenden an: Bund der Energieverbraucher,
Josefstr. 24, 53619 Rheinbreitbach.
Energietelefon Informations-Gutschein

derer

gung:

Montags 20-21 Uhr
Mittwochs 20-21 Uhr
Mittwochs 21-22 Uhr

Mon.- Don. 19-21Uhr
Rechtliche Fragen:
Montags 18-19 Uhr
Schornsteinfragen:
Freitags 9-10 Uhr

Werktags 8-16 Uhr

Dienstag 18-20 Uhr

Alle Verbraucher, insbesondere Mitglieder und For-
konnen sich in Energiefragen telefonisch
durch Experten beraten lassen. , Folgende Bera-
tungszeiten und Telefonnummern stehen zur Verfii-

Aligemeine Energiefragen, Heizung, Dammung
040,/3902939 Michael Hell
07195/2435
04671/2752 G. Thomas
Hausgeréate, Energiesparlampen

05231,/469937K. Michael

02841,/25207 Klaus Kall

0681/79987 H-].Ternig
Solartechnik fiir Warme und Strom
0681/607-555 Theo Graff
Niedrigenergiearchitektur, Bauen mit der Sonne
0221/7407763 Alex Lohr

A. Schrode
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Bitte schicken Sie mir kostenlos (bitte 3 DM Riick-

porto beilegen)

[d  Informationen zum Bund der Energieverbraucher
J  Fragebogen zur Computeranalyse

J  Informationen zur Stellwand/Schautafeln

d  Materialbox zur Werbung fiir den Verein (10DM)
J  Informationen zum Mefigeriteverleih

3 Info zum Stromrechnungscheck (Gewerbe)

J  Informationen zum Vor-Ort-Beratungsprogramm
1 Informationspaket Niedrigenergichaus

. Exemplare des Index

Name

Strabe

Ort

Bitte Einsenden an: Bund der Energieverbraucher,
Josefstr 24, 53619 Rheinbreitbach
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VOR-ORT-BERATUNG

Mit bis zu 900 DM ZuschuB fordert
die Bundesregierung die ausfiihrliche
Energiediagnose jeden vor 1984 erbau-
ten Ein- oder Zweifamilienhauses — der

« Die Liste soll ratsuchenden Verbrauchern bei der Suche nach geeig-
neten Energie-Beratungsingenieuren helfen.

¢ Ohne Anspruch auf Vollstindigkeit.

* Ohne Gewdiihrleistung durch den Bund der Energieverbraucher,
* Wird laufend ergéinzt (aktuellste Liste gegen 3 DM in Briefmarken).

/ BUND DER ENERGIEVERBRAUCHER-BERATERLISTE

VOR-ORT-BERATUNG

Hausbesitzer zahlt nur die Differenz
zwischen den Beratungskosten und
dem Bundeszuschuf fiir die Vor-Ort-
Beratung (maximal 900 DM). Einspar-
moglichkeiten von jihrlich mehreren
Hundert DM deckt die Diagnose erfah-

rungsgemiiB in vielen Fillen auf, die
bisher aus reiner Unkenntnis ungenutzt
blieben.

Niihere Informationen kénnen mit
dem Coupon auf Seite 45 dieses Heftes
angefordert werden,

« Alle Berater der Liste sind Mitglied im Bund der Energieverbraucher.

« Probleme bitte dem Bund der Energieverbraucher mitteilen.
* Vergleichen Sie die Beratungskosten verschiedener Berater. Weil es

grofle Unterschiede gibt, lohnt sich ein Vergleich fiir Sie.
* Alle Berater beantworten einfache Fragen von Mitgliedern kostenlos.

x

Ohne Gewahrleistung.
Ohne Anspruch auf
Vollstindigkeit.

Stand 15.9.1993

LEITZONE 00000

02763 Zittau: Dr. Markert,
Johannis-Str. 12, Tel. 61424
03130 Spremberg: L. Schol-
ka,Tannenweg 2, Tel.
0037574/2214

04564 Bihlen: P.Weber &
J.Hartwig, Leipziger Str.61,
Tel. 034206/78373

04703 Wallbach: Nr. 43,
Dietmar Kohler

04838 Eilenburg: K.-H Beil,
Kranoldstr. 2, Tel. 2263
06648 Thiisdorf: F.Nowotka
Dorfstr.22, Tel. Gebstedt 257

LEITZONE 10000

10179 Berlin: Stefan Scherz,
Kopenickerstr.48/49, Tel.
030/2087242

15320 Wulkow: M. Merk.Im
Speicher, PF 03-19, Tel. Alt
Zeschdorf 230

16341 Zepernick: G. Exner
Beethovenstr. 23, Tel. 9484303
18055 Rostock: Hans-J. Sied-
schlag, Bliicherstr.80,

Tel. 0381/25604

18106 Rostock: Fred Mach,
Carl v.Linne Str. 4

LEITZONE 20000

20359 Hamburg: 1.-P.
Koopmann. Neuer Pferde-
markt 17, Tel. 040/4392001
22299 Hamburg: B.
Schwarzfeld, Alsterdorfer Str.
50b, Tel.040/5117336

22359 Hamburg: sparWatt,
Klabundeweg 2, 040/6047877
22765 Hamburg: H-M.Hell,
Am Born 6, 040/3902939
23552 Liibeck: E. Warnemiin-
de, Kanalstr, 70, 0451/151610
25917 Leck: G, Thomas,
Karlsmark 5, Tel. 04662/7400

L

26121 Oldenburg: R. Dunker,
Metzerstr.6b, Tel.0441/85051
28205 Bremen: R.Krieger,
Achimer Str.1A, Tel.
0421/490846

28237 Bremen: Gerd Spenk
Schiffbaverweg 4, Tel.
0421/611088

LEITZONE 30000

30167 Hannover: H. Struck,
Reh-bockstr. 26, Tel.
0511/7010236 (Mehrfamilien-
hiiuser)

30853 Langenhagen: Jiirgen
Draws. Grafenberger Strabe
110, Telefon: 0511/731830
31137 Hildesheim: G. Hipler
Bleicherstr. 3, 05121/42655
33758 SchloB Holte - Stuken-
brock: Heinrich Mérchen
QOestervenn 5b, Tel.
05207/4002

36304 Alsfeld: B.Weitilaufer.
Neue Obergasse 19a,

Tel. 06631/6249

38106 Braunschweig: W.Vel-
ten, Rebenring 33,

Tel. 0531/3801162

LEITZONE 40000

42289 Wupptertal: M. Scheu-
vens, Heckinghauser Str. 230a
Tel. 0202/628561

42929 Wermelskirchen:
Johannes Kiesecker,
Weidenweg 15, 02196/93863
46325Borken: Joe Bossmann
Realschulstr. 16, 02861/3152
46459 Rees: Peter ter Duis
Haldemner Str. 37, 02850/1694
47441 Moers: Giinter Rabe
Filderstr. 43, 0284 1/18240
47802 Krefeld: F. Lentzen,
Siedlung Egelsberg 13,

Tel. 02151/563248

47805 Krefeld: Jorg Linnig,
Ispelsstr.32, Tel.02151/317230
49084 Osnabriick: Dietmar
Seeber, Westerbreite 7, Tel:
0541/9778175 (abends:40058)

LEITZONE 50000

50677 Kéln: Giinter Augustin,

Wormser Str.13D, Tel.
0221/343290

50678 Kéln: G. Leicht, Traj-
anstr.31, Tel. 0221/323111
50733 Koln: Hans Beils,
Auerstr, 17, Tel, 0221/732181
51766 Engelskirchen: VGU,
Hindenburgstr.28,
02263/80090

52064 Aachen: F. Schiifer, H.
Dulle, Mariabrunnstr. 48, Tel
0241/403249

52134 Herzogenrath-Kohl-
scheid: EnergieKontor
Aachen, Kaiserstr.100, Tel.
02407/96215

53225 Bonn: H.J.Kalb, Neu-
str.116 ,Tel. 0228/464219
53474 Bad Neuenahr:
H.Scho- mer, Ahrstr.6,
02641/79949

53567 Buchholz: N Jiingling,
Zum Elleser Tal 12,
02683/6987

53804 Much: Peter Weber

In der Schlade 13, 02245/4433

54534 GroBlittgen: E.Ludwig,

Wittlicher Str.25, 06575/1255
55118 Mainz: Alfred Striider,
Rheinallee 14,
Tel.06131/677995

56068 Koblenz: J.Lampe,
Roonstr. 10, Tel.0261/31529
57223 Kreuztal: Harry Man-
kel,

Gorlitzer Str. 12, 02732/8356

LEITZONE 60000

60314 Frankfurt: C.Engels-
kirchen, Franzius-

str.8- 14, Tel.069/4940969
64560 Riedstadt: M.Dubrow,
Hunsriickstr.5,
Tel.06158/73505

66130 Saarbriicken: H.
Pertz, Simbachstr.11,
0681/875543

67112 Mutterstadt: P.
Grewer, Von -Ketteler-Str.12,
Tel. 06234/50870

LEIT

70569 Stuttgart: J. Hartwig,
Kirschbliitenweg 11, Tel.
0711/6873014

70794 Filderstadt: J. Wagner,
Raiffeisenstr.30,
0711/7706559

71088 Holzgerlingen:

D. Wieczorek, Alemannen-
str.24, Tel.07031/602647
72793 Pfullingen: Thilo Wag-
ner, Bollstr.36, Tel.
07121/79216

74354 Besigheim: H.Blasen-
brei-Wurtz, Froschbergstr.41,
Tel. 07143/32536

78315 Radolfzell: W. Sagawe,
Im Wiesengrund 3,
07732/58636

78713 Schramberg: Giinther
Jakubaschk, Biihlestr. 25, Tel.
07422/20726

79541 Lorrach: U. Tscheu-
schler, Beim Haagensteg 3,
Tel. 07621/55871

LEITZONE 80000

80336 Miinchen: R. Krahmer,
Schwantaler Str. 79, Tel.
089/534807

84152 Mengkofen: W. Suttor,
Steinbach 1, Tel. 08774/1342
85276 Pfaffenhofen: G.Hohn,
Portenschlagerweg 3,
Tel.:08441/18990

86159 Augsburg: H.D. Plus-
zynski, Reisinger Str. 23,

Tel. 0821/576177

86163 Augshurg: E. Sollner.
Seefelder Str.
25a,0821/661851

LEITZONE 90000

93326 Abensberg:M.Gammel,
Richstitstr. 1, 09443/1222
97225 Zellingen: H. Endrich
Billinghiuser Str. 51, Tel.
09364/9319

A
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NEUE LITERATUR

SOLARTHERMISCHE ANLAGEN
Das Hessische Umweltministerium
will mit diesem Leitfaden (Loseblatt-
sammlung) Heizungsbauern, Gas-Was-
serinstallateuren, Elektrikern und Dach-
deckern, die an der Ausfihrung einer
Solaranlage zur Brauchwassererwar-
mung beteiligt sind, eine vor Ort direkt
verwertbare Arbeitshilfe an die Hand
geben. Hessisches Umweltministerium,
Informationsservice Energiesparendes
Bauen, Postfach 3109, 65021 Wiesba-
den, 143 8. (DIN A 4), 30,~DM, 1993,

KLIMASCHUTZ HEIDELBERG

Eine zweibindiges "Handlungsorien-
tiertes kommunales Konzept zur Reduk-
tion von klimarelevanten Spurengasen
fiur die Stadt Heidelberg 19927, erstellt
vom Institut fir Energie- und Umwelt-
forschung Heidelberg GmbH (ifeu).
Stadwverwaltung Heidelberg, Amt far
Umweltschutz, Postf.105520, 69045 Hei-
delberg, 1195 S. (Band 1+2), 20,- DM,
1992,

RATIONELLE ENIEVERWENDUNG
Ralf Kopke Universititsverlag Dr.
Brockmeyer, ISBN 3-8196-0070-1, 538
S., 69,80 DM, 2.Aufl. 1993, Bochum,

VDI-RICHTLINIE 3808

Eine neue VDI-Richtiniefiir Planer,
Ersteller und Betreiber von Heizanlagen
gibt Hilfe fiir die Ist-Analyse von Gebau-
den und Heizungen, fiir Energiespar-
vorschlige und Vergleichsrechnungen.
Sie gilt fiir Wohn- und N ichtwohnge-
baude. Preis: 141,80 DM, zu beziehen
uber Beuth-Verlag, Burggrafensir. 8,
1000 Berlin 30,

DER WEG ZUM SOLARZEITALTER

Bildungsmaterialien (d.h. farbige
Folien fiir den Overhead-Projektor und
Begleittext) uber die technische Nut-
zung erneuerbarer Energien. Fir Schul-
unterricht und Informationsveranstal-
tungen bestens geeignet. Herausgege-
ben von EUROSOLAR, Plittersdorfer
SwraBe 103, 53173 Bonn, 43
Themen/Folien, 50,- DM (als Broschiire
10,- DM), 1992,

VON DER SONNENWARME...

zum warmen Wasser, Unter diesem
Titel gibt die Broschiire der Arbeitsge-
meinschaft Wohnberatung e.V. in der
AGV (Arbeitsgemeinschaft der Verbrau-
cherverbinde) wissenswerte Informatio-
nen zu Solaranlagen fiir die Warmwas-
serbereitung. Arbeitsgemeinschaft
Wohnberatung, Heilsbachstraie 20,
53123 Bonn, 40 S. (DIN A 4), 7,50 DM,
1992,

WETTBEWERB

durch  EG-Stromimporte. Eine am
Berliner Institut flir Energierecht ent-
standene Arbeit zum Fortbestand
geschlossener Versorgungsgebiete nach
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deutschem und EG-Recht. Carl heym-
anns Verlag, ISBN 3-452-225720, 244 §.,
120,- DM, 1992.

ENERGIE VERWENDEN

statt verschwenden. Das Buch zur
ZDF-Fernsehserie “Mittendrin™ mit
Peter Lustig. Ansschaulich und reich
bebildert werden Energiequellen und
ihre technische Nutzung dargestellt.
Wolfgang Mann Verlag, ISBN 3-926740-
40-X, 95 S., 1993.

DER WEG ZUM SOLARZEITALTER

Bildungsmaterialien (d.h. farbige
Folien fir den Overhead-Projektor und
Begleittext) uber die technische Nut-
zung erneuerbarer Energien. Fir Schul-
unterricht und Informationsveranstal-
tungen bestens geeignet. Herausgege-
ben von EUROSOLAR, Plittersdorfer
Strale 103, 53173 Bonn, 43
Themen/Folien, 50,- DM (als Broschiire
10,- DM), 1992.

SCHILFGRAS STATT ATOM
China-Schilfgras erzeugt aus Sonnen-
energie zehnmal mehr Biomasse als
Wald, Franz Alt zeigt aufregende Alter-
nativen auf. R. Piper-Verlag, ISBN 3-492-
03579-5, 221 S., 29,800 DM, 1993.

VERANSTALTUNGEN

NIEDRIGENERGIE-HAUSER

Am 25.10.93 - Folgeveranstaltung am
4.11.93: Wir bauen ein Niedrigenergie-
Haus. Verbraucherzentrale NRW, Heinz
Discher, BendelstraBe 37, 52062
Aachen, Tel. 0241/404600

ot

12.-13.10.93 Energiesparende Gebiu-
deplanung, 3.-4.11.93 Photovoltaisch
versorgte Gerite und Kleinsysteme,
7.12.93 Blockheizkraftwerke. Otti-Tech-
nologie-Kolleg, D.-Martin-Luther-
Str.10, 983047 Regensburg,
Tel.0941/52700.

ENERGIE- U. UMWELTZENTRUM
22.-24.10.93 Strom aus Sonnenlicht, 1.-
5.11.93 Umsetzung von Energiekonzep-
ten (fiir die Kommunalverwaltung), 12.-
14.11.93 HeiBes Wasser von der Sonne,
19-21.11.93  Warme-Kraft-Kopplung.
Energie- und Umweltzentrum am Dei-
ster, Am Elmschenbruch, 31832 Sprin-
ge-Eldagsen, Tel. 05044 /380 & 1880,

(RE)KOMMUNALISIERUNG

mn der Energiewirtschaft. Vortrage und
Diskussion mit hochrangigen Experten
vom 7.12.-8.12.93 in Berlin. Euroforum
Deutschland GmbH, Postf. 230265,
40088 Dusseldorf, Tel. 0211/679600.

REGENWASSERNUTZUNG
Fachtagung fiir Behérden, Planungs-,
Ing.Biiros, Betriebe und Installateure
am 20.10.93 mit Prasentation von Anla-
gen und Komponenten. Gerhard Del-
tau, In der Harth 11, 35708 Haiger-Wei-
delbach, Tel. 02774/3749.

NEUE WARMESCH.VERORDNG
Das Seminar am 9.11.93 in Soest zeigt
Inhalte der Wiarmeschutzverordnung,
planerische, bauphysikalische und tech-
nische Grundlagen sowie energiespa-
rende Maflnahmen auf. Akademie fiir
Kommunalen Umweltschutz (AKU),
Am Kasinopark 2, 49124 Georgsmarien-
hiitte, Tel. 05401 /8201,

BONNER SZENE

Die neue Wirmeschutzverord-
nung wird vermutlich mit einigen
Anderungen im Oktober den Bun-
desrat passieren und schon 1994 in
Kraft treten, allerdings mit schwa-
chen Auflagen fiir nachtragliche
Dammung im Gebaudebestand.

Die geplante Verscharfung der
Kleinfeuerungsanlagenverord-
nung, die den Abgasverlust der Hei-
zung begrenzt, ist erst einmal von
der Bildfliche verschwunden. Dafiir

ist die neue Heizungsanlagenver-
ordnung vom Bundesrat beschlos-
sen worden. Allerdings wurde auf
Antrag des Landes Berlin die Ver-
ordnung wesentlich entscharft
beschlossen:

Stromsparende Umwalzpumpen
sind erst ab 50 kW Leistung Vor-
schrift. Vor dem Inkraftureten muf3
die Verordnung noch von Briissel
notifiziert, sprich genehmigt wer-
den.
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Die Technik for mehr Frische.




