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Deckungssumme von 5 Mio,
- fiir das Grundstiick
— fiir den Bauherren

(bis 1 Mio. Bausumme)

- fiir den Hausbesitzer
(ein Haus mit bis zu drei Wohnungen
zuziiglich selbstgenutzter Wohnung)

Fiir Mitglieder sind diese

Leistungen im Jahresbeitrag
von 48,- DM enthalten.
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(0221) 303205 + Seiten-Nr.
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Kentenichstrafie 8 in 50321 Briihl
http://www.sonnenseite.de/mum
eMail: raphael.mueller@t-online.de
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

sinkende Strompreise sind nicht nur Folge
des Wetthewerbs, sondern auch eines Uber-
angebots an Kraftwerken. Die Titelseite
zeigt aber erschreckend deutlich, dafd wir
nicht zuviel Energie haben, sondern schr
schnell weltweit in eine Energicknappheit
kommen, die nach meiner chrz,cugung
das Leitthema der kommenden Jahrzehnte
wenn nichr Jahrhunderte sein wird.

Die Zeiten der Olkrise und die sich an-
schlieffende langandauernde Schwiiche
der gesamten Wirtschaft sind kollektiv
wvergessen” worden.

Die Wirklichkeit l#flt sich aber nicht ver-
driingen oder vergessen. Sie holt uns mog-
licherweise deutlich schneller ein, als uns
lieb sein kann: Ein kleiner oder grofierer
Kernkraftwerksunfall wiirde uns daran er-
innern, daf} wir alle gewufit haben, dafl
Kernkraftwerke gefahrlich sind.
Drastische Energiepreisspriinge werden
uns unsere Situation deutlich vor Augen
fithren und uns gleichzeitig der Mittel be-
rauben, um in Energieeinsparungen zu in-
vestieren. Eine gefihrliche Falle.
Kernkraft ist nicht billig - zihlt man die
viclen Milliarden Staatsunterstiizzung,
eine angemessene Risikoversicherung und
eine Bewertung des Unfallrisikos hinzu.
Sie ist sogar sehr teuer, weil sie uns den Weg
in eine nachhaltige Energiezukunft schon
heute verbaut, siche oben (vgl. S. 8/9). Pro-
fitabel ist sie nur fiir deren Betreiber. Da
der jihrliche Gewinn aus den abgeschrie-
benen Kernkraftwerken in zweistellige
Milliardenbetrige geht, lohnt es sich, ge-
gen den Ausstieg politischen Druck auf
allen Ebenen zu machen. Und die Bezie-
hungen der Stromwirtschaft reichen weit.
Die Alternativen zur Kernkraft sind aber
viel cher unser Thema als das ragesakruelle
traurige Spektakel mifigliickrer Ausstiegs-
anstrengungen. Ein Hoffnungsschimmer
ist die neue Okosteuer. So zaghaft sic im
ersten Schritt sein mag, der erste Schritt
wird getan und es wird (hoffentlich) nicht

beim ersten Schritt bleiben. Die Okosteu-
er wird derzeit unsachlich schlechtgereder,
gerade von denen, die sie bisher erfolg-
reich verhindert haben. Sie ist richtig und
unumginglich. Dazu ein Artikel aus erster
Hande auf' S. 22 von Reinhard Loske.
Die Ausstiegsdiskussion verstellt den Blick
darauf, daff Strom nur einen geringen An-
teil unserer Energieversorgung ausmacht
und Kernkraft davon nur wieder einen ge-
ringen Anteil erbringt.

Damit sind wir bei den gréfiten Energie-
verbrauchern und Energieverschwendern
der Nation: Den Heizungen unserer Hiu-
ser. Hier bringt der Beitrag von Klaus
Michael iiber Passivhiuser, also Hiuser,
die ohne oder mit einer ganz kleinen Hei-
zung auskommen, einen Hoffnungs-
schimmer.

Die Brennstoftzelle wird von vielen Medi-
en als die Losung aller Energieprobleme
dargestellt. Noch immer ist sie weit von
praktischer Einserzbarkeit in gréfierem
Mafistab entfernt. Deshalb war bisher
nichts iiber dieses Thema in der Energie-
depesche zu lesen. In dieser Ausgabe bre-
chen wir unser langes Schweigen mit
einem Artikel von Joachim Berg, ein lang-
jihriger Leser unserer Zeitschrift, Mitglied
des Vereins und Entwicklungsleiter fiir
Brennstoffzellen bei der Firma Vaillant.
Den fiinften Geburtstag des Phonix-Pro-
jekts feiern wir mit einem Beitrag iiber die
neue Phénix-Amadeo auf 8. 26.

Viel Spafﬁ beim Lesen

" A et s
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Schliessen Sie sich einem
erfolgreichen Blindnis an:

Wie schon 7.000 Mieter,
Hausbesitzer, Selbstandige,
Kommunen und Umwelt-
gruppen vor lhnen.
Grindungsmitglieder und
Forderer u.a. Prof. Kurt
Biedenkopf, Hans Ulrich Klose,
Prof. Ulrich ven Weizacker.

JETZT

EINSTEIGEN

Viermal im Jahr kostenlos
die ,Energiedepesche”,
telefonischer Rat am Energie-
telefon, kostenlose Ausleihe
von StrommeBgeraten,
Computeranalyse

lhrer Heizkostenabrechnung.

Endlich ein Verein,
der sich lohnt.
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| anden Bund der
I Energieverbraucher:

: [] Bitte senden Sie mir
weiteres [nformations-
material zum Bund
der Energieverbraucher

[] Ich trete dem Bund der
Energieverbraucher bei
zum Jahresbeitrag von:

i

I

|

i

i

I

|

: [] 48 DM Grundbetrag
1 [] 24 DM ermaBigt

: [] 144 DM Gewerbe
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Name:

Strafe-Nr.:

PLZ-Ort:

I Coupon einsenden an:

! Bund der Energieverbraucher
| GrabenstraBe 17
) 53613 Rheinbreitbach

I odervia Faxan: 022 24-10321 1
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AKTUELLES

Firderprogramm

RN AR PR T
100.000-Dacher
Solarstrom

Ein ambindses Forderpro-
gramm fiir Solarstrom har die
neue Regierung in aller Eile
verabschiedet. Es sichr die
Vergabe von zinslosen Darle-
hen iiber zehn Jahre vor, die
Tilgung im letzten Jahr wird
erlassen. Antrige sind iiber die
Hausbank zu stellen, die Besi-
cherung und Vergabe des Dar-
lehens abwickelr.

1999 stehen Mittel fiir 6.000
Anlagen zu Verfiigung. Statr
des Darlehens kann auch ein
Zuschuf} von ca. 35% gewiihlc
werden. Ob das Forderpro-
gramm die erstrebten Solaran-
lagen entstehen Liflt, bleibt
abzuwarten. Wegen zahlrei-
cher Unzulinglichkeiten im
Detail ist das Programm z.T.
heftig kritisiert worden.

und fiel kurzzeitig sogar auf
unter 10 Dollar je Barrel. Ur-
sache ist eine weltweit geringe
Rohélnachfrage, bedingt durch
den milden Winter 97/98 und
die Wirtschaftskrise in Asien.
Deutschlands wichtigster Roh-
ollieferant ist Ruflland, dichr ge-
folgt von Norwegen und Grof-
britannien. Auch Erdgasliefe-
rungen aus dem Ausland nach
Deurschland sind in den letzten
zwolf Monaten um 21% billiger
geworden. Die eingefiihrte Kilo-
wattstunde Gas kostet an der
deutschen Grenze 0,9 Pfennig,
der Verbraucher zahlt fiinf bis
sechs Pfennig dafiir.

Racer ﬂfzg
1 115 ST e =l

Wenlger BHKW

Die Zahl der jihrlich neu in-
stallierten Blockheizkrafowerke
hat in den letzten Jahren deut-
lich abgenommen:

Féhrt man fdnf Kilometer mit dem Auto, so hat man die
Energie verfahren, die man zum Wassererhitzen fir ein
Vollbad benétigt. Alle 250 Meter verféhrt man die Ener-
gie, die man bendtigt, um auf einem Gasherd einen Liter
kaltes Wasser zum Kochen zu bringen.

In Deutschland gibt es allein auBerhalb von Ortschaften
rund 227.000 km befestigte StraBen. Das ist soviel, daB
man vom Nord- zum Stdpol in regelméBigen Abstanden
neun StraBen jeweils rund um den Globus fiihren kénnte.
Zahlt man die GemeindestraBen dazu, kommt man auf
640.000 km. Das entspricht der doppelten Entfernung
zum Mond oder 24 StraBen, die im gleichméBigen Ab-
stand parallel zum Aquator rund um den Globus fihren.
Zum Vergleich: Das deutsche Schienennetz wtirde anein-
andergereiht gerade einmal um den Aquator reichen.

Energiepreise

Ol und Gas
billiger

Die Rohéleinfuhren der Bun-
desrepublik haben sich gegen-
tiber dem Vorjahr um zehn
Prozent erhtht. Die Preise sind
im gleichen Zeitraum um ein
Drittel gesunken. Der Rohsl-
preis befindet sich damit auf
einem historischen Tiefststand

n ENERGIEDEPESCHE

Von 668 Anlagen 1994 auf
406 Anlagen 1997. Das hat
die ASUE in einer ,BHKW-
Markrdiibersicht'98"  zusam-
mengestellr.

Dazu Ernst Ulrich v. Weisiicker:
~Die Hiirden fiir die Effizienz-
revolution liegen nicht in der
Technik. Sie liegen in der
Wirtschaft und deren Macht-
struktur. Wenn heute eine
Kraft-Wirme-Kopplungsanla-

ge geplant wird, aus der man

Quelle: Energfe;pm im Haushalt

Strom fiir sechs Pfennig pro
Kilowattstunde anbieten kénn-
te, kann man fast sicher sein,
dafl ein michriger Energiean-
bicter das Angebot mit Dum-
pingpreisen unterliuft®,

Dies zerstort die Wirtschaft-
lichkeit vieler Projekte und ist
auch Folge der gegenwiirtigen
deutlichen Krafrwerksiiberka-
pazititen. Auch die sinkenden
Strompreise fiir  Sonderver-
tragskunden fiihren dazu, daf
BHKW-Strom  billiger ver-
kauft werden mufl und damit
unwirtschaftlicher wird,

O&'on‘c’ﬂer

Helzolka uf

Die geplante Okosteuer ver-
teuert das Heizol ab 1, Apri].
Trotzdem lohnt es sich niche,
den Heizéltank vorher noch
aufzufiillen, denn geringere
Liefermengen sind deutlich
teurer als gréflere Mengen.
Dieser Unterschied ist grofler
als die Verteuerung durch die
Okosteuer, Es kommt hinzu,
dafl die starke Nachfrage im
Mirz die Preise deutlich in die
Hohe treiben wird und den
erhofften Preisvorteil zunichte
macht.

Japan
eSS TIEGL S T e s ]

: Top-Runner-
Methode

Bei den Stand-By-Verbriu-
chen schneidet Japan deutlich
besser ab als der Rest der Welt
(vgl. ED 3/98, S. 13).
Massenprodukre mit hohem
Energieverbrauch wie Autos,
Klimaanlagen, Fernseher und
Computer unterliegen der Top-
Runner-Methode.

Fiir jede Produktgruppe wird
ein Zielwert festgesetze, der
den besten Verbrauchswerten

dieser Kategorie im Vorjahr

entspricht. Fiir jeden Herstel-
ler wird dann festgestellt, ob er
in einer Produktkategoric mit
dem Durchschnitt seiner Ge-
rite iiber dem Zielwert liegt.
Wenn der Zielwert von einer
Firma nicht erreicht wird, gibt
es abgestufte Sanktionsme-
chanismen: Einen Rarschlag
zur Besserung, wenn dies nicht
hilft, 8ffentliche Nennung der
Firma, wenn das nicht hilft
eine Strafzahlung,

Bremen

EIT

Autofahren mit
Monatskarte

Die Monats- oder Jahreskarte
des Bremer Verkehrsverbunds
schlieffe fiir einmalig 60 DM
den elektronischen Auto-
schliissel, die AutoCard, ein,
Damir kgnnen an 27 Standor-
ten 100 Fahrzeuge genurze
werden - nach vorheriger Bu-
chung. Die Stunde kostet 2,50
DM, der Kilometer zwischen
30 und 60 Pfennig.

(Tel.: 0421-790 19 19).

Atombkraft

SRS U e e S e

Volkes Wille

Mehr als die Hilfte der Fran-
zosen ist fiir einen Atomener-
gicausstieg, meldet die Agen-
wr afp. 51% sind fiir den Aus-
stieg, besonders Frauen und
junge Franzosen, nur 39% da-
gegen.

In Deutschland meint zwei
Drittel der Bevélkerung, die
Atomenergie sei nicht be-
herrschbar, es konne in Deutsch-
land somirt jederzeit zu einer
Katastrophe kommen. 54 %
sind gegen einen sofortigen
Ausstieg. Auch hier sind Frau-
en, Jiingere und besser Ge-
bildete eher fiir den Ausstieg,
Das har das Forsa-Institur im
Oktwober 1998 ermirtelr.
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Atombkraft

EETr e e e

Majewski
ist ,,Dinosaurier
des Jahres”

Der Bayernwerk-Chef Maje-
wski erhielt vom Naturschurz-
bund Deutschland den pein-
lichsten deutschen Umwelt-
preis: Fiir seinen vehementen
Kampf gegen den Ausstieg aus
der Atomenergie.

,Otto Majewski stehe fiir das
Gestrige, das Nicht-Zukunfts-
fihige. Das allerdings hat er
mit einer bislang nicht ge-
kannten Agressivitit vertreten.
Dreistellige Milliardenbetrige
als vermeintiche Kosten des
Ausstiegs sollten die neue
Bundesregierung schon zu Be-
ginn der Ausstiegsverhandlun-
gen einschiichtern®,

Olkonzerne

Bt B o s o R

Elefanten-
hochzeiten

Fast neun Jahrzehnte nach der
Zcrschlagung dCS Standﬂfd
Qil Trust durch die US-Kar-
tellbehérden schlieflen sich die
beiden wichtigsten Nachfolge-
gesellschaften zum  grofiten
privaten  Erdélkonzern der
Erde zusammen.,

Der Exxon-Konzern wird fiir
80 Mrd. DM den Konkurren-
ten Mobil iibernchmen,
Weltweit kime der Zusam-
menschluff auf Platz drei nach
den staatlichen Olgesellschaf-
ten von Saudi-Arabien und

[ran. Fast zeitgleich haben sich
dic franzisische Total und die
belgische Petrofina auf cinen
Zusammenschluf geeinigr.

Lippstadt
RS S E T TS

Stadtwerke

senken Preise

Die Stadtwerke Lippstadt
haben durch giinstigeren
Strombezug und wirtschaft-
licheren Betrieb ihre Preise
senken kénnen: Um 30% fiir
Gewerbekunden und um 9%
fiir Haushaltskunden.

Die unterschiedlichen Pro-
zentsitze héren sich zwar un-
gerecht an und sind es gewif§
auch. Die {ibrige Branche hat
die Strompreise der Gewerbe-
kunden jedoch auch um 30%
gcscnk( und die Haushalts-
kunden leer ausgehen lassen.

Heizen
MRS R, , 2 T] T e = T A AR )|

Immer
sparsamer

Die Deutschen verbrauchen
immer weniger Energic fiirs
Heizen. Nach einer Untersu-
chung der Techem AG be-
nétigten sie in der Heizperi-

FINGER WEG
VON MEINEH

ode 1997/98 durchschnirdich

17,8 Liter Heizol pro Qua-
dratmeter Wohnfliche.

In den lewzten 20 Jahren ging
der Olverbrauch von knapp
30 Liter je Quadratmeter stin-
dig zuriick. Ausschlaggebend
dafiir sind Energieeinsparmafi-
nahmen (Dimmung, Fenster-
tausch, Heizungssanierung)
und energicbewufStes Verhal-
ten der Bewohner. Den nie-
drigsten Verbrauch der ausge-
werteten 145 westdeutschen
Stidre hatte Bamberg mit 14
Liter je Quadratmeter,

Am meisten Ol benérigten die
Bewohner in Oldenburg und
Husum: 22,8 Liter.

Die Zahlen beziehen sich auf
335.000 Wohnungen und
sind auf den Verbrauch von
Ein- und Zweifamilienhiusern
nicht tibertragbar.

Warmwasser
BRI S EH e T TR Y

Strom
am teuersten

Ein Kostenvergleich verschie-
dener Arten der Warmwasser-
bereitung zeigr Erdgas als Sie-
ger: Ein Vollbad kostet bei
Gaseinsatz 27 Pfennig, bei
Strom eine Mark. Ein Dusch-

(;'.arrocn: Horst Wendland/ TAM

bad kostet mit Gas elf Pfen-
nig, mit Strom 43 Pfennig.
Die Studie wurde von der
ASUE durchgefiihrt, die der
Gaswirtschaft nahesteht. Die
Stromwirtschaft hile dagegen
an ihrer Behauptung fest, mit
Strom wiire Warmwasser giin-
stiger als mit Gas und Ol zu
erwirmen. Sie stcht damit al-
lein gegen die Meinung der
tibrigen Fachwelt.

Aufgrund des hohen Prozef3-
kostenrisikos scheuen sowohl
der Verbraucherschutzverein als
auch der Bund der Energiever-
braucher, gegen die irrefiihren-
den Behauptungen der Strom-
wirtschaft gerichdich vorzugehen.

Fliissiggas

Fortgesetzter
Riickgang

Das Neugeschift mit Fliissig-
gas verliiuft schleppend. In vie-
lcrl Rﬂgionr:n lﬂSSEn VErbmu-
Chcr mchr T'&.ﬂks ﬂbhﬂlﬁn, 'd.ls
dl.l.l'l:h Ncuvcf[fﬁgc aufgcs [Cl]t
werden. Offensichtlich haben
sich die hohen Preise und frag-
wiirdigen Vertriige und son-
stige Praktiken vieler Hindler
herumgesprochen.

Manche Hindler scheinen der-
art in Bedringnis zu sein, dafl
sic ohne Kundenaufirag deren
Flitssiggastank fiillen, zu ei-
nem von ihnen festgelegten
Preis. Bei den freien Fliissig-
gashindlern, die keine Bezugs-
vertrige verlangen und auch
Tanks im Eigentum des Kun-
den befiillen, liuft das Ge-
schiift dafiir umso besser.

RESOL

Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstr.10 D-45527 Hattingen
Tel.: +49(0) 2324/96 48-0

Fax: +49(0)2324/96 48-55

A Internet: http://fwww.resol.de

% eMail: info@resol.de

n fur

Regelunge
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PASSIVHAUSER

High- Tech-Hiiuser ohne Heizung

Rauschten frither im Einfamilien-
haus oft noch 3.000 bis 5.000
Liter Ol (oder cbm Gas) im Jahr
durch den Kessel, sind es bei normalen
Neubauten heure 1.500 bis 2,000 Liter
und bei besser isolierten Niedrigenergie-
hiiusern ca. 800 bis 1.500 Liter. Die neue-
ste Entwicklung heiffc ,Passivhaus® und
sorgt bei Strom-, Gas- und Olyersorgern
inzwischen fiir erhebliche Zweifel an ihren
bisherigen Absatzprognosen. Uber 60 be-
reits gebaute Passivhiuser in Deurtschland
zeigen nimlich, daffl man Einfamilienhiu-
ser in Passivhaus-Bauweise mir nur noch
200-300 Liter Ol pro Jahr bzw. entspre-
chenden Mengen anderer Energietriiger
komfortabel warmhalten kann, ohne auf
Raumwirme oder frische Luft verzichten
Zu miissen.

Moderne Hauser bendtigen

far behagliche Innentemperaturen

immer weniger Heizenergie.

Baustandard einzufiihren, wire dies mit-
telfristig ein enormes Klimaschutz-Poten-
tial. Seine Ausschépfung wire ohne Kom-
fortverzicht moglich. Passivhiuser sind da-
durch sicher gesellschaftlich konsensfihi-
ger als viele andere drastische Méglichkei-
ten des Energiesparens.

Keine Mehrkosten

Der besondere Clou an Passivhiusern ist,
dafl sie gegeniiber Niedrigenergie-Hiiu-
sern fast keine Mehrkosten verursachen
miissen, obwohl sie nur noch ein Viertel
bis Fiinftel von deren Heizenergie ver-
brauchen. Sie haben zwar einen baulichen

Mehraufwand fiir stirkere Wirmedim-

Passiv-Einfamilienhduser in Lindlar in Holzbauweise verputzt

Enormes Klimaschutzpotential

Was fiir Ol- und Gasversorger unange-
nehm sein mag, freut insbesondere die
Umweltschiitzer. Die deutschen CO.-
Emissionen stammen zu etwa einem Drit-
tel aus Gebiudeheizungen. Gelinge cs,
die Passivhaus-Bauweise als allgemeinen

ENERGIEDEPESCHE

mung, hohe Luftdichtheit und fiir eine
Lifrungsanlage mit Wirmeriickgewin-
nung. Diesem Mehraufwand stehen aber
wesentliche Minderkosten bei der Heizan-
lage gegeniiber, da diese zum grofSen Teil
einfach entfallen kann. Ein Passivhaus
kann auch im kalten Winter fast vollig
von der wenigen Wintersonne, seinen

inneren Wirmequellen durch Per-

sonen und Gerdte und von der

riickgewonnenen Abluftwirme be-
heizt werden. Der minimale Restwiirme-
bedarf lift sich mir wesentlich vereinfach-
ter Technik sowohl erzeugen als auch im
Haus auf die einzelnen Riume verteilen.

Sehr hoher baulicher Warmeschutz

Woraus besteht nun ein Passivhaus? Sein
wesentliches Merkmal ist ein sehr hoher
baulicher Wirmeschutz, Die Dimmstoft-
dicken von Passivhiusern liegen bei Kel-
lerdecken, Auflenwinden und Dichern
zwischen 30 und 45 c¢m, die k-Werte bei
0,1 W/m’K. Die Fenster haben hochwer-
tige Dreifachverglasung mit niedrigem
Wirmeverlust nach aufien (k-Wert) bei
zugleich hohem Sonnenenergiedurchlafl
nach innen (g-Wert). Sie sollen iiberwie-
gend nach Siiden orientiert sein. Auch
ihre Rahmen sind wirmegedimmt, An
allen Bauteilen werden Wirmebriicken
zwischen kalt und warm konsequent ver-
mieden und nicht nur reduziert, wie sonst
iiblich. Daneben hat ein Passivhaus noch
cine sehr hohe Luftdichcheit, so dafl selbst
ein starker Wintersturm keine unerwiinsch-
te Auskithlung bewirkt.

Effiziente Warmeriickgewinnung
durch Liiftungsanlage

Neben dem guten Wirmeschutwz ist cine
Liifrungsanlage mit besonders effizienter
Wiirmeriickgewinnung das zweite wesent-
liche Merkmal cines Passivhauses. Wih-
rend man im Passivhaus im Sommer zum
Liiften wie bisher alle Fenster nach Belie-
ben éffnen kann, bleiben diese im Winter
geschlossen und der gewiinschte Luftaus-
tausch erfolge maschinell. Nur so kann
man nimlich verhindern, daf mit dem
Liiften auch stets Wirme verlorengeht.
Von der Liifrungsanlage wird die warme
Abluft aus Kiiche, Bad und WC abge-
saugt und iiber einen Wirmetauscher
gefiihry, der sie fast auf Auflentemperatur
abkiihlt. Die aus der Abluft gewonnene
Wirme wird dazu benutzr, die kalte
Auflenluft vorzuerwirmen, bevor sie in
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die Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer
eingeblasen wird. Kaltufrzug im Winter
gehort also der Vergangenheit an, und un-
abhingig von Anwesenheit oder Liif-
tungsdisziplin hat man stindig (iberall
soviel frische Luft wie man wiinscht. Dafd

Beispiele weiterer Passivhausbauweisen

man durch das Filtern der Frischluft
zugleich auch sauberere Luft und weniger
Staub im Haus hat als beim Fensterliiften,
ist ein angenchmer Nebeneffeke, Passiv-
haustaugliche Liiftungsanlagen entzichen
der Abluft iiber 80 % ihrer Wirme.

Minimierter Restwarmebedarf

Ein gewdhnliches Heizwiirmeverteilsystem
(Rohre und Heizksrper) braucht ein Pas-
sivhaus gar nicht mehr. Seinen minimier-
ten Restwiirmebedarf kann es nimlich all-

- - * 3

Passivhaus in Bocholt in Holzbauweise mit Holzbekleidung

ein iiber die ohnehin vorhandenen Liif-
tungsleitungen in das Haus einbringen.
Fiir die nur geringen Warmemengen, die
transportiert werden miissen, sind keine
iiberhéhten Lufrmengen oder Zulufttem-
peraturen nétig, wie man sie von alten
Warmluftheizungen kennt. Vielmehr reiche
bei guter Auslegung cine nur 0,5-fache
Lufrwechselrate und eine Lufttemperatur
von unter 50° C aus, um auch bei -12° C
Auflentemperatur iiberall im Haus behag-
liche Wiirme zu haben.

Freie Wahl der Baumaterialien

Bei der Wahl der Baumarterialien ist man
bei Passivhiiusern relartiv frei. Es gibt gut
funktionierende Passivhiuser gleicher-
maflen in konventioneller Massivbauweise
wie auch in Holz- und Mischbauweise.
Beim Massivbau konnen alle gingigen
Steinarten und beim Dimmen alle giingi-
gen Dimmstoffe eingesetzt werden.

Die Vielfalt der Gestaltungsméglichkeiten
cines Passivhauses ist ebenfalls grofl.
Die gebauten Beispiele reichen vom Oko-
Holzhaus {iiber den siidlich-eleganten
Putzbau oder den nordischen Klinkerbau
bis zum Betonskelettbau mit vorgehingter
Fassade. Auch in Grofle und Nutzung

Passiv-Reihenhaus in Darmstadt Kranichstein in konventioneller Massivbauweise
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sind Passivhiuser nicht auf Einfamilien-
hiuser beschrinkt. Es gibt bereits Reihen-
hiuser, mehrgeschossige Mictwohnbauten
und auch Gewerbebauten in Passivhaus-
Bauweise. Wenn man ein Passivhaus aller-
dings nicht nur sehr energiesparend son-
dern auch preiswert errichten mochte, gilt
dasselbe wie beim normalen Haus: man
sollte seine gestalterischen und konstrukti-
ven Details sowie seine Materialvorlieben
rechtzeitig darauthin durchdenken, wel-
che Kosten sie bewirken.

Mangelnde Bekanntheit

Woran hapert es bei Passivhidusern nun
noch? Vor allem an der Bekanntheit. Die
meisten Planer und Investoren kennen
den Begriff noch nicht einmal und kén-
nen sich nur schwer vorstellen, daf? die
Ziele eines Passivhauses tatsichlich mit

Literaturlisten (iber die Passivhaus-

bauweise kann man beziehen:

- beim Passivhaus-institut
(Steubenplatz 12, 64293 Darm-
stadt, Fax: 06151-82699-11,
email: Passivhaus@t-online.de,
oder www.passivehouse.com)

- oder beim Niedrig-Energie-Institut
(Rosental 21, 32756 Detmold,
Fax: 05231-390748,
email: NEI-DT@t-online.de)

- sowie beim Passivhaus-
Informationskreis (Lange Str.20,
34131 Kassel, Fax: 0561-33165,
email: afingerling®t-online.de).

verniinftigem Aufwand erreichbar sind
und daf es dann auch funktioniert. Pla-
nungsregeln, Erfahrungen, Beispicle und
Auswertungen gebauter Passivhiuser sind
jedoch bereits vorhanden und miissen
nicht nochmals neu erfunden werden.
Das Know-How iiber Passivhiuser mufl
vor allem verbreitet werden. |

Dipl.Pol. Kiars Michael
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ATOMAUSSTIEG

Kommentar: Nur mit Stromsparen

Es ist schon erstaunlich. Da gibt es

seit mindestens zehn Jahren berge-

weise Studien und Konzepte von
zahlreichen Instituten iiber die Ener-
giewende und den Atomausstieg

- und jetzr heifft es: Alles noch mal von
vorne - als ob es keine Konzepte gibe.

Blockheizkraftwerke

Der Bundeswirtschaftminister versucht
mit der Stromwirtschaft auf die Reihe zu
kommen und spricht sich gegen Block-
heizkraftwerke aus. Die wiirden nichrs
bringen, weil iiberall schon Gas liegen
wiirde. Dabei ist es gerade umgekehrt - wo
ein Gaskessel (bei Ol gilt das auch) steht,
kann auch ein BHKW betricben werden -
einen gewissen Grundbedarf vorausgesetzt.

100.000 Dacher-Programm

Bei den Griinen und Eurosolar haben die
Solarfreunde was zu feiern. Ein 100.000-
Dicher-Programm wird die Photovoltaik-
Leistung vielleicht sogar zu verzehnfachen.
Das Problem: Der Solarstromanteil steigt
damit von 0,002 auf 0,02 % - immer-
hin ein unumginglicher Beginn. Damit
kann man aber noch kein Kernkraftwerk

stillegen.

Negawatt

Es ist daher erstaunlich, daf sich kaum je-
mand um die einfachste und billigste

\ delie
Ene‘g\epo\\’n\k
n Deu\g(k\\ﬁ“

Werner Neumann

betrachtet kritisch die derzeitige
Diskussion Uber denkbare Wege

zum Atomausstieg.

Maéglichkeit kiimmert, wie man nach
dem angestrebten Atomausstieg den
fehlenden Strombedarf decken kénnte
- nimlich die berithmren ,Negawatt®
- schlicht auch Stromsparen genannt.

Stromverbrauch oft nicht bekannt

Man braucht nur in einen beliebigen
Haushalt oder Gewerbebetrieb zu gehen
(das habe ich oft gemacht) und findet her-
aus, dafl der Stromverbrauch (der etwa
95% aller Stromkunden nicht bekannt
ist) um 10, 20, 30, im Einzelfall, wie bei
einer Bekannten in meinem Wohnort um
40% innerhalb von wenigen Wochen (!!l)
gesenke werden kann. Und dies noch
wirtschaftlich - in wenigen Jahren hat
man das Geld fiir stromsparende Gerite
wieder heraus.

Stromsparen
und dabei Geld verdienen

Es scheint cine regelrechte Denkblockade
zu sein - bei Energie denken alle, der
Strom miiffite immer aus irgendeinem
Kraftwerk kommen (und sei es ein sola-
res) und vergessen, dafl es zunéchst darum
geht, mit eingespartem Strom Krafrwerke

2 aus:
Siemens-
Standpunkt
4/98, 5. 36

Einsichten des verantwortlichen
Siemens-Vorstandes im Dezember 1998

abzuschalten. Abschalten von Kern-
kraftwerken - das macht man zu

Hause, ungestért, hinter der Steck-
dose und verdient noch Geld dabei.

Perspektiven aufzeigen

Der Atomausstieg wird mit einem neuen
Gesetz allein nicht zu schaffen sein. Dem-
niichst drohen sogar hunderte Castoren
ins Land zuriickzustromen. Wie will der
Bundesumweltminister dies der Anti-AKW-
Bewegung denn klar machen, wenn er
nicht zugleich die Perspektive aufzeigt
- mit Stromsparen beendet Thr den Spuk
am schnellsten und fiir alle Zukunft,
wenn dann noch BHKW und regenera-
tive Energien hinzukommen.

Auch die grofen Anzeigen der AKW-Be-
treiber verstummen am chesten, wenn
diese die Bcvﬁlkcrung nicht mit einer
»Versorgungsliicke® unter Druck setzen
kénnen. Von wegen: ,Die Lichter gehen
aus®. Die richtige Antwort ist: ,Uns geht
ein Licht auf - und zwar mit Sparlampen
(und anderen stromsparenden Dingen).
Den restlichen Strom lassen wir in der
Steckdose.” Dann miissen nimlich Kraft-
werke abgeschaltet werden, weil man diese
einfach nicht mehr braucht.

Den Zahler langsamer laufen lassen

Kein Argument ist so schlagend wic ein
Riickgang des Stromverbrauchs bundes-
weit zunichst um 5 oder 10 Prozent. Wie
das gehen kann und wieviel Spafl es
macht, den Zihler langsamer laufen zu
lassen - dariiber erfahren Sie mehr - in der
nichsten Ausgabe der Energiedepesche.

Von der Bundesregierung
erwarten wir derweil:

- Einen bundesweiten Fonds fiirs Strom-
* und Energiesparen (wie in England), Fér-

dermittel fiir Stromsparen gespeist aus der
Okosteuer, eine Ausschreibung zur Sen-
kung des Stromverbrauchs in allen Bundes-
liegenschaften um 20%, Vorgaben fiir die
Stromefhizienz von Geriten aller Art wie
beim GED-Label und ein Stromsparim-
pulsprogramm nach Schweizer Vorbild. m

Werner Newmann
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Kernkraft:
3,60 DM/kWh bzw. 70 Pf/kWh

Die Kosten eines Kernschmelzunfalls in
Héhe von 10 Billionen Mark, der rechne-
risch alle 1666 Jahre zu erwarten ist,
erhdhe die Kosten des Atomstroms um
4,3 PH/kWh. Das hat Prof. Jiirgen Ewers
fiir die Basler Prognos AG berechnet. Nur
fiir die Versicherung gegen einen solchen
Unfall wiren 3,60 DM/kWh fillig. Ohne
Versicherung und Folgekosten kostet
Kernkrafistrom 25 PfkWh. Das hac Man-
fred Liittke, Vizeprisident des Bundesver-
bands Erncuerbare Energien errechnet aus:
75 Mrd. DM Subventionen des Steuer-
zahlers, 67 Mrd. DM an Kosten, die im
Preis fiir Kernkraftwerksstrom {iblicherwei-
se nicht enthalten sind. Die Kosten einer
ausreichenden Schadensversicherung wer-
den mit zusiitzlichen 42 PH/kWh geschiitz.

Ausstieg aus Kernkraft

Schadensersatzforderungen
unbegriindbar

Stephan Kohler, Chef der Niedersichsi-
schen Energieagentur, zum Ausstieg;
Spitestens im Jahr 2009 sind bei einer
Abschreibung iiber 20 Jahre die Investi-
tionen des letzten Meilers iiber die Strom-
preise vollstindig finanziert. Werden die
Stromversorger in der Lage sein, nichtnu-
klearen Ersatzstrom zu den reinen Be-
trichskosten der Atomkrafiwerke zu pro-
duzieren? Die erstaunliche Antwort lautet
ja. Die Kilowatstundenpreise neuer Gas-
und Dampfrurbinen-Kraftwerke ...liegen
... bei 5,5 PHIkWh bis etwa 4,0 PHKWh.
Wenn jedoch Kostengleichheit besteht
zwischen Atomstromerzeugung und alter-
nativer F.rsat;r:strompmduk[ion. kénnen
Schadcnscrsa[zﬁ)rdcrungcn schwerlich be-
griindet werden, Das Drohpotential ist
vom Tisch.

Kosten des Ausstiegs

Ausstieg kostet
0,5 Pf je Kilowattstunde

88 Milliarden Mark in den kommenden
30 Jahren kostet es, wenn bis Ende 2004
alle deutschen Atomreaktoren abgeschal-
tet werden. Das erkliirte kiirzlich der neue
Chef des Bremer Energie-Instituts, Wolf-

NR. 1 - MARZ 1999

Quelle: Wuppertal-Institut

120000 1 Kraftwerksleistung und Leistungsbedarf 1997

6,1 GW Deckungslicke nach Abschalten
it Kernenergie aller Kernkraftwerke
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gang Pfaffenberger, in einem Gurtachren
fiir die Vereinigung deutscher Elektrizi-
tatswerke, Diese Summe it sich, so Pfaf-
fenberger, aber auch anders betrachten:
Umgerechnet auf den Strompreis und Ab-
zug der Inflation wiirde der schnelle Aus-
stieg gerade mal (0,5 Pfennig pro Kilowart-
stunde kosten. Derzeit zahlt die Industrie
um 14, Privathaushalte um die 27 Pfen-
nig fiir eine Kilowattstunde.

Klimaschutz

Ausstieg klimavertraglich

Klimaschutz und Ausstieg aus der Atom-
energie stechen nicht in Widerspruch, sagt
das Wupperra]-]nstitut fiir Klima, Um-
welt und Energie. ,Es zeigt sich, daf der
Kernenergicausstieg zum entscheidenden
Motor fiir den Klimaschutz werden kénn-
te, da mit thm erst die notwendige Berei-
nigung der Uberknpaziriitcn sowie die
Freisetzung von volkswirtschaftlichem Ka-
pital und Forschungs- und Entwicklungs-
Kapazititen erfolgt®,

Die verfiighare Leistung der Atomkraft-
werke soll sich bis 2002 erwa halbicren
und bis 2005 auf Null zuriick gehen.

Bei cinem Ausstieg aus der Kernenergie,
ohne flankierende KlimaschutzmaBnah-
men, miifften aufgrund der geplanten
Kraftwerksbauten und der heute beste-
henden Uberkapazitir an nichr cingesetz-
ter Kraftwerksleistung von etwa 15 GW
nur 3300 MW Krafewerksleistung dazu
gebaut werden, um im Jahre 2005 eine
sichere Stromversorgung ohne Kernener-
gie zu realisieren. Die mit der Sromerzeu-
gung verbundenen CO: Emissionen wiir-
den aber ohne Klimaschuwzpolitik um
37% ansteigen und damit iiber dem Ni-
veau von 1990 liegen. Das kommt vor
allem daher, daff veraltete und uneffiziente

Kraftwerke, die heute nur zur Abdeckung
von Spitzen- oder Reservelasten eingesetzt
werden, verstirkt zur Stromerzeugung
beitragen miifiten.

Das Wuppertal-Institur schligt jedoch kli-
maschiitzende Mafinahmen vor, um CO:
zu sparen: Stromeinsparungen durch Effi-
zienzsteigerung von etwa 74,1 Mrd. kWh
(ca. 14,7 % der gesamten Stromnachfra-
ge), erhdhre Kraft-Wirme-Kopplung von
etwa 49,2 Mrd. kWh (zusitzliche Kraft-
werksleistung von 10 GW), doppelt so
starker Ausbau der Windenergie, Teil-
Umriistung der Kohlekrafrwerke auf Bio-
masse- oder Erdgasfeuerung, stirkerer
Ausbau regenerativer Energiequellen.
Diese Maflnahmen kénnen weitgehend
mit Kosteneinsparungen erschlossen wer-
den bzw. fithren zu nur geringen Kosten
von jihrlich 75 DM pro Kopf. Die Studie
stiitzt sich auf die Szenarien der Enquete-
Kommission des Deutschen Bundestages
wSchutz der Erdatmosphiire®. Einige Stu-
dien zu den Kosten eines Kernenergieaus-
stiegs kommen zu dem Ergcl)nis, dafl eine
Ausstiegsstrategie sogar volkswirtschaftlich
vorteilhafter wire, =

~Regierungen
kommen und gehen,
aber die deutsche
Kernkraft, die bleibt
bestehen”

Wilfried Steuer,
Prédsident des
Deutschen Atomforums
in der Siiddeutschen
Zeitung
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ENERGIE ABC

Die Beschaftigung mit dem Energiethema

Niedertemperatur-
heizung

Ein konventioneller Olkessel be-
notigt eine Mindesttemperatur
von 70° C, selbst wenn nur eine
geringe Wirmemenge gebraucht
wird. Bei geringeren Kesseltem-
peraturen wiirde sich im Kessel
Schwefelsdure bilden und den Kessel
beschidigen. Hohe Bereitschafts-, Abgas-
und Verteilungsverluste sind Folge der
hohen Kesseltemperatur. Ein Niedertem-
peraturkessel bestche aus Edelstahl, der
Temperaturen bis ctwa 40° C zulifit. Um
mit den geringeren Temperaturen trotz-
dem eine gute Heizleistung zu crhalten,
miissen die Heizkorper entsprechend grof8
oder mehrflichig gewihlt werden. Weil
die Temperatur des Heizwassers auch bei
niedrigen Auflentemperaturen geringer ist
als bei konventionellen Anlagen, ergeben
sich selbst dann Einsparungen. Uber 8° C
Auflentemperaturen kommen die Vorteile
der Niedertemperaturheizung noch stirker
zur Geltung,

Normkubikmeter

ist schwierig. Es geht um Physik und Technik,
aber auch um Recht und Wirtschaftswissen-
schaft. Mit unserem Energie-ABC wollen wir
solide Grundlagen vermitteln und Ihnen in
kurzen Worten sagen, worauf es ankommt.

Alle Themen werden regelméBig in der
Energiedepesche abgehandelt.
Mit dem Index findet man die Fundstellen

in friheren Heften.

lich geringer sein. Die Differenz in mehr-
stelliger Milliardenhohe flieft den Strom-
versorgern unberechtigr als Ertrag zu. Sie
ist insbesondere hoch bei Kernkraftwerken
mit ihren hohen Investitions- und gerin-
gen Betriebskosten.

Primdrenergie

Energie, die in Rohstoffen in natiirlicher

Form vor jeglicher Umwandlung enthal-
ten ist (z.B. Rohbraunkohle, Rohél, Son-

nenenerg'ic)

Primédrenergiedquivalent

Ein Kubikmeter eines Gases, das unter

Normbedingungen (0° C, 1 bar) vorliegt.
Nutzenergie

Energie, die beim Verbraucher nach der

letzten Umwandlung zur Vcrﬁigung steht,
Nurzenergie wird aus Endenergie ge-
waonnen.

Beispicl: Elektrische Energie (Endenergic)
wird in Licht (Nutzenergie) umgewandelt.

Nutzungsdauer

Zeitspanne der wirtschaftlichen Nutzung
einer Anlage, z.B. cines Kraftwerks. Sie
kann erheblich linger sein als der Ab-
schreibungszeitraum, iiber den die Investi-
tionskosten verteilt werden. Fiir die Strom-
preiskalkulation wird der Abschreibungs-
zeitraum angesetzt. Nach dessen Ablauf
haben diec Kunden das Kraftwerk durch
die Stromkosten bezahlt. Bei lingerer Nut-
zungsdauer miifften die Strompreise deut-

ENERGIEDEPESCHE

Primirenergie, die zur Bereitstellung einer
bestimmten Menge an Endenergic (die dem
Verbraucher gelieferte Energie, z.B. Erdgas,
Strom) bcniitigt wird. Fiir die Bereitstellu ng
einer k'Wh Strom werden z.B. drei kWh
Primiirenergie benétigt. Eine Kilowattstunde
Strom em:spricht einem Primirenergiciqui-
valent von drei Kilowattstunden.

Raumtemperatur

Uberheizt¢ Riume sind nicht gesund,
kosten unnétig Energie und damit Geld
und belasten die Umwelt. Mit jedem Grad
Raumtemperatur weniger spart man bis zu
6 % Heizenergie. Wer also die Raumtem-
peratur von 23° C auf 20° C absenkt,
kann bis zu 18 % an Energie einsparen.

Nicht jeder Raum mufl gleich
warm sein: In Riumen, die weni-
ger oder nur teilweise genurzt
werden (wie z.B. Hobbyraum
oder Gistezimmer), mufl die
Heizung nich stindig voll aufge-
dreht sein. Ebenso ist es unnotig
in der Kiiche stark zu heizen, da
Kiihlschrank, Herd und Back-
ofen zusiwzlich Wirme abgeben.
Wer die Temperatur wihrend
der Nachrtzeit um 2° - 4° C ab-
senkt, kann zusdtzlich sparen.
Die idealen Raumtemperaturen sind in
der Norm DIN 4701 beschrieben. Sie
betragen fiir Wohnriume 20° C, Schlaf-
riume 18° C, Kiiche 18° C, Bad 24° C sowie
fiir Nebenriume 18° C.

Riicklauf

Heizungswasser, das in den Heizkérpern
seine Energie an die Riume abgegeben hat
und zuriick zum Heizkessel fliefr. Die
Riicklauftemperatur liegt je nach Heiz-
system zwischen zehn und 20° C unter der
Temperatur des Heizungswassers, das vom
Heizkessel zu den Heizkdrpern fliefic
(Vorlaufremperarur).

Sonnenscheindauer
In Deutschland scheint die Sonne im Schnitt

jeden Tag iiber vier Stunden, im Januar
und Februar sind es tiglich zwei Stunden,
im August dagegen siecben Stunden.

Die Sonne liefert 35 mal mehr Energie
auf die Oberfliche Deutschlands, als wir
verbrauchen. Jihrlich scheint die Sonne
bei uns je nach Breitengrad zwischen
1400 und 1900 Stunden. Pro Quadrat-
meter crgiht das eine Energie von ca. 950
- 1.200 kWh. Zusitzlich sollte man sich
auch einmal die ungeheure Zahl von
35.000.000.000.000.000 kWh vor Augen
halten. Diese Zahl beziffert die Energie,
die jeden Tag von der Sonne auf unseren
Plancten geschicke wird.

Damit liefert die Sonne alle 8 Minuten
soviel Energie auf die Erde, wie die gesam-
te Menschheit in einem Jahr verbraucht.
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Sonnen-
strahlung Luft

Stirling-Motor

1816 meldete der schortische Pfarrer Robert Stirling (1790-
1878) einen Heiffluftmotor zum Patent an.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts fanden Stirling-Motoren in
Amerika und Europa ihre Verwendung, da sie mit fast jedem
Brennstoff betrieben werden konnten. Nach 1900 wurden die
Stirling-Motoren vom Otro- und Dieselmotor abgeléist.

Erst in den 70er Jahren machten Luftverschmutzung und Nut-
zung der Sonnenenergie den Stirling- Motor wieder interessant.
Im stetig brennenden ,,Auflen-* Feuer zur Erhitzung des Zylinders
eines Stirling-Motors bilden sich wesentlich weniger Schadstoffe
als bei der raschen ,inneren” Verbrennung im Explosionsmotor
(Orto- oder Dieselmotor). Arbeitsgase wie Luft und Helium sind
véllig unschidlich. Da im Innern nichts verbrennt, bleibt er ohne
Ablagerungen und hat eine viel héhere Nutzungsdauer.

Mit konzentrierten Sonnenstrahlen als Wirmequelle ist der Stir-
ling-Mortor sogar ¢in Solarmotor.

Regenerator

Kiihler

N\
N\
W\

25 AN
R

N
Kraftzylinder w.r

Schiebezylinder

In seiner am leichtesten verstindlichen Bauart besteht er aus je
einem Kolben auf einer gemeinsamen Kurbelwelle. Ein Rohr, das
mit Arbeitsgas gefiillt ist, verbindet beide Zylinder.

Zuniichst dehnt sich dieses Gas z. B. Helium oder Luft, im
heifen Zylinder aufgrund der Hitze aus und verschiebt den Kol-
ben so, dafl sich die Kurbelwelle dreht. Auf seinem Riickweg
driicke der Kolben das heifle Gas zuriick in den Zylinder. Im
Verbindungsrohr gibt das Gas Wirme an den Regenerator ab,
der zugleich Wiirmetauscher und Wirmespeicher darstellt und
kiihlt sich ab. Der Kolben im kalten Zylinder eilt dem im heifen
um etwa eine Vicrlcldre]mng voraus und machr damit dem Gas
Plal—a{. ann cr da“n ﬂuf‘grund dﬁ'r KUrbCI\N'C“C['ls(.‘h\«\«'l.lllg]n:lsst‘
wieder zuriickkehrt, prcﬁt er das Gas zusammen und in den
heiffen Zylinder zuriick.

Stromkennziffer
Gibt an, wieviel KWh Strom pro kWh thermischer Energie von
einer Kraft-WﬁirmCaKopplungsaniagc erzeugt werden. Sie ent-
spricht dem Verhiltnis des elekerischen zum  thermischen

Wirkungsgrad.
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Arbeitslos als Ingenieur, Naturwissenschaftier, Techniker 7
Starten Sie mit uns in eine neue berufliche Zukunft !

Lehrgang Dezentrale Energietechnik

» Krafi-Warme-Kopplung * Solarthermie

» Energiesparende Heizungstechnik = Photovoltaik

» Energiemanagement » Energie aus Biomasse
+ Energiekonzepte « Wasserkraft

» Energiebewulites Bauen + Windenergie

« EDV » Betriebswirtschaft

+ 7 Monate Vollzeitunterricht, anschiiefend 3 Monate Betriebspraktikum
+ 100% Férderung durchs Arbeitsamt
+ Lehrgangsorte: Frankfurt - Stuttgart - Niimberg - Minchen
’ + Infos anfordern bei:

‘ ‘ Andreas-Paulusstr.57

91080 Spardor
Lhed o Fon: 09131/50460 Fax: 09131/50462

‘ WESTA AIR CONTROL

» Die Luft ist
staub- und pollenfrei.

Mit der kontrollierten
Wohnungsluftung

WAC 250 von Westaflex
bleiben Sie verschont
von StraBenlarm,

Staub und Pollen.

@ Westaflexwerk GmbH Postfach 3255 33262 Gitersloh
Fon: 05241-401-0 Fax; 05241.401-411 www.ventilation.de

- . -
Energiesparen leicht gemacht |
durch den Einsatz eines
Waschmaschinen-Warmwasser-

Stevergeriites WWS 300
@ erlaubt den Anschluf von
Warmwasser an jede
Haushaltswaschmaschine
@ einfache Nutzung von

. Solarenergie - 5N

| ® mit Temperatur- und Zeitprogramm =35
® spart bis zu 300 kWh Strom pro Jahr
® 3 Jahre Garantie - bis 10 Jahre

Rep.-Kosten-Garantie (DM 50,-/Fall max.)

iSI'elnberg Solar- und Gebédudetechnik

Im Seelenkamp 7 - 32791 Lage |
 Telefon (052 32) 666 12 - Fox (05232) 67698 |
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LESERFORUM

Gute Bekannte

Schon, dafl es

Euch gibt. Durch
Zufall bei einem Bekannten
auf die ED aufmerksam ge-
worden, habe ich gleich die
Ausgaben ab 3/91 diagonal ge-
lesen. Extrake daraus fiir mich
30 Seiten Fotokopien.
Fiir mich jedenfalls, dem die
Kleinanlagenfeuerungsverord-
nung in ca. 5 Jahren cine neue
Kleinanlagenfeuerung im eige-
nen Haus verordner hat, muff
es etwas intelligenteres geben
als Heizdl zu verbrennen.

Ludwig Raa'cﬁ'[zfr, O_,._(fﬂrbmd 262,
91177 Thalmdssing

AUF DIESEN SEITEN SOLLEN SIE ALS
LESER ZU WORT KOMMEN:

Mit Ratschldgen, Anregungen und
Meinungen, auch Polemik. Zu kontro-
versen Themen sollen méglichst beide

Seiten zu Wort kommen. Kdrzere

Zuschriften werden bevorzugt, wir

behalten uns Kdrzungen vor.

Also greifen Sie gleich zur Feder.

Unseridse Beratung
bei Warmepumpen?

Elektrische Warmepumpen-
heizung (Stiebel Eltron
~WPL 10K R 22", Bj 98)

Vertrauen in die Seriositat
der konventionellen
Energiewirtschaft ganz-
lich verloren!

Nach einer kiirz-

lich erfolgten Ver-
kaufsbcra(ung seitens eines
» Wirmepumpen-Fachmanns®
unseres EVU (=Uberlandwerk
Unterfranken!) tiber die ,\Vor-
teile” der eleker. Wirmepum-
penheizung steht mir im Nach-
hinein die Wutr im Gesicht
iiber die unseritse Beratung
hinsichtlich der proklamierten
angeblichen ,Wirtschaftlich-
keit”. Er hat von , Faktor 4-6*
berichtet, die angeblich in an-
deren Anlagen erzielt werden
(teilweise mit Grundwasser als
Wirmemedium).
Er klirte mich aber nichrt iiber
die Tatsache auf, dafl gerade
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bei kalten Auffentemperaturen
die Wirkungsgrade nach unten
gehen (bis ca. Fakror 1,5).
Gerade im Winter, wo viel
Wirme benétigt wird, arbeitet
die Wirmepumpe mit schlech-
testen  Wirkungsgraden! (Da
kann man ja gleich cinen Heiz-
stab nehmen). Damir sieht die
Wirtschaftlichkeitsberechnung
iiber das Jahr hinaus so
schlecht aus, daff sich diese
Form der Wohnungsheizung
in keiner Weise rechnet. Das
hat sich mittlerweile auch im
Musterhaus meines Arbeitge-
bers in erschreckend negativer
Weise bestitigr. Die Strom-
rechnung fillt in ectwa doppelt
so hoch aus (trotz Sondertari-
fen) wie die Heizolrechnung
ciner vergleichbaren Ol-Zen-
tralheizung,

Ich kann nur jedem empfeh-
len: Hiinde weg von auflen-
luftberriebenen  elektrischen
Wirmepumpenheizungen!

Arvid Liflund, Kissingerstr. 16,
97653 Bischofsheim

Ganzheitlich denken

Die neue ED 3/98

hat mich mit in-
teressanten Beitriigen erfreut
(Flisssiggas, Freileitungen, Durch-
leitung, Sonnenstrom ...).
Der Artikel ,Blut fiir O1¢ zeigt
grofere Zusammenhiinge auf.
Das ist genau so wichtig wie
das Losen kleiner technischer
Probleme mit Heizungspum-
pen. Es kommt immer mehr
auf ganzheidiche Betrach-
tungsweisen an. Eine Solaran-
lage allein niitzt wenig. Der
Nutzer mufl sich auch mit
neuen Denkweisen anfreun-
den, nicht nur mit der Tech-
nik. Umgekehrt kann man
auch mit dem Andern der
Denkweise beginnen und da-
nach mit [nvestitionen. Trotz-
dem serzt der Encrgiespar-
effekt schon mit dem Andern

der Denkweise, was fiir viele
einfach der Beginn des Nach-
denkens iiber Energie ist, ein.

Eckbert Voget, Tipferstr. 13,
08396 Waldenburg

Zu ED 4/98, 5.14:
Einhebelmischer

Nicht einverstanden

Mit Threm Artikel

iiber Einhebelmi-
scher bin ich nicht einverstan-
den. Dem gesunden Menschen-
verstand folgend haben wir bei
unseren Armaturen den Was-
serdurchlauf so gesteuert, daft
in der Mittelstellung eine an-
genchme  Wassertemperatur
austritt. Die Einstellung er-
folgte iiber die Eckventile fiir
Kalt- und Warmwasser. Auch
bei voller Offnung des Einhe-
belmischers ist die Wasser-
menge nur ausreichend, nicht
jedoch verschwenderisch.
Ansonsten freue ich mich
jedesmal iiber die verschiede-
nen interessanten Artikel.

Velker Reinhold,
Elbstr. 14, 19273 Raffarz

ZuED 4/98, 5. 17:
Vertrage ohne Ende?

Sofortige Kuindigung
moglich

Ich méchte Thnen

meine Erfahrung
mit der Kiindigung von Fliis-
siggasbcnlg mitteilen.
Mir PROGAS, Dortmund,
hatte ich 1974 cinen Vertrag
mit 10 Jahren Laufzeit, mit
automatischer Verlingerung
um jeweils 3 Jahre, abgeschlos-
sen, Die Restlaufzeir bei Kiin-
digung in 1998 gem. Vertrag
wiire bis November 1999 ge-
wesen... Ich habe natiirlich so-
fort gekiindigt.
Ich konnte jerzt an RWE/
Nike-Erdgasnetz angeschlos-

sen werden. Die Entscheidung
zur Umriistung hatten mir
entsprechende Artikel in der
~Energiedepesche” leicht ge-
macht.

Ubrigens: Fiir den Abtrans-
port des Leihtanks habe ich
keinen Pfennig bezahlt, ob-
wohl PROGAS mir ca. 550.-
DM in Rechnung stellte. Im
Vertrag von 1974 war ein ent-
sprechender Absatz, der den
kostenfreien Abtransport fest-
legte. Nach Hinweis von mir
wurde das ohne Probleme ak-
zZepliert,

Karl-Heinz Meyer, Hageweder
Moor 18, 49448 Marl

Zu ED 4/98, 5. 15:
Lebenslang Licht

Interesse an
QL-Lampen

Es wire toll, wenn

Sie uns in Zukunft
itber die Weiterentwicklung,
Preise und Bezugsquellen auf
dem laufenden halten wiirden.
Ich meinerseits wiire an diesen
QL Lampen schr interessiert.

Siegbert Eckert,
Scheffelstr. 8, 71546 Aspach

Zu ED 1/98, S. 5: Brennkam-
mereinbauten ungeeignet

Gefahrlicher
Blodsinn?

Unter dem Titel

. Brennkammerein-
bauten ungecignet” schreiben
Sie vt')'llig kritiklos den geﬁihr—
lichen Blédsinn nieder, der
immer dann in verstirktem
Mafe iiber sog. Fachmedien
verbreitet wird, wenn echte
Innovationen von ,Auflen”
am Image der ach so edlen
und umweltorientierten Kes-
selwirtschaft kratzen kénnte.
Ich erlaube mir zu behaupten,
daf ich schr wohl weif3, was
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ich sage (einige tausend An-
wender auch). Immerhin bin
ich selbst Entwickler und
Erfinder einer solchen bésen,
bésen Ingenicurkeramik.

Ingoif Hefter, Reste Biische 1,
35066 Frankenberg

Zu Ed 4/98, 5. 14:
Spartips fiir die Heizung

Vorurteile

Ausgerechnet unter

der Rubrik ,Spar-
tips* war zu lesen: ,Schalten
Sie die Heizung an kalten Ta-
gen niemals ganz ab. Das Wie-
deraufwiirmen der Riume be-
notigt mehr Energie als leich-
tes Weiterheizen.”
Dieses alte Vorurteil pafit zu
einer Reihe ihnlicher Vorur-
teile, wie die Behauptungen,
dafl Wiedercinschalten von
Energiesparlampen oder das
Wiederanlassen des Mortors
vor der Ampel wiirden mchr
Energie verbrauchen als das
Weiterlaufenlassen.
Alle drei Vorurteile sind falsch.
Und die Energiewirtschaft liflc
danken!
Die Energiedepesche war wie-
der sehr interessant!

Wolf von Fabeck,
Walborner Str. 9, 52074 Aachen

Zu ED 3/98, 5. 24: Neue
Hochspannungsleitungen?

Schwedische
Wasserkraftleitung

Eine der

E rcilcitungcn zur

crscen

Energicﬁbertmgung, gcschcn
im Industriemuseum Huseby,
Stidschweden. (ca. 1850)

Im Gegensatz zu den heute
bekannten Freileitungen wur-
de hier anstatt elekrrischem
Strom, die Bewegungsenergie
cines Wasserrades mitrels eines

Seilzuges, also einer Art Kraft-
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Mechanische Freileitung

leitung” {iber eine Distanz von
circa 700 Meter zum Antrieb
einer Pumpe iibertragen.

In Schweden werden die bei
uns mit ,Hochspannungslei-
tung” bezeichneten Verbin-
dungen analog zu dem Begrift
»Kraftwerk® mit Kraftledning
(Kraftleitung) bezeichner.
Nichts lige ferner als am Ende
ciner solchen Kraftleitung die
tibertragene Kraft in Wirme
umzuserzen.

Max Fruth,
Remigiusstr. 33, 50374 Eaﬁﬂd(f:‘

Lob fiir Energie-
depesche

Bei dieser Gelegen-

heit noch ein Lob
fiir den Inhalt der Energiede-
pesche. Er gibt doch an Infor-
mationen etwas anderes her als
andere Zeitschriften.

Klaws Schiler,
Am Wald 1, 01744 Hickendorf

Zu ED 4/98, S.15: Glihbirnen
nicht das Leben verlangern

Einseitige
Betrachtung
Ich bin der Mei-

nung, dafl der Be-
richt in der Ausgabe 4/98 schr

weit iiber das Ziel hinaus
schiefit und nur rechr einseiti-
ge Betrachrung findet.

Thomas Friedrich, Bogenser. 71,
22869 Schenefeld

Zu ED 4/98, 8. 26:
Einfachzirkulation

Kein Kaltwasser?

Die Idee ist sicher-

lich gut, doch in
der Praxis wird er trozdem
Nachreile haben, die in dem
Artikel leider nicht erwihne
werden. Durch die Schaltung
wird das Kaltwasser im Rohr-
netz erwirmt. Wenn also kal-
tes Wasser gewiinscht wird,
mufd erst gewarter werden, bis
das warme Wasser aus der
Kaltwasserleitung abgeflossen
ist. Ist die Menge wesentlich ge-
ringer als wenn ich warmes
Wasser ohne Zirkulation zapfe?
Dipl.-Ing. Andreas Kliker,

Ludwig-Wolker-Str. 19,
49124 Georgsmarienhiiste

Grof3e Bedenken

So wie wir das uns

zur Verfiigung ge-
stellte Funktionschema inter-
pretieren, schen wir grofle Be-
denken beim Finsatz dieses
Zirkulatinnsprinzips aus fol-
genden Griinden:
* Grundsitzlich Gefahr der Ver-
keimung des Kaltwassers (Le-
gioncilen} auf Grund erhsheer
Temperaturen und Vermi-
schung mit Warmwasser, wo-
bei im Kaltwasserbereich keine
Maglichkeit  besteht, durch
Erhéhung der Temperaturen
gegen die chionc]]cn vorzu-
gehen,
* Beeintriichtigung der Giite
des Trinkwassers auf Grund
der erhéhten Temperaturen
an den Zapfstellen (geserzl.
Grenzwert fiir Trinkwasser-
temperatur 25°C).

* Fehlerhafte Zihlung des
Kaltwassers an den Verbrau-
cherstellen infolge ,falscher”
FlieRrichtung des Kaltwassers
im Zirkulationsbetrieb. Nur er-
schwerte Zihlung des Warm-
wassers moglich.

» Zusammenbrechen des Zir-
kulationsbetriebes bei gréfierer
Entnahme von Kaltwasser an
den Zapfstellen.

Fazit:

Fiir den Einsatz in Mehrfami-
lienwohnhiiusern sind diese
Gerite aus o.g. Griinden nicht
geeignet. Selbst beim Einbau
dieser Geriite in einem FEinfa-
milienhaus, bei dem eine feh-
lerhafte Zihlung des Wassers
keine Rolle spielt, bliebe
immer noch der Aspekt der
erhéhten Legionellenbildung
und die Beeintrichtigung
der Trinkwasserqualitit auf
Grund der erhohren Kalowas-
sertemperatur.  Ein
Nachrteil ist der nach unserer
Meinung sehr hohe Anschaf-
fungspreis von 450 DM je
Geriit.

weiterer

Gemeinn. Wobnungsbauges.
der Stadt Riisselsheim,
Gutenbergstr. 4,

65428 Riisselsheim

Nach Tips suchen

Alles in allem ist

dies wieder ein gut-
er Grund, die Energiedepesche
immer genau nach Tips und
Kniffen zu durchsuchen, um
Energieverbriuche auf ein
Minimum zu reduzieren.
Ubrigcns freue auch ich mich
iiber jede neue Ausgabe Threr
Zeitschrift; schlieffe mich aber
gerne auch den Lesern an, die
cinen etwas grofleren Umfang
wiinschen.
Peter Strrm, Fiivberstr. 58,
41238 Minchengladbach

Weitere Leserbriefe auf
den Seiten 17 und 28.
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Brennstoffzellen-Euphorie?

Das Funktionsprinzip der Brenn-

Die Brennstoffzelle taucht derzeit immer
héufiger in Verbindung mit dem Auto
der Zukunft, aber auch mit der Energie-

Systeme geliefert. Das deutsch-

stoffzelle ist schon seit langer Zeit
bekannt. Der Physiker William
Robert Grove konstruierte schon
um 1840 die erste Brennstoffzelle
und erkannte die Bedeutung seiner
Erfindung fiir eine zukiinfrige,
kostengiinstige Stromerzeugung.
Die materialtechnischen Probleme
waren zu der damaligen Zeit jedoch niche
zu bewiltigen, und so gerier die geniale
Idee lange Zeit in Vergessenheir, ver-
dringt durch Entwicklungen wic die
Dampfmaschine, den Verbrennungsmo-
tor und diverse Turbinen und Generato-
ren. Fiir irdische Anwendungen bestand
kein rechrer Bedarf an Brennstoffzellen.
Man hatte ausreichend Alternativen.

In den 50°er Jahren unseres Jahrhunderts
entdeckten vor allem die Russen und
Amerikaner das Prinzip neu und arbeite-
ten intensiv an dessen Realisierung fiir
eine sichere und leichte Stromversorgung
an Bord ihrer Weltraumfahrzeuge (Sput-
nik, Gemini, Apollo, Space Shuttle).

Das brachre die Materialentwicklung ent-
scheidend voran. Jedoch waren die Kosten
solcher Systeme exorbitant hoch. Anwen-
dungen fanden sich neben der Raumfahre
auch im Bereich der Wehrtechnik und

versorgung von morgen auf.

Der Autor des nachfolgenden Beitrags,

Dipl.-Ing. Joachim Berg, leitet

die Entwicklung von Brennstoffzellen fir
den Einsatz in Heizsystemen bei der
Firma Joh. Vaillant GmbH u. Co., Remscheid.

Forschung, so z.B. als leiser Antrieb fiir
die Schleichfahrt von Unterseebooten.
Ende der 80’er Jahre und vor allem in den
letzien fiinf Jahren ist cine regelrechte
Brennstoftzellen-Euphorie zu beobachren.
Weltweir haben sich staatliche Stellen,
Forschungseinrichtungen und Industrie
intensiv diesem Thema gewidmer und
immense Betrige in Forschung und Ent-
wicklung der Brennstoffzellen-Systeme
investiert, allen voran die Automobil-
industrie. Daimler Benz prisentierte be-
reits die dritte Generation von Brenn-
stoffzellen-PKW-Versuchsfahrzeugen, den
NECARIIL

Auch im Bereich der stationiren Anwen-
dung von erdgasbetriebenen Brennstoff-
zellen existieren schon vielversprechende
Demonstrationsprojekte. Das US-ameri-
kanische Unternehmen ONSI zum Bei-
spiel hat weltweit bereits tiber 50 solcher

Funktionsprinzip der Brennstoffzelle

Anode Elektrolyt-

Membran

o= (/Y000 N Gleich-

i +

strom

Wasser H,0
Kathode

In einer Brennstoffzelle reagieren Wasserstoff (H:) und Luftsauerstoff (O:) in einer kontrol-
liert ablaufenden Reaktion, unter Abgabe von Strom und Wérme, zu reinem Wasser (H:0).

ey
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kanadische Unternehmen Alstom-
Ballard folgt 1999.

Der Traum vom sauberen Indivi-
dualverkehr mit brennstoffzellenge-
tricbenen Fahrzeugen und eciner
sauberen Energieversorgung aus
Brennstoffzellen-Blockheizkraft-
werken wird anscheinend Realicir.

Was ist liberhaupt
eine Brennstoffzelle?

Das Funktionsprinzip der Brennstoffzelle
ist relativ einfach zu verstehen. Es handelt
sich um einen elekerochemischen Prozef?,
der der umgekehrten Elektrolyse ent-
spricht. In der cinfachsten Form reagieren
Wasserstoff und Sauerstoff getrennt durch
eine fiir positiv geladene Wasserstoffpro-
tonen durchlissige Wand (den Elektro-
Iyten). Dabei werden auf einer Seite der
Wand, auf der der Wasserstoff zugefiihre
wird, Elektronen freigesetzt. Auf der ande-
ren Seite der Wand, auf der der Sauerstoff
zugefiithrt wird und die Wasserstoffproto-
nen mit dem Sauerstoff zu Wasser reagie-
ren, werden die Elektronen wieder regel-
recht aufgesogen. Dadurch entsteht ein
Strom von Elekeronen, der als elekerischer
Gleichstrom nutzbar gemacht werden
kann. Neben dem elektrischen Strom ent-
stehr bei der Reaktion auch Wirme, die je
nach Bauart der Brennstoffzelle zwischen
50 und ca. 1.000° C erreicht.
Hochtemperatur-Brennstoffzellen haben
den Vorteil, da ihre Wirme sehr gur fiir
industrielle Prozesse und die weitere Nut-
zung in z.B. Gas- und Dampfturbinen ge-
eignet ist. Nachteilig sind in erster Linie
die Anforderungen an dic norwendigen
Hochtemperaturwerkstofte, die erhebliche
Kosten bedeuten, Fiir die mobile Anwen-
dung sind sie ungecignet.
Niedertemperatur-Brennstoffzellen eignen
sich schr gut fiir die mobile Anwcndung.
ﬂbcr auc}l ﬁir den Bcl‘cicl’l d(.'r Stro]'ll' und
Wirmeversorgung im Wohn- und Ge-
werbebereich. Der aussichtsreichste Kan-
didat ist hier die Proton-Exchange-Mem-
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Neue Technologien schaffen neue Méglichkeiten

bran-Brennstoffzelle, kurz PEM genannt.
Thr Elektrolyt besteht aus einer protonen-
leitenden Kunststoffmembran. Sie kann
mit Temperaturen bis 90° C betrieben
werden und bietet damit die Méglichkeit
zum Einsatz preiswerter Werkstoffe bei
cinem fiir die haushaltliche Anwendung
ausreichenden Temperaturniveau. Nach-
teilig ist hier die notwendige Gasaufberei-
tung zu schen. PEM-Zellen benétigen ein
sehr reines, CO-freies Wasserstoffgas, das
in einem vorgeschalteten Reformer aus
Erdgas oder auch fliissigen Kraftstoffen,
wie Benzin oder Methanol, erzeugt wird.
Die Entwicklung solcher Reformer liuft
parallel zur Brennstoffzellenentwicklung
zur Zeit auf Hochrouren.

Neben der technischen Realisierung stellt
die Erreichung niedriger Kosten fiir ein
solches System die grofite Herausforde-
rung dar. Massenproduktion ist hier eine
entscheidende Vorausserzung fiir niedrige
Herstellungskosten bei hoher Qualitiit.
Daher sprichr einiges dafiir, fiir die Ener-
gieversorgung auf das gleiche Brennstoff-
zellenprinzip zu bauen, wie es die Auto-
mobilindustrie  mit ihren immensen
Stiickzahlen einsetzen will.

Wie kann die Brennstoffzelle

im Bereich der Warme- und Strom-
versorgung von morgen sinnvoll
eingesetzt werden?

Ist die Brennstoffzelle ein Ersatz zu her-
kommlichen, konventionellen Systemen
(Heizkessel, Fernheizung, Kraftwerke mit
und ohne Abwirmenutzung, etc.)? Und
wie steht sie im Vergleich zu regenerativen
Systemen da?

Kurz und knapp: Sie ist kein vollstindiger
Ersatz, sondern eine sinnvolle Erginzung
zu 0.g. Systemen.

Die Brennstoffzelle kann integriert wer-
den in ein Brennstoffzellen-Heizgeriit, das
wiirmegefiihrt betricben wird. Es arbeitet
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nur dann, wenn die neben dem Strom
anfallende Wirme auch sinnvoll genurzt
und nicht wie in konventionellen Kraft-
werken in den Himmel geblasen wird.
Den Wirmemehrbedarf an besonders kal-
ten Tagen decke cin integrierter konven-
tioneller Brenner. Da es aufgrund des
tiblicherweise stark schwankenden, in den
Kurzzeitspitzen schr hohen Strombedarfes
und zumindest in den ersten Jahren zu
erwartenden hohen Kosten eines Brenn-
stoffzellensystems wenig Sinn macht, die
Zellen an der Bedarfsspizze auszulegen
oder aufwendige Barteriespeicher zu in-
stallieren, ist der Betrieb parallel zum
bestehenden und iiberall vorhandenen
Stromnetz die beste Alternative. Das
Stromnetz mufl man sich dabei als Reser-
voir vorstellen, in das bei geringem Eigen-

rein. Wenn die Heizung nachts kaum
anspringt, ist auch der Strombedarf ge-
ring. In den Morgen- und Abendstunden
zeigen dagegen iiblicherweise Wirme-
und Strombcdaﬁ‘Spimnwerte. Ein Brenn-
st()ﬂifllen-HEizgcrﬁt liefert also einen sehr
hochwertigen Strom.

Das macht auch den Hauptvorteil ge-
geniiber cinigen voll regenerativen (Son-
ne, Wind) Stromerzeugern aus, bei denen
Nachfrage und Angebor oft weit ausein-

anderklaffen.

In welcher Héhe kann ein Brenn-
stoffzellen-Heizgerat die Umwelt-
bilanz positiv beeinflussen?

Das Hauptthema ist hier die CO:-Emissi-
on. Durch die Nutzung des sauberen,
wenn auch fossilen und endlichen Ener-
gietriigers Frdgas und die fast vollstindige
Nutzung der anfallenden Wirme, kann
der COz-Ausstoff in die Atmosphire fiir
die Versorgung eines Gebiudes mic Strom
und Wirme im Vergleich zur konventio-
nellen Versorgung aus dem offentlichen
Stromnetz und einem Niedertemperatur-
Heizkessel um bis zu 50% reduziert wer-
den. Simulationsrechnungen fiir ein Mehr-
familienhaus, basierend auf gemessenen

Typischer Verlauf der Leistungen am Beispiel eines Einfamilienhauses

100 %

thermische Leistung

0%

100 %

0 6
bedarf Strom eingespeist und aus dem bei
kurzfristigem Mchrbedarf entnommen
wird. Bei viclen an dieses Netz angeschlos-
senen kleinen Kraftwerken und Verbrau-
chern gleichen sich diese Kurzzeitschwan-
kungen sehr gut aus. Im groflen und
ganzen stimmen Wirme- und Strombe-
darf iiber den Tagesgang recht gut iibe-

12 24
Lastgangkurven fiir Strom und Wirme,
ergaben cine Reduzierung um 47 %. Die
bei der Stromproduktion anfallende Wir-
me wird nahezu vollstindig genutzt. Zum
anderen ist das Erdgas mit seiner giinsti-
gen COx-Bilanz anderen fossilen Energie-
tridgern, wie Kohle und Ol, weit iiberle-
gen. Auch der Ausstoff anderer Luftschad-
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stoffe, wie zB. NO, liegt weit unter
denen der konventionellen Systeme.

Der sicherlich noch weiter in der Zukunft
liegende Ansarz, solar (Photovoltaik plus
Elekrrolyse) erzeugren Wasserstoft direke
in die Versorgungsobjekre zu liefern und
unter Verzicht auf den Reformer direke
der Brennstoffzelle zuzufiihren, ist es wert,
ebenfalls mit Nachdruck verfolgt zu wer-
den. Damit ist eine fast ideale, emissions-
freie und jederzeit verfiighare Versorgung
zu erreichen. Doch das ist noch Zukunfts-
musik. Heute verfiigen wir iiber eine fast
flichendeckende Infrastrukeur fiir Erdgas
~ den fossilen Massenbrennstoff mir der
giinstigsten CO:-Bilanz. Ziel muf es also
sein, neben dem Ausbau der regenerativen
Systeme, den auch weiterhin notwendigen
Bedarf an fossiler Energie mic Systemen
zu decken, die im hochsten Mafle um-
weltfreundlich und sparsam mit diesem
wertvollen Rohstoff umgehen. Dazu kén-
nen zukiinftig Brennstoffzellen-Heizgeri-
te einen wichtigen Beitrag liefern.

Mit welchen Kosten muf3 man
fiir ein solches System rechnen?
Ist es tiberhaupt wirtschaftlich
zu betreiben?

Und wie sieht es mit der
Zuverlassigkeit aus?

Dies sind genau die kritischen Fragen, die
heute noch niemand exake beantworten
kann. Da sich kleine Brennstoffzellensta-
pel und vor allem kleine und kompakee
Erdgasreformer heute noch im Stadium
von Forschung und Entwicklung befin-
den, sind Aussagen zu Kosten und Zuver-
lissigkeit iiberwiegend Zielvorgaben und
keineswegs abgesicherte Erkenntnisse.

LITERATUR ZUM THEMA:

der Zukunft aussehen

Zusatz-
brenner |

Regelung - !

So kénnte das Brennstoffzellenheizgerat

4 Warmetauscher

— Brennstoffzellen-
Stapel

a Reformer
| Strom

orientierte  Versorgung
mit Strom, Heizwirme
und warmem Wasser.
Gasversorger haben ein
wirksames (und umwelt-
freundliches) Mittel in der
sich abzeichnenden Aus-
einanderserzung  Strom
gegen Gas im Wirme-
markt bei einem riickliu-
figen spezifischen Energie-
bedarf. Die Auslastung

g qumsser vorhandener Infrastruk-
Heizwédrme ;
Wasser turen und die Neuer-
Wechsel- ¢ -
erti:l:hter - Gas schliefung von Gasversor-

Daher miissen wir zuniichst all diejenigen
enttduschen, die heute ein solches System
einserzen méchten. Vor 2001/2002 wird
die Entwicklung nicht abgeschlossen sein.
Viele Firmen arbeiten jedoch intensiv an
diesem Thema und haben sich zum Ziel
geserzt, ein zuverlissiges und kostengiin-
stiges Serienprodukt anzubieten.

Ob der Markt ein solches Produke akzep-
tiert, wird von den Spielregeln abhingen,
die in cinigen Jahren in cinem weitgehend
liberalisierten Energiemarkt herrschen.
Wird Strom aus abgeschricbenen Altkraft-
werken zu Schleuderpreisen Realitir, wird
es fiir relativ aufwendige umweltfreundli-
chc ‘I.cchncl{}gic.'ﬂ Schwcr “'Crd{.'n, llich{
nur fiir Brennstoffzellen! Wie fair werden
die Spielregeln fiir Sromeinspeisung, Trans-
port und Kleinmengenbezug gestaltet sein?
Allerdings pafit diese Technologie hervor-
ragend in unsere Zeit. Fachhandwerker
und Energieversorger kénnen zur Verbes-
serung der Kundenbindung Komfortpa-
kete mit Planung, Finanzierung, Betrieb

- Konstantin Ledjeff, , Brennstoffzellen - Entwicklung - Technologieanwendung®,

C.F. Mdller Verlag, ISBN 3-7880-7514-7

- VDI Berichte 1383, , Energieversorgung mit Brennstoffzellenanlagen’98”,
Stand und Perspektiven, VDI Verlag GmbH, ISBN 3-18-091383-5

WEB-SITES ZUM THEMA:

- http:llan.e2i.atibis/

- http:llwww.kfa-juelich.delDBF/links.htm
- http:/hwww.HyWeb.de
- http:limembers.aol.com/fuelcellsiindex.html!

Sicher, es gibt sehr ermutigende Tester-
gebnisse aus Laboratorien und ersten Feld-
einsirzen. Aber die fiir einen sicheren, zu-
verldssigen und wirtschaftlichen Betrieb
erforderlichen Absicherungen liegen noch
in der Zukunft.
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und Wartung anbieten. Sie sind in der
Lage, ohne grofen Genehmigungsauf-
wand, Strom- und Wirmeerzeugungska-
pazitit aufzubauen. Nach und nach,
Stiick um Stiick, Kilowatt um Kilowarr,
dezentrale, verbrauchsnahe und bedarfs-

gungsgebieten ist ein at-
traktives Argument. Aufgeschlossene Ver-
braucher haben die Méglichkeir, sich ein
gutes Stiick Einflufnahme auf die Frage,
wie ihre Energie erzeugt wird, zu erwer-
ben. Und auch der Genossenschaftsge-
danke, im Sinne eines Netzwerkes von
Energicerzeugern
und Verbrauchern bekommt eventuell

umweltfreundlichen

cine neue Dimension. ]

: Warme und Strom
aus dem BHKW

Blockheizkraftwerke und mehr:

* Gashetriebene Kompaktmodule
13-28 kW elektrisch und 30-59 kW
thermisch - DVGW-gepriift

* MeB-Steuer-Regelsystem EWAC
fir die gesamte Heizzentrale

* technischer Gesamtservice fiir
Betriebsfihrung, Wartung und
Instandhaltung ‘

- energiewerkstatt ¢

Bartweg 16 - 30453 Hannover
Tel. 0511/949749 - Fax 471145
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LESERFORUM STROM

Nachlese zum Thema Stromwettbewerb und Cikostrom

Was tun gegen hohe
Strompreise?

Aufgrund der ho-

hen Strompreise der
Stadewerke Halle wollen wir
die Méglichkeit des Strombe-
zuges von einem billigeren An-
bieter nutzen. Nach mehreren
Riickfragen bei den Stadtwer-
ken und beim regionalen En-
ergieversorger MEAG ergibr
sich, dall diese Méglichkeir
grundsizlich abgewiesen wird.
Als Begriindung wird ange-
fiihr, dafl zwar die geserz-
lichen Voraussetzungen dafiir
vorliegen, daf aber keine
Durchfithrungsregelungen
existieren und in absehbarer
Zeit (beim Kundenservice der
MEAG spricht man von 4-5
Jahren) auch nicht erarbeitet
wiirden. Man weist darauf
hin, daf} die Stadt Halle kein
Interesse an solchen Regelun-
gen zeigt, weil der Stromver-
kauf ein entscheidender Anteil
bei der Sicherung der Finan-
zen der Stadtverwaltung sei.
Wir sind der Meinung, daf}
hier etwas nicht in Ordnung
ist und der freie Wertbewerb
behindert wird, eventuell so-
gar unter Hinnahme ciner Ge-
scmsiibertrctung. Was kon-
nen wir tun, um unser Recht
durchzusetzen?
Franz fosef Niemyt ,
Feldrain 40, 06130 Halle

Zu ED 4/98, 5.13:
Okostromangebote

Doch Spenden-
sammiung?

In seinem Beitrag

versuchr Ralf Bi-
schof, Vorstand der Naturstrom
AG = NATAG, das Okostrom-
Angebot der NATAG von den
sog. Griinen Tarifen der her-
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kémmlichen Eﬂergie\’ersorgﬁr
= 3UCh von SPEndEnSarrlmluﬂ'
gt:rl - abZLLgrantn. Abgcschcn
vom besseren Image der NA-
TAG besteht im Grunde aber
kein Unterschied, denn so-
wohl beim NATAG-Konzept
als auch bei anderen Griinen
Tarifen wird auf den ,norma-
len® Strompreis immer ein be-
stimmter Betrag fiir ,Oko-
strom” aufgeschlagen. Doch
dazu hiitte man nicht die Libe-
ralisierung des Strommarktes
abwarten miissen: Diese Art
der Férderung regenerativer
Energien wiire bereits seit Jah-
ren méglich gewesen! Nur
durch die ,echte” Durchlei-
tung wird sich lerztendlich ein
echter Okostrompreis bilden
kénnen, der durchaus unter
den Tarifen der Normal-
EVU’s liegen kann.

Christine Seer, Niirnberger
Energiewendebiindnis,
Wurzelbauerstrafte 29-35,
90409 Niirnberg

Zu ED 4/98, 5.27:
Vorsicht Stromhéndler!

NaturEnergie zum
Erfolg verpflichtet

Herr Seifried hat

sicherlich Recht mit
seiner These, daf wir mic der
Photovoltaik alleine keine En-
ergiewende durch regenerative
Energien herbeifithren kén-
nen. Ein Miflverstiindnis licg[
aﬂcrdings vor, wenn er gl.-lubt1
diese einseitige Strategie sei das
Ziel der NaturEnergie AG,
Grenzach-Wyhlen,
Richtig ist folgendes:
Die NaturEnergie AG hat sich
verpflichter, mit dem Mehrer-
lés von netto fast 7 PHkWh
neue regenerative Anlagen bau-
en zu lassen, in denen emissi-
onsfrei Strom produziert wird.

Cartoon: Horst Wendland/ TAM
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Und das mngllchsr zeitnah,
denn die Kunden wollen die
Umsetzungserfolge durch ihr
Engagement schen.

Der ,schnelle® Erfolg ist nun
mal durch PV-Anlagen reali-
sierbar und wir haben nach
wenigen Monaten als erster
Okostromhiindler den Neu-
bau von iiber 1.100 m* PV-
Modulen initiieren kéinnen.
Und das alles trotz der Dro-
hungen von Okosteuer auf
Okostrom.

NaturEnergie AG,

Am Wifr_fsz'r&r@frwcn{' 49,

79639 Grenzach-Wyblen

Zu ED 4/98, §. 22:
Der Dumme ist der kleine
Stromkunde

Offentliche Hand
schropft
Stromverbraucher

Konzessionsabga-

ben (KA) sind fiir
EVU durchlaufende Posten.
Der Verbraucher wird bela-
stet, die EVU kassieren die KA
und geben sie an die betreffen-
de Gebietskérperschaft weiter.
Es handelt sich hier also um
eine Art Excra-Steuer, d.h. der
Verbraucher wird lerztlich
vom Staat und nicht vom
EVU geschrpfi.
Dr. rer. pol. Peter Lieser,
Siiderstr.4, 25497 Prisdovf

Zu ED 3/98, S. 21:
Verbraucht ein Anrufbeant-
worter wirklich mehr Strom

als ein Computer?

Stromfressende
Steckernetzteile

In Threm Berichr

verweisen Sie zu-
recht auf den relativ hohen
Stromverbrauch fiinf
Watt bei Anrutbeantwortern,
Bei den mir bekannten Geri-
ten ist hierfiir jedoch aus-
nahmslos der sehr schlechte

yon

Wirkungsgrad der mitgeliefer-
ten Steckernetzteile verant-
wortlich.

So konnte ich beispiclsweise
durch Austausch des beige-
fligten Netzgerites gegen cine
Oko-Version den Stromver-
brauch von 4,8 Wart auf
knapp unter ein Watt redu-
zieren.

Da sich der Preis dieses Ge-
rites von ca. 14,50 DM be-
reits nach einem guten Jahr
amortisiert, - eine sich lohnen-
de Uberlegung. Selbiges gilt
im iibrigen nicht nur fiir An-
rufbeantworter, sondern auch
fiir fast simtliche Komforttele-
fone sowie alle anderen, mit-
tels Steckernerzteil generell am
Netz angeschlossenen Klein-
gerdte.

Reinbard Hitich,
Alre Str. 18, 78147 Vihrenbach
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WETTBEWERB

Wéttbewerb I obne Anbieter?

Kann ich jetzt meinen Strom-
lieferanten wechseln und
mir einen glinstigeren
Stromanbieter auswahlen?

Peters: Im Prinzip ja. Nach dem
neuen Energicgeserz kdnnen Sie
sich einen beliebigen Stromanbieter
auswithlen und sich von diesem An-
bieter beliefern lassen. Sie schlieffen
also einen Stromliefervertrag mit
dem neuen Anbieter.

Aber wie kommt der Strom
vom neuen Anbieter nun zu mir
in die Steckdose?

Peters: Thr bisheriger Stromlicferant muf3
lhrem neuen Versorger den Transport
Thres Stroms durch seine Leitungen bis zu
Threm Haus gestatcen. Nur in wenigen
Ausnahmefillen darf er dies verweigern
(EnWG §6). Fiir diesen Transport muf§
man aber erwas zahlen, eine Leitungsbe-
nutzungsgebiihr, Durchleitungsentgelt ge-
nannt. Man spart durch den Wechsel des
Versorgers nur Geld, wenn der Strompreis
des neuen Versorgers zuziiglich der Durch-
leitungsgebithr unter dem bisherigen
Stromprcis liegt‘

Warum gibt es fiir Strom keine
Preisvergleiche wie beim Telefon?

Peters: Wenn man Strom von einem ent-
fernteren Versorger bezichen will, dann
mufl man durch mehrere fremde Strom-
netze durchleiten und jedesmal bezahlen -
dhnlich wie man vor 150 Jahren bei ciner
Fahrt durch Deutschland an jeden Fiir-
sten Zoll zu zahlen hatte. Weil die Durch-
leitungsentgelte  jeden Unternehmens
unterschiedlich sind und von der Strom-
menge, teilweise auch von der Trans-
portentfernung abhiingen, ergibt sich ein
Preisgestriipp, das einen sinnvollen Preis-
vergleich verhindert. Vergleiche von Durch-
leitungsgebiihren gibt es derzeit nur fiir die
Durchleitung von grofien Strommengen.

Gibt es schon Beispiele fiir einen
Wechsel des Stromversorgers?

Peters: Vicle grofle Industriebetriebe haben
schon den Stromversorger gewechselt oder
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Sehr viele Verbraucher wollen gerne
mehr tber den Wettbewerb im Strom-
markt wissen. Denn Sie wollen ahnlich

wie beim Telefonieren Geld sparen.

Von ihrem Versorgungsunternehmen

ftihlen sie sich schlecht informiert.
Der Vorsitzende des Bundes der Energie-
verbraucher e.V. Aribert Peters antwortet

auf einige hdufig gestellte Fragen.

damit gedroht und dadurch grofle Preis-
nachlisse herausgehandelt.

Fiir Privatkunden gibt es bisher nur den
Fall der Griinen Bundestagsabgeordneten
Michaele Hustedr. Sie bezieht 70% ihres
Stroms von einem Windkraftwerk in der
Fifel. Thr Grofhindler ist die schwedische
VASA Energy. Fiir die Durchleitung zahle
sie 18 Pfennig je kWh an die Stadtwerke
Bonn und RWE. RWE verlangt von Pri-
vatkunden 11,42 Pf/kWh netro fiir die
Durchleitung, von Gewerbekunden 9,08
Pfennig. In Skandinavien liegen die Durch-
leitungsgebiihren bei nur vier bis sechs
Pfennig. Mit iiberhéhten Durchleitungs-
gebiihren behindern die Netzbetreiber be-
wullt den Willen des Gesetzgebers zur
freien Wahl des Stromversorgers.

Was muB ich machen, um meinen
Strom guinstiger zu bekommen?

Peters: Wer sich passiv verhilt und nichts
tut, bekommt auch kiinftig nichts ge-
schenkt. Vorteile hat nur der aktive Kun-
de. Er wartet nicht auf Angebote seines
Vel‘SDrgungsuntcrnethﬂS. Sondcrn I‘IO](‘
Angcbot{' llntcrschi(:dlidlcr VCTSOrgCr cin
und vergleicht Durchleitungsentgelte.

Wie finde ich einen neuen
Versorger?

Peters: Es ist mir derzeit kein Versorger
bekannt, der bereir ist, Tarifkunden eines
anderen Versorgers zu beliefern. Eine
Krihe hackt der anderen kein Auge aus.
Praktisch wird dadurch noch ein Wechsel
zu einem anderen Versorger fiir Tarifkun-
den verhindert. Dieses de facto-Kartell
verhindert den Wertbewerb im Bereich
der Tarifkunden, zum Nachteil der Ver-

braucher und zum Vorteil fiir die
Versorgungsunternehmen.

Es gibt allerdings einige neue
Stromanbieter, die zumindest fiir
Zusammenschliisse von Haushales-
kunden und fiir Gewerbekunden
die Versorgung anbicten.

Der DIHT hat diese wichtigen
Adressen zusammengestellt.

(DIHT Bonn, Fax: 0228-10 45 43).

Was kann man tun,
um sich zu wehren und
die Blockade aufzubrechen?

Peters: Mehrere Privatkunden kénnen
sich zu einem Stromeinkaufsring zusam-
menschlieflen und dann gemeinsam einen
neuen Versorger suchen. Groffe Kunden
kionnen bessere Preise bei einem neuen
Anbieter heraushandeln.

7.B. konnen alle Micter eines Hauses
oder einer Wohnanlage sich zusammen-
schliefen und gemeinsam Strom bezie-
hen. Einige Zusammenschliisse haben
sich bereits gebildet und Verhandlungen
aufgenommen.

Eine zweite Moglichkeit ist die Kontakt-
aufnahme mit einem kleinen Stromerzeu-
ger, z.B. einer Windkraftanlage oder einer
Photovoltaikanlage. Wenn man sich mit
dem Erzeuger einigt, dann mufl der bishe-
rige Versorger die Durchleitung gestacten.
Um die Kosten gering zu halten, bietet
sich ein Erzeuger in der Nihe an.

Die dritte Méglichkeit ist die Kombinati-
on der beiden genannten: Man beteiligt
sich mit anderen an einem Kraftwerk oder
baut gemeinsam ein neues Kraftwerk und
verbraucht den Strom selbst. Kraftwerke
in Verbraucherhand kénnen viel giinsti-
gc‘r :]!'bcitfrl ﬂ.]S Kraﬁ‘verlﬂ(‘: von Sl‘l’omvt:t‘—
SDl'gCl'l'l.

Durch einen Zusammenschlufl und Sam-
melbezug kann sich auch der Berrag dra-
stisch verringern, der je Kilowattstunde an
die Kommune zu zahlen ist (Konzessions-
abgabe).

Sie 1}r:tr'igl fiir Tarifkunden 4,6 Pfennig
in Stidten iiber 500.000 Einwohner.
Sondervertragskunden zahlen dagegen
hochstens 0,22 Pfennig Konzessions-
abgabe.
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Was tun, wenn der bisherige
Stromversorger eine Durchleitung
verweigert, nicht antwortet oder
zu hohe Durchleitungsgebiihren
verlangt?

Peters: Jeder Kunde hat ein Recht auf
Stromdurchleitung, das notfalls auch ge-
richtdich mittels einstweiliger Verfligung
durchgesetzt werden kann, Wird der Netz-
zugang unberechrigr verweigert, kénnen
Schadensersatzanspriiche gestellt werden.
Schlichtungsstelle fiir Sereitfille ist nach
EU-Recht Stromrichtlinie Art. 20, 3 das
Bundeskartellamt in Berlin.

Wie billig kann denn Strom am
Ende werden?

Peters: Die Strompreise fiir Haushalrs-
kunden sind derzeit weit {iberhdhe.

Strompreis-Entwicklung
Index (Bezugsjahr 1990)

95,0

1990 1992 1994 1996

r
e
(=]

Der Wettbewerb bringt Vorteile
nur fiir die GroBen

Die ganz groflen Verbraucher zahlen nur
3 oder 5 Pfennig fiir die gleiche Kilowart-
stunde, fiir die der Haushalskunde 23
oder 30 Pfennig zahlt. Die Preise kinnten
auch fiir private Verbraucher, dhnlich wie
in Norwegen oder Grofbritannien, um
20 bis 30 Prozent sinken. Das brichte
jedem Stromkunden 300 DM mehr jihr-
lich ins Portemonaie. Insgesamt fiir alle
Kunden sind das iiber 15 Millarden
Mark. Diesen Betrag zahlen die Privat-
kunden zuviel an ihren Versorger, weil sie
nicht Bescheid wissen, sich nicht wehren
und weil die bisherigen Versorger den
Kunden ihre gesetzliche Rechte vorenthal-
ten. Weil noch starke Preissenkungen zu
erwarten sind, sind lingerfristige Bezugs-
vertridge nicht zu empfehlen, selbst wenn
ein Preisnachlaf angeboten wird.
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Darenquelle: Staristisches Bundesami

Braucht man einen neuen Strom-
zahler, um von einem anderen
Versorger Strom zu beziehen?

Peters: Theoretisch ist es nicht nur wich-
tig, wieviel, sondern auch wann Strom
bezogen wird. Denn Durchleitung bedeu-
tet, dafl die Einspeisung und die Entnah-
me des Stroms zeitgleich erfolgen. Das
Abnahmeverhalten von Haushalten ist
jedoch im statistischen Durchschnitt so
gut bekannt, daf fiir die Abrechnung der
Durchleitung der Gesamtstromverbrauch
des Haushalts ausreicht. Diese Informati-
on liefert der iibliche Stromzihler.

Kann oder muB3 der Gesetzgeber
den Wettbewerb auch fiir Privat-
kunden &ffnen?

Peters: Ja. Das neue Energicgesetz erlaubt
den Erlaf einer Durchleitungsverordnung
durch den Bundeswirtschaftsminister.
Minister Miiller glaubr, dafl der Wetthe-
werb auch ohne diese Verordnung in Gang
kommt. Derzeit werden die Durchlei-
wungsgebiihren durch eine freiwillige Ver-
cinbarung einiger Verbinde geregelt. Die-
se Verbiinde sind lebhaft daran interes-
siert, die Tarifkunden weiterhin vom

Wetthewerb auszusperren.

Kann man auch gezielt umwelt-
freundlichen Strom aus Wind,
Wasser und Sonne kaufen?

Peters: Kiinftig kann man sich als neuen
Stromlieferanten auch ein Wind- oder
Sonnenkraftwerk aussuchen. Fiir wind-
und sonnenarme Zeiten muf dann Strom
aus anderen Kraftwerken zugekauft wer-
den. Es gibt bereits Stromhindler, die
einen Mix von Okostrom anbieten. Der-
zeit zahlt man den normalen Strompreis
und einen freiwilligen Aufschlag an einen
Okostromhindler. Okostrom ist deshalb
teurer als normaler Strom. Aus der Steck-
dose des Okostrom-Kiufers komme der-
selbe Strom wie bei seinem Nachbarn.
Denn die Elektronen aus der Steckdose
sind alle gleich. Mlcrdings hat der Oko-
strom-Kiufer mit dem Aufpreis, den er
zahlt, etwas fiir die Umwelr getan.

Heute bezahlen Stromversorger dem Er-
zeuger fiir Strom aus Wind, Wasser und
Sonne 16,3 Pfennig je Kilowattstunde, Sie
verkaufen diesen Strom fiir 30 Pli:nnig an
der nichsten Ecke und klagen bis vor's

Verfassungsgeriche, weil sie dabei angeb-
lich Geld verlieren.

Wer bietet denn heute schon Oko-
strom an?

Peters: Es gibt schon cinige Anbieter. Der
Bund der Energieverbraucher versendet
auf Anfrage deren Adressen.

Wenn Strom billiger wird, dann
nimmt der Anreiz zum Strom-
sparen ab und der Verbrauch steigt.
Widerspricht das nicht samtlichen
Umwelt- und Einsparzielen?

Peters: Das Bewuftsein ist wichtiger als
der Preis. Manche Leute heizen im Win-
ter mit Tagstrom, weil sie einfach nicht
wissen, wie teuer Strom ist, In Seartle im
US-Bundesstaat Washington ist der Strom
halb so teuer wie in Long Island. Trotz-
dem wird in Seattle mehr Strom gespart,
weil die Leute dort aufgeklirt sind und
Bescheid wissen. Wichtiger als der Strom-
preis sind die Stromkosten. Besser man
legt die cingesparten Stromkosten in En-
ergiesparlampen an, als mirt {iberhthren
Preisen die Fernschwerbung der Strom-
konzerne zu finanzieren.

Was tut der Bund der Energiever-
braucher, damit endlich Wett-
bewerb beim Strom, dhnlich wie
beim Telefon, allen Verbrauchern
zugute kommt?

Peters: Der Verband Klirt die Offentlich-
keit auf tiber die gravierenden Strompreis-
unterschiede zwischen Industrie und
Haushalt sowie iiber die Rechtslage und
vermittelt Angebote und Nachfragen nach
regenerativ erzeugtem Strom - Postkarte
geniigt oder ein Blick ins Internet:

www. oneworldweb.de/bde

Fiir 20 DM kann man beim Verein ecine
Zusammenstellung der in diesem Zusam-
menhang wichtigsten neuen Gesetze ab-
fordern. Ferner wirkt der Verein in Ge-
sprichen auf die politischen Entschei-
dungstrﬁger ein. Ein Sammclbczug von
Strom fiir Vereinsmitglieder wird derzeit
gerade vorbereiter und ausgehandelt. Die
Offendichkeit und die Verbraucher miis-
sen jewzt fiir ihre Rechte kimpfen und
aktiy werden, z.B. Durchleitungsantrige
stellen. Der Bund der Energieverbraucher
unterstiitze dies intensiv. ]
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HEIZTECHNIK

Sprung ins elektrisch heifse Wasser

Unter Leitung der Energieverwertungs-

Damit setzt die EU ihre Initative
zur Analyse der Potentiale und
Entwicklung von Umsetzungsstra-
tegien zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz von elekerischen Haus-
haltsgeriiten fort, Bisher wurden
bereits Studien zur Energiceffizienz
von Kiihlgeriten, Waschmaschinen,
Geschirrspiilern und Trocknern sowie
von Fernschern und Videorecordern erar-
beiter. Die
Schlufifolgerungen und Empfchlungen
basieren auf fiinf Teilberichren.

Neben den nationalen Energieagenturen
aus Frankreich (ADEME), Spanien
(IDAE), Portugal (CCE) und Iralien
(ENEA) nahmen auch das Wuppertal-
Institut (BRD) und ECU-Oxford (UK)

am Projeke reil, sowie als Novitiit einer

vorgestellten  Ergebnisse,

derartigen Untersuchung, der europiische

Herstellerverband CECED'.

Elektrische Warmwasserbereitung
in Europa

Der gesamte Stromverbrauch fiir clektri-
sche Warmwasserspeicher fiir Haushalte
in der EU betrug 1997 87 TWh. Die
Bereitschaftsverluste machten davon 22%
oder 19 TWh aus, was in etwa dem
Stromverbrauch von Irland entspricht.
Mit einem Anteil von 15% am Stromver-
brauch der Haushalte sind elektrische
Warmwasserspeicher die zwcitwichtigs[c
Gruppe von Haushaltsgeriten.

Erwa 30 9% (43,5 Mio.) der 142 Mio. EU-
Haushalte verwenden elekerische Warm-
w;lsscrl)crcitul'lgs.\'y.\‘tcmc. DL‘I’ Pro}'.cntat'l-
teil der Haushalee, die Wasser elekrrisch

Nenn- Durchschnitt
Art inhalt der Bereit-

in Liter  schaftsverluste
Vertikal 50-1000 02 +00571*Vv=

Horizontal 50 - 300
5-50

075+ 0008*V

Klein 0,13 + 00553 * v

Tabelle 1: Durchschnittliche Bereitschafts-
verluste von elektrischen Warmwasser-
speichern als Funktion des Nenninhalts (V)

ENERGIEDEPESCHE

agentur (E.V.A.) in Wien wurden im
Auftrag der EU die Méglichkeiten zur
Steigerung der Energieeffizienz von
elektrischen Warmwasserspeichern
untersucht und Vorschldge unterbreitet.
Nun sind die Hersteller am Zug.

erwirmen, liegt in Luxemburg, Oster-
reich, Frankreich und Deutschland iiber
40%, in Italien, Belgien und Finnland
zwischen 30 und 40%, in Groflbritanni-
en knapp iiber 20%, in Porrugal, Schwe-
den, den Niederlanden, Irland, Dinemark
und Spanien zwischen 10 und 20%, und
in Griechenland unter 10%.

Messung der Energieeffizienz von
elektrischen Warmwasserspeichern

Der beste Einzelparameter, um die Ener-
gieeffizienz eines elektrischen Warmwas-
serspeichers zu beschreiben, ist die Quan-
tifizierung seiner Bereitschaftsverluste.
Der IEC 379/HD 500 S1-Standard defi-
niert die geeignetste Methode zur Mes-
sung der Bereitschaftsverluste. Er wird be-
reits in allen europiischen Lindern ver-
wendet, um die 24 Stunden-Bereitschafts-
verluste zu definieren, zu beschreiben und
um Cin MERpI‘Dt()k()l] Zu t:l‘stt'“(.‘i‘l.

Die Bereitschaftsveriluste
der 43 Mio. elektrischen
Warmwasserbereiter

der EU entsprechen dem
Stromverbrauch von Irland.

Basierend auf den Daten, die von
CECED' fir 1995 zur Verfiigung gestellt
wurden und die etwa 80% des europiii-
schen Marktes abdecken, wurden die
durchschnictlichen (Standard-) Bereit-
schaftsverluste ermictele (siehe Tabelle 1),

Um die relevanten Parameter zu identifi-
zieren, die die Bereitschaftsverluste beein-
flussen, wurde cine Sensitivititsanalyse
durchgefiihre. Sie zeigr deutlich, daff der
Haupteinfluf auf die Bereitschaftsverluste
aus dem Verhilmis Isolierungstirke zu
Wirmeleitwert resuldiert. Unter Verwen-

dung des Wirmeleitwerts fiir PU
Schaum (0,035 W/m K) und unter
Verwendung von Durchschnitts-
werten fiir alle physikalischen
Groflen von elekerischen Warm-
wasserspeichern wurde eine Isolie-
rungsstirke von 4 - 5 cm fiir den

Durchschnitesfall errechnet.

Optimale Isolierungsstarke

Die Lebenszyklusanalyse beriicksichrige
die gesamten Kosten der Warmwasserbe-
reitung wihrend der Lebensdauer des
elekrrischen Warmwasserspeichers. In die-
ser Studie wurden die Lebenszykluskosten
als die Summe der Kosten fiir die Isolie-
rung eines elekerischen Warmwasserspei-
chers und seiner diskontierten realen
Bereitschaftsverluste withrend der Lebens-
dauer des Speichers definiert. Alle Preis-
komponenten im Zusammenhang mit
einer stirkeren Isolierung® wurden in
einen spezifischen Isolierungspreis von 0,6
ECU/Liter eingerechner.

Drei Konfigurationen® fiir die Warmwas-
serbereitung, basierend auf einem drei-
Personen Haushalt, wurden fiir die 6ko-
nomische Analyse der Lebenszykluskosten
(LCC) gcwi]‘llr. Daraus :’:rgibt sich eine
optimale Isolierung (in Bezug auf die
niedrigsten Lebenszykluskosten) zwischen
5 und 11 cm, abhiingig von den Strom-
tarifen in den verschiedenen EU-Mit-
gliedstindern, Fiir den EU-Durchschnir
(durchschnittliche Stromtarife) betrige die
optimale Isolierungsstirke zwischen 6,4
und 9,3 em. Bezogen auf die ratsichlichen
Speicherverluste Lifle sich aufzeigen, dafl
sich mit zunehmender Isolicrungsstirke
nicht nur die Bereitschaftsverluste, sondern
auch die Lebenszykluskosten verringern.
Die Hauptfaktoren, die die optimale Iso-
lierstirke beeinflussen, sind die zusirzli-

' Europiischer Verband der Weifswarenerzenger.

!t Z. B. zusielicher Materialaufwand,
Umbau der l"r:r[igung.'istr.lf;r:

' 200 Liter, im Keller installierr, Nacherarif
150 Liter, im Badezimmer installiert, Nachrrarif
75 Lirer, im Badezimmer installierr, Standardtarif.

' Werte sind nicht kumuliert.
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Reduktion des Stromverbrauchs (GWh)

2000 2005 2010
Konsumenten 54 173 259
Einsparung bei Stromrechnung (Mio. ECU)
Hersteller -0.4 0,0 0,0
Eigenkapitalrendite (Verdnderung in %)
Umwvelt,Gesellschaft 0,22 073 1,10
CO: Reduktion (Mt CO2)
Umwelt,Gesellschaft 452 1.445 2.158

Jahr

Tabelle 2: Der vorgeschlagene Mindeststandard I3Bt o.g. Effekte’ erwarten

chen Isolierungskosten und der Stromta-
rif. Die Diskontrate, die Umgebungs-
temperatur und die Nutzungscharakreri-
stik sind von geringerer Bedeutung.

Die technisch/skonomische Analyse zeigt
auf, daf die linderspezifischen optimalen
Isolierungsstirken stark voncinander ab-
weichen und iiber den durchschnictlichen
Isolierstirken liegen.

Daher scheint die geeignerste Vorgehens-
weise ein energiepolitischer Mix, basie-
rend auf zwei Hauptstrategien: einen
Mindeststandard fiir die Energieeffizienz
vorzusehen und eine Kennzeichnung (La-
belling) von elektrischen Warmwasser-
speichern einzufiihren.

Effekte des Mindeststandards

Bei der Festlegung eines Mindeststandards
fiir elektrische Warmwasserspeicher miis-
sen die moglichen Schwankungen der
wesentlichen Einflulfakroren (z.B. Nut-
zungsprofil, Lebensdauer der Gerire, zu-
sizliche Kosten der Isolierung, linderspe-
zifische Stromtarife) beriicksichtigt wer-
den. Aus diesem Grund wurde als Min-
destanforderung die durchschnittliche Iso-
lierstirke zugrundegelegt. Die Wahl dieses
moderaten Effizienzniveaus beschrinke
den Preisanstieg fiir die verbesserten Warm-

wasserspeicher, vermeidet negative Effekte

fiir die Geritehersteller und fiihrt zugleich
7u Vorteilen fiir die Konsumenten.

Energieverbrauchs-
kennzeichnung - Labelling

Von den vorgeschlagenen Informations-
akrivititen ist das Labelling von elekrri-
schen Warmwasserspeichern die wichtig-
ste Mafnahme. Durch das Labelling wer-
den dem Konsumenten zusiwzliche Infor-
mationen bereitgestellt, die ihn dabei un-
terstiitzen sollen, eine konomisch und
ékologisch miglichst fundierte Kaufent-
scheidung zu treffen. Aber auch fiir ande-
re Personen, dic letztendlich die Kaufent-
scheidung des Endkunden beeinflussen
kiinnen (z.B. Installateure), bieter das La-
bel Informationen, die bisher kaum oder
nur schwer zuginglich waren. In Uberein-
sitmmung mit den existierenden EU-
Kennzeichungsschemata bei anderen Ge-
riten wird eine Klassifizierung von A bis
G vorgeschlagen.

Andere MaBnahmen

Zusitzliche Informationsaktivititen soll-
ten durchgefiihrt werden, um das Label
zu verbreiten und potentiellen Kiufern
sowie den Installateuren und Hindlern
Beratung tiber die 6konomischen Vorteile
von elekerischen Wﬂrmwasscrspcichcrn

mit verbesserter Energieeffizienz zu bieten.
Speziell die Haushalte sollten darauf auf-
merksam gemacht werden, dafl bei ciner
Delegation der Kaufentscheidung an
Dritte (z.B. Installateure) diese damit
auch iiber ihre kiinftigen Betriebskosten
entscheiden. Weiters sollte die ,beste Vor-
gehensweise” bei der Auswahl eines elek-
trischen Warmwasserspeichers (Kapazitit,
Typ, Tarif), seiner Installierung (Aufstel-
lung, Dimensionicrung, Monrage und
[solierung der Rohre) und Benutzung
(Wasserspar-Anleitungen, Zeitkonrrollen)
fiir Heimwerker und Installateure demon-
striert werden. F&E-Aktivititen sind er-
forderlich, um weitere Verbesserungen der
Energieeffizienz von elektrischen Warm-
wasserspeichern zu erzielen. Dazu gehiren
bessere Isoliermaterialien, intelligente
Steuerungssysteme sowie Armaturen zur
Vermeidung bzw. Reduzierung von Wrir-
mebriicken.

Vorschlage durch die Industrie

Nun sind die Hersteller am Zug. Sie wur-
den von der EU-Kommission aufgefor-
dert, auf Basis der Ergebnisse der Studie
einen Vorschlag fiir ein ,wverhandeltes
Ubereinkommen® mit der EU zur Maf-
nahmenumsetzung vorzulegen.

Die EV.A. wird iiber die weitere Ent-
wicklung informieren. [

Ing. Mag, Herbert Lechner

ist Mitarbeiter der E.V.A., Leiter des
Bereiches ,,Information, Service, Um-
serzung" und Leiter des Projekies
wAnalysis of Energy Efficiency of Domestic
Storage Water Heaters".

Ingenieurbiiro fiir Dezentrale Energietechnik

ENERGIE

Telefon: (034953) 22171, Fax: 22170
e-mail: udo.steinberg @t-online.de
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DISKUSSION

Die okologische Steuerreform

Der Einstieg in die 6kologisch-
soziale Steuerreform, von dem seit
iiber einem Jahrzehnt gesprochen
wird, ist gelungen. Ohne den Re-
gierungswechsel zu rot-griin gibe
es den Einstieg nicht, denn weder die alte
Koalition noch eine grofle Koalition hirte
diesem Politikkonzept einen hohen Stel-
lenwert beigemessen. Insofern besteht fiir
die Biindnisgriinen, aller Unzulinglich-
keit des ersten Schrittes zum Trotz, durch-
aus Grund zum - mafvollen - Stolz.

Es ist vereinbart, die Beitragssiitze zur Ren-
tenversicherung in drei Schritten 2 0,8
Prozentpunkte abzusenken und dies durch
Steuern auf Mineralsl, Strom, Gas und
Heizsl zu finanzieren. Am Ende der Le-
gislaturperiode wird die Abgabenlast auf
den Faktor Arbeit um rd. 40 Mrd. DM
niedriger und di¢jenige auf den Faktor
Energic um rd. 40 Mrd. DM héher liegen
- allein durch die skologisch -soziale Steuer-
reform. Wir tun das, was in der 6kn|()gi-
schen Okonomie seit langem vorgcdacj‘lt
wird: Arbeit wird billiger, Umweltver-
brauch teurer, und zwar in kalkulierbaren,
vorab angekiindigten Schritten. So kén-
nen sich Unternehmen und Konsumen-
ten in ihren Investitions- und Kaufent-
scheidungen auf die neuen Rahmenbedin-
gungen einstellen.

Konkret sieht das Gesetz
folgendes vor:

Die Mineralélsteuer auf Kraftstoffe wird
um 6 Pf/l erhsht, auf Heizél um 4 Pf/l
und auf Gas um 0,32 PH/kWh.

Es wird eine Stromsteuer in Héhe von
2 Pf/kWh cingefiihre, wobei fiir Nacht-
speicherheizungen, die vor Inkrafttreten
des Geserzes installiert worden sind, der
halbe Steuersatz gilt.

Gleichzeitig werden Rentenversicherungs-
beitriige fiir Arbeitnechmer und Arbeirge-
ber um jeweils 0,4 Prozentpunkre gesenkt.

Steuererleichterungen gibt es fiir
das produzierende Gewerbe

Entgegen der urspriinglich vorgesehenen
Ausnahmeregelungen fiir energieintensive
Betriebe werden alle Unternehmen des pro-

Lo
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Den Stand der Diskussion

erldutert Reinhard Loske, MdB Umwelt-
politischer Sprecher der Bundestags-
fraktion Bundnis 90 / Die Grunen

duzierenden Gewerbes in die Besteuerung
einbezogen, zahlen aber einen auf 20%
des vollen Wertes reduzierten Steuersarz.
Um iibermiiflige Belastungen auszuschlie-
fen, wird fiir das produzierende Gewerbe
ein Spirzenausgleich geschaffen. Dazu er-
mittelt jedes Unternehmen seine Be- und
Entlastungen. Wenn die Belastung durch
die Energiesteuer die Entlastung durch die
Senkung der Rentenversicherungsbeitrige
iibersteigt, wird die Differenz bis auf
einen prozentualen Eigenanteil auf Antrag
erstartet.

Weitere Sonderregelungen gibt es
bei der Stromerzeugung

Erdgas und Ol, das zur Stromerzeugung
cingesetzt wird, ist von der Okosteuer be-
freit, da es durch die zusitzliche Strom-
steuer sonst zu einer Doppelbesteuerung
kime. In hocheffizienten Kraftwerken
wird Erdgas vollstindig von der Mineral-
dlstever befreit, um einen Investitionsan-

reiz in diesem Bereich zu schaffen.

Unser politisches Ziel bleibt es,
die erneuerbaren Energien von der
Stromsteuer freizustellen.

Strom aus regenerativen Energietrdgern,
der durch das 6ffentiche Netz geleitet
wird, kann aber wegen der Gleichbehand-
lung von Importstrom zur Zeit nicht von
der Stromsteuer ausgenommen werden.
Als Ausgleich soll das Aufkommen dieser
Steuer in ein Forderprogramm fiir erneu-
erbare Energien fliefen.

Vorbereitung der Stufen 2 und 3
der 6kologischen Steuerreform

Damit das unergiebige dffentiche Gezerre
um Detailregelungen nicht jedesmal mo-
natclang die Medienlage bestimmt, miis-
sen die Stufen 2 und 3 gemeinsam festge-
legt werden, damit sie dann am 1.4.2000
und am 1.4.2001 in Kraft treten kénnen.
Bis Oktober 1999 sollte das Verfahren

hierzu abgeschlossen sein. Das gibt
hinreichend Zeit, um solide Vor-
schlige zu erarbeiten und die Er-
gebnisse der EU-Ratspriisidentschaft
hinsichdlich der europaweiten Ein-
fiihrung von Okosteuern zu bewerten.
Die Schritte 2 und 3 der Okosteuerreform
sind im Koalitionsvertrag fest vereinbart.
Es gibt kein Junktim zwischen Fortschric-
ten bei der einheitlichen Energiebesteue-
rung in der EU und der deutschen Oko-
steuerreform! Dennoch wiirde es fiir unse-
re Politik enormen Riickenwind bedeu-
ten, wenn der Richtlinienentwurf von
EU-Kommissar Monti zur einheitlichen
Mindestbesteuerung von Energie withrend
der deutschen Rarsprisidentschaft ange-
nommen wiirde, Die Schliisselrolle kommt
hier sicher dem Bundesfinanzminister zu.
Be- und Entlastung durch die

okologische Steuerreform (Stufe 1)
fiir einen Musterhaushalt

Belastung

20.000 km/Jahr

1.600 Liter/Jahr (8 Ltr/100 km})
+ 96 DM/Jahr

100 gm * 150 kWh {gm * Jahr)
15.000 kWh/Jahr

1.500 Liter Heizal

+ 60 DM/Jahr

Strom 3.000 kWh

2 PfikWh + 60 DM/Jahr

Entlastung

Absenkung

des Rentenver-
sicherungs
beitrags um 0,4 %

Benzin
6 PfiLtr

Heizol
4 PfiLtr

80.000 DM/Jahr brutto
- 320 DMahr

Nach diesem Rechenschema kann jeder
Biirger fiir sich selbst ausrechnen, ob

die Okosteuer fiir ihn zu einer Be- oder Ent-
lastung fiihrt. Energiesparer gewinnen

Die Belastung zwischen den Energietri-
gern Strom, Gas, Ol und Benzin ist in
Stufe 1 wegen unnétiger offendicher Fest-
Strom

legungen asymmetrisch ausgefallen,
ist {iberproportional, Benzin unterpropor-
tional belastet worden. Dieses Ungleich-
gewicht muf in den Stufen 2 und 3 beho-
ben werden. Das ist auch damit gur zu
begriinden, daf die Benzinpreise in einem
historischen Tief sind und in Deutschland
niedriger liegen als in fast allen europii-
schen Nachbarstaaten. ]

NR. 1 - MARZ 1999



Riicklauf

HEIZTECHNIK

Gemeinsam beizen!

Der Wirmebedarf von Einfamili-
enhiusern sinke: liegt im heutigen
Bestand der durchschnittiche Jah-
resverbrauch bei iiber 20.000 kWh,
so benétigt ein Neubau nach
WSchVO95 nur noch ein Drittel:
ca. 7.000 kWh. In Niedrigenergichiusern
wird gar noch weniger Energie verbrauche.
Die Heizung bekommt dadurch zwei Pro-
bleme: Erstens werden kaum Gaskessel in
der kleinen Leistungsklasse angeboten.
Zweitens wichst der Anteil der Investiri-
onskosten fiir Heizanlage und Gasanschluf8

an den Vollkosten des Heizberriebs.

Heizkessel gemeinsam nutzen

Die beiden Probleme haben eine gemein-
same Losung, Sie lauter: Heizkessel ge-
meinsam nutzen, Kein Haushalt kime auf
die Idee, sich fiir die Stromversorgung
sein eigenes Kraftwerk und fiir die Was-
serversorgung sein eigenes Wasserwerk in
den Keller zu bauen. Fiir die Versorgung
mit Wirme scheint das aber ein unge-
schriebenes Geserz zu sein. Weshalb kén-
nen dicht nebeneinander stehende Ge-
biude nicht eine gemecinsame Heizung
haben? Liegen Wohnungen iibereinander,
ist eine gemeinsame Heizung im Keller
selbstverstiindlich. Liegen sie nebeneinan-
der, z.B. bei Reihenhiiusern, scheint das
gleiche unméglich zu sein.

Kostenersparnis

Der Heizenergiebedarf der Gebiiude wird
kiinftig wegen verbessertem Wirmeschutz
immer weiter sinken. Es macht wirklich
keinen Sinn, zur Verbrennung von 700 1
Ol bzw. 700 m* Gas im Jahr einen High-

zu nutzen. Wie dabei Energie

berater Gunter Rabe.
Tech-Kessel fiir 10.000 DM installieren

zu lassen. Da verliert dann auch die Brenn-
werttechnik ihre wirtschaftliche Grundlage.
Denn durch die Nutzung der Wirmeen-
ergic der Abgase wird nur etwa zehn Pro-
zent der 700 m’ Gas und damit jihrlich
nur 35 DM eingespart. Die Mehrkosten
fir die Brennwerttechnik von ca. 2.000
DM erfordern jedoch Finanzierungskosten
von {iber 200 DM pro Jahr. Wirtschaft-
lich wiirde dieses Beispiel erst bei einem
Energiepreis von drei Mark je Kubikmerer
Erdgas (aktuell ca. 0,50 DM/ m?).

Ein Heizkessel fiir mehrere Gebiude ist
hier der einzig verniinftige Ausweg. Da-
mit lieffen sich enorme Investitionskosten
vermeiden. Nuzen drei Gebiude ecine
Heizung, wiirden ca. 20.000 DM frei.
Laufende Kosten vermindern sich eben-
falls. Grundgebiihren des Gasversorgers,
Oltank und Versicherung, Wartungsauf-
wand, Hilfsenergie (Strom), Schomsteinfe-
gergebiihren werden nur einmal fillig.
Dazu werden Riume frei. Je Gebiude
kann eine Kosteneinsparung von iiber
tausend Mark jihrlich erreicht werden!

Abrechnung

Die Abrechnung der Kosten zwischen den
Betreibern ist kein Problem. Sie muf
auch nicht teuer sein, Wirmezihler sind
nicht unhedingt notig. Anstatt teurer
Wﬁrmemengenzﬁh]er. die gewartet, ge-
eicht und erneuert werden
miissen, kénnen sich Betrei-
bergemeinschaften auch auf
cine Abrechnung anhand

Aneinanderliegende Hiuser kénnen mit einer gemein-
samen Heizanlage wirtschaftlicher beheizt werden
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des Wasserdurchflusses (Was-
serzihler im Riicklauf) eini-
gen. Der maximale Fehler
von 25 %, der hierbei auf-
treten kann, verursacht bei
jahrlichen Heizkosten von
500 DM beim Benachreilig-
ten weniger Kosten als der
Betricb von Wirmemengen-

Bei sinkendem Heizenergieverbrauch
macht es Sinn, Heizkessel gemeinsam

und Geld gespart wird, erldutert Energie-

zihlern jihrlich teurer wire. Auch
rechtliche Probleme gibt es nicht.
Alles kann vertraglich abgesichert
werden. Es kommen dafiir ver-
schiedene Modelle in Frage. So
kénnen statt der Betreibergemein-

schaft auch einer der beteiligten Bauher-
ren als Wirmelieferant auftreten.

Durchgesetzt werden kénnen neue Mo-
delle nur von den Nutzern selbst. Diese
brauchen dazu aber zwingend unabhingi-
ge Beratung und Unterstiitzung von Pla-
nern, Architekten, Energicberatern, etc. ®

AQUA MIX

Das Vorschaltgerat

flir die Waschmaschine

(" )
AQUA MIX [
- r..-:...u ; & WASSER
- 1 o0 .
“G ! P
- - w::\l\-l.
Crmius
KALT-
Das Vorschaltgerat
fir die Waschmaschine WASSER
\
L.g I Netzkabel mit
Steckernetz-
MISCHWASSER gerdt
Iur

Waschmaschine

AQUA MIX ermdglicht die
Einspeisung von Warmwasser
aus Solaranlagen und anderen
umweltfreundlichen Heizsys-
temen in die Waschmaschine.
In einem 4-Personen-Haushalt
werden so mehr als 300 kWh
Strom im Jahr eingespart.

Umweltschonende Technik

OLFS & RINGEN

Richtweg 4 - 27412 Kirchtimke

Telefon 042 89/92 66 92 - Fax 92 66 93
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RECHT

Ihr gutes Recht

Vorauszahlung
Ein  Elekmizititsversorgungsunter-

nehmen ist durch die Festlegung der

Vorauszahlung gebunden. Wenn
sich nachrriéglich herausstellt, dal die
Vorauszahlung zu gering ist, dann kann
die Abschlagszahlung erst nach der néch-
sten Jahresabrechnung erhoht werden.
Das Amtsgericht Schwibisch Hall hat den
Stromversorger dazu verurteilt, es kiinftig
2 unterlassen, den Haushalt nicht mehr
mit einer Stromsperre zu bedrohen oder
den Strom zu sperren (AG Schwibisch-
Hall, 6C329/97, auch LG Liineburg 50
501/85).

Tarifpreise

Die drastischen Preissenkungen fiir
grofle Stromabnechmer und die un-
* veriindert hohen Strompreise fiir
Privathaushalte wiichst sich zum bundes-
weiten Skandal aus. Die Tarifbehorden
setzen  die
zunehmend unter Druck und fordern
Preissenkungen. Forderung
schlieft sich auch das Bundeskartellamr in
Berlin an.
Der frithere Leiter der zustindigen 8. Be-
schluffabteilung des Bundeskartellamts ist
Prof. Dr. Kurt Markert. Er hilt seine
Strompreise als Privatkunde der Berliner
BEWAG fiir iiberhoht. Er kann gegen die
Tarife aber nicht klagen, weil diese be-
hordlich genchmigt worden sind.
Deshalb hat jetzt Prof. Markert etwas ge-
tan, was Millionen andere Stromkunden
auch tun kénnten: Er hat bei der Tarifge-
nehmigungsbehorde, dem Berliner Senat,

Versorgungsunternehmen

Dieser

beantragt, als unmittelbar Betroffener
zum Genehmigungsverfahren beigezogen
zu werden, Markert beruft sich auf §13
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VieVIG).
Dort heifft es in Abs. 2: ,Hat der Ausgang
des Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung
fiir einen Dritten, so ist dieser auf Antrag
als Bereiligter zu dem Verfahren hinzuzu-
zichen.” §28 (Anhirung Beteiligter) sicht
vor: ,Bevor ein Verwaltungsake erlassen
wird, der in die Rechte eines Beteiligten
eingreift, ist diesem Gelegenheit zu geben,
sich zu den fiir die Entscheidung erhebli-
chen Tatsachen zu duffern®.

ENERGIEDEPESCHE

Mindestens 50 im gleichen Interesse Be-
troffene kénnen sich von einem von ihnen
beauftragten Vertreter vertreten lassen
(§17, §18).

Markert fiihrt zur Begriindung seines An-
spruchs an, dafl die Tarifgenchmigung der
Behorde die Anwendung des kartellrecht-
lichen Mif3brauchsverbots ausschliefSt. Da-
mit kann er sich gegen die genehmigten
Tarife auch nicht mehr zivilrechdich zur
Wehr setzen. Markerts Amtsvorginger
Prof. Klaue ist auch der Ansiche, dafd die
gegenwirtige Blockade der Durchleitung
unrechtmifSig ist.

Wie zu horen war, soll Prof. Markert von
der BEWAG keine Stromrechnung mehr
bekommen, damir er keinen Grund mehr
fiir eine gerichtliche Klage hat. Ahnlich
war das RWE mit Edgar Klein verfahren,
der erfolgreich gegen seine Stromrech-
nung geklagt hatte (vel. ED 2/98).

Der Prasident des Bundeskartell-
amts Dieter Wolf schreibt dazu:

» Wer profitiert vom Wettbewerb?

Zuniichst sicher die Groftkunden, die bei
den Preisverhandlungen ibv Gewicht als
Grofiabnehmer in die Waagschale werfen
kinnen. ...Manche beflirchien, daft Stram-
unternehmen Preissenkungen fiir Industrie-
kunden durch Tariferhéhungen bei Haus-
haltskunden ausgleichen werden. Diese Ge-
ﬁz}Jr besteht wirklich. Hier sind die Ener-
gfmuﬁic’bﬂ!;rbﬁrdm. die ...ﬁir die Geneh-
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Far Mitglieder ist der Bezug im Mitgliedsbeitrag
enthalten.
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Peter Alteheld, Joachim Berg, Holger Freyer,

migung der Stromtarife zustindig sind, auf*
gerufen, einer drohenden Quersubventionie-
rung ...einen Riegel vorzuschieben ...Ich
wiirde mir wiinschen, dafS mehr Privatkun-
den Druck machen”.

Contracting

Bei Lieferung von Wirme und

Warmwasser durch einen gewerb-

" lich ditigen Dienstleister diirfen die

Bau- und Investitionskosten nur dann auf

die Micter umgelegt werden, wenn dies

im Mietvertrag vereinbart worden ist (AG
Hannover 504 C5989/97).

Erdgas unverbindlich

Ein Bebauungsplan, der nur Erdgas-

heizungen mit Brennwertkesseln so-

wie Entliifung iibers Dach vor-
schreibt, ist unzulissig und der Bebau-
ungsplan nichtg. Das entschied der Ver-
waltungsgerichtshof Baden-Wiirttemberg
(Az: 55317/93).

EVU - Kein Wohnungszutritt

« Wenn Mitarbeiter der Stadtwerke
* bei siumigen Kunden den Strom-
zihler mit einem Funkfernschalter
ausriisten wollen, dann darf der Kunde
den Zutritt zur Wohnung verweigern,
Das hat die 12. Zivilkammer des Landge-
richts Hannover entschieden. Die Stadt-
werke diitfen keinen Duldungsanspruch
geltend machen.

Herbert Lechner, Reinhard Loske,
Klaus Michael, Werner Neumann,
Aribert Peters {AP), Ginther Rabe.
Die Beitrége liegen in der alleinigen
Verantwortung der Autoren.
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Druck: Weiss-Druck, 52156 Monschau
100% Recyclingpapier
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auch auszugsweise, nur mit ausdricklicher
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' PLANUNGSHILFE

* Eine wichtige Arbeitsgrundlage fiir
die EnergieEinsparVerordnung 2000

NiedrigEnergieHaus

Planungshilfe NiedrigEnergieHaus
fiir Architekten, Ingenieure und Handwerker

Mit tiber 100 CAD-Konstruktionsblattern
der wichtigsten Bauteile von NEH

9
i 1 l&‘ Qualifikations-Programm
ri' 1| , —‘:_lk @_;‘ Rationelle Stromnutzung und ASEW

A Niedrigenergichauweise
ngramm Hessen

Antwort NS AR EE
Bitte sanden Sle mir gegen Redmung zum Stiickpreis
von 80,00 DM zzgl. MwSt. und Versandkosten die

Planungshilfe NiedrigEnergieHaus.
Name .
Firma
Strafe
Naturstrom AG ort
Mindener Strafe 12 e R —
40227 Dusseldorf Datum/Unterschrift
Tel: 0211-7709686-0
Eax: t|]-21f1—7?09686~9 ASEW Kdln Fax: (0221) 931819-9
mail: info@naturstrom.com ® i
Internet: www.naturstrom.com natlll'st rom e-mail: info@asew.de
IMPULS-Programm Hessen Fax: (06151) 1385-20
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kollekto

Solar-

SONNENWARME

In Deutschland verwenden erwa
88% aller Solaranlagen Flachkol-
lektoren. Denn Vakuum-Réhren
sind zwar leistungsfihiger, aber
auch wesentlich teurer als Flach-
kollektoren. Das Amadeo-System
erreicht durch die Low-Flow-Tech-
nik und einen darauf abgestimm-
ten Speicher auch mit der Flachkollektor-
Technik die Leistungsfihigkeit guter
Vakuum-Réhrenkollektoren. Durch den
geringen Durchsatz bei der Low-Flow-
Technik erwiirme sich das Wasser im Kol-
lektor sehr schnell. Der Solarspeicher
schichter die Energie mit ciner intelligen-
ten Ladetechnik direke im oberen Bereich
ein. Dadurch steht sofort solar erwiirmtes
Wasser zur Verfiigung. Die Low-Flow-
Technik ist fiir Linder mit oft schwacher
Sonneneinstrahlung besonders geeignet.

Hohere Leistung
zu geringerem Preis

Die Entwicklung der Phénix-Amadeo ist
durch die enge Kooperation zwischen der
technologisch innovativen Firma Solar-
Projekt in Weingarten und dem unkon-
ventionellen Marketing der Phénix-Sola-
rinitiative des Bundes der Energieverbrau-
cher miglich geworden.

Low-Flow bringt mehr Leistung

Start eine grofle Wassermenge im Kollek-
tor geringfiigig zu erwirmen, wird bei der
Low-Flow-Technik eine geringere Was-

5 sermenge schneller und seirker erwirmt.

Heiz-
kessel

—

Solarstation: i
am Speicher integriert

Kaltwasser-
zufiuf

ENERGIEDEPESCHE

T

Ein technisch und optisch ganzlich neuer
Typus von Solaranlage ist die Phénix-
Amadeo. Bei gleicher Leistungsfahigkeit
kostet sie 20% weniger als eine ubliche
Vakuumréhrenkollektoranlage - und ist
wesentlich einfacher zu montieren.

Die Isolierung des Schichtenspeichers
der Amadeo enthélt Pumpe, Regler und
AusdehngefaB

Die Amadeo reagiert so deutlich rascher
auf Sonnenstrahlen, als eine iibliche Solar-
anlage. Durch die schlangenférmige An-
ordnung und schr diinne Rhrchen ist der
FlieBwiderstand hoch und die Fliissigkeic
verwirbelt. Dadurch wird der Wirmeiiber-
gang vom Kupfer auf das Wasser we-
sendich besser. Die diinneren Rohre er-
lauben auch eine leichtere Bauart (34 kg).

Vereinfachte Installationstechnik

Bei der Amadeo bestcht die Verbindung
zwischen Kollektor und Speicher aus zwei
diinnen flexiblen Edelstahlwellrohren
(DN 8). Vor- und Riicklauf sowie das
Fiihlerkabel sind in einer Spezialdim-
mung mit ausgekliigelter Geometrie un-
tergebracht. Das heifle Kollektorwasser ist
dadurch extrem gur gedimmt. Das ganze
Doppelrohr ist nur 6,5 cm dick, flexibel
biegbar und dadurch einfach sowie platz-
sparend verlegbar.

Intelligente Speicherbeladung
Der Amadeo-Speicher kann hohe Tempe-

raturen aus dem Kollektor direkt in den
oberen Speicherteil laden. Dazu dient ein
zweiter zusitzlicher Solarwirmetauscher,

Solaranlage Phénix-Amadeo

der bei hohen Kollektortemperaru-
ren zum iiblichen Warmetauscher
im unteren Teil des Speichers da-
zugeschaltet wird. Dadurch stehen
die hohen Kollektortemperaturen
dem Nutzer sofort zur Verfiigung.
Es braucht weniger konventionell
nachgeheizt zu werden. Die Dam-
mung ist im oberen Speicherbereich sicht-
bar stirker, damit die kostbare Wirme
dort lange erhalten bleibr.

Hochintegrierte Bauweise
vereinfacht Montage

Im Keller besteht die Amadeo nur aus
dem Speicher. Simtliche Armaruren wie
Sicherheitsventile, Pumpe und der Regler
sind in der Dammung des Solarspeichers
untergebracht. Montage und Anschlufl
der Solarstation entfallen dadurch voll-
stindig. Das Ausdehnungsgefifl braucht
wegen des geringen Wasserinhalts der
Kollektoren nur ganz klein zu sein. Es
konnte deshalb ebenfalls in der Speicher-
dimmung untergebracht werden. Die
Amadeo hat eine seriecnmiiflige Wirme-
mengenmessung, einen Betriebsstunden-
zihler und cinen Regler mic Uberwa-
chungsfunktion, der Fehler erkennt und
auf einem groffen Display anzeigt.

Fliche Anlagenkosten

Kollektortyp  (1rutt0) mit Installation

Flachkollektor 63 gm 10.300 DM

Vakuum-

Réhrenkollektor 3.9qm 12500 0M
10.500 DM

Amadeo 4 gm
Auch mit der Pumpe hat es seine spezielle
Bewandnis, Die Pumpe ¢ines Low-Flow-
Systems muf} dic hohen Leitungswider-
stinde von Kollektor und Leitung iiber-
winden. Fiir die Phonix-Amadeo wurde
eigens eine Verdringerpumpe entwickel.
Sie benotigt weniger Energie als herkémm-
liche Pumpen. Weil die Pumpe nach dem
Verdringerprinzip arbeitet, braucht die
Amadeo-Anlage nicht mehr aufwendig
am héchsten Punke entliifter zu werden.

Nach den Messungen des Testinstituts
Rapperswil entspricht die Leistung der
Phonix-Amadeo der einer guten Vakuum-

- kollektoranlage. ]
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Solarmodule

O\é‘y

SONNENSTROM

Riickwiirtslaufende
iibler

Ein teurer Zusatzzéhler kann die Freude an einer eigenen
Sonnenstrom-Anlage erheblich schmélern.
Es gibt verschiedene Mdéglichkeiten, das Problem zu Iésen.

Wer derzeit eine Sonnenstrom-Anlage in
einem Privathaus einbaut, der muf einen
extra Stromzihler installieren. Dieser Zihler
erfaft die von der Solaranlage in das
Stromnetz eingespeiste Strommenge. Die-
ser Strom wird mit derzeit 16,39 PFkWh
vergiitet. Die zusitzlichen Zihlergebiihren
liegen mit 60 DM jihrlich in der Grofen-
ordnung der Erlose fiir den Solarstrom,
sofern keine kostendeckende Vergiitung
gezahlt wird. Die Installation eines zusiitz-
lichen Zihlers macht eine Erweiterung
der Zihlertafel um ein Zihlerfeld erfor-
derlich, falls kein freier Zihlerplatz vor-
handen ist. Ist geniigend Platz im Zihler-
schrank vorhanden, dann entstehen Kos-
ten von ca. 500 DM. MuR ein neuer Zih-
lerschrank installiert werden, so liegen die
Kosten bei ca. 2.500 DM, Auferdem ver-
braucht der zusirzliche Zihler im Jahr
25 kW]l. d'f.' Zﬁlllcrsl‘romkostcn h(.'“"ilg('[l
demnach rund sechs DM/Jahr.

EZ = Einspeisezdhler
. BZ = Bezugszihler

| Wechselrichter |

Der zusiwzliche Zihler ist véllig iiberfliissig,
wenn man dem bereits vorhandenen
Zihler fiir den Strombezug gestatten wiir-
de, auch die Einspeisung von Solarstrom
zu erfassen. Dann wiirde der Bezugszihler
saldierend arbeiten, also die Differenz zwi-
schen Bezug und Einspeisung erfassen. Es
wdre dann nicht mehr nachzuvollziehen,
wieviel Strom die Solaranlage eingespeist
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hat. Daher wiirde der Solarstrom statt mir
16,52 nun mit ca. 25 Pfennig vergiitet.
Der Unterschied macht im Jahr bei ciner
iiblichen 2-kW-Anlage etwa 50 DM aus.

Die Eichbehdrden reagieren

Das Landesgewerbeamt Baden-Wiirttem-
berg hat dic Initiative zur folgenden An-
derung des Eichrechts ergriffen: ,Die Ar-
beitsgemeinschaft der Eichaufsichtsbeam-
ten in Deutschland (AGME) stimmt dem
Regelungsvorschlag zu, wonach bis einer
endgiiltigen Regelung geduldet wird, dafl
Elekerizititszihler beim Betrieb von Ener-
gieerzeugungsanlagen im Kleinlastbereich
saldierend in beiden Energierichtungen
verwendet werden, Als Kleinlast gile dabei
cine Leistungserzeugung bis 10 kW
(Richtwert). Durch diese Maffnahme soll
insbesondere die Einfithrung von regene-
rativen Energien nicht unnérig verteuert
werden®. Es steht den Elektrizititsunter-
nchmen demnach in diesen Fillen frei,
auch eine Einspeisung ohne separaten
Einspeisezihler zu erlauben.

Die Stromversorger blockieren

Nun haben die Versorgungsunternehmen
cinen anderen Vorwand gegen saldierende
Zihler gefunden: Das Umsatzsteuergesetz.
Denn der Strombezug vom Versorgungs-
unternchmen ist umsatzsteuerpflichrig, wih-
rend der Privathaushalt bei seiner Strom-
einspeisung keine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen kann. Der Bund der Energie-
verbraucher hat den Bundesfinanzminister
um eine Klirung der Sachlage geberen.

Elektronischer Zihler

Falls kein freier Zihlerplatz vorhanden ist
und der Stromversorger einen saldieren-
den Zihler ablehnt, gibr es diese Maglich-
keit: Ein elektronischer Zihler von Sie-
mens (Typ 7 EC 6254 0AAO/DOG) kann
den Strom in beiden Richrungen zihlen
(AP) m

und anzeigen.

Waérme, die aus

~ der Sonne kommt
. Ein packender Film Gber
die Méglichkeiten der

~ Solarenergienutzung

. www.oeko.de/solarfilm

41 Minuten
Videoband
inclusive 60-seitiges
Begleitheft

DM 59,

(plus Versandkosten)

Eine Produktion vom
zweifachen Eurosclar
Preistréiger und Trager

des Deutschen Wiri-

schafisfilmpreises
focusHilm.

Herausgeber und Vertrieb:

@ Oko-Institut e V.

Postfach 6226.79038 Freiburg
Telefon: 07 &1 - 45 2 9599
Fax: 07 61 - 47 54 37

. i

econzept
PVS flr Windows

Simulation von
Photovaitalkanlagen

POLYSUN

Simulation
thermischer Solaranlogen

HELIOS / HELEX

Gebaudesimulation

Enargleplanung
GmbH

Wiesentoisirabe 29
9115 Frelbung

Telefon OF41/401486 27
Telefox 0741740146 20
W, BSOTIEn! Com

METEONORM

Klimadatenbank

SPF CD

Leistungsdaten
von Sonnenkallektoran

IMPULS CD
Fachliteratur .Epergia’

Kostenlose Infornappe anfordernl

. Simulationsprogramme

zur Solarenergienutzung
Software fir Beratung. Planung und Vertrieb
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INTERN

Phénix-Freunde

Gemeinsamer Strombezug

Die Vereinsmitglieder und Phonix-An-
lagenbesitzer sind zu einer stolzen Zahl
von etwa 20.000 herangewachsen.

Diese Gruppe hat unglaublich viel kreati-
ve Kraft, Energie und Engagement. Sie
kann sich jeweils &rtlich eng zusammen-
schlieRen und Spaf und Vergniigen fin-
den beim gemeinsamen Einsarz fiir cine
lebenswerte Zukunft - auch zusammen
mit anderen &rilich aktiven Gruppen.
Unterstiizung kommt von der Vereins-

zentrale beziiglich der fachlichen Arbeit,
beziiglich Kontakten zu anderen Mitglie-
dern in der Region. Allein ein Mailing fiir
eine erste Ansprache iibersteigt bei weitem
unsere finanziellen Maglichkeiten.
Deshalb sei auf diesem Weg nachgefragr,
wer an der Konzipierung und am Aufbau
einer solchen Gruppe Interesse hat und wer
in der Region selbst aktiv werden méchte.
In Bremen und in Berlin haben sich neue
Regionalgruppen des Vereins gebilder.

Lob und
Anerkennung

Der Jahreswechsel

ist wieder einmal
Anlafl, mich bei Ihnen und
Thren Mitstreitern fiir Thre
grofartige Arbeit im Inreresse
unseres ,Bundes” sehr herzlich
zu bedanken. Was Sie im letz-
ten Jahr mit der Herausgabe
der ,Energie-Depesche” oder
der Fortfiihrung des Solarpro-
jektes geschaffen haben, ver-
dient aus meiner Sicht wieder
ein grofles Lob und volle An-
erkennung,
Wie viele andere unseres Bun-
des lese ich die ,Energie-De-
pesche” von der ersten bis zur
letzten Seite. (Die gesammel-
ten Hefte nuwe ich immer

wieder als Nachschlagewerk.)

Das vor fiinf Jahren gestartete
Phénix-Projekt des Vereins wurde mit
dem Cusanus-Preis ausgezeichnet.

Der Bund der Energie-
verbraucher hilt die der-
zeitigen Strompreise fiir
Haushaltskunden fiir weit
iiberhsht, vor allem im
Vergleich zu den Industriestrompreisen.
Er bemiiht sich um eine Senkung der
Strompreise. Es gilt, die Verweigerung
von Stromdurchleitung an private Kun-
den und die absurd iiberhohten Durchlei-
tungsgebiihren zu beenden.

Ein Ansatz ist die Biindelung von vielen
kleinen Kunden zu einem einzigen groffen
Abnehmer, fiir den dann gute Konditio-
nen zu erzielen sind.

Der Bund der Energieverbraucher steht
derzeit in Verhandlung mit cinem Strom-
anbieter, um alle seine Mirglieder zu-
mindest regionsweise als einen Grofkun-
den zu versorgen. Es wird derzeit tiber
eine erste Region konkret verhandelt, um
an diesem Beispiel zu lernen.

Bitte schen Sie von Anfragen ab, weil der-
zeit noch keine konkreten Ergebnisse ver-
fiigbar sind. Derzeit ist kein einziger uns
bekannter Stromversorger bereit, einzelne
Privatkunden zu versorgen.

Auch andere Zusammenschliisse von Ein-
zelverbrauchern sind noch nicht weiter.
Eine Bérse fiir Angebote und Nachfragen
nach Okostrom hat der Verein im Internet
cingerichtet (www.oneworldweb.de/bde).
Weitere Informationen zum Thema auf

S. 18 und 23.

[hre ,Editorials” finde ich stets

Cusanus-Preis fiir Phdnix

zutreffend und aufbauend. Sie

machen Mut nicht zu verzwei-
feln bei all den ,Sauereien”
und der Gleichgiiltigkeit unse-
rer von der Energie so abhin-
gigen Welr.

Dipl.-Ing. Fritz Miickenhaupt,
74321 Bietigheim-Bissingen

Wachsamer Verein
Ich freue mich iiber

die steigende ener-
giepolitische Wirksamkeit des
Bundes der Energieverbraucher.
Wolfgang Knigge in

Fa. Konditorei Knigge,
Séigesir. 42/44, 2800 Bremen

ENERGIEDEPESCHE

Die .Gesellschaft Cusanus-
preis e.V. Koblenz" verlich
am 11. Dezember 1998 zum
dritten Mal den Koblenzer
Cusanus Preis.

Die Gesellschaft zeichnet alle
zwei Jahre Verbinde, Projekte
und ldeen aus, die fiir die
Harmonisierung von Leben
und Technik einen besonde-
ren Beitrag geleistet haben.
Diesmal ging die Auszeich-
nung an den Bund der En-
ergieverbraucher e.V. fiir die
herausragende und vorbildli-
che Entwicklung der ,Phénix
Solarinitiative®,

Der Vorsitzende Dr, Aribert
Peters, nahm den Preis im Rah-
men eines Festaktes entgegen.

Die Laudario hiele der friithere
Wirtschaftsminister von Rhein-
land-Pfalz, der FDP-Politiker
und Bundestagsabgeordnete
Rainer Briiderle.

Der Bund der Energieverbrau-
cher e.V. verwendet das Preis-
geld von 10.000 DM, um
Schulen die Anschaffung von
Phonix Modell-Solaranlagen
zu erméglichen. Die ,,Phonix-
Mini* - Selaranlage ist bereits
an 1.500 Schulen erfolgreich
im Einsarz.

Die Phénix Solarinitiarive hat
sich seit ihrer Entstehung im
Jahre 1994 zur groften Solar-
Initiative in Europa entwickelt.
Mehr als 12.000 Phonix-Solar-
anlagen wurden bereits instal-
liert und werben fiir den Ein-
sticg in die Sonnenenergie.

Auch fiir die gesamte Solar-
branche hat Phénix eine iiber-
ragende Bedeutung, Stagnierte
die jahrlich verkaufte Zahl der
Solarkollektoren vor Beginn
der Initiative, so ist seit 1995
ein jahrlicher bundesweiter
Zuwachs an Kollekrorfliche
von iiber 20% zu verzeichnen.
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Stimmt lhre Heizkosten-
abrechnung?

Wir nehmen lhre Energieverbriuche, Emissionen und Kosten
unter die Lupe. Das Gurtachten kostet 30 DM. Fiir Mitglieder
des Bundes der Energieverbraucher ist ein Gurachten jihrlich
kostenlos.

1. Schicken Sie uns Thre Heizkostenabrechnung
2. Schicken Sic uns den unteren Fragebogen ausgefiille
3. Nichtmitglieder: Verrechnungsscheck iiber 30 DM beifiigen
4. Méglichst Tarifinformationen Ihres Gas-,
bzw. Fernwirmeversorgers beifiigen
5. Von Briefen und Einzelfragen bitte absehen

Fragebogen itte bruckschrift)

Gutachtenempfanger:
Name . . ..

Plz, Ort
Mitgliedsnummer .
Wohnfliche der Wohnung in gm

Baujahr des Gebiudes

Finden Sie Ihre Stromfresser

Stromfresser im Haushalt findet man einfach durch ein handli-
ches Strommefgerit. Bis zu drei Geriite versenden wir an Mit-
glieder, die den Verlcih in ihrer Region zehn Wochen lang orga-
nisieren. Sind Sie interessier? Dann schicken wir Thnen gerne
Unterlagen iiber den Ablauf der Aktion.

Anderungscoupon

Meine neue Adresse lautet:
Name .. .
Strafle .
Plz, Ort Lo R
Meine neue Bankverbindung lautet:
BLZ

Konto
Kreditinstitur

Name ..
Mitgliedsnummer

Datum, Unterschrift .
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SERVICE

Alle Verbraucher, insbesondere Mitglieder und Forderer, kon-
nen sich in Energiefragen telefonisch durch Experten beraten
lassen. Folgende Beratungszeiten und Telefonnummern stehen
zur Verfiigung:

Allgemeine Energiefragen, Heizung, Dimmung

Montags ~ 20.00 - 21.00 Uhr 040/3902939  Michael Hell
Mittwochs 21.00 - 22.00 Uhr 046 62/ 74 00 G. Thomas
Freitags 18.00 - 19.00 Uhr 02242/7665 Heinz Wittershagen

Hausgerdte, Energiesparlfampen, Passivhauser

Montags  19.00-21.00 Uhr 05231/35576 K. Michael
Rechtliche Fragen

Mo. bis Fr. 09.00 - 16.00 Uhr 02224/9227-0
Schornsteinfragen

Freitags  09.00-10.00 Uhr 0681/9764910 H-J. Ternig

Solartechnik fiir Warme und Strom
Mo. bis Fr. 09.00 - 16,00 Uhr 030/26 551262

Niedrigenergiearchitektur, Bauen mit der Sonne
18.00-20.00 Uhr 0221/7407763 Alex Lohr

Holger Freyer

Dienstags

Optimale Vertrage fiir Gewerbe

Gewerbetreibende verschenken oft Tausende von Mark, weil sie
sich mit den Méglichkeiten der Tarifwahl nicht auskennen. Der
Bund der Energieverbraucher bietet jetzr Gewerbetreibenden
mit jihrlichen Stromkosten bis zu 15.000 DM eine Uberprii-
fung ihrer Stromrechnung und eine Bezugsoptimierung an.
(Kosten: 350,- DM + MWSt). Infoblatt anfordern.,

Informationsgutschein
Bitte schicken Sie mir kostenlos (Bitte 5 DM Riickporto beilegen)

A Informationen zum Bund der Energieverbraucher
 Informationen iiber Fliissiggas

U Informationspaket Stromwettbewerb

W Informationen zum MeRgeriteverleih

d Informationen zur Vor-Ort-Beratung

! Informationspaket Niedrigenergiehaus

U Informationspaker Blockheizkraftwerke

J Informationen zum Phénix-Projekt

[ Informationen iiber Solarschulen

'J Liste sparsamer Hausgerite

\J Liste sparsamer Biiro- und Fernsehgeriite

J Sammlung Energierechtstexte (EU-Strom- und Gasrichtlinie,
Energiewirtschaftsgesetz, Verbindevereinbarung) 20 DM
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VOR-ORT-ENERGIEBERATERLISTE

Vor-Ort-Beratung

Die Bundesregierung fordert seit Juli 1998 die ausfithrliche Ener-
giediagnose von Wohngebiuden, die vor 1984 gebaut worden
sind. Der Zuschuf betrigt maximal 650 DM. Dariiber hinaus-
gehende Kosten der Diagnose, mindestens 336 DM rtrigt der
Eigentiimer. Die Diagnose deckt erfahrungsgemifl Einsparmég-
lichkeiten von mehreren Hundert Mark auf, die bisher aus Un-
kenntnis ungenutzt geblicben sind.

Die folgende Liste fiihrt Berater auf,
die eine Vor-Ort-Beratung durchfiihren.

Nihere Informationen erhalten Sie gegen Einsendung von flinf
Mark in Briefimarken.

+ Die Liste soll ratsuchenden Verbrauchem bei der Suche
nach geeigneten Energie-Beratungsingenieuren helfen.

» Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.
+ Ohne Gewdhrleistung durch den Bund der Energieverbraucher.
« Wird vierteljahrlich aktualisiert.
« Alle Berater der Liste sind Mitglied im Bund der Energieverbraucher.
« Probleme bitte dem Bund der Energieverbraucher mitteilen.
« \ergleichen Sie die Beratungskosten verschiedener Berater.
Weil es groBe Unterschiede gibt, lohnt sich ein Vergleich fir Sie.
« Alle Berater beantworten einfache Fragen von Mitgliedern kostenlos.

« Eine Liste von 600 Beratern kann fir 18,50 DM beim RKW,
Postfach 5867, 65733 Eschborn angefordert werden.

Leitzone 00000 * 08261 Schéneck/ Vogtland Uwe Garz, Bahnhofstr. 17,
Tel.: 037464/88750

Leitzone 10000 * 14195 Berlin GMW Ing.-Biro, Dipl-ing. Harald Richter,
Ladenberg Str. 20, Tel: 030/841767-0 » 18435 Stralsund UTEC ng.-Biro
GmbH, Herr Lemke, Herr Quinnert, Lindenstr. 25 ¢, Tel: 03831/380131

Leitzone 20000 » 20253 Hamburg Thomas Nickei, Energieberatung, Koft-
witzstr. 17, Tel.: 040/d222065 « 22339 Hamburg Okoplan, B. Schwarzfeld,
Hummelsbutteler Weg 36,Tel.: 040/5394143 « 22359 Hamburg sparWatt, Kia-
bundeweg 2, 040/6047877 » 22415 Hamburg Jenner Energieberatung, Hin-
schenrehm 12, Tel.: 040/5339191 » 22765 Hamburg H-M. Hel, Am Born 6,
Tel: (40/3902939 » 22880 Wedel/Hamburg Institut Raumé&Energie, Peter
Haase, Hafenstr, 32, Tel.: 04103/16041 » 24113 Kiel Energiepunkt, W. Loss,
Hofteichstr. 10, Tel: 0431/641775 » 26121 Oldenburg Flanet-Planungsgruppe
Energie und Technik,, Humboldstr. 38, Tel.: 0441/85051 » 26349 Jade TARA
Ing.-Biro, Susanne Korhammer, Sielstr. 5, Tel: 04451/81331 » 26389 Wil-
helmshaven I8P Bauplan Ing. ges. mbH, André Mantay, Planckstr. 4, Tel.:
04421/926411 » 27330 Asendorf Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik
ITU, Biicker Str. 4, Tel.: 05022/943710

Leitzone 30000 * 30165 Hannover GIMW Ing.-Biro, Dipl-Ing. Mark Wech-
selmann, Vahrenwald Str. 7, Tel.: G511/935744-0 » 31137 Hildesheim G. Hip-
ler, Bleicherstr 3, Tel. 05121/42655 » 31535 Neustadt Ingenieur Technischer-
dienst Umwelttechnik ITU, Tannenweg 13, Tel.: 05072/784114 » 34134 Kassel
Hans Hoppe, An den Triftéckern 22, Tel.: 0561/402606 » 36381 Schiiichtern-
Elm Ing.-Biiro Kolb & Muller, Briickenstr. 44, Tel.: 06661/72575 » 36452 Kal-
tennordheim Dr. Herbert Markert, Eisenacher Str. 10, Tel. 036966/80001
» 37181 Hardegsen Ing.-Buro fiir Technik und Umwelt, Dipl-Ing. Heinz . Jans-
sen, Im Winkel 1, Tel: 05505/96375 « 38518 Gifhorn Hartwig Hdfers, Ringstr.
31, Tel.: 05371/53440 « 38667 Bad Harzburg Dipl-Ing. Architekt Lutz Ewald,
Am Hom 8, Tel.: 05322/80621

Leitzone 40000 = 42275 Wuppertal Ing.-Biro Leuchter, Sternstr. 10, Tel.:
0202/556705 « 46244 Bottrop Ecoteam GmbH, Auf der Kimpe 6, Tel.
02045/3051 » 47441 Moers Dipl-ing. Ginter Rabe, Filder Str. 43, Tel.:
02841118240 » 47198 Duisburg Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik
ITU, Poststr. 74, Tel.: 02066/415822 » 48153 Miinster Dipl.-ing. Ulrich Niehiiser,
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Dammstr. 19, Tel- 0251/526342, Mobil-Tel: 0171/18343491 = 49088 Osna-
briick Energicherater Seeber + Partner, Senator-Wagner-Weg 4, Tel:
0541/8602114

Leitzone 50000 * 51702 Bergneustadt NVVE Ingenieurbiro fir Energietech-
nik, KélnerStr. 178, Tel.: 02261/41119 « 53225 Bonn Pro Tellus, Hans-ilrgen
Kalb, Neustr. 1, Tel.: 0228/464219 » 53474 Bad Neuenahr Dipl -ing. (FH) Holger
Schomer, Ahrstr.6, Tel.: 02641/79949 » 53567 Asbach Ingenieurbliro Jingiing,
Miillerstr. 10, Tel: 02683/949232 + 55545 Bad Kreuznach GAEA Ges. f.
Umweltconsulting, Dipl.-Ing R. Winkels, Bretzenheimer Str. 19, Tel.; 0671/44002
» 56477 Rennerod NWE Ingenieurblro fur Energietechnik, Bahnhofstr. 17, Tel.:
02664/990965 » 56814 Ernst ANDRF Konzepte, Biiro fiir Energie- + Umweltma-
nagement, Dipl-Ing. Bemhard Andre, Zehnthausstr. 10, Tel.: 02671/980080
« 58638 Iserfohn Leo Schwering, Treppenstr. 13, Tel: 02371/12211 = 59602
Riithen Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik [TU, Nordstr 1, Tel.:
02952/8580

Leitzone 60000 * 60314 Frankfurt REA ingenieure, Franziusstr. 8-14, Tel.
069/4304470 » 63225 Langen Evers Ingenieurgesellschaft, Oberer Steinweg 67,
Tel: 06103/97400 » 64560 Riedstadt M. Dubrow, Mainstr 18 Tel:
06158/975087 » 65582 Diez NWE Ingenieurbiro fiir Energietechnik, Wilhelmstr
25, Tel.: 06432/2095 » 67146 Deidesheim W. Miiller, Kirschgartenstr, 13, Tel:
06326/980103

Leitzone 70000 » 70193 Stuttgart Energiebiro Frohner, Gaufstr. 39,
Tel: 0711/6363585 = 71207 Leonberg BTB Jansky, Postfach 1716,
Tel: 07152/41058 » 72793 Pfullingen Thilo Wagner, Eisenbahnstr. 7, Tel.
07121/79216 » 73431 Aalen Ferdinand Ziegler, Ing.-Biro fir Bauphysik, Max-
Eyth-Str, 6, Tel.: 07361/931366 » 73614 Schorndorf Dieter Pregizer, Schillersir.
8811, Tel: 07181/64290 » 74523 Schwébisch-Hall Dipl.-Ing. Gerhard Wieder-
hall, Bretzinger Str. 11, Tel.: 0791/41240 » 76275 Ettlingen-Spessart Thomas
Stieber, Windwiesenstr. 20, Tel.: 07243/21411 » 78120 Furtwangen Ingenieur-
biiro A. Schwarz, Vogt-Dufner-Sr. 29, Tel.: 07723/7040 » 78224 Singen Rainer
Behn, Gorresshasse 20, Tel.: 07731/94033 » 78713 Schramberg Ganther Jaku-
baschk, BUhlestr. 25, Tel.: 07422/20726 « 79541 Lorrach Delzer-Kybemetik, 5.
Delzer, Ritterstr. 51, Tel.: 07621/95770

Leitzone 80000 = 83352 Altenmarkt/Alz Dipl-Ing. Johannes Rausch, Ener-
gie- u. Umweltberatung, Weiglpointer Str. 3, Tel: 08621/3039 » 84152 Meng-
kofen W. Sutior, Steinbach 2, Tel.: 08774/1342 » 86159 Augsburg H.D. Pluszy-
nski, Reisinger Str. 23, Tel: 0821/576177 « 86356 NeusédB Planungsbiiro fur
Haustechnik + Bauphysik, Dipl-Phys. Hans Strobel Siemensstr. 4, Tel.
0821/452312 » 89520 Heidenheim Karl Reyher, Knupfertal 36, Tel:
07321/64569

Leitzone 90000 * 91504 Ansbach IGA, Ing. Gesellschaft Ansbach, Rothen-
burger Str. 48, Tel: 09814880060 » 92245 Kiimmersbruck Dipl-Ing. franz
Welnhofer, Max-Reger-Str. 5, Tel: 09621/75367 « 93047 Regenshurg Ing.-8uro
Jahrstorfer, Robert Jahrstorfer, Bahnhofstr. 18, Tel; 08941/52001 + 93326
Abensberg M. Gammel, An den Sandwellen 114, Tel. 09443/9111-0 » 97225
Zellingen H. Endrich, Billinghéuser Str. 51, Tel.: 09364/9319 « 97877 Wertheim
Pro Therm, Dipl.-Phys. Dr. Amim Schwab, Bildweg 9, Tel.: 09342/23459

Waschmaschinen-Vorschaltgerit ||/ |
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| Energie sparen . durch einen Warm- :
I wasseranschlufl, mit dem bereits (oko-

logisch) erhitztes Wasser zugefihrt wird.

I Weniger Chemie  durch verbesser-
te Waschleistung donk frei programmier-
I barer Einweichpausen.
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: Mehr Sicherheit  vor Wasserschi-
den durch infegrierten Wasserwiichter.

i Der AnschluB  ist denkbar einfach
u. erfolgt ohne Eingriff in die Maschine.
o e .
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DIE LETZTE SEITE

Solartreffen 99

Solarnutzertreffen mit Ausstellung in der
Salzmarkthalle in Osnabriick am 29.3.
Telefon (05 41) 7 20 03.

AtomkongreB3
10./11.4. in Mannheim. Tel. (072 02) 57 74.

Energetische Gebadudesanierung
Seminar des Instituts fiir kommunale
Wirtschaft und Umweltplanung in Hiin-
teld am 14.4. Telefon (06 11) 180-870.

Okostrom - Chance oder Fluch?
Streitgespriich im Solid-Zentrum in Fiirth
am 14.4. Telefon (09 11) 79 20 35.

im Baugewerbe der Energieagentur NRW
in Dortmund am 17.4.
Telefon (02 31) 51 77-110.

Reutlinger Solartage
Fachmesse fiir regenerative Energien am
17. und 18.4. Telefon 07128-92345.

Hannoveraner Solarwochen
Projekt des Umweltzentrums Hannover
vom 19.4. bis 9.5. Mit Solarfest am 25.4.
und Schautag am 8.5.

Telefon (0511) 164 03-11.

Energiesparverordnung 2000
Energiediskussion des Hessischen Impuls-
programms in Alsfeld am 20.4 und in
Werzlar am 22.4.

Telefon (0 61 51) 13 85-0.

Blower-door Luftdichtigkeits-

priifung in der Baupraxis

Seminar fiir Architekten und Handwerker

e T ——

Energiesparen

im Haushalt

So schonen Sie Umwelt und
Geldbeurel. Till Bshmer und
Lutz Wicke. Verlag C.H. Beck.
205 Seiten. 16,90 DM.

ISBN 3-406-43674-9.

Klimaschutz durch Ener-
giesparen an Schulen
Das Begleitheft zum Energe-
sparprojekt an Mainzer Schulen.
48 Seiten. Bezug gegen mit
1,50 DM frankierten Riick-
umschlag C4 bei Stadt Mainz,
Umweltamt, Postfach 3820,
55028 Mainz.

Holzpellets und
Pelletheizanlagen
Technik, Emissionen, Herstel-
ler, Lieferanten, 59 Seiten. Her-

ausgeber u, Bezug CARMEN.
Tel. (0 93 65) 80 69-0.

Die zweite Miete

Viel Streit um Heizung und an-
dere Nebenkosten. Mit akruellen
Urteilen. Broschiire des deu-

tschen Mieterbundes, 7,50 DM.
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Stromsparcheck fiir Gebdude

Energiesteuern im
nationalen und
internationalen Recht
Eine verfassungs-, europa- und
welthandelsrechtliche Unrter-
suchung. Europiischer Verlag
der Wissenschaften. 413 Seiten.
118 DM. ISBN 3-631-33652-7.

Energieeinsparung in
Industrie und Gewerbe
Praktische Maglichkeiten des
rationellen Energieeinsatzes in
Betrieben. Martin Dehli,
expert verlag. 305 Seiten.

79 DM. ISBN 3-8169-1613-9.

Solarenergie und
Atomstrom
Energiequellen, Umweltbela-
stung und das CO:-Problem.
Helmut Metzner. Hirzel Ver-
lag. 128 Seiten. 38 DM.
ISBN 3-7776-0877-7.

Performance-
Contracting fiir Schulen
Ganzheidiches Energiesparkon-
zept im Georg-Biichner-Gym-
nasium in Kaarst. Projekt-Info
der Energicagentur NRW.
Bezug Tel. (0202) 245 52-0.

Tagung des VBI und

des Hessischen

Zu guter Letzt

Greenpeace hat alle 900 Strom-
versorger zur Nennung ihrer
Durchleitungskosten bis 12.3. auf-
gefordert. Andernfalls wird

mit Anzeige bei der Kartellbehdrde
gedroht.

Impulsprogramms in Frankfurt am 24.4,
Telefon (0 61 51) 13 85-0.

Druckluft rationell nutzen
Seminar der Energicagentur NRW in Koln
am 27.4. Telefon (02 21) 806-30 56.

Energiewirtschaft nach 2000
Rationelle Energieversorgung am Beginn
des neuen Jahrrausends. Fachtagung der
VDI-Gesellschaft Energietechnik im Kur-
zentrum Schliersee vom 29, bis 30.4.
Gebiihr 950 DM.

Telefon (0 89) 15 81 21-31.

Suteor | Miliar

Das Mini-

=

Blockheizkraftwerk

Eine Heizung, die auch Strom er

Energieagenturen 1998
Klaus-Dieter Clausnitzer und
Dagmar Miinch.

—-— . Bremer Energie-Institut an der
 Universitit Bremen.

| 78 Seiten.

| Bezug Tel. (04 21) 20 143-0.

NiedrigEnergie- und
PassivHauser

Konzepte, Planung, Konstruk-
tionen, Beispicle.

[=se = S R R Ve

C.F. Miiller Verlag.
133 Seiten, 68 DM,
ISBN 3-7880-7574-0.

Hcrausgebcr Othmar Humm.
Okobuch Verlag,

125 Seiten. 29,90 DM.

ISBN 3-922964-71-0.

Sie sparen viel Geld und schonen die Umwelt.
Jetzt Infos anfordern:
HEIZMARKT Peter Edenlehmoser
Faulborn 30 - 99510 Apolda
Telefon (036 44) 5070-0 - Telefax (036 44) 50 70-1
eMail: heizmarkt@t-online.de

ENDLICH: I

HEIZUNG erzeuct STROM

SchiuB mit hohen Nebenkosten!
Die Heiz-Kraft-Anlage erzeugt

Wérme 10,4 kW und Strom 5,3 kW gleichzeitig —

auch bei lhnen!

ENERGIEDEPESCHE |



Promotion GmbH

* Verlag

» Consulting

» Messeorganisation
» KongreBorganisatior

Messebiiro
Postfach 170
75101 Pforzheim
7% 07231-351380
% 07231-351381
#" info@solar99.de
3P www.solar99.de

Ideelle Tréger:
Deutscher Fachverband
Solarenergie e.V. (DFS)

Deutsche Gesellschaft flir
Sonnenenergie e.V. (DGS)

Europdische Sonnenenergie-
Vereinigung e.V. (EUROSOLAR




