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EDITORIAL

Seit 1987 berichtet die
»Energiedepesche« in bunter
Themenvielfalt (ber alles
Wissenswerte bei der Energie-
einsparung und der Nutzung
von Sonne und Wind. Uber
10.000 Themenstichwérter
belegen die umfassende Arbeit
der Redaktion und seiner
kompetenten Fachautoren.

BENERGIE
DEPESCHE

AUF
DISKETTE

Jetzt erhalten Sie auf Diskette
das »Energiedepesche«-
Inhaltsverzeichnis der Jahre
1987 - 1998.

Alle Themen, Stichworte und
Autoren finden Sie tber ein
praktisches Suchprogramm.
Bestellen Sie gleich mit dem
Coupon:
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fir das »Energiedepesche«- !
Stichwortverzeichnis
auf Diskette.

Bitte senden Sie mir
eine Diskette
zum Preis von DM 29,80.

[[] mit beiliegendem Scheck
(ber DM 29,80

1
1
|
1
|
1
1
I
I
1
[[] nach Erhalt der Rechnung {
DM 29,80 zzgl. DM 5,- i
Versandkosten I
I

I

I

I

I

|

I

|

|

1

I

|

1

I

1

1

Name;

Strale-Nr:

PLZ-Ort:

Coupon einsenden an:
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Grabenstralle 17
53619 Rheinbreitbach
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Liebe Leser,

das Energiethema hat Hochkonjunktur in
der Offendichkeit und den Medien. Die
Diskussion um Sonnenenergie, Atomkraft
und Energieeffizienz wird iiberdeckt durch
ein lautes Getdse iiber giinstige Strombe-
zugsmoglichkeiten. Und gerade die Fir-
men, die ihre Kunden iiber Jahrzehnte
mit schamlos iiberhéhten Strompreisen
geschropft und Milliardengewinne ausge-
wiesen haben, schliipfen jetzt schnell in
die Rolle von Verbraucherschiitzern. Statt
die eigenen Preise zu senken versuchen sie
durch Billigangebote der Konkurrenz die
Kunden wegzuschnappen. Das ,Recht auf
Billigen Strom“ hat nur der Kunde des
Konkurrenten. Gut ist, daf Bewegung in
die Preise kommt. Gur ist, dafl die Kri-
hen sich nun endlich gegenseitig doch ein
Auge aushacken. Es wird fiir jeden offen-
bar, in welch krassem Ausmaf® die Strom-
preise der Privatverbraucher immer noch
iiberhsht sind. Dreissig Prozent kann hier
als vorsichtige Schiitzung gelen, fiinfzig
Prozent sind wahrscheinlich. Jeder bundes-
deutsche Haushalt iiberweist der Strom-
wirtschaft somit jihrlich 300 bis 500
Mark zuviel mit der Stromrechnung, Das
sind Jahr fiir Jahr bei 36 Millionen Haus-
halten 18 Milliarden Mark, Mit diesem
Geld hiitte sich jeder Haushalt in den ver-
gangenen Jahren locker eine Solaranlage
leisten kénnen. Und immer noch zahlen
99,9 Prozent alle Haushalte diese iiber-
hishten Strompreise. Allerdings haben die
Verbraucher nun immerhin die Chance,
sich fiir giinstigere Strompreise zu ent-
scheiden. Hekeik ist ebenso fehl am Platze
wic allzu langes Zégern. Die immer noch
gewaltig iiberhhten Strompreise zeigen
auch das Versagen der staatlichen Tarif-
aufsicht.

Beim Wechsel zu einem neuen Stromver-
sorger sollte man auch darauf achten,
wem man kiinfrig sein Geld anvertraut.
Will man sein Geld weiterhin ausgerech-
net denjenigen geben, die bisher den Ver-
brauchern schamlos in die Tasche gegrif-
fen haben? Wie glaubwiirdig sind diese
Firmen jetzt noch?

Bisher prigre der aufpreisige ,Griine
Strom* das Bild, die Okostromhindler
schossen aus dem Boden. Dies gerit iiber
den Billig-Strom-Rausch leicht in Verges-
senheit. Erwas Gelassenheir ist angesichts
der sich iiberstiirzenden Angebote ange-
sagt. Noch verwehren viele Versorgungs-
unternehmen ihren Kunden den Wechsel
zu einem anderen Versorger, noch weigert
sich der Bundeswirtschaftsminister den
gleichberechrigren Zugang zum Strom-
netz durch eine Verordnung zu regeln
und durch eine Behsrde zu kontrollieren.
Aber der Druck nimmt zu. Die Men-
schen spiiren, dafl hier ein unlauteres
Spiel gespielt wird und fordern laur und
deutlich ihre Rechte ein.

Sinkende Strompreise vermindern leider
auch das Interesse an Stromeinsparungen:
Bei geringeren Preisen schlagen die Ein-
sparungen nur mit einem geringeren Be-
trag finanziell zu Buche. Ich bin nicht
gegen Senkungen der Strompreise. Aber
cin Teil der Preissenkungen sollte in Strom-
einsparungen und erneuerbare Energien
flieBen. Mit dem ,,Bunten Strom® hat der
Bund der Energieverbraucher gezeigt, was
mit einfachen Mitteln maglich ist. Er ist
mit gutem Beispicl vorangegangen. Auch
in Salzburg wird dieses Modell diskutiert,
das in Basel schon Gesetz geworden ist
(vgl. ED 4/98). Wir brauchen fiir Deutsch-
land cinen unabhiingig verwalteten Eins-
par- und Solarfonds, gespeist aus Abgabe-
pfennigen, die sich schnell zu Milliarden
addieren.

Und wir brauchen diesen Fonds JETZT,
weil sinkende Strompreise diesem Gedan-
ken cine historisch cinmalige Chance ¢in-
riumen. Einen konkreten Vorschlag dazu
hat Prof. Uwe Leprich ausgearbeiter, den
FUTURE Fonds fiir Umwelttechnologi-
en und rationelle Energieverwendung
(ED 4/1997). Auch die Energieagenturen
haben dazu einen Vorschlag unterbreitet.
Viel Freude beim Lesen wiinscht [hnen

" A Bet (Pl
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Die Energiedepesche finden Sie auch im Internet unter:
http:/fwww.cnergiedepesche.de

Mitglieder
bekommen Strom
glinstiger und
umweltfreundlicher

JETZT
EINSTEIGEN

Schliessen Sie sich einem
erfolgreichen Blindnis an.

‘I J BUND DER
ENERGIE
VERBRAUCHER

Gemeinniitziger e.V.

Hotline 0180 - 500 22 60

[] Bitte informieren Sie mich un-
verbindlich Gber die Bezugsmog-
lichkeiten von ,,Buntem Strom*

[] Ich bin Mitglied im Bund der En-
ergieverbraucher

Jahresverbrauch in kWh:

[] Ich trete dem Bund der Energie-
verbraucher bei zum Jahresbei-
trag von: [J 48 DM Grundbetrag

[0 24 DM ermaBigt
[0 144 DM Gewerbe

Coupon einsenden an:

I Bund der Energieverbraucher

: Grabenstr. 17, 53619 Rheinbreitbach

| oder via Fax: 022 24-92 27-47
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AKTUELLES

Foro: OSRAM GmbH, Miinchen

Versicht

LSWarme-
dammende”
Farbe?

Eine Firma zieht in Deutsch-
land durch die Lande mit dem
Versprechen, durch einen An-
strich von einem viertel Milli-
meter Dicke dreiffig Prozent
Energie einzusparen. Ganze
Siedlungen haben sich darauf
eingelassen und die bereits ge-
plante Dimmung durch cinen
Anstrich ersetzr. Das Inge-
nieurbiiro Jiirgen Holtmann
in Allensbach hat die Wirme-
dimmwirkung der Wunder-
farbe untersucht: Die Wirme-
d':immung eines mit ,Wun-
derfarbe® gestrichenen Testele-
ments enrspr:tch der eines

ungcdl‘immtcn F.IBI'I'IL‘HI'S.

\ [

~
'~

pe sind zwei Sensoren einge-
baut, dic auf Tages- und Kunst-
licht reagieren. Die Empfind-
lichkeit der Sensoren kann mit
cinem kleinen Regler im Lam-
pengehiuse eingestellt werden.

Osterreich

Verfassungs-
verbot fir
Atomkraft

Das osterreichische Parlament
hat das Verbot von Atom-
kraftwerken in der Verfassung
des Landes festgeschrieben.
Zuvor waren lediglich gesetzli-
che Regelungen vorhanden. In
Osterreich wurde bisher nur
cin Atomkraftwerk errichtet.
Nach einer Volksabstimmuing
im Jahr 1978 ging es jedoch
nie ans Netz.

Bei Dunkelheit schaltet sich die Lampe selbst ein

Déimmerungsschalter

Schlaue Lampe

Die Energiesparlampe Osram
Dulux EL Sensor (15 Wart)
schalter sich je nach Helligkeit
der Umgebung automatisch an
und aus. Ersetzt sie eine Lampe,
die sonst rund um die Uhr
brennen wiirde, dann macht sie
sich rasch bezahlt. In die Lam-

Energiesparlampe

Gleiche GroBe

Osram hat im Friihjahr die
weltweir erste Energiesparlam-
pe in den Marke gebracht, die
exake gleichgroff ist wie eine
normale Gliihbirne. Alle bishe-
rigen Energiesparlampen waren
grofler als eine Glithbirne. Die
Dulux Classic hat fiinf Watt

lfismng Hﬂd IEUChtfr 50 hf“
wie eine 20-Warr-Gliihbirne.
Osram gibrt eine Lebensdauer
von 12.000 Stunden an - eine
Gliihbirne lebt 1.000 Stun-
den. Fiir 27 DM erhiilt man
eine Lampe, die mehr als
500.000 Ein- und Ausschalt-
vorginge aushilt.

BHKW
Mini aus
Thiiringen
Ein neues Mini-BHKW kann
in seiner Leistung verindert
und damit dem jeweiligen
Strom- oder Wirmebedarf an-
gepasst werden:
Zwischen 1,5 und 5 Kilowatt
elektrisch bzw. 4 und 13,5
Kilowatt thermisch,
Das  Geriit in der
Schweiz entwickelt, uft mit
einem Motor aus den USA
(40.000 Stunden Standzeit)
und koster 24.000 Mark ohne
Speicher und Montage.

wurde

Bu’ nen

Neue Richtlinie

fir Heizflachen

Heizflichen sollen einen Raum
nicht nur wirmen, sondern
ihn auch istetisch heben und
behaglich machen. Eine neue
DIN-Norm 6030 gibt dabei
Hilfestellung. Die einzelnen
Behaglichkeitsdefizite im Raum,
vor allem kalte Strahlung und
Fallluft an Fenstern werden
gezielt beseitigt. So ausgelegte
Heizkorper sind im Teillastbe-
triecb schneller regelbar. Da-
durch wird ein Uberheizen
vermieden und der Energie-
verbrauch gesenkt.

Wurden bisher Behaglichkeits-
defizite oft durch hhere Raum-
temperaturen ausgeglichen, so
kann nun die Raumlufttempe-
ratur gesenkt werden, ohne
dass die Bewohner das merken.

Durch das niedrigere Tem-
peraturniveau kommen Brenn-
wertgerite, Warmepumpen und
Solarkollektoren besser zum

Einsatz.

Wirmeschutz

Geldbringer
Schornstein-
feger

In Hamburg fiihren Schorn-
steinfeger einen Wirme-Check
fiir 50 DM durch. Der Schorn-
steinfeger ermittelt an Ort und
Stelle Schwachstellen an Hei-
zungsanlage und Wirmedim-
mung. Optmierter Wirme-
schutz kann den Verbrauch
halbieren.

Brennertechnik

Warme aus

Pflanzendl

Diesel aus Rapsol kann jeder
Olbrenner vertragen. Doch da-
fiir mufl das Rapsél erst auf-
wendig in Diesel umgewan-
delt werden. Ein neuer Bren-
ner der Firma Inno-Tech kann
normal gepresstes Pflanzendl
ohne vorherige Veredelung ver-
brennen. Man brauche fiir die-
ses Ol keine Sicherheitstanks
mehr. Landwirte konnen ihre
Heizung dadurch mic selbst-
angebauten Brennstoffen be-
treiben (www.it-ag.de, Telefon:
036 75/8076 39).
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Basissatze in Pfennig
{Ausnahmen flr
produzierendes Gewerbe
und Landwirtschaft)

in DM je Liter
1.4.1999

Quelle: dpa, Grafik 1859
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Mineralolsteuer (einschl. Okosteuer)

1999 2000

(1. April)

2001

l 18 Pf

2002 2003

I 0,32 Pf I 0,32 Pf I 0,32 Pf
2003
2003 1.4.1999
# -4 Diesel ; _1.04 B Benzin 128

Fliissi ggas

Riickgang

halt an

Die im Dachverband DVFG
organisierten Fliissiggasfirmen
haben im zweiten aufeinander-
folgenden  Jahr  deutliche
Minuszahlen beim Absatz zu
verzeichnen. Der Gesamtum-

saz ging um 4,5 Prozent

r

P

zuriick. Verbraucherverbinde
warnen seit Jahren vor rechiich
umstrittenen Vertragsgestalun-
gen der im Verband organi-
sierten Fliissiggasunternchmen.

Kraftwerke

Kombikraft-
werke wirt-
schaftlicher
als Kernkraft

Kombikrafewerke sind wirt-
schaftlicher als Kernkrafrwer-
ke. Das hat ein vergleichendes
Gurachten der LBD-Beratungs-
gesellschaft und des Oko-Insti-
tuts in Freiburg ergeben. Es
wiire, so das Gutachten, fiir die
Hamburgischen Electricitits-
Werke (HEW) wirtschaftlich
deutdich voreilhafter, die Kern-
kraftwerke Brunsbiiceel und
Stade durch Kombikraftwerke
auf Erdgasbasis zu ersetzen.

~LEnergiesparer”

Mageres
Ergebnis
Die Zeitschriften ,test” und
,Okotest” haben den ,Ener-

giesparer” Ecoboy unter dic
Lupe genommen. Das Gerit
benutzt man als Zwischen-
stecker. Es setzt die Spannung
von 230 auf erwa 180 Volt
herab. Mit dem Gerir lieflen
sich bei Kithl- und Gefrier-
geriten nur wenige Prozent
Strom sparen, weit entfernt
von den versprochenen 20
Prozent.

Solarenergie

GrofBte PV-
Anlage Berlins

Die Phonix-Solarinitiative baut
derzeit die gréfite Photovol-
taikanlage Berlins mit einer
Gesamtleistung von 150 kW.
Bereits Mitte September soll
die Anlage in der Heinrich-
Béll-Neubausiedlung der GSW
in Pankow ans Netz gehen.
Selbst die Photovoltaikanlagen
auf den Regierungsgebiuden
werden die Grofe dieser Anla-
ge nicht erreichen.

Niedrigenergichaus

Kostenlose
Planungs-
software

Die Planungssoftware NESA
(Niedrig-Energie-Solar-Archi-
tektur) kann erste Vorentwiir-
fe von Wohnbauten energe-
tisch optimieren. Sie wurde
vom Kélner ,Biiro fiir energie-
gerechtes Bauen® fiir Architek-
ten, Ingenieure und kundige
Bauherren entwickelt.

Die Software kann kostenlos
aus dem Internet geladen wer-
den (wwnw.ag-solar.de) oder als
CD bei der Energieagentur
NRW bestellt werden (Morian-
str. 32, 42103 Wuppertal).

Beratung
£

Vor-Ort-
Beratung geht
weiter

Energicbewufite Hausbesitzer
erhalten ab dem 1. Juli 1999
wieder einen Zuschuf§ zur En-
ergieberatung vom Bundes-
wirtschaftministerium. Das For-
derprogramm ist um ein Jahr
verlingert worden.

Eine Liste mit qualifizierten Be-
ratern findet sich auf 5. 30.

RESOL

Regelung n fur Elektronische Regelungen GmbH

] Heiskampstr.10 D-45527 Hattingen
Tel.: +49(0)2324/9648-0

Fax: +49(0) 23 24/9648-55

Internet: http://www.resol.de

eMail: info@resol.de
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FERNWARME

S

[ T

Fernwiirmetarife miissen
linearisiert werden

Trotz positiver Umweltbilanz ist Fernwarme oft unnétig teuer.

Bewohner und Eigentiimer von fernbe-
heizten Gebiuden schiitzen die Umwelt,
denn sie verursachen deutlich weniger
Emissionen des klimaschidlichen T'reib-
hausgases CO: als Bewohner von &l- oder
erdgasbeheizien Gebiuden. Sie zahlen
aber fiir Fernwiirme, die meist als Abfall-
produke der Stromerzeugung entsteht, oft
einen recht hohen Preis: Die Heizkosten
fernbeheizter Gebiude sind in den mei-
sten Versorgungsgebieten - und besonders
in den neuen Bundeslindern - deutlich
hoher als die entsprechenden Kosten l-
und gasbeheizter Wohngebiude.

LESERSERVICE

Der Bund der Energieverbraucher bietet

in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe
Energie allen Abonnenten der Energie-

depesche einen besonderen Service:

Fiir fiinzig Mark lassen wir lhre Fernwarme-
rechnung iiberpriifen. Ergeben sich Hinweise auf
uberhéhte Preise? Wenn Sie mehr als hundert
Mark jéhrlich einsparen kénnten, dann wird fir
50 DM ein Gutachten eistellt. Liegen die Einspar-
méglichkeiten darunter, dann wird kein Gut-
achten erstellt und Sie erhalten lhr Geld zuriick.
Wenn Sie Ihre Fernwérmerechnung tiberpriifen
lassen wollen und Mitglied oder Abonnent der
Energiedepesche sind, dann senden Sie bitte lhre
letzte Fernwdrmerechnung und einen Scheck iber
50 Mark an den Bund der Energieverbraucher,
Grabenstr. 17, 53619 Rheinbreitbach,

Preisunterschiede von 100 Prozent
Die Kosten fiir die Beschaffung von Fern-
wirme im selben Versorgungs- und Tarif-
gebiet weisen oft eine starke ,Spreizung”

auf: In der Regel liegt die Gruppe der

Gebiude, die Fernwirme zu den ungiin-
stigsten Konditionen beziehen, um erwa
die Hilfte iiber der Gruppe von Gebiiu-
dcn. di(.’ Fﬂrnwﬁrnle zu ‘,Bcstprciscrl“ k:.ul‘
fen. In beiden Fillen erbringt das EVU
dieselbe Dienstleistung; .,Bchag]ic]‘lkﬂ:it in
allen Wohnriumen bei etwa 21°C*, Nur
kostet diese Behaglichkeit fir die eine
Gruppe fast das Doppelte wie fiir die
andere (vgl. Tabelle 1).

Ursache dafiir ist der hohe Grundpreisanteil
in den jihrlichen Fernwiirmerechnungen.
Dieser ist bei gleichem Verbrauch um so
hiher, je mehr Leistung vom Abnehmer bei
seinem EVU bestellt wurde und je mehr
fiir die Leistung, die das EVU vorhilt pro
Einheit (kW) bezahlt werden muf3.

Uberhéhte Leistungsvorhaltung
verteuert Fernwarme

Nun gibr es fiir Wohngebiude eine ver-
niinftige Proportion zwischen dem jahrli-
chen Heizenergieverbrauch und der Lei-
stung, dic notwendig ist, damit auch an
kalten Wintertagen eine ausreichende
Versorgung gewihrleister ist. Wird im
Verhiltnis zum Verbrauch zu wenig Lei-
stung bestell, dann kann es an kalten
Wintertagen geschehen, daf einzelne Ge-
biudeteile nichr richtig beheizt sind. Im
umgekehrten Fall - und dies ist die Regel -
iibertrifft die vorgehaltene Leistung das
Maf des Notwendigen mit der Folge, daft
der Grundpreisanteil den Mischpreis - in
zum Teil grotesker Weise - aufbliht.

Ort optimal
) DM/ MWh
Tabelle 1: Berlin 98,96
Spreizung zwischen | portmund 89,96
.optimalen” i
und ,,sehr hohen™ Dresden 95,96
Heizenergiepreisen, | Hamburg 84,61
Femw?'nne ohne Ingolstadt 78,32
zentrale ann- Kiel 77.96
:':’:"":’“‘";”"5" KéIn 65,96
exogen a .
den durchschnittlichen Le!_pzng 95,84
Fernwarmepreis Miinchen 66,32
Stuttgart 68,42

Durchschnitt = sehr hoch  Spreizung"
DM/MWh DM/MWh %
12056 152,36 44,29
107,65 125,24 32,77
112,99 138,80 37,91
110,89 149,68 58,68
91,24 107,12 31,57
86,51 89,60 13,46
108,17 140,24 68,67
120,10 150,08 45,16
86,68 100,16 39,04
102,14 171,39 100,81

AGE als Erpebnis der Hetzspiegel-Projekres des DMB

Mangel nicht behoben

Ein nicht unwichtiger Grund fiir iiber-
hohte Anschluffleistungen bei Fernwiirme
sind Miingel im Wirmeverteilungssystem
und im Wirmeschurz einzelner Bauteile.
Oft versuchen die Verantwortlichen, Miin-
gc] im Wirmeschurz oder Probleme bei
der Strangregu]icrung mit zusitzlicher
Leistung, die sie beim EVU bestellen, zu
beheben. Die Fo]gc sind dann Fernwiir-
mepreise, die jahrzehntelang auf Rekord-
niveau verharren.

Zuviel Leistung bestellt

Aber auch die Bescitigung von Mingeln
im Wirmeschutz selber kann eine Ursa-
che fiir iiberhéhte Fernwiirmepreise sein.
Dies ist dann der Fall, wenn nach erfolg-
ter Ausstattung eines Gebiiudes mit einer
Thermohaut vergessen wird, die beim
EVU bestellte Leistung an den nunmehr
geminderten Wirmebedarf des Gebiudes
anzupassen. Dieser Zusammenhang wird
in Tabelle 2 am Beispiel des Hamburger
Fernwirmetarifs dargestellt: Es wird ange-
nommen, dafl der Heizenergieverbrauch
des Gebiudes durch Verbesserungsmaf3-
nahmen am Wirmeschuez von 250 auf
100 kWh/gqm und Jahr gesenkt wird. Die
bei den HEW bestellte Leistung betriigt
anfinglich 80 Wartt je qm Wohnfliche.
Da in Periode 1 die bestellte Leistung
nicht reduziert wird, steigt der Fernwir-
mepreis von 85 DM/MWh auf 159
DM/MWh. Die Brennstoftkosten pro
gm vermindern sich anfinglich zwar von
21,35 DM auf 15,89 DM je gm und
Jahr. Doch erst nach Korrektur der An-
schluflleistung sinkt die Brennstoftkosten-
belastung der Bewohner auf 9,76 DM/qm
und Jahr. Bezogen auf eine 80 gm grofle
Wohnung komme es also vor Korrektur
der Leistung zu einer Entlastung von 437
DM pro Jahr. Nach Korrektur der An-
schlufileistung sinke die jihrliche Bela-
stung abermals um 490 DM pro Jahr.
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Periode S

Verbrauch je m” und Jahr 250
Arbeitspreis 36,39
Leistungspreis 153,12
Installierte Leistung 80
Arbeitskosten jem?, a 9,10
Leistungskosten je m?, a 12,25
Brennstoffkosten je m’, a 21,35
Fernwarmepreis 85,39

2 3 Dimension
100 100 kWh/ m?, a
36,39 36,39 DM/ MWh
153,12 153,12 DM/ kW, a
80 40  wWm
3,64 3,64 DM/ MWh
12,25 6,12 DM/ m?
15,89 9,76 DM/ m?
158,89 97,64 DM/ MWh

Tabelle 2: Energiepreis und Brennstoffkostenbelastung je ¥ Wohnfléche:
Periode 1: Vor Sanierung, Periode 2: Nach Sanierung,
Periode 3: Nach Korrektur der AnschluBleistung

Wenn in dem hier dargestellten Beispiel
die Anbringung der Thermohaut iiber
eine 11%-ige Umlage nach § 3 Miet-
héhengeserz refinanziert wird, kann man
bei fehlender Leistungskorrektur mic
Sicherheit davon ausgehen, dafl die Be-
wohner jener Gebiiude die Verlierer der
Umweltschutzmafnahme sind. Erst eine
Korrektur der beim EVU bestellten Lei-
stung (Periode 3) bringt auch fiir die Mie-

ter die erwiinschte Entlastung.

Gebaudeeigentiimer libe rfordert

Wic beim Lesen des vorangehenden Ab-
schnitts klar geworden sein diirfte, ist die
Materie ,,Fernwirmerarife“ ohne ausfiihr-
liche Anleitung kaum verstehbar. Durch-
schaut wird sie in der Regel von den Ver-
sorgungstechnikern der EVUs, bedingt
verstanden von den Technikern grofler
Wohnungsunternehmen.

Zubrot fiir EVU und Heizungsbauer

Da Eigentiimer und Bewohner von
Gebiuden auch dann fiir bereitgestellte
Leistung bezahlen miissen, wenn diese
nicht in Anspruch genommen wird, be-
deuter das Zuviel an bestellter Leistung in
der Regel ein ,Zubrot" fiir das betreffen-
de EVU. Aber auch Architekten, Ingeni-
eure und Heizungsbauer verdienen mehr,
je teurer und gréfler eine Heizanlage ist.

Abhilfe ist moglich

In den meisten Versorgungsgebieten ist
eine Korrektur iiberhohter Anschluf8lei-
stungen jederzeit durch einen formlosen
Antrag méglich. Manche Energieversorger
verlangen eine Gebiihr fiir die - meist nur
rechnerische - Anpassung der Leistung,

In manchen Fillen (z.B. Miinchen) ist die
Umstellung nur einmal im Jahr moglich.
ln del— Rﬂgﬁi Sirld d.iC K.Dstf:]'l eirler S{ch.hfn
Korrektur unbedeutend, vergleicht man
sie mit der Heizkostenersparnis, die sie fiir
die Bewohner der betreffenden Gebiude
mit sich bringt. Wenn die Ubergabestari-
on erheblich tiberdimensioniert war, kann
eine Modemisierung oder Erneuerung der
Anlage erforderlich sein, doch macht sich

auch eine solche Investition in der Regel
in wenigen Jahren bezahlt.

Transparenz wichtig

Ein wichtiger erster Schritt in Richtung
auf eine Verbesserung ist die Schaffung
von Transparenz: Mieter und Eigentiimer
miissen iiber die Héhe und die Angemes-
senheit des Fernwirmepreises fiir eine be-
stimmte I.icgcnschuﬁ in Kenntnis gesetzt
werden. Nur so entsteht auf Seiten der
Fernwirmenutzer das norwcndigc Mortiv,

um Abhilfe zu schaffen.

Korrekturen von AnschluB3-
leistungen entlasten die Umwelt.

Korrekturen von Anschlufleistungen bei
Fernwirme niitzen in erster Linie dem
Geldbeutel der Fernwiirmenurzer.

Aber sie niitzen - auf Umwegen - auch der
Umwelt. Denn Anschlufleistungen, die
von Fernwirmekunden zuriickgegeben
werden, weil sie nicht mehr benérigt wer-
den, kinnen vom EVU an neue Fernwiir-
mekunden weiterverkauft werden: Das
EVU kann damit dazu beitragen, dafs
mdoglichst viele Gebiude von der relativ
LCOs-intensiven” Versorgung mit Heizél
oder Erdgas auf Fernwirme umsteigen.
Dies verbessert im iibrigen auch die wirt-
schaftliche Basis der Fernwirme durch
Gewinn weiterer Kunden und es verbes-
sert das betriebswirtschaftliche Ergebnis
durch eine intensivere Nurzung innerstid-
tischer Netze (,Nachverdichtung”) - ohne
daf zusdtzliche und reuere Erzeugerkapa-
zititen aufgebaut werden miissen.

Lineare Fernwarmetarife

Die einzig richtige Losung des Problems
besteht freilich darin, daf} die Fernwirme-
anbieter ithren Tarif linearisieren: Sie soll-
ten erkennen, dafd eine Dienstleistung, fiir
die ein Kunde erst eine Grundgebiihr zah-
len muf3, bevor er in den Genuf® der Lei-
stung kommt - die dann noch einmal ge-
sondert bezahlt wird - nicht mehr zu dem
Bild moderner Dienstleistungsunterneh-
men, mit denen sich EVUs heute gerne
schmiicken, paft. Sie sollten den lei-

stungsabhiingigen Teil des Fernwirme-
preises stufenweise oder mit einer einzigen
Tarifkorrektur auf Null zuriickfahren und
Fernwiirme zu einem einzigen, fiir alle
Kunden gleichen Mischpreis anbieten.
Dies wiirde der dargestellten Diskriminie-
rung einzelner Fernwirmenutzer und der
damit verbundenen unfreiwilligen Quer-
subventionierung der ,Wenig-Zahler®
durch die ,Viel-Zahler® ein Ende berei-
ten. Dadurch wiirde auch der Mengenra-
batt beseitigt, den de facto der leistungs-
abhingige Fernwirmertarif heute darstellt.
Denn es zeigt sich in der Praxis immer
wieder, dall vor allem auf jene Gebiude
cin giinstiger Energiepreis entfill, die in-
Fo]gc Cil'l(.'s m:lngclhaﬁch W':in‘nesc]'lutzes
verschwenderisch mit dem Medium Fern-

wirme u_mgchcn.

- L

Fernwdrme oft iiberteuert
Daf solche ,6kologischen Tarife” fiir das
kologische Heizmedium Fernwiirme mog-
lich sind, ohne daf die betreffenden Un-
ternehmen wirtschaftlich Schaden nehmen,
zeigen seit mehreren Jahren einige rithmli-
che Ausnahmen wie die Stadtwerke Kiel,
Lemgo, Oberhausen, neuerdings Frankfurt
an der Oder und Eisenhiittenstadt. ]
Johannes Hengstenberg,

Arbeitsgruppe Energie in Miinchen
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BILLIGER STROM

»Das Recht auf giinstigen Strom*

Ratschlage zum Wechsel des Stromversorgers

Bis vor kurzem waren Haushaltskunden
die Milchkiihe, an denen man sich schad-
los halten und jeden Preis kassieren konn-
te. Das scheint sich nun, nicht zuletzt
dank der chi’lhungcn des Bundes der
En{:rgicvcrbmud}cr, schneller als erwartet
zu dndern. Die I’reisscnlcungcn fiir Privat-
kunden sind ein offenes Eingestindnis,
dass man bisher zuviel kassiert und die
staatliche Preisaufsichr klaglich versage hat.
Jetzt gehoren die Haushaltskunden schon
fast zu den Umworbenen, um die ein
heiffer Wettbewerb entbrennt. Da heiffc
es kiihlen Kopf bewahren. Wir geben ci-
nige praktische Hinweise.
Eine Liste von Anbietern griinen Stroms

kann bei der Stiftung Warentest abgerufen
werden unter Faxabruf 0180 58 87 68 412.

Eine Information (ber bundesweit operierende
Stromanbieter ist im Internet zu finden unter:
www.wiwo.de/Stromanbieter.htm

Braucht man fiir einen Wechsel des
Stromversorgers neue Leitungen,
Steckdosen oder Stromzahler?

Nein. Es bleibt technisch alles beim Alten.
Fiir die Sicherheit der Versorgung und
den Zihler ist der bisherige Versorger zu-
stindig. Nur die Rechnung kommt nun

von einem anderen Stromanbieter, ihn-
lich wie beim Telefon.

Kommt nach einem Wechsel des
Versorgers anderer Strom ins Haus?

Nein. Jeder Verbraucher bekommt den
gleichen Strom, der aus den nichstgelege-
nen Kraftwerken stammt, egal von wel-
chem Unternehmen man versorgt wird.
Unterschiede bestehen darin, aus welchen
Kraftwerken der verbrauchte Strom ins
Netz nachgeliefert wird. Wenn alle Ver-
braucher nur noch kernkraftfreien Strom
kaufen, miissen die Kernkraftwerke abge-
schaltet werden: Der sanfte Ausstieg, z.B.
durch Kauf , Bunten Stroms".

Wieso wird Strom jetzt
plotzlich billiger?

Weil der Wettbewerb die Stromversorger
zu Preiszugestindnissen zwingt. Damit

geben sie auch zu, bisher viéllig tiberhchte
Preise vcr]:lngt zu haben.

Kénnen nach einem Wechsel
die Lichter ausgehen?

Keine Angst. Der Betreiber des Stromnet-
zes ist gesetzlich verpflichter, jedermann zu
versorgen. Wenn der neue Versorger die
l,icfbmrlg einstellt, kehrt man automarisch
zum alten Versorger zuriick.

MuB ich mich mit Durch-
leitungsgebiihren und Lastprofilen
beschaftigen?

Bewahre. Durchleitungsgebiihren zahle der
neue Versorger an den bisherigen Versor-
ger. Der Verbraucher braucht sich darum
ebensowenig kilmmern wie um Lastprofi-
le. Diese dienen der internen Verrechnung
zwischen altem und neuen Versorger.

Worauf ist bei einem Wechsel
zu achten?

Mehrere Angebote einholen und genau

vergleichen:

- Enthilt ein Angebot alle Kostenbe-
standteile wie Verrechungspreis, Grund-
preis, gef. Leistungspreis, Arbeitspreis,

Stoppwerke Diisseldorf

Die Naturstrom AG reagiert auf die
beharrliche Durchleitungsverweigerung
der Stadtwerke Diisseldorf mit einer
Postkarten-Aktion ,,Stoppwcrkc Diissel-
dorf*: ,,Ak‘/,c:pti::r::n Sie, dass Thre Kun-
den endlich selbst entscheiden wollen,
von wem sie ithren Strom bezichen,”

Stoppwerke
Diusseldorf AG

=

Stromsteuer, Konzessionabgabe und
MCI'II'WC‘T['S‘CU.C!' BUF a"f.' vorgel“lal'lr‘ltcn
Bestandreile? Die Vielfalt der Preisbe-
standteile macht einen Verglcich schwie-
rig. An\ IJCStL‘[L man lisst SiCh l:]:‘r‘l
Strompreis fiir eine bestimmte Menge
Strom ausrechnen, z.B. 3.500 Kilowartt-
stunden fiihr“ch.

- Werden die zugesicherten Qualititen
des Stroms z.B. bzgl. der Stromherkunft
auch vertraglich zugesichere?

- Wie lange liuft der Liefervertrag? Beim
Wechsel des Stromversorgers ist jeder
Kunde zunichst fiir ein Jahr an den
neuen Versorger gebunden. Die ver-
traglich vereinbarte Laufzeir des Licfer-
vertrags sollte nicht deutlich Linger als
ein Jahr sein,

- Ubernimmt der neue Versorger alle
Formalititen wie Aushandlung der
Durchleitung, Kiindigung des alten
Versorgungsvertrags?

- Werden besondere Bedingungen ver-
einbart (Kleingedrucktes?)

- Ist der neue Anbieter iiberhaupt giinsti-
ger als der bisherige?

- Wird ein Termin fiir den Beginn der
Lieferung verbindlich zugesagt?

- Wie glaubwiirdig ist der neue Versorger?
Hat er bisher {iberhdhte Strompreise ver-
lange

- Kann der neue Anbieter auch Schwach-
last- und Nachtstrom liefern?

Damit gerit der Vergleich unterschiedli-

cher Stromangebote zu ciner Fleiffaufga-

be. Aber wer sich nicht fiir einen neuen

Anbieter entscheiden kann, der bezahlt

zuviel und verschenkr auf die Dauer Geld.

Und nur durch eine gréffere Zahl von

Kunden, die auf Preissignale reagieren,

kommt ein Wetthewerb zustande.

Bundesweite Billiganbieter:

- ares Energic AG Berlin zusammen mit
ProMarkt, Tel: 0180 500 17 18

- “Bunter Strom” des Bund der Energie-
verbraucher e.V., Teel: 0180 500 22 60

- KaWart AG, Tel: 0190 252 13 46 19

- RWE AG, Tel: 0180 123 4000

- yello: 0800 19000 19 L

ENERGIEDEPESCHE - 3 - September 1999



+BUNTER STROM™

Giinstig und umweltfreundlich

Der , Bunte Strom” wurde von der Offentlichkeit und den Mitgliedern
ganz (berwiegend gut aufgenommen. Fiir Anfragen wurde extra eine Hotline geschaltet:
01 80 - 500 22 60. Bisher gingen tber 4.000 Anfragen ein.

Ein konkretes Angebot fiir ,Bunten
Strom® kann jedermann anfordern, auch
ohne Mirglied im Verein zu sein (Coupon
auf S. 3). Entscheidetr man sich fiir den
Bezug von ,Bunten Strom®, dann kann
man gleichzeitig dem Verein beitreten.

Der Kiufer ,Bunten Stroms™ bezieht sei-

folgende Projekte:

Reaktionen auf den ,Bunten Strom"”

Mit Interesse habe
ich in der letzten
,,Encrgiedcpcschc“ iiber Thre
Aktion ,Bunter Strom™ gele-
sern. Begrﬁ@cnswcrt ist, dass
Sie dadurch Bewegung nach

Abetion ,,Billiger Strom*

Die Stadt Eschborn will einen
Biindelvertrag fiir Biirger, Ge-
werbe und Industrie abschliefen.
Die Deutsche Energie One (DEO)
hat das Projektmanagement tiber-
| nommen. Neben giinstigen Prei-
| sen und einem Okostromangebot
| ist fiir Eschborn bundesweit ein-
malig auch ein Sozialpaket fiir
F inanzsclivache vorgesehen.

unten in die Strompreise brin-
gen und dadurch Miteel frei
machen fiir Alternativen - Pro-
jekte, wie von Thnen vorgese-
hen oder auch fiir den (Teil-)
Umstieg auf ,griinen” statt
ybunten® Strom, etwa {iber
» Watt Thr Volt*®.

Joachim Giese, ,Runder Tisch
ENERGIE § KLIMA
Newhausen/ Tiefenbronn e. V.

Die Idee mit dem

bunten Strom ist
absolut SUPER. Ich werde
diese Idee etwas verindert auf-
greifen und testen, ob auch
unsere Versorger S0 etwas
machen wiirden. Das Problem

ist nimlich, dass alle ihre Fior-
derprogramme einstellen und
auf Bundesebene dort keiner
Auf
Bundesebene miifite ¢in Ener-
gicsparfonds nach Modell
England oder Dinemark ge-
bilder werden mit einem Netz-
aufschlag von 0,5 Pf/kWh. Es
drohen nun alle érilichen For-
derprogramme der EVU Ende
des Jahres auszulaufen. Daher
kommt Eure Idee gerade rich-
tig. Und wenn'’s die Bundes-
regierung nicht macht und die
EVU's auch nicht, dann macht
es eben der BAE!!!

Dr. Werner Newmann, Stamm-
heimer Str. 8, 63674 Altenstads

sich drum kiimmert.

Leider kann ich

lhre Initiative zur
Senkung der Strompreise fiir
Haushaltskunden nicht  be-
griiflen. Es kann nicht Sinn
und Zweck unseres Vereins
sein, den Energieverbrauch zu
verbilligen und damic die
Energievergeudung zu begtin-
stigen. Vielmehr sollten die
Mirglieder dazu motiviert wer-
den, den Energieverbrauch
durch sinnvolle Investition in
Energiesparmafinahmen zu re-
duzieren und dadurch in der
Folge auch eine Kostenerspar-
nis zu erzielen,
André Nesselberger, Meisenheim

nen Strom giinstiger als bisher. Dariiber
hinaus fordert der Kiufer mit dem Geld,
das er fiir den ,Bunten Strom® bezahlt

- Projeki S.N.O.W. zur Férderung der
Solarenergie, ausfiihrlich dargestellt auf
S. 14 in diesem Heft.

- Projekt Einsparkraftwerk Eco-Wartt in
Freiburg, vgl. ED 3/98, S. 26.

Der Bund der Energieverbraucher koope-

riert fiir die Lieferung des ,Bunten Stroms™

mit dem Stromhiindler InterPowerCom-

pany IPC GmbH in Hamburg und der

Braunschweiger Versorgungs AG. 5

Reaktionen der bisherigen Versorgungsunternehmen
auf die Anfrage nach Durchleitung zu einem konkre-
ten Kaufer ,,Bunten Stroms™:

Lech-Elektrizitatswerke

Fiir Tarifkunden betriigt das Durchleitungsentgelt 11,59 Pf/kWh.
Es beinhaltet die Nutzung aller Spannungsebenen der LEW AG,
die Nurzung des Verbundnetzes der RWE Energie AG bis 100 km,
die Systemdienstleistungen und die Verluste.

Additiv fallen an:

1. die leistungsabhdngige Entfernungskomponente der Netznut-
zung und der Verluste fir die 100 km Gbersteigende Entfernung
zwischen Einspeisung und Entnahme:

Netznutzung (Verbundnetz) je 100 km: 0,02 DM/kW a; 0,19 PflkWh
Verluste (Verbundnetz) je 100 km: 0,04 Pfik\Wh
2. die Kosten der Verbrauchsmessung in Héhe von 50,40 DM/ Jahr
3. die Kosten flir die Konzessionsabgabe an die Kommune

4. die Kosten fur die pauschalierte Bewertung der Fahrplan-
abweichungen bei Verwendung eines Standard/astprofils in
Héhe von 0,5 PflkWh

5. die Kosten bzw. Ertrage fir die gegeniber dem Fahrplan mehr
oder minder konsumierte Arbeit

Wir bitten uns das von Thnen vorgeschene standardisierte Last-

profil zu senden. Wir werden anschlicBend priifen, in wie weit

wir uns mit diesem Lastprofil einverstanden erkliren.

BEWAG Berlin

Da der o.g. Kunde im westlichen Netzbereich liegt, bitten wir
um lhr Verstindnis, dafl die Durchleitung - auch wenn der
Durchleitungsumfang als geringfiigig einzustufen ist - wegen der
gebotenen Gleichbehandlung mit anderen Durchleitungsbegeh-
ren unter Beriicksichtigung der Kapazititsrestriktionen in unse-
rem 380 kV-Teilnerz Westberlin zur Zeit leider nicht méglich ist.

EVM Aktiengesellschaft

Der technischen Durchfithrbarkeit der Durchleitung steht bei Zu-
stimmung der VEAG als Vorlieferant und Ubertragungsnetzbe-
treiber nichts im Wege. Die Zustimmung der VEAG bestitigen
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ENERGIE ABC

AufBen

Die Beschaftigung mit dem Energiethema ist schwierig. Es geht um Physik und Technik,
aber auch um Recht und Wirtschaftswissenschaft. Mit unserem Energie-ABC wollen wir
solide Grundlagen vermitteln und Ihnen in kurzen Worten sagen, worauf es ankommt.

Alle Themen werden regelmaBig in der Energiedepesche abgehandelt.
Mit dem Index findet man die Fundstellen in friiheren Heften.

W

Warmebedarfsausweis

Die derzeir giilige Wirmeschurzverord-
nung von 1995 verlangt fiir neu errichtete
Gebiude einen Wirmebedarfsausweis.
Mit ihm wird eine wiirmetechnische Be-
wertung des Gebiudes maglich. Der
Wirmebedarfsausweis gibt den Kiufern,
Mietern oder sonstigen Nutzungsberech-
ligtcn Auskunft iiber den zu erwartenden
Energicbedarf des Gebdudes fiir dic
Bel‘lci?_ung. Gebiude unterschiedlichen
Grundrisses werden damit energetisch
vergleichbar. Somit ist der Wirmebedarfs-
auswels ein wichtigcs Kriterium beim

Kauf eines Gebiudes.

Warmebrucke:
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Betondecke

Flachdachddammung

/ / |Innen
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AuBenwand
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Waérmebriicke

Wirmebriicken sind Schwachstellen in
der Wiirmedimmung, durch die verstirke
Wirme durch die Gebiudehiille nach
auflen gelangen kann: Das kénnen unter
anderem sein: Eisentriiger, Flachdachan-
schliisse, Deckenaufleger, Kelleranschliis-
se, Rolladenkisten oder eine Geschofi-
decke, die nach auflen hin als Balkon
durchgezogen ist.

Mit Dimmstoffen konnen Wirme-
briicken beseitigt werden. Dies ist umso
wichtiger, als Wirmebriicken hiufig fiir
Feuchrigkeitsschiden verantwortlich sind.
Gerade an den Stellen, wo Wirme verlo-
r{‘ngchr. kiihlen die benachbarten Stellen
im Innern des Gebiudes aus. Das hat zur
]':Dlgc. dﬂSS Clﬂrr 'ﬂl.lch I.Iic warmc ]L’llll'l'lll]ﬁ
abkiihle und sich je nach Grad der Luft-
FClICI'ltigkCif llnd dcr T{.‘mpcmrur an l:l(.‘.l'l
Winden Kondenswasser bildet. Geschicht

lhre Vermeidung:
Blechabdeckung

)
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Betondecke

Innen

AuBenwand

Waérmebriicken sind unter anderem Eisentrager, Flachdachanschliisse, Deckenaufleger,
Kelleranschliisse, Rolladenkésten oder eine GeschoBdecke, die nach auBBen hin als Balkon

durchgezogen ist.

dies iiber einen lingeren Zeitraum, bildet
sich Schimmelpilz. Um das zu vermeiden,
sollten die Temperaruren an den Wirme-
briicken 12 Grad Celsius nicht unter-
schreiten. Wirmebriicken kénnen auch
dafiir verantwordich sein, daf eine fiir
einen Raum berechnete Heizleistung
nichr ausreicht. Wirken mehrere Wiirme-
briicken auf den Raum ein, kann der
Wirmebedarf um bis zu 40 % ansteigen.

Wérmedammung

Mit einer guten Wirmedimmung werden
Wirmeverluste von Gebiuden reduziert.
Dadurch kann der Energiebedarf wesent-
lich verringert werden.

Eine besonders gute Wirmedimmung
kann durch Marterialien mit geringer
Wﬁrn'lclcirf";ihigkci[, wie beispiclsweise
Holz, Kork, mineralische Faserdimmstof-
fe, Zellulose, Schafwolle oder Schaumstof-
fen erreicht werden, Dabei sind die einzel-
nen Dimmaterialien sowohl aus techni-
scher als auch aus 6kologischer Sicht recht
unterschiedlich. Den optimalen Didmm-
stoff gibt es nicht. Es gibr lediglich Mare-
rialien, die den jeweiligen Bediirfnissen
cher entsprechen als andere.

Besonders in dlteren Gebiuden lohnt sich
oftmals das Anbringen zusitzlicher Wir-
medimmung, um so die Energieverluste
zu reduzieren.

Waérmeleitung

Die Wirmeleitung ist diejenige Art der
Wirmeiibertragung, bei der die Wirme-
energie nur zwischen zwei benachbarten
Teilchen (Molekiilen) iibergeht. Andere
Arten der Wirmeiibertragung sind Strah-
lung und Konvektion.

Halt man z.B. das eine Ende eines Metall-

stabes in eine Flamme, so wird das andere

o
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Holz ist ein schlechter Warmeleiter

Ende innerhalb kurzer Zeit so heifl, dafl
man es nicht mehr in der Hand halten
kann. Macht man den selben Versuch mit
einem Holzstab, so stellt man fest, daff da-
bei die Wirme nur schr langsam vom
heiffen Ende auf das kalee iibcrtmgen
wird. Daraus kann man ableiten, dafl
Metall cin guter Leiter und Holz ein
schlechter Leiter ist. Werkstoffe mit sehr
geringer Wirmeleitung eignen sich zur
Diammung.

Schlechre Leiter sind z.B. auch Glas, Por-
zellan, Textlien, Wasser und Luft. Ein
Maf® fiir die Wirmeleirfahigkeir ist die
Wirmeleitzahl (Einheit: W/mK).

Waéarmemengenzahler

Ein Wirmemengenzihler erfasst den Wir-
meverbrauch z.B. einer Heizungsanlage.
Dafiir benétigt man einen sogenannten
Volumenstromgeber, ihnlich cinem Was-
serzihler. Auflerdem miissen die Tempera-
turen des Heizungsvor- und -riicklaufs
gemessen werden. Das Produkr aus Volu-
menstrom und Temperaturdifferenz ergibt
dann die Wirmemenge.

Warmepumpe

Die Arbeitsweise der Wirmepumpe ent-
spricht der eines Kiihlschrankes. Die Wir-

mepumpe entzieht iiber einen Wirmetau-
scher der Aufenluft, dem Erdreich oder
dem Grundwasser Wirmeenergie, die
dann dem Heizkreislauf des Hauses oder
der Warmwasserbereitung zugefiihre wer-
den kann. Je hher die Temperaturdiffe-
renz zwischen der Wirmequelle und der
benétigten Nutzwirme ist, desto mehr
Energic muf die Wirmepumpe iiber den
Kompressor zufiihren. Dabei sinkt die
Arbeitszahl einer Wirmepumpe erheblich
(vergleichbar dem Nurtzungsgrad cines
Heizkessels).

Fiir die reine Brauchwasser-Erwirmung
sind Wirmepumpen aufgrund des hohen
Temperaturniveaus von Warmwasser und
der daraus resultierenden geringen Ar-
beitszahl generell abzulehnen. Das positive
Umwelt-Image, das der Wirmepumpe
anhafter, ist verfehlt. Umweltbewufte
werden dadurch auf die falsche Fihrte ge-
lockt. Es werden finanzielle Mittel gebun-
den, die in der Nutzung erneuerbarer En-
ergien besser angelegt wiiren.

(vgl auch Ariikel auf S. 16 in diesem Heft)

Handwirmemotor

Zum Jubilium
oder fiir den
Schreibtisch

Dieser Niedertemperatur-Srirlingsmotor
funktioniert bereits bei Temperatur-
differenzen ab 5° C als faszinie-

rende Wirmekraftmaschine. Ab-
wechselnd wird cingeschlossene

Luft erwiirme und abgekihle.

Und so einfach geht's:
Wird die Unterplatte durch

Thre Handwirme erwiirme,
drehr das Schwungrad im
Uhrzeigersinn. Wenn wieder-
um die schwarze Oberplatte
durch Sonnencinstrahlung
erwirmt wird, dreht das
Schwungrad anders her-
um.

Arbeitszylinder @ 19/ Glas
Schwungrad @ 110/Acryl

Gravuren auf )\J)fmgc

Einfiihrungspreis
> DM 298,-
- (Preis ab Werk zzgl. geseszl, MwSt.)

Giitte-Feinwerktechnik - Hindenburgdamm 77 - 12203 Berlin
Telefon (030) 84412901 . Telefax (030) 84412902

Energiesparen leicht gemacht

durch den Einsatz eines
Waschmaschinen-Warmwasser-
Stevergerdtes WWS 300
® erloubt den Anschluf3 von
Warmwasser an |ed
Haushaltswaschmaschine
@ cinfache Nutzung von
Solarenergie e B
® mit Temperatur- und Zeiiprogro im =
® spart bis zu 300 kWh Strom pro Jahr
® 3 Jahre Garantie — bis 10 Jahre
Rep.-Kosten-Garantie (DM 50,~/Fall max.)

Stembe Solar- und Gebidvudetechnik

Im Seelenkamp 7 - 32791 Lage
Telefon (05232) 66612 - Fax (05232) 67698

ENERGIE
SPAREN... of

| HEUTEC

Ingenicurbiro
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LESERFORUM

Stand-By

AIS ﬂ.ﬂgehfndfr 111'
genieur der Elek-
trotechnik und als Mitglied im

giedepesche denkbar, in der in
loser Rcihenfolge tiber beson-
ders nicdrige Stand-by-Ver-
briuche einiger Elektrogerite
berichter wird. Solche Infor-

rite nicht bemingelt. Insofern
vermure ich, dass das Gerit
tatsichlich nicht mehr ausge-
liefert wird.

dem Begriff , Brennstoffzellen-
Fahrzeug” der tatsichliche
Energietriiger, aus dem im
Fahrzeug erst Wasserstoff und
Kohlendioxid erzeugt werden.

wullt, welche energiesparen-
den Techniken bereits vorhan-
den sind und wie damit letzt-
endlich Umwelt und Geld-
beutel geschont werden kinn-
ten. Die Technik zur Reduzie-
rung der Stand-by-lcistung
im Bereich von ca. 5 bis 10
Wart bis in den Milliwart-
Bereich hinein ist vorhanden,
wird aber von den Herstellern
nur zogerlich eingebaut, ver-
mutlich wegen der Mchrko-
sten (21).

Ich schlage deshalb neben ciner
konzertierten Aktion
Bund der Energieverbraucher
z. B. mit dem BUND und
dem BWE cine gesetzliche
Regelung eines Zielwertes fiir
Stand-by-Verbriuche und eine
Informationskampagne zum
Stand-by-Verbrauch in der En-
ergiedepesche vor.

Dabei wire, analog zur Verof-
fentlichung der Liste der be-
sonders sparsamen Haushalrs-
geriite, eine Serie in der Ener-

vom

kati{)ﬂ Spﬂ.rﬁﬂmer Haus]‘lﬂlts-
gerite iibernchmen Sie auch
dafiir Verantwortung.

Beispiel Waschmaschinen.
Zweifellos wiire hier die Er-
wihnung der Foron Vitatop
WN 1273 R angebracht gewe-
sen. Unkorrekte Informatio-
nen finde ich iiberall massen-
haft. Dazu benétige ich Thre
Zeitung nicht auch noch, An-
sonsten weiter so,

Hans Reinecker

Strafe 244 Nr. 47
12557 Beriin

Dazu der Autor

des Beitrags,

Klaus Michael:

In den uns von der Firma
FORON zur Auswertung zu-
gesandten  Katalogen  von
1999 ist das von lhnen er-
wihnte Modell nicht mehr
enthalten. Die Firma FORON
hat auch unsere ihr vorab zur
Kenntnis iibersandre Auswahl
der besonders sparsamen Ge-

stoff verbrennt. Wie aus der
beiliegenden Werbung ersicht-
lich wird, verschwindet mit

Bu.nd der Energieverbraucher,  mationen sind sonst nur miih- Zu ED 1/99: Peter Klemm, Liegnitzerstr. 36,
im Bundesverband Windener-  sam zu bekommen oder miis-  Brennstoffzellen-Euphorie 22045 Hamburg
gie, im VDI und VDE drgere  sen durch cigene Messungen
ich mich immer wieder iiber  ermittelt werden. Die Automobilin- Zu ED 2/99:
die oberﬂﬁchlic‘hc Berichter- o, Sigmund : dustrie i?at als Das Ol wird knapp
stattung beziiglich des Stand-  Aiiplenstr. 81 d werblicher Protagonist  der
by-Verbrauchs in den Medien. 27753 Delmenhorst Wasserstofftechnologie  ein Ich finde Thren
Immer wieder werden neue Tiuschungsmanéver vor: Artikel ,Das Ende
Studien und Presseberichte  Das Umweltbundesamt, Im Namen der Okologie und  des billigen Ols” sehr auf-
veroffentlicht, in denen die ge-  Fachgebiet Il 2.4, Wasserstofftechnologie  wird  schluflreich, sehr alarmierend
waltige Verschwendung er- Postfach 3-:‘3 00 '22, etwas ganz anderes vorbereitet:  aber vor allem gur verstind-
withnt und angeprangert wird. 14191 Berlin, gibt regel- Der allmihliche Ubergang vom  lich. Ich muf sagen - in An-
Dem Energieverbraucher ist n:laBJg kostenlose Informa- ., 45] ;um Erdgas als Energie-  lehnung an ein Bibelwort:
hingegen oft gar nicht be- Honen nim Thines triiger des Automobils. Die ,Wer es fassen kann, der fasse
Leerlaufverlust heraus. A ; ,, i
Erdilreserven gehen zur Nei-  es”. Oder was ich nicht sehen
AUF DIESEN SEITEN SOLLEN SIE ALS ge. Erdgas hilt um einiges lin-  will, das sehe ich auch nicht -
M'tlifst?:hfg WO:::KOMMEM 2 2u ED 2/99: ger, also geht man zu Erdgas s existiert fiir mich nich.
iU ha gen, Anregungen un Hausgerate i iati
Rhsthtiemn. siicki Poladnik 29: el Sparsame ge oder chemischen Variationen Wolfgang Beck,
versen Themen sollen méglichst beide davon (Methanol) iiber und Lokale Agemfr{ 21, Riggenstr. 8,
Seiten zu Wort kommen. Kiirzere Zu- Einen bisher schr  ,verkauft” dies als Beitrag zum 59320 Ennigerloh
schriften werden bevorzugt, wir behal- . . .
ten uns Kirzurgen vor. interessierten Leser  Umweltschutz, Die Werbung
Also greifen Sie gleich zur Feder, Threr Zeitung enttiuschen Sie  liuft dabei iiber die Brennstoff- Legt man den heu-
im Juni 1999. Mit der Publi-  zelle, weil diese ,nur* Wasser- tigen weltweiten

Verbrauch zugrunde, reichen
die auf heutiger Preis- und
Kostenbasis wirtschaftlich ge-

Nty Curmpmrty i ot nee govite

HIER DAS ERGEBNIS DER ZUSAMMENARBEIT
DER CHEFS VON FORD, DAIMLER-CHRYSLER. SHELL,
TEXACO UND ARCO,

Wos mican ress lechmchy Exwicklegen, sann sis s ofs Sudion sdes Proahypen esssiesnl Bgeetich gar niddis Bre

Fahtpssge wabent i vin . Abe auf acichen Erbdigen daf non such nie gsrhe. Devinlt bt il de= FRO00 = Lt

3 Jahren das s Urormicifzle.Fokrasg in Sece. Diss (i gt e i, i ar sl i s Lt

Gond, /!éﬁ)r(é; ompriany,

- M
vorivo & maroa l': LINCOLN C&:' Mercury @ p\l:.u\}' w’

e bl
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15-Watt-Brennstoffzelle zur Batterieladung

winnbaren und nachgewiese-
nen Rohélreserven gut 40 Jah-
re. Zusitzliche Olvorrite gibt
es dariiberhinaus erstens in
Lagerstitten, die bereits ent-
decke sind, aber erst bei hihe-
ren (aber nicht wucherhohen!)
Rohilpreisen wirtschaftlich ge-
wonnen werden konnen. Zwei-
tens gibt es vermutete Vor-
kommen in noch nicht ex-
plorierten Regionen und drit-
tens die nichr-konventionellen
Vorkommen, die in Olschiefer
und Ol-Sanden gebunden
sind. Daraus ergibt sich, dass
die Olreserven auch in einigen
Jahrhunderten noch nichr er-
schipft sein werden.

Wir mochten daraus
zwei SchiuBfolgerungen
ziehen.

Erstens: Wer heute eine Ol-
heizung oder ein Auto kauft,
mochte dies vielleicht zwanzig
Jahre nutzen. Diese Biirgerin-
nen und Biirger miissen sich
keine Sorgen machen, dass
eine Olknappheit ihnen die
Freude an ihrem Eigentum
verhagelt. Eine Preiserhdhung
wegen objektiver Olknappheit
ist ausgeschlossen.

Zweitens: Selbstverstandlich ist
Ol genauso wie Gas und Koh-
le eine fossile Energie und
nicht unendlich verfiigbar.
Fazit: Der verniinftige und
sparsame Umgang mit Ener-
gic sollte nicht mit Angstma-
cherei iiber angebliche Preisex-
plosionsgefahr und angebliche
kurzfristige Knappheit, son-

dern mit unserer Verantwor-
tung fiir Resourcenschonung
und Umweltschutz begriindet
und eingefordert werden.

Gesamtverband des Deutschen
Brennstoff- und Mineralilhandels
Region West e, V., 4501 & Fssen

Zu ED 1/99, Aktuelles:
Warmwasser aus Strom
am teuersten

1982 wurden in

Kaéln Sozialwoh-
nungen fertiggestellt  mit
Durchlauferhirzer, um Bauko-
sten zu sparen. Ein Zwei-Per-
sonen-Haushalt hat dadurch
etwas iiber 100 DM Stromko-
sten im Monat. In einer nor-
malen Wohnung in so einem
Komplex kénnten davon vier
Personen ihren Strombedarf
decken. Ich kann diese Art der
Politik nicht nachvollziehen.

Kai Winter
Am Pistorhof 10, 50827 Kiln

Zweifach
halt besser?

Im Herbst haben

wir unsere alte Ol-
heizung ausgetauscht und uns
fiir einen Gas-Brennwertkessel
entschieden, inklusive War-
tungsvertrag beim Heizungs-
fachbetrieb unter Einschaltung
des Bezirksschornsteinfegers.
Im April wurde die erste War-
tung durchgefiihrt einschliefl-
lich Immissionsmessung,
Zwei Wochen spiter bestand
der Schornsteinfeger darauf,
ebendiese Immissionsmessung

selbst noch einmal durchzu-
fithren (natiirlich gleiche Wer-
te) und den (naiirlich saube-
ren) Schornstein zu inspizie-
ren, da er lt. BimschG dazu
verpflichtet ist.

Warum diese doppelte und
unnétige, kosten- und zeitauf-
wendige Vorgehensweise?
Eine Kooperation zwischen
Schornsteinfegern und Hei-
zungsfachbetricben miifite doch
méglich sein und dann auch
geserz]ichcn Bestand haben.

H. A. Verworn
Wallufer Str. 25 a, 65343 Eleville

Seit vielen Jahren

bin ich Mirglied
im Bund der Energieverbrau-
cher und lese mit groﬁcn In-
teresse die Energiedepesche.
Viele Anregungen konnte ich
bereits verwirklichen und ver-
fiige dariiber hinaus iiber eine
Solaranlage mit Heizungsun-
terstiitzung,
Die grofien Energieversorger
kaufen Billigstrom in Osteuro-
pa ein, man spricht iiber Preise
von zwei bis vier Pfennig je
Kilowattstunde, um damit die
Ertrige halten zu kénnen.
Dem Strom aus der Steckdose
kann niemand ansehen, wo er
herkommt. Ist das der Sinn
des neuen Energiewirtschafts-
gesetzes!
Kraftwirme-Kopplung kann
aufgrund der geringeren Anla-
gengrofle nicht mit GrofSkraft-
werken konkurrieren.
Niemand wird in Deutschland
mehr ein neues Kraftwerk bau-
en. Und wenn es jemand rut,
wird ihn die Finanzierung in
den Ruin treiben. Warum ist
es nicht wie in GrofSbritanni-
en moglich, den zukiinftigen
Strombérsen einen Mindest-
anteil aus Kraft-Wirme-Kopp-
lung sowic regenerativen Ener-
gien vorzugeben?
Gert Bork

Miihlenweg 78,
46483 Wesel

Ich méchte die Ge-
legenheit nuwzen
und Thnen mitteilen, dass ich
die ,Energiedepesche” schr gur
und informartiv finde.
Monika Haiss,

Karl-Kloff-Str. 5,
70199 Sturigart

Flussiggas

Im Februar 1999

habe ich bei ver-
schiedenen Fliissiggasfirmen
Angebote eingeholt fiir einen
Fliissiggastank (2,1 t, oberir-
disch). Die Preise lagen zwi-
schen 2.200 DM und 2.800
DM zuziigl. Mwst. (plus Zu-
fuhr und Aufstellungspriifung
zwischen 150 und 350 DM).
Weil ich den neuen Tank aber
erst nach Ablauf des bisheri-
gen Tankmietvertrags brauch-
te, habe ich noch mit einer
Bestellung zugewartet, zumal
einer meiner Nachbarn auch
cinen Tank zu kaufen beab-
sichtigte und wir das vielleicht
gemeinsam tun wollten,
Ende April / Anfang Mai star-
teten wir nun eine neue Anfra-
ge bei den gleichen Fliissiggas-
firmen und siche da: der Preis
fiir den neuen Tank fiel von
Anfrage zu Anfrage. Das giin-
stigste Angebot von zwei An-
bietern zugleich: 1.200 DM.
Bei diesem Angebot mochten
mein Nachbar und ich nicht
nein sagen, und wir haben
jeweils einen Tank bestellt.
Mein Tank wurde gestern an-
geliefert. Zum Gliick habe ich
auch einen Blick auf die Tank-
daten geworfen und war ent-
setzt: Herstellungsjahr 1978!
Natiirlich habe ich den Tank
dem Spediteur gleich wieder
mitgegeben und per Fax einen
neuen Tank wie bestellt ange-
mahnt. Ich bin mir nun nicht
ganz sicher, ob das Verschen
gewollt war oder wirklich eine
Verwechslung des Lageristen...
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SOLARPROJEKT

»Bunter Strom“ finanziert
internationales Solarprojeket

»Sonne fiir die Welt*

Biirger-Solaranlagen oder Blirger-Windparks sind sicherlich vielen Menschen
schon ein Begriff. Finanziert u.a. mit dem Geld von Kéufern ,,Bunten Stroms”
soll es nun erstmals eine ,, Weltbtirger-Solaranlage” geben.

Unter dem Motto ,Sonne fiir die Welt”
wird  der  gemeinniizige  Verein
SSNLOW, (Siid-Nord-Ost-West-Nerz-
werk €.V.)" zusammen mit der , Wart Fair
GmbH" im August auf dem Dach der
Volkshochschule Hamm/ Westfalen cine
2kW-Phénix-Photovoltaikanlage installie-
ren - finanziert aus Vereinsspenden und
Spendenbeteiligungen von Hammer Biir-
gerinnen und Biirgern,

Parallel dazu werden aus Spendengeldern
von S.N.O.W. Solaranlagen in Weifrufl-
land und Indien gebaut.

Stolze Schiiler zeigen ihre Solaranlage

Solarenergie statt Tschernobyl

In Weiffruflland soll sauberer Strom Men-
schen aus den verseuchten Gebieten von
Tschernobyl zugute kommen. Sie wurden
in das Dorf ,Drushnaja“ umgesiedelr, das
auf Initative von Dietrich von Bodel-
schwingh entstand. Dieses Dorf wurde
tiber sechs Jahre lang in mehreren Work-
camps gemeinsam von Deutschen und

Weissrussen in Lehmbautechnologie auf
unverseuchtem Territorium erstellt. Drush-
naja (Freundschaft) soll nun durch cine
Phonix-Solaranlage weiter 6kologisiert
werden. Mit ,Solarenergie statt Tscherno-
byl“ wird ein Zeichen fiir eine umwelt-
freundliche Energieversorgung gesetzt.

Power to the people

Das zweite Auslandsprojeke befinder sich
in Indien. Dort ist eine neue Bewegung
entstanden - die der ,,Unabhiingigen En-
ergieproduzenten”. Mit kleinen dezentra-
len Anlagen nutzen z.B.
Bauern und Koope-
rativen erneuerbare En-
ergien. Sie schaffen da-
mit Arbeitsplitze und
produzieren
Strom. So bringen sie

sauberen

»power to the people”.
Gemeinsam mit DESI
(Decentralised Energy
Systems India) wird
S.N.OW, diese Akri-
vitdten durch den Bau
ciner Solaranlage unter-
stiitzen. Der konkrete
Projektort wird gegen-
wirtig von DESI vor-
bereitet.
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Umweltfreundlicher Strom

Die Solaranlage auf dem Dach der Volks-
hochschule Hamm ist der Anfang und das
verbindende Element des Projektes. Ge-
plant und technisch umgesetzt von Phé-
nix-Berater Dieter Sarkander soll die An-
lage 20 Jahre umweltfreundlich Strom
produzieren. Durch eine Einspeiscunter-
stiitzung bis zu 1,40 DM pro kWh aus

dem ,,Watt Thr Volt“-Programm Schnau
wollen S.N.O, W, und Watt Fair in den
niichsten Jahren Ertige erwirtschaften,
die in die Projekte in Weilrulland und
Indien fliefen.

INFORMATIONEN

S.N.O.W., Schaumburgstr. 11,
48145 Mdnster, Jutta Héper,
Tel 0251/987939-9, Fax-8,
Email: snow@muenster.org

Edgar Boes-Wenner, VHS Hamm,
Hohe Str. 71, 59061 Hamm,
Tel 023811175633, Fax 172934

Auch die Kiufer ,,Bunten Stroms" unter-
stiitzen das Projeke durch Gelder in Héhe
der Einsparung gegeniiber dem bisherigen
Strompreis. Die jihrlich transferierten Ge-
winne sollen die Auslandsprojekte wach-
sen lassen. Damit soll ein kleines wachsen-
des Solarnetz entstehen, das in der Sum-
me eine Vervielfachung globalen Klima-
schutzes bedeutet.

Die Biirgerinnen und Biirger, die sich an
dem Projekt beteiligen, unternchmen da-
mit drei Schritte gleichzeitig. Thre Spen-
denbeteiligung flicft in Arbeitsplitze und
produziert umweltfreundlichen Strom.
Durch die nach Siid und Ost flieflenden
Ertrige wird internationale Gerechrigkeit
umgesetzt.

Gemeinsam erfolgreich

Die gemeinsame Akrtion von 5.N.O.W.,
Watt Fair, dem ,Bunten Strom™ und der
Volkshochschule Hamm soll daher auch
im Agenda-Prozess ein Zeichen setzen,
wie sich die Fakroren Arbeit, Umwelt und
internationale Gerechrigkeit umsetzen las-
sen. Das Projekr wird durch verschiedene
Bildungsmafinahmen begleirer. &
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ENERGIEPREISE

Olpmise verdoppelt

Seit Januar 1999 haben sich die Olpreise
auf dem Weltmarke von 10 auf knapp 20
Dollar je Barrel verdoppelt. Ursache ist
u.a. die Kartelldisziplin der OPEC-
Linder. Auch der Rohélpreis frei deutsche
Grenze ist im Juni 1999 gegeniiber dem
entsprechenden Vorjahresmonat um 28
Prozent gestiegen: auf 210 Mark je Tonne.
Die wichrigsten Rohéllieferanten Deutsch-
lands sind Russland, Norwegen, Libyen
und Grofibritannien.

AUS Rllss]ﬂnd kommt jedoch doppelt 50-

\.-’iC‘I (’)I wie aus Cmﬂhritannicn‘

Gaspreise gesunken

Die Einfuhrpreise fiir Erdgas sind im Ver-
gleich zum Vorjahr um 30% gesunken.
Anders als im Strommarke ist ein Wettbe-
werb zwischen verschiedenen Gasanbie-
tern in Deutschland noch nicht zu beo-
bachten. Fiir 5(1micr\-cruagskundcn be-
stimmt der Heizolpreis mic einer zeitli-
chen Verzégerung von sechs Monaten
den Gaspreis, Wegen der im zweiten
Halbjahr 1998 gefallenen Olpreise sind
die Erdgaspreise fiir Sonderabnehmer im
April 1999 um 10,4 Prozent in den alten
Lindern und um 12,3 Prozent in den
neuen Lindern gesunken. Die Gaspreise
fiir Haushalte sind dagegen kaum gesun-
ken. Offensichtlich iiberbriicken” die
Gasversorger fiir Haushaliskunden das
Preistal bis zum nichsten Preisanstieg, der
dann mit gestiegenen Olpreisen begriin-
det wird.

Heizol iiber 22 Prozent
giinstiger als Erdgas

Die Zeitschrift ,, Brennstoffspiegel” hat die Preise fur Heizél
mit den Erdgaspreisen in hundert deutschen Stadten vergli-
chen. Fur die gleiche Menge Energie zahlt man bei Heizél im
Schnitt Gber alle Stadte 22 Prozent weniger als bei Erdgas.

Am Stichtag 15. Juli 1999 waren fir 3.000 Liter Heizdl inklusi-
ve Mehrwertsteuer im Schnitt 1.600 Mark zu zahlen.

Die dem entsprechende Menge Erdgas (33.540 Kilowattstun-
den zuztglich Grundpreis und Mehrwertsteuer) kostet dage-
gen 1.956 Mark.

Besonders groB féllt der Preisunterschied in Berlin aus: 43%,
besonders gering in Bremen (9%), Schleswig-Holstein
(17%) und Niedersachsen (13%).

Der Preisunterschied zwischen Heizél und Erdgas macht bei
3.000 Litern Heizdl in Berlin-Ost 710 Mark aus.

'r Wéirrﬁe und Strom
aus dem BHKW

[&a—ssnf-l—léus

schlisselforfig
Huiztenster 82 mm Blandranmen
ll G-fach Verglesung K0, 586
M Innenjaiousie

-

Aullanwands: 287 mm
Bodenplzne - 210 mm
[hackin 180 im

LurBurags-Anlige
Wirkungsgrad 280 %

e A T DT
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Tafertinger StrafBe 15,
86368 Gersthofen

Tel. 0821/45300 12, Fax 0821/4530013
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mit Sicherheit preiswert versorgt.

|
| Blockheizkraftwerke und mehr:

i i i . | * Gasbetriebene Kompaktmodule
Die Alternative bei Bedarf von: | 13-28 kW elektrisch und 30-59 kW
® Fliissiggas | thermisch - DVGW-gepraft
i | * MeB-Steuer-Regelsystem EWAC
L) F|l.JfSlglgaStal'I|.(.S fur die gesamte Heizzentrale
@ 2-jahrigen Prifungen * technischer Gesamtservice fiir
@ |0-jihrigen Priifungen Betriebsfiihrung, Wartung und

Instandhaltung

pPp ohne vertragliche Bindungen

energiewerkstatt ¢ |

Bartweg 16 - 30453 Hannover
i Tel. 0511/949749 - Fax 471145
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WARMEPUMPEN

Wirmepumpen fiir den
Klimaschutz?

Elektrische Warmepumpen stellen nur in nichterdgasversorgten Gebieten eine ernstzu-
nehmende klimapolitische Alternative dar. In Férderprogrammen sollten sie daher gegen
Uber den zahlreichen heute verfugbaren Klimaschutzoptionen (z. B. Windenergie, Biomasse-
nutzung, Gebdudesanierung und sonstige MalBnahmen der rationellen Energienutzung)
mit héherem Potential nachrangig behandelt werden.

Wirmepumpen sind Wirmekraftmaschi-
nen, die unter Zufiihrung mechanischer
Energic  (Kompressionswirmepumpen)
oder thermischer Energie (Gas-/Diesel-
motorwirmepumpen) Wirme bei niedri-
ger Temperatur aufnehmen und  bei
héherer Temperatur abgeben. Dieses
Prinzip ermdglicht es, sonst kaum nutzba-
re Umgebungswirme, in der Regel solaren
Ursprungs, z.B. fir Heizzwecke zur Ver-
fligung zu stellen. Im eigentlichen Sinne
stellen Wirmepumpen keine reinen er-
neuerbaren Energiequellen dar, da sie zur
Umwandlung der Umgebungswirme auf
andere Primir- oder Sckundirenergietri-
ger (z. B. Strom) angewiesen sind. Den-
noch werden sie hiufig den erneuerbaren
Energietriigern zugeordnet.

Fiir den Einsatz von Wirmepumpen lie-
gen immer dann giinstige Bedingungen
vor, wenn zwischen Wirmequelle und
Wirmeabnehmer nur ein geringer Tem-
peraturunterschied zu tiberwinden ist (z.B.
Fubodenheizungen).

Durch technische Probleme
in Verruf geraten

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre
Slnd in DEUISChland bt‘reits i]Tl gl'oﬁcn
Umfang Wirmepumpen installiert wor-
den. Aufgrund ciner Vielzahl von techni-

SCI'lle thlcmen Ul'ld Anlagﬁl'lfﬂhlpl&ﬂuﬂ~

gen lief? die Nachf:ragc nach Wirmepum-
pen dann jedoch sehr schnell wieder nach.
Wihrend zwischen 1987 und 1993 insge-
samt nur rund 500 Wirmepumpenanla-
gen abgeserzt wurden, ist seitdem wieder
ein leichter Anstieg an neu installierten
Wirmepumpen zu verzeichnen, 1997
sind in Deutschland mehr als 3.500 Wir-
mepumpen neu installiert worden. Insge-
samt sind zur Zeir rund 50.000 Wirme-
pumpen mit einem Anschluffwert von
mehr als 350 MWel in Betrieb. Trotz stei-
gender Absatzzahlen liegt der Markranteil
der Wirmepumpen bei neu installierten
Heizungssystemen aber noch deutlich
unterhalb von 2 %. Im Unterschied dazu
bewrigt er in der Schweiz rund 33 %.

Hohe Mehrinvestitionen

Ein Grund, warum Wirmepumpensyste-
me bisher nicht im stirkeren Mafle ge-
nutzt werden, ist die hohe Fixkosteninten-
sicit. Fiir Standardgebidude (Neubau) lie-
gen die Mehrinvestitionen im Vergleich
zu Gas-Brennwertkesseln heute zwischen
etwa 40 % (EFH-Niedrigenergichausstan-
dard) und bis zu 80 - 100 % (EFH-
WschV095).

Im Vergleich zu Olhei-zungskesseln ist
von etwa halb so hohen Mehrinvestitio-
nen auszugehen (Kostenangaben nach

Schulz).

Hinsichdlich der Wirmegestehun gsknstcn
ergeben sich geringere Differenzen. Den-
noch liegen diese um 25 % (im Vergleich
zu Gas-Brennwertkesseln) bzw, 15 % (im
Vergleich zu Olheizungskesseln) haher.
Dabei gilt generell, dafl die Mchrkosten
mit steigender energetischer Effizienz (z. B.
Grundwasser-Wiirmepumpe) der Wirme-
pumpenanlage ansteigen. Dafl  heute
tiberhaupt Wirmepumpen fiir den priva-
ten Anwender wirtschafilich zum Einsatz
kommen kénnen, liegt an den von Ener-
gieversorgungsunternchmen z, T, gewihr-
ten und nur teilweise nachvollzichbaren
(2. B. aufgrund von Sperrzeiten bei hoher
Netzlast) Sondertarifen. Mit 8 bis 13
PH/kWh liegen diese z. T. deutlich unter-
halb der Haushaltsstromtarife und sind
insofern als Einstiegs- und Markrerschlie-
fungsangebote zu werten. Zusirzliche In-
vestitionszuschiisse werden aufler von den
Energieversorgungsunternchmen z.T. von
Bund und einigen Lindern vergeben.

Auch Betriebskosten hoher

Aus dkologischer Sicht lassen sich diese
Sonderregelungen fiir Wirmepumpen
nur in seltenen Fillen begriinden. Uberall
dort z. B., wo Erdgas zum Einsaz kom-
men kann, ist der Einsarz von Gas-Brenn-
wertkesseln den Wirmepumpen aus kli-
mapolitischer Sicht sehr hiufig vorzuzie-

"Erdsonde Erdkollektor Grundwasser Massivabsorber AuBenluft
Heizung 45-475 46-4,8 49-56 36-37 3.2-34
Praxiswerte  3,8-5,0 38-50 4,2-6,0 35 30-34
Warmwasser- 3,1-3,25 3,15-3,3 3,2-35 2,0-3,0 2,7-28
bereitung

Berechnete Jahresarbeitszahlen fir elektrische Warmepumpen in Abhangigkeit der verwendeten Warmeguelle
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Expansions-

organ

hingegen bereits ab einer Jahresarbeitszahl
von mehr als drei und damit fiir deutlich
mehr Anwendungsfille Vorteile fiir die
elektrischen Wirmepumpen ein.

Kurz- bis mittelfristig erscheint das zu-
kiinftige Anwendungspotential elektrischer
Wirmepumpen vor der Zielrichtung Kli-
maschutz cher begrenzt. Ohnehin be-
schrinke sich ihr Anwendungsgebict auf
den Neubaubereich und hier auf die Ein-

Stromerzeugung bzw. abnehmender CO:-
Intensitit, kénnen die Anforderungen an
die kritische Jahresarbeitszahl in der Zu-
kunft sukzessive abgesenkt werden. Bei
modernen Erdgas-GUD-Kraftwerken sinkt
die Grenze auf Zwei ab.

Warm-
wasser-
auslauf

Elektro-
Zusatz-
g5 Keine Jahresarbeitszahlen

Speicher praktisch gemessen

Schutz-

anode Bisher ist keine systematische Erfassung

Verfliissiger

Kalt-
wasser
zulauf
(-
Warmwasserspeicher Sicherheits-
it Wi : ventil-
mit armepumpe: kombination
Funktionsprinzip

hen. Maflgeblich fiir diese Aussage ist die
zugrundeliegende Bewertung des in Wir-
mepumpen verwendeten Stroms und der
mit Wirmepumpen heute erreichbaren
Arbeitszahlen (Verhiltnis aus nutzbarer
Wirmeabgabe und ecingeserzter elekeri-
scher Energic).

Kritische Jahresarbeitszahl

[n Bezug auf den primirencrgetischen und
emissionsseitigen Vergleich von Wiirme-
pumpen kann als charakreristische Kenn-
zahl die sog. kritische Jahresarbeitszahl
(JAZ) definiert werden. Sie bestimmu sich
aus einem Vergleich der Energie- und
Emissionsbilanzen zwischen Wirmepum-
pe und alternativen Wirmebereitstellungs-
systemen, wobei die Prozefkerte (z. B. vor-
gelagerte Stromerzeugung) Berticksichti-
gung findet. Ubersteigr die Energieaus-
beute der Wirmepumpe im Jahresverlauf
diesen Wert, d. h. liegt der Stromver-
brauch entsprechend gering, kann von
einem sinnvollen Einsatzgebiet der Wiir-
mepumpe ausgegangen werden.

Geht man aufgrund der Nachfragecharak-
teristtk  der Wairmepumpen von der
Stromquelle  Steinkohlekraftwerk  aus,
ermittelt sich fiir elektrische Warmepum-
pen eine kritische Jahresarbeitszahl (emis-
sionsbezogen) von

* 4,7 im Vergleich zu Gas-Brennwertkes-

seln und von

* 3,0 im Vergleich zu Ol-Heizungskesseln
Mit steigenden Wirkungsgraden fiir die

von in der Praxis erreichten Jahresarbeits-
zahlen verfiighar. Zudem werden bei den
in der Literatur genannten Werten hiufig
die wesentlichen Randbedingungen niche
mit angegebcn (z. B. Vorlauf-/Riicklauf-
temperatur). Fiir die Ableitung von Aus-
sagen iiber die zukiinftige Entwicklung
sind derartige Praxiserfahrungen aber not-
wendig, denn in Anlehnung an andere
Bereiche gilt es als schr wahrscheinlich,
daf sich die erreichbaren Werte fiir den
zukiinftigen Marktdurchschnitr an den
heutigen Bestgeriiten orientieren werden.
Vor diesem Himcrgrund miissen fir die
Einordnung elektrischer Wiirmepumpen
berechnete Werte fiir die Jahresarbeitszahl
herangezogen werden.
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dort auch eine Auswertung aktueller
Studien zur ékologischen Bewer-
tung von Warmepumpen.

Beriicksichtigt man, dafl die in der Tabel-
le dargestellten Kennwerte fiir die gegen-
wirtige Praxis als realisierbare Idealwerte
anzusehen sind, bestitigt sich, dafl elekeri-
sche Wirmepumpen nur unter besonde-
ren Bedingungen (giinstige Wirmequelle,
Markebestgerite) Gas-Brennwertkesseln
emissionsseitig vorzuzichen sind. Aus
primirenergetischer Sichtweise stellen sich

und Zweifamilienhduser, da cin nachtrig-
licher Einbau einer Wirmepumpe auf-
grund der aus Effizienzgriinden notwendi-
gen Errichtung eines Fullbodenheizungs-
systems fiir den Altbau zu hohen finan-
ziellen Aufwendungen fiihren wiirde, Im
Mehrfamilienhausbereich diirfte das Inve-
stor-/Nutzer-Dilemma ein entscheidendes
Hemmnis sein.

Niedrigenergiehauser

Fiir Gebiiude mit geringem Wirmebedarf
(z. B. Niedrigenrrgiclﬁiuscr) wird hiufig
angcﬁihrt, daR die durch sie nac]‘lgcfmgtt‘
Wirme-Leistung so gering ist, dafl es sich
nichr lohnt, diese an die Gasversorgung
anzuschliefen, statedessen die Installation
von elektrischen Wirmepumpen kleiner
Leistung (500 bis 600 W Antriebslei-
stung) vorzuzichen ist. Vernachlissige wird
bei dieser Betrachtung aber, dafl auch
Kochherde und auch andere elekerische
Haushaltsgerite (z. B. Wischetrockner)
grundsitzlich mic Erdgas betrieben wer-
den kénnen,

Weitere technische Entwicklungen sind
notwendig, um fiir cinen Wirmepum-
peneinsatz auf breiter Anwendungsebene
die notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen. Dies gilt sowohl hinsichdlich der
Erhohung (bzw. Bestitigung) der Jahres-
arbeitszahlen im praktischen Betrieb als
aber auch hinsichtlich der Verringerung
der spezifischen CO:-Emissionen der
Stromerzeugung durch den verstirkien
Einsatz von modernen Erdgas-GUD-
Krafrwerken, Kraft-Wirme-Kopplungs-
Anlagen und erneuerbaren Energien. Der-
artige Bedingungen liegen aufgrund des
hohen Wasserkraftanteils beispielsweise in
der Schweiz und in Osterreich bereits vor,
so daff der Wirmepumpenanteil dieser
Linder anders zu beurteilen ist. [ ]

Manfred Fischedick, Wuppertal Institut fiir
Klima, Umwels, Energie GmbH
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Die Bf:miihungcn der Vcrgangcnhcit. die-
ses natiirliche Prinzip der passiven Nut-
zung solarer Energie technisch umzuset-
zen, haben zu verschiedenen, teilweise
schr aufwendigen und becindruckenden
Losungen gefiihrt, die unter dem Sammel-
begriff , Transparente Wiirmcd:'immung“
(TWD) mirttlerweile Markrreife erhalten
haben. Die TWD ist wohl mit das ¢in-
fachste System, um Sonnenenergic zu nut-
zen. Wenn Okologie und Okonomic dic
Zielsetzung ciner Planung sind, bicter ge-
rade dieses System eine sehr hohe Effizienz.

Funktionsprinzip der TWD

Eine TWD besteht im wesentlichen aus
einer transparenten Systemabdeckung, die
den Schutz gegen dufere Einfliisse ge-
withrleistet, einer transparenten Dimm-
platte, einem Absorber, dessen Aufgabe
darin bestehe, die einfallende Sonnenener-
gic in Wirme umzuwandeln und der
massiven Wand, die die gewonnene Wiir-
me zwischenspeichert.

Funktionsprinzip der transparenten Warmedammung

TWD-Materialien

Transparente Dimmaterialien miissen
iiber gute Wirmedidmmeigenschaften und
hohe Transparenz im Spekrralbereich der
Solarstrahlung verfiigen. Forschung und

Entwicklung haben zu einer Vielzahl von
TWD-Materialien gcﬁ.ihrt. Die heute am
weitest verbreiteten Materialien werden in
vorgefertigten  Platten angeboten und
haben cine horizontale Kapillar- oder Wa-
benstruktur aus transparentem Kunststoff
wie Acrylglas oder Polycarbonat. Kapi]la—
ren aus Glas werden ebenfalls kommer-
ziell hcrgcs[cllt und in anwcndungsspcziﬁ—
schen Rahmen gestapelt eingeserzt.

Es existicren aber auch homogene Mate-
rialien, wie z.B. Acrogel, bei dem Wasser-
glas (Natriumsilikar) mit Wasser zu einem
Si0:-Gel polymerisiert wird. Monolithi-
sches Acrogel besitzt auflergewdhnlich gute
optische und wiirmetechnische Eigen-
schaften. Aufgrund des Herstellungsver-
fahrens sind jedoch nur Platten im Labor-
mafSstab erhiltlich. Bei Aerogel-Granulac
ist die Lichttransmission wegen der Streu-
ung herabgesetzt.

Modulsystem

Die Umserzung des einfachen Prinzips
der TWD erfolgte in unterschiedliche
Richtungen. Beim gebriuchlichsten Sys-
tem, einer Solarwand, durchdringt die
Sonnenstrahlung das transparente Dimm-
material und wird an der dunkel gefirbten
Wandoberfliche einer massiven Auflen-
wand in Wirme umgewandelt.
Hochleistungssysteme mit Glasabdeckun-
gen werden in Modulbauweise mit Alu-
minium oder Holzrahmen ausgefithrt und
eignen sich besonders fiir die Integration
in Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktio-
nen. Sie bendtigen fiir die warmen Mona-
te eine Regelung der solaren Gewinne.
Die als vorgehingte Jalousien oder innen-
liegende Rolladen zum Einsatz kommen-
den Verschattungen erhihen dic Komple-
xitir und die Kosten dieses Systems.

Dem Eisbéir
auf den Pelz geriickt

Auf dem Rlcken liegen und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Wie so oft in der
Natur, hat die Evolution beim Eisbdren das Relaxen in der Sonne perfektioniert.
Der Eisbar besitzt ein teilweise lichtdurchlassiges Fell und eine dunkel gefarbte Haut.
Die Speicherung der auf der Haut in Warme umgewandelten Sonnenstrahlung wird durch
eine dicke Fettschicht unter der Haut gewdhrleistet.

Konvektives System

Anstelle mechanischer Verschattungen
werden bei konvektiven Systemen TWD
und Absorber durch einen Luftspalt von
der Massivwand (Speicher) getrennt. Der
Wirmeiibergang zum Speicher erfolgt
durch Strahlung und Konvektion iiber
den Luftspalt.

Nicht gewiinschte Wirme kann durch
Offinen einfacher Luftklappen nach auflen
abgefiihre werden.

Transparentes
Warmedammverbundsystem

Beeindruckend einfach erfolge die Umset-
zung des TWD-Prinzips bei transparen-
ten Wirmedimm-Verbundsystemen, die
dhnlich einem konventionellen Wirme-
dimmverbundsystem aufgebaurt sind und
vom Maler oder Stukkateur in Wirme-
dimmverbundsysteme integriert werden
kénnen.

Die speziellen Reflexionseigenschaften
dieser Systeme erlauben den Verzicht auf
die aufwendigen Regelungen durch Ver-
schattung oder Hinterliiftung, Dafiir muff
aber ein gegeniiber den verglasten Syste-
men etwas geringerer Energieertrag akzep-
Liﬂl—t \Vﬂfdeﬂ.

ey S

Niedrigenergiehaus Stutensee

L
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Eishiren beim Sonnenbad

Durch den einfachen Einsatz in Verbin-
dung mit Wirmedimm-Verbundsyste-
men eignen sich diese Systeme neben dem
Neubau speziell fiir die Altbausanierung,
Im Innovationspreis der deutschen Wirt-
schaft 1996 fand dies eine bemerkenswer-
te Auszeichnung,
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Direktgewinnsystem

Bei Direkigewinnsystemen wird auf den
massiven Speicher verzichter. Sie stellen
somit eine spezielle Form der Isolierver-
glasung dar, wobei die Streuwirkung der
TWD Struktur zu einer besseren Vertei-
lung des Tageslichtes im Innenraum fiihrt.
Da die Durchsicht allerdings stark einge-
schrinkt ist, bieten sich die Systeme eher
fiir Biirogebiude und Industrichallen an.

TWD - Eigenschaften

Im Gegensaz zu TWD-Direktgewinnsy-
stemen oder hochwertigen Isoliervergla-
sungen stehen die Energiegewinne der
TWD-Systeme mit massiven Speichern
erst um mehrere Stunden zeitverzégert zur
Verfiigung, Bei geeigneter Systemplanung
erfolgt der wesentliche Energiecintrag in
die Innenrdume in den spiten Nachmit-
tagsstunden bis in den Abend hinein.

Der solare Energiceintrag durch TWD
erginzt sich somit optimal mit dem passi-
ven Solargewinn durch moderne, hoch-
wertige [solierverglasungen.

Die Nettoenergiegewinne der verschiede-
nen TWD-Systeme betragen 50-150
kWh/m’a, die, wie umfangreiche Studien
[1] belegen, fiir einfach aufgebaute Syste-
me wie z.B. das transparente Wirme-
dimmverbundsystem im wirtschaftlichen
Bereich liegen kénnen. Voraussetzung
dieser Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen ist
ein relativer Ansatz, der TWD im Rahmen
eines energetischen Gesamtkonzeptes be-
wertet. Die reinen Investitionskosten liegen
bei 300 bis 1.500 Mark je Quadrarmeter
inklusive Montage. Etwa 120 bis 800
Mark pro Quadratmeter kann man sich
gutschreiben, da die normale Wirmedim-
mung oder Fassadenverkleidung wegfillt.
Neben den funktionellen und wirtschaftli-
chen Argumenten, die fiir den Einsatz der
TWD-Systeme sprechen, iiberzeugen auch
die okologischen Daten [2]. Speziell die
einfachen Systeme haben durch den Ver-
zicht auf Aluminiumrahmen oder -Ver-
schattungen cinen geringen Primirener-
gieeinsatz und damit 6kologische Amorti-
sationszeiten fiir Primirenergie und CO:
von deutich unter einem Jahr.

Planungskriterien

Um zufriedenstellende Energieeinsparun-
gen mit TWD zu erzielen, sollten einige
Anforderungen an Entwurf und Konzep-
tion beriicksichtigt werden.

Neben der Orientierung der TWD-
Flichen nach Siiden, einem geeigneten
schweren Wandbaustoff und der Ermitt-
lung des Heizenergicbedarfes der Raum-
lichkeiten hat das Verhiltnis von TWD
zur Raumfliche und die Ubereinstim-
mung von Nutzungs- und TWD-Ertrags-
zeiten erheblichen Einflufl auf den zu
erwartenden Energieertrag und Komfort-
gewinn, Direkt an TWD-Winde gren-
zende Riume sollten daher nicht zu klein

dimensioniert sein. Bei der Kombination
mit grofien Fensterflichen im Siiden und
TWD-Flichen an Ostfassaden ist darauf
zu achten, dafl der zeitverzogerte Energie-
eintrag durch TWD bereits zur Heizung
beitriigt, wenn die Siidfenster noch ausrei-
chend Energie liefern. Siidlich orientierte
Fenster und TWD-Elemente harmonisie-
ren dagegen sehr gut, da die Wirme zeit-
lich gestaffelt im Raum anfillt.

Ausblick

Zukiinftige Entwicklungen schen die
Trennung des Speichers vom TWD-
System vor, wobei Wirmetriger (Luft oder
Wasser) den Energietransport in den Spei-
cher iibernehmen. Aktives Energiemanage-
ment entkoppelt Ort, Menge und den
Zeitpunkt des Energieeintrages vom tat-

Nettowarmestrom
(W/m?)

600

500 - D'Fenster

TWD

400 StoTherm Solar

300

200

100 4

0-

-100 + T . -
Tage

Energieeintrag passiver Solarsysteme

sichlichen Bedarf des Gebiiudes und unter-
stiicze die Brauchwasseraufbereitung in der
warmen Jahreszeit. Diese als Hybrid-TWD
bezeichneten Systeme erschliefSen der TWD
vielfiltige neue Anwendungen und opti-
mieren durch den Verzicht auf Verschat-
tungen den solaren Ertrag,
[n eine andere Richtung weisen die Ent-
wicklungen der schaltbaren elektro- oder
thermotropen Schichten, die, in TWD
Systeme integriert, die mechanischen Ver-
schattungen ersetzen kinnen. i
Markus Zwerger
Fachverband Transparente
Wirmedémmung e.V.
Ginsterweg 9, 79194 Gundelfingen
Telefon: (07 74 4) 57- 14 55,
Telefax: (07 74 4) 57 - 24 55,
E-Mail: m.zwerger@stoeu.com
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BLOCKHEIZKRAFTWERK

Das eigene Kraftwerk im Keller

Nach meinen Berechnungen hat sich mein Blockheizkraftwerk nach etwa zehn Jahren
durch den Erlés aus der Stromgewinnung amortisiert.
Hat man jedoch das ganze Jahr hindurch Strom und Wéarmebedarf und kann das Gerat
rund um die Uhr betreiben, flieBt das Geld bereits in drei bis vier Jahren zurtick,
2.B. bei Hotelanlagen, mittleren Gewerbebetrieben, Schwimmbédern und Wohnsiedlungen.

Ein Erfahrungsbericht von Joachim Glnther, Bund der Energieverbraucher.

Seit mehreren Jahren betreibe ich voller
Zufriedenheit eine thermische Solaranlage.
Durch diese Manahme kann der Heiz-
kessel im Sommer in der chcl :lbgcscha.{—
tet werden. Der grisflte Teil der Heizener-
gie wird im Winterhalbjahr verbraucht.
Das beweist der rcgclmii_ﬁigc Blick auf die
Hcizijlm.nk.-mzcigc,

Da ecine nachwrigliche Dimmung des
Hauses (Baujahr 1904/ Stuckfassade) sehr
problematisch und teuer wire, kam mir
die Idee, den Energiespargedanken auf

andere Weise umzusetzen.

Foro: Joachim Giinther

Ein Blick

ins Innere des
Blockheiz-
kraftwerkes
von Joachim
Giinther

o

Fernsehsendung liefert Idee
zum Energiesparen

Auslser war eine Fernsehsendung, in der
das Sachs-Blockheizkraftwerk mit einer
Leistung von 10,5 kW thermisch und 5,5
kW elekrisch vorgestellc wurde.

Da mein Heizolbedarf 5,000 - 6.000 | pro

Heizperiode betriigt, kann man mit einer
Laufzeit von 3.000 -4.000 Stunden pro
Jahr rechnen. Das ergibt cine Stromaus-
beute von ca. 16.000 -22.000 kWh, das
Vierfache meines Eigenbedarfes.

Mit diesen Vorstellungen entschloss ich
mich zum Kauf der Anlage. Der Trans-
port vom Anlicferungspunkt - Hausein-
fahre bis in den Keller - mittels Hubwagen
durch den Garten war ein Kraftake. Das
Eigengewicht der Anlage betrigt immer-
hin 500 kg,

Der Wiischekeller wurde als Aufstellungs-
ort gewihlt. Simtliche Verbindungen der
Anlage zur Hauswand miissen flexibel aus-
gelegt sein, damit sich die Motorschwin-
gungen nicht auf das ganze Haus tibertra-
gen. Selbst das Auspuffrohr endet glocken-
f6rmig, ohne feste Verbindung am Kamin.

Vom Stromverteilerkasten zur Heizkraftan-

lage wird ein Drehstromkabel benstigt, um
den produzierten Strom ins Netz einzu-
speisen. Nach Abschluff der Installationsar-
beiten wird beim Stromversorger der Ein-
speisezihler beantragt. In meinem Fall
wurde der bisherige gegen einen elektroni-
schen Zihler getauscht. Dieser ist in der

l_agc, sowohl die bczug::nc als auch die ein-
gespeiste Strommenge zu erfassen.

Danach habe ich als Krafrwerksbetreiber
ecinen Vertrag mit dem Energieversorger
abgeschlossen, um den eingespeisten Strom
vergiiten zu lassen.

Die Vergiitung des selbsterzeug-
ten Stromes ist verschieden hoch

Nehmen wir an, die Waschmaschine ist
in Betrieb und nimmt ca. 3.000 Wart Lei-
stung in Anspruch, Dann wird der Strom
nicht vom Stromversorger, sondern von
der eigenen Anlage erzeugt. In diesem Fall
betrigt die Ersparnis ca. 25 Pf pro kWh,
weil die verbrauchte Energie selbst erzeugt
wurde. Dariiber hinaus werden, vorausge-
setzt keine anderen Verbraucher sind
aktiv, 2.500 Wart ins Netz eingespeist, die
von den Nachbarn in der Regel ver-
braucht werden. Fiir diese Leistung
bekomme ich im Winterhalbjahr ragsiiber
12,6 Pf pro kWh vom Energieversorger
erstatter.

Ab einer Aussentemperatur von ca. 5 Grad
liuft die Anlage ohne Unterbrechung.
Somit werden permanent 10,5 kW Wir-
me und 5,5 kW Strom produziert. Der
ebenfalls vorhandene Heizilkessel arbeiter
nur kurzzeitig, um den Wirmebedarf bei
zu niedrigen Temperaturen auszuglei-
chen. Dank des niedrigen Lirmpegels
(52dB) ist die Anlage in den Wohnriu-
men nicht zu héren,

Fazit nach der ersten Heizperiode

Es wurden mit ca 10% mehr Heizélein-
sarz zusirzlich 18.000 kWh Swom er-
zeugt. Somit wurden ca 50.000 kWh Pri-
mérenergie eingesparf, die man in einem
zentralen E-Werk aus Arom, Kohle, Ol
oder Gas hitte einsetzen miissen. |
Bei Fragen : Fax 040 360 322 1300
E-Mail Fixsol@aol com
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INNOVATION

In Dut#éﬁd billiger

Ein Bewegungsmelder schaltet das Licht in einem Blro
automatisch, z. B. zwanzig Minuten nach der letzten
im Raum registrierten Bewegung aus.
Dadurch kann viel Strom gespart werden.

Problematisch sind Fehlinterpretationen
des Bewegungsmelders, die dazu fiihren,
dass ein installierter Bewegungsmelder
nicht genutzt wird, Z.B. werden mégli-
cherweise Bewegungen anwesender Perso-
nen nicht erkannt oder Luftstrémungen
im leeren Biiro werden irrtiimlich als

Bewegung interpretiert.

Die schwedische Energicagentur NUTEK

hat 1998 im Auftrag einiger groffer Fir-

men den Kauf von 20.000 Bewegungs-
meldern fiir Biirogebdude in die Hand
genommen. Die Ausschreibung forderte:

- einen Preis unter 31 US$ bei Abnah-
me von 20.000 Stk,

- eine Installationszeit von unter 20 Mi-
nuten je Sensor,

- der Sensor soll auch Tippbewegungen
an einer Schreibmaschine als Anwesen-
heit registrieren,

- Bewegungen auflerhalb des Raumes

sollten ignoriert werden.

Sieger im harten Test fiir Bewegungsmelder

Diese Vorgaben stellen sicher, dass selbst
unter ungiinstigsten Monrtagebedingun-
gen die Bewegungsmelder sich in fiinf bis
zehn Jahren amortisiert haben.

Die in engere Wahl genommenen Bewe-
gungsmelder wurden dann im Lichtfor-
schungszentrum in Troy, NY, harten
TCS[S Llntl:rworfet‘l: E]I‘l Schrfibtisch wurd{‘
an VEI'SChiCdenf" Stfllcn
im Raum plaziert. Eine
am Computer Tetris spie-
lende Testperson mufite
gemeldet werden.

Die Ausschreibung wurde
von der kalifornischen Fir-
ma Wattstopper gewon-
nen. Der Bewegungsmel-
der wird von dem euro-
piischen Partner und Mit-
eigentiimer LeGrande ge-
liefert. Die Firma LeGran-
de will diesen Bewegungs-
melder unter der Bezeich-
nung WE 100 ab Anfang
2000 auch in Deutschland
vertreiben.

Der WE 100 eignet sich
fiir Biirordume von 15 bis
20 gm. Er ersetzt den
konventionellen  Licht-
schalter. Er schaltet die Be-
leuchtung abhiingig von
der Prisenzerkennung und eingestellten
Helligkeitswerten ein und aus. Mit DIP-
Schaltern kénnen Helligkeits- und Zeit-
vorgaben eingestellt werden. Mit dem
Schalter kénnen auch weitere Gerdte ge-
schaltet werden (Heizung, Klima, Liif-
tung, usw). |

LeGrande GmbH,
.nr)_l{ bach 17 65, 59491 Soest,
Tel 02921 104 286, Fax: 104 310

Quelle:
TAEEL newsletter 2/98, S. 5,
e-mail: hans.isaksson@kkonsult.se,

econzept
PVS fur Windows

Simulation von
Photovoltalkanlagen

POLYSUN
Simulation
thermischer Solaraniagen

HELIOS / HELEX

Gabdudesimulation

METEONORM

Klimadatenbank

Energleplonung
GmbH

Wiesentalstrolle 29
79118 Freloung

Telefon 0751/40 16627
Teletox 0741740146 20

iFEE/ fwww econieot.cam

SPF CD

Leistungsdaten =
von Sonnenkeflekieren .

IMPULS €D
Fachiiferetur .Epereies

Simulationsprogramme
zur Solarenergienutzung =
Software fir Beratung. Planung und Veririeb

AQUA MIX

Das Vorschaltgerit
fiir die Waschmaschine

' s
WARM-
AQUA MIX
WASSER
KALT:
Das Vorschaltgerat
tir die Waschmaschine WASSER
\. J
Ll I Netziabel m
Steckernetz-
MISCHWASSER pardt
Tur

Waschmaschine

AQUA MIX erméglicht die
Einspeisung von Warmwasser
aus Solaranlagen und anderen
umweltfreundlichen Heizsys-
temen in die Waschmaschine.
In einem 4-Personen-Haushalt
werden so mehr als 300 kWh
Strom im Jahr eingespart.

Umweltschonende Technik

OLFS & RINGEN

Richtweg 4 - 27412 Kirchtimke
Telefon 0 42 89/92 66 92 - Fax 92 66 93
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ATOMAUSSTIEG

Basisinformation zum
Atomausstieg

Zeitungskommentare, politische Debatten und sog. Hintergrundinformationen sind voll
unzutreffender Unterstellungen. Z.B. wird die Behauptung, nach dem Atomausstieg werde
Atomstrom aus dem Ausland importiert, wie ein Glaubensgrundsatz nachgebetet.

Folgende Tatsachen wurden den amtlichen Energie- und Stromberichten entnommen
und sollen die Hintergrinde etwas geraderticken:

1. Wenn Atomkraftwerke abgcschﬂ]tct
wetden, ist in Deutschland geniigend
Kraftwerksreserve (auch in der Winter-
spitze) vorhanden (Brennstoff-Wirme-
Kraft 4/99).

. Auch im curopiischen Ausland ist
Kraftwerksreserve vorhanden, derzeit
ausschliefllich auf fossiler Basis. Alle
Artomkraftwerke und Wasserkrafewer-
ke sind voll ausgelaster (Energieberich-

te Frankreich, Schweiz, Belgien, Nie-

derlande, Tschechien atw).

Beispiel Ukraine: 1991 wurden 298
Mrd. kWh Strom produziert, davon
75 Mrd. kWh Atomstrom. 1997 wur-
den 79 Mrd. kWh Atomstrom produ-

i *%*#*ﬂ
3 :

(atw, 8/98). Nur diese Kraftwerke
kénnten, wenn sie einmal ihren Be-
tricb aufnehmen, Atomstrom nach
Deutschland liefern. Sollten andere
Staaten Strom nach Deutschland lie-
fern, ist dies nur durch verstirkte Nut-

ung FDSSiICl‘ KI':I.'FEWUI‘ICC mtig]icl].

. Die in der Ukraine und Russland in

Bau befindlichen Reaktoren kénnen
nur unter groffem Kostenaufwand und
in kleinen Mengen Strom nach West-
curopa liefern, da sie in einem anderen
Verbundnerz arbeiten. Dieses osteu-
ropiiische Netz besitzt keine nennens-
werten me’gnbcsta[ioncn Zum west-
curopiischen UCPTE-Nerz,

cingestellt. In der ganzen EU ist kein
Atomkraftwerk mehr im Bau, auch
nicht in Polen, Jugoslawien und Ungarn,
die inzwischen ebenfalls an das westeu-
ropiische Netz zmgcschl(}sscn sind.

Ein ausfihrliches Argumen-
tationspapier ,Dichtung und
Wahrheit” von Ludwig Traut-
mann-Popp kann gegen 5 DM
in Briefmarken beim Bund
der Energieverbraucher abge-
rufen werden.

. Sollte ein schneller Atomausstieg kom-

men (politisch gewollt oder durch ei-
nen SuperGAU erzwungen), so wer-
den zunichsr fossile Krafrwerke ein-
springen. Deren Mehrproduktion wird
nach wenigen Jahren durch Stromspar-
technik sowie GuD-Kraftwerke und
BHKWSs aufgefangen. Solar- und Wind-
kraft sowie Biomasse werden die Ener-
gieversorgung Zug um Zug iiberneh-
men. Die fossilen Reserven werden in
wenigen Jahrzehnten verbrauchr sein
(Ausnahme Kohle, 200 Jahre). Das
Uran reicht (nach Angaben des Bayer.
Wirtschaftsministeriums) bei derzeiti-
gem Verbrauch weltweit nur noch 60

Jahre.

PS: Dafd Osterreich Strom aus der Ukrai-

ne importiert, ist ebenfalls eine Le-

.Diese Dinger sind ja wirklich unzuver-
léssig! Eigentlich war’ ja das dort an der
Reihe gewesen!™ gende. Osterreich exportiert soviel
Strom wie es importiert (Stromdreh-
scheibe). In Deutschland sind Import
und Export ebenfalls ausgeglichen

(bwlk 4/99). W

Ludwig Trawrmann-Popp

5. Der Bau solcher Stromkupplungen
oder auch direkter Leitungen bis zu
den Kraftwerken ist angesichts der
groflen Kraftwerksiiberkapazititen in
Westeuropa unwirtschaftlich.

6. Alle anderen potentiellen Lieferlinder

haben den Bau von Atomkrafewerken

ziert, das Gesamtstromaufkommen ist
aber (wie iiberall nach der Wende)
stark gesunken: auf 168 Mrd kWh.

3. Aromkraftwerke sind nur noch in zwei
Nachbarlindern im Bau: In Tschechi-
en (zweimal 1.000 MW in Temelin)
und Slowakei (440 MW in Mochovce)

Bund der f:';;Jﬂ:(r.r'm.':‘r/n';am‘,"wr eV
Bund Natwrschuiz in Bayern e.V.

ENERGIEDEPESCHE - 3 - September 1999



—!

B

' e

/i__ —

Ihr gutes Recht

Strompreise: Unterbieten verboten

Die Stadtwerke Northeim hatten

giinstigere Preise nur den Kunden

angeboten, die von dem Frankfurter
Stromanbieter EuroPower Energy um-
worben wurden, nicht jedoch allen ande-
ren vergleichbaren Kunden.
Ein dagegen vom Landgericht Hannover
erlassene einstweilige Verfiigung wurde
vorerst wieder aufgehoben bis zur Ver-
handlung. Das Landgericht Braunschweig
hat der RWE mit einstweiliger Verfligung
untersagt, mit der Unterbietung der Preise
von Wettbewerbern zu werben,

Zustimmung des Bundesrates:
Konzessionsabgabenverordnung
Der Bundesrat hat am 9, Juli dem
Entwurf einer neuen Konzessionsab-
gabenverordnung zugestimme (wgl.
ED 4/98, §. 10). Die Einnahmen der Kom-
munen durch die Konzessionsabgabe
(KA) in Héhe von iiber jihrlich sechs
Milliarden Mark sollen durch die geiin-
derte  Verordnung g{:sichcr[ werden.
Wenn ein Tarifkunde zum Sonderver-
tragskunden wird, konnte er aufgrund der
bisher geltenden Verordnung allein durch
die geringere KA knapp 4,5 Pf je Kilo-

wattstunde sparen, Dem schiebr die neue
Verordnung einen Riegel vor, indem auch
bei Biindelkunden die hohere Konzessi-
onsabgabe von Tarifkunden zu zahlen ist.

Mietertip: Rechnen

Uberhéhte Betriebskosten miissen

Mieter nicht zahlen. Beauftragt der

Vermieter zum Beispiel Dritte mit
Wartungs- Putz- oder Hausmeisterarbei-
ten, mufd er das Gebor der Wirtschaftlich-
keit beachren. Er darf keine Fantasiepreise
zahlen und auf die Mieter abwilzen (AG
Kiln 213 C 582/98).

Impressum Nr. 3 - 1999

Ein Kélner Vermieter hatte unter der Posi-
tion , Wartung Warmwassergerite” insge-
samt 3,175 Mark abgerechnet. Ein Gurach-
ter hatte aber erklirt, daff die durchgefiihr-
ten Sicht- und Funktionskontrollen mit
einem Aufwand von 20 Mark pro Geriit
plus Mchrwertsteuer plus Fahrtkostenanteil
angesetzt werden konnten. Eine andere Fir-
ma erledigte die Wartungsarbeiten an den
20 Durchlauferhitzern und 18 Speicher-
geriten fiir 1.176 Mark. Daraus folgg, so
das Amusgericht Kéln, daf dic Beauftra-
gung der teuren Wartungsfirma einen Ver-
stol} gegen das Gebot der Wirtschaftlichkeit

darstellen (aus: MieterZeitung 4/99, S. 24).
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SONNENSTROM

Pho tovoltaik—betez'ligungs—
anlagen rechnen sich

Eine Investition in regenerative Energieerzeugung lohnt sich an ausgesuchten Standorten
bereits heute, trotz der Unklarheiten bei der Finanzierung, 6ffentlichen Mitteln und
Férderungen von Stadtwerken oder Energieversorgern. Sofern man nicht seine komplette
Freizeitgestaltung in die Erforschung deutscher Blrokratie investieren méchte, bietet eine
professionell gemanagte Beteiligungsanlage eine echte Investitionsalternative.

Regenerative Energie kann
unseren Energiebedarf decken

Auf die Erdoberfliche trifft pro Jahr 7.000
mal mehr Sonnenenergie auf, als derzeir
als Primirenergie verbraucht wird. Allein
in der Bundesrepublik mit ihrer hohen
Bevilkerungsdichte und gewaltigem pro
Kopf Energiecinsatz trifft immer noch
100 mal soviel Sonnencnergie auf, wie
verbraucht werden kénnte. In einem sinn-
vollen Mix kéinnen die unerschépflichen
Encrgiequellen unseren heutigen und zu-
kii mctigcn Encrgiebedarf komplett decken,
ohne den Lebensraum unserer Nachkom-

men zu gCFSlI rdcn .

Betreiberanlagen und
Interessentenkreis

Bei Betreiberanlagen schliefen sich meh-
rere Investoren zum gemeinschafilichen

Betrieb ciner Solarstromanlage zusam-

Photovoltaik-Beteiligungsanlage auf dem Firmendach der Fa. Gréner in Ulm mit 24 kWp

men. Hier kommt das Prinzip, das in an-
deren skologischen Bereichen, wie der
Windkraftférderung  bereits  vollzogen
wird, auch im Photovoltaikbereich zur
Anwendung.

Im Normalfall setzen die 6ffentlichen Fér-
dcrungcn voraus, dafg dcr Antl'ags'(cllcr
iiber ein eigenes Dach verfiigt. Deshalb
kann er, sofern er in einer Miet- oder
Eigentumswohnung lebt, bei der kein
direkter Einfluf auf die Nutzung des
Daches besteht, die vorhandenen Férde-
rungen nicht nutzen. Um dennoch Solar-
strom zu fordern, bieten Beteiligungsanla-
gen fiir diesen Personenkreis die Mﬁglich-
keit der iiknlogischcn Investition,

Mit professionell betriebenen  Beteili-
gungsanlagen erwirtschafter der Anleger
cine Rendite auf sein eingesetztes Kapital,
und zwar unabhiingig von der Fardersi-
tuation an seinem Wohnort. Uber die
gesamte Laufzeit miissen verwaltungstech-

TN

G

Faro: SOL A

WEITERFUHRENDE
INFORMATIONEN FINDEN
SIE IM INTERNET UNTER:
www.solarserver.de
www.solag.de
www.solarstromag.de
www.sonnenstrom.de
www.fesa.de

nische, wartungsbedingte, versicherungs-
rechtliche und steuerliche Aspekte und
deren Kosten in einer seriosen Kalkulati-
on beriicksichtigt werden.

Bei Beteiligungsanlagen verringern sich zu-
dem durch die Fixkostendegression die
Gesamtkosten, wodurch die Photovoltaik
wirtschaftlich interessanter wird.

Fordermittel und
deren Kombination

Derzeit werden Photovoltaikanlagen ge-
fordert durch die kostendeckende Vergii-
tung, durch verbilligte Kredite und Zu-
schiisse. Bei der kostendeckenden Vergii-
tung erhile der Anlagenbetreiber iiber 20
Jahre vertraglich garantiert cine kosten-
deckende Vergiitung fiir den von ihm ins
Netz cingespeisten Strom. Diese Férde-
rung gibt es nur in einigen Orten
Deutschlands. Sie stellt den Grundstock
dar zum rentablen Betrieb einer Photovol-
taikanlage.

Erginzend gibt es durch das 100.000-
Dicher-Programm eine bundesweite For-
derung durch zinslose Kredite und Erlaff
einer von acht Tilgungen.

Die ecinzelnen Férderméglichkeiten zu
kombinieren, erfordert einigen detektivi-
schen Spiirsinn. Denn die Ausschluffklau-
seln sind meist so gut versteckt, daf8 die
Banken sie selbst erst im Laufe der Ver-

handlungen entdecken.
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Fallbeispiel Berufsschule Niirnberg

Eine wirtschaftlich rentable Beteiligungsanlage entsteht derzeit auf dem Dach der
Berufsschule B1 in Niirnberg. Mit der Stadt wurde ein Gestattungsvertrag zur kosten-
losen Nutzung der Dachfliche abgeschlossen. Mit den Niirnberger Stadtwerken, kurz
EWAG, wurde ein Einspeisevertrag mit einer Einspeisevergiitung von 1,76 DM/kWh
iiber zwanzig Jahre geschlossen, Er sichert den kostendeckenden Betrieb. Um das Haf-
tungsrisiko zu beschriinken und eine teilweise Darlehensfinanzierung iiber die DtA zu
ermdglichen, wurde die Photovoltaikanlage als eine Summe von Einzelanlagen mit
der Sol AG als Treuhiinder projektiert. Die Sol AG meldet fiir jeden Investor ein eige-
nes Gewerbe an. Dadurch kann der Investor die auf den Kaufpreis entfallende Um-
satzsteuer vom Finanzamt zuriickholen und ein Darlehen der DtA in Anspruch neh-
men. Dies sichert selbst bei konservativer Rechnung eine Eigenkapitalrendite von iiber
fiinf Prozent auf das eingesetzte Kapital. Die Mindestgrofe einer Beteiligung, beste-
hend aus zwei ASE-Modulen mit je 285 Watt Leistung, betrigt 8.835 DM.

In Zusammenarbeit mit der UmweltBank in Niirnberg kann ein Investor ab einem
Investitionsvolumen von 44.175 DM bei einer Anlagenmindestgréfle von 2,85 kWp
cine 75%ige Teilfinanzierung mit dem DtA-Umweltdarlehen vornchmen. Dadurch
verringert sich das cinzusetzende Eigenkapital auf 11.044 DM. Durch dieses giinstige
Darlchen (4,44% auf zehn Jahre fest, Stand 27.7.) kann die Eigenkapitalrendite auf
ca. 9,3% steigen. (Nihere Informationen direkt bei der Sol AG, Prittwitzstrafie 100 in
89075 Ulm, info@solag.de, Internet: www.solag.de)

Gesellschaftsform

von Betreiberanlagen Der Solarenergle~

Forderverein in Aachen

Es gibt unterschiedliche Gesellschaftsfor-  hat bereits Anfang 1998

men von Betreiberanlagen. Die verbreitet- ein ;nfo;{naﬁonsb:atr

ste Form isl:.dic ,,Gc:scﬂfchaft bi.irgerlichcl: ;: migéggggsna?nﬁ;bt o
Rechts mit  beschrinkter Haftung auch bei Umschalten e.V.,
GbRmbH. Hier wird die Haftung in der  AG Betreibergemeinschaften,
Regel auf die Einlagenhohe beschrinkt, — Nueweg 21, 22765 Hamburg.

Eine datenbankgestiitzte Ubersicht
iiber Beteiligungsanlagen gibt

es von Okoinvest GhK-Klima-
biindnis-Projektgruppe in Kassel.
(Infos: www.sfv.de und
www.uni-kassel.de/fb16/oekoinvest).

Das Haftungsproblem tritt im Falle ciner
GmbH&CoKG nicht auf. Allerdings sind
hier die Griindungs- und Bilanzierungs-
kosten so hoch, dafl im schlechtesten Fall
die Rendite einer Beteiligungsanlage dabei
gegen Null gehen kann.

Als weitere Variante gibt es die Einzelanla-
gen mit Treuhandschaft. Hier schliefen
sich mehrere Investoren ohne vertragliche
Bindung zusammen, stellen ihre Anlagen
gemeinsam auf ein Dach und speisen in
das Netz des Stromversorgers ein. Der
Vorteil dieser Konsrellation ist die Haf-
tungsbegrenzung fiir den einzelnen Inve-
stor. Ein Treuhinder tibernimme die Ver-
w:altung, Wartung und Versicherung,
dhnlich wie bei Hausverwaltungen von
Eigentumswohnungen. ']

Mathias Bicker

Stadion Freiburg

Vielen Investoren ist ihr skologisches
Engagement wichtiger als die Rendite.
Ein Beispicl: 1995 entstand auf dem
Tribiinendach des Fufiballstadions SC
Freiburg eine der ersten Photovolraik-
Gemeinschaftsanlagen, die zum Vor-
bild fiir viele weitere Anlagen wurde.
Diese Anlage hat eine Gesamtleistung
von fast 100 kWp und wurde mit rah-
menlosen Siemens-Modulen gebaut.
Finanziert wurde die Anlage von 189
Privatpersonen, die das damalige bis
Mirz 1996 laufende Férderprogramm

Anfang diesen Jahres
g des Landes Baden-Wiirctemberg (35%

griindeten die 5.A.G. Freiburg

und der WWE die Initiative Zuschuf zu den Investitionskosten) in
Solarunternehmen 2001+. Anspruch nehmen konnten.

Sie richtet sich an Unter- Da jedoch die Einspeisevergiitung der
nehmen, die eine Photovoltaik- Freiburger Stadtwerke nur geringfiigig
anlage auf dem eigenen Firmen- iiber der gesetzlichen Mindestvergii-
dach umsetzen mdchten.

tung liegt, erklirten sich die Investoren

(infos: www.solarunternehmen.de). bereit, auf eine Rendite zu verzichten.

PHONIX

Sonnenstrom

Unabhéngige Auswahl
der preisgiinstigsten
Sonnenstrom-Anlagen

.e FC
PHONIX 700"’
Die kieine Anlage fiir Einsteiger
Solargenerator mit 636 W Spitzenleistung,
bestehend aus 6 ISOFOTON-Modulen
und WURTH-Wechselrichter mit
separater ENS zur Netzeinspeisung
Jahresertrag durchschnittlich 570 kWh

Dachfléchenbedarf ca. 5,2 m*

PHONIX 1100

Die Standard-Anlage zum giinstigen Preis

Solargenerator mit 1.100 W Spitzen-
leistung, bestehend aus 10 SOLAREX-
Modulen, mit SMA-Wechselrichter

zur Netzeinspeisung i

Erste deutsche PV-Anlage mit TUV-
Rheinland-Proof-Qualitéts-Zertifikat
Jahresertrag durchschnittlich 1.000 kWh

Dachflachenbedarf ca. 11,6 m*

PHONIX 2000™

Die Profi-Strom-Anlage

Solargenerator mit 1.908 W Spitzen-
leistung, bestehend aus 18 ISOFOTON-
Modulen und SMA-Wechselrichter

zur Netzeinspeisung

Jahresertrag durchschnittlich 1.720 kWh

Dachflachenbedarf ca. 16 m’

PHONIX 2700

Die Mega-Strom-Anlage
Solargenerator mit 2.640 W Spitzen-
leistung, bestehend aus 24 SOLAREX-
Modulen, mit FRONIUS-Wechselrichter
zur Netzeinspeisung

Jahresertrag durchschnittlich 2.350 kWh
Dachfldchenbedarf ca. 274 m*

GriBere Sonnenstromanlagen

und Sonderanlagen auf Anfrage.
Der Jahres-Stromverbrauch

eines 4-Personen-Haushalts liegt bei
ca. 3.500 bis 4.000 kWh

Phénix ist ein Projekt des Bundes
der Energieverbraucher,
Grabenstrafle 17, 53619 Rheinbraitbach

Infoline: 02224 /9363 0

Im Intarnet: www.energieverbraucher.de
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ENERGIESPARVERORDNUNG

EnEV nicht 2000-fibig

Eine neue Energiesparverordnung (EnEV) soll den Energieverbrauch von Neubauten um
nochmals 30 Prozent senken. Die Bundesregierung hat einen ersten Entwurf dieser Energie-
sparverordnung den Verbanden zur Stellungnahme zugeleitet. Der vorgelegte Entwurf weist
gravierende Méngel auf. Er beglnstigt u.a. einseitig und ungerechtfertigt den Stromeinsatz.

Auszug aus der Stellungnahme von Werner Neumann, Stadt Frankfurt am Main,
Isabel Schmittknecht, Klima-Bindnis und Aribert Peters, Bund der Energieverbraucher.

Vergleich mit bisherigen
Anforderungen

Die EnEV verschirft die bisherige Anfor-
derung bezogen auf den Wirmebedarf
um 8 - 20% und bezogen auf den Heiz-
encrgichedarf um 20 - 30%. Umwelt-
verbinde und Klimabiindnis hatten dage-
gen eine Vcrsch'airﬁmg um 30% gefnrdcrt.

Verwasserung durch geringere
Gradtagsfaktoren

Durch einen zu niedrig angesetzten Grad-
t;lgsfaktor werden die hheren Anforde-
rungen gcgcniibcr der fritheren Wirme-
schutzverordnung um 15% verschlech-
tert. Statt des fritheren Faktors 84 setzt die
neue Verordnung den Faktor 72 an.

Innere Warmequellen liberschatzt

Hauptsichlich durch den Stromverbrauch
gibt es cinen Energiegewinn im Gebiiude,
den die EnEV mit 25 kWh je Quadrat-
meter drastisch iiberschitzt.

Die Schweizer Norm SIA 380/1 rechnet
mit 10 kWh/qm, bei Niedrigenergichiu-
sern sogar nur 8,5 bis 9. Bei einem typi-
schen Einfamilienhaus von 130 gm fallen
von den 3.000 kWh jihrlichem Stromver-
brauch nur 1.300 kWh in die Heizperi-
ode, das sind 10 kWh/qm. Laut EnEV

EnergiepaB sollte Pflicht werden

konnten die ganzen 3.000 kWh als inne-
rer Wirmegewinn genutzt werden,

Zu groBe Bezugsflachen

Durch die Berechnung der Gebiiudefliche
aus dem Gebiudevolumen (An = 0,32 *
V) wird die Gebidudenurzfliche systema-
tisch um 10 bis 40% héher geschirze, als
nach DIN 277 oder der 2. Berechnungs-
verordnung,.

Fazit: Durch Aufweichung der Berech-
nungsparameter wird die scheinbare Ver-
schirfung der Anforderungen praktisch
ins Gegenteil verkehrt: Kleine Gebiude
diirfren kiinftig schlechter gedimme wer-
den, grofle briiuchten nicht besser als bis-
her gebaut werden, Die EnEV schreibe
noch nicht cinmal das Niveau der Niedrig-
energiebauweise vor.

Fernwarme und BHKW
diskriminiert

Bei Beheizung durch Fernwiirme oder
BHKW wird kein Bonus gegeben. Es
miissen dieselben Anforderungen an den
Heizwirmebedarf erfiillt werden. Dabei
kann durch Fernwirme und BHKW
sonst ungenutzt bleibende Abwirme sinn-
voll genutzt werden. Dies muf8 durch cine
Gueschrift berticksichtigt werden.

Nachtspeicherheizung bevorzugt

Bei Nachtspeicherheizungen wird das An-
forderungsniveau an den Jahresheizwiir-
mebedarf um 25% gesenkt, ohne den um
den Faktor drei héheren Primirenergie-
aufwand fiir die Stromerzeugung zu be-
riicksichtigen, Offensichdich saf die Strom-
lobby mit am Schreibtisch der Entwurfs-
verfasser. Unverstindlich auch, daf} die
aus der U]TIW(’]I' :lufgcnommcrlc Wﬁrmc
dcn Wﬁ nncpunlpcns_vstcmcn gllrgcsch I'if'
ben wird.

WICHTIGE BEGRIFFE

Jahres-Heizwédrmebedarf ist die
Energie, die fur die Beheizung
gemal Berechnung gebraucht wird.
Jahres-Heizenergiebedarf ist die
Energie einschlieBlich, die fdr
Wérme und Warmwasser und
Hilfsenergien gemaB Berechnung
gebraucht wird.
Jahres-Primarenergiebedarf ist
mit der Primdrenergie-Aufwands-
zahl multiplizierte Jahres-Heiz-
energiebedarf.

Strom bei Warmwasserbereitung
bevorzugt

Die Energie zur Warmwasserbereistellung
wird nur bei Warmwasserbereitung in
Verbindung mit der Heizung beriicksich-
tigt. Bei dezentraler elektrischer Warm-
wasserbereitung dagegen bleibt der dafiir
notwendige Strom unberiicksichrige. Hiu-
ser mit dezentraler elektrischer Warmwas-
serbereitung kénnen dadurch schlechtere

Wirmedimmung haben.

Solarenergie

Zwar kann fiir eine Solaranlage ¢in Bonus
angesetzt werden. Allerdings miifite dieser
Bonus deutlicher ausfallen in Héhe von
etwa 10 bis 15 kWh/qm, damit die Solar-
anlage zum Standardfall wird.
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Jahresheizenergiebedarf
Der Jahresheizenergiebedarf vergleicht
Apfel mit Birnen, weil hier die unter-
schiedlichen Energieformen Wiirme und
Strom einfach addiert werden.

Streichung der A/V-Abhangigkeit

Der Energieverbrauch darf bei ungiinsti-
ger Gebiudegeometrie (hohe Oberfliche
A und kleines Volumen V) nach der
EnEV pro Quadratmeter haher sein. Da-
durch entfille der Anreiz fiir kompaktere
und besser gedimmte Bauformen. Eine
solche Bevorzugung cncrgicvcrschwendc—
rischer Bauweisen ist nicht nachzuvollzie-
hen und nicht sachgerecht. Das Beispiel
der Schweiz mit einheitlichen Grenzwer-
ten zeigt, dal die architektonische Kreati-
vitit darunter niche leidet. Sinnvoll wiiren
z.B. 60 kWh/gm fiir Ein- und Zweifami-
lienhiduser und 50 kWh/gm fiir alle ande-
ren Gebiude mit Gradragsfaktoren von 85
und inneren Gewinnen von 10 kWh/qm.

,Optimierte” Bauweise
ist schlechter

Die EnEV kennt ein ,vereinfachtes Nach-
weisverfahren®. Es unterscheidet drei ver-
schieden gute Heizanlagen. Auch hier gibr
es gravierende und tendenzidse Fehler: die
dezentrale elektrische Warmwasserberei-
tung wird einer zentralen Warmwasserbe-
reitung gleichgesetzt, obwohl lewztere deut-
lich giinstiger abschneided. Auch ist es
ungerechtfertigt, wenn der ,einfache Stan-
dard” der Heizanlage als Referenzwert de-
finiert wird und eine ,optimierte” Ausfiih-
rung einen NachlaR von 35% bei der
Wirmedimmung der Auflenwand erhilt.

Vom Energiebedarfsausweis
zum Energiepal3

Ein Forrschrite ist die Einfiihrung von
Energieverbrauchszahlen. Sie bezichen sich
auf die rarsichlichen und witterungsberei-
nigten Energieverbriuche je Quadratme-
ter. Diese Energieverbrauchszahlen miis-
sen fiir alle Gebiude verpflichtend ge-
macht werden als Energiepaff, um cinen
Anreiz fiir eine Verbrauchsverminderung
und fiir eine Kontrolle von Heizanlagen
und Nutzerverhalten zu geben. Die Ener-
gieverbrauchszahlen liefern dafiir die not-
wendigen Informationen. Energiepisse
sind das zentrale Anreizmittel zur Umset-
zung der EnEV. =

Einhandmaischer
mait Warmwasser-
bremse

Praktisch fuhren Einhandmischer zu Mehrverbrauch.
Abhilfe schafft ein neues Gerdt.

Theoretisch ist ein Einhandmischer spar-
sam. Eine einmal eingestellte Temperatur
stellt sich bei erneuter Benutzung ohne
langes Ausprobieren ein, unnotiger Was-
serverbrauch bei der Suche nach der rich-
tigen Temperatur wird vermieden.
Praktisch fiihre der Einhandmischer leider
mcistcns iu cincn‘l h"e}‘lr\?erl‘:rauch an
Warmwasser. Das kann man
bei jeder 6ffentlichen Toilet-
tenanlage studieren. Fast alle
Hebel stehen senkrecht nach
vorn, es wird unnétig lau-
warmes Wasser gezapft.
Inzwischen hat sich ein Her-
steller auf diese Verbraucher-
gewohnheit eingestelle. Alle
Einhandmischer der Firma
Hansa koénnen auf Anfrage
mit der Steuerpatrone Han-
saeco-Top ausgestattet wer-
den. In der mittderen Positi-
on flieft bei normaler Be-
titigung nur kaltes Wasser.
Warmes Wasser wird erst
dann beigemischt, wenn der
Hebel zunehmend nach

hinter dieser Sperre deutlich an, der
Mischbereich geht wie iiblich iiber den
gesamten Schwenkbereich.

Die Mechrkosten gegeniiber der gebriuch-
lichen Schaltung Hansaeco betragen etwa
25 DM. Bei einem ,,Wassermuffel®, der
den Mischer am Handwaschbecken im-
mer in der Mittelstellung stehen liflt, be-

Wasserbremse senkt Verbrauch

links gedreht wird. Erst ein

kraftvolles Hochziehen des Hebels tiber-
briicke eine deutlich spiirbare Sperre, die
Wasserbremse, Die Wassermenge steigt

Ich verstehe diese Dis-

kussion um den erhsh-
ten Wasser-Verbrauch bei Einhe-
bel-Mischern nicht: Weshalb be-
grenzt man den Durchfluff nicht
mit Hilfe der Eckventile, starr auf
Armaturen von iiber 200 DM
zuriickzugreifen?

Jirg [. Rieche,
f.abﬁfdﬂ' Str. 94, 53604 Bad ffmrmf

wiigt die Einsparung etwa vier Liter war-
mes Wasser am Tag. Ein Haushalt mit
drei Personen spart etwa 30 DM Gas oder
Ol im Jahr. Das heiflt, der Mehrpreis der
Top-Schaltung macht sich in diesem Fall
in weniger als einem Jahr bezahlt. Meine
Erfahrung bei einem Grofhiindler war lei-
der, dafl dieser mir den Mehrpreis der
Hansaeco-Top erst nach Riickruf nennen
konnte, diese neue Schaltung also noch
nicht sehr gebriuchlich ist. ]

Diesen Tip sandte uns

Stefan Starke, Bund der Energie serbravucher
und x'_'}.twgieé'cmff’?‘. Henri-Dunant-Str. 10,
88045 z"}?'e‘d'rif':‘f!.\'fm_'f{'n.
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Neuigkeiten von der Regionalgruppe Leer-Emden-Aurich (LEA)
aus der Feder von Reinhard Bauer.

Erste Phonix-Anlage als Hochzeitsgeschenk -
Energie fiirs Leben.

Die Doppelhochzeit von Thomas Runge und seiner Frau Tanja
sowie von Lenchen Lay-Fresse und Dieter Freese, beide sind Mit-
glicd im Bund der Encrgicvurljr.:iudlcr, war ein gclungcncs Fest.
Die Mutter von Thomas Freese hatte mich als Phénix-Berarter
gebeten, alles vorzubereiten:

Als Hochzeitsgeschenk sollte ihr Sohn cine Phonix-Amadeo
iiberrcicht bekommen. Symbolisch iibergab ich unsere Phonix-
Mini. Wie auf dem Foto zu schen ist, harte ich die Mini auf
cinen Rollwagen gestellt und mit mehreren Tiichern verhiingt.
Das junge Hochzeitspaar hat dann das Geschenk vor den 200
Hochzeitsgisten enthiille und war freudig iiberrascht.

Das Ganze hartte ich unter das Motto ,Energie fiir’s Leben” ge-
stellt. Meine Ansprache habe ich gleichzeitig genutzt, um etwas
iiber den Bund der Energieverbraucher und unser Phonix-Pro-
jekr zu erzihlen.

Der Wein der Marke ,Phénix“, vom Verein fiir die beiden
Hochzeitspaare gestiftet, rundete die Zeremonie ab.

Im Namen der beiden Paare soll ich mich herzlich bedanken.

merland zu holen.

Kostenlose Energie fiir die gemeinsame Zukunft

Vortrdge im Rahmen der Agenda 21 Viel Erfolg

Nach jahrelanger Kernerarbeit ist es mir gelungen, den
ostfriesischen Agenda-21-Stammtisch nach Moor- Ihre Anstrengun-

gen auf dem Weg

Auf der Veranstaltung hatten mehrere érdiche Grup-  zur Férderung der alternativen
pen Gelegenheit, ihre bisherigen Aktivititen darzu-  Stromerzeugung und -nut-

PHONIX stellen. Die Frauenbeauftragte und der vom Volk  zung iiber den Bund im
--;'&r_ neugewihlte Biirgermeister baten mich darum, zur  Kampf gegen die etablierten

Sonnenenergic im allgemeinen und zur Situation im  michtigen Stromkonzerne er-
Moormerland etwas zu berichten. zeugen bei mir Hochachtung
Es waren Vertreter von elf weiteren ostfriesischen - und ich wiinsche Thnen und
Kommunen anwesend, was zur Folge haben wird,  lhren Mitarbeitern dabei wei-
dass unsere Regionalgruppe LEA demnichst weitere  terhin Erfolge.

Der Verein wirbt fiir Solarenergie Vortrige im Rahmen der Agenda 21 halten wird. Roland Hiber, Leipzig

Waschmaschinen-Vorschaltgerit [ \VY |tz
rf nergie sparen  durch einen Warm- ;
wasseranschluf, mit dem bereifs (6ko- & 6

i logisch) erhitzies Wasser zugefiihrt wird.

i Weniger Chemie ~ durch verbesser-
te Waschleistung dank frei programmier-
0 borer Einweichpausen.

! Mehr Sicherheit  vor Wasserschi-
1 den durch integrierten Wasserwiichter.

: Der Anschluf  ist denkbar einfach
u. erfolgt ohne Eingriff in die Maschine.

[ %I%‘%‘” T -
LELEKTROTECHNIK =~ w Tel. 097 41/25 55 Fax 097 41/53 43 ol

Freunde der Sonne

Der Bund der Energiever-
braucher méchte mit unkon-
ventionellen Methoden fiir
die Nutzung der Sonne wer-
ben. Mit dabei sein kénnten
15.000 Besitzer von Phonix-
Anlagen und iiber sichenrau-
send Mitglieder des Vereins.
Wer hat gute Ideen und
méchte gemeinsam mit uns
Neues ausprobicren und auf
den Weg bringen?

Zuschrifien an den Bund der Energieverbraucher,

Stichwort: Freunde der Sonmne.
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Stimmt lhre Heizkosten-
abrechnung?

Wir nehmen lhre Energieverbriuche, Emissionen und Kosten
unter die Lupe. Das Gutachten kostet 30 DM. Fiir Mirglieder
des Bundes der Energieverbraucher ist ein Gutachten jihrlich

kostenlos.

1. Schicken Sie uns Ihre Heizkostenabrechnung

2. Schicken Sie uns den unteren Fragebogen ausgefiillt

3. Nichtmitglieder: Verrechnungsscheck iiber 30 DM beiftigen
4. Méglichst Tarifinformationen Thres Gas-,

bZ.W. Fernwirmeverso rge rs beiﬁig{:n

5. VOI'I Bl’iEFCI'l und Einrziﬁ‘agen bittc abschen

Fragebogen (pbitte Druckschrift)

Gutachtenempfanger:

Srafle i
Plz, Ort .
Mirtgliedsnummer .

Wohnfliche der Wohnung in qm
Baujahr des Gebiudes

Finden Sie lhre Stromfresser
Stromfresser im Haushalt findet man einfach durch ein handli-

ches StrommeRgeriit. Bis zu drei Geriite versenden wir an Mit-
glieder, die den Verleih in ihrer Region zehn Wochen lang orga-
nisieren. Sind Sie interessiert? Dann schicken wir lhnen gerne

Unterlagen iiber den Ablauf der Aktion.

Anderungscoupon

Meine neue Adresse lautet:

Meine neue Bankverbindung lautet:
Konto BLZ .
Kreditinstitut o .
Meine neue Telefonnummer lautet:
Vorwahl / Nummer

Name

Mitgliedsnummer.

Datum, Unterschrift

Alle Verbraucher, insbesondere Mirglieder und Férderer, kin-
nen sich in Energiefragen telefonisch durch Experten beraten
lassen. Folgende Beratungszeiten und Telefonnummern stehen
zur Verfiigung:

Allgemeine Energiefragen, Heizung, Démmung

Montags  20.00 - 21.00 Uhr  040/3902939  Michael Hell
Mittwochs 21.00 - 22.00 Uhr 046 62/7400 G. Thomas
Freitags 18.00- 19.00 Uhr 02242/7665 Heinz Wittershagen

Hausgerite, Energiesparlampen, Passivhduser

Montags  19.00-21.00 Uhr 05231/35576 K. Michael
Rechtliche Fragen

Mo. bis Fr. 09.00 - 16.00 Uhr 022 24/9227-0
Schornsteinfragen

Freitags 09.00 - 10.00 Uhr  0681/9764910 H-]. Ternig

Solartechnik fiir Warme und Strom
Mo. bis Fr. 09.00 - 16.00 Uhr  030/26551262 Holger Freyer
Niedrigenergiearchitektur, Bauen mit der Sonne

Dienstags  18.00-20.00 Uhr 0221/74 07763 Alex Lohr

ptimale Vertrage fiir Gewerbe

Gewerbetreibende verschenken oft Tausende von Mark, weil sie
sich mit den Maglichkeiten der Tarifwahl nicht auskennen. Der
Bund der Energieverbraucher bietet jetzt Gewerbetreibenden
mit jihrlichen Stromkosten bis zu 15.000 DM eine Uberprii-
fung ihrer Stromrechnung und eine Bezugsoptimierung an.
(Kosten: 350,- DM + MWSi). Infoblatt anfordern.

==

Informationsgutschein
Bitte schicken Sic mir kostenlos (Bitte 5 DM Riickporto beilegen)

(1 Informationen zum Bund der Energieverbraucher
[ Informationen iiber Fliissiggas
 Informationspaket ,,Bunter Strom*®

J Informationen zum Mefgeriteverleih

[ Informationen zur Vor-Ort-Beratung

[ Informationspaket Niedrigenergichaus
A Informationspaket Blockheizkraftwerke
 Informationen zum Phénix-Projekt

A Informationen iiber Solarschulen

[ Liste sparsamer Hausgeriite

(1 Liste sparsamer Biiro- und Fernschgeriite

1 Sammlung Energierechtstexte (EU-Strom- und Gasrichelinie,
Energiewirtschaftsgesetz, Verbindevereinbarung) 20 DM
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VOR-ORT-ENERGIEBERATER

Vor-Ort-Beratung

Die Bundesregierung fordert seit Juli 1998 die ausfithrliche Ener-
giediagnose von Wohngebiuden, die vor 1984 gebaut worden
sind. Der Zuschuf§ betrigt maximal 650 DM. Dariiber hinaus-
gehende Kosten der Diagnose, mindestens 336 DM, triige der
Eigentiimer. Die Diagnose deckt erfahrungsgemif Einsparmog-
lichkeiten von mehreren Hundert Mark auf, die bisher aus Un-
kenntnis ungenueze geblieben sind.

Die folgende Liste fiihrt Berater auf,
die eine Vor-Ort-Beratung durchfiihren.

Niébere f'nﬁ?rmatianm erbalten Sie gegen Eime’na'zmg von ﬁmf
Mark in Briefma

rkern.

* Die Liste soll ratsuchenden Verbrauchern bei der Suche
nach geeigneten Energie-Beratungsingenieuren helfen.

» Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.

» Ohne Gewibhrleistung durch den Bund der Energieverbraucher.

* Wird vierteljahrlich aktualisiert.

* Alle Berater der Liste sind Mitglied im Bund der Energieverbraucher.
* Probleme bitte dem Bund der Energieverbraucher mitteilen.

* \ergleichen Sie die Beratungskosten verschiedener Berater.
Weil es groBe Unterschiede gibt, lohnt sich ein Vergleich fir Sie.

« Alle Berater beantworten einfache Fragen von Mitgliedern kostenlos.

« Eine Liste von 600 Beratern kann fir 18,50 DM beim RKW,
Postfach 5867, 65733 Eschborn angefordert werden.

Leitzone 00000 » 08261 Schéneck/ Vogtland Uwe Garz, Bahnhofstr. 17,
Tel: 037464/88750

Leitzone 10000 » 10829 Berlin {Schéneberg) AZIMUT, Stefan Scherz, Kolon-
nenstr. 26, Tel.: 030/787746-0 » 14195 Berlin GMW Ing.-Biiro, Dipl-Ing. Harald
Richter, Ladenberg Str. 20, Tel.: 030/841767-0

Leitzone 20000 » 20253 Hamburg Thomas Nickel Energieberatung, Kott-
witzstr. 17, Tel: 040/4222065 » 22339 Hamburg Ckoplan, 8. Schwarzfeld,
Hummelsbitteler Weg 36, Tel,; 040/5394143 « 22359 Hamburg sparWatt, Kia-
bundeweg 2, 040/6047877 » 22415 Hamburg Jenner Energieberatung, Hin-
schenrehm 12, Tel: 040/5339191 » 22765 Hamburg H-M. Hell Am Borm 6,
Tel: 040/3902939 » 22880 Wedel/Hamburg institut Raum&Energie, Peter
Haase, Hafenstr. 32, Tel: 04103/16041 « 24113 Kiel Energiepunkt, W Loss,
Hofteichstr. 10, Tel: 0431/641775 = 26121 Oldenburg Planet-Planungsgruppe
Energie und Technik, Humboldtstr. 38, Tel.: 0441/85057 » 26349 Jade TARA
Ing.-Bliro, Susanne Korhammer, Sielstr. 5, Tel: 04451/81331 « 26389 Wil-
helmshaven [BP Bauplan Ing. ges. mbH, André Mantay, Planckstr. 4, Tel:
04421/926411 » 26419 Schortens Michael Lange Jeversche Sir. 29, Tel:
04461/986325 » 27330 Asendorf Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik
ITU, Biicker Str. 4, Tel.. 05022/943710

Leitzone 30000 » 30165 Hannover GMW Ing.-Biro, Dipl-Ing. Mark Wech-
selmann, Vahrenwald Str. 7, Tel; 0511/935744-0 » 31137 Hildesheim G. Hip-
fer, Bleicherstr. 3, Tel.: 05121/42655 » 31535 Neustadt Ingenieur Technischer-
dienst Umwelttechnik ITU, Tannenweg 13, Tel: 05072/784114 « 34134 Kassel
Hans Hoppe, An den Triftickern 22, Tel.: 0561/402606 » 36381 Schilichtern-
Elm Ing.-Biro Kolb & Muller, Brickenstr. 44, Tel.: 0666172575 « 36452 Kal-

STAND 15. 8. 1999

tennordheim Dr. Herbert Markert Fisenacher Str. 10, Tel: 036966/80001
* 37181 Hardegsen Ing.-Biro fir Technik und Umwelt, Dipl.-Ing. Heinz P. Jans-
sen, Im Winkel 1, Tel.: 05505/96375 « 38518 Gifhorn Hartwig Héfers, Ringstr.
31, Tel: 05371/53440 » 38667 Bad Harzburg Dipl-Ing. Architekt Lutz Fwald,
Am Horn 8, Tel.: 05322/80621

Leitzone 40000 » 46244 Bottrop Ecoteamn GmbH, Auf der Kampe 6, Tel.:
02045/3051 » 47441 Moers Dipl-ing. Ginter Rabe, Filder Str. 43, Tel:
02841/18240 » 47198 Duisburg Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik
ITU, Poststr. 74, Tel.: 02066/415822 » 48153 Minster Dipl.-ing. Ulrich Niehser,
Dammstr. 19, Tel.: 0251/526342, Mobil-Tel: 0171/18343491 « 49088 Osna-
briick Energieberater Seeber + Pariner, Senator-Wagner-Weg 4, Tel.
0541/8602114

Leitzone 50000 = 51702 Bergneustadt NWE ingenieurburo flr Energietech-
nik, Kéiner Str. 178, Tel: 02261/41119 » 53225 Bonn Fro Tellus, Hans-Jlirgen
Kalb, Neustr.1, Tel.; 0228/464219 = 53567 Asbach Ingenieurbro Jungling, M-
lerstr. 10, Tel: 02683/949232 » 55545 Bad Kreuznach GAEA Ges. f Umwelt-
consulting, Dipl-Ing R. Winkels, Bretzenheimer Str. 19, Tel: 0671/44002
* 56077 Koblenz Dipl.-Ing. Christfried Hausdorf, Silberstr. 17, Tel.: 0261/64353
* 56477 Rennerod NWE Ingenieurbiro fiir Energietechnik, Bahnhofstr. 17, Tel.:
02664/990965 » 56814 Ernst ANDRE Konzepte, Biiro fir Energie- + Umweltma-
nagement, Dipl-ing. Berhard Andre, Zehnthausstr. 10, Tel: 02671/980080
* 57572 Niederfischbach Dipl-ing. Matthias Simon, Eicherweg 5, Tel:
027341571557 » 59602 Rithen ingenieur Technischerdienst Umwefttechnik U,
Nordstr. 1, Tel.: 02952/8580

Leitzone 60000 » 60314 Frankfurt IREA Ingenieure, Franziusstr. 8-14, Tel:
069/4304470 » 64560 Riedstadt \. Dubrow, Mainstr. 18, Tel: 06158975087
* 65582 Diez NWE Ingenieurbiro fir Energietechnik, Withelmstr. 25, Tel.:
06432/2095 » 67146 Deidesheim W. Muller, Kirschgartenstr. 13, Tel:
06326/980103

Leitzone 70000 « 70193 Stuttgart Energichiro Fréhner, Gaufistr. 39,
Tel: 071106363585 = 71207 Leonberg BTB Jansky, Postfach 1716,
Tel; 07152/47058 « 72793 Pfullingen Thito Wagner, Eisenbahnstr. 7, Tel:
07121/79216 = 73431 Aalen Ferdinand Ziegler, Ing.-Biiro fiir Bauphysik, Max-
Eyth-Str. 6, Tel: 07361/931366 » 73614 Schorndorf Dieter Pregizer, Schillerstr.
881, Tel: 07181/64290 » 74523 Schwiébisch-Hall Dipl.-Ing. Gerhard Wieder-
holl, Bretzinger Str. 11, Tel.: 0791/41240 » 76275 Ettlingen-5pessart Thomas
Stieber, Windwiesenstr. 20, Tel.: 07243/21411 » 78120 Furtwangen Ingenieur-
biiro A. Schwarz, Vogt-Dufner-Str. 29, Tel.: 07723/7040 « 78224 Singen Rainer
Behn, Gdrresshasse 20, Tel.: 07731/94033 » 78713 Schramberg Glnther Jaku-
baschk, Bihlestr. 25, Tel: 07422/20726 » 79541 Lorrach Delzer-Kybernetik, S.
Delzer, Ritterstr. 51, Tel.: 07621/95770

Leitzone 80000 « 82229 Seefeld Dipl.-ing. W, Kidickner, Ing.-Biiro, An den
Meisterwiesen 3, Tel.- 08152/7113 » 83352 Altenmarkt/Alz Dipl-ing. Johannes
Rausch, Energie- u. Umweltberatung, \Weiglpointer Str. 3, Tel.. 08621/3039 o
84152 Mengkofen \W. Suttor, Steinbach 2, Tel.: 08774/1342 » 86159 Augs-
burg H.D. Pluszynski, Reisinger Str. 23, Tel.: 0821576177 « 86356 NeusaB iz
nungsbiiro fur Haustechnik + Bauphysik, Dipl-Phys. Hans Strobel, Stemensstr. 4,
Tel: 0821/452312 » 89520 Heidenheim Karl Reyher, Knupferta! 36, Tel
07321/64569

Leitzone 90000 » 91504 Ansbach IGA, Ing. Gesellschaft Ansbach, Rothen-
burger Str. 48, Tel: 0981/4880060 « 92245 Kimmersbruck Dip!-ing. Franz
Welnhofer, Max-Reger-Str. 5, Tel.: 09621/75367 » 93047 Regensburg Ing.-Biro
Jahrstorfer, Robert Jafrstorfer, Bahnhofstr. 18 Tel. 0941/52007 = 93326
Abensberg M. Gammel, An den Sandwellen 114, Tel; 09443/9171-0 » 97225
Zellingen H. Endrich, Billinghauser Str. 51, Tel.; 09364/9319 » 97877 Wertheim
Pro Therm, Dipl-Phys. Dr. Arnim Schwab, Bildweg 9, Tel.: 09342/23469
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DIE LETZTE SEITE

Die zukiinftige EnergieEinspar-
Verordnung fiir Gebaude
Fachveranstaltung des Gesamtverbands
Diammstoffindustrie in Kaiserslautern

am 8.9. Telefon (040) 8 80 20 42.

Kommunale Energiewirtschaft; Er-
folgreiche Werkzeuge aus der Praxis
Workshop des IKU in Falkenstein

am 13. und 14.9. Gebiihr 240 DM.
Telefon (06 11) 18 08 7-0.

Baubdkologie/Baubiologie
Berufsbegleitende, praxisorienticre Wei-
terbildung des Energieinstituts Vorarlberg
vom 16.9. bis 27.11. Gebiihr 14.800 ATS.
Tel. 0043-5572-31202-65.

Literatur

Energieeffiziente
Neubausiedlungen

Seminar der Stade Wittlich am 20.9.
Gebiihr 180 DM.

Telefon (0 6571) 14 92 12,

Okologisches Bauen:
Energiesparend, emissionsarm
und zukunftsfahig?!
AGOF-Fachkongref§ in Bremen
vom 23. bis 25.9. Gebiihr 360 DM.
Telefon (09 11) 74 99 039.

Beyond Growth

Nachhaltige Entwicklung versus
Wirtschaftswachstum?

Konferenz der Heinrich-Béll-Saftung in
Berlin vom 24. bis 26.9.

Gebiihr 80 DM.

Telefax 030-285 34 109.

GroBe Solaranlagen

Einstieg in Planung und Praxis. Karl-
Heinz Remmers. 460 Seiten. 78 DM.
Solarpraxis, Berlin, Tel. 030 / 283 875 40.

Verbrauchskennwerte 1999
Aktualisierung des Berichts der AGES von
1996, 50 DM, ages, Klosterstr. 3, 48143
Miinster, www.ages-gmbh.de

Heizung: Planen, Berechnen,
Modernisieren.

Broschiire der Arbcitsgcmczinsc]mﬁ der
Verbraucherverbinde, 87 S., 13,50 DM,
Postfach 11 16, 59930 Olsberg, ISBN 3-
923760-66-3

Genehmigungsverfahren fir
Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen
Broschiire fiir Planer, Bauherren und
Behorden. 20 Seiten. Gebiihr 3,50 DM.
Bezug: ASUE, Kaiserslautern,

Fax 0631 / 3 60 90 71.

Das Wuppertal-Haus

Bauen und Wohnen nach dem Mips-
Konzept. F.Schmide-Bleek, Tonix Kio
und W. Huncke. Birkhiuser Verlag,

128 Seiten. 68 DM. ISBN 3-7643-6017-8.

Praxis Solarstrom
Photovoltaik in der Praxis. Techniken,
Markriibersicht und  Anleitung  zum

Selbstbau. Werner Hillebrand und And-
reas Henze. Okobuch Verlag. 120 Seiten.
24,90 DM. ISBN 3-922964-47-8.

Veriffentlichungen der BINE
— Biirgerinformation Neue
Energietechniken
Mechenstral8e 57, 53129 Bonn,
Tel. 0228 / 923 790

Blockheizkraftwerke
Ein Leitfaden fiir Anwender. 175 Seiten.
29 DM. ISBN 3-8249-0472-1,

Solare Nahwarme
Ein Leitfaden fiir Anwender, 120 Seiten.
25 DM. ISBN 3-8249-0470-5.

Verdffentlichungen
der Energieagentur NRW

Morianstrae 32, 52103 Wuppertal,
Tel. 0202/ 24552-0

Solaratlas fiir Nordrhein-Westfalen
Instrument fiir Planer und Nutzer von
Solarthermie und Photovoltaik.

Energieoptimierung im Kfz-
Gewerbe - auf dem Weg zur
Niedrigenergie-Kfz-Werkstatt
Leitfaden.

Energie im Haushalt
Endverbraucher-Seminar Wirtschaftsaka-
demie Bremen, Kurs an sechs Abenden

ab 6.10. Telefon (04 21) 37 66 71-3.

Energiewende Jetzt

Konferenz iiber eine zukunftsfihige
Energieversorgung der Bundestagsfraktion
Biindnis 90/Die Griinen in Berlin am

30, und 31.10. Telefon (030) 227 71 639.

Georgsmarienhiitter Energietage
Veranstaltung der Sradt Georgsmarien-
hiicce am 11.11. und 12.11.

Gebiihr 290 DM. Telefon (0 54 01) 46 04 76.

Niedrigenergiebau 1999

Fachmesse und Kongref in Hamburg
vom 17. bis 20.11.

Telefon (0 40) 35 69 46 72.

Béckereien. Projekt-Info.

Energiekosten und Leckagen
Das Druckluftnetz — ein Energie-
fresser im Betrieb.

Projekt-Info.

EDV-Marktiibersicht
Energieeinsparung
Gebiihr 20 DM.

EVEBI

Energie-
Verbrauchs-Bilanz

lhre Software fiir

o Energieberatungd

& Planung

nierung
@m: ?\faérme-a‘Feuchteschutz

g Energiernanagement

Sofort einsatzfahig durch fertige Formula-
re (WSV, LEG, Vor-Ort ...).

Vergleichen Sie und fordern Sie die ko-
stenlose Demo oder gleich sine Testver-
sion an.

ENVISYS W.Schoffel
ViktoriastraBe 1

55246 Mainz-Kostheim
”,\ Tel. 06134/25253
E Fax 06134/23291

NV SYs

www.envisys.de
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Schalten
Sie jetzt.

Vorsicht
Hochspannung

Bestimmen Sie selbst, welchen
Strom Sie beziehen. Die Naturstrom AG
bietet lhnen die vollstandige Versor-
gung mit Strom aus Erneuerbaren
Energien.

Anruf geniigt.
Tel. (02 11) 77 900-0.

Naturstrom AG '

Mindener Strafe 12

40227 Dilsseldorf
Tel:0211-77900-0
Fax:0211-77900-592
Email: info@naturstrom.com
Internet: www.naturstrom.com

naturstrom
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