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Kompendium
der Energie-

information

Energiedepesche-Leser schitzen
zeitlose, umfassende Informatio-
nen von A bis Z, auf die sie auch
nach Jahren noch zuriickgreifen
kdénnen, Es lohnt sich also, alle
Ausgaben der Energiedepesche
aufzubewahren. Im Laufe der Zeit
erhalten Sie so ein Kompendium
der Energieinformation,

Fiir die schonende und (ber-
sichtliche Aufbewahrung der
Hefte bietet der Verlag jetzt
eine ansprechende, stabile
Sammelmappe an. Die robuste
Stabchenmechanik verhindert
das Herausfallen einzelner Hefte,
Die Mappe faBt drei Jahrgédnge
(12 Hefte) und kostet DM 24,80,

Bestellen Sie gleich:

e e e A
I BESTELL-COUPON 1
: fur die Sammelmappe
| der Energiedepesche

: Bitte senden Sie mir

eine Sammelmappe
| Zum Preis von DM 24,80.
I [] mit beiliegendem Scheck
I tiber DM 24,80
i [] nach Erhalt der Rechnung
DM 24,80 zzgl. DM 5,-
Versandkosten

Mame:

Strafle-Nr.:

PLZ-Ort:

I Coupon einsenden an:

Bund der Energieverbraucher
j GrabenstraBe 17
| 53619 Rheinbreitbach

Loder via Fax an; 02224-10321
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(lieferbar Anfang 2001)

Quedle: Schmitz! Energiegerechtes Bauen

Liebe Leser;

den Preis von allem und den Werr von
nichts zu kennen, diesen Stcmpe:] triigt das
Auslaufmodell Industriegesellschaft. Was
bleibr sind einige Gewinner und viele
Verlierer - so beginnt das Editorial einer
ésterreichischen Kollegin. Jedem ist klar,
daf} ohne Energie nichts geht, dafl man
Geld nichrt essen kann und dald wir derzeit
die in Millionen Jahren angelegten Ener-
gievorrite in kurzer Zeit verpulvern, ein-
fach weil Energie viel weniger koster als sie
cigq:mﬁch wert ist.

Dem Paradoxon von Wert und Preis der
Energie ist der Physiker Prof. Wolfgang
Kiimmel auf die Spur gekommen. Er
beweist durch wirtschaftswissenschaftliche
Analyse der skonomischen Entwicklung,
dafl Energie etwa zehnmal mehr Wert ist,
als sie heute kostet. Seine Thesen werden
in diesem Heft erstmals einer grisferen
Offentlichkeir vorgestellr.

Dieses Heft widmer sich ausfiihrlicher als
gewohnt dem Thema , Wirmedimmung
von Altbauten”. Wir wollen damir auf die
groflen und auch ohne jede Férderung
wirtschaftlich erschliefbaren Einsparpo-
tenziale hinweisen, die uns fiir die Zu-

Mrd. Menschen

Weltbevédlkerung und Erdoinutzung

kunft wappnen im oben
erwihnten Sinne. Wir wol-
len auch einen bewuflten

nihe

:f ST 2 S Gegenpol zu der Euphorie
2 | schaffen, die sich im Zu-
Py this LS [T ) LA 51| IR -0 5 A sammenhang mit der Ener-
3 5 gicsparverordnung ‘vcrbrcir
; [bisheriger E ngﬁr:ﬁi?:éﬂsﬂmg rctlfdazu auch aui_ S. 11).
- LS s 1 ng Drittens wollen wir Thnen
P S sbeteidi i S T S ] wie gewohnt in schr kom-
¥ r e Kisinan Tell pakter Form die wichrig-
£ e sten Grundlagen und prak-
: i = tischen Informationen zum
3000 2000 1000 wchcO 1000 2000 3000 4000 soo0 000 7ooo] Thema libermitteln. Vier-

tens sind wir durch das

Die weltweiten Vorrate an Erd6l werden zeitlich (iber
zwei Jahrhunderte) und regional (Industrienationen 5. 14)
nur von einem kleinen Teil der Erdbevélkerung genutat,

Die Bevblkerungsexplosion und unser
materieller Wohlstand sind letztlich nur
durch den raschen Verbrauch dieser Re-
serven méglich geworden. Ahnlich explo-
sionsartig vermehren sich auch Tier- oder
Pflanzenpopulationen, wenn kurzzeitig
unbegrenzt Nahrungsmittel zur Verfii-
gung stchen. Der Augenblick der Wahr-
heit naht, wenn die Energie und damit
Nahrungsmitelvorrite zur Neige gehen.
Wenn uns unser Verstand nicht befihigt,
das Ausmaf? dieser unausweichlichen Kri-
se zu erkennen, und, liebe Leser, entspre-
chend dieser Erkenntnis zu handeln, dann
ist dies unser cigenes Todesurreil als Spe-
zies, Wie verantwortlich sind wir fiir die
kommenden Generationen? Was hinter-
lassen wir unseren Kindern an Strukruren
und an Einsichren?

neue Forderprogramm der
Bundesregierung (Seite 5)
zur CO»-Einsparung im Ge-
biudebestand auch politisch auf der rich-
tigen und akruellen Welle.

Das Leirthema des Heftes setze sich fort
mit einem Beitrag zur Energieeinsparung
in dffentlichen Gebduden unter dem The-
ma Contracting” und einem Beitrag zur
Energieeinsparung bei Beleuchtung im
Gewerbe. Wenn Geschiiftsfithrer und
Vorstinde sichere Gewinnmaglichkeiten
hier nicht nuwzen, dann machen sie etwas
falsch, miissen korrigiert werden. Genau
dies tun aber Firmen- und Verwaltungs-
chefs, die bestehende Einsparméglichkei-

ten nichr nuezen.

Viel Spaf beim Lesen
herzlich Thr
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Mitglieder
bekommen Strom
gunstiger und
umweltfreundlicher

JETZT
EINSTEIGEN

Schliessen Sie sich einem
erfolgreichen Blndnis an.

‘I IIBUND DER
ENERGIE
VERBRAUCHER

Gemeinnitziger eV,

Hotline 0180 - 500 22 60

[7] Bitte informieren Sie mich un-
verbindlich tber die Bezugsmdg-
lichkeiten von ,,Buntem Strom”

[] Ich bin Mitglied im Bund
der Energieverbraucher

Mitglieds-Nr.:

Mame:

StraBe-Nr.:

PLZ-Ort:

Jahresverbrauch in k'Wh:

[] lch trete dem Bund der Energie-
verbraucher bei zum Jahresbei-
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Heizkosten-
zuschuss

Einkommensschwache Haus-
halte bekommen einen einma-
ligen Heizkostenzuschuss von
der Bundesregierung. Betrof-
fen sind 4,8 Millionen Haus-
halte. Sie erhalten einmalig
fiinf Mark je Quadratmerer
Wohnfliche, Bei einer 80
Quadratmeter grossen Woh-
nung sind das 400 Mark. An-
spruch haben alle Wohngeld-
empfinger, die zwischen 1.10.
2000 und 31. 3. 2001 minde-
stens drei Monate hintereinan-
der Wohngeld erhalten haben.
Das Geld wird automatisch
ohne Antrag gezahlr. Bafog-
Empfinger und Heimbewoh-
ner erhalten 100 Mark Heiz-
kostenzuschuss. Auch Einper-
sonen-Haushalte mitr einem
Einkommen unter 1.650 Mark
monatlich haben einen An-
spmch, miissen aber bis spire-
stens 30. April einen Antrag
beim Sozialamt stellen. Bei
Mehrpersonen-Haushalten
liegt die Grenze héher. Tipp:
Das Geld sparen fiir die hohe-

re Heizkostenrechnung!

Monaop :,r{;'

Vattenfall kauft
HEW + BEWAG
+ VEAG

Der schwedische Staatskon-
zern Vartenfall will sich mit
71.2% an den Hamburgischen
Electrizititswerken (HEW) be-
teiligen. Er wird damit kiinfrig
das Sagen beim fiinfigrifeen
Stromversorger Deutschlands
haben, der seinerseits die
Berliner BEWAG iiberneh-
men will. Das ostdeursche
Verbundunternehmen VEAG
und der Braunkohlenforderer
LAUBAG wurden von der

?
E

HEW bereits iibernommen.
HEW will sich damir als vierte
Kraft neben RWE, e.on und
EnBW positionieren. Maglich
wurde das alles nur, weil das
Kartellamt den Verkauf der
eon/ RWE-Anteile an der
VEAG erzwungen hat. Nun
hat auch der Berliner Senat
griines Liche fiir den Verkauf
des e.on-Anteils von 49% an
der BEWAG gegeben. Die
e.on will sich umgekehrt mit
29,4% am schwedischen Ener-
gieversorger Sydkraft beteili-

gen.

Dyeifachnutzen
SNOW
Ein neues Konzept fiir eine
griine und global faire Ener-
gieversorgung stellt das Siid-
Nord-Ost-West-Netzwerk vor.
Mir Hilfe von Spendengeldern
werden Windkraftprojekee in
Deutschland finanziert. Mit
den Erlésen aus dem Strom-
verkauf werden iiber 20 Jahre
regenerative Energieprojekte
in Weifiruflland und Indien
finanziert, Dadurch verdrei-
fachr sich der Spendeneffekt.
Der Bund der Energieverbrau-
cher unterstiitzt diese Initiative
durch Gelder, die durch Be-
zug von Buntem Strom einge-
nommen wurden.

i

EU-Initiative
Green Light
Die EU unterstiitzt mit einem
Programm die Modernisie-
rung von Beleuchtungsanla-
gen in Verwaltung, Gewerbe
und Handel. Anders als in den
USA und anderen EU-Initiati-
ven gibrt es keine Fordermirrel
sondern nur guren Rat (www.
cu-greenlight.org und www.,
sea-saarland.de) und ein Label
fiir erfolgreiche Teilnahme.
Die Gemeinde Maglingen bei
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Stuttgart  hat  Rathaus und
Schulen modernisiert iiber ein
Contracting-Modell der Saar-
lindischen Energie Agentur.

Erfolgreich

Vor-Ort-

Beratung

Uber 22,000 Haus- und
Wohnungseigentiimer haben
seit 1991 von der ~Energiespar-
beratung Vor-Ort" Gebrauch
gemacht. Die Bayerische Inge-
nicurkammer hat zur Nutzung
des Angebots aufgerufen: In
Bayern wiirden nicht einmal
die niedrigen Standards der
Warmeschurzverordnung von
1983 erfiille. Als wahre Ener-
gieschleudern entpuppten sich
veraltete Heizungsanlagen.

Beihilferahmen der EU

SR S R e

Beihilfen
erlaubt
Die EU-Kommission har ei-
nen neuen Gemeinschaftsrah-
men fiir Umweltbeihilfen ver-
abschiedet. Er sieht ausdriick-
lich vor, dafl Beihilfen gewiihre
werden diirfen, die den Unter-
schied zwischen den Produkti-
onskosten fiir erneuerbare En-
ergien zzgl. Kapitalrendite und
deren Preis am Strommarke
ausgleicht. Damirt ist das Er-
neuerbare Energien Gesez auf
jeden Fall EU-Rechts-kon-
form, selbst wenn dessen Ver-
giicungsregelung als Beihilfe
eingestuft werden sollee.

Fliissiges Einsetzen

Wasser-Poli

Das Monopoli-Spiel der gro-
Ren Stromversorger ist nach
dem Einsteg in das Gasge-
schift und die Abfallentsor-
gung nun bei der Wasserver-

sorgung angelangt, ebenfalls

ein Monopolbereich. Die Gel-
senwasser, der grifite Wasser-
versorger Deutschlands, ge-
hért nun zu iiber 80% zu
e.on. RWE musste seine An-
teile abgeben, um die Fusion
mit VEW genehmigt zu be-
kommen. RWE [ific seine
Wasserakeivititen von der bri-
tischen Thames Water steu-
em, dem weloweit drittgrofiten
Wasserversorger, die im vori-
gen Jahr von RWE iibernom-
men wurde. ,Wasser ist der
am schnellsten wachsende Ver-
sorgungsmarkt mit enormen
Perspekriven zur Wertsteige-
rung”, so RWE-Chef Kuhnt.

Energiesparlampen

432 Mio. Jahres-
produktion

Seir 1988 hat sich weltweirt die
Zahl verkauften Energiespar-
lampen nahezu verzehnfachr.
Die Produkrion lag 1999 bei
432 Millionen Stiick. Man
schitzt, dafl welrweir derzeit
1,3 Milliarden Energiespar-
lampen in Gebrauch sind.
60,000 Megawart an elekeri-
scher Leistung werden da-
durch gespart, nahezu soviel,
wie Deutschland an Kraft-
werksleistung in der Jahres-
spitze braucht. Immer noch
werden 25 mal mehr Gliihbir-
nen als Energiesparlampen ver-
kauft. Aufgrund der héheren
Lebensdauer stellen die Spar-
lampen schon ein Drittel der
gesamten Beleuchtungskapa-
zitdt bereit. In Skandinavien
verkauft Tkea die Sparlampen
schon fiir drei Mark, in
Deutschland fiir 5,90 DM.
Bei diesem Preis macht sich
die Lampe bei einem Strom-
preis von 26 PHkWh und ig-
lich vier Stunden Brenndauer
schon nach sechs Monaten be-
zahlt. Diese billigen Kaltstart-
lampen verschleiffen allerdings
schr schnell und sind nichrt
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schaltfest - daher schr geringe
Lebensdauer. China har durch
eine Markeeinfithrungskampa-
gne in drei Jahren die Ver-
kaufszahlen mehr als verdrei-
facht. Die knappe Hiilfte aller
Energiesparlampen sind Stek-
kerlampen, die Lampen mit
integriertem Starter iberwie-
gen in den Verkaufszahlen,
Die Entwicklung geht hin zu
kleineren effizienteren Starter-
elekeronik, die in ein paar Jah-
ren in eine normale Lampen-
fassung passen konnte.

Altbauten

Neues Gebaude-
sanierungs-
programm

Der Bund férdert Gebdude-
sanierung jerzt nach dem
Motto: ,Wenn schon, denn
schon® . Auch Beratung wird
geférdert. Wer ohnehin die
Heizung erncuert oder die
Hausfassade saniert, der sollte
zusirzliche Einsparmaﬁnah—
men verwirklichen, weil er
sonst Geld verschenkt,

Die Bundesregierung firdert
iiber die Kreditansrale fiir
Wiederautbau KfW die ener-
getische Sanierung von vor
1979 errichteten Gebiuden
durch zinsgiinstige Darlchen.
Die Darlehen des CO:-Ge-
biudesanierungsprogramms
werden fiir eine Laufzeit von
20 Jahren vergeben mirt einem
Zinssatz von derzeit 3,55%
effekeiv, der fir 10 Jahre fest-
geschrichen wird. Sie werden
{iber eine Hausbank bei der
KfW  beantragt. Vorausset-
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kfw.de,
www.energienetz.de oder www.energieverbraucher.de

zung fiir die Forderung ist
cine Verminderung der CO,-
Emissionen um mindestens 40
kg CO: je Quadrarmerer Wohn-
fliche und Jahr. Das ent-
spricht je nach Brennstoff und
Heizungsalter einer Einspa-
rung, zwischen 180 und 100
k'Wh/gm. Zum Vergleich: Das
Durchschnittshaus verbrauche
etwa 250 kWh/qm, das per-
fekte Niedrigenergichaus nur
30 kKNWh/gm. Je Quadratmeter
Wohnfliche werden zu diesen
glinstigen Bedingungen héch-
stens Investitionen in Hohe
von 250 Euro je gm Wohnfliche
finanziert. Die Verminderung
ist nur durch eine Kombinati-
on unterschiedlicher Mafinah-
men zu erreichen, z.B. Hei-
zungserneuerung,  Auflen-
wanddimmung und Dach-
dimmung. Nihere Informa-
tionen gibt es im Internet
unter www.kfw.de. Das Pro-
gramm wird bei ohnehin an-
stchenden  Erneuerungsmafi-
nahmen den Anstofl geben,
weitere Sanierungsmallnahmen
in Angriff zu nchmen. Der
Bund der Energieverbraucher
bietet mit einem Netz fach-
kundigcr Encrgicl}cratcr (im
Interner unter www.energie-
verbraucher.de) Hilfestellung
bei der Auswahl der richtigcn
Sanierungsmafinahmen. Auch
an den Kosten ¢iner Gebiude-

analyse beteilige sich die Bun-
desregierung finanziell (Vor-
Ort-Beratungsprogramm  der
Bundesregierung S. 30).

Warentest

Gas-Brennwert-
gerate

Die Stifrung Warentest har im
Dezember 14 Gas-Brennwert-
kessel getester (www.waren-
test.de). Die Stiftung riic zum
Austausch alter Kessel. Die
stark gestiegenen Gaspreise
machen eine Neuanschaffung
noch rentabler.

Newe Fensrer

50 Milliarden
Mark sparen
Europas Verbraucher kénnten
durch Verwendung moderner
Fenster jedes Jahr 50 Milliar-
den Liter Heizil sparen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie des ,Priifinstituts fiir
Bauelemente in Pirmasens.
Bei den heutigen Energieprei-
sen entspriiche das etwa einer
Ersparnis in Hohe von 50
Milliarden Mark.

Allein in Deutschland kann
durch den Finbau heute iibli-
cher Fensterelemente Heiz-
energie von 5,5 Milliarden Li-

ter Heizil pro Jahr eingespart
werden. Beim Finbau der bes-
ten verfiighbaren Fenster wiirde
sich dieses Porential sogar auf
7.7 Milliarden Liter erhishen.
Eova 75% der in deutschen
Haushalten verbrauchten Nutz-
cnergic wird fiir die Gewinnung
von Raumwiirme cingesetzt.

Sparsam

Flachbildschirme
Flachbildschirme sind spar-
sam. Statt der tiblichen 120
bis 140 Warr eines tiblichen
Réhrenbildschirms beanspru-
chen sie nur 20 Wart Lei-
stung. Mit dem sechs- bis
zchnfachen Verbrauch im Ver-
gleich zum Flachbildschirm
nimmt sich der Réhrenmoni-
tor wie eine Biiroheizung aus.
Im Jahr spart der Flachbild-
schirm erwa 200 Kilowart-
S[U]ldﬂﬂ gﬁg&l]ﬁbﬂf ﬂiﬂfm Rﬁh'
renbildschirm, Das sind ctwa
fiinfrig Mark an Stromkosten-
ersparnis, Auch durch den ge-

ringeren Platzbedarf sparen die
Flachbildschirme Kosten.

Clverbrawch

Gesunken

Der Mineralélverbrauch der
Bundesrepublik ist 2000 im
vierten Jahr in Folge gesun-
ken. Die Ruhiilimportc aus
der GUS haben um achr Pro-
zent zugenommen, der Beitrag
des Nordseeols ist um diesen
Betrag zuriickgegangen. Aus
den OPEC-Staaten kommen
erwas mehr als ein Viertel der
Rohélimporte.

Regelungen fiir

RESOL

Elektronische Regelungen GmbH
Heiskampstr.10 D-45527 Hattingen
Tel.: +49(0)2324/9648-0

Fax: +49(0)2324/9648-55

Internet: http://www.resol.de

eMail: info@resol.de
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Der Altbdu wird zum
Niedrigenergiebaus

Der Energieverbrauch von Gebduden macht knapp 30 Prozent des gesamten Energiever-
brauchs der Bundesrepublik aus. Selbst neuere Gebédude verschwenden riesige Energie-
mengen: Ein gut geddmmtes Haus verbraucht nahezu nur ein Zehntel des Energieverbrauchs
eines durchschnittlichen Gebédudes. Die widrmetechnische Sanierung wird durch besonders
gunstige Darlehen auch staatlich geférdert. Der derzeitige und kinftige zu erwartende
Anstieg der Energiepreise erh6ht die Wirtschaftlichkeit weiter. Die warmetechnische Sanie-
rung wird oft versdumt, weil Grundlagenwissen und Erfahrungen auf diesem Gebiet fehlen.

In einer Artikelserie will die Energiedepesche eine Einfihrung in die wichtigen
Grundlagen geben. Von Aribert Peters.

Teil 1: Grundlagen

Die Darstellung von Grundlagen ist die
Basis fiir ein Verstindnis einzelner Schrit-
te zum Niedrigenergichaus.

Wofur verbraucht ein Gebdude
Energie?

Wirme geht dem Gebdude durch Auflen-
winde, Fenster und Dach (Transmis-
sionsverluste) und durch die Liiftung ver-
loren. Auch fiir die Erwiirmung von Was-
ser fiir Duschen, Waschen, Baden muf§
Energie eingesetzt werden. Ein Teil der
eingesetzten Energie geht auflerdem unge-
nuizt als Abgasverlust durch den Schorn-
stein verloren,

Primar-
energie Nutz-
: End- energie
energie :
i 1
4 n
S?'nm e ——*‘
O Ungenutzte
- Wirme aus
Stromnutzung
Verluste: |
. Kraftwerk §
| Verteilung §
H 1 !
i ungenutzt (e

i

H missions
Verluste: 1 ungenutzie warme-
Férderung | Helzenergie verluste
Verarbeitung Liftungswarme-
Transport | verluste

H warmes Abwasser
Energiefliisse fiir den Betrieb eines Gebaudes
Quelle: Schmitz/ Energiegerechies Bauen

Wo kommt die Energie fiir
das Gebaude her?

Sobald die Aufentemperatur unter der
gewiinschten Innentemperatur liegt, mufl
dieser Verlust durch neue Wirmezufuhr
ersetzt werden: durch Heizung, durch
Sonnenstrahlung, durch Wirmeabgabe
von Bewohnern.

Wieviel Energie verbraucht
ein Gebdude?

Der Energicverbrauch schwanke stark mir

der Tages- und Jahreszeit. An einem kal-

ten Wintertag geht dreimal mehr Energie
verloren als an einem durchschnittlichen

Tag in der Heizperiode. Im Sommer wird

Energie nur fiir die Warmwasserbereitung

gebraucht. Der winterliche Wiirmeverlust

hiingt ab:

» von der Gebiudegeometrie: Je kompakrer
ein Gebiude gebaut ist, umso geringer ist
der Wirmeverlust. Die Kompaktheit
wird gemessen durch das Verhilmis von
Oberfliche zum Volumen eines Gebiiu-
des. Man spricht vom A zu V-Verhiltmis
(A/V). Bei einer Kugel ist dieses Verhilt-
nis minimal. Bei Gebiuden liegt dieses
Verhilenis iiblicherweise zwischen 1,4 fiir
cin Einfamilienhaus und 0,2 fiir ein kom-
pakr gebautes Mehrfamilienhaus.

e«von der Luftdichtheit des Gebiudes,
Normalerweise wird die Raumluft etwa
einmal stiindlich gegen frische Luft aus-
gewechselt. Bei Hiusern mit mangelhaf-

ter Dichtheir gehr bei kalten Auflentem-
peraturen sehr viel Wiirme unniiz verlo-
ren, inshesondere bei Wind. Der Liif-
tungswirmeverlust lisst sich vermindern,
indem die Wirme der Abluft genurzt
wird, um die einstromende Frischluft zu
erwirmen - das Wirmetauscher-Prinzip.

» von der Wirmedurchlissigkeit von Au-
Renwinden und Hausdach. Mafistab ist
der k-Wert - kiinftig als U-Wert be-
zeichnet. Er gibt an, wieviel Ware durch
ein Bauteil mit einem Quadratmeter
Grofle verloren gehen je Grad Tempera-
turdifferenz zwischen Innen und Auflen.
Bei einem k-Wert von zwei verliert eine
Wand mir zehn Quadratmetern bei 20
Grad Temperaturdifferenz 2 x 10 x 20 =
400 Wart, also in zehn Stunden 400 x
10 = 4.000 Wartstunden oder 4 k'Wh.
Hitre diec Wand nur einen k-Wert von
eins, wiren es nur noch 2 kWh. Bis
1977 lag der mittlere k-Wert von Au-
Renbauteilen noch tiber 1,2. Nach der
Wirmeschutzverordnung von 1994 ist
fiir Auffenwiinde ein maximaler k-Wert
von 0,4 vorgeschrieben, Fiir Niedrigener-
giehduser ist ein k-Wert von 0,3 bis 0,2
angesagt. Fiir ein Passivhaus liegt er so-
gar bei 0,1.

« vom Abgasverlust der Heizung. Bei ein-
em Abgasverlust von zehn Prozent ge-
hen von der eingesctzten Energic von
z.B. 30.000 Kilowattstunden jihrlich
3.000 Kilowattstunden durch  den

Schornstein verloren.

o
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Energiekennzahl 20 50 120 160 200 kWh/m’a
optimal | sehr gut | gut | be&iadigendiawﬂmemlmngnuﬂ ungenigend
Energlestandard | A B C D E
" Passiv- utes ‘ NEH" | Wivoas ‘ Wivoaq Sanl'enulr_'?p dringender
Gebaudetyp haus EH* EREV™ beda Sanierungsbedarf

* Nledrigenergiehaus, == Warmeschutzverordnung, *** geplante Energiesparverodnung

Beispiel: Sie haben bei 150 m’ Wohnfldche und 30.000 kWh (= 3.000 Liter Heizol)
Heizenergieverbrauch pro Jahr eine Energiekennzahl von 200 kWh/m* ermittelt.

Der Heizenergiecheck fiir Ihr Haus - Welchen Energiestandard hat Ihr Wohngebiude?
- Wieviel CO: erzeugt es im Jahr?

Die ermitteite Energiekennzahl (Endenergie) ist MaB fiir den Energiestandard lhres
Waohngebéudes von A = sehr niedriger bis G = sehr hoher Heizenergieverbrauch.

+vom Energiegewinn durch die Sonne.
Sonnencnergic kann aktiv durch Solar-
anlagen oder passiv durch Fenster oder
auch Auflenwiinde hereingeholt werden.
Im Winter ist der Solarertrag gering.
Dafiir aber kann die Sonne in der Uber-
gangszeit einen betriichtichen Beitrag
auch zur Hausheizung leisten.
Gebidude kinnen bei sorgfiltiger Beriick-
sichrigung all dieser Faktoren so gestalter
werden, dald sie iiber das Jahr gesehen mir
geringen Energiemengen  auskommen.
Dafiir miissen Wirmedimmung, Liif-
tung, Heizung und Solaranlage aufeinan-
der abgestimmit sein.

Der jaihrliche Energieverbrauch pro Qua-
dratmeter Wohnfliche bietet einen guten
Beurteilungsmafistab fiir die energetische
Qualitir eines Gebiudes. Man nennt die-
se Zahl den Energickennwert. Dieser Wert
lag vor 20 Jahren noch bei 300 kWh/qm
bzw. 30 Liter Heizél je Quadratmeter
Wohnfliche. Fiir neue Gebiude will man
kiinftig einen Hchstwert von 30 kWh/
qm vorschreiben. In Schweden durften be-
reits 1980 neue Gebiude maximal 80 bis
100 kWh/qm verbrauchen, Diesen Kenn-
wert kann sich jeder leichr selbst errech-
nen und damit feststellen, wie groB der
wirmetechnische  Sanierungsbedarf  ist

und welche Einsparungen sich erzielen
lassen. Allerdings mufl der tasichliche
Verbrauch korrigiert werden, je nachdem,
ob es sich um einen sehr kalten oder um
cinen milden Winter gchandelt hat.

Je hiher der bisherige Verbrauch, um so
rascher lisst sich mit geringem Aufwand
der Verbrauch reduzieren. Wenn der Ver-
brauch schon gering ist, dann muss erheb-
lich mehr in eine weitere Verbrauchsver-
minderung investiert werden.

Die meisten Maflnahmen der energeti-
schen Sanierung sind bereits bei heutigen
Energiepreisen wirtschaftlich. Sie rentie-
ren sich insbesondere dann, wenn sie mit
ohnehin durchzufithrenden Sanierungs-
mafinahmen gekoppelt werden. Wenn
also 2.B. bei einer Fassadensanierung oder
einem Neuanstrich gleich eine Wirme-
dimmung aufgebracht wird, reduzieren
sich die Kosten der Wirmedimmung um
die Kosten der Sanierung. Denn die Wiir-
medimmung schliefft ohnehin erforderli-
che Arbeitsschrirte ein.

Teil 2: Nachtragliche Warmedammung von AuBenwéanden

Alte Hiuser haben meist gemauerte Zie-
gelwiinde mit einer Wanddicke zwischen
24 em und 36 cm. Der k-Wert liegt bei
ca. 1,5 W/gmK. Durch zusitzliche Wiir-
medimmung kann der k-Werr alter Wiin-
de leicht auf 0,3 W/qmK verringert wer-
den. Die Anderung des k-Wertes mal 7 er-
gibr gréflenordnungsmiiflig die Einspa-
rung in Liter Heizdl pro Jahr und Qua-
dratmeter Wandfliche.

Fiir ein Einfamilienhaus kénnen sich
durch die Ddmmung Einsparungen von
1.000 Liter Heizdl bzw. m* Erdgas erge-
ben. Damit vermindert sich der Energe-
bedarf um ein Drireel .

Fiir eine Dédmmung der AuBenwand
gibt es folgende Moglichkeiten

Auflen Wirmeverbundsystem oder vor-
gehingte Fassade, die Kerndimmung von
zweischaligem Mauerwerk und Innen-
dimmung. Besondere Aufmerksamkeir
verdienen in jedem Fall die Anschlussbe-
reiche Wand zu Dach, Fensteranschluss,
Durchdringung von Rohren usw.

Der richtige Zeitpunkt

Eine Auflenwanddimmung Lift sich opti-
mal in Verbindung mit ohnchin anste-

henden Fassadenarbeiten aufbringen wie
Neuanstrich, Putzerneuerung, Betonsa-
nierung oder Rissesanierung. Bei diesen
Arbeiten entstchen ohnehin Kosten fir
Abschlagen des alten Putzes, neuer Ver-
putz, Geriist und dergleichen, was nicht
der Wirmedimmung angelaster werden
kann.

Temperaturverlauf und Tauwasser

Die Auflenwiinde eines Gebiudes sind ge-
withnlich aus verschiedenen Schichren mit
verschiedenen Dimmwerten und Diffu-
sionswiderstinden aufgebaut. Der Aufbau
muf} verhindern, daff Wasserdampf'in der
Wand kondensiert und die Feuchrigkeit
dort Schiden anrichtet. AufschlufRreich ist
deshalb der Temperaturverlauf und der
Verlauf der Taupunkte innerhalb der
Wand fiir einen Winter- und einen Som-
mertag. Man kann aus dieser Darstellung
sehen, wo die tsichliche Temperatur
unter den Taupunkr sinkt und Wasser-
dampf kondensiert, die sog. Tauwasserbil-
dung. Die Menge des sich méglicherweise
bildenden Tauwassers hiingt von der
Dampfdurchlissigkeit ab, dem sog. Diffu-
sionswiderstand. Der Diffusionswider-
stand muss innen in einer Wand hiher als

auflen sein, damit der Wasserdampf gar
nicht erst in die Wand eintreten kann.
Wenn er eingetreten ist, muss er nach au-
Ren durch geringere Diffussionswiderstin-
de wieder verdunsten kénnen.

Wie sieht der Temperatur-
verlauf bei verschiedenen
Wandkonstruktionen aus?

Das Bild auf der folgenden Seite zeigt zu-
nichst den Aufbau einer einschaligen Au-
Benwand und den Temperaturverlauf mit
Taupunkt innerhalb der Wand.

Im nichsten Bild ist eine Wand mit
Auflendimmung (Thermohaur, Wirme-
dimmverbundsystem) dargestellr. Man er-
kennt, dafl die Dimmung wie ein Win-
termantel die Wand warm hilt. Taupunkt
und Gefrierpunkr liegen weit auflen in
der Dammschicht. Geringe Tauwasser-
bildung ist méglich, jedoch unproble-
matisch,

In Norddeurschland verbreiter sind zwei-
schalige Winde, die aus zwei Mauer-
schichten hintereinander bestehen. Zwi-
schen diesen Winden befinder sich der
Dimmstoff. Die Temperatur fillt inner-
halb der Didmmschiche unter die Tau-
punktkurve, dort bilder sich Kondenswas-
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[Monolithische Wand | [Wand mit AuBendammung| [Wand mit Kerndammung| |Wand in Leichtbauweise| [ Wand mit Innend@mmung |

Quelle: Encrgicgerechtes Baven und Modernisieren, Birkhiuser-Verlag, ISBN 3-7643-5362-7

ser. Kein Problem, wenn der Diffussions-
widerstand der Auflenwand gering im
Vergleich zur Innenwand ist.

Bei der hinterliifteten Fassade bzw, einer
zweischaligen Wand stehrt die Luft hinter
der duferen Schale mit der AuBenluft in
Verbindung. Dic Wand endet thermisch
an der Didmmschicht.

Ein Sonderfall ist die Innenwanddimmung,
Um Tauwasserbildung zu vermeiden, sind
hinsichtlich Damptbremse und Wirme-
briicken einige weiter unten behandelte
Vorsichtsmalinahmen zu beachren.
Dichtheit

Oft wird gegen eine Aufenwanddim-
mung argumentiert, eine ,atmende” Wand
sei fiir die Wohnhygiene wichtig. Auflen-
wiinde sind jedoch nicht luftdurchlissig.
Lediglich die Diffussion von Wasser-
dampf durch die Wand spielt eine Rolle.
Bei winterlichen Temperaturen werden
dadurch jedoch nur cin bis zwei Prozent
der Feuchtigkeitsmengen abtransportiert,
der Rest wird durch die Liiftung abge-
fithre. Wird ein iibliches Einfamilienhaus

mit 12 cm Polystyrol gedimmt, dann ver-
ringert sich die durch die Wiinde diffun-
dierende Wassermenge um 100 Liter je
Heizperiode. Im gleichen Zeitraum ver-
dunsten in dem Gebiude durch Kochen,
Duschen usw. etwa 1.500 bis 2.000 Liter
Wasser, Zudem ist der Diffusionswider-
stand der Wirmedimmung viel geringer
als der einer Massivwand: Wasserdampf
wandert durch jede Wirmedimmung
problemlos hindurch (Ausnahme: das sel-
tene Schaumglas).

Wohnbehaglichkeit

Die Dimmung erhsht die Temperatur
der Aufenwinde um drei bis vier Grad
Celsius. Dadurch erhahr sich die Wohn-
behaglichkeit. Ein Behaglichkeitsgefiihl
entstecht durch die Wirmedimmung
schon bei Lufttemperaturen von 18 bis 19
Grad Celsius. Der Heizenergieverbrauch
sinkt dadurch stirker, als allein aufgrund
der besseren Dimmung zu erwarten wiire,
Die hthere Wandremperatur verringert
auch die Gefahr von Tauwassernieder-
schlag aus der Raumluft an kiihlen Bau-

teilen erheblich. Warme Winde ,schwit-
zen" nicht. Die Bildung von Schimmel-
pilz wird vermieden.

Speicherung

Durch die Auflendimmung wird die ge-
samte Masse der Wand dem warmen In-
nenraum zugeordnet. Dimmung kann
die Heizenergieverluste aller Auflenwiinde
um 75% und mehr reduzieren. Sonnen-
strahlen reduzieren die Wirmeverluste der
Siidwand nur um vier bis fiinf Prozent.
Die Sonnenstrahlung auf dic Siidseire Liflt
sich weitaus effekriver durch Siidfenster
nurzen.

Energie- und Emissionsbilanz

Bereits im ersten Jahr spart die Dimmung
mchr Emissionen ein als durch ihre Her-
stellung verursacht wurden. Denn Dimm-
stoffe weisen einen vergleichsweise gerin-
gen Encrgiegehalt auf. Uber cine Lebens-
dauer von 25 Jahren erspart z.B. eine
Thermohaut aus Polystyrol 20 bis 30 mal
mehr Energie als fiir thre Herstellung auf-

gewender wurde.
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Warmedammverbundsystem,
auch Thermohaut genannt

Auf den Putz der Auflenwand werden
Mineralfaser- oder Hartschaumplarten ge-
klebr und zusirzlich durch Diibel gesichert.
Auf diese Platten wird eine Spachtelmasse
aufgebracht, in die ein Gewebe eingebetet
wird. Darauf kommt der Auflenputz. Al-
ternativ kiinnen auch Kork- oder Holz-
weichfaserplatten gewihlr werden.

Die Dimmschichtstirke bewihrter Syste-
me betriigt zehn bis zwilf Zentimerer.
Eine Thermohaut koster insgesame mit
Nebenarbeiten je nach Situation vor Ort
150 bis 200 DM/qm. Dimmschicht, Ge-
webe und Putz miissen aufeinander abge-
stimmt sein, sonst gibt es Risse im Auffen-
putz. Der k-Werr der Wand LifSt sich so
durch eine Thermohaur auf 0,3 WigmK
senken. Hartre die Wand vorher einen k-
Wert von 1,3, so werden sieben Liter
Heizol je Quadratmeter und Jahr gespart,
Neben kologischen und Kostengesichts-
punkren ist auch die Dimmwirkung des
verwendeten Materials wichtig. Start dem
k-Wert wird hier die Wiirmeleitfihigkeit
angegeben. Dimmstoffe haben meist
Wirmeleitgruppe 040, 035 oder 030. Ein
Dimmstoff der Wirmeleitgruppe 035
dimmt bei gleicher Materialdicke um
erwa 10 bis 15% besser als der mit 040
und umgekehrt bei Gruppe 045,

Die optimale Démmstoffstarke

Bisher war eine Didmmstoffstirke von 8
bis 10 em iiblich. Jeder zusirzliche Zenti-
meter Dimmung  kostet rund 2,50 DM
je Quadratmeter Fliche mehr. Angesichis
der Gesamtkosten von 150 bis 200 DM
sind Aufpreise von fiinf Mark je Quadrat-
meter je zwei Zentimeter Dickenerhhung
keine nennenswerte Mehrinvestition,

Quelle: Ebel wa.: Energiccinsparung

Mauerwerk

Klebemdrtel oder vor-
handener AuBenputz

Dammplatte

Armierungsmarte|

Armierungsgewebe

Haftgrundierung

AuBenputz
oder Spaltverblender

Die Investitionskosten nehmen gleich-
mifig mit der Dimmstoffstirke zu. Die
zusiitzlichen Einsparungen nehmen mit
zunchmender Dimmstoffstirke ab. Die
Differenz zwischen Einsparung und Ko-
sten nimmt mit zunehmender Dimmsroff-
stirke zunichst zu und dann wieder ab.

Dimmstoffstirken von 30 cm, die den k-
Wert der Wand auf 0,1 absenken. Heute
sind fiir eine Modernisierung Dimmstoft-
stirken von mind. 12 em zu empfehlen.

Warmebriicken

Durch die dufere Wirmedimmung wer-
den Wirmebriicken in der Auflenwand
deutich verringert, z.B. von in der Au-
Benwand aufliegenden Betondecken, Be-
tonstiirzen ilber Fenstern oder Auflen-
wanddecken. Entscheidend ist dabei im-
mer die Ausfithrungsqualitit des Berriebs.
Die fachgerechte Behandlung von Fugen
und Anschliissen sollte in Ausschreibung
und Angebor fixiert werden.

12
EEnergietnsteneinsparungE ek
= B """""_"""::':::::"""'-
£ 27"
g 8. i
= L Investitionskosten
g 64
g
=
o
£ o
5 Netto-Kosteneinsparung =
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4 : / 1 ] Dammung
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Wirtschaftlichkeit eines Warmedammverbundsystems (Thermohaut)

Die Einsparungen hiingen stark davon ab,
ob man eine Lebensdauer von zwanzig
oder gar fiinfzig Jahren zugrunde legr. Auch
die angenommene Encrgiepreisentwick-
lung spielt eine aussschlaggebende Rolle:
Rechnet man mit starken Energiepreisstei-
gerungen und einer Lebensdauer von 50
Jahren, dann wire eine maximale Dimm-
stoffstirke zu empfehlen, die ein Passiv-
haus entstehen Lisst. Dafiir braucht man

Reduzierung des spezifischen Warmeverlustes
" durch nachtragliche Warmedammung
1.25 ]
= 0,055 W/mK mit zunehmender
1 7= 0,080 W/mK Dammstirke sinkt S

g. ?=mw‘tmk dlrEM‘l’gleVﬂ!'l.lSl
2 0751
P ’
E
5 05

0251 k=025W/mK

0 a 8 10cm 12 135¢m16 17cm 20 24 2 apscth

Der k-Wert in Abhangigkeit von der Dimmstoffstirke fiir verschiedene Dimmstoffqualititen

In hochgedimmten Gebiuden kann ein
grofler Anteil der verbleibenden Trans-
missionswirmeverluste durch Wirme-
briicken bedingt scin.

Wirmedammung zur Vermeidung von
Wiérmebriicken bei der Kellerdecke und
bei Fenstern mit Hilfe eines Ddmmkeils

Auf den Anschlufy der Wirmedimmung
bei Fenstern, Tiiren, Dach usw. mufl be-
sondere Sorgfalt verwendet werden. Hier-
fiir haben alle Hersteller ausfiihrliche Ver-
arbeitungsvorschriften mit Detaildarstel-
lungen. Fordern Sie diese an und bestehen
Sic auf der vertraglichen Absicherung zur

Einhaltung der Ausflihrungsdetails.
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Warmegedammte
hinterliiftete Fassade

Auf der Fassade wird eine Unterkonstruk-
tion moglichst wirmebriickenarm ange-
brachr. In die Zwischenriume dieser Kon-
struktion werden Fassadendimmplatten
eingebracht. Zwischen Dimmung und
der auf der Tragkonstruktion befestigten
Vorhangfassade verbleibr ein hinterliifte-
ter Zwischenraum,

Die Konstruktion ist bauphysikalisch un-
bedenklich und wird deshalb sogar fiir
Hochhiuser bevorzugr eingesetat. Als Ma-
terialien werden meist Mineralfaser-Fassa-
dendimmplatten oder pflanzliche Faser-
dimmstoffe eingesetzr. Wichtig sind ausrei-
chende Beliifrungséffnungen fiir den Zwi-
schenraum mit Insektenschutz. Schwach-
stellen sind Fenster- und Tiirdaibungen.

Zu empfehlende Literatur

. Planungshilfe Niedrigenergiehaus” von den
Stadtwerken Hannover, dem Institut Wohnen und
Umwelt und der ASEW.

Energiegerechtes Bauen und Modernisieren,
herausgegeben von der Bundesarchitektenkammer,
Birkhduser-Verlag, ISBN 3-7643-5362-7

Woifgang Feist: Das Niedrigenergiehaus, C.F.Mdller
Verlag Heidelbery, ISBN 3-7880-7638-0

Othmar Humm: Niedrigenergiehduser,
ékobuch-Verlag, ISBN 3-922 964-51-6

Ebel u.u.: Energieeinsparungen bei Alt- und
Neubauten, C.F. Mdller Verlag, ISBN 3-7880-7628-3

Siehe auch Literatur auf Seite 31

Die Dammschicht mufl unbedingt villig

winddicht sein, damit sie nicht von Kalt-

luft hinterstromt werden kann, die dann
méglicherweise durch Stofffugen und

Steckdosen ins Innere gelangt.

» Auflenbekleidung
Fiir die Auffenbekleidung werden ver-
wendet: asbestfreie Faserzementplatten,
keramische Platten, Aluminiumplat-
ten,Zinktafeln, Holzverkleidungen als
Schalung, Holzschindeln, Kupfer- Stein-
oder Schieferplatten.

« Wirmebriickenfreie Unterkonstruktion
Mit einer Unrterkonstrukdon wird die
vorgehiingte Fassade auf dem Mauer-
werk befestigt. Ublich sind Holzlatrun-
gen, Aluminium- und Stahlunterkon-
struktionen. Diibel und Schrauben miis-
sen nichtrostend sein. Um die Wiirme-
briicken zu reduzieren, werden Holztrag-
lattungen  kreuzweise angebracht und

Abstandshalter aus Stahl oder Alumi-

Hinterliiftete Fassade
nium durch Unterlegscheiben thermisch
gepuffert. Eine weitere Moglichkeir: Eine
erste Lage druckbelastbarer Hartschaum-
Dammplatten und darauf eine Holzlar-
tung, in deren Zwischenriume eine
zweite Ddmmschicht cingepasst wird.

Die Kosten fiir eine Vorhangfassade lie-
gen zwischen 200 und 600 DM je Qua-
dratmerer und damit deutlich héher als
fiir das Wirmedimmverbundsystem. Die
Dimmung selbst macht nur 15 bis 20 %
der Kosten aus, der Hauprreil der Kosten
entfille auf Fassadenbekleidung und Un-
terkonstruktion,

Kernddmmung

Bei der in Norddeutschland verbreiteten
zweischaligen Bauweise liegt zwischen In-
nen- und Aufienwand oft keine Wirme-
dammung sondern ein Luftspalt von sechs
bis sichen em Weite. Dieser leere Raum
Li¢ sich mit einem Didmmstoff ausfiillen.
Dazu wird das duflere Mauerwerk ange-
bohrt und der Diimmstoff mit Spezialge-
riten cingebracht. Danach werden die
Bohrlacher wieder verschlossen. Die Kern-
dimmung ist mit ca. 40 DM je Quadrat-
meter schr kostengiinstig. Die Winde miis-
sen nichr verindert werden und aufwendi-
ge Zusarzarbeiten entfallen. Negative Aus-
wirkungen auf das Feuchteverhalten sind
bisher nicht nachgewiesen worden.

Innendammung von AuBenwaénden

Wenn eine Wirmedimmung von auflen
nicht moglich ist, kommrt eine Wirme-
dimmung von Innen in Frage, z.B. bei
denkmalgeschiitzten Gebiiuden. Damit
Bauschiden vermieden werden, muss die
Innendimmung sorgfiltig und wiirme-
briickenfrei ausgefiihre werden. Am Uber-
gang zu Betondecken sollte hierzu ein sog.
Dimmkeil zum Einsatz kommen.,

Vorteilhaft ist, daff die Dimmung kosten-
giinstiger als eine Auflendimmung ist und
auch nach und nach einzeln fiir die Innen-
riume verwirklicht werden kann. Den-

noch bleibr - falls méglich - die Aufendim-

mung der Innendimmung vorzuzichen.
Verwender werden z.B. Verbundplatten
aus Dammstoff (Hartschaum oder Mine-
ralwolle) mit integrierter Dampfbremse,
Dimmstoffe zwischen Holzlattenkonstruk-
tion auf altem Innenputz, neuerdings
auch saugende Holzfaser- und Kalziumsili-
karplatten.

Fiir die Dampfbremse werden u.a. Bau-
pappen oder Folien aus Polyithylen oder
Aluminium verwendet. Geeignet sind
auch dampfdichte Foamglasplatten.

i
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30 cm brerter bammkeaf mit aufrapezrerter
ALU-Rauhfaserdampfsperre
auf einbindender Betondecke

Die empfohlene Dimmstoffstirke liegt
bei sechs bis acht Zentimeter, Die Kosten
fiir dic Innendimmung betragen etwa 45
DM je Quadrarmeter einschlieflich Mon-
tagekosten durch eine Fachfirma.

Zum guten Schluss

Nadirlich kann man auch durch eine zu-
sitzliche Verklinkerung der Fassade deren
Dimmung verbessern. Dies ist jedoch
vergleichsweise sehr teuer. Eine weitere
Alternative ist die transparente Wirme-
dimmung;: sie machr aus den Auffenwiin-
den Sonnenkollektoren. Die Kosten fiir
diese Dimmung liegen derzeit noch zwi-
schen 300 und 1.500 DM je Quadratme-
ter (vgl. ED 3/1999 u. www.fvrwd.de).
Der Energiegewinn liegt dafiir zwischen
50 und 150 kWh je Quadrarmeter und
Jahr. Es handelt sich also in den meisten
Fillen nicht um eine Alternative zur kon-
ventionellen Wirmedimmung. Zusam-
menfassend ist zu sagen: Die Wirmedim-
mung sollte wie die Solarenergienutzung
zum Volkssport werden. Sie ist nur ein
Schritt zum energicautarken Haus, aber
mit Abstand der wichtigste Schritt. m

Weitere Informationen nnter
www.energienetz. de

ENERGIEDEPESCHE - 1 - Mdrz 2001



NEUBAU

EnEV: In Aufbruchstimmung

Johannes Zink stellt den neuesten Entwurf der Energieeinsparverordnung (EnEV) dar.

Viele Planer hatten schon eine EnEV
2000" gewiinscht. Ganz anders als noch
1993/94: Damals liefen namhafte Verbin-
de und Institutionen Sturm gegen die No-
vellierung der Wirmeschutzverordnung.
In guter Erinnerung ist noch der offene
Brief von 18 Hochschulprofessoren und
manche Resolution auf Regional- oder
Bezirksebene, die eine Architektur der
freien Gestaltung vor dem bauphysikali-
schen Kahlschlag bewahren wollten. Der
Effizienzgedanke erhielt seither deutlichen
Auftrieb. Eine rasante, zuvor undenkbare
Enrwicklung setzte ein, die hocheffiziente
Standards wie das ,3-Liter-Haus" und
selbst Passivhiuser in den Vordergrund
des éffentlichen Interesses riicken lieff.
Seit November 2000 liegt eine iiberarbei-
tete Entwurfsfassung der EnEV vor und
die Politik scheint entschlossen, mit
Nachdruck auf dic Einfiihrung im Jahr
2002 hinzuwirken. Die EnEV fasst die
Wirmeschutzverordnung und die Hei-
zungsanlagenverordnung in cinem Ver-
ordnungswerk zusammen und vereint da-
mit die Belange von Bautechnik und
Energieversorgung. Herausragende Neue-
rung ist die Vorgabe von Héchstwerten
fiir den Jahres-Primirenergiebedarf von
Gebiuden.

Rechengrundlage: DIN-Normen

Anwender, die bisher cher eine Abnei-
gung gegen die Lekrtiire von DIN-Nor-
men hatten, werden jedoch umlernen
miissen. Der Verordnungstext gibt nur
Anforderungen vor und verweist zu deren
Umsetzung auf im wesentlichen drei DIN
Normen. Die DIN V 4108-6 und DIN
EN 832 (kiinftig umbenannt in DIN EN
ISO 13790) ermitteln den Jahres-Heiz-
wirmebedarf in Kilowatstunden je Qua-
dratmeter Wohnfliche. Die DIN V 4701
-10 dient der Ermittlung sogenannter
Anlagen-Aufwandszahlen. Deren Multi-
plikation mit dem Jahres-Heizenergicbe-
darf ergibt den Jahres-Primiirenergiebe-
darf, dessen Hachstwerte die Verordnung
festlegt. Die Anlagen-Aufwandszahl ist der
Kehrwert des Wirkungsgrades und hingt

Berechnung
Bauphysik

Jahres-Helzwirme-
bedarf

(

bedingungen

=0

b

Struktur der Energiesparverordnung

vom Heizsystem und Energietriger ab.
Besonders Umstritten ist die Aufwands-
zahl fiir elekerisches Heizen. Fiir eine
Dauer von fiinf Jahren ist ein Wert von
2,3 vorgesechen, was einem Kraftwerks-
wirkungsgrad von fast 50% entspriiche.
Die Anwendung in der Praxis wird jedoch
nur wenig von bisherigen Gewohnheiten
abweichen. Die Normenwerke dienen im
Wesentlichen als wissenschaftliche Basis
fiir die EDV-Programmierung. Der Pla-
ner wird gentigend Software zur Auswahl
haben, so dass wie bisher Flichenermitt-
lung und U-Wert-Bestimmung (frither:
k-Werr) die meiste Zeit in Anspruch neh-
men werden. Eine neue Qualicic wird
zusirzlich die Beschiftigung mir cffizien-
ter Haustechnik erhalten.

Niedrigenergiehaus ade?

Nach offizieller Lesarc wird die EnEV
den NEH-Standard allgemein cinfithren.
NEH - das ist cine Bauqualirit, minde-
stens 25% besser als WSchV’95. Ein
exemplarisch verdffentlichtes Rechenbei-
spiel des Instituts Wohnen und Umwelt
(www.iwu.de) macht deutlich, wie sich
ein Einfamilienhaus im EnEV-Nachweis
gegeniiber anerkannt gutem NEH-Stan-
dard verhilt. Die Resultate sind verbliif-
fend: Einerseits erlaubr die EnEV eine
Verschlechterung der Haustechnik, ande-

rerseits kann insbesondere durch Auswahl

hocheffizienter Haustechnik-Komponen-
ten der bauliche Wirmeschutz sogar
schlechter ausfallen, als es die derzeirige
WSchV fordert. Wihrend verniinfrige
Energicplanungen heute exzellente Dimm-
und Wohnqualitit mit effizienter Heiz-
und Solartechnik verbinden, kann der
EnEV-Planer beides gegeneinander aus-
spielen. Wie soll der Baupraxis vermirtelt
werden, dass bei dem einen Haus nach
EnEV Wirmebriicken, Dichtheit und
NEH-Dimmung hichste Prioritit haben,
beim anderen hingegen gebaur werden
kann wie frither schon immer?

Verpflichtungen im Gebiude-
bestand verscharft

Die neuen Regelungen fiir nachrrigliches
Dimmen im Bestand kiinnen im Einzel-
fall strenger sein als fiir den Neubau:
Heizkessel, die vor Oktober 1978 in Betrich
gingen, sind bis Ende 2005 zu erserzen, bei
Brenneraustausch nach Okrober 1996 ver-
lingert sich die Frist bis Ende 2008.
»Ungedimmite, nicht begehbare aber zu-
gingliche” oberste Geschossdecken sind
cbenso bis Ende 2005 mit 10-12 ¢m zu
dimmen (U-Wert=0,30).

Kriterium fiir Dimmpflicht mit 8-10 cm
(U-Wert=0,35) ist die Erneuerung (d.h.
vollflichiges Abklopfen) des Auflenpurzes
bei Winden mic U-Wert grofler 0,9
W/ (m'K),

Ein Encrgicbcdarfsaumcis, wie er bisher
schon fiir Neubauten angewandt wurde,
ist nun auch fiir ,wesentich geiinderte
Gebiude” erforderlich.

Die EnEV - nichts weiter als ,ein Rezept
zum Hamburger backen®? So versuchte
cinmal jemand, die Tauglichkcit der
geplanten Verordnung zu hinterfragen.
Dem vorliegenden Verordnungsentwurf
gilt hingegen Anerkennung fiir die Um-
serzung Lingst iiberfilliger Regelungen. Im
Derail mag vieles weiter diskutiert und
fortentwickelt werden. Schon jetzt steht
fest, dass die Schrittmacher des energicefhi-

zienten Bauens erheblich weiter sind,. m

Weitere Informationen im Internet
unter www.enev-online.de
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Uberhéhte
Erdgaspreise

Aus einem Zeirungs-

artikel der DM Aus-
gabe Januar 2001 entnchme
ich einem Bericht zum Thema
Heizkosten, dafl Sie auch das
Koppelgeschift beziiglich der
Preisbindung des Erdgases an
den Olpreis kritisieren. Mit
meinem Gaslicferanten Rhe-
nag habe ich mich dariiber
schon mehrfach auseinander-
gesetzt, weil ich auch den Ein-
druck habe, daff der Gaspreis
bei Preiserhhungen beim
Heizisl sofort ansteigt aber bei
Preissenkungen verzigert und

bieten - aber dreist ging es in
der Phase mit meinem bisheri-
gen Anbieter schon zu. Da ist
der jerzige schon sehr viel kun-
denorientierter.

Ich finde Ihr Forum absolut gut
und méchte es unterstiitzen
und auf dem Laufenden blei-
ben. Daher habe ich auch direkt
Thren Newslerter abonniert.

Haryy Hirseh, Saarland,
per e-mail, cervo@gmsx. de

Als Eigentiimer ei-

nes Einfamilien-
hauses mit Erdgasheizung
michte ich Thnen Fir dieses
besonders informative Heft
danken. Kniiller ist selbstver-
stindlich der Brief von Herrn

Gasversorger mit ihrer Mono-
polstellung die Verbraucher
schrpfen und die Gaspreise
willkiirlich erhshen mit der
Begriindung Heizél sei um
121 % gestiegen, was ja {iber-
haupt nicht stimmt.

Gerne wiirde ich auch Mit-
glied werden oder eine Spende
fiir den Verein eitigen!

Olaf Kiok, Further Werg Nr. 20,
84056 Rottenburg/Oberhatzkofen

Ich méchte Sie auf

die Preiserhéhung
der HEW hinweisen, In erster
Linie wurde der Grundpreis
um 20-30% erhoht. Der Ar-
beitspreis erhéhte sich nur um
2-3%, Dies konterkariert En-

viel zu teuer. In meinem Fall
hitte der Vertrag im Jahr
mehr gekostet als die Solaran-
lage an Heizd| einspart.

Beitrige zur Wartung und
Pflege sind deshalb ,.unbezahl-
bar®. Bei meiner L‘h!hcizung
praktiziere ich seit iiber 15
Jahren eigene Wartung zur
vollen Zufriedenheir des Ka-
minkehrers. Unbedingt etfor-
derlich sind aber Investitionen
fiir Instrumente und ecwas
technisches Verstindnis,

Heinz Rosenbere,
Hibenser. 29, 75239 Eisingen

Strompreisanstieg
Die neueste Aus-
gabe habe ich wie-

. AUF DIESEN SEITEN SOLLEN SIE ALS
LESER ZU WORT KOMMEN:
Mit Ratschlagen, Anregungen und
Meinungen, auch Polemik. Zu kontro-
versen Themen sollen méglichst beide

Dr. Peters an das Bundeskar-
tellame; er ist mir aus dem
Herzen gesprochen.

der mit Begeisterung gelesen,
sehr viel Information mic der
gebotenen Prignanz!

Vor allem der Artikel von

ergiesparbemiihungen.

Norbert Fleige, Fanny-Lewald-
Ring 90 A, 21035 Hamburg

Seiten zu Wort kommen. Kirzere Zu-
schriften werden bevorzugt, wir behal-

ten uns Kdrzungen vor.

Also greifen Sie gleich zur Feder.

nur geringfiigig sich nach
unten bewegt. Diese Preispoli-
tik wird allerdings cbenfalls
von den auslindischen Gaslie-
feranten prakriziert (z. B. Gas-
prom aus Rufiland). Im Er-
gebnis kann ich nach 16 Jah-
ren Erdgasbezug feststellen,
dal ich mit Heizdl preiswerter
mein Einfamilienhaus beheizt
hiirte.

Klaus Lang, Hauprstr, 40,

53783 Eitorf
Fliissiggashorse
Ich habe selbst

Fliissiggas in An-
wendung zur Beheizung mei-
nes Hauses und habe in der
Vergangenheit selbst einige
schmerzliche Erfahrungen mit
den Praktiken in dieser Bran-
che gemacht. Da ich selbst
Kaufmann bin und zusitzlich
eine technische Ausbildung
habe, war ich meist in der
Lage, entsprechend Paroli zu

Crerhavd M{wr. .rr_mrf(rq)."ﬂﬁz 10,
04860 Torgau

Preisdiktat der
Markenhandler

Mir bestem Dank

erhielten wir das
Informationsmarterial ~ zum
Thema Fliissiggas (8 Blicter
mit Text u. die ,Energiedepe-
sche® Nr. 2/99). Wir wissen
jerzt mehr, was alles so mit der
Frage Fliissiggas zusammen-
hingt. Das erste Mal horen
wir davon, dafd es private, freie
- u. Markenanbieter gibt. Die-
se Markenhindler herrschen
uneingeschrinke  mit  einer
Vertragsbindung iiber Preise
und Liefermodus.

Name wund Adresse sind der
Redaktion belannt

Durch das Inter-

net bin ich auf Th-
ren Verein aufmerksam ge-
worden und finde Thre Aktio-
nen im Sinne der Verbraucher
schr gur, vor allem interessiert
mich die letzte Pressemeldung
{(Verbraucherverband schaltet
Bundeskartellamt ein) da die

Biodiesel doch teurer?

In der ED De-

zember 2000 im
Beitrag iiber Biomassenutzung
steht am Ende des Abschnittes
iiber Biodiesel der lapidare
Satz: ,Biodiesel wird in der
Regel fiinf bis zehn Pfennige
unter dem Mineraléldiesel-
preis angeboten.”
Als  Nutzer Biodiesel
mochte ich dazu erginzen,
dafl diese 10 Pfennige prozen-
tual BESTENFALLS  dem
Mchrverbrauch entsprechen,
der durch den geringeren Ener-
giegehalr von Biodiesel gegen-
iiber konventionellem Diesel
auftrice.
Rolf Schneider,

Dr. J. Wittemann-Str. 25,
65527 Niedernbansen

Vvon

Unbezahlbare
Wartung

Zundichst einmal
ein dickes Lob fiir
den Beitrag ,, Wartungs-Servi-
ce” von Frau Innocent. Servi-
cevertrige sind in der Regel

Herm G. Justinger hat mir viele
neue Information gegeben.

Johannes Lackmann,
Priisident des Bundesverbands
Ernenevbare F nergien . V.,
Teichweg 6, 33100 Paderborn

WSVO einhalten!

Die beschriebenen

Mafinahmen und
die Grafik zeigen schén, wo
die grofen und wirtschaftli-
chen Potenriale liegen.
Bei der Dachdimmung und
der Didmmung der obersten
Geschofldecke werden aller-
dings Diimmstoff-Dicken von
10 cm als typischer Fall ver-
wendet, der ein weit verbreite-
tes Vorurteil stirke. Im Gegen-
satz zur allgemeinen Baupraxis
erfiille diese Dimmdicke an
diesen Stellen nidmlich bei wei-
tem nicht die Anforderungen
fiir Altbauten in der Wirme-
schurzverordnung aus dem
Jahr 1995. Dort ist tatsiichlich
ein k-Wert von 0,3 WigmK
gefordert. Das entspricht zwi-
schen den Sparren etwa einer
Diammdicke von 15 bis 16 cm
(WLG 040)! Der Fenster-Aus-
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tausch gegen lsolierglas mit
dem k-Wert 2,8 W/gmK
(Mafnahme 5A) ist nach der
Wirmeschutzverordnung sogar
verboten.

Es wiire deswegen gliicklicher
gl'WCSC“, wenn man Fllr di(‘
Beispiele gleich die notwendi-
gen und vorgeschriebenen
Mindest-k-Werte benutze hirre.

Joachim Schueider, Martin
Luther-Ser. 33, 72336 Balingen

Schornsteinfeger-
gebiihren

Kein Mensch wird

fiir die gleiche Sache
zweimal bezahlen. Ich fahre
mit meinem Auto auch nicht
zweimal zum TiiV. Vielmehr
pflege ich mein Auto soweit es
mir als Laie maglich ist, selbst.
Reparaturen lasse ich nach Be-
darf ausfithren. Nach Fillig-
keit fahre ich beim TV vor,
und lasse mein Fahrzeug prii-
fen. In der Regel gibr es keine
Beanstandungen, so dass die
Priifung fiir mich relativ ko-
stengiinstig verliuft. Genauso
sollte man mit seiner Heizung
verfahren,
Der Schornsteinfeger ist mei-
nes Erachrens keine unnérige
finanzielle Belastung.
Als anerkannter und unabhin-
giger Fachmann gewihrleistet
er eine korrekre Messung, Im
Gegensarz zum Heizungsmon-
teur, der vom einzelnen Ver-
braucher beaufrragt wird, steht
er kraft seiner Auroritir und
seiner Neurralitir fiir ein kor-
rektes Messergebnis, Er criige
damit Verantwortung nicht
nur gegeniiber dem einzelnen
Heizungsbetreiber,  sondern
auch gegeniiber der Allge-
meinheit.
Im iibrigen wiirde ich die
Kosten fiir den Heizungsbauer
sparen, wenn ich weiff, daft
die Messung durch den
Schornsteinfeger sowieso ver-

pflichtend ist. Letztendlich

e

Der Scms:'nfeger als unabhéngiger Fachmann priift

hinkt der Vergleich von Herrn
Ullmann sowieso: Selbst wenn
ich mein Auto in der Kfe-
Werkstate  auf
Mingel untersuchen lasse, die
Kosten fiir den TV kann
man sich trotzdem nicht spa-
ren. Nicht anders verhilt es
sich mit der Heizungsanlage,
Rabert Miiblbauer, Konstenzer
Weg 8/17, 94315 Straubing

technische

Biomasse macht
Arbeit

... Bio-Masse steht

bei allen alternati-
ven Energie-Potentialen leider
immer hinten an. Der Grund
ist ganz einfach: Energiege-
winnung hieraus ist mit  Ar-
beit verbunden, ich meine da-
mit auch kérperliche Beriti-
gung. Die Hauptarbeit ist die
Gewinnung, Lagerung, Zu-
schneidung und Transport des
Brennholzes in den Keller.
Aber, wie gesagt: es macht
korperliche Arbeit - lieber
gehen viele ins Fittness-Studio

und bezahlen obendrein...?

Gerbard Petzholtz, Siidwest-
Friedbof 1, 14532 Stabnsdorf

Holzweg ?!
Leider ist die effek-

tive Nurzung von
Brennholz in der BRD nicht
sehr weit fortgeschritten. Die
US-Umweltbehorde EPA (En-
vironmental Protection Agen-
cy), vergleichbar mit unserem
Umweltbundesamt, hat mit
ihren strengen Emissions- und
Effektivititsnormen r.ithnlllg,s-
weisende Holzéfen hervorge-

bracht. EPA-zertifizierte Kamin-
ifen erreichen eine Effekrivitic
von 75% und Staubemissions-
werte unter 7,5 Gramm pro
Stunde. Diese Werte werden
durch mehrstufige Nachbren-
ner erreicht, in denen das im
Holz enthaltene Methan (CH4)
verbrannt wird. (Erdgas be-
steht fibrigens zu 88,5% aus
Methan.) Von dem in einem
Kilogramm trockenen Holz
enthaltenen Brennwert von
vier Kilowattstunden entfille
ca. die Hilfte auf das in den
Holzfasern  eingeschlossene
Gas. Ofen, die dieses Gas kon-
struktiv bedingt nicht verbren-
nen, miifiten eigentlich, wegen
der drohenden Kaminbrand-
gefahr und wegen der Einstu-
ﬂmg von Methan als Treibh-
ausgas verboren werden,

Ich selbst habe cinen 15 Jahre
alten eingemauerten Heizka-
min deurtschen Fabrikars durch
cinen solchen EPA-zertifizier-
ten Kaminofen ersetzr, und
kann aus Erfahrung berichten
dall zwischen beiden Ofen
mindestens ein Faktor vier”
besteht. , Faktor vier® im eige-
nen Wohnzimmer bedeutet in
diesem Fall, bei halbiertem
Holzverbrauch doppelte Wiir-
H'IL'-'(IUSI){_'LHL"

Max Fruth, Remigiusstr,

50374 Erfistadt per e-mail
mfruth@arcormarl.de

Rapso6l zum Heizen?
Kaltgepresstes
Rapsél kann niche
ohne Probleme in normalen
Olbrennern eingeserzt werden.
Es gibt aber zumindest cinen
Anbieter von Olbrennern, der

einen Brenner fiir kaltgepress-
tes Rapsél anbietet. Adresse
liegr mir derzeit nicht vor - ist
aber méglicherweise in Messe-
katalogen zu finden, da der
Brenner schon mehrfach auf
Fachmessen fiir erncuerbare
Energien vorgestellt wurde.
Die Stadewerke Crailsheim
haben gemeinsam mit Shell
gerade einen langjihrigen Ver-
such zur Mischung von Raps-
6l mit normalem Heizis] abge-
schlossen. Bis zu 30 % Rapsil-
beimischung soll das problem-
los gewesen sein,

Das beschrinkte Angebot an
einheimischem Rapsol gehért
unzweifelhaft in den mobilen
Sekror. Fiir den stationdren
Sekrtor, sprich Hauswirmebe-
darf, gibt es genug Festbrenn-
stoffe wie Holz und Stroh, die
mobil nicht genutze werden
kéinnen.

Dy, Gevhard Justinger,
Am Briinnchen 5,
53639 Konigswinter

Effizienzrevolution
durchsetzen

Ja, wir befinden

uns in einer harten
Auscinanderserzung, welcher
cncrgicpnlirischc Kurs sich in
der Bundesrepublik durchset-
zen kann. Auf der einen Seite
stehen die grofen Verstromer,
die von sich aus wenig Interes-
se an einer intelligenten und
modernen Energieversorgung
haben. Auf der anderen Seite
stehen die grofien Chancen,
die mit einer Effizienzrevoluti-
on und mit den erncuerbaren
Energietrigern verbunden sind.
Es ist gut, dafs wir gemeinsam
an cinem Strang zichen, um
die Zukunftschancen nutzen
zu kiinnen,

Michael Miiller MdB,
stellvertretender Vorsitzender

der SPD-Bunderagsfraktion,
Deutscher Bi.m{.l’e'_fmg.

Platz der Republik, 11011 Berlin
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GRUNDSATZFRAGEN

Prets und

ey

t der Energie

Der wirtschaftliche Wert der Energie ist zehnmal héher als ihr derzeitiger Preis. Das hat der
Physiker Reiner Kiimmel zusammen mit den Okonomen Dietmar Lindenberger und Wolf-
gang Eichhorn wirtschaftswissenschaftlich untersucht und dargestellt. Er hat die Bedeutung
der Energie fir die menschliche Entwicklung ebenso klar analysiert wie die Probleme der
Zukunft, die sich aus der preislichen Unterbewertung der Energie ergeben. Sein Fazit:
Die Besteuerung von Energie und Arbeit muss sich an deren Leistungsvermdégen orientieren.

Aribert Peters fasst hier die wesentlichen Thesen aus dem Buch ,,Energie und Kreativitat”,

Energie als Produktionsfaktor

Die Sonne, zusammen mit der genetisch
programmierten Informationsverarbeitung
in den Lebewesen, har alles hewurgebracht,
was auf Erden entstanden ist. Ein extra-
terrestrischer Beobachter, der seit drei Mil-
liarden Jahren die Entwicklung des Lebens
auf der Erde und den Aufbau des ,Oko-
nomischen Produktionsapparats” verfolgt,
kann nur einen von auflen in das System
eingespeisten, physikalisch messbaren Pro-
duktionsfaktor registrieren: Energie. Ener-
gie ist der Produktionsfakror, Thr Wirken
in der industriellen ,Okonomie® soll im
weiteren quantitativ betrachrer werden.

1970, als der Olpreis sein langjihriges
Minimum hate, lag in der BR Deursch-
land der Anteil der Energiekosten an der
Summe der Produktionskosten bei 3,5
Prozent, und 1981, im Olpreismaximum,
machten die industriellen Energickosten
sieben Prozent der Gesamtkosten aus.
Entsprechend gewichten auch die moder-
nen dkonomischen allgemeinen Gleich-
gewichtsmodelle zur Untersuchung der
Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft,
Energie und Umwelt den Beitrag der
Energie zur industriellen Wertschépfung
gemifl ihrem geringen Anteil an den
Gesamrtkosten, wihrend Kapital mir 30
Prozent und dic menschliche Arbeit mit
mehr als 60 Prozent zu Buche schlagen.
Mit dieser Gewichrung der Produktions-

von Reiner Kimmel zusammen.

Prof. Reiner Kiimmel
fakroren kann man allerdings die beob-
achtere Wirtschaftsentwicklung quantita-
tiv nicht beschreiben. Es bleibr ein grofier,
unerldirter Rest, den man dem ,techni-
schen Fortschritt™ zuschreibt.

Prof. Kiimmel und seine Kollegen ent-
wickelten nun ein ékonomertrisches Mo-
dell, das die wirtschafiliche Entwicklung
in Deutschland, Japan und den USA zwi-
schen 1960 und 1993 mit Hilfe der drei
Fakroren Kapital, Arbeit und Energie
erklirt. Die Schlussfolgerungen: ,Beson-
ders bemerkenswert ist, dass in allen drei
berrachteten Produktionssystemen und
Zeitrdumen die mittlere Produkrionselasti-
zitir der Energie, d.h. - grob gesagt - der
mirtlere prozentuale Zuwachs der Wert-
schipfung bei einprozentigem Zuwachs
des Energieeinsarzes, deutlich hoher ist als
die entsprechenden Elastizititen von Ka-
pital und Arbeit. Mic rund 0,5 ist sie etwa

Region

Entwickelte
Martkwirtschaften 847
Entwicklungslander  4.170
Osteuropa 381
* Bruttoinlandsprodufkt

Bevélkerung (Mio) BIP*/Kopf (USS) Primarenergieverbrauch (PJ)

19.000 169.181
990 94.647
4.900 76.833

gleich der Summe der beiden anderen
Elastiziciten und das Zehnfache des Ener-
gieanteils an den Fakrorkosten.” (Hierin
driicke sich gleidueitig aus, wie stark die
Wertschépfung abnimmt, wenn der Ener-
gieeinsaz sinkr, d.h. wie dusserst empfind-
lich eine Volkswirtschaft auf jede Ver-
knappung von Energie reagiert, ap.)
Energie ist auch im Haushalr billig. Fiir
Heizung, Scrom und Gas gaben die Deut-
schen 1993 weniger aus als fiir Gaststit-
tenbesuche. Die Treibstoffverbrennung in
ihren Kraftfahrzeugen kostete die deut-
schen Privathaushalte nur knapp das Dop-
pelte ihrer Tabakverbrennung.

Es zeigr sich also ein Missverhilnis zwi-
schen Leistungsfihigkeit und Preis der
Produktionsfaktoren Arbeit und Energie.
Arbeir: niedrige Produktionselastizitit bei
hohem Kostenanteil. Energie: hohe Elasti-
zitit bei niedrigem Kostenanteil. Darum
werden in den Industrielindern seit lan-
gem leistungsschwachc, teure Arbeit/Ka-
pital Kombinationen durch leistungsstar-
ke, billige Energie/Kapital Kombinartio-
nen ersetzt. Die Nachfrage nach Routine-
arbeit ist nur deshalb noch nichr véllig zu-
sammengebrochen, weil technisch-6kono-
mische Beschrinkungen das Abrutschen
in den Zustand der Vollautomation, d.h.
einen Zustand mit minimalem Arbeitsein-
satz, verhindern bzw. hinausziigern.

Man kann diesem Trend durch eine An-
derung der Preisrelationen entgegenwir-
ken. Ubertrigt man z. B. des Verfassungs-
prinzip der  Besteuerung gemifl wirt-
schaftlicher Leistungsfihigkeit® von den
Individuen auf die Produkrtionsfaktoren
und besteuert weltweit die leistungsstarke
Energie hoch und die vergleichsweise lei-

stungsschwache menschliche Routinear-
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Interessante Daten zum Thema Energie aus dem Buch von Reiner Kiimmel:

Vo Beginn der industriellen Revolution bis 1995 wurden insgesamt etwa ein Drittel der
von der Sonne wahrend 200 Millionen Jahren angelegten sicheren Reserven verbrannt.

Auf den Grinfldchen der Erde wdéchst Biomasse mit einem Brennwert, der dem Sechsfa-
chen des derzeitigen Weltbedarfs an Primadrenergie entspricht. Doch allenfalls 20 bis
25% des derzeitigen Weltenergiebedarfs lassen sich durch Biomasse decken, weil der
Grofiteil der Biomasse als Nahrung und nicht-energetischer Rohstoff bendtigt wird.
...Man konnte in Deutschland acht Prozent und in Europa zehn Prozent des derzeitigen
Gesamtbedarfs an Primarenergie wieder durch Biomasse befriedigen. Das setzt aller-
dings voraus, daB die land- und forstwirtschaftlichen Ertrage nicht durch die zu erwar-
tenden Klimaveranderungen beeintrachtigt werden. Dabei mul3 man mit Gestehungsko-
sten von 100 bis 200 DM pro Tonne trockener Biomasse rechnen. Dem steht in Deutsch-
land ein Einfuhrpreis fir die Tonne Steinkohle in Hohe von 70 bis 80 DM gegendber. ..,

Nach der Verabschiedung des Stromeinspeisegesetzes stieg die Windkraftkapazitét in
Deutschland von 70 MW im Jahr 1990 auf 1.600 MW im Jahr 1996. Hier zeigt sich der
entscheidende Einflull der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf die Nutzung der
erneuerbaren Energien.

Zur Deckung des derzeitigen deutschen Bedarfs an Wérme fir Raumheizung und Warm-
wasserbereitung wirde man eine Flache solarthermischer Kollektoren von insgesamt
2.000 km* und saisonale Wirmespeicher mit einem Wasser-Aquivalentvolumen von ins-
gesamt 14 Mrd. m' bendtigen. Bel stark verbesserter Warmeddmmung lieBen sich diese
Werte auf 1200 km’ Kollektorfldche und 8 Mrd. m’ reduzieren. Derartig kann im Prinzip
der gesamte Bedarf zu 80 - 100% durch solare Wérme gedeckt werden. .. In Deutschland
sind etwa 800 knv’ Dachflache far Solarenergienutzung verfigbar. Wirde man davon
100 km’ mit PV-Modulen bedecken und so eine Spitzenleistung von zehntausend MW
installieren, kénnte man damit pro Jahr etwa 10 TWh elektrischer Energie produzieren

und knapp 2% des gesamten derzeitigen Strombedarfs decken.

beir niedrig, so bedeurer das folgendes:
Staar und soziale Sicherungssysteme wiir-
den - bei konstantem Aufkommen an
Steuern und Sozialabgaben - ihren Fi-
nanzbedarf zu einem groflen Teil aus der
Besteuerung  der Energic und nur zu
einem geringen Teil durch Steuern und

Reiner Kiimmel

Energie und Kreativital

Der Band wendet sich an alle, die von
energietechnischen Innovationen einen
Beitrag zur Zukunftssicherung erwarten.

ISBN 3-8154-3038-0
Abgaben auf Arbeit decken. Dadurch

wiirden die arbeitsintensiven Tirigkeiren
auf der Dienstleistungs- und Kommuni-
kationsebene verbilligr, die Marktdurch-
dringung der Techniken der rationellen
Energieverwendung und der nicht-fossilen
Energicnutzung gefordert und die mit
umwelibelastenden Emissionen verbunde-
ne Energieverschwendung gebremst.
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Eine Schicksalsfrage
der Menschheit

Eine Weltgesellschaft, die die Grundbe-
diirfnisse einer auf bis zehn Milliarden
M L'I'I..‘\l'hl'l'l H"Will'hb'l‘“dfn Ht‘!-’ﬁ”(c‘nmg
befriedigen muss, wird immer cine Indu-
striegesellschaft in dem Sinne sein, dass
Energie und Energieumwandlungsanla-
oen die marterielle Existenzgrundlage men-
schenwiirdigen Lebens schaffen. Dies
trotz der naturgeserzlichen Beschrinkung
zu sichern, stellt eine in der Geschichte
der Menschheit noch nie dagewesene Her-
ausforderung dar, von deren schopferi-
scher Bewiltigung das Schicksal unserer
Zivilisation abhiingen wird. Arnold Toyn-
bees Prinzip von ,Challenge and Respon-
se” in der Entwicklung der Hochkulturen
harte in der Vergangenheit zur Folge, dass
eine Zivilisation, die auf cine neue, fun-
damentale Herausforderung niche die
schipferische, weiterfiihrende Antwort
fand, unterging und eine andere Zivilisa-
tion die Entwicklung weitertrug. Inzwi-
schen har sich dic ,westliche” Industriezi-
vilisation {iber die ganze Erde ausgebreiter.
Fiir den Fall ihres Versagens bei der
Bewiltigung der Energie- und Umwelt-
probleme ist keine Alternative in Sicht. ...
Ausschlaggebend fiir den immer noch zu
langsamen technischen Fortschritt in
Richrung effizienterer Energieverwendung
und der Nutzung der erncuerbaren Ener-
gien sind aber die niedrigen Preise der fos-
silen Energietriger, die keine Anreize fiir
kostenminimierende Investoren bieten,
Kapital einzusetzen, um den Energie- und
Umweltverbrauch zu verringern. L]

Auf jeden Fall ein Gewinn
fiir Umwelt und Konto

a
Blockheizkraftwerke

und Steuerungsanlagen
mit Konzept

..,?—__f - _= = AE‘.
Y= SEEE——

energiewerkstatt

Gesellschaft for rationelle
Energieverwendung mbH

Bartweg 16 - 30453 Hannaover
Tel, 0511 /949 74-9

Fax 0511 /47 11 45
Info@energiewerkstatt.de
Www.Bnerglewerksiatl.de

AQUA MIX

Das Vorschaltgerit
fiir die Waschmaschine

- =
WARM-
AQUA MIX
WASSER
KALT:
Das Vorschaltgerat
fir die Waschmaechine WASEER
e
Netzabel mE
1 Erechernen.
o MISCHWASSER gorat

zur
Waasherass hine

AQUA MIX erméglicht die
Einspeisung von Warmwasser
aus Solaranlagen und anderen
umweltfreundlichen Heizsys-
temen in die Waschmaschine,
In einem 4-Personen-Haushait
werden so mehr als 300 kWh
Strom im Jahr eingespart.

Umweltschonende Technik

OLFS & RINGEN

Richtweg 4 - 27412 Kirchtimke
Telefon 0 42 89/92 66 92 - Fax 92 66 93




OL/GAS AKTUELL

(HJ.I{PJ rderu ng

OPEC drosselt

Fordermenge
Ab dem 1. Februar drosselr die
OPEC die digliche Forder-

menge um 1,5 Millionen Bar-

rel pro Tag. Im vergangenen
Jahr war die Férdermenge vier-
mal ausgeweiter worden, um
den Olpreisanstieg zu brem-
sen. Nach dem Fall der Ol-
preise im Herbst beschloff die
OPEC die Kiirzung, um die
Preise wieder steigen zu lassen,

Wetthewerb im
rr‘;h ."M'.l'f‘ I‘i )l'

EU verscharft
Richtlinie

Der Werttbewerb im Gasbe-
reich kommt kaum voran.
Derzeit verhandeln die Ver-
binde iiber cine Verbesserung
der Verbiindevercln]:xuung Gas.
Bundeswirtschatisminister
Miiller droht unterdessen da-
mit, eine Regulierungsbehorde
fiir den Gasbereich einzurich-
Parallel zu dieser Aus-
einanderseczung hat die Bun-
desregierung eine Novelle des
Encrgicwirtschuﬁsgcsclzcs
beschlossen  (www.bmwi.de/

ten.

homepage/download/energie/
energiewirtschaftsrechr.pdf),
die eine rechtliche Handhabe
fiir eine Newzzugangsverord-
nung (regulierter Netzzugang)
und eine Regulierungsbehirde
im Gasbereich schaffen. Die-
ses Gesetz mufl jerzr noch
durch den Bundestag. Nach
der EU-Gasrichtlinie  hirte
dieses Gesetz bereits am 10,
August vergangenen Jahres in
Kraft treten miissen. Der EU-
Kommisssion scheint der Ge-
duldsfaden langsam zu reissen,
weil Deurschland sowohl im
Strom- als auch im Gasbereich
eine Schluflposition einnimmt
und als einziges Land der EU
im Strom- und Gasbereich
sich mit dem verhandelten
Nerzzugang durch eine frei-
willige Verbindevereinbarung
begniigt. Deshalb plant die
EU-Kommission am 7. Mirz
cinen Entwurf zur Verschir-
fung der Strom- und Gasricht-
linie zu verdffentlichen. Der
Entwurf sicht e¢ine Reihe von
MaRfnahmen zur Intensivie-
rung des Wettbewerbs in allen
Mitgliedsstaaren vor, wie z.B.
Entflechtung und einen regu-
lierten und diskrimierungsfrei-
en Netzzugang. Dieser Richt-
linienentwurf muss vom EU-
Ministerrat beschlossen wer-

Waschmaschinen- Vorschﬂ!_rgerul

Energie sparen  durch einen Warm-
i wasseranschlull, mit dem bereits (Gko-
lagisch) erhiiztes Wasser zugefiihrt wird.

durch verbesser-
te Waschleistung dank frei programmier-

Weniger Chemie
| ge

I barer Einweichpausen.

) Mehr Sicherheit
0 den durch integrierten Wasserwiichter,

Der Anschiuf

JE,;

iy

I
RELEKTROTECHNIK ™

vor Wasserschd-

ist denkbar einfach
1 4. erfolgtohne Eigiiffin die Moschine.
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Cuelle: Brennstoffspiegel
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den. Die Durchleitung in
Deutschland wird von den
derzeitigen Netzbesitzern be-
hindert. Die Firma Aquilla hat
gegen die Ruhrgas Beschwerde
beim Bundeskartellamt cinge-
reicht, weil Ruhrgas die
Durchleitung verweigert hate,
In einem anderen strittigen
Durchleitungsfall soll jerzr ein
von den streitenden Parteien
(Enron und GVS) bezahltes
Gutachten dariiber Aufschluss
geben, ob die Durchleirungs-
entgelte iiberhahr sind.

preisansticg zu rechrfertigen
wiire. Bei 300 Milliarden jihr-
lich an Haushalte verkaufte
Kilowattstunden Erdgas mache
das gur zwei Milliarden Mark
Zusatzgewinn aus, den sich
die Gaswirtschaft auf Kosten
der Verbraucher in die Tasche
gesteckt hat. Der Bund der
Energieverbraucher protestiert
gegen diesen Miflbrauch des
Leitungsmonopols heftig im
Schreiben an Wirtschaftsmini-
ster Miiller und Verbaucher-
schutzministerin Kiinast.

Preisentwicklung Heizol und Erdgas seit 1995

Preis fir 3.000 Liter Heizol EL inkl. Mw5S1.
baw. der aquivalenten Gasmendge (33,540 kKWh)

(ras- und Ol preise

Stark gestiegen

Gegeniiber dem Vorjahr sind
die Preise fiir leichtes Heizél um
14,4 Prozent und die Preise fiir
Erdgas um 32,4 Prozent gestie-
gen. Heizil war im Vergleich
zum  Dezember im  Januar
schon wieder um 13,9 Prozent
billiger geworden, die Gaspreise
sind weiter angestiegen.

f:‘e? .;JD reLse J,J‘ e J";r.l' r'.';"l? g

1 Zwei Milliarden
{ Mark Gewinn

Die Importpreise fiir Erdgas
sind zwischen Januar und Ok-
wober 2000 um 0,85 Pi/kWh
gestiegen. Die Preise fiir End-
verbraucher sind im gleichen
Zeitraum um 1,58 Pi/kWh
li_,r..stiq_,en Die Gaspreise fiir

I Privathaushalte sind damit um

] 0.73 Pfennig mehr gestiegen,

w Tel. 097 41/25 55 # Fox 097 41/53 43 o 2ls dies durch den Import-

Schornsteinfeger

Viele Heizungen

mangelhaft

Die Schornsteinfeger haben
1999 iiber 14 Millionen Hei-
zungen iiberpriift.

Davon wiesen (iber eine Milli-
on der bereits bestehenden
Heizungen Mingel auf, eine
halbe Million Mingel wurde
an neu errichreten und gut
400.000 Mingel an wesent-
lich geinderten Anlagen ge-
funden. 352.000 Ol- und
354.000 Gasheizungen hielten
die Abgasverlustgrenzen nicht
ein. Die so beanstandeten Hei-
;{ul]gﬂ,’_ﬂ I'I'Ill:i.‘isi.:ﬂ new l:i['lgt'ﬁttl.l[
“’E.'rdﬁ.'ﬂ.

Der Zentrale Innungsverband
der Schornsteinfeger rechnet
damit, daf durch die Priifung
die Abgasverluste um zwei Pro-
zent gesenkr wurden. Mir der
so cingesparten Energie kon-
nen 100.000 Einfamilienhiu-
ser beheizt werden.
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STROM AKTUELL

Kraft-Wirme- Xr;p;n’:mg

TR TR T SRR

Kampf um
die Quote

Am 22.1.01 wurde in Berlin
der  Bundesverband  Kraft-
Wirme-Kopplung gegriindet.
Ein breites gesellschaftliches
Biindnis soll die konsequente
Nurzung der Kraft-Wiirme-
Kopplung im Interesse von
und Arbeiesplitzen
vorantreiben, Der bisherige
Anteil der Kraftwirme-Kopp-
|ung von 10% bleibt weit hin-
ter den Méglichkeiten zuriick.
Der Geschiftsfithrer des Ver-
bands ist Adi Goldbach, dem
Prisidium gehort auch Klaus
Traube an.

Der Verband kritsierte unter-
stiitzt von zahlreichen Um-
weltverbiinden, daff die vom
Bundeskabinert im vergange-
nen Jahr bereits beschlossene
KWK-Quotenregelung immer
wieder verzogert wird, obwohl
die Regelung bis zur Mitte
dieses Jahres in Kraft treten
sollte. Die groflen Stromver-
sorger und auch Interessen-
gruppen aus der Industrie ver-
suchen derzeit, die KWK-
Quote zu Fall zu bringen.

Umwelt

Bunter Strom
N O R RN AR s A

Gmsuger als Yello

Der Bund der Energieverbrau-
cher belohnt Stromsparer mit
einem besonders niedrigen
Strompreis von 29,94 P/kWh
brutto und 5,80 DM monatli-
cher Grundgebiihr. Wenigver-
braucher sparen gegeniiber
dem derzeitigen Yello-Strom-
Tarif bei jihrlichen 1.600
kWh (ca. 50% des Durch-
schnittsverbrauchs) knapp 40
DM im Jahr und bei 1.000
kWh iiber 80 DM im Jahr.

Weiterer Vorteil: Der Strom
wird garantiert aus Kraft-Wiir-
me-Kopplung  nachgespeist,

Wle setzt snch der Stromprels zusammen?

Zurn Bersplel 27,00 Pf Arbei‘l:sprels pro Kilowattsmnde
Darin enthalten sind:

Netznutzungsentgelt 12,5 PflkWh

Stromsteuer 2,5 PilkWh
Konzessionsabgaben 3,12 PflkWh

Mehrwertsteuer 432 PfﬂrWh _ -
Zusarnman 22,44 Pi/kWh '

Fir die Erzeugung des Stroms verbleiben nur 4 56 Pf.'kWh

ein entsprechendes Zertifikac
des TiiV liegt vor. Mit 1,1
Plennig je  Kilowattstunde
werden Solar- und Einspar-
projekte unterstiitze. Einzelhei-
ten unter www.bunter-strom.de.

Durchleitu ug;gc'.t'fﬁﬁrr'ﬁ
ey R T e

Kartellamts-
verfahren

Das Bundeskartellame will we-
gen zu hoher Durchleitungs-
gebiihren ein Verfahren gegen
ein  Stromversorgungsunter-
nehmen e.dis, eine Tochter
der e.on, einleiten. Es gebe
den Verdacht auf iiberdurch-
schnirdich  hohe Durchlei-
tungsgebiihren. Das Amr er-
wartet von diesem Vorgehen
cine Signalwirkung fiir den
gesamten Strommarke. E.dis
macht auch von sich Reden
beim fragwiirdigen Abkassie-
ren fiir den Netzanschluff von

PV-Anlagen.

Fragwii rd.-gf l".“e'rfunrg

R uit e g T EEIT R

Stromkosten-
Riickerstattung?

von Vertretern

SRR

Tausenden
stellen bundesweit derzeit saf-
tige Stromkosten-Riickerstat-
tungen in Aussicht. Dies hile
der Bund der Energieverbrau-
cher fiir weit iiberzogen und
damit unserits. Fiir Tarifkun-
den ist die Riickcrsratmngcn
iiberhéhter Strompreise nach
herrschender Rechtsauffassung
durch die Tarifgenchmigung
ausgeschlossen.  Riickerstar-

tung gibt es nur bei falscher
Ablesung, Abrechnung o.i.
Das ist durch héchstrichrer-
liche Entscheidungen bestiitige
worden. Dennoch ist es niche
viillig ausgeschlossen, dafl es in
Einzelfillen Riickerstartungs-
anspriiche gibt, insbesondere
fiir Sondervertragskunden. De-
tails werden sich erst in iiber
Jahre hinziehenden gericht-
lichen Auseinandersetzungen
kliren, die noch kaum einmal
begonnen wurden.

Die Priifung und ggf. Erstrei-
tung von Stromkosten-Riick-
erstattungen verspriche die Fir-
ma GfEM aus Olching unter
Beratung von Thomas Man-
fred Kraus. Wer davon Ge-
brauch machen will, muf8 ein-
en Kooperationsvertrag mit
der GIEM abschlieflen. Darin
verpflichter sich der Verbrau-
cher nach einer kostenlosen
Vorabpriifung zur Zahlung
einer Beratungspauschale von
knapp 100 DM zuziiglich ein-
er crfolgsabhiingigen Vergii-
wng. Gleichzeitig wird einem
Anwalt eine Vollmacht zur Ver-
folgung der Rijckcr&tattungs—
anspriiche erteilt. Die Kosten
eines Rechusstreits trigt die
GFEM. Das Geschifiskonzept
wird derzeit bundesweit schr
erfolgreich vermarkter von der
Tesla-Consulting GmbH in
Rastart mit cinem Strukturver-
triecb mic tber 1.000 Vertre-
tern, Auf welcher rechtlichen
Grundlage die Riickerstattungs-
anspriiche basieren sollen, wird
als Geheimnis streng gehiiret.
Ganz offensichelich har noch
kein einziger Privatkunde auf

diese Weise cine Stromkosten-
riickerstattung bekommen, zu-
mindest konnte kein einziger
Fall konkret benannt werden.
Ahnlich agieren die Firmen
energie optimal und McEner-
gie aus Saarlouis; die einsbe-
sondere fiir Sondervertrags-
kunden sich eine Erfolgsbetei-
ligung sichern lassen. Auch
hier liufr der Vertrieb iiber ein
Nerz von Vertretern und Un-
LEIVETTEererm,

Dic Allgemeine Deursche Ener-
giewacht ,Nikola Tesla" e.V.
(ADEW) aus Stromtal bei
Berlin will zuviel bezahlte
Stromkosten zuriickholen. Ein
Vorabgutachten koster dort 50
DM, dann ist die Mirglied-
schaft mit einem Jahresbeitrag
von 100 DM angesagr. Dafiir
iibernimmt die ADEW ggf.
anfallende Prozesskosten. Auch
hier sind in einem Srrukrur-
vertrieb {iber 2.000 Vertreter
akeiv, mirunter auch mir Haus-
tiirbesuchen.

Stroma ﬂ'!’)!-rfc'ﬂ'

ABOS gibt auf

Nach Vossner, Zeus und tic
Energie gibt nun auch die
Abos Energie AG auf und wird
von der Deutschen Strom AG
itbernommen.

Kartellbehirden

15 Rk 0

Unzulassige
Vertrage

Die Kartellbehiirden der Bun-
deslinder halten es fiir unzu-
lissig, wenn beim Lieferanten-
wechsel vom Kunden der Ab-
schluf} eines Nerznurzungsver-
trags mit dem bisherigen Netz-
betreiber verlangt wird. Genau
das sieht aber die Verbiinde-
vereinbarung II vor, Damit ist
diese Vereinba.mng, die kein-
erlei Rechtskraft har, in einem

wichtigen Teil ausgehebelt.
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STRASSENLATERNEN

Da wird die Nacht zum Tag

Typischerweise meldet sich die Presse kurz vor Weihnachten. Ob denn nicht die Weihnachts-
beleuchtung verschwenderisch sei, man wolle doch Strom sparen, hétte die Kommune
erklart. Und schon ist man mitten im Thema.

Srraf;cnbc]cuchrung dient in allererster
Linie der Verkehrssicherungspflicht im
Rahmen der ,Gefahrenabwehr”. Konkrere
Anforderungen finden sich in der DIN
5044. Hinzu kommt in Stidten auch die
lichtrechnische Gestaltung von Plitzen
oder die ubsprechendc Ausleuchtung von
Gebiuden, Kirchen, Schlssern usw. Gera-
de in Innenstidten wiinscht man sich oft
mehr Licht und damit mehr Sicherheit.

Checken Sie den Haushaltsplan!

Die Straffenbeleuchrung verbraucht typi-
scherweise nur cin bis zwei Prozent des
gesamten Stromverbrauchs einer Stadt.
Stidrevergleiche zeigen Kennwerre zwi-
schen 40 und 80 kWh pro Einwohner
und Jahr. Deaillierte Untersuchungen
ergeben einen jihrlichen Stromverbrauch
pro Straflenmeter zwischen 10 und 30
kWh und Gesamtkosten einschlieflich
Installations- und Wartung zwischen 15
und 40 DM pro Einwohner. Diese Kenn-
grofle kann recht einfach aus den Haus-
halesplinen ermittelt werden.

Mehr Licht mit weniger Strom
Bei einem Vergleich der Zahl der Leuch-

ten bzw. Lampen und der von diesen
bcrcirgcstclltc Lichtstrom {in Lumen)
jeweils pro Meter oder pro  Einwohner
zeigen sich deutliche Unterschiede in der
Effizienz der Lampen. Effizient sind
Leuchwstofflampen  (Réhre oder Kom-
pakr) mit bis zu 90 Lumen/ Wart. Viel-
fach wurden in den letzten Jahren Queck-
silberdampf-Hochdrucklampen (HQL)
mit nur 40-50 Im/Wart eingeserzt. Daher
ist es oft rentabel, diese durch Natrium-
dampf-Hochdrucklampen (NAV) mit 70-
150 Im/Watt auszutauschen, also 80 W
HQL gegen 50 W NAV oder 250 W
HQL gegen 150 W NAV. Allerdings sind
in diesem Fall spezielle Vorschaltgerite
erforderlich. Trotzdem kann sich das in

wenigen Jahren rechnen. Eine lingere
Lebensdauer der Lampen hilft zudem

Lichttechnische Gestaltung kombiniert mit
niedrigem Stromverbrauch

Wartungskosten zu sparen. Die Stadt
Kelkheim will alle Strafenleuchten auf
NAV umriisten und dabei ca. 300.000
kWh/a einsparen. Eine Untersuchung in
Rheinland-Phalz ergab Einsparpotenziale
von 15-85%! Sehr hohe Energiecinsparun-
gen bei gleichzeitig sehr guter Farbwieder-
gabe lassen sich durch Umbau/ Umiriis-
tung auf sogenannte Keramische Halogen-
Metalldampflampen erzielen mit Nutzle-
benserwartungen bis zu 20.000 h bei Licht-
ausbeuten zwischen 69 und 100 Im/W.
In siidlichen Lindern weir verbreiter, hier-
sind Nacriumniederdruckdampflampen
(NA), die mit rein gelbem Licht und 150
- 200 Im/Wart hocheffizient sind. Oft
werden dsthetische Gegenargumente an-
gefiihrt, da bei NA-Lampen Farben kaum
noch erkennbar sind.

Gedimmte StraBen

Eine einfache Methode, der Straenbe-
leuchrungspflicht ohne Einschrinkung
nachzukommen und Strom zu sparen,
sind ,Halbnachrschaltungen® in denen
z.B. von 21 Uhr - 5 Uhr die Lampen auf
reduzierte oder halbe Leistung gesetzt wer-
den. Neben der einfachen Umschaltung
von zwei auf eine Lampe bei Leuchtstoff-

rohren kénnen andere Lampen mit spe-
ziellen Vnn;d‘laltgeriiren .,gedjrru‘nt" werden,

Vorteile fiir den Naturschutz

Zunehmend werden weitere Anforderun-
gen an die Stralenbeleuchtung gestellr,
Da HQL-Lampen viel UV-Licht emittie-
ren, wirken diese wie Magnere auf Insek-
ten wie Miicken, Fliegenlarven, Faleer,
Schmetterlinge. NAV, und v.a. NA-Lam-
pen sind hier deutlich vorteilhafrer.

Transparenz ist gefordert

Die meisten Kommunen haben die Ver-
antworting fiir die Str:l@enbdcuchmng
aus der Hand gegeben, Meist gekoppelt
mit Konzessionsvertrigen wurden pau-
schale Straflenbeleuchrungsvertrige mit
dem orilichen Stromversorger geschlos-
sen. Die Aufteilung zwischen Installari-
ons- bzw. Wartungskosten und Stromko-
sten und das Kosten-Nutzen-Verhilinis
bleiben dabei oft im Verborgenen, Man-
che EVU bieten ihren Gemeinden von
selbst die Optimierung der Strafienbeleuch-
tung mit Stromeinsparung an, andere
ergehen sich in , Bedenken-Produktion®.
Eine Vergleichsstudie des Stidtebiindnis
<Energie Cites” zur Stralenbeleuchrung
in 7 curopiischen Stidten hat gezeigr, dass
Kommunen, die ihre Straflenbeleuchrung
selbst betreiben, ein deutlich effizienteres
System {mehr Nammumhochdruck- und
weniger Quecksilberdampflampen) ha-
ben, als diejenigen, die die Verantwortung,
an Energicversorger :lhgcgchcn haben.

Im Rahmen der Liberalisierung des Strom-
marktes lohne es sich daher oft, Neuver-
handlungen anzustreben oder cine Aus-
schreibung mit klarer Kosten/Nurtzen-
Relation durchzufithren. Da durch lang-
fristige Bindung an das EVU prakdisch
kein Wertbewerb erfolge, kiinnen Kenn-
wertvergleiche mit anderen Kommunen
so manches ,Licht aufgehen lassen™. m

Woerner Newmann
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HEIZKOSTEN

Heizkostenabrechnung:
Jede zweite ist falsch

Nach Schatzungen des Mieterbundes ist jede zweite Nebenkostenabrechnung falsch.
Eine Uberprifung kann sich schnell auszahlen. Der Bund der Energieverbraucher prift lhre
Heizkostenabrechnung, fur Mitglieder kostenlos (siehe S. 29).

Mir den drastisch gestiegenen Gas- und
Olpreisen kommen auf viele Mieter krif-
tige Nachzahlungsaufforderungen zu. Da-
durch lohnt es sich noch mehr, die Ab-
rechnung auf mégliche Fehler zu untersu-
chen. Worauf in erster Linie geachtet wer-
den sollte, zeigt die Tabelle.

Die Abrechnung von Mietnebenkosten,

insbesondere den Heizkosten, ist in Geset-

zen und Verordnungen geregelt:

- im Geserz zur Regelung der Miethihe
(MHG), 1995 (BGBL. I 1998, §. 1242),

- in der Zweiten Berechnungsverordnung
(Il. BV) oder Verordnung iiber wohn-

wirtschaftliche Berechnungen, 1990
(BGBL.1 1990, S. 2178) und
-in der Verordnung iiber Heizkosten-
abrechnung (Heizkosten V),
1989 (BGBL. 11989, 5. 116)
Im Internet kénnen diese Texte z.B. unter
www.steuernetz.de eingeschen werden. m

Fehlerkategorien

Beispiele

1. Formelle Anforderungen nicht erfiillt

2. Grunddaten falsch

3. Nutzergruppen fehlen oder fehlerhaft

4, Falsche oder fehlende Ablesewerte

5. Umlage falscher Kostenarten

6. Fehlerhafte Kostenabgrenzung

7. Normen nicht eingehalten

8. Keine Ubereinstimmung von
Ablese- und Abrechnungszeitraum

9. Mietvertragliche Vereinbarung
nicht beriicksichtigt

10. Zeitrdume nicht beachtet

und der Abrechnungsfirma
* Abrechnung nicht verbrauchsabhangig
* Vorauszahlungen nicht berGcksichtigt

* Falsche Wohn-, Heizflache, HeizkérpermaBe
* Verkehrte Zuordnung von Verbrauchserfassungsgeraten zu Wohnungen

+ Bei unterschiedlicher Raumwarmebedarf von Wohnungen oder Warme-
meBsystemen in einem Gebdude sind keine Nutzergruppen gebildet worden,

« Identische Grundkosten pro Einheit fir verschiedene Nutzergruppen

* Bei Ablesung Einheit oder Komma nicht notiert

+ Bei Verdunstungsréhrchen wurden die Ampullen nicht gewechseit.

+ Wert geschatzt, weil Mieter zu Ablesetermin abwesend und neuer Termin

nicht angesetzt wurde,

+ Finanzierungs- oder Lagerkosten fir Brennstoff

- Reparaturkosten ausgewiesen oder in den Wartungskosten eingeflossen.
Wartungskosten sollten nicht mehr als finf Prozent der

Brennstoffkosten ausmachen.
* Tankmiete

* AuBerhalb des Abrechnungszeitraums datierte Rechnungen bercksichtigt
+ Umlage der Ollieferungen anstelle von Verbrauchserfassung mit Anfangs-

und Endbestand

+ Ol-Endbestandsbewertung durch Mittelung anstelle des Prinzi ps ,Was zuerst
gekauft wurde, wurde zuerst verbraucht”.

» Heizkostenverordnung nicht eingehalten - z.B. zwischen 50 und 70% der
Kosten missen nach dem tatsachlichem Verbrauch abgerechnet werden,

* Miethohegesetz nicht eingehalten - z.B. darf der Abrechnungszeitraum nicht

l&nger als 12 Monate sein.

* der Ablesezeitraum weicht drastisch vom Abrechnungszeitraum ab - bis zu
vier Wochen sind tolerabel (im Sommer bis zu acht).

* wenn trotz Warmmietevereinbarung abgerechnet wird
« wenn hahere verbrauchsabhéngige Anteile als 70% vereinbart wurden und

weniger abgerechnet werden
+ Bauaustrocknung nicht berlicksichtigt

* Vor Ersteinzug entstandene Grundkosten umgelegt (GasanschluB,

Verdunstungsréhrchen).

+ Leerstandszeit-Kosten auf Gbrige Nutzer umgelegt

* Fehlende Namen des Vermieters/Verwalters, Mieters

Die Zeitschrift , Der Vermieter hat die zehn haufigsten Fehlerkategorien in Heizkostenabrechnungen zusammengestellt.
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SONNE AKTUELL

Windenergie

Nordsee als
Windspeicher

Mit Windenergie kénnte in Deutschland
nach einer Studie von Greenpeace und
dem Deutschen Windenergie-Institut viel
mehr an CO: eingespart werden als bisher
angenommen, vor allem durch Windan-
lagen auf See. Der Ertrag dieser Anlagen
liegt um 40% hoher als auf dem Festland.
Allerdings liegen die Kosten noch um
60% hioher, bedingt durch Fundament
und Kabel.

Kraft-Wirme-Kopplung

Nur mit
Erneuerbaren

Die Bayerischen Solar-Initiativen haben
sich auf ihrem siebren Treffen einstimmig
dafiir ausgesprochen, daff ein weiterer Aus-
bau von Kraft-Wirme-Kopplungsanlagen
ausschliefllich auf der Grundlage Erneuer-
barer Energictriger zustande kommen
soll. Auf der Basis von Heizél oder Erdgas
betrieben wiirde die KWK eine Abhiingig-
keit von Importen fortschreiben. Anson-
sten wiirden die neu errichteten Kraft-
Wirme-Kopplungsanlagen sich dem Ein-
satz erneuerbarer Energien entgegenstellen.

Firderiibersicht

Lander steigen aus

Mitte Januar veréffentlichte der Bund der
Energieverbraucher dic neuen Solarfér-
deriibersichten. Er begriifit die Auswei-
tung und Verstetigung der Programme
zur finanziellen Férderung der Sonnenen-
ergienutzung durch die Bundesregierung,
So steht dem solarbegeisterten Eigenheim-
besitzer eine ganze Palette von Forder-
miglichkeiten zur Auswahl: das Erneuer-
bare-Energien-Geserz, das  100.000-
Diicherprogramm, das Férderprogramm
des Bundesamts fiir Wirtschaft, die Oko-
zulage fiir Solaranlagen, die Darlehen aus
dem KfW-Programm und in den neuen
Liindern das Investitionszulagengesetz.

Parallel zum Ausbau der Bundesférderung
zichen sich die Bundeslinder aus der
finanzicllen Unterstiitzung der Sonnenen-

ergic zuriick, Hatte vor fiinf Jahren noch
jedes Bundesland ein eigenes Solarforder-
programm, so sind es jerzt kaum noch
cine handvoll Linder.

Nur noch wenige Landesforderungen sind
interessant: Fiir die solare Warmwasserbe-
reitung gibt es nur noch in Sachsen und
Thiiringen mehr Geld als beim Bund - in
Nordrhein-Westfalen lohne sich das Lan-
desprogramm fiir die solare Heizungsun-
terstiiczung. Fiir die solare Stromerzeu-
gung gibt es kriftige Zuschiisse nur noch
in Meccklenburg-Vorpommern und in
Thiiringen, sowie in Nordrhein-Westfa-

len fiir dachintegrierte Anlagen.

grenzres Mittelvolumen als Bremse. Die
Forderung nach Einstellung des HTDP
wird von Presse, Vereinen und Politikern
unterschiedlich beurteilt.

Phinix SonnenStrom AG

GroBte vorborsliche
Privatplazierung

Nach nur sechs Wochen schlof die grafi-
te vorborsliche IJril.';upla;t,icerg im Solar-
bereich mit einer deutlichen Uberzeich-
nung. Trorz des kurzen Zeirraums wur-
den eine Million Aktien zu 12 Euro voll-

Zusatznutzen
!

High Tech
Dach

K

Grundnutzen

« nur Schutz- und

Dadmmfunktion Grundnutzen

Das Solardach ersetzt das Ubliche Dach,
Informationen unter 08 00 - 76 52 7-00

- High Tech

Hunderttausend-Dicher-

Programm

SFV fordert
Einstellung

Die Férderung von Sonnenstrom-Anla-
gen erfolgt einerseits durch eine Vergii-
tung von 99 Plennig fiir jede cingespeiste
Kilowattstunde durch das Erneuerbare-
Energien-Geserz und durch ein zinsgiin-
stiges Darlehen nach dem Hundertau-
send-Diicher-Programm (HTDP). Der
Solarenergie-Forderverein Aachen fordert
nun, die Vergiitungssitze des Erneuerbare
Energien-Gesetzes auf eine kostendecken-
de Hohe anzuheben und das Hunderttau-
send-Diicher-Programm (HTDP) ersatz-
los zu streichen, Das HTDP wirke durch
seine Swpvllnd—GD—Pn[irik und sein be-

stiindig plaziert. Die Gesamtsumme von
rund 23,5 Mio. Mark wird in Unrterneh-
mensbeteiligungen und strategische Part-
nerschaften investiert, Die Phénix Sonnen-
wiirme AG wird im April und Mai neue
Aktien zum Preis von 6 Euro anbieten.

Kalifornien

Boom der
Solarindustrie

Die jiingsten Stromausfille in Kalifornien
haben die Auftragsbiicher der Solarindu-
strie schlagartig gefiillt. Viele. dic schon
lange an eine cigene Anlage gedacht haben,
haben sich nun plérelich entschieden. Der
neue Prisident Bush will einen nationalen
Energieplan ausarbeiten, um Angebor und
Nachfrage wieder auszugleichen.




Quelle; Okotest , Sonderhefi Encrgie

KLIMAKILLER

Wiirmepumpen durchgefallen

Die Zeitschrift , Okotest” kann die Anschaffung von Wérmepumpen nicht empfehlen.
Denn wie ein aktueller Vergleich zeigt, setzen Elektro-Wéarmepumpen mehr CO: frei
als moderne Gas-Brennwert-Heizungen.

Im Sonderheft Energie ist die Okotest-
Redakrion der Frage nach gegangen, ob
der vielfach angepriesene Umweltvorteil
von Wirmepumpen ciner genaueren Be-
trachrung standhile. Dazu hat sie sich von
den fiihrenden Herstellern Leistungskenn-
werte fiir zehn Auflenlufi- und fir zehn
Erdreich-Wirmepumpen geben lassen.
Mit diesen Kennwerten wurde fiir ein Mo-
dell-Niedrigenergichaus, das von einer vier-
képfigen Familie bewohnt wird, der CO.-
Ausstofd ermiteelt und mit dem einer mo-
dernen Gas-Brennwert-Heizung verglichen.

wirtschaftlich. Auch wird in Winternich-
ten nicht gerade in einem solchen Um-
fang sauberer Strom produziert, um eine
halbe Republik mit Elektro-Wirmepum-
pen beheizen zu kénnen.

Schlechter als Gasheizung

Nicht eine der untersuchren 20 Wirme-
pumpen wies einen niedrigeren CO:-Aus-
stoff auf als der Gas-Brennwert-Kessel,

Das gilt sowohl fiir den Einsatz bei einer

Zentralheizung mit Heizkérpern (Ausle-
gung 55 *C) als auch bei einer Fuflboden-

Gas-Brennwertheizung und Warmepumpen im Vergleich
100 %%entspricht der CO.-Emission einer vergleichbaren Gas-Brennwertheizung
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Entscheidend fiir die CO.-Bilanz ist der
angesetzte CO-Ausstold bei der Stromer-
zeugung, Weil der bundesdeutsche Strom-
bedarf im Winter deutlich hoher ist als im
Sommer, kommen im Winrer verstirke
Kohlekrafrwerke zum Einsatz. Deshalb
liegt der CO:-Faktor von Wirmepum-
penstrom mit 820 g/kWh iiber dem durch-
schnittlichen COs-Fakror eines Jahres,

Die Wirmepumpe mit Strom aus erneu-
erbaren Energien zu betreiben, ist bei drei-
bis fiinffach héherem Strompreis nicht

heizung (Auslegung 35 °C). Am schlech-
testen im Vergleich schnitten Auflenlufi-
Warmepumpen mit Heizkarperheizung
mit bis zu 71% mchr CO:-Ausstofk ab.
Die besten Erdreich-Wirmepumpen schaff-
ten lediglich bei der Fufibodenheizung
mit dem Brennwert-Kessel gleichzuzichen.
Aber nicht nur durch den Stromver-
brauch kommt es zu klimaschiidlichen
Emissionen, Auch viele verwendere Kilte-
mittel sind wahre Klimakiller, so z.B.

R404A und R407C. Deren Treibhauspo-

tenzial ist 3750 bzw. 1.526 mal so groff
wie das von CO. Mit umweltfreundli-
chem Propan (R290) wurden nur vier der
getesteten Geriite betrieben.

Besser als Olheizung?
Fiir den Fall, daf ein Anschluff ans Erd-

gasnerz nicht maglich ist und Fliissiggas-
bezug nicht in Frage kommt, stellt sich
die Frage des Vergleichs mit einer Olhei-
zung, Nur elf der zwanzig getesteten Wiir-
mepumpen wiesen deudiche Vorteile ge-
geniiber einer Olheizung auf. Hohere
CO-Emissionen als die Modell-Olheiz-
anlage zeigten die Auffenluft-Wirmepum-
pen in Verbindung mit konventionellen
Heizkirpern.

Wolf im Schafspelz?

Ihrem Anspruch als vermeintiche Oko-
heizung, die auf saubere Art und Weise
Wirme bereitstellt, wird die Elekrro-Wiir-
mepumpe nicht gerechr. Durch ihren
Stromverbrauch kommt es zu COs-Emis-
sionen, die zwischen denen einer Gas-
und einer Olheizung liegen,

Aufgrund dieser Ergebnisse konnte die
Okotest-Redaktion keine Empfehlung zur
Anschaftung einer Wirmepumpe ausspre-
chen. So wurden lediglich zwei mit Pro-
pan als Kiltemirttel betricbene Erdreich-
Wirmepumpen als eingeschrinke emp-
fehlenswert eingestuft: Hautee HWS3048
und Sticbel WIWE 11KW, A g

[’F—‘Tevsslv-l-lﬂus

K = 0,11 W(m'k) -]
e E

e 3

e e nlbatiounatan oge g

T schilsseies g =

Holrfsnster 82 mim Disndrnmen § =

= AuI'Fw.Jr.Jr- 27w J-fech Vargiasung K, 0,568 8
Sl Bacenglati | 210 mm =
[JEckEn 180 1) B
Lifangs-Anlage 2

wWrungsgrad 200 ¥ =

Alerginfiter =

‘Warmwasserkilakinmn E

=

]

2

ENERGIEDEPESCHE - 1 - Marz 2001




FLUSSIGGAS

Wartung und Priifung
von Fliissiggastanks

Lutz Kirchhoff, der beruflich mit der Priifung von Flissiggastanks beauftragt ist,
beantwortet Fragen zur Wartung und Priifung von Fllssiggastanks.

Frage: In welcher Verordnung sind
Wartung und Priifung von Fliissig-
gastanks geregelt?

Kirchboff: Die Grundlage fiir die Priif-
phicht von Fliissiggastanks ist im Gesetz
{iber technische Arbeitsmittel (Geritesi-
cherheitsgeserz) festgeschrieben. In § 2
sind Druckbehiilteranlagen als iiberwa-
chungsbediirfuig genannt. Hierzu gehoren
auch Fliissiggasbehilter. In der Druck-
behilterverordnung werden die Anforde-
rungen konkretisiert. Die zugehorigen
Technischen Regeln fiir Druckbehilrer
(TRB) und Fliissiggas (TRF Stand 1996)
beschreiben den Stand der Technik hin-
sichtlich der Herstellung, Ausriistung,
Aufstellung und Priifung,

Frage: Wie oft muB ein haushalts-
ublicher Fliissiggastank
(bis 5.000 Ltr) (iberpriift werden?

Kirchbhoff: In der Regel unterliegen die
Fliissiggastanks (bis 5000 ler.) alle zwei
Jahre der AuReren Priifung durch einen
Sachkundigen nach § 32 Druckbehiilter-
verordnung, Oberirdisch aufgestellte Be-
hilter miissen alle zehn Jahre von einem

Sachverstindigen des Technischen Uber-
f EJ% effig
boer e

Die Fliissiggasbérse vom Bund der Energie-
verbraucher im Internet informiert unter
www.fluessiggasboerse.de

taglich zwei- bis viertausend Interessenten.

wachungsvereins einer Inneren Priifung
unterzogen werden. Sofern die Behilter
nur mit Fliissiggas mit genormten Rein-
heitsgrad befiillt werden und keine Ein-

Lutz Kirchhoff

bauten haben, kann bei der inneren Prii-
fung ersatzweise z. B. eine Wanddicken-
messung von auflen durchgefiihrr werden
und somit auf die Besichtigung der inne-
ren Wandung verzichter werden.

An unterirdischen Fliissiggastanks miissen
in der Regel alle fiinf Jahre innere Priifun-
gen durch einen Sachverstindigen (TUV)
durchgefiihrt werden. Alle zehn Jahre er-
folgt zusitzlich eine Wasserdruckpriifung.
Lagerbehilrter, die besonders wirksam ge-
gen chemische und mechanische Angriffe
geschiitzt sind , z. B. mit Bitcumenumhiil-
lungen und zusitzlichem kathodischen
Korrosionsschutz oder zusitzlichem Au-
Renbehilter und Leckiiberwachung oder
ciner besonderen Kunststoffauenbeschich-
tung, bediirfen nur alle zehn Jahre der
Priifung (vgl. TRB 801, Nr. 25).

Frage: Wie hoch sind die durch-
schnittlichen Kosten fiir eine
Uberpriifung, fiir eine Wartung?

Kirchhofft Kosten fiir die TUV-Priifung;
Den Gebiihren liegt die Kostenverord-
nung fiir die Priifung iiberwachungsbe-
diirfriger Anlagen zugrunde.

Fouo: AP

Bsp.: Regelmiflige Innere Priifung bis
2000 ler. Inhale: 136 DM,von 2001 bis
5000 Litern Inhalt 180 DM,

Die Priifvorbereitung fiir die Innere - und
Druckpriifung ist wesendich teurer.

Frage: Wie lange diirfen Fliissig-
gastanks betrieben werden?
Gibt es eine max. Benutzungs-
dauer oder wird der Tank erst
nach auffalligen Méngeln bei der
Wartung ausser Betrieb gesetzt?

Kirchhoff: Eine zeitliche Befristung fiir
den Betrieb von Fliissiggastanks gibt es in
der Regel nicht. Bei bestimmungsge-
miflen Betrieb, d. h. keine duffere Korro-
sionen oder Beschidigungen und Befiil-
lung nur mit Propan-/Butan-Gemisch ent-
sprechend dem genormten Reinheitsgrad,
sind Mingel an der inneren Wandung
sehr selten. Eine Benurzungsdauer von z.
B. iiber 30 Jahre ist nicht ausgeschlossen.

Frage: Welche Teile der Fliissiggas-
anlage umfaBt die Priifung?

Kirchhoffi Wiederkehrend priifpflichtig
ist der Fliissiggastank und die Verbindungs-
leitung zur Heizung,

Die Leitung ist zum Zeitpunke der TUV-
Priifung des Behilters von einem Sach-
kundigen abzudriicken.

Die iuflere Priifung erstreckr sich auf die
Beschaffenheir sowie die Funkrionsfihig-
keit der Ausriistungsteile, die Unversehrt-
heit der duferen Wandungsteile und die
Einhaltung der Aufstellbedingung (vgl.
TRB 801, Nr. 25).

Frage: Welches sind vorgeschriebe-
ne WartungsmaBnahmen?

Kirchhoff: Eine grundsirzliche Wartungs-
pfliche gibt es vom Geserzgeber aus fiir

Fliissiggasanlagen nicht. Abgesehen von
den oben beschriebenen Priifpflichren ist
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Abblaseventl (SBV) ausgeriistet sind, soll-
ten diese ausgetauscht werden.

Sinnvoll ist es ebenfalls, die Priiffristen der
Fliissiggasleitung zu verkiirzen, sofern die
Gefahr von Beschidigungen zum Beispiel
durch Wurzelwerk zu befiirchten ist,

Frage: Wer ist befugt, eine
Priifung durchzufiihren?

Kivehhoff: Alle zwei Jahre erfolgr eine
duflere Priifung durch einen Sachkundi-
gen, also jemanden, der einen staatlich an-
erkannten Lehrgang mit Priifung absol-
viert hat, oft cin Angehériger der Liefer-
firma. Alle fiinf bzw. zehn Jahre erfolgt
eine innere Priifung (oder Ersatzpriifung
bei oberirdischen Behiiltern) durch einen

Ein unterirdischer Erdgastank wird befillt.

der Feuerlscher im Abstand von zwei
Jahren diberpriifen zu lassen. Die Heizung
sollte jihrlich von einer Fachfirma iiber-
priift und gewarter werden.

Frage: Welches sind sinnvolle
ZusatzmaBnahmen?

Kirchhaff: Sinnvoll ist es auf jeden Fall,

die Berriebsanweisung zu befolgen (siche
Aufkleber auf dem Behilter oder Dom-
deckel). Mit der 1996 iiberarbeiteten Tech-
nischen Regel fiir Fliissiggas (TRF 1996)

wurden erweiterte Aufmderungﬁn an die

Druckregler gestellr. Sofern die vorhande-
nen Druckregler noch nicht mit Sicher-
heirs-Absperrventil (SAV) und Sicherheirs-

Sachverstindigen vom TUV, bei erdge-
deckren Behiltern ohne besonderen Kor-
rosionsschutz erfolge alle zehn Jahre eine
Druckpriifung durch einen Sachverstin-
digen vom TUV. )

Vielen Dank fiir dieses Gespriich,
Herr Kirchhoff.

Lastprofil mit Trend-Ampel

Energy Eye erkennt optisch die Markierung auf
der Zahlerscheibe und berechnet iiber die Dreh-
geschwindigkeit den momentanen Stromver-
brauch. Auf dem PC werden die Daten als Lastpro-
fil dargestellt und ge-
speichert. Eine Trend-
Ampel zeigt auf einen
Blick die Verbrauchsten-
denz sowie die Uber-
oder Unterschreitung ei-
nes definierten Strom-
verbrauchs an. Energy
Eye ist ein preisglnsti-
' ges Energie-Analyse-Sy-
: stem fiir Haushalte, 6f-
fentliche Gebaude,
Schulen, Gewerbebetrie-
' be und Industrie. In Ver-
bindung mit der Ampel ist es das ideale Visualisie-
rungs-Werkzeug zur Uberwachung und Motivati-
on bei Energie-SparmaBnahmen.

Systempreis ohne Ampel

DM 690,-

Micro Green - Leonrodstr. 32 - 80636 Miinchen
Tel: (089) 1216 26 37 - Fax: (089) 12 16 26 38
E-mail: Micro.Green@gmx.net

Energiesparen leicht gemacht

mit dem Einsatz eines
Waschmaschinen-Warmwasser-
Stevergerdtes WWS 300

@ erlaubt den AnschluB von Warm-
wasser an jede Houshalismaschine
einfache Mutzung von Solarenergie
mit Temperatur- und Zeilprogramm S
spart bis zu 300 kWh Strom pro Johr

3 Jahre Gerantie
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Stemberg Solar- und Gebiiudetechnik
info@stemberg-solar.de . www.stemberg-solar.de
und rationelle Energieberatung

Im Seelenkamp 7 - 32791 Lage
Tel: 06134 /25253

DM 449~
Telefon: (05232) 66612 - Fax: (05232) 67698
Die EnergieVErbrauchsBllanz
Ys Software fur anspruchsvolle
Fax:0 61 34 /23291

email:schoeflel@envisys.de Energieberatung -
http://www.envisys.da Planung/Sanierung -
Vergleichen Sie und fordern Sie Warme-/Feuchtesehutz -
die kostenlose Demo oder gleich Energiemanagement -
gine Testversion an. Wir ubameh- Gebdudefeinanalyse -

men auch lhre Energieberatung!  individuelle Vor-Ort-Berichte -




BELEUCHTUNG
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Interview mit dem Experten fur effiziente Beleuchtung Wolfgang Buttner aus Mdnchen.
Wolfgang Buttner (Leitspruch: , Es gibt keine Energieliicke sondern nur
eine Phantasiellicke”) hat unldngst den Energiepreis der Stadt Minchen erhalten.
Er gibt einige seiner Erfolgsgeheimnisse flir die Leser der Energiedepesche preis.

Beleuchtung im Gewerbe scheint
doch aufs Ganze bezogen eher ein
Randthema zu sein. Wie hoch ist
der Anteil der Energie, der fiir
Beleuchtung ausgegeben wird?
Und welcher Anteil an den Kosten
eines Gewerbebetriebs entfallt auf
Beleuchtung?

Buttner: In Deutschland werden etwa
11% der elektrischen Endenergi{- fiir
kiinstliche Beleuchrung verwender. Von
den Energickosten eines Gewerbebetriebs
kann allein die Beleuchtung mitunter
mehr als 50% der gesamten Aufwendun-
gen fiir den Bezug von Energictrigern
ausmachen. Typisch sind etwa 10 - 20%
Energickostenanteil im produzierenden
und verarbeitenden Gewerbe. Die Ener-
gickosten sind wiederum nur ein Teil der
gesamten Kosten eines Gewerbeberriebes
und daher kann diese Frage nicht vcra_llg-:'—

36%

Davon Verteilungsverluste
5%
Endenergie Steckdose
34%
Davon Warmeverluste einer Glihbirne
ca. 91%
Nutzenergie Licht
Die Licht- 3%
energie —~
betrdgt nur [
3 % der 'j'%f
eingesetzten
Primarenergie.

Foto: Hauck-Bawer

&

Der Lichtexperte Wolfgang Buttner

meinernd beantwortet werden, jedoch
kann hier exemplarisch erwithnt werden,
daf etwa im Bereich der Hotelerie typi-
scherweise 4% Energickosten vom Ge-
samtumsatz zu tragen sind. Diese 4%
vom Umsatz sind oftmals weniger als die
Kapit:!]:cnditc, also der Ertrag eines sol-
chen Gewerbebetriebes. Jede Vermeidung
von Energickosten steigert somit ganz
erheblich den Unternchmensgewinn.

Im Gewerbe gibt es doch fast aus-
schlieBlich Leuchtstoffréhren, die
wie eine Energiesparlampe funk-
tionieren. Wo liegen denn da die
Einsparmdglichkeiten?

Buttner: Die Einsparmiglichkeiten bei
der Beleuchtung mit Leuchtstofflampen
liegen in der Vermeidung von Lichtverlu-
sten durch Komponenten mit schlechtem
Wirkungsgrad. So sind alte Opalwan-
neneinbauleuchten mit Leuchtstofflam-
pen in T12 (= 38 mm Rohrdurchmesser)
vom Gesamtwirkungsgrad her bei einer
Ausbeute von etwa 20 Im/W, was kaum
besser ist als eine Beleuchtung mit (Halo-
gen-)glithlampen. Verbesserungen des Ge-
samowirkungsgrades lassen sich erreichen
durch Verwendung von Leuchtstofflam-
pen in T8 oder TS5 (=26 bzw. 16 mm
Rohr), ggf. unter nachtriglichem Einbau
von sogenannten elektronischen Vor-
schaltgeriten. Der Ersatz eines konventio-
nellen gegen ein elekeronisches Vorschalt-
geriit bringt allein eine Einsparung von

25% bis 30%. Weitere Verbesserungen
des Leuchtenbetriebswirkungsgrades las-
sen sich oftmals erzielen durch Nachri-
stung der alten Leuchten mit Reflekroren,
also mirt oprischen Systemen. Unter Aus-
nutzung aller Méglichkeiten sind somit
Verbesserungen des Wirkungsgrades um
einen Fakror 4 durchaus realistisch. In der
Praxis bedeutet dies oftmals, daff z.B. in
2-flammigen Leuchten nur noch eine
Lampe bestiicke bleibt und dennoch min-
destens das alte Beleuchrungsniveau erhal-
ten bleibt, ja manchmal sogar erheblich
verbessert wird, vor allem, wenn etwa alte
2-Banden-LL durch moderne 3-Banden-
LL ersetzr werden.

Woran erkennt man von auBBen,
ob eine Lampe am elektronischen
Hochfrequenzvorschaltgerat

(= EVG) betrieben wird? Und wie
kann man sich davon lberzeugen?

Buttner: Beim Einschalten von Leuchi-
stofflampen an ciner herkémmlichen 50 He
Drossel (=VG) sicht und hért man mei-
stens mehrere Startversuche bis die Lampe
endlich brennt. Am Warmstart-EVG hin-
gegen wird die Lampe nur etwa 0,5 s vor-
gewirme um dann ohne weiteres . Flack-
ern” sauber zu starten. Im Berrieb schliefs-
lich erkennt man beim Betrachten der
Rihrenenden am Flimmern derselben den
herkiémmlichen konventionellen Betrieb,

Prasenzmelder horen sich gut an.
Wir haben schon von Féllen ge-
hort, wo die Prasenzmelder nach
der Installation wieder entfernt
wurden, weil sie nicht richtig funk-
tionierten. Wie hoch sind die
Kosten fiir die Systeme und die
Installation? Und welche Systeme
haben setzen Sie ein, haben sich
bewahrt in der Praxis?

Buttner: Ein guter Prisenzmelder unter-
scheidet sich qualitativ erheblich von billi-
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Leuchtentuning von 150 Watt auf 56 Watt bei gleichzeitig hellerer und besserer Beleuch-
tung. Vorher 6 Lampen ohne Reflektor, jetzt (Foto) 3 Lampen und Reflektor.

gen Bewegungsmeldern aus dem Bau-
markt und kostet nie unter 150 DM, Wir
haben gute Erfahrungen gemacht mit den
Prisenzmeldern von HTS und Steinel,
jedoch ist der doppelt so reure HTS-Sen-
sor fiir viele Anwendungsfille einfach zu
teuer und lohnt sich eigentlich nur bei
Internetadresse

Uber die Adresse www.licht.de bekommt
man einen guten Einstieg und kann sich
von dort zu den Themen bewegen,

die feweils interessieren.

Neuinstallationen in vernetzten Systemen.
Fiir alle hochwertigen Prisenzmelder gilt
ganz allgemein, dal man e¢ine genaue
Wirtschaflichkeitsberechnung durchfiih-
ren mufl, falls man diese Melder nachriig-
lich installieren machre, Oftmals lduft hier
z.B. eine Sanierung der alten Leuchten
und damir eine Redukrion der Anschlufi-
leistungen genau kontriir zum Investici-
onsinteresse fiir einen Prisenzmelder.

Welche Kriterien muB eine Be-
leuchtung geniigen beziiglich Hel-
ligkeit und wie kann man das prak-
tisch selbst messen? Gibt es unter-
schiedliche Anforderungen z.B. fiir
Korridore, Arbeitsplatze, Bespre-
chungsraume und wie hoch sind
die Werte konkret? Kann man Licht-
messgerate irgendwo ausleihen?

Buttner: Die in Deurschland erforderli-
chen Beleuchtungsstirken in Innenriu-
men und an Arbeitsplitzen werden in der
DIN 5035 geregelr. So bewegen sich die
konkreten Werte bei 50 bis 100 Ix fiir
Korridore und 300 bis 500 Ix fiir Bild-
schirmarbeitsplirze. Hohere Beleuchtungs-
stirken als erwa 1.500 Ix fihren in der
Regel zu Problemen in Form von Reflex-
blendung oder zu hohen Leuchtdichte-

ENERGIEDEPESCHE - 1 - Madrz 20017

kontrasten und verursachen obendrein er-
hebliche Stromkosten. Sie sind eigentlich
nur fiir besondere x\nf'nrdcmngcn not-
wendig. Einfache Mefigerire fiir die Erfas-
sung von Beleuchtungsstiirke [Ix] kosten
etwa 150 DM und mehr. Ein Ausleithen
ist mir bislang nicht bekannt.

Nach welcher Zeit sollte man die
Leuchtmittel auswechseln, weil sie
dunkler werden? Gibt es Hersteller
mit besonders langlebigen Lam-
pen und um wieviel sind diese
teuerer?

Buttner: Herkémmliche Standardleucht-
stofflampen (also Lichtfarbe 20, 25, 30,
33 ..) haben eine wirtschaftliche Nurzle-
benserwartung von etwa 7.000 Stunden.
Modernste 3-Banden-Leuchtstofflampen
dagegen brennen erwa 20.000 Stunden
am EVG und weisen dabei keinen héhe-
ren Lichestromverlust als 5% auf ! Alle
namhaften Hersteller - i.e. General Elec-
tric, Osram mit Sylvania und Philips -
fithren diese LL der neuesten Generation,
welche preislich etwa 50% iiber den Stan-
dardleuchtstoftlampen liegen.

Woran erkennt man beim Kauf
eine 3-Banden-Leuchtstofflampe?

Burtner: Alle Leuchtstofflampen sind her-
stellerunabhiingig einheitlich gekennzeich-
net. Am Anfang der Kennzeichnung steht
ein “L”" (in Amerika und l'.nglam! ein “F")
fiir Leuchtstofflampe. Als zweites Zeichen
folgr die Leistung z.B. 58 = 58 Wart.
Danach folgt hinter einem Schriigstrich
die Lichtfarbe, die spektrale Qualitit. 3-
Banden-Lampen haben als erste Ziffer
hier eine 8, eine 9 kennzeichner 5-Ban-
den-Lampen. Beide sind zum Kauf zu
empfehlen. Am meisten verkauft werden

weltweit noch die Standardlampen mit
der Bezeichnung 25, 35 usw.

Welche Richtwerte fiir den Strom-
verbrauch fiir die Beleuchtung gibt
es? Wie kann man den tatsachli-
chen Beleuchtungsstromverbrauch
praktisch feststellen? Und welche
Werte finden Sie in der Praxis vor?

Buttner: In Deurschland sind mir keine
solchen Richtinien bekannt, jedoch fin-
den sich vorbildliche Werte in der Norm
SIA 380/4 (E) des Schweizerischen [nge-
nieur- und Architektenvereins. Noch heu-
te sind Bclcuchtungﬁanhgﬁn fir Schu-
lungs- und Biiroriume aus den 60er Jah-
ren mit Anschlufleistungen von 30 W/m?
sehr hiufig anzutreffen. Dieser viel zu
hohe Anschlufwert kann durch eine Sa-
nierung der Altanlage auf 8-10 W/m® ge-
driickr werden. Um den Stromverbrauch
der Alranlage 7u berechnen benstigt man
die Anschluflleistungen und die jeweiligen
Einschaltdauern pro Raum oder zumin-
dest eine hinreichend genaue Schiirzung,

Fiir viele Firmen ist das Thema zu
kompliziert, sie haben nicht die
Zeit um die Einsparungen zu ver-
wirklichen. Welche Méglichkeiten
sehen Sie zur Lésung des Pro-
blems?

Buttner: Bei Stromkosten von mchr als
50 TDM p.a. machr es sich sicherlich be-
zahlt einmal den Rar eines Beleuchrungs-
fachmanns einzuholen. Unter Umstinden
sind bei Investitionssummen von mehr als
100 TDM auch Refinanzierungsmafinah-

men durch Liche-Contracting denkbar.

Kann man auch fest eingebaute
Leuchten modernisieren?

Buttner: Bei Einbauleuchten lohnt sich
die Modernisierung oft nicht, weil der
bauliche Aufwand meistens zu hoch ist.
Die Kosten Eit‘gt:n dann mitunter fiinfmal
héher als beim reinen ,Leuchrentuning”,
Steht ohnehin eine Deckenerneuerung an,
dann sollten bei dieser (]cicgcnhcir unbe-
dingr auch die Leuchten erneuert werden.

Haben Sie nicht Lust, fiir den Bund
der Energieverbraucher eine
Beleuchtungsschulung anzubie-
ten? Eventuell auch per Internet?

Buttner: Grundsirzlich gerne. L]




CONTRACTING

Geld verbrennen oder Contracting?

Was wiirden Sie tun, wenn der Birgermeister lhres Ortes Steuergelder auf dem Marktplatz
verbrennt, z.B. fiinfzig Prozent seiner Ausgaben fiir Strom, Ol und Gas?

Genau dies tun die éffentlichen Verwaltungen, die auf das Energiesparcontracting
verzichten, obwohl bekannt ist, dal3 man dadurch seine Energiekosten auf die Halfte
reduzieren kann. Und das ohne den Einsatz eigener Mittel! Warum bezahlen wir unsere
Burokraten furs Geldverbrennen statt ihnen einzuheizen?

Keiner kann mehr sagen, er habe nichts davon gewuf3t. Denn erfolgreiche Beispiele sowie
Hilfe gibt es inzwischen in Hdlle und Fdlle. Und Hilfestellungen und Literatur.

Cuelle: Umweltbundesame: Contracting

Immerhin sieben Prozent des Energiever-
brauchs der Bundesrepublik entfallen auf
offentiche Gebiude. Und 80% der Ge-
biude entsprechen nicht cinmal der Wiir-
meschutzverordnung von 1983, so Simo-
ne Probst, Staatssekretirin im Bundesum-
weltministerium. Vergeudete Energie, ver-
schenkte Negawarts von Privathaushalten
sind zwar beschimend, aber nicht verbo-
ten. Anders ist die Verschwendung offent-
licher Mittel zu beurteilen, wenn mehr als
notwendig fiir Energie ausgegeben wird,
indem offenkundige Einsparmiéglichkei-
ten nicht genurzt werden. Die Entschei-
der, die solche Verschwendung zulassen,
stehen fiir diese Unterlassung auch per-
sonlich in der Verantwortung,

Erfahrungen verfiigbar

In zahlreichen Broschiiren, Veranstaltun-
gen und nicht zuletzt auch im Internet ist
der Erfolg von éffentlichem Einsparcon-
tracting belegt und auch der Weg dorthin

in allen Einzelheiten beschrieben. Das Prin-
zip ist einfach: Die Verwaltung schreibt
Energieeinsparmafinahmen fiir Gebiude
aus. Mit dem besten Bieter wird eine Ver-
einbarung getroffen: Der Contractor fiihre
die Einsparmafinahmen durch und bezahlt
sie auch. Als Gegenleistung erhilt er die
ratsichlich eingesparten Energickosten
iiber einen vereinbarten Zeitraum von
2.B. zehn Jahren, Dadurch lassen sich Ein-
sparungen zwischen dreiflig und sicbzig
Prozent erzielen, belegt durch zahlreiche
erfolgreiche Beispiele. Der Contractor
macht ein Geschift, die Verwaltung spart
ganz betriichdich und die Umwelt wird
entlastet und Energje gespart. Beim Con-
tracting gewinnen beide Seiten: eine klas-
sische win-win-Situation besteht.

Vorurteile gegen Contracting

Eine Reihe von Vorurteilen behindern das
Conrracting. Die Vorbehalte gegen Con-

tracting beruhen auf Informationsdefizi-

Finanzierung durch Contracting
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Senkung der Energie- und Wasserkosten durch Energiespar-Contracting

ten und Unsicherheiten. Die verbreitete
Ansichr ,Wenn die das kénnen, kiinnen
wir es auch” blockiert z.B. die Vergabe.
Uberzeugend das Bekenntnis cines Konfe-
renzteilnehmers auf einer Tagung zum
Contracting in Berlin, Er war als Techni-
ker fiir den Bau einer Anlage veranrwort-
lich, wechselre dann in die auftraggeben-
de Verwaltung. Selbst in dieser Position
blieben die Einsparpotentiale ungenurzr.
Durch Contracting wurden dann endlich
die Einsparméglichkeiten von 30% reali-
siert. Gure Contractoren sind Spezialisten
in Sachen Energieeffizienz und iiber-
blicken den Stand der Technik. Schon aus
eigenem wirtschaftlichen Interesse werden
sie die Anlagen méglichst gur warten und
itberwachen. In der Verwaltung gibt es
dagegen keinen Anreiz fur sparsamen
Umgang mit Energie und Wasser.

Ein weiteres Fehlurteil ist verbreitet:
wDurch die Liberalisierung des Strom-
markres sind die Stromkosten gesunken
und Einsparungen lohnen sich niche
mehr®, Die Praxis beweist das Gegenreil.
Trowz gesunkener Strompreise sind in vie-
len offentlichen Gebiuden die wirtschatt-
lichen Stromsparpotentiale schon beim
ersten Begehen offensichdich. Und die
Preise von Heizol, Erdgas und Wirme
steigen stindig und erhohen die Wirt-
schaftlichkeit von Einsparungen.
Verbreiter ist auch die Fehleinschizung,
die Kommunalkreditfinanzierung kinne
das Contracting ersetzen. Hierbel wird
verkannt, dafl Contracting mehr st als
eine giinstige Finanzierung.

Probleme bereiter die verbreitete Einstu-
fung von Contracting als  kreditihnliches
Geschiift®, Diese Einschiirzung ist sachlich
nicht gerechrferrigt_. da fiir die Kommu-
nen weder Zinsen noch Tilgung anfallen.
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Wenn jemand die Lésung vorgemacht hat, sieht sie ganz einfach aus:
Wie das Ei des Kolumbus. Keiner an seiner Tafelrunde konnte ein Ei aufrecht hinstellen.
Kolumbus stieB das Ei auf die Tischplatte, so daB3 es an der Spitze zerbrach und sich eine

Standfliche bildete.

Dennoch fihrt sie in der Praxis dazu, dafl
oft Contractingvertriige von der jeweiligen
Aufsichtsbehsrde genchmigt werden miis-
sen. Die Genehmigungsmafistiibe sind sehr
unterschiedlich.

Es wiire wiinschenswert, dalf die Regulie-
rungspraxis fiir Contracting bundesweir
vereinheitlicht wird, Auch ein Informad-
onsaustausch iiber die vertraglichen De-
tails und die erziclbaren Einsparungen
befindet sich im Aufbau unter Beteiligung

von Umweltbundesamt, Oko-Institut, Fn-
ergieagentur NRW und Berlin sowie dem
Bund der Energieverbraucher.

Nichts tiberzeugt so gut wie das
praktische Beispiel.

Deshalb haben Umweltbundesamt und
Energicagentur Nordrhein-Westfalen Bro-
schiiren erstellen lassen, die iiberzeugende
Projekte aus der Praxis vorstellen.

Sie verweisen auf fast 100 realisierre Pro-

iekte in Schulen, Krankenhiusern, Biblio-
theken, Universititen und Verwaltungsge-
biuden. Fiir jedes Projekt werden die
wichtigsten Fakren und ein Ansprechpart-
ner benannt, So wird ein schneller Kontakt
mir praxiserfahrenen Kollegen hergesrellr.

Beispiel KéIn
Fiir die Hauprschule Niirnberger Str. und
Kéln

wurde eine gC[‘I'N.‘iI‘ISCII'I‘lC }'{CiT.ZCl'!TF;!!C ncu

die Grundschule Schulstralle in

Literatur:

Energieagentur NRW, Contracting in
Kommunen - und es funktioniert doch
Umweltbundesamt:
Energiespar-Contracting als Bejtrag
zu Klimaschutz und Kostensenkung
einschliellich CD-Rom

gebaur, zusirzlich eine Holzhackschnirzel-
feuerung und ein Nahwirmenerz. Der
Contractor, die Firma UST Bergisch
Gladbach, garantierte eine Einsparung. Es
ergab sich eine Einsparung an Primiirenergie
von 70% (Ansprechparmer: Herr Werth-
mann, Tel. 0221-221 205 20). AP m
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INTERN

Energienetz.de

Unter der Bezeichnung Energienetz.de sind die Internetauftritte
der Fliissiggasborse, der Energiedepesche, des Bund der Energie-
verbraucher und von Phiinix zusammengefasst. Die Seite erfreut
sich bereits jetzt grofier Beliebtheit, obwohl mit dem Aufbau der
Fachthemen noch nichr begonnen wurde. Tiglich gibr es iiber
14.000 Seitenzugriffe auf das Energienerz.de mit rasch wachsen-

der Tendenz.

~
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Finnland

Finnische Umweltgruppen haben um Unterstiizung gegen den
Bau cines fiinften Kernkraftwerks in Finnland gebeten. Der Bau
eines neuen Kernkraftwerks in Finnland hitte eine Signalwirkung
fiir ganz Europa. Der Bund der Energieverbraucher har eine
Resolution unterzeichnet, die sich gegen den Bau wender.
Kontakt unter e-mail: lea.launokari@netalinja. fi

Sie arbeiten far lhre Familie
und far unsere Umwelt!
Aber:

Wofir arbeitet eigentlich

Spannende Erwartung

Nariirlich liegt Thr Jubilium
schon etwas zuriick - die

Rettungsmdanner und BdE-Mitglieder bei der Solarkollektormontage.

Solarenergie fir Lebensretter

Mirglieder des Bundes der Energieverbraucher haben auf dem
»Liitt Hus" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbriichi-
ger am Langeooger Hafen eine Solaranlage installiert. Reinhard
Bauer, Sprecher der Regionalgruppe Leer-Emden-Aurich und
Phénix-Solarberater betreute die Selbstmontage der Sonnenkol-
lektoren. Die solarbegeisterten Rettungsminner der ,Hannes
Glogner” packten bei der Montage mit an und verfolgen
gespannt den Energicertrag am Wirmemengenzihler.

Funf Jahre

Solarschulen | 4 l‘ f

Ihr Geld?

Etwa auch fir Investitionen,
die z.B. mit Ristung,
Umweltzersidrung,
Ausbeutung von Menschen,
Kinderarbeit oder
Rassendiskriminierung zu
tun hoben?

Wenn Sie lieber verantwor-
tungsvoller und in den Marld
der Zukunft investieren
wollen, ohne dabei auf
Sicherheit und Rendite ™y
verzichten zu missen, sollten

Sie sich schnellstens Uber

“alternative Maglichkeiten” ﬁ

intormieranl

ch will mehr wissen Gber
gf-’!gﬁ,‘rg;? b ‘Jl]ie :ihurr-:lm'srhe Vorioqte dey
Renten/ Lebensversicherung
Dlr'l’ ls F!lp.xjhbe .'-I.'erl;_vclrm:g:_-l
- eteiligungan an Windparks

Immobilien + Finanzberotung 'N':'ﬁseduaf"a.-ﬁierp

Kaplerstrale 16, 73035 Goppingen. ChFimen-Betedigungen
07141/968787, Fox 944789 O Stavenorala

Nummer eins der Energie-
depesche trigt das Datum 1987 - doch
zehn Jahre ist gcmdc die Dauer meiner
Mitgliedschaft.

Anlaf fiir diese Zeilen ist Thr herzerfri-
schender Gcburlslagsglijckwunsch, der
mich heute taggenau erreicht hat. Die
Uberraschung ist gelungen, eine groffartig
gestaltere Geburtstags-"Urkunde” mir Er-
innerungswert! Ich méchre Thnen mit dem
Kompliment antworten, dafl ich jede neue
Ausgabe der Energiedepesche mit Span-
nung erwarte. Wenn sie dann unter mei-
ner Post ist, treten bisher stets alle anderen
Angelegenheiten in den Hintergrund, bis
ich die aktuellen Inhalte erfallt und das
momentan Interessante gelesen habe.

Johannes Zink, Guetsenaustr. 21, 24105 Kiel

=)
EEYSCHULE ) )

1996 starteren die Lehrgiinge der ersten
fiinf Solarschulen des Bundes der Energie-
verbraucher. Uber 2.000 Solarbegeisterte
durchliefen die Kurse und viele absolvier-
ten die Pritfung zum Solarberater,

Nun legte der Leiter der Solarschulen und
zweite Vorsitzende des Vereins Theo
Graff das neue Programm fiir 2001 vor,
44 Kurse bicten dic inzwischen neun
Solarschulen im Jahr 2001 an,

Das Faltblarr mit Terminen. Schulungs-
orten, Inhalten und Gebiihren kann tele-
fonisch unter (0 22 24) 9 22 70 angefm—
dert werden, Im Inrernet im Energienerz
unter www.energicnerz.de oder per Email
info@energieverbraucher.de.
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Stimmt lhre Heizkosten-
abrechnung?

Wir nehmen Ihre Energieverbriuche, Emissionen und Kosten
unter die Lupe. Das Gurachten koster 30 DM. Fiir Mirglieder
des Bundes der Energieverbraucher ist ein Gurachten jihrlich

kostenlos.

1. Schicken Sie uns Thre Heizkostenabrechnung
2. Schicken Sie uns den unteren Fragebogen ausgefiille

3. Nichtmitglieder:
Verrechnungsscheck iiber 30 DM beifiigen

4. Maglichst Tarifinformationen Thres Gas-,
bzw. Fernwirmeversorgers beifligen
5. Von Bricfen und Einzelfragen birte abschen

Fragebogen (itte bruckschrift)
Gutachtenempfanger:

Name
Strafle
Plz, Ort

Mirgliedsnummer
Wohntfliche der Wohnung in gm

Baujahr des Gebiudes

bt

Anderungscoupon

e L
-

Meine neue Adresse lautet:

Name

Stralle

Plz, Ort

Meine neue Bankverbindung lautet:
Konto BLZ

Kreditinstitut

Meine neue Telefonnummer lautet:
Vorwahl / Nummer

Name
Mitgliedsnummer

Datum, Unrerschrift

f+4 =2
Zeitschriftensendungen werden selbst bei Nachsendeantrag von der
Post nifcht weitergeschicke!

SERVICE

Alle Verbraucher, insbesondere Mitglieder und Férderer, kén-
nen sich in Energiefragen telefonisch durch Experten beraten
lassen. Folgende Beratungszeiten und Telefonnummern stehen
zur Verfiigung:

Allgemeine Energiefragen, Heizung, D&mmung

Montags  20.00-21.00 Uhr  040/3902939 Michael Hell
Miawochs 21.00 - 22.00 Uhr 04662/ 74 00 G. Thomas

Freitags ~ 18.00-19.00 Uhr 02242/7665 Heinz Wittershagen
Hausgeréte, Energiesparlampen, Passivhauser

Montags  19.00-21.00 Uhr 05231/35576 K. Michael
Rechtliche Fragen

Mo. bis Fr. 09.00 - 16.00 Uhr  02224/92 27-0

Schornsteinfragen

Freitags ~ 09.00 - 10,00 Uhr  0681/9764910 H-J. Ternig

Niedrigenergiearchitektur, Bauen mit der Sonne

Dienstags  18.00-20.00 Uhr  0221/7407763 Alex Lohr

5

Zahlen Sie zuviel?

Der Bund der Energieverbraucher bietet in Zusammenarbeir mit
der Arbeitsgruppe Energie allen Abonnenten der Energiedepesche
einen besonderen Service:

Fiir fiinfzig Mark lassen wir Thre Fernwirmerechnung iiberprii-
fen. Ergeben sich Hinweise auf iiberhéhte Preise?

Wenn Sie mehr als hundert Mark jihrlich einsparen kénnten,
dann wird fiir 50 DM cin Gueachten erstellt. Liegen die Einspar-
maglichkeiten darunter, dann wird kein Gurachren erstellt und
Sie erhalten Thr Geld zuriick.

Wenn Sie lhre Fernwirmerechnung iiberpriifen lassen wollen
und Mitglied oder Abonnent der Energiedepesche sind, dann
senden Sie bitte Thre lerzie Fernwirmerechnung und einen
Scheck iiber 50 Mark an den Bund der Energieverbraucher.

Informationsgutschein
Bitte schicken Sie mir

(Bitze flinf DM Riickporto beilegen,

bei Mebrfachnennung bitte 10 DM)

J Informationen zum Bund der Energieverbraucher
'J Informationen iiber Fliissiggas
 Informationspaket ., Bunter Strom"”

d Informationen zur Vor-Ort-Beratung

d Informationspaket Niedrigenergichaus
 Informatonen zum Phénix-Projekt
 Informationen iiber Solarschulen
 Liste sparsamer Hausgeriite

o Liste sparsamer Biiro- und Fernsehgerite
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VOR-ORT-ENERGIEBERATER

Vor-Ort-Beratung

Die Bundesregierung firdert seit Juli 1998 die ausfiihrliche Ener-
giediagnose von Wohngebiuden, die vor 1984 gebaut worden
sind. Der Zuschuf8 betrige fiir Ein- und Zweifamilienhiuser
maximal 650 DM. Dariiber hinausgehende Kosten der Diagnose,
mindestens 336 DM, trigt der Eigentiimer. Die Diagnose decke
erfahrungsgemif Einsparméglichkeiten von mehreren Hundert
Mark auf, die bisher aus Unkenntnis ungenutzt geblieben sind.

Die folgende Liste fiihrt Berater auf,
die eine Vor-Ort-Beratung durchfiihren.

Nithere Informationen erhalten Sie gegen Einsendung von fiinf
Mark in Briefmarken.

» Die Liste soll ratsuchenden Verbrauchern bei der Suche
nach geeigneten Energie-Beratungsingenieuren helfen.

» Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.

+ Ohne Gewahrleistung durch den Bund der Energieverbraucher.

* Wird vierteljahrlich aktualisiert.

» Alle Berater der Liste sind Mitglied im Bund der Energieverbraucher.

* Probleme bitte dem Bund der Energieverbraucher mitteilen.

* Vergleichen Sie die Beratungskosten verschiedener Berater.
Weil es groBe Unterschiede gibt, fohnt sich ein Vergleich fir Sie.

* Alle Berater beantworten einfache Fragen von Mitgliedern kostenlos.

» Die RKW Vor-Ort-Energieberaterlisten sind im Internet unter
www.rkw.defonline.htm frei zuganglich (441 Eintragungen).

* Regionale Energieberaterlisten werden gegen eine Schutzgehihr
von sechs DM/Liste versandt.

* Eine bundesweite Energieberaterliste kann fur 20 DM bezogen

werden. Bestellungen unter: Tel. 06196 / 495 - 283, Fax - 394
oder an das RKW, Postfach 5867, 65733 Eschborn.

Leitzone 00000 = 01309 Dresden Ingenieurbdro Kdrer, Energie- und Ver-
sorgungstechnik, Jacobistr, 8, Tel.: 0351/31666-0

Leitzone 10000 « 10829 Berlin (Schéneberg) AZIMUT, Stefan Scherz, Ko-
lennenstr. 26, Tel: 030/787746-0 « 14195 Berlin GMW Ing.-Biro, Dipl.-ing.
Harald Richter, Ladenberg Str. 20, Tel.; 030/841767-0 ¢ 19069 Liibstorf Rudi
Peters, Am Hegehof 6 A, Tel; 03867/530184

Leitzone 20000 » 20259 Hamburg Thomas Nickel, Energieberatung, Teger-
thofstr, 7, Tel: (40/497645 » 22339 Hamburg Okoplan, 8. Schwarzfeld, Hum-
melshiitteler Weg 36,Tel.: 04045394143 » 22147 Hamburg sparWatt, Nienha-
gener Sir. 168, 040/6047877 = 22765 Hamburg H-M. Hell Am Born 6, Tel.!
040/3902939 « 24105 Kiel Energicpunkt W, Loss, Holtenauer Str. 94, Tel:
0431/641775 » 24306 Plén Rainer Marcus Birkner, Lang Str. 19, Tel:
04522/593722 » 26123 Oldenburg Planet-Planungsgruppe Energie und Tech-
nik,, Donnerschweer Str. 89/91, Tel.: (441/85051 » 26349 Jade TARA Ing.-80ro,
Susanne Korhammer, Siefstr. 5, Tel.: 04451/81331 » 26382 Wilhelmshaven 5P
Bauplan Ing. ges. mbH, André Mantay, Ebertstr. 110, Tel: 04421/926411 =
26419 Schortens Michael Lange, Jeversche Str. 29, Tel.: 04461/986325 » 27283
Verden/Aller Dipl.-Ing, Ralf Spleet, Ing.-Blro fiir Haustechnik, Rosenweg 19,
Tl 04231/930301 = 27330 Asendorf Ingenicur Technischerdlienst UmeJ'r-
technik ITU, Bicker Str. 4. Tel; 05022/943710

Leitzone 30000 = 30559 Hannover GMW Ing.-Biro, Dipl.-Ing. Mark Wech-
sefmann, Binteweg 10 &, Tel.: 0511/585948-0 » 31137 Hildesheim G. Hipler,
Bieicherstr. 3, Tel.: 05121/42655 » 31535 Neustadt Ingenieur Technischerdienst
Umnwelttechnik ITU, Tannenweg 13, Tel. 05072/784114 » 34134 Kassel Hans
Hoppe, An den Triftickern 22, Tel.. 0561/402606 » 35686 Dillenburg Dieter-
mann Energieberatung, Ing.-Biiro 1. Gebéudeanalyse u. Thermografie, Kellersgra-
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hen 2, Tel.: 02771/850486 » 36381 Schiiichtern-Elm Ing -Bdra Kolb & Miller,
Briickenstr. 44, Tel: 06661/72575 » 36452 Kaltennordheim Dr. Herbert Mar-
kert, Eisenacher Str. 10, Tel.: 036966/80001 » 37181 Hardegsen Ing.-Buro fiir
Technik und Umwelt, Dipl-ing. Heinz P. Janssen, Im Winkel 1, Tel.: 05505/86375
* 38100 Braunschweig Ing.-Biiro Griinheter, Dipl -Ing. Karsten Grunheer, Gel-
schiagemn 27, Tel.: 0531/6183101 38518 Gifhorn Hartwig Hofers, Fingstr, 31,
Tel: 05371/53440 « 38667 Bad Harzburg Dipl.-ing. Architekt Lutz Ewald, Am
Homn 8, Tel.: 05322180621

Leitzone 40000 » 44137 Dortmund Wilfned Roder-Humpert, Adierstr. 73,
Tel: 0231/142254 » 46244 Bottrop Fcoteam GmbH, Auf der Kampe & Tal.
(02045/3057 = 47198 Duisburg Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik [TU
Poststr. 74, Tel: 02066/415822 » 47441 Moers Dipl-ing. Glnter Rabe, wdcr
Str. 43, Tel: 02841/18240 » 48163 Minster Ingenieur Technischerdienst Um-
welttechnik TU, Am Lindenkamp 15, Tel.. 02536/343716 » 49082 Osnabriick
Energieberater Seeber + Partner, Worthstr. 25, Tel.: 0541/86021 14

Leitzone 50000 « 51702 Bergneustadt NVVE ingenieurbiro fir Energietech-
nik, Kélner Str, 178, Tel: 02261/417119 « 53225 Bonn Fro Teflus, Hans-Jirgen
Kalb, Neustr. ] 16, Tel.: 0228/464219 » 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Holger
Schomer, Heerstr. 112, Tel.; 02641/79949 » 53567 Asbach Ingenieurbiro Jing-
ling, Mlferstr. 10, Tel.: 02683/949232 » 55545 Bad Kreuznach ing.-Biro Rai-
ner Winkels, Bretzenheimer Str. 19, Tel: 0671/44002 + 56077 Koblenz Dipl-
Ing. Christfried Hausdorf, Silberstr. 17, Tel.: 0261/64353 » 56477 Rennerod NWE
Ingenieurbtiro fiir Energistechnik, Bahnhofstr. 17, Tel, 02664/990965 « 56814
Ernst ANDRE Konzepte, BUro fir Energie- + Umweltmanagement, Dipl-ing.
Barnhard Andre Zehnthausstr. 10, Tel.: 02671/980080 » 57572 Niederfisch-
bach Dipl-Ing. Matthias Simon, Eicherweg 5 Tel: 02734/571557 « 58073
Hamm Dipl-ing. R. + D. Sarkander, An dler Heckenrose 7, Tel.: 02381/61821
* 59602 Riithen Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik (TU, Nordstr. 1,
Tel : 02952/8580

Leitzone 60000 « 60314 Frankfurt IREA ingenieure, Franziusstr, 8-14, Tel.
069/4304470 » 64560 Riedstadt M. Dubrow, Mainstr. 18, Tel; 06158/975087
« 65205 Wiesbaden Dipl-Ing. Uwe Kaska, Chattenstr. 6, Tel: 08127/5406
+ 65582 Diez NWE Ingenieurblro fir Energietechnik, Wilhelmstr. 25, Tel.:
06432/2095 « 65599 Dornburg Harald Mohr, Akazienweg 7, Tel : 06436/2357
» 67146 Deidesheim W MUiller, Kirschgartenstr, 13, Tel.: 06326/980103

Leitzone 70000 + 707193 Stuttgart Fnergichiro Frohner, Gaufistr 39,
Tel: 0711/6363585 = 71207 Leonberg BTB Jansky, FPostfach 1776,
Tel: 0715241058 « 71394 Kemen i.R. ing.-Biro f effiziente Energietechnik
Schitt, Kirchstr. 19, Tel: 07151/480018 » 73431 Aalen Ferdinand Ziegler, Ing.-
Biro fiir Bauphysik, Max-Eyth-Str. 6, Tel - 07361/331366 + 74523 Schwiibisch-
Hall Dipl-ing. Gerhard Wiederholl Bretzinger Steige 11, Tel. 0791/4124(
76275 Ettlingen-Spessart Thomas  Stieber,  Windwiesenstr 20, Tel:
07243/527103 » 78120 Furtwangen Ingenieurbiiro A. Schwarz, Vogt-Dufner-
Sir. 29, Tel: 07723/7040 « 78224 Singen Rainer Behn, Garresstr. 20, Tel.
07731/94033 « 78333 Stockach Dipl -Ing. Achim Heidemann, Ing.-Buro, Zum
Welerle 10, Tel: 07771/920672 » 78713 Schramberg Gunther lakubaschk,
Biihlestr. 25, Tel.: 07422/20726 + 79541 Lérrach Delzer-Kybemetik, 5. Delzer
Ritterstr. 51, Tel.: 07621195770

Leitzone 80000 « 82229 Seefeld Dipl-Ing. W. Kidckner, ing rﬁ‘d-rl;_ An den
Meisterwiesen 3, Tel: 08152/7113 » 83352 Altenmarkt/Alz Dipl -ing. .ohannes
Rausch, Energie- u, Umweltberatung, Weigipointer Str. 3, Tel.. 0862 1/2736.

'— 3626 ¢
84152 Mengkofen W. Sutter, Steinbach 2, Tel.: 08774/1342 » 86153 Augs-
burg H.D. Pluszynski, Reisinger Str. 23, Tel.: 0821/576177 « 86356 Neusdl Pfa-
nungsbire fir Haustechnik + Bauphysik, Dipl-Phys. Hans Strobel Sier 4
Tel: 0821/452312 » 89520 Heidenheim Karl Reyher, Knupremal 3
07321/64569

Leitzone 90000 + 971504 Ansbach IGA, Ing. Gesellschaft Ansbach, Rothen-
burger Str. 48, Tel: 0987/4880060 « 92245 Kimmersbruck Dipl.-Ing. franz
Weinhoter, Max-Reger-5ir. 5, Tel.: 09621/75367 » 93047 Regensburg Ing.-Bro
Jahrstorfer, Robert Jahrstorfer, Bahnhofstr 18, Tel: 0941/52007 « 93326
Abensberg M. Gammel, An den Sandwellen 114, Tel. (9443/929-0 » 95339
Wirsberg Uwe Garz - Energieberatung, Cottenau 14, Tel: 09227/972759 «
96450 Coburg GEKO Gebdude- und Energiekonzepte, Dipl-ing. Jérg Wickiein,
Am Schiefistand 42 B, Tel.: 09561/90290 = 97225 Zellingen H. Endrich, Billing-
hduser Str. 51, Tel; 09364/9319 » 97877 Wertheim Fro Therm, Dipl-Phys. Dr.
Amim Schwab, Bilcweg 9, Tel.! 09342/23469
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Literatur

Nach dem Ausstieg: Zukunftskurs
Erneuerbare Energien

Ergebnisse der Studie Klimaschurz duch
Nutzung erneuerbarer Energien. Manfred
Fischedick, Ole Langnif}, Joachim Nitsch.
208 Seiten. Hirzel-Verlag, Stuttgart,
ISBN 3-7776-1078-X.

Energiever(sch)wendung?
Handbuch zum rationellen Einsarz von
clektrischer Energie.

Hirsg. Energicagentur NRW. 438 Seiten.
Klartext Verlag, Essen.

ISBN 3-88474-759-2, 98 DM,

Okostrom

Von der Nische zum Massenmark.
Entwicklungsperspektiven und Marke-
tingstrategien fiir eine zukunftsfihige
Elekrrizititsbranche, Rolf Wiistenhagen.
352 Seiten. vdFHOChsthulvurl;lg,
Ziirich, ISBN 3-7281-2777-9.

Tageslichtnutzung in Gebduden
Profiinfo des BINE-Informationsdienstes.
12 Sciten. Bezug Tel. (02 28) 9 23 79-0
oder bine@fiz-karlsruhe.de

Vom Altbau

zum NiedrigEnergieHaus

In neun Kapiteln beschreiben erfahrene
Baufachleute die Planung und Durch-
flihrung von energiesparenden MaBnah-
men, zugeschnitten auf die wichtigsten
Gebiudetypen und Altersklassen.

Heinz Ladener, Vom Altbau zum Niedrig-

EnergieHaus, 272 Seiten, Gkobuch Verlag.
124 50DM. ISBN 3-922964-64-8. 49,80 DM
:ﬁ'-" i
B Passivhduser

2. Freiburger Praxis-Symposium am 6.4.
Energietrdger Holz in Freiburg. 410 DM,

Zukunfisorientiertes Handeln fiir Kom-
munen und regionale Holzwirtschaft,
Prakriker aus Kommunen und Forstwirt-
schaft berichten zur Anlagenplanung, Fi-
nanzierung und zum Aufbau einer regio-
nalen Logistik. Seminar des IKU am 15.3.
in Hiinstetten. Tel. (06 11) 1 80 87-0,
www.iku.fh-darmstadr.de,

Energieeinsparverordnung (EnEV)
Seminar des Energie- und Umwelzentrums
Deister am 24.3. in Springe. 590 DM.
Tel. (0 50 44) 9 75 20, www.e-u-z.de

Energieeinsparung und kosten-
senkung bei der Beleuchtung

von Birobauten und Schulen
Seminar der Akademie fiir Facility Mana-
gement am 27.3. in Wuppertal. 895 DM,
Tel. (02 02) 74 95-150.

Stationdre Brennstoffzellen-
anlagen - Markteinfiihrung
Fachtagung der VDI-GET Energietech-
nik am 3. und 4.4. in Heilbronn, 980 DM.
Tel. (02 11) 62 14-6 50.

Tel. (07 61) 3 65 06, \\W.phasea.dc.

Das Niedrigenergiehaus
Veranstaltung  der  Architektenkammer
Thiiringen auf der Thiiringenausstellung
am 7.4. in Erfurt. Tel. (03 61) 21 05 00,
www.architekten-thueringen.org,

Warmetechnische Grobdiagnose
bestehender Gebiude

Seminar der Akademie fiir Facilicy Mana-
gement am 9.5. in Wuppertal, 895 DM.
Tel. (02 02) 74 95-150.

4. Schleswiger Warmesymposium
Vortragsveranstaltung mit  Fachausstel-
lung der Schleswiger Stadowerke am 10.
und 11.5. in Schleswig, 195 DM.

Tel. (046 21) 80 11 30,
www.schleswiger-stadtwerke.de.

Niedrigenergiehaus Planung
Niedrigenergichausstandards fiir die Pra-
xis. Seminar der Akademie fiir Facility
Management am 31.5. in Wuppertal.
895 DM. Tel. (02 02) 74 95-150.

Verwaltungsgebidude

Hinweise zur primirenergetischen und
wirtschaftlichen Optimierung, Jens Knissel.
125 Seiten. Studie des Institurs Wohnen
und Umwelt IWU, ISBN 3-932074-35-1.
Bezug: (0 61 51) 29 04-0, info@iwu.de

Energieeffiziente Biirogebdude
Profiinfo des BINE-Informarionsdienstes.
12 Seiten, Bezug Tel. (02 28) 9 23 79-0
oder bine@fiz-karlsruhe.de

Renovieren mit der Sonne
Solarenergienurzung im Altbau. Andreas
Haller, Othmar Humm, Karsten Voss.
181 Seiten. Okobuch Verlag, Staufen.
ISBN 3-922964-81-8. 49,80 DM.

0co-Haustechnik GmbH

Unsete Antwort auf die hohen Energekosten:

Sporen baim Heizen

Lassen Ske sich nicht von

volig ubamohten Energie- _ﬂﬂ_
preisen schockieen,
sondem heizen Se §
soorsam und unmwalt
freundich rit festan ! -
Brennstoffen, wie z.B. mit :~ ‘
Holz-Pellets-Kesse|
Hackschnitzel 2
LOHBERGER
dco-Haustechnik GmbH
Postfach 1262
66675 Britten

Tel: 49(0)6872/994667

Fax: 49(0)6872/994673
eMail: oeco-Haustechnik@®t-online.de
Internet. www.oeco-Haustechnik.de
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INSERIEREN BRINGT GEWINN

15.000 Bezieher in der Bundesrepublik les=.

die Energiedepesche - aufmerksam, grand/icim
und interessiert. Stellen Sie Ihr Angebot diéser
attraktiven Zielgruppe mit einer werbewirksz—c~ =
Anzeige oder einer Uberzeugenden Beilage vor.

Fordern Sie ausfiihrliche Mediaunterlagen an und informieren
Sie sich {iber die giinstigen Kondirionen.
Anzeigenleitung: Erwin Bidder

Telefon 0 22 24 / 7 64 82, Telefax 0 22 24/ 90 02 92
eMail: erwin.bidder@t-online.de

I e e e

NEU! Fordermittel-Hotline

Kostenlose Auskunft und Beratung zu offentlichen Fordermitteln bei

* EnergiesparmaBnahmen e Solaranlagen ¢ An- und Umbau
* Warmeschutz * Regenwasser * Modernisierung
* Heizung * Neubau * Renovierung

gibt es unter der Infonummer
= (01 80) 5 00 1 7 80 (DM 0,24 pro Minute)
2 (069) 4304471

[7,-%) im Finanzverbund der

i Volkshanken Raiffeisenbanken Schwibisch Hall Immobilien

ternationale Fachmesse
lu“rud Kongress fur Solartec_hmk :
6.-8. Juli 2001 - Freiburg im Breisgau
: - e ————m peutschlands

= @l groBte Spezialmesse
- 4 fur Solartechnik

@
o
-
o
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@
-
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2

olar Promotion GmbH
:ouiam 100170 - D-75101 plarzheim

Tel.: ++49 (0)7231 1351380
Fax: ++49(0)7231/35 138

ssa Freiburg GmbH & Co. KG
'::stiuh 505 - D-79005 Frli_burg i.Br.
info@intersolar.de - www.tntersnln._de

Rund 240 internationale Aussteller

; i Bauen
l nter » Photovoltaik » Solarthermie » Solares Bau
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