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EDITORIAL

Leserinnen
und Leser,

freuen wir uns iiber zwei Preisverleihun-
gen an Jangjihrige Freunde und Wegbe-
gleiter des Bundes der Energieverbraucher
e.V.: Der Einsparvisionir Prof. Eberhard
Jochem erhielt das Bundesverdienstkreuz
und Wolfgang Feist den Deutschen Um-
weltpreis fiir seine bahnbrechenden Arbei-
ren am Passivhaus, iiberreicht vom Bun-
despriisidenten persénlich. Die Idee von
Wolfgang Feist ist verbliiffend: Wenn wir
ein Haus gur genug dimmen, dann ge-
niigt selbst im Winter die Encrgicabgabe
der Elcktrogerite und der Bewohner zur
Beheizung. Starr in die Heizung investiert
man in die Dammung. Dieses Konzept ist
bereits in 1.000 Hiusern praktisch ver-
wirklicht. Es ist also sowohl machbar als
auch bezahlbar. Das Problem: Die Leute
glauben cinfach nicht, dass dies moglich
ist. Eine Verminderung des Verbrauchs
nicht um sondern anf 10% klingt cinfach
unngHiL‘h. In Zeiten, in denen um Ol
und den Zugang zum Ol gekimpft wird
(vgl. S. 30) und die Vorrite absehbar zur
Neige gehen, ist das Passivhaus die Hei-
zungsart der Gegenwart. In e¢inem span-

nenden Beirrag (S. 10) erklire Wolfgang

Feist sein Konzept. Eine sehr luftdichre
Gebiudehiille und ein dazu passendes
Liiftungssystem sind Vorausserzung fiir
das Passivhaus. Aber auch fir ein normales
Gebiude hingen Luftdichtigkeir, Dim-
mung und |'_ncrgic\-'criarr1ud.'h eng 7u-
sammen. Auf dem Weg vom Altbau zum
Niedrigenergichaus widmet sich dieses
Heft deshalb der Liifrung mit einem Ein-
fiihrungsbeitrag, dem Beitrag von Wolf-
gang Feist und einer kritischen Untersu-
chung gebauter Liiftungsanlagen von
Klaus Michael. Die neue Wirmeschute-
verordnung ist kein beherzter, sondern lei-
der nur ein halbherziger Schrite zum Pas-
sivhaus. Johannes Zink gibt eine untech-
nische Einfithrung in die Verordnung,

Wer energetisch sanieren will, freut sich
iiber Finanzierungshilfen. Deshalb erhalten
Sie hier exklusiv einen knappen und ver-
stindlichen Uberblick iiber alle Forderpro-

gramme von Bund und Landem (5. 38).

Verleihung des Umweltpreises, vl. Prof. Tietmeyer (Vorsitzender des Kuratoriums der

Eberhard Jochem

billiger sein als Watts (oft sind sie es be-
reits!). Dies ist das ein langer, gefahrvoller
und beschwerlicher Weg, auf dem es
durchzuhalren gilt.

Achten wir in den kommenden Monaten
genau darauf, welche Summen unsere

deutschen Umweltstiftung), Bundespréasident Johannes Rau, Preistrager Prof. Auerhammer,

Dr. Ehrnsperger und Dr. Feist,

Immer wieder wird versucht, Verbraucher
zu tiuschen und auszunehmen. Warnen-
de Beispiele finden Sie auf S. 15. Die
grosste Pliinderung finder aber immer
noch ganz legal liber die Srromrechnung
statt. Einige Berliner Anwillte kiimpfen
hier mit Engagement und Erfolg (S. 33).

Der andere Preistriger, Prof. Jochem,
widmet sich der Frage: Wie entsteht eine
kritische Masse zu ressourcenschonenden
Verhaltensmustern? Wird die Menschheit
die Kraft und die Einsicht haben, ange-
sichts der Grenzen des Planeten Erde ihre
Lebensstile, ithre Zahlungsstrome und ihre
Machtspiele auf eben diese Begrenzungen
cinzurichten? Die Hoffnung kann Berge
versetzen, nicht nur im Psychischen, niche
nur im individuellen, auch im kollekriven
Handeln langfristig. Negawartts miissen

Regierung fiir den Krieg ausgibt (vgl. dazu
S. 30) und vergleichen wir sie mit den
Betriigen, um humanitire Hilfe zu leisten
und die aufgewendet werden, um Deurtsch-
land unverwundbarer fiir den Terror zu
machen, indem zB. die Kernkrafowerke
abgeschaltet werden und stattdessen Ne-
gawatts, also Einsparstrom zu produzieren.
Diesen , Quotienten der Weitsicht™ (Kriegs-
ausgaben durch Friedenssicherungsausga-
ben) werden wir errechnen und veritfent-
lichen.

Viel Spass beim Lesen und eine frohe
Weihnachtszeit wiinscht Thnen

Aotk b
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Windkraf:

10% Wind-
strom bis 2020

Wenn alle windreichen Linder
dic Windenergic ebenso for-
dern wiirden wie Deutschland,
dann kiinnee 2020 zehn Pro-
zent des Weltstrombedarfs mit
Windstrom gedeckt werden.
Es wiirden dadurch 1.7 Mio.
Arbeitsplitze neu entstchen.

Weitere aktuelle Informationen
unter STROM aktuell, Seite 32

und unter OL/GAS aktuell, Seite 36

Das ist das Ergebnis der Studie
~Windstirke 10* von Green-
peace und Europiischer Wind-
energie-Vereinigung, Fiir den
weiteren Ausbau der Winden-
ergic in Deurschland sewt der
Bundesverband Windenergie
auf eine ,Drei Mirkee Strate-
gic™: Verstirkte Nutzung im
Binnenland, Austausch kleine-
rer Turbinen gegen leistungs-
stirkere Anlagen der Mega-
watt-Klasse  (,Repowering”)
und Offshore-Nurzung, Mir
dieser Strategie kdnnre laur
einer Studie des Deutschen
Windenergie-Instituts im Jahr
2030 dber ein Viertel des
deutschen Strombedarfs durch
Windkraft gedeckr werden.

Datenbank

Sparsame Haus-
gerate online

Einen schnellen und aktuellen
Markriiberblick {iber beson-
ders sparsame Haushaltsgeriite
kann man sich ab sofort im
J.TIICI'I'ICI' \‘(.'rscha!‘l';:‘n.

Die vom Niedrig-Energie-In-
stitut im Auftrag des Bundes
der Energieverbraucher eV, cr-
stellte Marktanalyse iiber alle in
Deutschland lieferbaren Kiihl-
und Gefriergeriite, Wasch- und
Spiilmaschinen und Wische-
trockner steht jetzt auch als in-

teraktive Internet-Datenbank
unter www.sparsame-hausge-
raete.de zur Vcrlliigung.

Die Ergebnistabelle kann man
sich nach allen technischen
Kriterien sortieren lassen. Von
cinzelnen Geridten kann man
sich auch Datenblitter mit
weiterfithrenden  Informatio-
nen zeigen lassen.

Die neue Internet-Datenbank
erginzt die seit 1986 erschei-
nende Broschiire . Besonders
sparsame Haushaltsgerite”, die
auf 16 Seiten die Auswzahl der
sparsamsten Geriite enthilt und
von Hunderten von Stidten
und Gemeinden, Versorgungs-
unternchmen und  anderen
Multiplikatoren fiir die Biir-
ger- bzw. I’{undelmu!kl:’imng
eingesetzt wird,

Altbausanierung

Programm
erfolgreich

Sechs Monate nach Start ent-
wickelt sich die Nachfrage nach
den giins[ig‘en KMW-Darlehen
- Zinssatz derzeit 2,42 Prozent

eff, vgl. 5. 38 - des Gebiude-

|
51
"i

=a

Gebiudesanierung mit giinstigen Darlehen der KfW/

sanierungsprogramms positiv:
Bereits neuntausend Darlehen
sind bewilligt worden. Das An-
tragsvolumen betrug 546 Mio,
DM. Die Zahl der sanierungs-
bediirftigen Hiuser diirfte bei

mehreren Millionen liegen.

- /
Keine Schwefelstener

Esso-Benzin fast
schwefelfrei

Fiir Kraftstoffe mit mehr als
50 ppm Schwefel steigr dic
Mineralélsteuer ab 1. Novem-
ber 2001 um drei Pfennig je
Liter. Esso hat daraufthin zu-
sitzliche Entschwefelungska-
pazititen aufgebaur und liefert
nur noch schwefelarmes Ben-
zin, auf das keine zusizliche
Steuer zu entrichten ist.

Selarantagen

Starkes Nord-
Sud-Gefalle

Die Férderantriige fiir thermi-
sche Solaranlagen kommen zu
60% aus den Bundeslindern
Bayern und Baden-Wiirttem-

berg, obwohl in diesen Lin-
dern nur 25% der Bevilke-
rung leben. Weder die Eigen-
heimdichte, noch die Sonnen-
scheindauer — im Norden nur
zehn Prozent geringer — er-
kliren diese Unterschiede.

Hans-fosef Fell

Aus fur die
Atomkraft?

Die Anschlige in den USA be-
deuten das Aus fir die Atom-
energie. Der Flugverkehr kann
nichr viillig sicher gemacht wer-

Preistrager Hans-Josef Fell, MdB

den, die Aromkraftwerke einen
solchen Anschlag nicht {iberste-
hen, Entweder man steigt aus
der zivilen Luftfahrt oder der
Aromenergie aus”, so Fell an-
lifllich der Preisverleihung des
+Nuclear - Free Furure Award".

Stagniert

Heizungs-
erneuerung

In Pressemitteilungen  weist
dic Heizungsbranche gerne
auf die hundertrausende von
Heizungsanlagen hin, die auf-
gnuld der verschiirften Grenz-
werte bis spirestens 2004 aus-
zutauschen wiren, Zwar miis-
sen 1,6 Millionen Heizungen
bis 2004 geiindert werden.

Die strengeren Abgasgrenz-
werte von 11 biow. 10 Prozent
je nach Kesselleistung kinnen
jedoch von den meisten Hei-
zungen locker erreicht oder so-
gar unterboten werden. Viele
der 1,6 Mio. Heizungen lassen
sich durch richtige Einstellung
oder Wartung verbessern.
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Hinzu kommen die zulissigen
Messtoleranzen bis zu drei Pro-
zent, Unter dem Strich werden
die Besimmungen also recht
wenig bewirken. Der Abwiirts-
trend der Heizungswirtschalt
wird so vorerst anhalten, Der
Geriitemarkt schrumpfre im
Jahr 2000 im zweistelligen Be-
reich. Einziges Wachstumsseg-
ment waren die Brennwert-
thermen. Die Olkessel haben
sich erstaunlich gut gehalten.

FU-Studie

Effizienz statt
Okosteuer

Fiir zehn Euro je Biirger kann
die EU ihr Versprechen, den
1990 bis
2010 um achr Prozent zu sen-

COu-Ausstoss von

ken, einhalten. Das hat das
ECOFYS-Institut

fiir die Kommission errechnet.

Utrechter

Die hischste Emissionsminde-
rung verspricht die Verdopp-
lung des Stromanteils aus Bio-
masse, Wasserkraft und Wind

(www.ccofys.com).

EU

Okostrom-
Richtlinie

Die EU-Richtlinie zur Férde-
rung der Stromerzeugung aus
Erncuerbaren Energien (Richt-
linie 2001/77/EG) ist mit der
Veroffendichung im Amusblacc
der EU in Kraft getreten, Mit
ihr soll der Anteil von Strom
aus erneuerbaren Energien von
derzeit 14 auf iiber 22 Prozent
im Jahr 2010 erhéhe werden.
Fiir Deutschland ist eine Er-
héhung von derzeit 7 auf 12,5
Prozent vorgeschen. Damit ist
endlich klar, dass auch das Er-
neuerbare Energien Gesetz bis
2012 gesichert ist - die Inve-
storen haben damit mehr Si-
cherheit gewonnen. In vier Jah-
ren soll die Kommission einen

Eréffnung der Kampagne auf dern Miinsterplatz Bonn: Irma Pon-
tenagel (Eurosolar), Elmar Schéfer (KLIB) und Aribert Peters (BDE)

Bericht vorlegen, der die Mafi-
nahmen und Erfolge in den
einzelnen Lindern vergleicht,
(Richtlinientext im Bereich
download von www.energie-

nerz.de).

Gres l‘.’-{'lﬁi' H

Primarenergie
g -
verbrauch

Der Primiir::nL'r;licvm'hr;ulch
in Deutschland ist im ersten
Halbjahr 2001 gegeniiber dem
Vm'qu]rcx.r:ci:r;mm um 1,9 %
gesticgen, [Das hat die Arbeits-
gemeinschaft Energiebilanzen
errechnet. Dazu hat der um
2% gestiegene Mineralélver-
brauch und die spiirbar kithle-
re Witterung beigetragen. Der
Beitrag der Kernenergic zur
Stromerzeugung nahm um
3,9% zu.

Kabinertsbeschluss

Schwefel im
Heizol halbiert

Das Bundeskabinett hat be-
schlossen, den Grenzwert fir
den Schwefelgehalr des Heiz-
ils ab 2008 auf 0,1% zu hal-
bieren. Damit halbieren sich
die Schwefeldioxid-Emissionen
der deutschen Haushalte. Fiir
schweres Heizol wird der zu-
lissige Schwefelgehalt bereits
ab 2003 herabgesetzt. Schwe-
feldioxid wird fir dic durch
sauren Regen verursachten
Waldschiden wverantwortlich
gemacht. In den neunziger Jah-
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ren ist die Schwefeldioxid-Be-
lastung der Luft in Deutsch-
land erheblich zuriickgegan-

gen: von 5,5 Mio t. 1990 auf

0,8 Mio. t 1999,

."'.'.HJ"rr:r.'r.r'n he p’.a.fi.'(.r'"n“q‘r’.rrf
oSy

10.000plus
gestartet

Die Katholische Landjugend-
bewegung will mit 10.000 zu-
sidtzlichen Energiesparlampen
den CO:-Ausstoss um  vier
Tonnen reduzieren. Die bun-
desweite Aktion wurde am 6.
Oktober 2001 in Bonn gestar-
tet. Sie wird unterstiitzt u.a.
vom Bund der Energiever-
braucher e.V.
Energieagentur NRW (Foro).

und von der

Schweiz

Top-Ten sparen
3.330 Franken

TopTen ist ein Joint-Venture
des schweizerischen Verbrau-
chermagazins ,Salde”, cines
Journalistenverbands und der
Schweizerischen Agentur fiir
Energiecffizienz”  zusammen
mit weiteren Parmern. Ziel ist
es, den Verbrauchern rasch die
besten Produkre fiir das Heim
und den Arbeitsplatz zu zei-
gen. Das bedeutet einen gerin-
gen Energieverbrauch, geringe
Umweltbelastung, gute Ge-
brauchsfihigkeit, sehr gute
Qualicic  und
Kosten-Nutzen-Verhilmis,

verniin Iiigcs

Wer seinen Haushalt stace mit
beliebigen Produkten mit Top-
Ten-Haushaltsgeriten ausstat-
tet, der spart in 16 Jahren
16.000 kWh an Strom und
damirt 3.330 Franken.

Neben Haushalisgeriten gibt
es bei den TopTen auch Au-
tos, Ofen, Lampen, Biiro- und
Hifi-Geriite sowie Fernseher,
(www.topten.ch)

Aus: Solarthemen 8. Nowv 2001

Phonix-Solarinitiative
Markenrechte iibertragen

Der Bund der Energieverbraucher hat dic
Markenrechte fiir Phonmx-Solaranlagen an die
Phisnix-SonnenWirme AG und die Phinix
SonnenStrom AG iibertragen.

Die berden AGs sind Ende 1999 aus der vom
Bund der Encrgieverbraucher und dessen Vor-
atzenden Aribert Peters gegrindeten Initiative
hervorgegangen, die den Markt der thermischen
Solaranlagen Mitte der er Jahre kriftg aufge-
mischt haree.

Peters akzeptrert in Bezuy aut die sere lange
rem unabhingig vom Verem gefithreen Phonix-
Unternchmen das Bild vom Vater, dessen Kander
Ifu;L',;,{ werden, [Die L:th!]_‘ll_.:ll]'lE der Marken-
rechie sieht er als logischen Abschluss dieser Ene-
wicklung. Peters: Jetzt haben sie thren Fiihrer-
whemn gemacht”

Wic jeden Vater, so bewegten auch ihn in
solch emer Phase pemischre Gefiihle®, sagee der
Phoni-Griinder gegeniber den Solarthemen.
Finerseits fullert of sich swar schir zofrieden mat
dem Errewcheen, was sich wohl auf den Markr-
effeks und das Wachstum des Unternehmens
Jhons™ bencht = mmmerhen hat cin Vertnehs-
nety ven mzwischen knapp 300 Solarberatern
sert 199 rund 20000 Solaanlagen auf die Dicher
gebracht, Doch tir Peters hat der wirtschattle-
che Erfolg cmr[:lhnuﬁknpri ek bin p-.‘r\:nnH('h
michr s¢

IGcklich, dass sich das in eine so kom-

meraclle Richtung entwickelr hat. Ieh hite o
leber gesehen, wenn wir daraus em alternatives
Wirtschaftsmodell gemacht hitten - das ist nicht
pelungen ™

So ist denm auch als Adresse an den Chef®
#u verstehen, wie Peters in der fritheren Phinix-
Zenitrale n Rhembreitbach genannt wurde, wenn
Andreas Hinel, Vorstandsvorsitzender der Pho-
mix SonnenStrom AG versichert: ,ch Aktien-
gesellschatien werden 1m Sinne der Solarmitiative
wenterarbenten und den Phéinix-Spirit weirer

leben™, |_;1'-J =

Stand-By-Verbrauch

Fiunf Mrd. DM
verschwendet

Durch Stand-By-Verluste wer-
den jahrlich ca. 20 Milliarden
Kilowattstunden Strom  ver-

20




AKTUELLES

schwendet. Diese Strommen-
ge entspricht dem gesamien
Stromverbrauch Berlins oder
der Jahresstromerzeugung von
owel Kernkraftwerken und kos-
et rund fiinf Milliarden Mark.
Die meisten Familien geben bis
zu 250 DM jihrlich fiir Stand-
By-Verbriuche aus, fast ein
Siebrel ihrer Stromausgaben,

Die Verbraucherzentrale und
die Berliner Energieagentur
tiihren in Berlin, Marl und
Wiesbaden Aktionen durch,
um auf stromsparende Geriite
mir geringem Stand-By-Ver-
brauch aufmerksam zu machen.

RWE

Windkraftanla-
gen geschropft

Ende August hat RWE in
Windkraftanlagen ohne jede
Information oder Absprache
mit den Eigentiimern ,neue
Messeinrichtungen” installiert.
Dariiber wurden die Betreiber
mit Schreiben vom 10. Sep-
tember informiert, Die mo-
natlichen Kosten von 250 DM
werden automatisch vom Kon-
to abgezogen. Damit erhshen
sich die jihrlichen Fixkosten
von 60 aul etwa 3.000 DM,

so der Betreiber der Windan-

lage Hiirtgenwald Heinz Miih-
lensiepen, der dies fiir ,moder-
ne Wegelagerei” hil.

.I'I\‘riu i

Kleinst-Block-
heizkraftwerke

Der noch junge Marke fiir
Kleinst-Blockheizkraftwerke
bis zehn kW elektrische Lei-
stung boomt. Laut einer Un-
tersuchung von Forst & Sulli-
van werden sich die Anlagen
in den Jahren 2005 bis 2007
als Alternative zu den Brenn-
wertkesseln durchsetzen und
zu einem Massenmarkt wer-
den. Im Jahr 2010 sollen ca.
500,000 Anl;]gen verkauft
werden, derzeit sind es jihrlich
2.000 Anlagen. Die Studie
setzt sich von noch optimisti-
scheren Prognosen anderer
Studien ab. Zunichst domi-
nieren  weiter
nungskraftmaschinen. Man re-
chnet aber ab 2003 mit einer

die Verbren-

Renaissance der fast vergesse-
nen Stirling-Technologie (vgl.
S. 27). Die Brennstoffzelle soll
um das Jahr 2006 herum
Markrreife erlangen. Haupr-
hindernis fiir den Marke sind
die hohen Kosten und techni-
sche Probleme. Deurschland
ist wegen seiner Tradition der
dezentralen Kraft-Warme-Kopp-
lung und dem hohen Um-
weltbewusstsein der wichrigste
Lindermarkt in Europa. Die
guten Markrchancen resultie-
ren aus den zu erwartenden

Pflanzenédltaugliches Kleinst-BHKW von Perkins

\ I

i -
- ~
= 7/ N\ —

O

Strompreissteigerungen, dem
wachsenden Umweltbewusst-
sein und der Entwicklung rech-
nisch ausgereifter Aggregate
fiir den Einsatz in kleineren
Privathaushalten. Z.B. ist die
Dachs—Hei?_kraﬁnn]agc der
Schweinfurter Senertec bereits
5.000 mal im Einsatz.

Sulzer-Hexis und Arval

Brennstoffzelle
mit Heizol

Der Schweizer Brennstoffzel-
lenhersteller Sulzer-Hexis will

mit Aral zusammen eine heiz-
dlbetrichene  Brennsiofizelle

Erneuerung bisher gehemmu.
Beide Mingel mit einem
Schlag bescitigr  das
System ,Easy wo fit" EZ2fic
der Firma GEM aus Heppen-
heim: Das System bestehe aus

nouc

einem elektronischen Vor-
schaltgeriit mit integrierter T5-
Leuchstofflampe. Es wird ein-
fach anstelle der bisherigen
stromfressenden Leuchrstoft-
lampe in die wvorhandene
Leuchte cingeserzt. Die T'5-
Lampe hat eine Lebensdauer
von 20.000 h (iblich: 7.000 h).
Die neuen Lampen haben tiber
die Lebensdauer cinen gerin-
gen Leistungsabfall.

Beim spiiteren Auswechseln

Elektronischer Starter mit Lampe ,,huckepack” halbiert Verbrauch

entwickeln. Sulzer ist bei der
Brennstoffzellenentwicklung
fiihrend und Aral verfiige tiber
know-how bei der Herstellung
von Wasserstoff aus Rohélpro-
dukten. Die Forschungsarbei-
ten sollen Mitte 2002 beginnen.

Newe Lampen

Stromverbrauch
halbiert

700
lampen sind in Deutschland
in Betrieb. Die meisten davon
haben weder elekironische Vor-
ECITRllgL'IﬁlC I'IUL'_'I'I ]]l]ChL‘lH-

Millionen Leuchtstoft-

ziente langlebige Leuchtmitel
(T5). Die hohen Investitions-
und Umriistkosten haben eine

der Lampe braucht man nur
die Lampe und nicht den elek-
tronischen Starter erneuern.
Die Umriistung ist so einfach
wie der Tausch einer Leucht-
stoffréshre - an der elektrischen
Schaltung muss nur der Star-
ter entfernt werden. Die neu-
en Lampen haben eine hihere
Lichtausbeute von 98 Im/Watt
statt 75 Im/Warr bei
kémmlichen Lampen ohne
elektronische Starter (zu er-
kennen am Flackern an den
Réhrenenden). Bei einem An-
schaffungspreis von 70 DM
zzgl. MWSt. amortisieren sie
sich in zwei Jahren Betrieb bei
3.000 h jihrlicher Brenndauer,
weil sich der Scromverbrauch
halbiert. Je ausgetauschrer Lam-

hcr—
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Eroffnungsfeier der Deutschen Energieagentur am 5.9.01

in Berlin. Im Bild v.I. der DENA-Aufsichtsrat: Leinberg (KfW),
Reich (KfW), Bodewig (Bundesverkehrsminister), Bruns (Mode-
ratorin), Brever (Vorstandsprecher Deutsche Bank), Trittin (Bun-
desumweltminister), Miller (Bundeswirtschaftsminister).

Der e.on-Chef Hartmann in seiner Rede:

»Das freie Unternehmertum hat die CO.-Minderungen erreicht,
im Gegensatz zum Oko-Dirigismus, vor dem ich nur warnen
kann... Die OkoSteuer sollte abgeschafft werden. Sie hat mit

Okologie wenig zu tun, sie stopft nur Steuerldcher...

Small is

beautifull ist kein sinnvoller Grundsatz im europaischen Markt™.

pe werden 35 Wart Leistung
Der Chef der deut-
schen Vertriehsfirma GEM
GmbH, Franz Schreier, will
von den jihrlich 300 Millio-
nen Réhren, die fiir die In-
standhaltung hergestellt wer-

gespar i.

den, in 5 Jahren 10 Prozent
mit seinen Sparlampen ausrii-
sten. Um die Leistung der bei-
den Kernkraftwerke Philipps-
burg und Biblis an Leistung
cinzusparen, muss er 50 Mil-
lionen Lampen verkaufen, Zu-
sitzlich bierer GEM auch die
Miete der Lampe an. Die
Miete wird aus den eingespar-
ten Stromkosten bezahlt. Die
Lampen sind ab Ende Januar
licterbar u.a.
Energieverbraucher GmbH.

iiber Bund der

\~'| e namerad

Thermografie

per Fingerdruck
Wie eine Digitalkamera kann
die Infrarotkamera 1K 21 ein
Wirmebild von Hiusern,
Heizkorpern oder Heizkesseln
machen. Die Farben entspre-
chen den Temperaturen, die
im Bereich zwischen -20 bis
350 °C mit einer Auflésung
von 0,1 C festgchalten wer-
den. Die Bilder kénnen in
einen PC ausgelesen und dort
gedrucke  bzw. ausgewerter
werden. Fiir die korrekte In-
terpretation  derartiger  Auf-
nahmen bedarf es vertiefter

Fachkenntnise (vgl. Verband
Thermographie
e.V., www.vath.de). Kosten-
punkt der Kamera: 23.900
DM (www.wocehler.de).

hir angew.

RWE

Rekordgewinn

Der Konzernumsatz  von
RWE vereinigt mit VEW und
der britische Thames Water
stieg im Geschiftsjahr 2000/
01 um 31,2 Prozent. Der Net-
to-Gewinn lag bei 2,52 Mrd.
DM. Bei der Stromerzeugung
machte RWE einen Verlust
von 70 Mio. DM, dafiir beim
Netzbetrieb einen Gewinn von
1,2 Mrd. DM, beim Strom-
handel einen Gewinn von 1,6
Mrd. DM und beim Gas von
577 Mio. DM. RWE versorgt
weltweir bald 56 Mio. Kun-
den mit Wasser und ist damir
weltweir der driregrofite Was-
SEIVErSOrger.

Japan

Neue Energie-
verbrauchs-
kennzeichnung

Die japanische Regierung hat

fiir Hausgeriite eine neue Ver-
brauchskennzeichnung vorge-

schrieben. Sie baut damir auf

der ,Top-Runner-Methode®
auf, die sparsamste Geriite zum

verpflichtenden Ziel macht.
Das Label gibt drei Informa-
tionen: den ratsichlichen Ver-
iﬂrill.li_'il. um so L‘i]]i.'n BCI-ll]l'.'HCU
Vergleich zu ermiglichen, den
prozentualen  Abstand zum
Bestwert des Top-Runner-Ge-
rits und das Zieljahr, in dem
dic Top-Runner-Verbriuche
erreicht werden (griin gefirbr,
wenn das Ziel erreicht wurde).

z'l' nironen

e.on, Ruhrgas
und enron

con stcht im  Begriff, die
Mehrheit an der Ruhrgas AG
zu iibernchmen. Sie hat dies
bereits beim Bundeskartellamt
angemelder. Maglich wurde
das durch Ubernahme der Ber-

gemann-Anteile von Vodafo-

ne, ThyssenKrupp und RWE
Bergemann hiile
34,8 Prozent der Ruhrgas-Ak-
tien. Der grofite amerikanische

durch e.on.

.(';Ernl‘l]\-'ﬂ'surgm' anron i'\l von
der cbenfalls amerikanischen
Energichandelsfirma Dynegy
Inc. iibernommen worden.
Der Erwerb erfolgre durch Ak-
tientausch. Dynegy iibernim-
mt auch enron-Schulden in
Héhe von 13 Mrd. Dollar, Im
letzten Jahr hatte enron 979
Mio. Dollar Gewinn gemacht.
Nachdem
dass Milliardenschulden nicht
in den Biichern gefiihrt wur-
l:lt:l‘i. Imussee li{']' (.'ii."-‘\"il'll'lfllls-
weis deutlich reduziert wer-
den. Die US-Wertpapierkom-
mission fiihrte eine Priffung
der Firma durch. In der Folge
fiel der enron-Kurs von 84 auf

bekanne  wurde,

8 Dollar.

« Verbraucher haben ein Recht auf Sicherheit, Wahlfraiheit,
Infarmationen und das Recht, gehort zu werden”
Varstand der Bundesverbraucherzentrale, Frau Prof. Edda
Miiller, bei der Er6ffnungsfeier am 24, September 2001

in der . Pillbox" in Berlin.

Selbstbhausatze fur lhr...
PASSIV-HAUS

OHNE HEIZUNG - TROTZDEM WARM !
- gratis » Tel/Fax: 04138/333

Technikbuch
www.passiv-haus.org
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LUFTUNG

Gute Luft im dichten Haus

Die Luftungsverluste stellen einen groBen Anteil an den gesamten Wérmeverlusten eines
Hauses dar. Dieser Anteil liegt beim Altbau bei 40% und beim Niedrigenergiehaus bei 60% -
er wird also mit besserer Dammung zwangslaufig héher.

Oft wird die Hélfte der Raumheizungsenergie durch falsche Luftung , hinausgeliftet”.

Pettenkofer-Zahl: 0,1% CO:

Als Mafstab fiir die Luftqualidit gile nach
Max Pettenkofer eine CO:-Konzentration
von 0,1% CO: in der Raumluft.

Je nach Aktivitit bedeutet das einen
Frischluftbedarf zwischen 17 m’ (Schlafen)
und 130 m' (Handwerker) je Erwach-
senem und Stunde. Ein durchschnittli-
cher Haushalt gibt diglich zehn Licer Was-
ser an die Luft ab, den verdampfren Inhalt
eines Putzeimers voll Wasser, Diese Men-
ge muss hinausgeliifter werden.

LUFTWECHSELRATE

Die Luftwechselrate gibt an, wie oft
pro Stunde ein kompletter Luftaus-
tausch des Raumes stattfindet.

Eine Luftwechselrate von , 1"
bedeutet, dass die Luft einmal pro
Stunde komplett erneuert wird.
Wichtiger als die Luftwechselrate ist
die Menge zugefiihrter Frischluft.

Liiftungsarten

Man unterscheidet die Rizen- und Fu-
genlijﬁung, die D:iuerh'ifmng, die Stofd-
liiftung und die kontrollierte Liifrung.

Selbst Massivbauten mit neuen gedichre-
ten Fenstern haben einen Lufraustausch
von zwei bis drei mal dgiglich. Jedoch:
Auch undichte Wohnungen miissen ge-
liifter werden, weil die Selbstliiftung je
nach Witterung viel zu gering sein kann
fiir eine ausreichende Frischluftversorgung.

Winde atmen nicht

Die Aussenwinde von Gebduden sind nur
sehr geringfiigig fiir Luft und Wasser-
dampf durchlissig: Winde atmen nicht.
Fiir eine gesunde Raumluft muss man
durch eine verniinftige Liiftung sorgen.

Ritzenliiftung

Der natiirliche Auftrieb warmer Luft ist
die wichtigste und zugleich auch die am

meisten unterschitzte Antricbskraft fiir
die Liiftung: sowohl fiir den Lufraus-
tausch am Fenster als auch durch Rirzen
und Fugen. Im Winter reicht cine Stof8-
liifrtung von fiinf Minuten, im Sommer
braucht man 30 Minuten und in der Uber-
gangszeit 15 Minuten. Der Wind ist von
groffer Bedeutung: Selbst schwacher Wind
verdoppelt den Verlust am gekippten
Fenster. Durch die Ritzen driicken auf der
windzugewandten Seite grofle Mengen
kalter Luft ins Haus. Auf der windabge-
wandten Seite wird die warme Luft durch
den Unrerdruck nach auflen gesogen.

Dauerliiftung

Die Dauerliiftung durch gekippte Fenster
fithre im Winter zu mehrfach iiberhdhten
Lufrwechselraten. Von Mai bis Stptrmbrr

Windrichtung

=
-
-
-~

-

]

ist die Kippstellung sinnvoll. Im Winter-
halbjahr braucht ein Fenster nicht mehr als
sichen bis zmwanzig Minuten gekippt zu sein.

Dezentrale Liiftungsanlagen

Es gibt zentrale und dezentrale Liiftungs-
anlagen. Dezentrale Anlagen kénnen in
Wohnriume nachrriiglich eingebaut wer-
den. Durch eine Oﬁ'nung in der Aussen-
wand wird kontrolliert frische Luft ange-
saugt und in den Raum geblasen. Es gibt
auch Systeme mit Wirmeriickgewinnung,
die gleichzeitig die verbrauchte Luft nach
aussen befordern und deren Wirme zur
Vorwirmung der Frischluft nutzen. Ubli-
che Systeme haben cinen Leistungsbedarf
von 5 Wart, eine Wandéffnung von 20
bis 30 em und kosten ohne Einbau erwa
1.500 DM.

— -

l-’;—r;
=

]
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i
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wenig dichtds Haus
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Manungs-Biiro Schimitz Aachen 1996

& Wuppertal-Institor fiie Klima, Umwelt, Encrge f

e
1+ i
5]
=
T — ——
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Zentrale Liiftungsanlagen

Bei zentralen Liifrungssystemen gibt es
reine Abluftsysteme und Anlagen mir
Zuluft- und Abluftfiihrung,

Reine Abluftanlagen bestchen aus einer
zentralen Ablufranlage, die aus Kiiche,
Bad und WC Abluft absaugt und nach
aufSen abblist. Durch den erzeugten Un-
terdruck strome zugleich Frischluft durch
passive Zuluftventile in der Aussenwand
oder in den Fensterrahmen in die Aufent-
haltsriume nach.

Bei Liiftungsanlagen mit Wirmeriickge-

winnung durch Kreuz- oder Gegenstrom-

L]
Ll i
| ’
Bad Schiafen
=y !

e

i

Kiche Wohnraum

Oben links: Mechanische Abluftanlage

Oben rechts: Mechanische Zu- und Abluft-
anlage mit Warmeriickgewinnung

Fenster
% -

Energieverluste durch Liiftung
in einem typischen
Jahrhundertwende-Haus

Luftung
40 %

Wirmetauscher wird die zentrale Abluft
tiber einen Wirmerauscher gefiihre und
dort enewidrmt. Mit dieser Wirme wird
.-‘_ug_h:ich die kalte Frischluft vorerwirmt
und iiber Rohrleitungen in die Aufent-
haltsriiume eingeblasen. Die Dosierung
der Frischluft erfolge hier also nicht iiber
den Unterdruck der Abluftventilatoren,
sondern iiber den regelbaren Einblasdruck
der Zuluftvenulatoren.

Die Vorteile der kontrollierten Liiftung
sind eine gesunde Innenluft, Energiecin-
sparung und hohere Bequemlichkeir fiir
die Bewohner. AP) m

3
i i

__: )
i —y— = g
Bad Schlafen
- ‘_ [
e Wo.h.maum

Ungenutzte
Heizenergie
26 %

Dach

7 %
Wand
16 %

[}
Kellerdecke
5 %

Messen und Kongresse
fiir erneuerbare Energien
und energie-effizientes
Bauen und Sanieren

RENEXPO
Germany 2002
= = r

emeuerbare
energien

erneuerbare
energien 2002

H

BAYERN
Regenerativ 2002

www.energie-server.de

AQUA MIX

Das Vorschaltgerit
fiir die Waschmaschine

g B
WARM-
AQUA MIX
WASBER
KALT-
Das Vorschaltgeriit
tir dise Waschmaschine WASSER
\
L‘J NaTrEsbm mE
Sechernetz:
T MISCHWASSER et

2ur
‘W amahmasc hine

AQUA MIX ermdglicht die
Einspeisung von Warmwasser
aus Solaranlagen und anderen
umweltfreundlichen Heizsys-
temen in die Waschmaschine.
In einem 4-Personen-Haushalt
werden so mehr als 300 kWh
Strom im Jahr eingespart.

Umweltschonende Technik

OLFS & RINGEN

Richtweg 4 - 27412 Kirchtimke
Telefon 0 42 89/92 66 92 - Fax 92 66 93 |
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Diéimmen, Dichten, Lii

en.

Erkenntnisse gegen den Strich

Ein neuer Standard macht Schule in Deutschland: Das Passivhaus ist mit mittlerweile fast 800
Wohneinheiten aus der Demonstrationsphase herausgewachsen.

| €
R

in

Umweltpreistrager 2001:
Dr. Wolfgang Feist

Gegeniiber durchschnittlichen Verbriiu-
chen im Gebiudebestand erreicht ein gutes
Passivhaus eine Energieeinsparung von
annithernd 90% (Abb. 1). Damit ist der
Passivhaus-Standard ein Beispiel fiir ein
nachhaltiges Konzept, bei dem die Um-
welt nur mit cinem Zchneel des sonst
itblichen belastet wird, Beispielsweise wur-
de in den 22 Reihenhiiusern der ersten
Passivhaus-Siedlung in Wiesbaden ein
Heizenergieverbrauch von weniger als
14 k\Wh/(m’a) gemessen.

Passivhauser beruhen im wesentli-
chen auf drei Konzepten:

* Dimmen
* Dichten und
* Liiften.

Nun, die bewohnten Passivhiuser funkto-
nieren. Mithin haben sich die drei konzep-
tionellen Siulen offensichdich bewihrt.

Dammen

Noch immer halten selbsternannte Exper-
ten das Geriicht vom Unsinn der Wir-
medimmung” und die Falschbehaup-
tung, nicht Wirmedimmung, sondern
Wirmespeicherung allein kénne zur En-
ergieeinsparung beitragen, aufrecht.

In dieser Frage sind die Aussagen der Phy-

sik ganz eindeutig. Eindrucksvoll wird das
durch den Erfolg der Passivhiuser demon-
striert: Allein die Wirmedimmung be-
stimmt die Heizenergiebilanz im Winter
maligeblich, die Wirmespeicherung ist
villig unbedeutend.

Um iiberhaupt Passivhduser bauen zu
kiénnen, musste man von der Wirksam-
keit der Wirmedimmung iiberzeugt sein.
Mehr noch: Man musste auch darauf
vertrauen, dass bis dahin sogar von der
ctablierten  Bauforschung fiir unsinnig
gehaltene Dimmstoffstirken von 30 cm
und mehr die vorausberechnete Wirkung
bringen.

Das Vertrauen in die Physik hat sich
bewihre: Die Temperaturverliufe in den
dick gedimmten Aussenwiinden von Pas-
sivhdusern entsprechen im Rahmen der
Messgenauigkeit den theoretischen Erwar-
mngen. Die b leizenergieverbriiuche in den
Hiusern sind tatsichlich so unglaublich
gering wie mit der dynamischen Gebiu-
desimulartion vorhergesagt.

Wirtschaftlichkeit der Dammung

Auch die Frage der Wirtschaftlichkeit
grofler Didmmstoffdicken wurde immer
wieder kontrovers diskutiert. Wenn heute
hochwertige Dimmstoffe fiir etwa 50 DM
aufl den Kubikmeter am Marke erhildich
sind, dann zeige dies, dass daran die Fi-
nanzierung eines Neubaus kaum wird
scheitern kiinnen, Hat ein grofées Einfa-
milienhaus etwa 500 m* Auflenoberfliche
und serzen wir fiir eine durchschnicdiche
Passivhaus-Didmmung 30 cm Dicke an, so
kostet der gesamte Didmmstoft fiir das
Haus gerade 7.500 DM (oder etwa 50 DM
auf den Quadratmeter Wohnfliche). Das
sind etwa 2% heutiger durchschnittlicher
Baukosten und |iegt deutlich unter den
Kosten einer Heizungsanlage. Sicher, wenn

Wolfgang Feist, Passivhaus Institut, Darmstadt

dieses Geld unnérig und sinnlos ausgege-
ben wiirde, wir es schade drum - wenn
wir aber wissen, dass durch eine solche
Didmmung mehr als 1.000 Liter Heizil
im Jahr eingespart werden, und damir
mindestens 700 DM/a, hat sich die ein-
malige Investition schnell bezahlt ge-
macht. Bei einer Nutzungsdauer von min-
destens 30 Jahren fiir das Haus betriigt die
(steuerfreie!) Rendite 9%, Sichere Anlage-
formen dieser Qualitit mufl man woan-
ders lange suchen. Zusitzlich zum Cash-
flow erhiilt der Nutzer aber noch cinen
anderen Wert: Bauschadensfreie Auflen-
konstruktionen und eine bedeutend besse-
re Behaglichkeir.

270
Strom
31,8
Warmwasser | 857 Einsparung
280 | durch effiziente
Energienutzung

5]
£
spezifischer Endenergieverbrauch kWhi{m'a)

Mittelwerte MeBwerte aus
im Gebdude- dem Passivhaus

Bestand Darmstadt

Abb. 1: Energieverbrauch in einem durch-
schnittlichen Gebdude im Bestand (links)
im Vergleich zum gemessenen Energiever-
brauch in einem Passivhaus

o
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Sollen wir Freunde
einladen, damit das
Haus warm bleibt?

9

Dichten

Ein Vorurteil gleich vorneweg ldargestelle:
Wirmedimmstofte sind nicht unbedingt
luftdicht! Sehr wenig dicht sind Stoffe wie
Mineralwolle und alle Schiittdimmsioffe.
Aber selbst Hartschiume sind nicht per-
fekt lufidicht; allein vom Ddmmstoff
1,5chnumgl:1.s" kann man das vielleicht
beanspruchen, Auch sehr dicke Diammla-
gen sind durchaus diffusionsoffen, cs sei
denn, sie sind aus besagtem Schaumeglas,
Dimmustoffe sind also fiir sich nichr lufi-
dicht - nichts desto weniger muss eine
wirksam geddmmte Aussenhiillfliche aber
luftdicht sein. Dies war Gegenstand noch
viel ht:ﬁigcrcr Diskussionen als der um das
Didmmen. Lange Zeit galt das lufedichte
Bauen als  baubiologische Siinde®,

Auch hier gelten cinfache Geserze der
Physik, die Eindeutig ergehcn, dass nur
eine luftdichte Aussenkonstrulkdon daver-
haft schadensfrei bleiben kann: Entschei-
dend ist, dass Undichtheiten in einer Aus-
senhiille nicht nur von aussen nach innen,
E»Utldl:rn I'Ii‘illﬂg RHEI'I wvion ir:lnl:l‘i 11;-1!:]'1.
auflen durchstrome werden. Im letzreren
Fall tritct von innen warme und feuchte
Raumluft in die Fuge ein, kiihlt sich in
der Fuge ab und kann das enthaltene
Wasser nicht mehr halten: Es kommr zur
Tauwasserbildung in der Fuge. [n einer 1
m langen und nur 1 mm breiten Fuge
kann auf diesem Weg am Tag mehr als
300 ml Wasser ausfallen. Keine Frage,
dass das fiir die Bausubstanz schidlich ist.

Bauschaden durch Dichtheit?

Ein weit verbreitetes Vorurteil ist, dass
durch verbesserte Luftdichtheit die Wahr-
scheinlichkeit fiir Bauschiden zunehmen

Gut verpackt hait langer warm...

wiirde. Daran wire nur dann ein Stiick-
chen Wahrheit, wenn nicht zugleich fiir
eine h)'gicnischcn Nnrwcm:iigict'i:cn ge-
recht werdende Wohnungsliiftung gesorgr
wiirde. Wer Dichtheir sagr, mufl auch
W’nhnungﬁ]ﬁﬁun g sagen.

Liften

Man ist also gut beraten, cine Gebiude-
hiille sorgfiltig abzudichten und fiir den
nowwendigen Luftwechsel auf andere Ant
zu sorgen, als durch den zufillig von
Wind und Kilte erzwungenen Luftzug,
Als erste Alternative bietet sich hier die
bewusste Fensterliiftung durch den Nut-
zer an. Selbstverstindlich bleibr einem
Mieter in einer relativ luftdichten Woh-
nung ohne gesicherte Wohnungsliiftung
(d.h. ohne zumindest einen Abluftventila-
tor) gar keine andere Wahl, als durch re-
gelmiifiges Fensterdffnen Wasserdampl,
Geriiche und Schadstoffe aus der Luft ab-
zufiithren. Solange dies so ist, muss die
Entsprechr:ndc Nutxcr&luikliirung f::.lrlgt:—
setzt werden, die da heifde:

+Regelmiifiig musst Du Dein Fenster off-
nen, und zwar ganz. Du sollst es wenig-
stens 5 Minuten offenhalten, damir der
Raumluftinhalt ginzlich ausgetauschr wird.
Danach musst Du das Fenster wieder zu-
machen, denn sonst kithlen die Raum-
oberflichen unnétig aus - die Raumluft
wird aber nicht mehr besser.”

Jetzt fehlt nur noch die Angabe, wie oft
dic oben genannte Prozedur durchzu-
fithren wiire. Sicher har man in der Ver-
gangenheit den notwendigen Luftwechsel
in \K-’oimgcbiudcn cher iiberschitzt (die
Rcinrﬂumluftfl—nktiﬂn I-lﬂ[ d:].l’:ln hohen
Anteil, aber auch mancher Liiftungstech-

nikhersteller, da man lieber grofie teure als

kleine preiswerte Anlagen verkauft), Dass

der notwendige Luftwechsel eher bei 0,4-

fach in der Stunde als bei 0.8 licgt, ldsst

sich durch Messungen aus bewohnten

Niedrigenergie- und Passivhiiusern wis-

senschaftlich gesichert belegen:

* In Hiusern mit Luftwechseln iiber 0,5-
fach je Stunde wurde regelmifig von
den Bewohnern die Innenluft als im
Winter zu rrocken eingeschirzr. Auch
das ist in gurer chrrinstimmlmg mit
der Physik, denn kalte Auflenluft mit
85% rel. Feuchte von -5°C auf 20° er-
wiirmt hat nur noch eine relative Feuch-
te von etwa 18%. Kommt die Feuchtig-
keit aus der Wohnnutzung hinzu, dann
ergibt sich eine Raumlufifeuchrigkeit
unter 30%. Beschwerden dariiber blei-
ben nicht aus; in allen Niedrigenergic-
hiusern, in denen Litfrungsplaner streng
nach den dnma]'zgcn |i'|ﬂt1ngstcc|1ni-
schen Vorstellungen einen 0,6 bis 0,8
fachen Luftwechsel cingestelle hateen,
kam die Riickmeldung ,zu trocken™

postwendend,

Foio: Architekuurbiiro Maer, Sturensee

al
Superdammung fir das Passivhaus

* Andererseits liegen umfassende Raum-
luftqualititsmessungen aus den Passiv-
hiusern in Darmstadt Kranichstein vor,
bei denen der effektive Luftwechsel in
den Zuluftriumen sogar bei nur etwa
0,3 fach pro Stunde liegr. Dieser Wert
konnte hier genau gemessen werden,
weil ds Haus iiber eine Liifrungsanlage
verfligt und wir wissen, dass die Fenster
in den Wohnungen im Dezember und
Januar geschlossen bleiben. Die Raum-
lufiqualitit bei einem allerdings gleich-
miiflig gesicherten 0,3-fachen Lufiwech-
sel lisst in den Hiusern in Kranichstein
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LUFTUNG

Wie oft muB ich das Fenster
nun 6ffnen?

Fiir einen 0,33-fachen Luftwechsel muss
die Luft alle drei Stunden einmal ausge-
tauscht werden, will heiffen: Fensteroft-
nen mindestens in einem Intervall von
drei Stunden.

Das gehr vielleicht noch am Tage, wenn

wir uns in den Riumen aufhalten. Was

macht aber eine berufstitige Familie?

Wasserdampf und Geriiche sind gegen-

wirtig, auch wenn niemand in der Woh-

nung ist; das Wasser wird in den obersten

Millimetern der Bauteile und Mibel per

Kapillarkondensation gespeichert und all-

mihlich wieder in den Raum freigesetzt.

Wenn zeitweise iiberhaupt nicht geliifrer

wird, dann sind die Gleichgewichtsfeuch-

tigkeiten hoch, mir den bekannten Aus-
wirkungen, nimlich Schimmelbildung,

Und wie mache ich das mit dem Fen-

sterdffnen alle drei Stunden in der Nacht

im Schlatzimmer?

Die Deuwschen sind in dieser Frage in

zwei Fraktionen gespalten:

1. Die Frischluftfrakeion: Weil die Luft
sonst spiirbar schlecht ist, wird das Fen-
ster nachts im Schlafzimmer gekippr.
Folge: etwa 3 bis 5 facher Luftwechsel,
ausreichende Luftqualitit, kaltes Schiaf-
zimmer.

1. Jene, die das nicht kinnen (Krach)
ader wollen (Kilte), lassen das Fenster
zu. Folge: warmes Schlafzimmer, mor-
gens dicke Luft. Abb. 2 zeigt, welche
CO:-Konzentrationen Dipl.-Phys. ].
Werner unter solchen Bedingungen in
cinem 1984 gebauten Haus (kein Nied-
rigenergichaus) gemessen hat.

Die Ergebnisse sind fiir beide Fraktionen

unbefriedigend. Es musste eine bessere

Lisung gefunden werden. In Schweden

hat man uns auf die Spriinge geholfen.

Als J. Werner und der Autor 1986 im

Rahmen einer Studienreise u.a. Prof. Bo

Adamson an der Universitir in Lund be-

suchten, fiel uns auf, dass in seiner Ar-

beitsgruppe durchgehend mit cinem 0,5-

fachen Luftwechsel in Wohnungen ge-

rechnet wurde. Irgendwann haben wir Bo

Adamson gefragt, woher er denn so genau

wisse, dass der Luftwechsel in schwedi-

schen Neubauten 0,5fach sei. Die Ant-
wort war verbliiffend:

oJa, wir wissen das ganz genau. In jeder

schwedischen Neubauwohnung gibt es

nimlich einen Abluftventilator, und der
zieht exakt ein Luftvolumen entsprechend
0,5fach pro Stunde aus der Wohnung
heraus. Genau soviel kalte Luft strémt
iiber Aussenlufrdurchlisse wieder nach.”
Die deutschen Besucher waren sich da-
mals spontan einig, dass das ja wohl keine
gute Idee sei, diese verschwenderischen
Ablufi-Liiftungsanlagen einzubauen, bei
denen man auch noch bewusst ‘warme
Luft iiber Dach einfach in die Umwelt
hinwegliifiet! Wenn schon Liiftungsanla-
ge, dann doch mindestens cine solche mit
Wirmertickgewinnung,

Gesagt, getan. In das Demonstrationshaus
in Schrecksbach wurde also eine Liifrungs-
anlage mit W."irmerijcknginnung cinge-
baut. Der Mensch lernt offenbar nur aus
den Fehlern, die er selbst gemacht hat: In
der Auswertung der Messergebnisse aus
dem Niedrigenergichaus (NEH) Schrecks-
bach musste den Schweden im Nachhin-
ein recht gegeben werden:

Eine saubere Energiebilanzierung ergab,
dass die |,ill-lungswiirmm’crlllskc im NEH

lich um 0,2facher Lufowechsel durch
In/Exfiltration hinzu; bei einer reinen
Abluftanlage bleibt es aber bei dem ein-
mal eingestellten Abluftstrom. wenn das
Haus nicht extrem undicht und der Wind
nicht so stark ist, dass er die Druckverhalt-
nisse umkehren kann, Wenn nun, wie bei
gewdhnlichen damaligen Wirmeriickge-
winnungsanlagen mit 0,4-fachem Anla-
genluftwechsel ein Wiirmebereitstellungs-
grad von nur 50% erreicht wird, ergibt
sich energieiquivalent gerade ein 0,2 (Ex-
filtration) + 50% * 0.4-facher Lufowech-
sel, genau soviel, wie der Anlagenluft-
wechsel bei einer reinen Ablufranlage auch
betragen wiirde,

Credo Abluftanlagen fur
Niedrigenergiehduser

. Eine dauernde gesicherte Entliiftung der
Biider ist unverzichebar, ebenso wie eine
gesicherte Frischluft im Schlafzimmer.
Fiir beides braucht man einen gesich-
erten Antrieb: Wind und Aufirieb leisten
dies ohne technischen Aufwand nicht.

CO:-Konzentration im Schlafzimmer in einem Altbau
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Anstieg der CO:-Konzentration bei geschlossenem Fenster

Schrecksbach tatsichlich auch mir einer
cinfachen Abluft-Liftungsanlage nicht
héher gewesen wiren als mit dem verwen-
deten System, Wie kann dies sein? Nun,
bei cinem reinen Abluftsystem gibt es
wegen des Unterdrucks im Haus prak-
risch keine Exfiltration, Ist ein Haus nicht
wirklich perfckr dicht, dann kommt bei
einer balancierten Zu/Abluft-Anlage mit
Wirmeriickgewinnung ein durchschnitt-

2. Diie einfachste Lésung ist ein Ventila-
tor, der die verbrauchte, feuchte Luft
aus dem Bad und aus der Kiiche dau-
ernd und in ausreichender Menge nach
aussen abfithrt. Dann stimmet auch
gleich die Strvmungsrichtung, und zwar
immer, wenn das Haus cinigermallen
dichr ist: in den Wohnriumen Frisch-
luft, tiberstrtémend durch den Flur, aus
den Bidern die feuchre Luft hinaus.
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3. Frischluft wird gezielt durch Aussen-
luftdurchlisse da zugefiihrr, wo

- Frischluft gebraucht wird (Wohn-/
Schlaf-/ Kinder-/ Arbeitszimmer)

- keine Zugerscheinungen auftreten (d.h.
iiber einem Heizkdrper).

4. Diese Losung ist schr einfach, funktio-
niert zuverlissig selbst bei nicht perfekt
dichten Hiusern und ist kostengiinstig.

Damit war die Losung fiir das Niedrigen-

ergichaus gefunden. In Zigtausenden von

Hausern hat sich diese Losung bewihrr.

Nach wie vor hile der Autor auch im Jahr
2001 die einfachen Abluftanlagen fiir dic
giinstigste Standardlésung bei Niedrigen-
ergiehiusern.
= Natiirlich miissen Hiuser, in denen ba-
lancierte Liiftungsanlagen wirkungsvoll
Wirme zuriickgewinnen sollen, eine
sehr gute Lufidichtheit aufweisen,
* Wenn ein bedeutender Unterschied im
Komfort und in der Energiebilanz ge-
geniiber reinen Ablufianlagen auftreten
soll, dann miissen die Anlagen auch
hohere Wirmebereitstellungsgrade auf-
weisen als noch 1991 iblich. Wirme-
bereitstellungsgrade von {iber 80% sind
mit hochwertigen Systemen heure
erreichbar.
Und schlieflich diirfen die Anlagen am
Ende nicht mehr Strom verbrauchen,
als sie Wirme liefern. Keine Anlage war
1991 so gut, dass sic den Anforderun-
gen nach Stromeffizienz entsprach. Zu-
niichst musste also ein Geriit eines Her-
stellers umgebaut werden:
Wechselstromliifter (27100 Watt) wur-
den ausgebaut stattdessen elekoronisch

Schema einer Warmeruck-

gewinnungsanlage

kommutierte Gleichstromventilatoren
(durchschnitdich im Betrieb 2712,5

Watrt) eingebaut.

Gute Anlagen in guten Hausern
funktionieren

o zur Zufriedenheir der Nutzer und
* mit betrichtlichen Primdrenergie- und
Betriebskosteneinsparungen.
Warum bleibr das Passivhaus-Instituc
dennoch bei der Empfehlung .Abluftanla-
ge fiir das Niedrigenergichaus™?
Diese Empfehlung geben wir heute aus-
schlieSlich aus Kostengriinden. Eine ba-
lancierte Zu-/Abluftanlage mit Wirme-
riickgewinnung kostet fiir eine Wohnein-
heit auch heute immer noch 8.000 bis
12.000 DM. Man kann schr leicht aus-
rechnen, dass sich die Differenzkosten zu
einer reinen Abluftanlage (2.000 bis 3.000
DM) iiber die erzielbaren Heizkostenein-
sparungen nicht amortisieren lassen.

i

Warum aber kann man dann im Passiv-
haus eine Wirmeriickgewinnung der be-
schrichenen Qualivie rechifertigen? Nun,
sie ist fiir ein Passivhaus schlicht unver-
zichthar; das allein wiire aber keine ver-
niinftige Antwort, denn dann wiiren ja
sowohl die Anlage als auch das Passivhaus
unwirtschaftlich.

Der Trick beim Passivhaus bestehr gerade
darin, dass durch den Finsarz der hochef-
fizienten Wohnungsliifrung mit Wiirme-
riickgewinnung bedeutende Einsparungen
beim konventionellen Heizwirmeverteil-
system méglich sind - im giinstgsten Fall
kann die konventionelle Verreilung ganz
entfallen und von der Zuluft der Liif-
tungsanlage iibernommen werden; in je-
dem Fall wird dic Verteilung schr viel
kostengiinstiger, weil der Heizkérper un-
ter dem Fenster nicht mehr gebraucht
wird. Nur im Passivhaus kommt damit
rur Energickosteneinsparung eine weitere
Einsparung, niimlich eine solche von
Investitionskosten, hinzu. Dies macht im
Passivhaus den Einsatrz der Wohnungsliif-
tung mit hocheffizienter Wirmeriickge-
winnung dkonomisch sinnvoll — die Inve-
stitionen in die Haustechnik steigen nim-
lich in der Gesamtsumme nur wenig an.
Inzwischen gibt es am deurschen Marka
zahlreiche hocheffiziente Wohnungsliif-
tungsanlagen, die sowohl mehr als 80 %
Wirmeriickgewinnung als auch sehr nied-
rige Stromverbriuche aufweisen. Der Ein-
satz dieser Anlagen bei inzwischen mehr
als 1.000 Passivhiusern har sich sehr gut
bewiihrt, Insbesondere dufiern sich die Be-
wohner lobend iiber die Luftqualitic und
die Behaglichkeir. [

[

Ein Passivhaus wird ,,eingepackt”

ENERGIEDEPESCHE - 4 - Dezember 2001



LUFTUNG

Katastrophale Liiftungsméingel
Eine oft mangelhafte Frischluftversorgung in Niedrigenergie-Hausern mit einfachen Abluftan-
lagen und viele andere Méngel hat eine Studie des Detmolder Niedrig-Energie-Instituts (NEI)
aufgedeckt. Anlagen mit Warmerlickgewinnung zeigten demgegeniiber meist gute bis sehr
gute Ergebnisse. Dies gibt Anlass zum Uberdenken sehr einfach gestrickter Liftungskonzepte.

Das Detmolder NEI untersuchte im
Winter 1999 - 2000 im Auftrag des For-
schungsministeriums des Landes NRW
an 43 Wohneinheiten in Niedrigenergic-
Hiusern, die zwischen 1995 und 1999 er-
richtet worden waren, die rawiichlich von
den Liiftungsanlagen bewirkten raum-
weisen Zu- und Abluftstrime.

Abluft ok, Zuluft mangelhaft

Wesentliches Ergebnis ist, dass die zu-
meist eingebauten Abluftanlagen zwar
ganz iiberwiegend die erforderlichen Ab-
luftimengen aus Kiichen und Badezim-
mern absaugten. Zugleich war aber die
von den Anlagen bewirkie Frischluftzu-
fuhr in die Wohn-, Kinder- und Schlaf-
riume meist deutlich zu gering. Bei den
Anlagen mit Wirmeriickgewinnung war
dagegen neben den Abluftmengen auch
die Zuluftdosierung meist angemessen.
Sehr viele Anlagen wiesen Auslegungs-

Zuluftéffnungen sind oft
zu klein dimensioniert

und Installationsmingel auf, wurden falsch
bedient und waren mangelhaft gewartet.
Dancben war bei der Mehrzahl der Hiu-
ser eine zu geringe Lufdichtheit der Ge-
biudehiille Ursache von Funktionsmiin-
geln. Vier Griinde fiir die Miingel wurden
gefunden:

1. Gebdude undicht

Die Gebiude waren zu undicht und die
Undichtheiten der Gebiudehiille hacten
niedrigere  Strémungswiderstinde und
groflere Querschnirte als die planmiifiigen
Zuluftéffnungen. Durch die Undichcheiten

kann daher Zuluft leichter eingesatgt wer-
den als durch die geplanten Zuluftventile.

2. Zuluftoffnungen zu klein

In vielen Objekten waren die Zulufrventi-
le zu klein dimensioniert. Bei dem zu er-
wartenden Unterdruck der Liiftungsanla-
ge hitte oft auch ohne jegliche andere
Storeffekee gar niche die Soll-Zuluftmen-
ge einstromen kiinnen. Viele Ventile schie-
nen cher nach astherischen Kriterien als
nach ihrer Liiftungsaufgabe dimensioniert

worden zu sein.

3. Auftrieb liber offenes
Treppenhaus

In Einfamilienhiusern mit offenen oder
verbundenen Luftriumen iiber mehrere
Etagen - schlimmstenfalls von der Keller-
tiirschwelle bis zur Bodenluke -
Zuluftoffnungen in verschiedene Him-
melsrichtungen  wirken sich

und mit

Ausserer
e 1]

T

-

Winddruck bzw. Windsog und der ther-
mische Auftrich innerhalb des Hauses
schr stark stérend aus. Die Vorstellung
ciner gleichgroflen Frischlufinachsaugung
durch gleichgrofe Zuluftventile in ver-
schieden hoch positionierten und windbe-
aufschlagten Zimmern eines Hauses ist
villig unrealistisch. In vielen Einfamilien-
hiusern wurden z.B. im Obergeschoff Luft-
filter vorgefunden, die ausschlieflich auf
der Innenseite verschmutzt waren. Hier
hat iiber Jahre ot Litftungsbetrieb stets nur
eine Lufrausstromung state Einstromung
durch die Zuluftventile stattgefunden,

weil der thermische Auftrieb und die dusse-
ren Windkeifte stirkere Lufrantriebskrifte

waren als der Sog des Ablufiventilators.

4. Anlagen schlecht eingestellt

Die Anlagen waren iiberwiegend nicht
sachgerecht einreguliert, die Nutzer waren
nicht eingewiesen und die Anlagen waren
nicht oder nur mangelhaft gewarter. Viele
Filter waren véllig verschmurze, die Not-
wendigkeit und Méglichkeir der Filrerrei-
nigung war den Nutzern niche bekannt.
Die Ventilspalte waren cher zufillig oder
anhand akustischer Empfindung einge-
stelle und die richtige Leistungseinseellung,
der Ventilatoren war den meisten Nut-
zern nicht bekannt. In einem Mehrfamili-
enhaus waren Regler falsch angeschlossen,
so dass es vorkam, dass Wohnung A den
Ventilator von Wohnung B regelee. In
vielen Objekten waren die Anlagen durch
Auslegungs- und Einbaumiingel zu laut,
so dass bel angemessener Leistungseinstel-
lung stérende Geriusche entstanden.

Schlussfolgerungen

1. Wer bei geschlossenen Wohn-, Schlaf-
oder Kinderzimmertiiren in diesen
Riumen eine sichere Mindestliifrung
oder richtg dosierte Frischluftversor-
gung haben michte, muss eine Anlage
mit mechanischer Zuluftzufithrung iiber
Ventilatoren einbauen. Dies ist dann
naheliegenderweise eine Liiftungsanla-
ge mit Wirmeriickgewinnung,

[
H

Liifrungsanlagen miissen richtig einre-

guliert sein und wenn ihre Bedienung

und Wartung den Nutzern nichr er-
klirt werden.

3. Richtig ausgelegte, eingestellte, gewar-
tete und bediente Anlagen bringen sehr
gute Ergebnisse und haben zufriedene
Nutzer. Die im Rahmen der Untersu-
chung erfahrenen Unzufriedenheiten
von Nutzern waren stets auf erkennbare
und grundsitlich vermeidbare Fehler

Klaus Michael m

zuriickeufithren.
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Vorsicht Bauernfinger

Steigende Energiepreise erleichtern auch unseriésen Verkdufern das Handwerk.
Zwei Beispiele sollen zur Vorsicht mahnen.

Werbeaktion fur
Marmorheizung

Die folgende Darstellung ist ein Beispiel,
das wir hier zur Warnung wiedergeben.
Der oriliche Elekrroinstallateur hatte in
ein Hotel zu einer Informationsveranstal-
tung cingeladen. Neun Neugierige waren
gekommen.

»Wir haben hier keine Rheumadecken-
Aktion®, versprach der Chef der Firma.
Nach drei Strunden hatte ich den Ein-
druck: eher doch. Ein Drama in drei
Akten. Zuerst wurde mehr als eine Stunde
lang erldutert, wie in zahlreichen Schritten
unter stindiger Verbesserung des Wir-
kungsgrads dic heutige, optimale Form
der Marmorheizung gefunden wurde. Die
dabei getitigre Aussage, dass man dieselbe
Wirmeausbeute mir immer weniger Strom-
einsatz erzielt habe, ist mit dem ersten
Hauprsarz der Thermodynamik, der Wir-
melehre, nicht vereinbar. Dann wurde in-
tensiv auf der herkémmlichen Form der
Wiirmeerzeugung herumgeritten: Die tib-
lichen Heizkdrper wiirden warme Luft er-
zeugen. Dies sei gesundheidich duflerst
bedenklich, wiirde iiber das Aufwirbeln
von Staub Allergien begiinstigen und den
Bluthochdruck férdern. Der warm emp-
fohlene Buchirel lautet: . Falsch geheizt ist
halb gestorben.” Dagegen produziere die
Marmorheizung wohltuende Strahlungs-
wirme. Meine Finschirzung, dass ein ein-
facher grofiflichiger Plattenheizkirper an-
nihernd den gleichen Anteil an Strah-
lungswiirme mit annihernd der gleichen
riumlichen Verteilung habe, wurde ent-
schlossen zuriickgcwica:c.n. Dann kam der
zweite Akt der Veranstaltung, Nachdem
schon mehr als zwei Stunden vergangen
waren und die Aufnahmefihigkeir der
Zuhérer nahezu erschopft war, wurde in
einer viertel Stunde vorgerechnet, dass ein
Bauherr mit der Marmorheizung gegen-
iiber einer Olheizung in 20 Jahren 65.000
DM einsparen wiirde. Ich bin die Sache
am niichsten Tag in Ruhe durchgegangen,

mit dem Ergebnis, dass jede einzelne An-
nahme unrealistisch war: Die Olheizung
war zu teuer, die Montagekosten der Mar-
morheizung zu niedrig angesetzt. Es wur-
de von 11,5 Prozent Zins ausgegangen.
Bei der Erstausstactung der Heizungsanla-
gen wurde von ciner Finanzierung tiber
cinen nachtriglichen Kredit ausgegangen,
der zweite Heizilkessel sollte iiber zwi-
schenzeidich gespartes Geld finanziert
werden. Der Bedarf an Heizwiirme sei bei
der Marmorheizung 30 % niedriger als
bei der Olheizung, da das Abstrahlungs-
verhalten der Marmorplatten ja villig an-
ders sei als die eines herkémmlichen Heiz-
karpers. Und schliefllich wurde mit einem
Nachrstromearif ohne Strom- baw. Oko-
steuer gerechnet. Ich gehe davon aus, dass
die Heizung eine Direktheizung ist. Da-
her stehen zwei dhnlich teure Tarife zur
Wahl: Entweder der reine Haushaltstarif
oder eine Mischung aus ca, zwei Drittel
Hoch- und einem Drittel Niedertarif

IO ver cievere Energiesparer
fiir Haushall und Eewerbe

W IntRiligenter Energlesparer ur Weshseistrom-Motoren

W Alle an winen anschiiebbar
W b zu 0% Energresinspanung moghich

Der angepriesene Einspareffekt bleibt aus

auziiglich der Gebiihren fiir den zweiten
Zihler und das Tarifsreuergerit. Dann
folgte der verséhnliche Ausklang. Es wur-
den eine ganze Menge Lobbriefe von
Kunden verlesen, die von dieser Marmor-
heizung begeistert waren. Es ging teilweise
um sehr gut wirmegedimmrte Neubau-
ten, teilweise um Toralsanierungen von

Altbauten, also den Ersatz von Uralthei-
zungen durch die elekerische Direkthei-
zung, verbunden mir grofflichigen Iso-
liermafnahmen oder mit der kompletten
Wirmedimmung der Aussenhiille.

Kaum einer der Fille war aussagekriftig,
Es seien in den letzten 20 Jahren schon
mehr als 20.000 dieser Heizungen cinge-
baut worden. Ich fiirchee, fiir viele Nutzer
hat es mit der ersten Stromrechnung ein

bases Erwachen gegeben (vgl. 5. 40).

Kein Energiesparen mit
dem ,.ecoboy”

Eine Besucherin unserer Beratungsstelle
brachte ¢in Energiespargeric mit, den
wecobay®. ,Sie schalten das Gerit vor
Thren Kiihlschrank und sparen Strom®,
verspricht die Werbung, Der Stromsparer
arbeitet wie ein Dimmer iiber eine elek-
tronische Phasenanschnitt-
steuerung, Die Leistung des
Kiihlschrankmotors  wird
auf die Hilfte reduziert.
Wir haben unseren Ver-
brauchsmesser also hinter
dem ,ecoboy” eingcbaut{
Gemessen haben wir je-
weils drei Tage lang, um
wirklich genau zu sein. Das
Ergebnis war eine Punkt-
Iandurlg,' 0,48 kWh ver-
brauchte unser Kiihlschrank
ohne ,ecoboy”, der Ver-
brauch mit dem ,Sparge-
rit” war gleich, Das Erge-
bnis war vorhersehbar: Die
halbe Leistung des Motors
bedeutet die doppelte Laufzeit. Logisch,
dass der Verbrauch gleich bleibr.

Ich habe der Frau unsere Messergebnisse
schriftlich bestitigt. Sie wird das Geriit
zum Hersteller zuriickschicken. Ich hoffe,
dass sie ihre 99,82 DM zuriickbekommt!

Energieberater Stefan Starke,
Dipl-Ing. Maschinenbau
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Silizium: der Stof frir Trdume

Wo kommt das Silizium fur die Solarzellen her?
Gibt es dafiir ausreichende Produktionskapazitdten?

Sand, Mikrochips und Solarzellen

Nicht nur, dass alle drei aus dem Alltag
der Zukunft nicht mehr wegzudenken
sind. Alle drei bestehen aus dem Element
Silizium. Silizium ist das Element, das

nach Sauerstoff am hiufigsten auf der
Erde vorkommut.

Kristallines Silizium:
Ein Grundstoff unserer modernen Zivilisation

Es wird in Niederschachrofen aus Seesand
oder Felsenquarz gewonnen. Dieses . Rein-
Silizium™ hat ¢inen Reinheitsgrad von 98
- 99,5%. Es muss nun fiir die Verwen-
dung in der Chipindustrie noch weiter
gereinigt werden, so dass es einen Rein-
heitsgrad von 99,9999999% hat. Das
Verfahren, das fiir eine derartige Reini-
gung angewandt werden muss, ist sehr
teuer und aufwendig. Daher liegt der Preis
fiir dieses sog. Prime-Silizium zwischen 40
und 50 USS je kg.

Solarsilizium

Bisher war ausschlieBlich von der Silizi-
umproduktion fiir die Chipindustrie die
Rede. Wo aber bekommt die Solarindu-
strie ihr Silizium her? Die Anforderungen
an dic Reinheir des Solarsiliziums sind
ctwa um den Fakror 100 bis 1.000 gerin-
ger. Somit kann die Solarindustrie die Ab-
fille der Chipindustrie verwerten, die auf-
grund ihres geringeren Reinheitsgrades
nicht ihren Anforderungen geniigen. Da

es sich bei diesem Silizium um Restposten
mit geringerer Qualicit handelr, ist der
Kilopreis auch entsprechend geringer. Er
liege derzeit bei 20 - 25 USS je kg, Das ist
allerdings noch immer sehr hoch, denn
der Preis fiir das Silizium spielt eine grofie
Rolle beim spiteren Systempreis. Dies gile
fiir die kristalline Technologie, bei der die
akeive Schicht mit 300 pm relativ dick ist
und beim Siigen viel Material im wahrsten
Sinne des Wortes verpulvert wird. Auch
Hubert Aulich, Vorstand der PV Silicon
Forschungs- und Produktions AG, sagt:
Ideal wiire fiir uns ein langfristig sicherer
Materialpreis von 15 bis 20 US$."

Versorgungsengpadsse?

Ein anderer Aspekt ist, dass es eventuell zu
Versorgungsengpissen mit Silizium kom-
men konnte. Natiirlich ist man bemiiht,
von einem teuren Rohstoff méglichst viel
einzusparen. Doch das Einsparpotenzial
bei kristallinen Solarzellen ist begrenzt.
Mitte der neunziger Jahre brauchte man
noch 20g Silizium pro Wp, heute nur
noch 16g. Rein theoretisch denkbar wiire
cine weitere Reduzierung auf 10g. Diese
kénnte man mit einer Einsparrate von
jahrlich 3% im Jahre 2010 erreichen.
Diese Einsparung an Material wird durch
den weltweiten Boom des PV-Marktes
mit jihtlichen Zuwachsraten von 15% bei
weitem wettgemacht, Der Anteil der
kristallinen Solarzellen wird in den kom-
menden Jahren voraussichtlich zugunsten
der Diinnschichriechnologie zuriickge-
hen. Diese Technologie hat nur etwa ¢in
Hunderwstel des Verbrauches einer kristal-
linen Zelle und kennt praktisch keinen
Materialverlust. Eine vorsichrige Schiit-
zung beliuft sich auf einen Marktanteil
von 20% im Jahre 2010, All diese Fakro-
ren einbezogen entsteht so im Jahre 2010
cin Marerialbedarl von 8.000 ¢ Silizium
im Jahr, was cine Verdopplung der jetzi-
gen Menge bedeuter. Kann dieser Bedarf
mit Abfillen aus der Chipindustrie gesrille
werden?

Der Silizium-Weltmarkt

Zur Zeit werden wegen der lahmenden
Halbleiterkonjunkeur nur etwa 17, 000 ¢
Reinst-Silizium produziert. Die Abfille
decken allerdings derzeit nur etwa die
Hilfte der anfallenden 4.300 1. Die ande-
re Hilfte kommt aus der Nurzung der
wproduct by purpose” - Linie der Silizium-
produ;rcnrr:n. Es werden dabei in erwa dic
gleichen Produktionsschritte wie bei der
Produktion des Reinst-Siliziums durch-
laufen, verkauft wird aber zu dem glei-
chen Preis wie bei den Restposten: zwi-
schen 20 und 25 US$ pro Kilo, Verdie-
nen kisst sich mit dieser Art der Produkti-
on nichts, lediglich die teuren Produkti-
onsanlagen werden ausgelastet. Sollte jerzt
aber die Konjunktur der Halbleiterindu-
strie wieder anlaufen, wird dieses . .product
by purpose” zugunsten der gewinnbrin-
genderen Produkiion fiir die Chipindu-
stric heruntergefahren. Der PV-Marke
wird dann entweder mirt steigenden Prei-
sen oder mit echren Versorgungsliicken
konfrontiert werden. Es miissen also eige-
ne Produkrionstitten fiir Solarsilizium ge-
schaften werden.

Solarsilizium Made in Germany

Tatsichlich planen zwei Unternehmen, in
Deutschland eigene Produkdonsstitten fiir
Solarsilizium zu eroffnen. Frank Asbeck,
Vorsitzender von Solarworld, plant eine
Solarsiliziumproduktion im sichsischen
Freiberg,
In Erfurt ist Ende Juli eine weitere Firma
gegriindet worden, dic mono- und poly-
kristalline Siliziumwafer produzieren will.
Die Firmen Crystalox Lid. im britischen
Oxfordshire und PV Silicon AG, Erfurt,
haben Ende Juni die Griindung eines ge-
meinsamen [ ochterunternehmens na-
mens PV Crystalox Solar AG bekannt ge-
geben. Abschlieflend kann man sagen:
Das Problem wurde erkannt und man ist
mit der Lisung auf dem besten Wege, =
Anthea Peters
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Ihr gutes Recht

Kostenpauschale fiir
PV-Anlagen unzulassig

Das lﬂndgcricht Frankfurt
(Oder) hat in zweiter Instanz
recheskriiftig entschieden, dass
Auskunit
tiber die Anschlussméglichkeiten einer

-
T

der Netwzbetreiber  kostenlos

PV-Anlage erteilen muss. Im Streir unter-
lag der bereits hinkinglich bekannte
Stromversorger e.dis Brandenburg, der
eine Kostenpauschale fiir die Auskunft
iiber Anschlussméglichkeiten einer Wind-
kraftanlage und die Bezifferung der vor-
aussichtlichen Kosten eines Netzanschlus-
ses verlangt hatte. In der Vergangenheit
verlangte Kostenpauschalen kinnen auf
dieser Basis zuriickgefordert werden.

Strom aus Wasserkraft?

—5.. Das OLG Miinchen hat im
a‘ ﬂ Juli 2001 dem Stromversorger
e.on verboten, zu behaupten,
Strom aus 100% Wasserkraft liefern zu
kénnen (Az: 29U1534/01). Der Kunde
werde aus dem Nerz mit dem {iblichen
Strommix beliefert, der aus vorwiegend
konventioneller Erzeugung stamme.
Damit sei die Werbung irrefithrend. Das
Landgericht Hamburg hatte im Januar

2000 anders entschicden: Die Werbung
mit der Licferung .sauberen Stroms” sei
nicht irreflihrend, weil selbst der durch-
schnirdlich informierte Kunde wisse, dass
clekerische Energie nichr direke vom Er-
zeuger zum Kunden gelietert werde (Az:
406 O 192/99).

Uberteuerte
Abrechnung?

Belaufen sich die Kosten des
Wirmemessdienstes auf erwa
die Hilfte der Energickosten
der Abrechnungsperiode, so ist die Heiz-
kn:il::n.'lhrr:chmmg fehlerhaft, sntalngc der
Vermieter nicht nachweist, dass am Markr
keine weniger reure Wiirmedienstleistung

o
pa—

i erlangen ist (AG Miinster  3C
3188/01).
VEAG-Durchleitungs-
verweigerung

Uber 1.000 Durchleitungsbe-
gehren hatte die osedeutsche
Verbundgesellschaft VEAG un-
ter Verweis auf die Braunkohlenklausel

i

1

verweigert. Das Kammergeriche Berlin har
in zweiter Instanz darin ein rechtswidriges
Verhalten der VEAG geschen (AZ: 16.0.
652/99 Kart). Dem Stromhindler For-

fum 5[{']" (.{ﬂllﬂlf}'l E‘ill S(.'h-'{dl.:['l!it'rﬁ'dl'.l'. von
1,7 Mio. DM zu. Die VEAG hatte nach
einer entsprechende Entscheidungen des
Kammergerichts  schlieflich 2001 ihr
Netz fretwillig" gedftnet. Die Durchlei-
tungsverweigerung hitee nur in Einzelfil-
!L'ﬂ i'lll.‘;gL’.Spl'LlChL'Tl \NL'I'(_{L'I'I ll]:i!'llt'|1. 50 d'dS
Gerichr.

Betriebskosten-
abrechnung fallig?

e Solange dem Mieter auf scin
1 Vn,rlan;,cn hin priiffihige Ab-
= rechnungsunterlagen nichr iiber-
lassen worden sind, ist eine Fnr&crung aus
der Berriebskostenabrechnung nichr fillig
(AG Dinslaken, 33C 177/00).

e.on zum Netzausbau
verurteilt

—— Ein Landwirt wollte den Strom
ﬂ_ A sciner PV-Anlage ins e.on-New
Eles einspeisen. Der niichstgelegene
Trafo sei zu schwach, deshalb liess e.on
cin Kabel bis zum nichsten Trafo verlegen
und kassierte vom Landwirt 31.000 DM.
Der Landwirt verlangt dieses Geld nun
zuriick und bekam vom Landgericht Re-

gensburg (4 0 1618/01) rechr.

mit dem Einsatz eines

Stevergeriates WWS 300

@ erlaubt den Anschluf} von Warm-

wasser an jede Haushaltsmaschine
® einfache Nutzung von Solarenergie
® mit Temperatur- und Zeitprogromm
® spart bis zu 300 kWh Strom pro Jahr
e 3 Jahre Garantie

Energiesparen leicht gemacht

Waschmaschinen-Warmwasser-

Haus- und Energietechnik

Okologische

e Zukunftsweisende Energie- Einsparkonzepte

@: Energie- und Einspar-Contracting
(Biomasse - Solar - BHKW - Brennwerttechnik - Biogas)

90 e ganzheitliche Ingenieurplanungen
(Baubiologle, Solar- / Passivhaustechnik, Strahlungs-

Stemberg Solar- und Gebiiudetechnik

Im Seelenkamp 7 - 32791 Loge
Telefon: (05232) 7027.0 - Fax: (052 32) 7027-29
info@stemberg-solar.de - www.slemberg-solar.de

DM 449,65/ € 229,

heizungen, stille Kilihiung, Denkmalschutr etc.)

Ingenieurgesellschaft Hofmeister & Steldinger
10247 Berlin - Binschstr. 72

® 030- 864 09 360
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gestellte Fragen

., Sie hatten schon 3 Firmen da ...und haben immer noch technische Probleme?”

Der Energieberater und Ingenieur Dietrich Beitzke
antwortet hier auf oft gestellte Fragen.

Thema: Ol oder Gas?

Heizt man besser mit Ol
oder mit Gas?

Man kann meist nur in kleinen Grenzen
selbst bestimmen, welchen Energietriiger
man zum Heizen nutzen kann.

Damit man den Nutwen fiir sich einstufen
kann, hier eine Liste des Primiirenergie-
aufwandes fiir gleiche Heizleistung bei
den verschiedenen Energieformen:

1. elektrische Widerstandsheizung: 313%
2. Olhcizung: 141%

3. Gasheizung: 134%

4. elekrromotorische Wirmepumpe: 104%
5. gasmotorische Wirmepumpe: 75%

Je nach Wirmeverlust des Hauses gibt es
dann verschiedene Wirmecerzeuger, die
sich einsetzen lassen. Bei einem neuen
freistehenden Einfamilienhaus sind das
heute ca. 40-50 Watt je Quadratmeter,

Der Energieberater Dietrich Beitzke

also 5-13 kW Heizleistung, Alte Hiuser
bendrigen bis zu 200W/m’, windige La-
gen bis zu 25% mehr. Die Mindestwiir-
meleistung cines heutigen Standard-Ol-
brenners ist mit Tricks auf minimal
12kW 2u bekommen.

Gaskessel gibt es schon ab zwei kW und
sind sterig regelbar. Gas lifir sich prima
regeln. Der (Brennwert-)Kessel sollte heu-
te immer ein modulicrender sein, d.h. sich
dem Verbrauch stetig anpassen kinnen.
Die maximale Leistung wird sowieso nur

Spiilmaschine ans Warmwassernetz

40% Kostenersparnis

Jede Spiilmaschine Lisst sich an die Warmwassetleitung anschliessen. Zusitzliche An-
schlusskosten fallen nicht an, weil meistens eine Warmwasserleitung zur Spiile vor-
handen ist. Beim iiblichen Kaltwasseranschluss muss das Reinigungs- und Spiilwas-
ser clekerisch aufgeheizt werden, Beim Warmwasseranschluss laufen alle Spiilvorgin-
ge mit Warmwasser. Das spart Strom, vermeider Wirmeverluste und reinige das
Geschirr schonender. AuBerdem verkiirzt sich die Laufzeit um etwa 25 Prozent,
die Kosten sinken um cin Drittel. Ein Vier-Personen-Haushale spart so jihrlich erwa
50 DM. Die Umwelt wird um 70 kg CO: entlaster. Wenn die Waschmaschine an das
Warmwassernerz angeschlossen werden soll, braucht man entweder eine dafiir spﬁcic"
vorgeschene Waschmaschine oder ein spezielles, im Handel erhildiches Vorschalt-
geriit, z.B. der Firmen Martin oder Stemberg, oder man schaltet von Hand um von
Warmwasser auf Kalowasser, wenn die Maschine das Wasser fiir den Vur‘wasc‘.hgang
bezogen hat. Der Stromverbrauch der Waschmaschine wird dadurch halbiert.

bei grofiter Kilte bendtigt: In Deutsch-
land sind das im staristischen Mittel etwa
zwei Tage pro Jahr. Von den 9 Monaten
Heizdauer im Jahr werden 8 Monate (-
50% der Heizleistung bendtigt und nur
maximal ein Monat lang wird mehr als
509 der installierten Heizleistung be-
notigt. Extrem kalte zwei Wochen mir -
20 °C wie am Anfang von 1997 treten
nur ganz selten auf. Im Einfamilienhaus
sollte man dann lieber einen kleineren
Kessel wiithlen und einen Kachelofen (- 3

kW) als Zusatz- und Ubergangsheizung,

Thema: Regelung einstellen

Wenn es richtig kalt ist, stimmt die Raum-
temperatur. Bei mildem Wetcer ist es drin-
nen zu kalt.

Wie soll ich meine Regelung
einstellen?

Wenn ein Regler einmal richtig auf die
individuelle Temperatur eingestellt ist,
braucht man sich eigentlich nie mehr da-
rum zu kiimmern. Die Reglereinstellun-

Weitere interessante Fragen
und Antworten lesen Sie

im Internet bei: www.beitzke.de
oder www.heizungsbetrieb.de

gen machen leider viele falsch; so sollte es

sein: Die wesentliche Einstellung gehr an

zwei Knépfen: Die Steilheit der Heizkur-
ve und deren Parallel-Verschiebung.

» Heizkurve so niedrig wie méglich ein-
stellen: Je nach Regler und Haus sind
bei einer Fuflbodenheizung 0,4 - 0,6
richrig, bei einer Heizkirperheizung
sind es meist 1,2 - 1,6 je nach maxima-
ler Vorlauftemperatur,

* Die Verschicbung der Kurve auf ca. +3°
bis +3° stellen,

* Nachrabsenkung auf ca. 16° Innentem-
peratur oder 4° Absenkung, dann geht
die Heizung nachrs aus.
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Um 7zu einer iiber Jahre dauerhaft befrie-
digenden Einstellung der Regelung zu
kommen, sind die folgenden Einstellzei-
ten ganz wichtig:

* An der Verschicbung nur stellen, wenn
es draullen >0° C, besser +5° C ist. Die
Heizkurve auf den oben empfohlenen
Mirtelwert stellen, wenn man es nicht
besser weild,

* An der Heizkurve nur dann stellen,
wenn es -5° oder besser -10° C ist. Die
Anhebung bleibt jezt unberiihri!

Thema: Thermostatventile

Wie stelle ich meine Thermostat-
ventile richtig ein?

Jedes Thermostatvent! hat eine besondere
Markierung, die ca. 20° C entspricht. Ein
Grad mehr koster etwa 6% Heizkosten
mehr. Richrig eingestellr, verminderr das
Thermostarventil den Durchfluss durch
den Heizkorper und verhindert damit das
weitere Aufheizen des Raumes.

In Deutschland sind heute Thermostat-
ventile an Heizkérpern Standard. Sie er-
fiilllen am einfachsten die Vorschrife der

Neue Studie

Textilindustrie
spart Energie

i 1 1 i
Eubunfiminitintive Textll MEW (ZiTes)

Die Landesininarive Zukunfisenergien
NRW har einen Leitfaden ,Rationelle
Energienutzung in der Textilindustrie®
erarbeiten lassen und der Offendich-
keit vorgestellt. Die Studie kann bezo-
gen werden iiber www.zitex.nrw.de
oder Fax: 0211 - 98 73 00.

Zum Winteranfang

Undichtigkeiten
dammen

Zum Winteranfang sollte man man
Ritzen und Nahistellen am Haus un-
tersuchen, Mit einer Kerze kann man
selbst nach Lecks suche: Knicke die
Flamme ab, dann zicht es. Dichrungen
immer im selben Falz lickenlos rund-
rum kleben, einnuten, schrauben oder
nageln.  Unregelmiflige Spaltbreiten
dichter man elastisch. Elastische Kork-
fiillmasse dimmt Fugen zwischen Fen-
sterrahmen und Mauerwerk ohne Che-
mie (Hersteller: Auro).

Einzelraumregelung. Sie funktionieren
aber nur richtig, wenn sie auch die richti-
ge Menge Wasser durchlassen, Sie miissen
also eingestelle und abgeglichen werden.
Machen Sic cinen Test: Drchen Sie an
cinem kalten, bedeckien Tag Thre Ther-
mostarventile ganz auf und beobachien
dann, wic hoch die Temperatur im Raum
innerhalb des Tages steigr.

* Steige sie nur auf ca 22° C, dann sind
Vor-Regelung und Hydraulik korrekt
cingestellt.

Steigt sie hoher, zahlen Sie zuviel an
Bereitstellungskosten fiir [hre Heizungs-

-

wirme, und dann finden wir ungeahnt
volle Sparschweine im I"Icizungskeﬂer!

Miissen Sie nachts die Thermostat-
ventile zudrehen?

Wenn Thre Heizkérper nachts niche kale
werden, schalter ihre Heizung nachts
nicht richtig ab. Diese dauernde Bereir-
stellung der Wiirme kostet viel Geld, das
Sie bezahlen miissen.

Thema: Warmekosten

Wieviel kostet eine Kilowatt-
stunde Warme?

Die Brennstoftkosten lif:gcn bei

* Ol bei ca. 2,5 Cent/kWh

* (Gas bei ca. 3,2 Cent/kWh

* Fliissiggas bei ca. 5,4 Cent/kWh

* Nachtstrom bei ca. 6.2 Cent/kWh

s El Wirmepumpe bei ca. 2,5 - 4
Cent/kWh

Bei Ol darf man die Wartungskosten von
ca. 150 EUR/Jahr nicht vergessen. Gas-
wartung kostet ca. 75 EUR/Jahr. 1]

Auf jeden Fall ein Gewinn
fiir Umwelt und Konto

Blockheizkraftwerke
und Steuerungsanliagen
mit Konzept

,—_'TW_ = *-“-Q\

i
KA
energiewerkstatt

Gesellschaft fir rationelle
Energieverwending mbH

Hartweg 16 - 30453 Hannover
< §  Tel.0511/94974-9
—2y  Fax0511/47 1145
info@energiewerkstall.de
www enefgiewarkstatl de
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Verordnetes Energiesparen

. Verordnung tiber energiesparenden Wérmeschutz und energiesparende Anlagentechnik
bei Gebduden”, so lautet der genaue Titel der Energieeinsparverordnung, abgekurzt EnEV.
Sie gilt ab Anfang 2002 und ersetzt zwei bis dahin getrennte Verordnungen fir energetische
Mindest-Standards von Gebduden: Warmeschutz-Verordnung und Heizanlagen-
Verordnung. Die ,,EnEV*” enthélt fir den Fachmann neue Rechenverfahren und fur den
Bauherrn und Hauseigenttumer leicht verschérfte Anforderungen. Hier erfahren Sie
die wesentlichen Inhalte als Verstdndnis- und Entscheidungshilfe.

U-Wert statt k-Wert

Der k-Wert™ ist der Sparwert”, wurde
bisher sehr zutreffend gereimt, Im Rah-
men der internationalen Anpassung wird
mit Inkraftereten der EnEV nun auch in
Deutschland die Bezeichnung U-Wert
eingefithrr. Als \Wirmedurchgangskoeffi-
zient” ist diese Bauteileigenschaft ein Mafd
fiir den Wirmeverlust, seine Einheit ist
JWart pro m’ Bauteilfliche je Kelvin
Temperaturdifferenz” (W/im'K). Die U-
Werte nicht transparenter Bauteile wer-
den sich zahlenmiifig von den bisherigen
k-Werten nicht unterscheiden.

U-Werte fiir Fenster andern sich

Fiir Fenster gelten neue europiische Mess-
vorschriften fiir den Wirmedurchgang
beim Rahmenmaterial. Aufferdem werden
die bisher stets vernachlissigien Verluste
durch den metallischen Randverbund mit
einbezogen und z.B. Fenstersprossen als

Wiirmebriicken beriicksichtigt. Grob ver-
einfachr gile die Regel, dass sich der U-Wert
eines Fensters gegeniiber dem bisherigen
k-Wert um 0,2 bis 0,3 W/mK erhéhr,

Teil 1:
Gebaudemodernisierung

Fiir Gebdude, die bereits vorhanden sind,
gilt weiterhin das Prinzip des Bestands-

schutzes. Das heiflt, dass kein Eigentiimer
zu Nachbesserungen gezwungen werden
kann. Es gibt aber Ausnahmen:

Nachriistpflichten

Die EnEV fii hrt in drei Punkten eine
VerpHichtung fiir Hauseigentiimer ein,
.’\:achhcﬂscrllllgcn ‘n‘(\l?.lll"l{fhm(.'ﬂ:

« Heizkessel, mit Gas oder Ol betrieben,
die vor dem 01.10.1978 eingebaur wur-
den, sind bis 31.12.2006 aufler Betrich
zu nchmen, bei Einhaltung bestimmrer
Abgasverluste erst bis 31.12.2008.

Entwicklung beim nachtraglichen Warmeschutz

s Heizungs- und Warmwasserrohre in
nicht beheizten Riumen, die zugiinglich
sind, aber bisher nicht gedimmt waren,
miissen bis 31.12,2005 nach den Bestim-
mungen der EnEV gcdi’imlm werden.

» Oberste Geschossdecken beheizter Rilu-
me sind - sofern sie .nicht begehbar
aber zuginglich® sind - bis 31.12.2005
zu dimmen. Dabei miissen sie den U-
Wert 0.3 W/m*K einhalten, was je nach
Beschaftenheit der Decke mit nur 8 -
12 Zentimeter Diimmstirke (Wirme-
leitgruppe 040) erreicht wird.

Freigestellt von allen Nachriist[.‘l-ﬂichtcn

sind die Eigentiimer von Ein- und Zwei-

familienhiusern, die selbst darin wohnen,

Ausschlaggebend ist der Zeitpunkt des In-

krafteretens der EnEV,

Erst bei einem Eigentiimerwechsel mufl

der neue Eigentiimer diese Nachriistpflicht

erfiillen. Er hat dafiir mindestens zwei

Jahre Zeir, um diesen Zeitraum verlin-

gern sich die genannten Fristen.

Dachboden

Flachdach

Kellerdecke

Wﬁrmeschu?z- EnEV 2002 Bewadhrt und
verordnung "95 empfohlen
Dammung Dammung Diammung
Dachschrége 03 14cm 12-14em ~ 16-18cm
N 12cm 1E12cm 18-20cm
12cm 14-16¢cm 18-20¢m -
Wand (AuBendammung) 6-8em 8-10cm B 10- 12€m:
Wand (Innendammung) 4-6cm 5-6cm 4-6cm
4-6cm 6-8cm 8-10cm

Fenster

- 14

Hinweis: Die Ddmmstérken (hier mit Wirmeleitgruppe 040) sind auch abhdngig von der bestehenden Konstruktion.
Bei WLG 035 um 10% verringern, bei WLG 045 um 10% erhGhen,
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Erliutcrungsbediirftig ist die Ddmmvor-
schrift fiir Dachbéden. Bekanntlich
schlummern hier groffe Einsparmoglich-
keiten, die in der Regel auf einfachste Art
und Weise in Eigenleistung erschlossen
werden kiinnen, Die neue Verpflichtung
hingegen wird nur in Ausnahmefillen

wirksam: Mit dem Ausschluss begehbarer
Dachbiden bleiben all diejenigen Flichen
unberiicksichrigr, dic zum  Abstellen,
Trocken, Spielen etc. genurzt werden oder
zum spiteren Ausbau vorgeschen sind.

Bedingte Anforderungen

Bei nachiriiglichen Sanierungen miissen
dic in Anhang 3 der EnEV beschricbenen
Dimmvorschrifien (sieche Tabelle) beach-
tet werden:

Die Bedingungen fiir deren Einhaltung
sind immer dann gegeben, wenn an Au-
Renbauteilen neue Bekleidungen, Ver-
schzﬂungen oder Dimmschichten nach-
triiglich montiert werden sollen bzaw. Fen-
ster zu erncuern sind. Typische Beispiele
sind beim Dach die Eindeckung mit neu-
cn Ziegeln oder bei der Wand das Ab-
schlagen des alten Auflenpurzes.

Ausnahmen gibt es auch hier: Dies gilt
nicht, wenn durch solche Erneuerungs-
mafinahmen weniger als 20 Prozent der
jeweiligen Bauteilfliche betroffen sind.
Bei Fassaden und Fenstern beziehen sich
die 20 Prozent nur auf die jeweilige Ge-
biudeseite.

Der Tipp des Energieberaters

Die Anforderungen der EnEV bleiben
hinter praxisbewiihrien Empfehlungen
zuriick. So sind die wenigsten Dachboden
rarsiichlich betroffen.

Wer seine 30 Jahre alten, in der Regel
iiberdimensionierten Heizkessel mit enor-
men Wirmeverlusten nicht schon lange
vor 2008 crneuert, verschenkt Jahr fiir
Jahr nennenswerte Geldsummen. Beide
Nachriistungen auf modernstes Niveau
sind wirtschaftlich und ,rechnen” sich in
klll_f&‘r ;”.UE[.

Auch das gréflie Energiesparpotenzial un-
terliegt weiterhin der Freiwilligkeit. Es ist
die Ertiichtigung der AuSenwiinde auf ein
zeitgemiifies Niveau auch hinsichtlich
Wohnbehaglichkeit und Schimmelver-

meidung.

Ganz entscheidend sind fir die Praxis die
Vorziige des Kopplungsprinzips: ,,Wenn
schon - dimm " schon!®.

Wie die Tabelleniibersicht zeigt, werden
dabei die Mindest-Vorgaben der EnEV
bereits seit langem durch die Berarungs-
praxis und Forderprogramme vieler Kom-
munen und ihrer Versorgungsunternch-
men {ibertroffen. Sobald ohnehin Fassa-
denanstrich oder Purzausbesserung anste-
hen, lohnt sich die gleichzeitige Ddm-
mung der Auflenwand. Die dann allein
durch den Wirmeschutz bedingten, iiber-
schaubaren Mehrkosten werden sich bei
kiinfiig steigenden Energickosten in im-
mer kiirzeren Zeitriumen amortisieren,

Teil 2:
Neubauplanung

Die wesentlichen Anderungen der EnEV
im Vergleich zur fritheren Wirmeschutz-
verordnung betreffen Neubauten. Allein
die neue Bezugsebene Primirenergic” er-
fordert die Beschiftigung mit den grund-
legenden Zusammenhiingen der Energie-
wirtschaft (Bild).

Primérenergie als kiinftige NachweisgroBe: Von der Primadrenergie zur Nutzenergie

Primarenergie Endenergie Nutzenergie

Die Energierohstoffe im urspriing- Die zum Verbraucher gelieferte, Die fiir bestimmte Nutzzwecke benétigte Energie.

lichen Zustand ihrer Gewinnung. veredelte Form der Energie. R =

- Raumwarme

- Erdgas - Erdgas (PE-Faktor: 1,1) - Warmwasser

- Rohol - Heizol (1,1) - Beleuchtung

- Kohle - Fernwérme (0,7 - 1,3) - Bewegung

-Uran - Strom (3,0) Die Anlagen-Aufwandszahl e:

) der EnEV beschreibt die

£ ‘;voﬁr?eund Wasser Der PE-Faktor beschreibt Umwandlungsverluste von
die Umwandlungsverluste 1\ / Primar- Ober Endenergie bis
bis zum Verbraucher. zur Nutzung.

| -
i q g3
A" N ‘ _d_ ‘m_.*. :

Jahres-Primarenergiebedarf Jahres-Heizenergiebedarf Jahres-Heizwarmebedarf

(Nach Warmeschutzverordnung

Zur leichten Umrechnuna:
bisher nachzuweisen)

1 m’ Erdgas oder 1 Liter Heizol
enthalten jeweils 10 kWh Energie

(Kunftig nach EnEV nachzuweisen)
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GESETZE

Die EnEV schreibt cin kompletr neues
Berechnungsverfahren mit iiberdies verin-
derten Rahmenbedingungen vor. Dadurch
entstehen im Vergleich mit dem bisheri-
gen Verfahren selbst bei identischen Ge-
biuden abweichende Energickennwerte.
Fiir kleine Gebiude erhihe die EnEV die
Anforderungen nur um erwa fiinf bis zehn
Prozent gemessen an der vorangehenden
Wirmeschutzverordnung. Das Niveau ein-
es Niedrigenergiehauses wire erst durch
cine Verschirfung um 25-30 Prozent er-
reicht worden,

Das Rechenverfahren der EnEV

Auch kiinftig, ist wic bisher der Jahres-
Heizwirmebedarf ((Qh) zu berechnen.
Das kann mit einem aufwiindigeren und
einem vereinfachten Verfahren erfolgen.
Doch bilder dieser Kennwert nur noch
ein Teilergebnis. Addiert wird der Ener-
giebedarf fiir die Warmwasserbereitung

(Qw). Die Summe wird multpliziert mit

Warmebilder machen Temperatur-
unterschiede sichtbar (vgl. 5. 6)

So lassen sich ,Warmeldcher ,, finden
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der ,Anlagenaufwandszahl” (). Mit die-
ser Grisfle wird die gesamte Haustechnik
bewerter. Dies fithre zur Nachweisgrifie
Jahres-Primirenergiebedarf” (Qp) und
schliefr alle beteiligten Energicerzeuger
wie auch Energiespartechniken mit ein.

Qp:{Qh+QW}KEn

Je nach Gebaudegeomerrie darf der Jahres-
primirenergiebedarf bestimmte Vorgaben
nicht iiberschreiten.

Das Norm-Berechnungsverfahren erlaubt
bew. erfordert die deraillierre Beriicksich-
tigung entscheidender Planungskriterien:
Wenn Wirmeerzeuger und Verteilungs-
leitungen nicht im kalten Keller, sondern
im beheizten Bereich (d.h. innerhalb der
gedimmiten Gebiudehiille) installiert wer-
den, fiihrt dies zu deutlichen Erleichre-
rungen bei der Einhaltung der Anforde-
rungen.

So wird verniinfrige Energieplanung mit
giinstigen Energickennwerten  belohnt.
Auch ecine Solaranlage schlige positiv zu
Buche. Dhas gilr auch fiir Litfrungsanlagen,
den messtechnischen Nachweis der Ge-
biudedichtheit und die Vermeidung von
Wirmebriicken - jeder Schritt vermindert
die Wirmeverluste und wird im Nach-
weisverfahren rechnerisch beriicksichrig.
In der Praxis kommt es dabei nur noch
auf die strikte Einhaltung solcher zugesi-
cherter Planungsabsichten an.

Wirmedammung und Haustechnik
im Wettstreit

Der Verordnungsgeber erisfiner den Pla-
nern mit den Rahmenbedingungen der
EnEV grisBimégliche Freiheit. Wer effizi-
ente Haustechnik und die auf dem Markt
eingefithrten Energiespartechniken ein-
serzt, kann beim baulichen Wirmeschutz
sparen und umgekehrt.

Zur Bestimmung der Anlagenaufwands-
zahl e, wurde mit DIN 4701 Teil 10 eine
cigene Norm geschaffen, die mit rechneri-
schen und grafischen Verfahren Heizungs-,
Warmwasser-, Liiftungs- und Solaranlagen
bewertet. So schneiden Stromanwendun-
gen (auch Hilfsstrom zum Betricb von An-
lagen) entwsprechend schlechter ab, weil
deren Primirenergie-Fakor infolge der
verlustreichen Stromerzeugung schr hoch
liegr. Die Verwendung effizienter Geriite
sowie beispielsweise deren optimale Auf-

stellung in beheizten Gebiudeteilen fiih-
ren zu den gewiinschien niedrigen Auf-
wandszahlen.

Die den Planern eingerdumte Freiheir hat
den Nachteil, dass kiinftig nur eine Kom-
ponente optimiert werden muss: Haus-
technik oder Wirmeschurz, High-tech-
Hiuser kiénnen ohne verbesserten Wir-
meschutz sehr groliziigig gestaltet werden,
hoch gedimmte Gebiiude hingegen erlau-
ben mit der EnEV den Einsawz veralteter
Haustechnik und insbesondere den Ver-
zicht auf weitere Energiespartechniken.

Der Tipp des Energieberaters

Das Bauen nach der neuen EnEV bietet
den Planern manchen Anreiz zur Opti-
micrung der Einzelkomponenten im Sys-
tem Gebiude einschlieflich Energietech-
nik. Dabei ist das Erreichen der Mindest-
anforderungen nach EnEV kiinftig nicht
unbedingt mit besonderen Anstrengun-
gen verbunden, da Teiloprimierungen
viillig ausreichend sein kinnen.
Verantwortungsbewusste und zukunftsge-
richtete Investitions- und Planungsent-
scheidungen griinden sich jedoch auf der
npﬂl‘lm]rl‘l A]?S'il’“n]llng dﬁ'ﬁ (;(‘-‘iiln”.‘;}'—
Stems statt emner Aufrcchnung von Dim-
mung kentra Anlagentechnik. Wir emp-
fehlen Thnen, nicht mit Blick auf vorder-
griindige Investitionseinsparungen  bei
Bau- oder Haustechnik auf veraltete Stan-
dards zu serzen. Wohnkomfort, Wertsi-
cherung und Senkung laufender Betriebs-
kosten erfordern weitsichtige und damit
innovative Entscheidungen.

Der klassische (,echte”) Niedrigenergie-
Standard hat sich ausreichend bewihrt
und ist die Mindestempfehlung fiir die
bauliche Ausfiihrung. Sehr cffiziente En-
ergicerzeugung wie die Brennwerttechnik
in Verbindung mit thermischen Solaran-
lagen oder cine Warmeversorgung aus
Krafi-Wirme-Kopplung (KWK: Nah-,
Fernwiirme) sind nach wie vor Spitzenrei-
ter nach Effizienzkriterien. Auch sic ge-
hérten bisher selbstverstindlich mit in ein
gutes Niedrigenergichaus. Dabei erfor-
dern gerade Hiuser mit weitgehender
Versorgung aus erneuerbarer Energie oder
KWK aus Effizienz- und Wirtschaft-
licheitsgriinden einen exzellenten Wirme-
schutz zur Bedarfsminimicrung,

Die Entwicklung ist lingst weiter ge-
schritten. Standards wie das ,3-Liter-
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Niedrigenergiehaus
«1-Liter-Haus"

Bewahrte Richtwerte fiir den Neubau

3-Liter-Haus

Passivhaus
»1,5-Liter-Haus"

Dammung Dammung U-Wert Dammung

Dacher B 20-25¢cm 25-35cm (AR 40-50cm |
Winde 12-15¢em 15-20cm LR 25-35m |
Kellerdecke 12-15cm 0,15
Fenser oo I |
Nennwarmeleistung ca. 40 W/m? ca. 20 Wim? < 10 Wim? -Tg
Dichtheit ,n-50-Wert” <3,0 (EnEV) < 1,5 (EnEV) <06 £

s 2 e Zentrale Abluftanlage, Laftung mit 2
Lirftungstechnik Madie I anng wahlweise mit WRG Warmeriickgewinnung g
Warmebriicken vermeiden weitgehend vermeiden streng vermeiden £

Hinweis: Die Dammstarken beziehen sich auf die meist gebrauchliche Qualitat WLG 040.
Bei WLG 035 um 10% verringern, bei WLG 045 um 10% erhohen.

Haus" (so bezeichner nach seinem Jahres-
Heizenergicbedarf pro m* Wi.) und das
wPassivhaus® haben ihre Markteinfithrung
bestanden und kinnen vorbehaldos emp-
fohlen werden. Wenden Sie sich am be-
sten gezielt an Planer und Firmen, die
iiber Erfahrung mit diesen Qualititsstan-
dards verfiigen. Es lohnt sich.

Allgemeine
Bestimmungen

Heizungstechnische Anlagen

* Vorgaben fiir die Mindestdimmung
von Winden, Fenstern oder Dichern
enthile dic EnEV nich,

e Neue Heizkessel fiir Ol und Gas miis-
sen die CE-Kennzeichnung besitzen,
die EU-Konformitirserklirung auf dem
Typenschild.

» Neue Zenrralheizungen miissen {iber
zentrale selbstiitig wirkende Einrich-
tungen zur Verringerung und Abschal-
wing der Wiirmezufuhr sowie zur Ein-
und Ausschaltung elektrischer Antriebe
in Abhingigkeit von Aufentemperatur
und Zeir verfiigen. Bei bestehenden
Anlagen sind diese nachzuriisten.

| » Neue Warmwasserheizungen sind mit
selbstritig wirkenden Einrichmungen zur
| raumweisen Regelung der Raumtempe-

ratur auszustatten. Bei bestehenden An-
lagen muss eine Nachriistung erfolgen.

In Heizkreisen von Zentralheizungen
iiber 25 kW Leistung neu eingebaute
oder ersetzte Umwillzpumpen miissen
ihre elektrische Leistungsaufnahme dem
betricbsbedingten Férderbedarf selbst-
titig in mindestens drei Stufen anpassen.

» Neu eingebaute Zirkulationspumpen zur
Warmwasserversorgung  miissen  iiber
selbstritig wirkende Einrichtungen zur
Ein- und Ausschaltung verfiigen.

« Neu installierte oder ersetzie Helzungs-
und Warmwasserleitungen sind nach den
Anforderungen der EnEV zu dimmen.

Wer vorsitzlich oder fahrl.'a'sskg gegen cine

dieser Festlegungen verstsf, begehr eine

Ordnungswidrigkeit, Beachtenswert ist

auch cine Bestimmung zur Aufrechterhal-

tung der energetischen Qualicic: Hei-
zungs-, Warmwasser- und Liifrungsanla-
gen sind ,,.‘;achgcrccht zu bedienen, zu
warten und instand zu halten. Fiir die

Wartung und Instandhaltung ist Fach-

kunde erforderlich®.

Energiebedarfsausweis

Fiir Neubauten sind die wesentlichen Er-
gebnisse der Berechnungen in einem En-
ergiebedarfsausweis zusammenzustellen.
Einzelheiten regelt eine Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift der Bundesregierung.
Dies entspricht dem Wirmebedarfsaus-
wels, wie er seit 1995 bereits mit der Pla-
nung zu erstellen war, Vergleichbar einem
Fahrzeugschein werden darin die wichrtig-
sten technischen Daten iiber die energeti-
sche Qualitit dokumentiert.

Bestehende Gebidude bendtigen nur dann
einen Energiebedarfsausweis, wenn ent-
weder das beheizre Volumen um mehr als
die Hilfte erweitert wird oder innerhalb
eines Jahres mindestens drei Auffenbautei-
le (2.B. Dach, Wand und Fenster) wirme-
technisch modernisiert werden einschlieff-
lich einer Heizungserneuerung,

Altbauten ohne derart weitgreifende Ver-
inderungen bleiben also von der Pflich

zur Erstellung eines Energiebedarfsauswei-
ses befreit. Doch gerade hier wiire es sinn-
voll, die breit gestreuren Energiebedarfs-
werte transparent zu machen. Daher emp-
fichlt die EnEV insbesondere fiir vermicte-
te Immobilien die Ermirdung der realen,
witterungsbereinigren Energieverbrauchs-
kennwerte, Als Vergleichsmafistab werden
im Bundesanzeiger durchschnirtiche,
nach Klimazonen unterschiedene Energie-
verbrauchskennwerte bekannt gegeben.

WEITERE INFORMATIONEN

Die Texte von Energieeinspar-
verordnung und Verordnung liber
den Warmebedarfsnachweis fin-
den sich im Bereich Download des
Energienetz.de. Weitergehende
Informationen ferner auf

den Seiten www.enev-online.de

Eine Broschiire zur EnEV kann beim
Bund der Energieverbraucher e.V.
zum Preis von 15 DM zzgl.
Versandkosten bestellt werden.
Fiir Mitglieder kostenlos.

Energieverbrauchskennwerte fiir beste-
hende Gebiude erméglichen Kauf- oder
Mietinteressenten cinen Uberblick iiber
die bauphysikalische und energierechni-
sche Werterhaltung einer Immobilie. Sie
ermiglichen wertvolle Riickschliisse bei-
spielsweise auf dic Wohnqualitit und die
zu erwartenden Betriebskosten. Daraus
werden sich kiinftig zunehmend Vorteile
fiir dicjenigen Eigentiimer ergeben, die
thren Wohnungsbestand zeitgemifl und
vorausschauend modernisiert und  in-
standgesetzt haben. =
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LESERFORUM

Zu ED 3/01:
FlUssiggas glnstig

Aus lauter Wur da-
ritber, dass sich in
meinem Fall das gleiche wie
bei meinem Nachbarn abspie-
len sollte, namlich in meiner
Abwesenheir den Gastank zu

fldtgc'fﬁlq
boer’e

Adresse:
www. fluessiggasboerse.de

Hachstpreisen zu befiillen, ha-
be ich - ja, schon fast wie im
Yahoo-Werbespot - die Such-

maschine mit dem Begrift

Fliissiggas gefiictert. Nun, sa

AUF DIESEN SEITEN SOLLEN SIE ALS
LESER ZU WORT KOMMEN:

Mit Ratschidgen, Anregungen und
Meinungen, auch Polemik. Zu kontro-
versen Themen sollen mé t beide
Seiten zu Wort kommen zere Zu-
schriften werden bevorzugt, wir behal-

ten uns Kdrzung vor.

Also greifen Sie gleich zur Feder.

bin ich dann auf lhre Seite
gestossen, Ich bin begeistert.
Der Antuf beim ,Kundenbe-
treuer” hat den Gaspreis

posteriori um ca. 29 Pfenni-
gelll! sinken lassen.

Die Adresse habe ich narirlich
sofort an meine Freunde und
Bekannre weitergereicht.
Warum nur habe ich durch
2.B. Finanztest nicht eher da-
von erfahren? Soll ich da mal

die Werbetrommel rithren?

Nochmals, rechr herzlichen
Dank!
Ulrich Blomann

An der Dommelmiihie T
34508 Willingen / Rartlar

Brauchwasserpumpen
zum Sparen bringen

Ganz leichr 50 %

Strom  einsparen
mit einer Zeitschaltuhr. Ich
habe daheim meine Brauch-
wasserpumpe an eine Zeit-
schalruhr fiir ca. 9 DM ange-
steckr. Die Zeitschaluhr lisst
die Pumpe 15 Minuten lau-
fen, dann steht sie 15 Minu-
ten und schaltet wieder an....
So reduziere ich ganz leicht
meine Stromkosten um 50%!!
Die Warmwasserversorgung ist
nicht gestort, wenn die Um-
wiilzpumpe mal nichr lduft.
Stephan Philipp

Fiissener Str. 66
86343 Kinigibrunn

MS1002 - die Spar-Steuerung
fiir Waschmaschinen...

Denn sie hilft mit intelligenter
Stevertechnik Energie und Chemie
sparen. Bel der MS 1002 fihren
Sie ihrer Waschmaschine vorge-
warmtes Wasser zu und minimig-
ren so den Energigverbrauch.

Oder waschen Sie
nur einmal pro Woche?

ELEKTROTEC HNIK
Sinnau 10 b = D-97769 Bad Brickenay
Tol, 097 41/25 55 Fax 097 41/53 43

g-mail: martin@esra.de » www.ms1002, de

Wash and go - Umwelt froh

Zu ED 2/01:
Stromer abgemahnt

Vorsicht Geier

Die Ol- und Gas-

preise haben einen
enormen Sprllllg I'Iill__l'l l}l'l(.‘"
gemacht. Es sicht aus, als ob
die Preise sich aul einem
erhishten Niveau el npcudclm
Mancher Hausbesitzer stellt
mit Erschrecken fest, dass Jahr

Meine neus

Speic

AL ‘:ﬁ ol I
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~ | - L
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) | iy
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"“zt » e =
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araAran nel — .
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fiir Jahr Mehrkosten von ein-
oder zweitausend Mark auf
ihn zukommen. Eine Frage
beim Handwerker ergibt: Eine
Erncuerung der Heizungsanla-
ge, die Wirmedidmmung der
Auflenwinde oder die Neu-
cindeckung des Dachs cinsch-
lieflich Dimmung kosten
jeweils 15 bis 25.000 DM,
Was tun?

Die ersten, die auf diese Situa-
tion reagieren, sind die Geier.
Firmen, die in bundesweit ver-
teilten Prospekren fiir geringe
Kosten die ultimarive Lisung
der Energieprobleme verspre-
chen. Da gibt es Keramikein-
sirze fiir Heizkessel, da wird
cine Wunderfarbe mit einge-
schlossenen Vakuumkiigelchen
angepriesen und immer wie-
der sind Elektroheizungen die
Losung, die Wohnungen fast
zum Nullearif heizen. Die Wer-
bung ist rechdlich und psycho-
logisch raffiniert aufgebaut: Es
werden keinerlei verbindliche
Aussagen gelroﬂ?:n, bei Elek-
troheizung z. B. wird teilweise
nicht einmal zwischen Spei-

tro-Flachen-
s her-Heizung

cher- und Dircktheizung un-
terschieden. Die Texte sind
hoch suggestivi Zuerst cinige
Aussagen, denen jeder zustim-
men kann. Dann einige Ver-
sprechen, die jede ordentliche
Heizungsanlage erfiillt. Am
Ende erwas Druck: Holen Sie
sich einen Prospekt, solange
der Vorrat reicht.

Das Ende vom Lied: Der
Hausbesitzer har Geld ausge-

ihre Vorteile
Uhre =2

@ pg———"
= e

Werbung fiir Stromheizungen
oft unserids (vgl. S. 40)

geben, die Heizkosten bleiben
meines Erachrens unverindert
bzw. steigen bei Einsatz einer
Elektroheizung,

Stefian Starke

Henri-Dunant-Ser, 10

88045 Friedrichshafen

Solarstrom
in Sachsen

Da derzeit sehr vie-

le Solarfreunde cine
Photovoltaik-Anlage in Betrieb
nehmen, wollen wir als Sach-
senSolar AG unsere cigenen
Erfahrungen bei einigen dieser
Inbetriecbnahmen  kurz  be-
schreiben,
Wir vermuten dabei, dass es
sich maglicherweise um spezi-
fische ,,Ost"-Erfahrungen han-
delt. Einige Energieversorger
in den neuen Bundeslindern
haben sich in
Jahren bereits einen besonders
schlechten Ruf erarbeiter, wenn
es um Forderung und Nut-

wrgungcl'lrn

zung  erncucrbarer Energie-
quellen und damit um Klima-
schutz geht (siche edis im
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Der Bund der Energmverbraucher e.V. lasst die Emsp-ersevertrage selner Mitglieder priifen (vgl. 5. 4 1‘}

Windbereich, ENVIA  bei
\‘(«"assurkm.{:tanl:lgcn},
Normalerweise wird die ENS
(Sicherheitseinrichtung) eines
Wechselrichters einer Photo-
voltaik-Anlage durch einfaches
Entfernen der Netwzsicherung
gepriift. Der Wechselrichter
Netzfehler
und schaltet seinen Ausgang
spannungstrei.

Bei einer Abnahme im Netz-

erkennt dies als

bereich der ESAG-Energiever-
sorgung Sachsen Ost AG -
hat der Beaufiragre mit erwas
Freude iiber die ['.-'hcrmschuﬂp.,
die er uns bereitete, die Ab-
schaltung iiber die Erkennung
einer Newzimpedanzinderung
gefordert,

Wir haben bei verschiedenen
Geschiftspartnern im Bundes-
gebiet nachgefragr; diese Prii-
fung war bisher keinem begeg-
net. I*‘rl““ Sif (IUL’h T]UCI-I woan-
ders gefordert wird: wir geben
unser Wissen gern weiter.

Ein weiteres Problem tauchrte
beim Einsatz eines kunden-
eigenen Stromzihlers auf.
Grundsitzlich ist es miglich,
wie dies im BGB § 448 fest-
liegt, dass derjenige, der cine
Sache verkauft, diese auch zu
messen hat. Ein eigener, ge-
eichter Zahler ist etwa 75 %
billiger als die
Zihlerkosten des EVU-eige-
nen Zihlers.

Die ESAG in Sachsen will in
diesem Fall dennoch einen
cigenen Zihler zur Zihlung
vorschalten, da das Verplom-
ben des Kundenzihlers nicht
gelist wiire. Das EVU selbst

I'.ll.lft‘ﬂdt‘ﬂ

will den Zihler des Kunden
nicht verplomben, dabei ist
das die einfachste und bei
anderen EVU auch praktizier-
te Maglichkeir.

Noch eine weitere Informa-
tion: Die ENVIA - Energic-
versorgung Sachsen-Branden-
burg AG hat vor dem 31.12,
2000 verschiedenen mir direke
bekannten Wasserkrafrwerks-
betreibern (WKA Stadwmiihle
Rofiwein, WKA Lunzenau,
WKA Goritzhain) per 31,12,
2001 den Einspeisevertrag mit
dem Hinweis gekiindige, dass
dies aufgrund der Anderungen
des EEG erforderlich ist. Bis-
her liegr trotz Aufforderung
kein neuer Vertrag vor,

Die gravierendsten Anderun-
gen werden den Messpreis be-
treffen, der 2. T,

héht werden wird.
Durch eine sehr kurze Frist
zwischen Vorlegen des Vertra-
ges und dem Inkraftereten ab
1.1.2002 soll vermudich den
Anlagenbetreibern die Lust und
Méglichkeit auf Verhandlun-
gen/Klage wegen weiterer An-

die

deutlich er-

l.il:rur!gcn_.
der Berreiber im Verrrag ent-
halten sein konnten, genom-
men werden,

Ich kenne diese Takdk aus
eigener Erfahrung, da wir erst
nach der Inbetriebnahme un-
serer Wasserkraftanlage einen
Vertrag erhielten, obgleich der
Anschlufl die ENVIA (damals
WESAG) bereits scit cinem
Jahr beschiftige.

Im Vertrag waren Klauseln
enthalten, die wir nicht akzep-

Zut I'!g].l nsten

ENERGIEDEPESCHE - 4 - Dezember 2001

ticren wollten und uns dazu
auch eines Rechtsanwalres be-
dienten. Wir gaben schliefflich
nach mehreren Monaten mit
geringen Teilerfolgen auf, da
wir die Darlehensraten sonst
nicht mehr hiten bedienen
kénnen. Dieses Druckmirtel
hat die ENVIA (und alle an-
deren EVU) natiirlich bei fast
allen anderen Anlagen auch.

SachsenSolar AG
Barbaraser, 41, 01129 Dresden

Zu ED2/01: Priifung von
Einspeisevertrdgen

Beanstandungen
berticksichtigt
Die
Baden-Baden
ben mir gestern einen neuen
Vertrag zugeschickr, der die

Stadowerke
ha-

Beanstandungen beriicksich-
tigt und den ich jetzt mit ruhi-
gem Gewissen unterschreiben
kann. Es ist gut zu wissen, dass
es in Sachen Energie/Energie-
verbrauch in Threm Verein
einen komperenten Ansprech-
partner gibt.

Bei der Installation unserer
Solaranlage und auch jetzt der
Photovoltaikanlage einschlief’-
lich der Vertriige war es cine
nicht zu unterschizende Hilfe,

Nochmals also vielen Dank!

Dovathea Langer, Herrenacker-
weg 10, 76534 Buden-Buaden

und

Strom wird billiger

sauberer

BUNTER

5 M giinstiger
umweltfreundlicher
kernkraftfrei
verbraucherfreundlich

Unter dem Namen .Bunter Strom"
vermittelt der Bund der Energie-
verbraucher bundesweit Strom,
der deutlich giinstiger als bisher ist.

Ein Teil dieser Ersparnis wird in
Sonnenenergie und Energie-
einsparungen investiert, (iber
den anderen Teil kann sich

der Verbraucher freuen.

Flir den Wechsel geniigt eine
Unterschrift, alle anderen
Formalitaten iibernimmt der Verein.

Das kostet ,,Bunter Strom*

Grundpreis 5,80 DM/ Monat
_ Arbeitspreis 29,94 Pf/ kWh
= | ales inclusive R
m Vertragslaufzeit 6 Monate
¢ it monathicher Kiindigungsérest

I Grabenstr. 17 - 5361

Fax 02224-9227-

9 Rheinbreitbach

= Tt

Fon 018 05-0022 60

47 i’




BIOMASSE

Pellets: Kampf um Miirkte

Die kleinen Holzpresslinge, den Hasenkétteln zum Verwechseln éhnlich,
sehen auf den ersten Blick recht unschuldig aus. Hinter den Kulissen wird jedoch mit

Was kosten die Pellers und welche Qua-
litidten gibt es? Das Thema ist spannender,
als es auf den ersten Blick ausschen mag,
Und es lohnt sich durchaus, einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen.

Fangen wir bei der Herstellung an. Eine
kleine Pellerpresse erzeugt je Stunde vier
Tonnen, eine griiﬂclt Anlage auch leicht

3‘&

f ) I'.;\ .

Sagewerk

Hobelspine

1/
N

harten Bandagen gekdampft.

eines vorhandenen Produkrionsapparates
nutzen - die Kosten sind also niedriger.
Die hohen Investitionskosten der Pelletfa-
briken belasten den Pelletpreis von derzeit
ca. 350 DM je Tonne (entsprechend einem
Heizolliterpreis von 350/ 4,9 = 71 Pf/lr.)
mit ca. 100 DM je Tonne. Dic Pellether-
steller sind also in Bedringnis, weil sie ihre

Energie
speicherung

=

Pellets sind eine CO:-freie krisensichere Energieversorgung

das Zehnfache. Im Jahr schafft eine mict-
lere Presse also flinfzehntausend Tonnen,
Die ctwa viertausend Pelletofen in
Deutschland brauchen im Jahr zirka ins-
gesamt zwanzigtausend Tonnen Pellets,
leicht zu schaffen von zwei Pressen. s
gibt aber in Deutschland mehr als zwalf
Pelletpressen. Und in Osterreich hofft
man darauf, iiberschiissige Pellets in
Deutschland zu vermarkten, Hinzu kom-
men weitere Pelletpressen in Tschechien.
Die meisten Pelletpressen arbeiten also in
der Hoffnung auf cinen rasch expandie-
renden Markt mit einem Bruchteil ihres
miglichen Ourputs.

Pelletierungsanlagen sind teuer

Die Herstellung von Pellets ist kompli-
ziert und aufwendig. Fine Pelletierungsan-
lage erfordert Investitionen in Millionen-
héhe. Die meisten Pelletpressen sind an
Sigewerke oder Restholzverwertungen an-
gegliedert und konnen dadurch Teile

Kapitalkosten kaum erwirtschaften kén-
nen. Die Schlacht um die Kunden hat be-
gonnen, die mit harten Bandagen gefiihre
wird. Riumliche Nihe zum Kunden oder
zum Absatzmarke ist von geringerer Be-
deutung, weil der Transport groflerer
Mengen von Schiittgur mit Spezialfahr-
zeugen quer durch Deutschland erfolgt.
Es gibt zahlreiche Zwischenhindler, so
dass mitunter die Pellets durch fiinf
Hiindler jeweils weiterverkauft wurden,
bevor sie zum Endverbraucher gelangen.

Kampf um Kunden

Der Kampf um den Kunden wird in
Deutschland von zwei Zusammenschliis-
sen von Pellethindlern und -herstellern
begleitet und organisier: Dem Pelletsver-
band Deutschland, einer Tochter des 6s-
terreichischen Pelletsverbandes, und dem
Deutschen Energie-Peller Verband.

Das Uberangebor auf dem Pelletmarke
fiihrt nun leider nicht zu sinkenden Prei-

sen, wie man vielleicht aufgrund cines
scharfen Wettbewerbs erwarten wiirde.
Vielmehr werden die aufgrund der Uber-
kapazititen hohen Kosten gestiitzt auf
eine konzerderte Preispolitik an die Kun-
den weitergereicht.

Fiir die Entwicklung des Pellet-
markts wéren sinkende Preise weit
iberzeugender und hilfreicher.

Ganz im Gegenteil wird der Kiufer zur
Finanzierung der gegenwiirtigen Uberka-
pazititen mit herangezogen. Durch cine
konzertierte Preispolitik der Hersteller
bleiben die Preise so hoch, dass sie die
durch geringe Absazmengen erhohten
Kosten teilweise mit abdecken.

Qualitat entscheidet

Es gibr cine deutsche und eine dsterreichi-
sche Qualititsnorm fiir Pellets, die O-
Norm M 7135 und die DIN 51731.

Die Presslinge miissen aus naturbelasse-
nem Holz bestehen.

Uinge
Durchmesser

Aschegehalt
Heizwert

>1,12 glem’

Das Nachweisverfahren der DIN sieht
eine Eigeniiberwachung des Pelletherstel-
lers vor, Die O-Norm schreibt cine Erst-
pritfung vor, eine werkseigene Produkti-
onskontrolle und eine periadische Fremd-
iiberwachung.

Hersteller- und Handleradressen

Eine Liste der Pellethindler kann im In-
ternet abgerufen werden unter www.
carmen-ev.de oder www.pelletboerse.de
oder als Liste angefordert werden beim
Bund der Encrgieverbraucher e.V., Gra-
benstr. 17, 53619 Rheinbreitbach (Bitte 5
DM Portokosten beifiigen). L
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KRAFT-WARME-KOPPLUNG

Stirling-Experten optimistisch

Stirlingmaschinen sind Motoren, die Warme in Bewegung umwandeln. Im abgeschlossenen
System wird ein Arbeitsmedium von aussen erwarmt, verrichtet durch die Ausdehnung
Arbeit und wird anschlieBend wieder abgekdihlt. Die Wirme wird von aussen zugefiihrt, z.B.
durch einen Brenner. Zur Jahrhundertwende waren Hunderttausende von Stirling-Maschi-
nen uberall in der Welt im Einsatz. Sie wurden dann durch die Elektro- und Benzinmotoren
véllig verdrangt. Seit einigen Jahren wird an einer Auferstehung der Stirling-Motoren inten-
siv gearbeitet, um die Vorteile dieser Motoren zu nutzen: Verschleissfreiheit, Langlebigkeit,

Laufruhe und Schadstoffarmut.

Bericht von der zehnten Internationalen Stirling-Konferenz in Osnabrtick.

Zum ersten Mal fand die Internationale
Stiling-Maschinen-Konferenz in Deursch-
land statr. Das grofie Interesse an der Srir-
Hng-'rcchnik wurde durch die mehr als 60
Referenten und 180 Teilnehmer aus 25
Lindern dokumenrtiert

GroBe Marktpotenziale

Eine Studie von Forst & Sullivan machte
deutlich, dass die Slir|illg—f\'lasc|1ine im
stationiiren Betrich noch vor der Brenn-
stoffzelle in den Markr eingefiihrt werden
kann. Sie kann hier kurz-, baw, micelfris-
tig auch Anwendungsbereiche abdecken,
bei denen die Brennstoffzelle nicht ein-
setzbar ist, also 2.B, bei der Biomassenut-
zung oder der Abwirmenutzung,

Andere Studien sehen fiir Kleinst-BHEKW
cinen globalen Marke von jihrlich zehn
Milliarden US-Dollar und geben der Stir-
ling-Maschine aufgrund ihrer vielseitigen
Brennstoffauswahl und den daraus resul-
tierenden Anwendungsbereichen (z.B.
Nutzung von Erdgas, Biogas, Abwirme,
erneuerbare Energien etc.) groffe Chancen
zum Markteintritr,

Die Osnabriicker Konferenz lieferte
cine Reihe neuer thermodynamischer Er-
kenntnisse, z.B. zur Auslegung von Ma-
schinen und deren Komponenten., Um
diese Erkenntnisse aber praktisch nutzbar
zu machen, bedarf es noch groffer An-
strengungen.

Neues Brennerkonzept
aus Schweden

Ein Highlight war das neuartige Brenner-
l-mm.upt. das an der Universicit Lund,
Schweden, entwickelr wurde. Magnus Pl-
sson stellte einen Brenner mit Vormi-

Die Stirling-Maschine von Solo

Furbetyeie

schung vor, in dem sowohl Brennstoff,
Verbrennungsluft als auch riickgefiihree
Brenngase kontrolliert gemischt werden,
bevor sie der Verbrennung zugefiihrr wer-
den. Ein grofler Vorteil hierbei ist die sehr
homogene Flamme mit extrem niedrigen
Emissionen, dic mit katalytischer Ver-
brennung vergleichbar ist.

Entwicklungen in Japan

In den letzten Jahren ist ein deutlicher
Trend zur Enmwicklung von Kleinst-
BHKW Modulen (micro-cogeneration)
zu beobachten. So wurde von Kazuhiro
Hamaguchi von der Meisei Universiit
aus Japan eine Erhebung vorgestellr, die
vor allem fiir die kilteren Regionen des
Landes fiir Kleinst-BHKW fiir Stirling-
Motoren im Leistungshereich von ein bis
zwei Kilowartt elekerischer Leistung einen

groflen Absatzmarkt verspricht. Die Nut-
zung der BHKW-Wirme kann dabei
neben der Beheizung von Wohngebiuden
auch zur Schneeschmelze auf Strallen
erfolgen. Aufgrund der im weltweiten
Vergleich hohen Stromkosten in Japan ist
cin wirtschaftlicher Betrieb des Surling-
BHKW’s méglich. Als Brennstoff dient
dabei vorzugsweise Kerosin, das wegen
der vergleichsweise niedrigen Brennstoft-
kosten in den kilteren Regionen Japans
sehr hiufig eingesetzt wird.

Anwendungen fir
Biomasse-Nutzung

Im Bereich der Biomasse-Anwendungen
wurden mehrere Maschinenentwicklun-
gen vorgestellt, die bereits erfolgreiche

| Forsscizung S8 =
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Neues Mietrecht verp
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okologische Chancen

Das neue Mietrecht enthélt Ansdtze zum Energiesparen. Die Chance zu wirklich effektiven
Regelungen zum Schutz der Umwelt wurde nicht genutzt. Der Gesetzgeber hat nicht den
Mut und die Innovationskraft gehabt, um die unter 6kologischen Gesichtspunkten wirklich
relevanten Themenbereiche anzufassen und verndinftig zu regeln. Das ist vor allem deshalb
schade, weil das Thema Mietrechtsreform fiir die kommenden Jahre fiir den Gesetzgeber
abgehakt ist. Die 6kologischen Defizite werden deshalb mittelfristig nicht abzubauen sein.

Von Franz-Georg Rips und Aribert Peters

Mit dem neuen Mietrecht wollte die Bun-
desregicrung dic im geltenden Mietreche
vorhandenen Anreize zur Energiecinspa-
r‘l.lnt_', 'JUSIJ'JU(.'n. Nﬂthdt’l“ (la-\ (;fﬁ{‘l'f. nun
in Kraft gerreten ist, kann dessen 6ko-
logische Kompetenz einer kritischen Ana-
lyse unterzogen werden. Fortschritte gab
es vor allem bei der Erweiterung des Mo-
dernisierungsbegriffs, bei der Verpflich-
tung zur Wirtschaftlichkeit bei der Ver-
waltung und fiir dic Verbrauchsorientie-
rung der Abrechnung. Ungeldst dagegen
blieb das Problem der Betriebskosten als
blofle Durchlaufposten fiir die Vermieter,
cine Regelung des Contracting und einer
umfassenden Ausweitung des Modernisie-
rungsbegriffs.

~ ~ o -
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Okologische Pluspunkte
des neuen Mietrechts

Die Duldungspflichr des Mieters fiir Mo-
dernierungsmafinahmen wurde erwei-
tert, Sie umfasst jetzt nicht nur Mafinah-
men zur Einsparung von Heizenergie,
sondern zusitzlich und iiber die bisherige
Regelung, hinausgehend auch von Wasser
und Strom. Auch dic Mitteilung der be-
absichtigten Modernisierung wird erleich-
tert. Der Vermieter muss nur noch den
voraussichtlichen Umfang, Beginn und
Ende und die voraussichtliche Mieterhi-
hung mitteilen. Die Frist fiir diese Mirtei-
lung hat sich um cinen Monart auf drei
Monate verlingert. Eine nachhaltige Wir-
kung ist durch diese Erweiterung jedoch
nichr zu erwarren.

Umlegung der Betriebskosten

Bei der Umlegung der Betriehskosten wird
fiir den Fall fehlender Vereinbarungen der
Wohnflichenanteil als Ersazmaflstab fest-
gelegt. Dieser Mafstab ist kontraproduk-
tiv zu dkologischen Zielen, weil ein Anreiz
zum sparsamen Ressourceneinsatz fehlt,
Eine weitere chc[ung (§556a) schreibt
eine verbrauchsabhiingige Abrechnung
vor. Es gibt jedoch keinen Anspruch des
Mieters auf Einbau verbrauchserfassender
Einrichtungen. Die Moglichkeit des Ver-
mieters, durch einseitige Erklirung eine
verbrauchsabhiingige Erfassung der Be-
trichskosten einzufiihren, wurde erweitert.
Jedoch hat der Vermieter keine Pliche zur
Verbrauchserfassung, wie aus dem Geset-
zestext und der Gesetzesberatung folgr.
Wenn jedoch technisch gesehen eine Ver-

Franz-Georg Rips,
Vorsitzender

des Deutschen
Mieterbundes

brauchserfassung méglich ist, 2.B. durch
eine Wasseruhr, so muss diese auch fir
dic Abrechnung genurzt werden. Nach
dem alten Gesetz konnte der Vermicter
eine direkre Abrechnung zwischen Micter
und Ver- baw. Ensorgungsunternchmen
zulassen, Diese Moglichkeit gibt es nach
dem neuen Gesetz nicht mehr (Strei-
chung des bisherigen $4 Abs. 5 Miethé-
hengesetz).

Neu: Wirtschaftlichkeit zu beachten

Das ncue Gesetz schreibe eine Betriebs-
kostenabrechnung unter Beachtung der
Wirtschaftlichkeit vor (§556, Abs. 3 und
§ 560 Abs. 5 BGB). Danach diirfie es
kiinftig unzulissig sein, wenn der Vermie-
ter durch iiberhéhte Fernwirme-An-
schlussleistungen unnérige Kosten produ-
ziert. Ob technisch iiberalrerte Heizungen
cinen Verstof! gegen das Wirtschaftlich-
keitsgebot darstellen, st rechdich zweifel-
haft und wird erst durch die Rechrsspre-
chung der kommenden Jahre entschieden

werden.
Versaumnisse des neuen Mietrechts

Es gibt cine Reihe innovativer Ansitze
und Vorschlige zur Okologisierung des
Mietrechts, die bei der Reform unberiick-
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sichtigt geblicben sind. Sie sollen hier kurz
angerissen werden.

Derzeir sind alle Nebenkosten fiir den
Vermieter nur durchlaufende Posten, de-
ren Héhe fir ihn keine wirtschaftliche Be-
dtulllng haben, weil sie vom Mieter getra-
gen werden. Der Deutsche Mieterbund
will dieses Dilemma durch das neue Kon-
zepr einer , Teilinklusivmiere” losen: Alle
nicht vom Verbrauch der Mieter beein-
flussharen Kosten werden in die Grund-
miete einbezogen, also auch die nicht um-
legbaren Betricbskosten. Die Vergleich-
barkeit der Mieten steigt dadurch, auch
deren Transparenz. Schlieflich erhile der

Vermieter einen matenellen Anreiz zur
Einsparung, weil geringere nichtumlegba-
re Berrichskosten die erzielbare Micte er-

héhen und ihm damit direkr zugure kom-
men. Deshalb sind Teilinklusivmieten ein
markuwirtschaftlich sinnvolles, sozial und
tkologisch verniinftiges Instrument. Der
Geserzgeber har sich bei der Reform mit
diesem neuen und weitreichenden Ansarz
nicht ernsthaft befasst. Sinnvoll gewesen
wire auch eine Duldungspflicht des Mie-
ters fiir alle energiesparenden und um-
weltentlastenden Mafinahmen.

Ferner hitte der Gesetzgeber die Bedin-
gungen fiir ein Wirmekontracting festle-

gen sollen. Wirmecontracting, also die
Ubernahme der Wirmeversorgung durch
ein spezialisiertes Unternehmen, kann
betrichtliche Kosten- und Energieeins-
parungen bringen. Dabei entstehen aller-
dings zahlreiche Rcchrsfmgcn, die nun
ungeregelt geblieben sind,

Fazit

Der Gesetzgeber hat zwar in der Miet-
rechtsreform @kologische Ansitze teilwei-
se aufgegriffen. Bahnbrechende und wirk-

lich effektive Regelungen zum Schutz der
Umwelt wurden aber nicht getroffen. Die

LITERATUR

Mietrechtliche Méglichkeiten zur
Umsetzung von EnergiesparmaB-
nahmen im Gebdudebestand, IWU,
Annastr. 15, 64285 Darmstadt,

Tel: 06151 29040, verfugbar im
Downloadbereich von Energienetz.de

Chance, durch ein modernes und zu-
kunfisorientiertes Mietrecht den Umwelt-
schutz wirklich zu fordern, sind deshalb
nicht oder nur zum geringen Teil genurzt
worden. [

Labortests absolviert haben. Ein Beispiel
ist eine robuste und einfache Stirling-Ma-
schine mit einer elektrischen Leistung von
9 kW, vorgestellt von Henrik Carlsen von
der Technischen Universitit in Lyngby
(Kopenhagen) aus Didnemark. Der Ma-
schinen-Prototyp wird mit Biogas betrie-
ben und erreicht einen elekerischen Wir-
kungsgrad von ca. 24 %.

Markteinfiihrung durch Solo

Die SOLO Kleinmotoren GmbH, be-
kannt als Herstellerin robuster und langle-
biger Rasenmiher, hat mir der Marktein-
fiihrung des Surling 161 BHKW's bereits
begonnen (www.stirling-engine.de). Fiir
dieses Jahr sind die Serienferdgung und
der Verkauf von 40 BHKW-Modulen fiir
den Betricb mit Erdgas geplant. Ebenso
wird gegenwiirtig an der Einrichrung eines
Netzwerks zum Service und Verkauf der
BHEKW-Module gearbeiter. Die Maschi-
ne liefert zwei bis neun Kilowar elekerisch
und 25 Kilowart thermischer Leistung und
soll knapp fiinfzigtausend Mark kosten.

SOLO arbeiter gegenwiirtig an Ver-
suchsprojekren zur Nutzung von Biomas-
se, sowohl in Verbindung mit Holzfeue-
rungen als auch mit einem Holzvergaser-
Prototyp. Erste verwertbare Ergebnisse
dieser Versuchsreihen sind fiir das Jahr
2002 zu erwarten.

Stirling in U-Booten

Im Themenbereich Fahrzeugantﬁebe
waren vor allem die vorgestellien Anwen-
dungen und Weiterentwicklungen von
Surling-Maschinen in Unterseebooten
interessant. So wurde von Christer Bratt
von Kockums AB in Schweden der Stand

Die Konferenzunterlagen

(ca. 500 Seiten in englischer Sprache)
kosten DM 150 + Porto und sind bei
der VDI-GET zu beziehen:

Tel: 0211/6214-414, Fax: -144,

Email: baumann@vdi.de.

der Entwick]ung der Stirling—Maschinc als
U-Boot-Antrieb  vorgestellt. Seit 1988
sind bereits 17 Maschinen mit ciner Leis-
tung von ca. 75 kW als Antrieb von Un-
terseebooten eingesetzt. Heute sind bereits
alle schwedischen U-Boote mit dem Stir-

ling-Antriebssystem ausgeriistet, das einen
Antricb unabhiingig von der Luftzufuhr
ermaglichr,

Stirling fiir die Raumfahrt

Vor allem aus den USA wurden interes-
sante Entwicklungen von Freikolben-Srir-
ling-Maschinen vorgestellt, die zur Bereit-
stellung elektrischer Energie fiir Raum-
fahrzeuge entwickelt wurden. Die NASA
arbeiter bereits seit mehr als 25 Jahren an
Entwicklungen von Stirling-Maschinen,
die zur Suromerzeugung in Raumschiffen
und Satelliten eingeserzt werden.

Solar-Stirling

Ein weiterer Anwendungsbereich des Stir-
ling-Motors ist die solare Stromerzeugung
mit Dish/Stirling-Systemen. Hierzu wur-
den vier Anlagen aus Deutschland und
den USA vorgestellt, die kurz vor der
Marktreife stehen. Solche Anlagen mit
einer Leistung zwischen 5 und 25 Kilo-
watt elektrischer Leistung weisen ein sehr
grofles Potenzial zur dezentralen Stromer-
zeugung, z. B. in den Mittelmeerlindern
oder im Siiden der USA auf, i3
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WELTKRISE

Blut fiir Ol -
unfreiwillige Fortsetzung

, Ohne raschen Umstieg auf erneuerbare Energiequellen ist keine Friedensordnung fur das
21. Jahrhundert méglich. Im Gegenteil: Der Kampf um Ol und Erdgas wird durch deren
absehbare Verknappung und damit Verteuerung eine bisher ungekannte Brisanz erhalten,
die in den néchsten Jahren bis hin zu einem dritten Weltkrieg eskalieren kann”, schrieb Hans
Kronberger in der Energiedepesche Nr. 3 1998.

Nun hat er leider recht behalten: Die frag-
wiirdige Bombardierung eines hungern-
den, kriegsgeplagten Landes ist Zeugnis
moralischer Abstumpfung, mangelnden
Lern- und Erinnerungsvermégens (Korea,
Vietnam) und erfolgreicher Manipulation
der Offentlichkeit. Dieser Kampf wird
auch um Ol- und Gasreserven gefiihrr,
dem Lebenselexier unserer Zivilisation.

Als die Energiedepesche 1998 aus dem
Buch von Hans Kronberger ,Blur fiir O

nach Ende des Krieges von den siegrei-
chen Islamisten die Abbau- und Durchlei-
tungstechte erhalten. Dabei scheint es vol-
lig egal zu sein, dafl bereits 1,7 Millionen
Afghanen den Tod gefunden haben, finf
Millionen ins Ausland gefliichtet sind und
zwei Millionen innerhalb des Heimatlan-
des als Vertriebene leben. Wenn es um
Olinteressen geht, fordert man sogar die
Einfiihrung der Scharia, der radikalmosle-
mischen Rechtsprechung...”.
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zitierte, wurde bereits damals ausfiihrlich
iiber Afghanistan berichter (ED 3/1998,
S. 8). Kronberger schrieb: ,,Die amerika-
nische Firma Unocal und die saudische
Deltaoil investieren Millionen Dollarbe-
triige zur milicirischen Aufriistung der
islamischen Fundamentalisten und halten
so den Biirgerkrieg am Leben. Sie wollen

Von strategischem Interesse: sicherer Oltransport zum Persischen Goif

Ol und Gas in Zentralasien

Es gibt zwar kein Ol in Afghanistan. Aber
das Land hilt die Schliissel zu den
Reichtiimern Zenrralasiens in den Hiin-
den. Die Ol- und Gasvorkommen rund
um das Kaspische Meer sind die zweit-
grisren nach denen im persischen Golf.

Sie spiclen fiir Weltenergieversorgung der
kommenden zwei Jahrzehnre eine wach-
sende Rolle: Die zehn Mrd. Tonnen gesi-
cherten Reserven in der kaspischen Regi-
on stellen gut zehn Prozent der weltweiten
Olvorrite (Persischer Golf: 85 Mrd. Ton-
nen, Nordsee: 2,5 Mrd. Tonnen). Man
hile es fiir moglich, dass noch dreimal
mehr Reserven in der Region lagern, Bei

DIE OL-FAMILIEN BUSH
UND BIN LADEN

Der amerikanische Prasident ist nicht erst
seit dem 11. September mit dem Thema
01" und der Familie Bin Laden vertraut.
Bereits sein Vater war Olunternehmer,
bevor er CIA-Chef und spater Prasident
wurde. Er berdt jetzt die Familie Bin
Ladens tiber die Carlyle Group und hat
sich It. Wall Street Journal mindestens
zweimal mit der Bin Laden-Familie
getroffen. Die Carlyle-Gruppe ist im
Zusammenhang mit dem Terroranschlag
vom 11. September ins Visier des FBI
geraten, Jahrelang hatte der CIA die
istamischen Fundamentalisten groBzigig
finanziell unterstatzt

Bush-Vater stand bereits in den 60ern in
Beziehung mit Muhammed Bin Laden,
der manchmal nach Texas kam und dort
1968 bei einem Flugzeugabsturz ums
Leben kam.

Sohn George W. Bush selbst grundete
Mitte der 80er die Arbusto Energy. Sein
Schulfreund James Bath beschaffte ihm
fiir cliese Firma Einlagen von Bin Mafouz,
Schwager von Osama Bin Laden und Ban
kier der koniglich Saudischen Farnilie
sowie von Osamas Bruder Salemn, dem &l
testen Sohn von Muhammed Bin Laden.
Salem, der auch spéter noch Bush unter
stitzte, stiirzte 1988 mit dem Flugzeug
tiber den Olfeldern von Texas ab
(www.indymedia.de/2001/09/8042.htmi).
Der Wahlkampf von Bush wurde [t
Publik-Forum von den US-Olfirmen mit
15,5 Mio. Dollar unterstuizt, Das sind
80% aller Wahlkampfmitte! gewesen.
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Kurze Chronologie der

Geschehnisse in Afghanistan:

1973 Konig Zacher wird gestirzt und
die Republik ausgerufen

1978 Staatsstreich der kommunisti-
schen \’n“‘;\p.u'lci

1979 Einmarsch sowjetischer
Truppen

1980 “wei Millionen |'l|l'i|.'|1[|fl1!;t.‘ kom-
men in den Iran, vier Millionen
nach Pakistan

1988 Abkommen mit UdSSR, USA u.
Paldistan iiber den villigen Riickzug
sowjetischer Truppen

1992 Mudjaheddin erobern Kabul

1996 Die Taliban riicken in Kabul ein

1997 Die China National Petroleum
Corporation (CNP) erwirbt zwei
Olfelder in Kasachstan.

Im Gegenzug verpilichrer sich
die CNP zum Bau ciner Pipeline
nach Xinjing,

Eine weitere Pipeline von Turk-
menistan nach China wird erwo-
gen (3,000 km |-.mp_!'.

1997 Eine Taliban-Delegation verhan-
delt im State Departement iiber
den Bau einer Pipeline durch Af-
ghanistan.

1998 Juni: Der Vertrag iiber den Bau
ciner Gaspipeline wird von den
l'aliban und Unocal unterzei-
chnet. Die ii‘ﬁivlilulgr.'u awischen
Taliban und USA kiihlen ab.
August: Erste Luftangriffe der
USA gegen vermurete Stiitz-
punkre Bin Ladens in Afghani-
stan. Die Unocal zicht sich aus
dem Projekr der Gasline zuriick.

1999 April: Atghanistan, Pakistan und
Turkmenistan wollen nun ge-
meinsam die Gasline bauen.
Unterstiizzt von Saudi Arabien.,
Die USA schen sich ausgeboorer.

Erdgas verﬁigt allein Turkmenistan mit
15 Biollionen Kubikmeter iiber zehn Pro-
zent der Weltreserven. In Chinas islami-
scher Provinz Xinjing lagern weitere elf
Milliarden Tonnen Erdél,

Die USA als wcftgrﬁﬂwr Energieverbrau-
cher sowie China und Indien stchen im
Wertstreit um die Nurzung dieses Reich-
tums. Alle diese Staaten sind Atommich-
te. Alle Industriestaaten suchen angesichts
zunchmender Instabilicit in Saudi-Arabi-
en, sowie p()|i:isc|‘|er Probleme im Irak
und Iran ernsthaft nach alternativen Lic-
feranten von Erdél und Erdgas, so Paul
Sampson, Herausgeber der Londoner
Olbusiness-Zeitschrift . Nefte Compass®,
Der ehemalige Verteidigungsminister Ca-
spar Weinberger sagte folgerichtig, dass
die Olfelder Zentralasiens zum vitalen In-
teresse der Vereinigten Staaten gehéren.

Auch deshalb wird die ,National Energy

HEILIGT DER ZWECK DIE MITTEL?

Policy Task Force” der USA von Vizepri-
sident Dick Cheney geleitet. Der Vilker-
rechder Boyle vermutet in Spiegel Online,
dass sich die US-Regierung schon vor
dem 11. September fiir einen Krieg gegen
Afghanistan entschieden hatte. Die Er-
schliefung neuer Erdél- und Erdgasver-
kommen in den Lindern Aserbaidschan,
Turkmenistan und Usbekistan mit Pipeli-
nes durch Russland, den Iran, Tiirkei, Ge-
orgien und auch durch Afghanistan ste-
hen im Mittelpunkt des Interesses. Bisher
liefen alle Pipelines nach Norden und ver-
schatften den neuen unabhiingigen Staa-
ten Russlands cin Monopol. Das neue
»Great Game™ geht um die ErschlieBung
der Siidpassage. Erste Pipelines, die niche
iiber russisches Territorium fiithren, sind
die Erdgaspipeline von Korpedsche (West-
turkmenistan) nach Kurt Kui (Nord-Iran)
dic Ende 1997 in Betrieb ging und die
Erdélpipeline von Baku nach Supsa (Ge-
orgien) am Schwarzen Meer (H. Rempel:
Ressourcen im Kaukasus). An der Er-
schlieBung der Region beteiligen sich
auch deursche Firmen (Wintershall,
Preussag, RWE, VEBA-Oel).

Der Energichunger von China und Japan
ist enorm. Man rechnet mit einer Verdop-
pelung des chinesischen Olverbrauchs bis
zum Jahr 2010. Wenn der Energicbedarf
Asiens nichr ausreichend gedeckr werden
kann, wird das Druck auf den Weltmarke
ausiiben und die Preise werden iiberall
(AP) m

steigen,

Kritische Gedanken des italienischen Pazifisten und Schriftstellers Dario Fo:

«Die Teppichbombardements auf Afghanistan wurden begonnen, es starben
Frauen und Kinder und ganze Dérfer wurden dem Erdboden gleichgemacht, aus
Barmherzigkeit - ein menschlicher Irrtum, Niemand verspuirt fir diese Toten ohne
Handy das gleiche Mitleid und die gleiche Bestirzung. Wie l5uft diese Abstump-
fung des Empfindens ab, diese monstrése Fahigkeit, noch einen Toten vom
anderen zu unterscheiden und sie im Unterbewusstsein mit zwei komplett ver-
schiedenen mentalen Kategorien zu verkniipfen? Und die Moral ist die, dass der
2weck (Terroristen bestrafen) die Mittel (unschuldige Zivilisten téten) heiligt,

Wir sind jedoch der gegenteiligen Ansicht: Um ein gerechtes Ziel zit erreichen,
kénnen nur Aktionen statifinden, die die Gerechtigkeit dieses Ziels widerspiegeln,
Davon sind wir nicht nur aus moralischen Granden tberzeugt, sondern auch,

weil wir einen Blick in die Geschichte geworfen haben: Jedesmal, wepn der Zweck
die Mittel hefligte, sind daraus Katastrophen entstanden. Stalindiktatur in der
Sowjetunion, Einmarsch in die Tschechoslowakei, Sturz von Pinochet, Diktatur der
Generale in Griechenland und Argentinien. Die Anti-Taliban-Koalition rechtfer-
tigt die Unterstiitzung von Diktatoren und Folterern und Kriminellen - man zieht
sich dfe Terroristen von morgen grof3, Die Phifosophie des Zweckes, der alle Mittel
heiligt, dient ja auch den Terroristen selbst als zentrale Rechtfertigung.

Eine amerikanische Mutter, die ihren Sohn beim Zusammensturz der Tirme
verfor: , Wenn ihr glaubt, meinen Schmerz lindern zu kénnen, indem ihr weitere
unschuldige Opfer schafft, miisst ihr wissen, dass ihr meine Verzweiflung damit

nicht ausléscht, sondern verdoppelt”.
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Yello erhoht Preise

Yello koster kiinfug 25,82
Pennig je Kilowatstunde, an-
gefangen hatte das Unterneh-
men mit 19 P/kWh. Dafiir
wird der G rundpn‘:is von che-
mals 19 DM auf 12,91 DM
monatlich reduziert. Yello ist
durch diese F_rh'cihung aus
unserer Tabelle der giinstig-
sten Anbicter verschwunden.
Viele Kunden, die Yello als
giinstigsten Anbicter gewihle
haben, werden sich umorien-
tieren.

Stromborsen
fusionieren

Bisher gab es zwei Strombér-
sen in Deutschland: eine in
Frankfurt und eine in Leipzig.
Anfang 2002 wollen diese bei-
den Birsen fusionieren. Die
neue Borse heille kiinftig wic
die bisherige Bérse in Frank-
furc ,EEX European Power
Exchange AG" und arbeitet in
Leipzig und hat dort auch
thren Sitz. Frankfurt wird sei-
ne Borsenlizenz zuriickgeben.
An der neuen Bérse werden 90
Teilnehmer aus neun Lindern
handeln, Man sieht sich als
Drehscheibe des europiischen
Stromhandels. Gehandelr wird
nach dem Spot-Prinzip: Strom-

erzeuger und -verbraucher ge-
ben heute ihre morgen produ-
zierten bzw. benitigren Men-
gen an, Daraus ergibe sich ein
Preis, der dariiber entscheider,
welche Kraftwerke angeworfen
werden und den Strom licfern.
Die Borse bekommt 10 Pten-
nig je gehandelter Megawart-
stunde. Hinzu kommr der
Terminhandel. Die Eigner der
bisherigen Frankfurter Bérse
halten 50% der neuen Ge-
sellschaft, 42,7% halen die
bisherigen Leipziger Eigner,
der Rest geht an kleine Ener-
gieunternchmen (Im Interner:
www.eex.de).

Regelenergie
liberteuert

Das Bundeskartellamr  hat
Missbrauchsverfahren gegen
die grofen Verbundnetzbe-
treiber HEW, BEWAG, Veag
und EnBW eingeleiter. Es
besteht der Verdacht, dass die-
se Firmen unangemessen hohe
Preise fiir Regelenergie ver-
langt haben, die iiber den
tatsichlichen Beschaffungsko-
sten liegen. Es bestehe kein
nachvollziehbarer Bezug zwi-
schen den Beschaffungskosten
und dem Preissystem fiir Re-
gelenergie. Wer Strom ver-
kauft, muss unvorgeschene

(.::{Cy

Mehr- oder Minderverbriuche
seiner Kunden durch Zukaul
von llcgc]cncrgic vom Ver-
bundnetzbetreiber ausgleichen.
RWE Ner und eon New
rechnen nach cinem anderen
Preissystem ab, das auch in
anderen Lindern praktiziert
“’if’d L|T|l| Llﬂbcﬂllstﬂ“[{cl gC‘
blieben ist.

Motoren als
Stromfresser

Erwa die Hilfie des in Deursch-
land verbrauchten Stroms treibt
Elektromotoren an. An zwei-
ter Stelle liegen die Dienstleis-
tungen Licht, Information und
Kommunikation mit einem
Antetl von 18% des Stromver-
brauchs,

Der gesamre Stromverbrauch
in Deutschland betrdgr 500
Milliarden Kilowattstunden
im Jahr.

Stromkosten-
rickerstattung

Die BEWAG war von der 55.
Zilkammer der Landgerichts
Berlin zur Riickzahlung iiber-
hiohter Stromkosten rechis-
kriftig verurteilt worden. Sie
musste dem betroffenen Strom-
rarifkunden ungeachtet einer
vorlicgenden  Tarifgenchmi-

Verbrauch:
1.500 kWh jahrlich
(Singlehaushalt) )

FHE Hamburg
(5elbstarganisation
des Handels Hamburg,
Tel. 040-2504 111}
GGE Bergstr.

(Tel. 06251 -13 010)

Mehrstrom
Paderborn

(Tel, 05251-77 75 75)
Bunter Strom:
{Tel, 0180 - 500 22 &)

457 DM/Jahr

455,45 DM/Jahr

486,25 DM/Jahr

519 DMYahr

Okostrom-Anbieter

Lichtblick Hamburg:
(Tel. 01802 - 660 660)
Schanau:

542 DM/ Jahr

560 DM/ Jahr

Verbrauch:

3.000 kWh jahrlich
(Durchschnittshaushalt)

FHE Hamburg 855 DM/lahr
GGE Bergstr. 861 DM/Jahr
Mehrstrom

Padarham B65 DMMahr
Bunter Strom: 968 DM/ ahr

Okostrom-Anbieter
Lichtblick: 969 DM ahr
NaturEnergie: 999 DM/ Jahr
Tel. 07624 - 90 80 31 40)

Schonau: 1.047 DMiJahr
Tel. 07673 -B88 552)

Verbrauch:
5.500 kWh jahrlich

(Grossabnehmer)

Entega Darmstad
(HEAG und
Stadtwerke Mainz,
(Tel 01801 - 36 B3 42)
Uberlandwerk
Grofl Gerau

{Tel 0180 -1010500)
Bunter Strom:

t
1.395 DM/ahr
1.457 DMJahr

1.716 DM/ Jahr

C'J'ko.f»—t.rari'l.-_An-l:r_iét;r -

RWE: 1,650 DMitahr
(Tel 0180 - 123 40 20)

Lichtblick: 1.681 DM/Jahr
Best Energy: 1.686 DM/Jahr

gung ein Dritel der Sromkos-
en il]rl:jl,'!(t'l.'.‘itd”('ll.

Nun ist die BEWAG aufge-
wacht. In zwei weiteren Ver-
fahren vor der gleichen Kam-
mer versuche sie, die Entschei-
dung zu ihren Gunsten zu be-
einflussen. Die Anwaliskanzlei
wurde gewechselt und ein
Schriftsatz mit 99 Seiten und
drei Ordnern Anhang einge-
reicht. Ob es gelingr, damit das
Gericht zu iiberzeugen, bleibt
abzuwarten. Der urspriinglich
fiir Oktober angesetzte Ver-
handlungstermin wurde ange-
sichts der Aktenfiille auf Fe-
bruar 2002 verschoben. Dic
Riickerstartungsanspriiche be-
stehen nach Meinung der be-
troffenen Verbraucheranwilte
zu recht. Dennoch soll vor der
Einleitung weiterer Verfahren
aus taktischen Uberlegungen
zundchst die Entscheidung des
Gerichts abgewartet werden.
Der Bund der Energieverbrau-
cher ¢.V. sucht noch Mirglieder,
die ebenfalls auf Stromkosten-
riickerstarrung klagen wollen.

Ende des
verhandelten
Netzzugangs?

Der bekannte Rechtsanwali
Dr. Peter Becker har seine auf
Regulierung hinauslaufenden
Vorstellungen in Form eines
10-Thesen-Papiers zur Dis-
kussion gestellt (im Energie-
nerz.de unter Downloads).

Netzzugang
erzwungen

Das Landgericht Hamburg hat
die HEW durch zine einst-
weilige Verfiigung zur Strom-
durchleitung fiir Kunden der
Hansestrom verpflichrer, Hin-
tergrund des Verfahrens ist ¢in
Streit tiber die Hishe der Durch-
leitungsgebiihren. Hansestrom
hatte die Durchleitungskosten
gekiirzt und die HEW harte
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darauthin die Durchleitung ver-
weigert. Vorher schrieb HEW
nach Angaben des Branchen-
blarts TAM die Hansestrom-
Kunden an und kiindigte die
Stromabschaltung an, verbun-
den mit der Aufforderung,
sich einen neuen Versorger zu
suchen, wobei sich die HEW
auch selbst anbot.

Pannen in Kern-
kraftwerken

Das bayerische Umweltministe-
rium har eine Sicherheitsiiber-
priifung des Kernkrafowerks
Isar I bei Landshut cingeleirer.
Dem war ein anonymes Schrei-
ben vorangegangen, wonach
zwel Ingenicure Informario-

nen zu spit und unvollstindig
an den TUV weitergeleitet
und den TUV jahrelang durch
manipulierte Unterlagen ge-
tiuscht haben sollen. Damit
wurden  Sicherheitsnachriis-
tungen wichtiger Bauteile ver-
hindert. Auch die Kontrollpra-
xis des TUV sieht in der Kri-
tik. Der Kraftwerksbetreiber
e.on Kernkraft AG hat die bei-
den Ingenicure vorliufig vom
Dienst suspendiert. Der wegen
einer Revision ohnehin abge-
schaltete Reaktor soll erst nach
vollstindiger Klirung der Vor-
wiirfe wieder ans Netz gehen.

Die  Sicherheitsmingel im
Atomkraftwerk Philippsburg
und der wenig verantwor-
tungsvolle Umgang des Betrei-
bers EnBW haben dem Image
des Konzerns schwer gescha-

der. Nun sollen Entlassungen
im Vorstand retten, was zu
retten ist. Nach Ulrich Jiger,
technischer Vorstand der En-
BW-Kraftwerke AG hat auch
Klaus J. Kasper, technischer
Vorstand des EnBW-Konze-
rns, seinen Riickerite erkldre,
Umweltminister Trittin for-
derte von der hessischen Atom-
aufsichtsbehérde cinen aus-
fithrlichen Bericht zu Korro-
sionen in der Hauptkiihlmit-
telleitung von Block B des
AKW Biblis.

Nach weiteren ,Regelabwei-
chungen® in den Kraftwerken
Obrigheim und Neckarwest-
heim har die Firma einen Son-
derbeauftragien eingesetzr, der
alle Vorginge untersuchen soll.

Kunden
wechselscheu

14% der Stromkunden zwei-
feln an der Seriositit neuer
Stromanbieter. 14% fiirchten
nach dem Wechsel Stromaus-
fille. Das hat die Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen
herausgefunden. Jeder vierte
hile das Wechselverfahren Hir
zu kompliziert. Eine vierkopfi-
ge Familie kann durch den
Wechsel bis zu 200 Mark im
Jahr sparen.

Durchleitungsent-
gelte unbekannt
Der Bundesverband der Ener-

gicabnehmer (VEA) hat be-
klagt, dass ein Vierrel der rund

900 Newzbetrei-
ber ihre Durchleitungsentgelte
noch niche veréffentlicht ha-
ben. Damit verstofien sic ge-
gen §6 Abs. 4 des Energiewirt-
schafisgeserzes, das eine jihr-
liche Verdffentlichung  der
Durchleitungsentgelte erstmals
im Jahr 2000 vorschreibr. Die
Hihe dieser veraffentlichten
Entgelte war Basis fiir Miss-
brauchsverfahren der Kartell-
behérden. Die Netznutzungs-
entgelte schwanken nach einer
Untersuchung des VIK ganz
enorm: im Mittelspannungs-
bereich um 89%, im Nieder-
und Hochspannungsbereich
um 128%,

deutschen

Kartellverfahren

Gegen fast jedes zehnte deut-
sche Stadrwerk Liuft eine kar-
tellameliche Prﬁﬂmg, ebenso
gegen drei der finf Stromver-
bundunternehmen. Es gehtins-
gesamt um viel Geld, das die
Kunden entlasten kénnte, bei
den Versorgern aber fehlen
und zu weiteren Konzentratio-
nen fiihren kinnte. Das Bun-
deskartellamt ermittelt gegen
22 Newzberreiber. Auch die
Landeskartellbehérden ermit-
teln. Z.B. hat das Baden-Wiirt-
tembergische Wirtschaftsmini-
sterium gegen 86 Stromnerz-
betreiber Verfahren wegen des
Verdachrs iliberhshter Nerznute-
zungsenrguhc eingdeile[. Bei
wirksamen Wertthewerb wiiren
die Enrtgelte deutlich niedri-
ger. Yello-Strom hat das Volu-
men der iiberhdhten Netznut-
zungsentgelte auf bundesweit

Milliarden

mindestens drei

Mark beziftert.

Strommarkt in
Osterreich offen

Am 1. Oktober wurde nun
endlich auch der &sterreichi-
sche Strommarkt fiir den
Wettbewerb getffnet. Die os-

terreichische Regulierungsbe-
hirde  Elektrizitits-Control
GmbH (ECG) hat bereits im
Mirz 2001 ihre Titigkeit auf-
genommen. Die ECG hat zur
Uberwachung eines  fairen
Wetthewerbs cin Regelwerk
vorbereiter, das die Zusam-
menarbeit aller Markueilneh-
mer ﬁ:sdcgrsn wird. Deursch-
land steht nun mit seinem
System des verhandelren Newz-
zugangs allein in der EU da.

Kritik

Die Okosteuer

Die Okosteuer ist auch unter
ihren Anhingern nicht un-
umstritten, Es gibt eine sehr
intesive und kritische Dis-
kussion, die vom Forderver-
¢in Okologische Steuerre-
form gefithre wird mit einem
News-Letter  Oko-Steuer-
News™ (www.foes- ev.de).

Sonnenstrom-An f.sj{ru

e B =t 1 e T e R

Preise sinken
Der Bundesrechnungshof hat
die angebiidl zu lippige For-
derung von Sonnenstrom-
Anlagen kritisiert, die iiber-
hirzre Nachfrage wirke preis-
treibend. Der Griine Abge-
ordnete Hans-Josef Fell hat
nun belegt, dass die Kosten
fiir Forovolaikanlagen im
Jahr 2000 und somit im Jahr
des Inkraftrretens des Erneu-
erbaren-Energien-Geserzes
(EEG) um nominal ache bis
elf Prozent zuriickgegangen
sind, trotz einer allgemeinen
Preissteigerungsrate von 2%,
Die jiingste Studie von Gre-
enpeace-EPIA rechnet mit
einer Preisreduktion von 70%
bis 2020 und einer Vertau-
sendfachung der Solarstrom-
Erzeugung in Deutschland.
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Stromkennzeichnung tiuscht

Die gewinnbringende Verwechslung von wirtschaftlichen und physikalischen Gesetzen.
Die Stromkennzeichnung sollte als beliebig manipulierbares und daher untaugliches
Konstrukt in der Mottenkiste verschwinden.

Die Kennzeichnung der Stromherkunft
wird von prugrq:mivcn Umwelverbinden
und Politikern als wichtiger Fortschritr,
geradezu als ein Erfordernis eines &kolo-
gisch gestalteten liberalisierten  Strom-
markts dargestellt. Diese Sicht hile einer
kritischen Betrachtung nicht stand. Denn
die Herkunft des Stroms, der aus der
Steckdose kommt, hat nichts damit zu tun,
mit welchem Stromhiindler der Verbrau-
cher einen Vertrag abgeschlossen hat und
wo dieser Hindler seinen Strom einkauft.

Strom oder Keks?

Bei einer Schachtel Kekse sagt die Inhalts-
bezeichnung etwas dariiber aus, was man
in den Hiinden hilr und ggf. spiiter in den
Mund steckt. Beim Strom gibt es diese
Bezichung aber nicht: Was aus der Steck-
dose kommrt, hat iiberhaupt nichts mit
den Bezugsvertriigen eines Hindlers zu
tun. Deshalb ist die Deklaration der
Stromherkunft eine bewusste oder fahrlis-
sige Tiuschung der Veerbraucher.

Was aus der Steckdose kommt, wird von
physikalischen Gesetzen bestimmt. Was
der Hindler als seine Stromherkunfi bezei-
chnet, wird von Kaufvertriigen bestimm.

e.on laBt mixen

Der grofle Stromkonzern ec.on, dessen
Stromerzeugungskapzitit zu drei Vierteln
aus Atom- oder Kohlekraftwerken be-
steht, ldsst seine Kunden wiihlen, woher
ihr Strom kommen soll (Bild rechts).
Wenn z.B. zehn Prozent der Kunden
Strom haben wollen, der zu 60% aus
Wasserkraft und zu 3% aus Wind und zu
19 aus Sonne besteht, dann ist das fiir
den Stromriesen kein Problem.

Er muss diese Mengen an Strom aus Was-
ser, Wind und Sonne chnehin einkaufen,
erewungen durch das Erneverbare Energi-
en Geserz. Er kann dem Kunden also
bestitigen, dass er ihnen diesen Strom lie-
fert, auf dem Papier natiirlich nur, denn
physikalisch bekommen diese Kunden
denselben Strommix wie alle anderen

Kunden auch. Dadurch werden Verbrau-
cher getiusche.

Gericht untersagt Tauschung

Das Landgericht Miinchen hat die Wer-
bung mir der Stcromherkunft als irrefiih-
rend untersagt (vgl. 5. 17). Es ist zu hof-
fen, dass auch andere Gerichte und Ver-
braucherschiirzer diesem Verdummungs-
spiel bald ein Ende setzen.

Téchter machen alles moglich

Ein Gedankenexperiment zeigt, dass die
Stromkennzeichnung untauglich ist:

Der Stromriese griindet eine kleine Toch-
terfirma und verkauft dieser Tochter sei-
nen ganzen Wasserkraft- und Sonnen-
strom. Dic Tochrer kann mit Reche be-
haupten, dass sie nur sauberen Strom ein-
kauft. Sie kann also diesen Strom mit allen
Okostromlabeln und Herkunfrsbezeich-
nungen verschen und an gurgliubige Ver-
braucher verkaufen. Die Verbraucher be-
kommen aber nach wie vor denselben
Strom wie vorher, denselben Strom wie
der Nachbar auch - Herkunfisbezeich-
nung hin, Okolabel her.

O uriek bur Seartmeatnling
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Wo bleibt der Aufpreis?

Damic verliert das Bemiihen um eine
miglichst umweltfreundliche Stromerzeu-
gung nicht an Bedeutung. Okostrom
kann jedoch nicht auf der Grundlage der
fiktiven Stromherkunft bewertet werden,
Ausschlaggebend ist vielmehr die Verwen-
dung des freiwillig entrichteten Aufpreises
auf den Basisstrompreis: Werden mit
diesem Geld neuc regenerative Erzeu-
gungskapaziditen errichtet? In den USA
kommt eine Studie auf neue errichtete
Griinstromkraftwerke mit einer Leistung
von 240 MW (htp://www.cren.doe.gov/
greenpower/new _gp_cap.shuml). Ein Vier-
tel Prozent der Stromverbraucher in Euro-
pa und auch in Deutschland beziehen
griinen Strom. Jedoch nur zwei Prozent
des regencrativ erzeugten  Strom in
Deutschland wird als Griiner Strom ver-
kauft (www.greenprices.com). Selbst bei
einer Steigerung der Griinstromnachfrage
um das Fiinfzigfache konnte dieser Bedarf
abgedecke werden, ohne ein einziges neues
Griinstromkrafowerk zu bauen. 4

Artbert Peters

Lamit satyen Sis tohwerpunktmadig aul regenarative und C0,-
wermindemds Energiequalien,

Bei e.on kann der Verbraucher die Héhe seines Strompreises selbst bestimmen

<
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Fossiles fiir das Zukunftsauto

Irreflihrung und Planung am Beispiel DaimlerChrysler

Wo sichr das Multimilliarden-Kapital der
Automobilindustrie seine Zukunft?

Was plant dieser [ndustriezweig, der ein
Fiinfrel der Wirtschaftskapazitic des Lan-
des stellt, gegen die Befiirchtung, dass mic
der Endlichkeit des Erdils auch sein Ende
eingeliuter wird?

Die Erddlvorrite schrumpfen

Die Arbeitsgemeinschaft TES (Transport
Energy Strategy), gebildet aus der deur-
schen/curopiischen Automobil- und Ol-
industrie, will das wirtschaftlich forderba-
re Ol villig verbrennen lassen. Thr Eigen-
interesse awingt sie dazu, schon heute auf
einen neuen Energietriger zu setzen.

Die Homepage von DaimlerChrysler ver-
rit: Die Nachfrage nach Energie wiichst
weltweit immer weiter, dic Vorrite an fos-
silen Brennstoffen wie Rohil schrumpfen
jedoch gleichzeitig, Weltweit steigt die
Nachfrage nach Mobilitirt, aber gleichzei-
tig werden immer weniger Rohélvorkom-
men erschlossen.

Die Prozesse, die zur Entstehung von Ol
in der Erdgeschichte gefithrr haben, sind
mittlerweile sehr gut verstanden. Man
weild also, wo man suchen muss und wo
es nichts zu finden gibt. Rohél ist keine
langfristige Option mehr.

Weg vom Ol - wohin?
Brennstoffzellen-Antriebe haben die bes-

ten Aussichten, die Antriebe der Zukunft
zu werden, da sie mit regenerativ her-
stellbaren Treibstoffen wie Methanol -
<methanolisiertem™ Wasserstoff - oder
Wasserstoff fahren.

Mit dem Brennstoffzellen-Auro wurde ein
Elektroantrieb entwickelt, der seinen Strom
im Auto aus der elektrisch gefithrien Ver-
brennung von Wasserstoff erzeugt.
Allerdings: Methanol findet man nir-
gends, es wiichst nirgends. Methanol ist
cine Chemikalie, Im Massenmafistab wird
es aus Methan durch eine Teiloxidation
gewonnen. Methan heifft im Volksmund
Erdgas. Erdgas ist der Rohstoff fiir und

Von Dipl.chem Peter Klemm

der Primirenergietriger von jenem Met-
hanol. Wer Methanol sagt, sagt Erdgas.
Die wissenschaftlich anmutende Werbung
verstecke das Erdgas hinter ,methanoli-
siertem” Wasserstoff, einem unhaltbaren
Werbeausdruck.

Das brennstoffbetriebene Nullemissions-
auto ,,Necar” van DaimlerChrysler

Auch Wasserstoff selbst finder man nicht

auf oder in der Erde. Wasserstoff muss

entweder

a) mit Strom aus Wasser crzeugt werden,
Strom brauchr einen Primiirenergietri-
ger wie Kohle, Erdél usw., dessen Ener-
gic zu zwei Dritteln als Abwiirme ver-
nichter wird und dessen Verbrennung
Kohlendioxid erzeugr. Ein Drittel von
diesem Dritrel verschwindet wieder als
unvermeidliche Abwiirme bei der Elek-
trolyse. Ganze 2/9 der Primirenergie
stehen danach in Wasserstoff gebunden
zur Verfigung, Fiir cine Produktion im
groflen Mafistab, also fiir 51 Millionen
Fahrzeuge allein in Deurschland, finden
sich im Werbemilieu und auch sonst
keine Angaben. Der Wasserstoff soll
auch weniger seine Energie, als vielmehr
seinen guren Namen hergeben, Das
Wasserstoffaurto ist im Straflenbild gera-
de so realistisch wie der Porsche fiir
jedermann.

oder b): Das Brennstoffzellen-Auto tanke
Erdgas, der Wasserstoff wird im Fahr-
zeug aus dem Erdgas gewonnen und
sofort in den Zellen verbrannt. Neben
dem Wasserstoff entsteht unvermeid-
lich auch das klimabedenkliche Kohlen-
dioxid.

Wir finden also das fossile Erdgas als den
gegenwiirtig angestrebren Primiirenergie-
triiger fir den massenhaften Berrieb des
Brennstoffzellen-Autos. Seine Verbren-
nung erzeugt Kohlendioxid, Wasser und
Energie. Die ,Aufklirung” der Beviilke-
rung vermeidet wcitgchcncf sowohl die
Nennung des Primirenergictrigers Erdgas
wie vor allem die Nennung des Schad-
stoffs Kohlendioxid. Wasserstoff ist nur
der Werbetriiger, nicht der wirkliche En-
ergietriiger des Zukunfrsautos und Koh-
lendioxid ist sein Begleiter.

Da sich Methanol und Wasserstoff aus
nachwachsenden Rohstoffen wie Biomas-
se oder Holzabfillen mit Hilfe von Solar-
energie, Wind- und Wasserkraft herstellen
lassen, erméglichen sie die Unabhiingig-
keit von Rohél und anderen fossilen Roh-
SIOH‘EH.

In den Forschungslabors der Autoindu-
strie liegen keine Holzabfille oder Bio-
massen in Haufen herum, die ihrer Ver-
wandlung in Wasserstoff fiir ihr Vorzeige-
auto harren. Das ist gerade so Augenwi-
scherei wie jene Aussage, die .mit Hilfe
von Solarenergie, Wind- und Wasser-
kraft” die Energie fiir 51 Millionen Fahr-
zeuge (640 Milliarden Kilometer/Jahr)
allein in Deutschland gewinnen will.

Die regenerativ herstellbaren Treibstofte
fordern ein neues Verkehrskonzepr. Sie sind
knapp und dulden keine Verschwendung,
Die Unabhiingigkeit von fossilen Rohstof-
fen kann nur durch regenerative Energie-
quellen ermoglicht werden. Erdgas aber
als die wahre stoffliche Quelle von Metha-
nol und Wasserstoff ist ein fossiler Roh-
stoff! Offenkundig wird hier auf die Un-
kundigkeit des Publikums gesetzt.

Die Wasserstofftechnik, schreibt das Ham-
burger Abendblatt mir Blick auf die Ham-
burger ,, Wasserstoff-Expo®, kann nichr die
heutigen Klima- und Umweltprobleme
losen. Wohl wahr, dennoch liegt mchr
Weisheir in diesem Satz: Die Wasserstoff-
technik kann die Energieprobleme nicht
l6sen und gefihrder das Klima. ]
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Daten; Brennstollspiegel

OL/GAS AKTUELL:

dl-Lapgerbehiltes

Heiz 2
FEETESTaon e Re T s o Tl

Varianten-
reiche Energie-
Speicher

Olheizungen sind sehr kom-
fortabel, sparsam und sicher.
Gegeniiber Gasheizungen ist
der Brennstoff deutlich giinsti-
ger, kann auf einem funktio-
nierenden Marke gekauft wer-
den und bieter hishere Versor-
gungssicherheit als eine Gas-
versorgung, weil Brennstoff
fiir ein ganzes Jahr eingelagert
\Vefdcn l{ﬂnn.

Olheizungen brauchen Ol und
das muss gelagert werden.
Welche Lagermiglichkeiten
gibt es fiir Heizél? Man unter-
scheidet zwischen Stahl-Zylin-
dertank, Kunststoff-Batterie-
tank und GfK-Tank.

Stahltank fiir unter-
irdische Lagerung

Die doppelwandigen Stahl-
tanks werden fiir die Lagerung
im Erdreich cingesctzt. Das
schafft Plazz im Keller.

Sie fassen zwischen 1.000 und
100,000 Liter, Die Tanks wer-
den komplert mic Tankarma-

rur, Grenzwertgeber und Leck-
anzeigegerit geliefert.

Kunststoff-Batterietanks

Diese Tanks bestehen aus klei-
neren Einheiten, die im Keller
zusammengesetzt werden. Sie
passen sich dadurch an alle
Platzverhilenisse an. Sie fassen
zwischen 700 und 25.000
Liter. Nach Herstellerangaben
verhindern moderne Diffusi-
onssperren, dass Olgeruch in
den Aufstellraum gelangt. Der
Sicherheir kommt der Trend
zu doppelwandigen Systemen
zugute, Damit braucht man
weder  zusitzliche Abmau-
erungen noch Wannen, selbst
in Wasserschutzgebieten,

GFK-Tanks

GfK-Tanks sind eine platzspa-
rende Alternative fiir die un-
terirdische Lagerung. Sie gel-
ten als die sichersten Lager-
tanks iiberhaupt. Deshalb ist
auch keine Auffangwanne vor-
geschrieben.

Fiir den Heizilvorrat eines
Ein- oder Zweifamilienhauses
werden lediglich drei bis vier
Quadratmeter Lagerraum be-
notigt. 2.000 Liter Heizol las-
sen sich sogar auf einer Fliche

=
&
D .
=
S
=

Kompakter Kunststoff-Batterietank im Dreier-Pack

von 1,5 qm unterbringen. Fiir
cin gut gedimmtes Haus mit
einer Solaranlage reicht diese
Menge villig aus. Bis zu 5.000
Liter diirfen im selben Raum
gelagert werden, in dem der
Heizkessel steht. Eine extra
Lagerraum ist deshalb niche

erforderlich.

I .'f'r."l- Cra spreise

(@7
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Preise sinken

Die Preise fiir Erdgas geben im
Schnitt deutlich nach und fol-
gen damit tendenziell den #wi-

Preis fiir 3.000 Liter Heizé! EL inkl. MwSt. bzw. der dquivalenten Gasmenge (33.540 kwh)
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schen September und Dezem-
ber 2000 rapide gefallenen Ol-
preisen. Da gleichzeitig die Ol-
preise weiter sinken, vergrofiert
sich der Preisabstand zwischen
Ol und Gas erneut.
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Fliissiggaspreise

Die Fliissiggaspreise haben im
November gegeniiber dem
Vormonat etwas nachgegeben.
Ursache ist die warme Witte-
rung im Monat Oktober und
die entsprechend schwache
Nachfrage. Die Endverbrau-
cherpreise dndern sich deshalb
zuniichst nicht. Bei cinem Kil-
tecinbruch konnte es einen
Preisanstieg geben.

Preis und
Verbrauch

Die obenstehende Grafik zeigt
auf der senkrechten Achse den
Rohélpreis und auf der ande-
ren Achse den Verbrauch in
den Jahren 1970 bis 1997.
Die Olkrisen waren mit einer
Drosselung des Verbrauchs
verbunden.  Mir  sinkender
Nachfrage fiel auch der Preis
wieder. Hohe Preise stimulie-
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Rohélverbrauch und Olpreisentwicklung

ren die Effizienz und reduzie-
ren den Verbrauch. Erst erneu-
er Vcrhrauchsnnslicg crmig-
licht auch Preiserhéhungen
(Quelle: e@em 15.10.01).

Gasmark:s

Verbraucher
ausgesperrt

Anlisslich der Vervollstindi-
gung der ersten Verbindever-
einbarung Erdgas kritisiert der
Bund der Energieverbraucher
e.V. den systematischen Aus-
schluss von Verbrauchervertre-
tern von den Verhandlungen.
Alle an den Verhandlungen
beteiligten Verbiinde vertreten
entweder die Gasversorgungs-
untcrnchmcn ndfl' dif_" (:';33‘
grofleinkdiufer.

Die Interessen der Millionen
bleiben in

von Haushalten

den Verhandlungen ungehért
und auch unberiicksichrigt:

Gute Zeiten fiir Olverbraucher. Heizél, ja alle Olprodukte sind der-

Kein einziger Verbraucherver-
band darf an den Verhandlun-
gen teilnehmen. Das Ergebnis
der Verhandlungen ist ent-
sprechend einseitig, kritsiert
der Bund der Energieverbrau-

chere.V.

Febhlanz el

Gasversorger

wechseln?

Nach einer Meldung des Bun-
desverbands der Deutschen
Gas- und  Wasserwirtschaft
(BGW) enthilc der zweite
Nachtrag zur Verbiindeverein-
barung Gas auch Regelungen
zur Abrechnung von Haus-
haltskunden. Allerdings fehlen
die Marktangebote sowie Lo-
gistik, Technik und prakrische
Erfahrung, sagte Hein-Gas-
Chef Ulrich Hartmann. Der
Hamburger Gasversorger wur-
de von e.on {ibernommen,

zeit so preiswert wie schon lange nicht mehr.
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Grunes Gas

Im September ist das erste
..Okug.ls“ aul den Marke ge-
kommen. Es ist nicht etwa um-
weltfreundlicher. Aber der Lie-
ferant, die Erdg,as Mark Bran-
denburg (EMB) finanziert mit
dem Aufschlag von 0,1 PHkWh
den Naturschurz,

Erdgaswertbewerb

Entflechtung

Die integrierten Erdgasfirmen
miissen die Bereiche Handel
und Netzbetrieb getrennt bi-
lanzieren. Die Kommission will
diese Bereiche rechtlich, or-
ganisatorisch und auch perso-
nell entflechten (,Mangement-

Unbundling"}.

Regelungen fir
Solaranlagen

Infos koatenlos auch im Internset
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FORDERUNG

Staatsgelder fiirs Energiesparen

Energiesparen und Sonnenenergienutzung rentieren sich meist auch ohne Forderung.
Doch noch mehr Spal3 macht es, wenn Vater Staat mithilft.
Wir geben einen kompakten Uberblick.

Die wichtigsten Férderungen gibt es auf  » Solarkollektoren werden mit 170 DM schuss von 650 DM, wenn das Haus

Bundesebene. Doch es lohnt sich durch-
aus auch, nach Férderungen durch die
Landesregierung, durch den Landkreis
und das ériliche Versorgungsunterneh-

men zu ﬁ"agcn.

1. Zuschiisse

Zuschiisse gibt es auf Bundesebene zur
Nutzung erneuerbarer Energien und zur
Encrgiesparberatung:

jc angefangenem Quadrarmeter Brurto-
kollekrorfliche bezuschusst
{Ansprcchp:lruu:r: Bundesamt fiir Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA),
Eschborn, Tel. 06 19 6 - 908 625,
www.bafa.de). .

Biomasscanlagen (z.B. Pelletéfen) mic
100 DM je kW Heizleistung, max.
4.000 DM (Ansprechparter: BAFA).
Fiir die Beratung durch einen zugelasse-
nen Energieberater gibt es ¢inen Zu-

vor 1984 gebaur wurde. (Ansprechpart-
ner: BAFA).

Okozulage, sofern cine Eigenheimzula-
ge beansprucht werden kann (es gelten
Einkommensgrenzen!) und die neue
Energiceinsparverordnung  EnEV fiir
das Gebiude noch nicht gilt baw. An-
trag auf Baugenehmigung vor Inkraft-
treten der EnEV gestellt wurde (bei ge-
nchmigungsfreien Vorhaben gilc das
Datum des Baubeginns):

Landerforderungen

Wie wird gefordert?

{Stand: 15. 11. 2001)
Informationen
Landeskreditbank,

Bundesland Was wird gefordert?

Die Mittel for das Jahr 2001

Baden- Energieeinspar- Altbau sind ausgeschopft. Tel. 0721/ 15010 40,
Wiirttemberg  programm Uber die Férderung im Jahr 2002 www.|-bank.de
wird erst Anfang 2002 entschieden.
Kein spezielles Modernisierungsforderung abhangig ven Einkommen Imvestitionsbank,
Brandenburg Modernisierungs-  nur im Zusammenhang mit und HaushaltsgroBe Tel. 0331/6 60 13 22,
programm Erwerb von Wohneigentum wwwilb.de
Modernisierung/instandsetzung Darlehen bis zu 24000 Mark Landesfarderinstitut
Mecklenburg-  Meodernisierung mindestens zehn Jahre alter Gebaude, pro Wohnung. Zinsen 2,5 Prozent, Mecklenburg-
Vorpommermn und Instandsetzung EnergiesparmaBnahmen auch in Tilgung 2 Prozent. KfW-Darlehen Vorpommern,

{ModRL 2001} Jjiingeren Gebauden. aus Wohnraummodernisierungs- Tel. 03 85/ 6 36 30,
Beispiele: Dacherneuerung, programm sind bis zu 30 Prozent www.Ifi-mv.de
Fassadensanierung, neue Heizung. der Kosten auszuschopfen.
Darlehen bis zu 40.000 Mark pro Wohnungsbauférder-
Niedersachsen Wohnungsbau- Modernisierung von Gebéduden Wohnung (maximal 50 Prozent stellen der Stadte und
programm 2001 in stadtebaulichen Sanierungsgebieten.  der Kosten), zehn Jahre zinslos, Landkreise, Hotline:

Tilgung 2 Prozent. 0511/ 120 5500, wiwwv.mw.
niedersachsen.de.
Bauliche Modernisierunag, Zuschuss bis zu 7 500 Mark Ministerium der Finanzen,
Rheinland- Modernisierung EnergiesparmaBnahmen, Nutzung (25 Prozent der Kosten von bis zu Tel. 061 31/ 16 42 68,
Pfalz 2001 regenerativer Energien, Wohnum- 30.000 Mark). Forderung ist abhangig Antrage bei Stadt-
feldverbesserung. vom Einkommen. oder Kreisverwaltung.
Zukunftsenergie Warmedammung, Einbau neuer Fenster, Zuschuss in Abhidngigkeit vom Umfang Arge Solar e. V
Saarland programm plus mechanische Luftungsanlagen der BaumaBnahmen (z. B. 10bis 30 Mark " 201 6 76 54 70
(ZEFP) zur Warmeriickgewinnung. pro gm gedammter Flache). '
Kein spezielles Modernisierungsfarderung nur in Ver- )
Modernisierungs-  bindung mit Enwerb einer Bestands- U3 TnCE SEvcerentar:
ik : Tel. 01803/ 66 44 66
Sachsen programm immabilie (einkommensabhéngig).
Forschungszentrum
Solarkallektoranlagen 200 DM zzgl 300 DM/gm Rossendorf, Postf. 510 119,
01314 Dresden
Sachsen Kein spezielles Modernisierungsfarderung nur in Ver- Wohnungsbauforder-
-Anhalt Modernisierungs-  bindung mit Erwerb einer Bestands- stellen der Stadte und
programim immobilie (einkommensabhangig). Landkreise.
Investitionsbank Beriin,
Berlin Solaranlagen gggg gme;r{cllektmnlagen. Bundesallee 210,
: P 10719 Berlin
Kollektoranlagen: 2.000 DM Thiiringer Aufbaubank,
Thuringen Solaranlagen bis & gm, darliber: 250 DM/gm, Energieftrderung,

4.000 DMEWp Postfach 129, 99003 Erfurt

{ohne Gewihr)

ENERGIEDEPESCHE - 4 - Dezember 2001



———

Der Bau von ., 3-Liter-Hausern” lohnt sich, besonders wenn gefordert wird

a) bei Anschaffung einer Solaranlage
oder ciner Wirmepumpe und deren
Einbau vor dem Einzug in ein neuge-
bautes oder neuerworbenes Gebiiude
gibr es eine Steuergutschrift von 2% der
Investition, max. 500 DM iiber acht
Jahre oder

b) bei Neubauten, die mind. 25% unter
der Wirmeschutzverordnung von 1994
liegen und bis 2003 fertiggestellt wer-
den, gibt es eine Steuergurschrift von
400 DM iiber acht Jahre, Ansprech-
partner: zustindiges Finanzamr.

e Investitionszulage in den neuen Lin-
dern (Ansprechpartmer: Finanzamr),
liufr evenruell Ende 2001 aus.

e Programme der Bundeslinder (siche
Tabelle)

¢ Selbsterzeugrer Sonnen- und Wind-
krafistrom wird gesewzlich vergiirer, 2.B.
fiir Sonnenstrom mit 99 bzw. ab 2002

mit 94 Pf/lkWh iiber 20 Jahre.

2. Darlehen

Die KIW (Kreditanstalt fiir Wiederauf-
bau) vergibt fiir EnergiesparmafSnahmen

und fiir Sonnenstromanlagen giinstige
Darlehen. Sie werden iiber eine Hausbank
ausgezahlt, Die Hausbank iibernimmt
auch die Besicherung und die Abwicklung
der Tilgung der Darlehen, Bei der Haus-
bank oder der KIW (www.kfw.de) be-
kommt man nithere Informationen (Kon-
ditionen-Faxabruf unter 069-74 3142 14),

CO:-Gebaudesanierungs-
programm der Kf\W

Wird fiir sechr umfangreiche Sanierungs-
mafnahmen zu schr giinstigen Konditio-
nen gewihre, wenn das Gebidude vor 1979
errichtet wurde. Derzeitiger Zinssarz 2,42
Prozent eff., drei tiigungﬁﬁric Jahre, zehn

Jahre Zinsfestlegung, 20 Jahre Laufzeir,

Darlehenssumme max. 488,96 DM/gqm.

Drei Kombinationen stchen dabei zur

Wahl:

« Neue Heizung + Dachdimmung +
Wanddimmung

« Neue Heizung + Dachdimmung +
Kellerdeckendimmung + neue Fenster

« Neue Heizung + Energietriiger-Umstel-
lung (2.B. Gas staut O + neue Fenster

» Auch andere Maflnahmen, 2.B. ein Gas-
Brennwertgerit oder eine Solaranlage
kénnen finanziert werden, miissen je-
doch den CO.-Ausstoff um mindestens
40 kg/m‘a vermindern, belegt durch ein
Gurachten. Nur schlechte Gebiudesub-
stanz mit urspriinglich sehr hohen Ver-
brauchswerten erreicht dies.

CO;-Minderungsprogramm
der Kfw/

Derzeitiger Zinssatz 4,43 Prozent eff., drei
tilgungsfreie Jahre, zchn Jahre Zinsfestle-
gung, 20 Jahre Laufzeir. Bei Althauten
wird die Installation von Brennwert- und
Niedertemperaturkesseln sowie nachtrig-
licher Wiarmeschutz (auch Einbau von
Warmeschutzfenster) gefirdert, der den
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Mindestanforderungen der WSchV und
kiinftig der EnEV geniigt. Der Kredit-
limir liege bei fiinf Mio, Euro,

Speziell fiir Neubauten:

Fiir Neubauten sind das , Energiesparhaus
60" und das ,Energiesparhaus 40% nach
dem CO=-Minderungsprogramm forder-
fihig, benannt nach ihrem héchstens zu-
liissig,cn Jahres-Primirenergiebedarf (60
baw. 40 kWh/m‘a) — nicht zu verwechseln
mit dem bisherigen Jahres-Heizenergiebe-
darf. Der Nachweis ist nach der neuen
Encrgiceinsparverordnung zu fithren. Mit
dem Energiesparhaus 60 ist etwa die Qua-
liit eines ,3-Liter-Hauses® erforderlich
und beim Energiesparhaus 40 handelt es
sich um ¢in ,Passivhaus®,

Der Kreditbetrag belduft sich beim Typ
60 auf 30.000 EUR und beim Typ 40
auf 50.000 EUR.

100,000-Dacher-Solarstrom-
programm

Je Kilowart Spitzenleistung gibt es max.
12.825 DM Darlehen Ffir die Anschaf-
fung einer Solarstromanlage, fiir die {iber
fiinf kW hinausgehende Leistungen 6.413
DM/ kW. Derzeitiger Zinssarz 1,91 Pro-
zent eff., zwei tilgungsfreic Jahre, zchn
Jahre Laufzeir.

Ungeférderte Finanzierung

Wenn der Staar nicht oder nicht ausrei-
chend hilft, kann fiir die Finanzierung
auch ein normaler Bankkredir eingesetat
werden. Ein Ratenkredir ist teuer. Giinso-
ger ist ein Hypothekendarlehen, das iiber
den Haus- oder Wohnungsbesitz abgesi-
chert ist. Durch die hohe Sicherheir sind
die Zinssirze giinstiger. Die Entschuldung
des Hauses erisfinet Spielraum.,

Darlchen mit zehnjihriger Laufzeit be-
kommt man bereits zu einem Effektivzins
von sechs Prozent, Die Banken vergeben
solche Darlehen und auch die KPW-Dar-
lehen nicht besonders gerne, weil der
Bearbeitungsaufwand hoch und der Ver-
dienst gering ist.

Es gibt daneben auch besondere Moderni-
sierungskredite, Die Konditionen sind
l]ngiinsrig{:r als die Sirze von l-[}'pmhe—
kendarlehen. Die Spannbreite ist groff
und ein Vergleich der Konditionen lohnt
sich. Auch Bauspardarlchen kinnen zur
Modernisierungsfinanzierung cingesetzt
werden. ]



INTERN

EAM-Fernwarmepreise in Rotenburg

Die sreigemlen Olprcisc liessen die Fernwirmepreise in Roten-
burg explodicren. Denn der Versorger EAM hatte seine Fernwiir-
mepreise in Rotenburg ohne einen Grundpreis linear an den

(‘jipreis :lngcln_nulrn, Der lautstarke Protest der ,Interessenge-
meinschaft Fernwirmeabnehmer im BDE® hat die EAM zum
Einlenken bewegr. Nun hat die EAM einen neuen Taril mit
hohem Grundpreis vorgeschlagen, Dieser Viorschlag wurde von
der Versammlung der Betroffenen am 9.10.01 cinhellig abge-
lehnt (Bild). Gefordert wurde die Beibehaltung des grundpreis-
freien Tarifs. State die Fernwirme- Arbeitspreise zu 100% an die
Olpreise anzubinden, forderten die Verbraucher cinen zu 70%
festen Sockel und nur eine Heizdlabhingigkeit von 30% des
Arbeitspreises. Dadurch steigt der Arbeitspreis bei starken (5!;\rci-
serhshungen nicht mehr so stark an. Die Betroffenen forderten
ferner cine Senkung der Preise auf ein Preisniveau im unteren
Drittel des bundesweiten Schnitts und eine Riickerstattung der
in der Vergangenheit iiberbezahlten Kosten. Die Mehrzahl der
Betroffenen ist auch bereit, zur Durchserzung ihrer Forderung
den Rechtsweg zu beschreiten.

Abmahnung erfolgreich

Stromheizung nicht ,energiesparend”
und ,uniibertroffen sparsam”

Aufruf zur Stilllegung
von Atomkraftwerken

Der IPPNW (Dt. Sektion der Internat. Arzte fir die Verhiiung
des Atomkriegs) hat zusammen mit anderen Umweltverbinde in
Schreiben an den Bundesprisidenten, den Bundeskanzler sowie
das Bundesverfassungsgericht die sofortige Stilllegung aller Arom-
kraftwerke gefordert. Die Gefahr von Terroranschligen auf
Atomkraftwerke, das unzureichende Sicherheitsniveau, das niche
geldste Atommiillproblem und die massive Unterversicherung
der Atomkraftwerke sind mit Gesetz und Verfassung nicht ver-
einbar”. Die Aktion wird vom Bund der Energieverbraucher e.V,
ideell und auch finanziell unterstiicze. Die Initiative hat eine
gemeinsame Broschiire ,Atomthemen” herausgegeben (Im Inter-
net: heep://IPPN'W.de/frieden/terroranschlag/appellatom.html).

Der neue Forschungsreaktor Garching wird mit waffenféhigem
Plutonium betrieben

Bunter Strom
unterstutzt...

Thorsten Maaf} ist seit zechn Jahren Mit-
glied im Bund der Energieverbraucher
e.V. Er hat mit sichen Eltern und Lehirern
cine Gesellschaft zur Finanzierung der

Haushalte werden regelmifig tiberflutet
mit Werbebroschiiren, in denen Elektro-
heizungen als energiesparend oder sogar
Lljliilﬂcr[fllf}:ﬂ" 5pur:f.u11 dargtﬂt'"'l Wﬁl'tlt"l,
Gegen diese falschen und irrefithrenden
Behauprungen hat sich erneurt der Bund
der Energieverbraucher e.V. zur Wehr ge-
serzt, Fin in Hamburg ansissiger Vertrieb
von Strromherzungen wurde von dem Ver-
braucherverein abgemahnt. Daraufhin ver-
pllichtete sich die Vertrichstirma, kiinfrig
nicht mehr isoliert mit den Schlagworten
senergiesparend” und ,uniibertroften spar-
sam” zu werben und bei Zuwiderhandlung
eine Strafe von 10.001 DM zu zahlen.

Der Vorsitzende des Fachverbands fiir En-
ergie-Marketing und -Anwendung (HEA)
Giinter Rehberg, eng verbunden mir dem
Dachverband der Strombranche, erklirt
derweil in einer Presseerklirung vom
11.10.01:

Rehberg hilt den Einsatz von Strom zum
Heizen und Liiften fiir absolur geboten -
bei
Gebiudebestand®,

sowohl Neubauten als auch im
Bei genauem Lesen entdeckt man, dass
hier Bezug auf die Wirmepumpe genom-
men wird, iiber deren Umweltfreundlich-
keit man zumindest streiten kann (vgl.

auch Seite 15 und ED 3/01).

PV-Anlage auf dem Schuldach gegriindet.
Die Gesellschaft sucht noch interessierte
Kapitalgeber. Der ,Bunte Strom® spendet
1.000 DM fiir das Projekt. Kontake:
Thorsten Maal, Tel: 04791-5767 9,

Stellungnahme zum
Energiebedarfsausweis

Der Bund der Energieverbraucher e V.
hat zum Entwurf einer Verordnung zum
Energiebedarfsausweis (Wirmepass) kri-
tisch Stellung genommen. Die Stellung-
nahme ist im Downloadbereich des Ener-

gienetz abrufbar.
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SERVICE

E-Mail Internetadresse Uberpriifungsangebote

service@energieverbraucher.de www.energienetz.de

Energietelefon

Alle Verbraucher, insbesondere Mitglieder und Forderer, kon-
nen sich in Energiefragen telefonisch durch Experten beraten
lassen:

Aligemeine Energiefragen, Heizung, Dammung
Mo. 20.00-21.00 040/3902939 Michael Hell
Mi. 21.00-22.00 0466217400 Giinter Thomas
Fr. 18.00-19.00 02242/7665 Heinz Wittershagen

Hausgerdte, Energiesparlampen, Passivhauser

Mo, 19.00-21.00 05231/390747 Klaus Michael
Rechtliche Fragen

Mo. bis Fr.  09.00 - 16,00 02224/9227-0
Schornsteinfragen

Fr. 09.00-10.00 0681/9764910 Hans-Joachim Ternig
Niedrigenergiearchitektur, Bauen mit der Sonne
Di. 18.00-20.00 0221/7407763 Alex Lohr
Fliissiggas - Technische Fragen

Do. 20.00-21.00 02644/808 174 (nur fiir Mitglieder)

Umzug?

Zeitschriftensendungen werden selbst bei Nachsendeantrag von
der Post nicht weitergeschickt!

Meine neue Adresse lautet:

Name

Straffe
Plz, Ont

Meine neue Bankverbindung lautet:

So helfen wir lhnen:
Bitte gewiinschte Uberpriifung ankreuzen!

7 Heizkostenabrechnung

Jede zweite Heizkostenabrechnung ist fehlerhaft, Ist denn
Ihre Abrechnung richtig? Unser Gutachten sagt es Thnen.
Fiir Milglicdcr kostenfrei, fiir Nichlmitg[iedcr 15 €.
Schicken Sie uns den ausgefiillien Coupon, Thre Heizko-
stenabrechnung, méglichst Tarifinformationen Thres Gas-
{Fernwiirmeversorgers und ggf. einen Scheck iiber 15 €.

1 Fernwarmeabrechnung

Ist Thr Anschlusswert zu hoch und zahlen Sie deshalb zu-
viel fiir Fernwiirme? Wir lassen lhre Rechnung iiberpriifen.
Nur fiir Mitglieder und Abonnenten. Wenn Sie mehr als
50 € jihrlich cinsparen kénnen, dann wird fiir 25 € cin
Gutachten erstellt, andernfalls entstehen IThnen keine
Kosten. Schicken Sie uns den ausgeﬁ'ﬂf[en Coupon, Thre
letzte Fernwiirmerechnung und einen Scheck iiber 25 €.

71 Solarstrom-Einspeisevertrage

Werden Ihre Interessen als Solarstrom-Erzeuger im Ein-
speisevertrag fair beri,'lcksich[ig[? Wir lassen Thren Vertrag
von einer Rechtsanwiltin iiberpriifen. Nur fiir Mirglieder -
kostenfrei. Schicken Sie uns den ausgefiillien Coupon und
den Einspeisevertrag,

71 Flissiggas-Liefervertrage

Wollen Sie aus lhrem langfristigen Licfervertrag heraus?
Unser Rechtsanwalt priift Thren Vertrag. Fiir Mitglieder
25 €, fur Nich[milgfieder 50 €. Schicken Sie uns den aus-
gefiillien Coupon, cine Kopie Thres Licfervertrags, eine
cidesstattliche Versicherung, dass die lange Laufzeit nicht
auf Thren Wunsch zustande gekommen ist - Muster im Info-

Informationsgutschein

(Bitre 2,50 € Riickporto beilegen, bei Mehrfachnennung 5 €)
Bitte schicken Sie mir Informationen iiber:

J Bund der (3 EnergicEinsparverordnung
Energieverbraucher ¢.V. 0 Solarschitlen

< Fl!lissiggdf lJ Liste sparsamer Hausgeriite

= ,Bunter Strom (2 Liste sparsamer

 Vor-Ort-Beratung Biiro- und Fernsehgeriite

Konto BLZ
T R CTI paket Fliissiggas - und einen Scheck iiber 25 baw. 50 €.
Meine neue Telefonnummer lautet: ol .
Vorwahl / Nummer Coupon fiir Uberprifung:
Name Name
Mitg“cdsnummcr Strafle
Datum, Unterschrift Plz, Ort
Telefon

Mitgliedsnummer

Wohnfliche der Wohnung in qm

Baujahr des Gebiudes

Einsenden an:

Bund der Energieverbraucher e.V., Grabenstr. 17,
53619 Rheinbreitbach, Fax 02224 - 1032 1
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VOR-ORT-ENERGIEBERATER

Vor-Ort-Beratung

Die Bundesregierung fordert seit Juli 1998 die ausfiihrliche Ener-
giediagnose von Wohngebiuden, die vor 1984 gebaut worden
sind. Der Zuschuss betrigr fiir Ein- und Zweifamilienhauser
maximal 650 DM. Dariiber hinausgehende Kosten der Diagnose,
mindestens 336 DM, triigt der Eigentiimer. Die Diagnose deckt
erfahrungsgemif Einsparmoglichkeiten von mehreren Hundert
Mark auf, die bisher aus Unkenntnis ungenutze geblieben sind.

Die folgende Liste fiihrt Berater auf,
die eine Vor-Ort-Beratung durchfiihren.

Nithere I nfrrmmrfmrm erhalten Sie gegen Einsendung von 2,50 € in
Briefmarken.

+ Die Liste soll ratsuchenden Verbrauchern bei der Suche
nach geeigneten Energie-Beratungsingenieuren helfen.

» Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.
+ Ohne Gewahrleistung durch den Bund der Energieverbraucher.
» Wird vierteljahrlich aktualisiert.
« Alle Berater der Liste sind Mitglied im Bund der Energieverbraucher.
* Probleme bitte dem Bund der Energieverbraucher mitteilen.
« Vergleichen Sie die Beratungskosten verschiedener Berater.
Weil es grofie Unterschiede gibt, lohnt sich ein Vergleich fir Sie.
s Alle Berater beantworten einfache Fragen von Mitgliedern kostenios.
* Die RKW Vor-Ort-Energieberaterlisten sind im Internet unter
www.rkw.de/6_onlinefhtml frei zuganglich (450 Eintragungen).

* Eine bundesweite Energieberaterliste kann fir 20 DM bezogen
werden. Bestellungen unter: Tel. 06196/ 495 - 283, Fax - 394
oder an das RKW, Postfach 5867, 65733 Eschborn.

STAND 15. 11. 2001

Siedierweg 4, Tel: 0561/402606 » 35686 Diffenburg Diet=rmann &
wing, Ing.-8iro f Gebdudeanalyse u, Thermografie, Kelle
027711850486 » 36381 Schiiichtern-Elm Ing-Blro Kolb & M
44, Tel; 06661/72575 » 36452 Kaltennordheim Dv. Herbert M2
er Str. 10, Tel: 036966/80001 « 37181 Hardegsen Ing.-Buro fur
Umwelt, Dipl-Ing. Heinz P. Janssen, Im Winkel 1, Tel: 05505/965:
Gifhorn Hartwig Hofers, Ringstr. 31, Tel.! 05371/5344(0 « 38667 Bad Harzburg
Dipl-Ing Architekt Lutz Ewald, Am Horn 8, Tel.: 05322/80621

Leftzone 40000 « 46244 Bottrop Fcoteam GmbH, Auf der Kampe 6 Tel
02045/3051 = 47198 Duisburg Ingeneur Technischerdienst Umwelttechni ITU,
Poststr. 74, Tel; 02066/415822 « 47441 Moers Dipl -ing. Gunter Rabe, Fider
Str. 43, Tel: 02841/18240 « 48163 Minster Ingenieur Technischerdienst Lim-
welttechnik ITU, Am Lindenkamp 15, Tel; 02536/343716 « 49082 Osnabriick
Energieberater Seeber + Partner, Worthstr. 25, Tel: 0541/86021 14

Leitzone 50000 s 51702 Bergneustadt \\\E Ingenieurbiiro fir Energjetern
ik, Kainer Str. 178, Tel: 02261/47119 » 53225 Bonn Fro Teflus, Hans-Jirgen
Kalb, Neustr. 116, Tel - 0228:464219 » 53229 Bonn Dip!-Ing Volker Butzbach,
ingenieurbiro fir Energisberatung, Helene-Weber-Str. 42, Tel: 0228/9768032
* 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Holger Schomer Hesrstr 112, Tel.
02641/79949 « 53567 Asbach Ingenicurbivo Ningling, Mullerstr. 10, Tel.:
02683/949232 « 54451 Irsch ANDRE Konzepte Biro fir Energie- ung Um-
weltmanagement, Dipl -ing. Berhard Andre, Baumbtsch 9, Tel.: 06581/996584
« 55545 Bad Kreuznach Ing.-8iiro Rainer Winkels, Bretzenheimer Str 19, Tel.
0671/44002 = 56077 Koblenz Dip!-ing, Christfried Hausdorf, Silberstr. 17, Tel.
0261164353 = 56477 Rennerod NWE Ingenieurbiiro flr Energietechnik, Bahn-
hofstr, 17, Tel: 02664/990965 « 57572 Niederfischbach Dipl-ing. Matthias
Simon, Eicherweg 5, Tel: 02734/571557 » 59073 Hamm Dipl.-ing. R. + D. Sar-
kander, An der Heckenrose 7, Tel: 02381/61821 » 59602 Rithen Ingenieur
Technischerdfenst Urmnaelttechnik ITU Nordstr. [, Tel.: 02952/8580

Leitzone 60000 + 60314 Frankfurt IREA Ingenfeure, Franziusstr. &-14, Tel:
069/4304470 » 64560 Riedstadt M Dubrow, Mainstr. 18, Tel: 06158/975087
» 65205 Wiesbaden Dipl-ing. Uwe Kaska, Chattenstr 6 Tel  06127/5406
» 65582 Diez NWE Ingenieurbiiro fiir Energietechnik, Wilhelmstr. 25, Tel.
(16432/2095 » 65599 Domburg Harald Mohr, Akazienweg 7, Tel.: 064362357
* 67146 Deidesheim W, Miiller, Kirschgartenstr, 13, Tel.. 06326/980103

ergiebera-

Leitzone 00000 « 01309 Dresden Ingenieurbiro Komer, Energie- und Ver-
sorqungstechnik, Jacobistr. 8, Tel.: 0351/31666-0

Leitzone 10000 « 10829 Berlin (Schéneberg) AZIMUT, Stefan Scherz, Ko-
lonnenstr 26, Tel: 030/787746-0 = 14195 Berin GMW Ing.-Bura, Dipl-ing.
Harald Richter, Ladenberg Str. 20, Tel: 030/841767-0 » 19069 Liibstorf Rud
Paters, Am Hegehof 6 A, Tel 03867/530184 o

Leitzane 20000 + 20259 Hamburg Thomas Nickel, Energieberatung, Teget-
thafstr. 7. Tel: 0404497645 22145 Braak/Hamburg Ingenieurbiro fir Ener-
gieberatung und Management, Andrea Wah-Waldmann, Achterhoff 27, Tel.
040/67583180 » 22339 Hamburg Okoplan, B. Schwarzield, Hummelsbittaler
WWeq 36,Tel : 040/5394143 » 22147 Hamburg spar\Watt, Nienhagener Str. 168,
040/6047877 = 22765 Hamburg H-M. Hell Am Bomn 6, Tel: 040/3902939
* 24306 Plén Architekt Rainer Marcus Birkner, Lang Str. 19, Tel: 04522/593722
s 26123 Oldenburg Planet-Planungsgruppe Energie und Technik, Donner-
schweer Str. 89/97, Tel; 0441185051 » 26349 Jade TARA Ing.-Biiro, Susanne
Korhammer, Sielstr 5, Tel. (04451/81331 » 26382 Wilhelmshaven 18P Bauplan
Ing. ges. mbH, André Mantay, Ebertstr. 110, Tel: 04421/926411 « 26419
Schortens Michael Lange, Jeversche Str. 29, Tel: 04461/986325 « 27283 Ver-
den/Aller Dipl -ing. Ralf Spleet, Ing.-Biro fiir Haustechnik, Rasenweg 19, Tel.
042311930307 « 27330 Asendorf Ingenieur Technischerdienst Umwelttechnik
U, Biicker Str. 4, Tel: 05022/943710 » 28832 Achim Dipl-ing. {FH) Hans H.
Boeck, Biro fir Energie- und Umwelttechnik, Am Westerfeld 48 A, Tel.
0420216923 » 29556 Suderburg Dipl-ing. Frederick Escoufiaire, Ingenieure flr
Bau- und Energiekonzepts, Bahnhofstr. 46 (CCS) Tel.: 05826/959230

Leitzone 30000 « 30559 Hannover GMW Ing.-Biiro, Dipl.-ing. Mark Wech-
sefmann, Binteweg 10 a Tel: 0511/585948-0 « 30926 Seelze Dipl-Ing. Klaus
Bartels, Energiequtachter, Ausfihrungsplanung, Bauphysik, Baustatik, Harenber-
ger Meile 33 A, Tel: 05137/909343 » 31137 Hildesheim G. Hipler, Bieicherstr.
3, Tl 05121/42655 « 31535 Neustadt Ingenieur Technischerdienst Umwelr-
technik ITU, Tannenweg 13, Tel.: 05072/784114 « 33615 Bielefeld Kwapich +
Ossiek GBR, Friednchstr, 43, Tel: 0521/9779601 = 34132 Kassel Hans Hoppe,

Leitzane 70000 + 70193 Stuttgart Energiebiro Frohner, Gaufistr. 39,
Tel: 0711/6363585 = 71207 Leonberg BTB Jansky, Postfach 1716, Tel:
07152/41058 » 71394 Kernen i.R. Ing.-Biro f. effiziente Energietechnik Schinitt,
Kirchstr, 19, Tel.: 07151/480018 » 73431 Aalen Ferdinand Ziegler, Ing.-Buro fir
Bauphysik, Max-Eyth-Str. 6 Tel: 07361/931366 = 74523 Schwébisch-Hall
Dipl-ing. Gerhard Wiederholl, Bretzinger Steige 11, Tel: 0791/41240 » 76199
Karisruhe Thomas Stieber, Tauberstr. 2, Tel: 0721/9596761 « 78120 Furtwan-
gen Ingenieurbiro A. Schwarz, Vogt-Dufner-Str. 29, Tel.: 07723/7040 « 78224
Singen ing.-Buro Rainer Behn, Gorresstr. 20, Tel: 07731/94033 » 78333
Stockach Dipl-ing. Achim Heidemann, Ing-Btro, Zum Weiede 10, Tel
07771/920672 » 78713 Schramberg Gunther Jakubaschk, Buhestr. 25, Tel
07422/20726 » 79541 Lorrach Delzer-Kybemetik, S. Delzer, Ritterstr. 51, Tel:
07621195770

Leitzone 80000 32229 Seefeld Dipl-ing. W. Klockner, Ing.-Biiro, An den
Meisterwiesen 3, Tel: 08152/7113 = 84152 Mengkofen V. Suttor, Steinbach 2,
Tal: 08774/1342 » 86159 Augsburg H.D. Pluszynski, Reisinger Str. 23, Tel;
0821/576177 = 86356 MeusaB Planungsbiro fir Haustechnik + Bauphysik,
Dipl-Phys. Hans Strobel Siemensstr. 4, Tel: 0821/452312 » 89520 Heidenheim
Karl Reyher, Knupfertal 36, Tel.: 07321164569

Leitzone 90000 « 91054 Buckenhof B, Raber, Unabhangige Umwelt- und
Energie-Beratung, Hutweide 13, Tel: 09131/56768 « 91504 Ansbach 1G4, Ing.
Gesellschaft Ansbach, Rothenburger Str. 48, Tel.: 0981/4880060 » 92245 Kim-
mersbruck Dip!-ing. Franz Welnhofer, Max-Reger-Str. 5, Tel: 09621/75367 »
93047 Regenshurg ing.-Biro Jahrstorfer, Robert Jahrstorfer, Bahnhofstr, 18,
Tel: 0941/52001 » 93326 Abensberg M. Gammel An den Sandweilen 114,
Tel - 09443/929-0 » 95339 Wirsberg Uwe Garz - Energieberatung, Cottenau 14,
Tel.: 09227/972759 » 95447 Bayreuth Dr. Michael Schmitt, Leibnizstr, 7, Tel
0921/50708450 » 96450 Coburg GEKO Gebdude- und Energiekonzepte, Dipi-
Ing. Jorg Wicklein, Am SchieBstand 42 8, Tel: 09561/90290 « 96479 Weitrams-
dorf GEKO-Energieberatung, Dipl-ing. (FH) Martin Plranger, Gersbach 3, Tel:
095611420644 « 97225 Zellingen H. Endrich, Bilinghauser 5tr. 51, Tel:
08364/9319 » 97877 Wertheim Pro Therm, Dipl-Phys. Dr, Amim Schwab, Bild-
weg 9, Tel: 09342/2346%
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DIE LETZTE SEITE

Gasbeschaffung im

liberalisierten Energiemarkt
Heinrich Specht, ISBN 3-87156-362-5,
25 Euro, Verlag Deutscher Wirtschafts-
dienst.

Auto und foder Umwelt
Broschiire, Umweltbundesamr,
Tel: 030 89 03 22 08.

Fiir Solarenergie

Konsumenten- und Umweltpsy-
chologie strategisch anwenden
Gundula Hiibner, Georg Felser.
Ansager Verlag, 138 Sciten,

ISBN 3-89334-341-5.

Gundula Hitmer und Gearg Felim

Konspmentoen- und
Umwaltpsychelogie
stralegiseh anwenden

Veranstaltungen

REN EXPO Messe und Kongress
zu Biogas, KWK, Passivhaus
17.-19.01. 2002 Berlin,
Veranstalter: Erneverbare Energien
Tel: 07121-3016-0.

6. Passivhaus Tagung

25, - 26. Januar 2002 in Basel,
Veranstalter: Passivhausinsticut Darmstadt,
Tel: 06151 8226990.

Kommunale Holzfeuerungs-
anlagen: Holzpellets - Eine Alter-
native fiir kleine und mittlere
Objekte.

6.2.2000 Erbach/Odenwald, 20.2.2002
Idstein, Veranstaltunger: IKU, Tagungs-
gebiihr: 80 DM, Tel: 0611 180 87 0,

Einfihrung eines betrieblichen
Energiemanagements

Leitfaden mit CD-Rom, Niedersichsische
Energieagentur, Tel: 0511 - 96 529 0.

Wer will schon im Treibhaus
wohnen

Klimaschurz-Ratgeber fiir Verbraucher,
Broschiire, 23 Seiten, Umweltbundesamt,
Tel: 030 89 03 22 08.

Grundlagen der Strom- und
Gasdurchleitung — die aktuellen
Rechtsprobleme

Christian Theobald, Ines Zenke.
Beck-Verlag Miinchen 2001,

[SBN 3-406-47854-9, 37 Euro.

BKi-Objekte

Niedrigenergie — Passivhauser
Baukosteninformationszentrum Deurscher
Architektenkammern, Baukostendokumen-
tation realisierter Objekre, 300 Seiten,

49 Euro, Tel: 0711 954 8§54 0.

Berliner Energie-
innovationen 2001

Jiirgen Paschk (Hrsg.), 370 Seiten,
14,50 Euro, ISBN 3-936062-00-5

Oberflachennahe Geothermie
19, - 20. Feb. 2002 Garching, Veran-
stalter: OTTI Kolleg, Tagungsgebiihr:
460 Euro, Tel; 0941 296 88 28.

Passiv-Haus

22. - 24. Febr. 2002, Béblingen,
Veranstalter: Emneuerbare Energien,
Tel: 07121-3016-0.

Innovative Wohnungsliiftung
20, - 21, Mirz 2002 Regensburg,
Veranstalter: OTT1 Kolleg, Tagungsge-
biihr: 580 Euro, Tel: 0941 - 296 88 28

Right Light
29. - 31. Mai 2002 in Nizza, Veranstaltet
von |[EECHB (ieechr]5.0nline.fr)

Solarstadt - Konzepte

- Technologien - Projekte
Norbert Fisch, Bruno Méws,
Jiirgen Zieger, Kohlhammer 2001,
Eur 50, ISBN 3 17 0154184,

Entwicklung der Strompreise

seit der Liberalisierung des
Strommarktes

Ausarbeitung des Parlamentarischen Bera-
tungs- und Guiachrerdienstes des Land-
tags NRW, vom 8. November 2001,

20 Seiten, Kopie 5 Euro beim Bunde der
Energieverbraucher e. V.

ENERGIEDEPESCHE - 4 - Dezember 2001



SONNL!
ENERG

LESEN « TESTEN « ABONNIEREN

» Das Standardblatt zur Solartechnik
bei Handwerk, Verkauf, Planung und Ausbildung

- Deutschlands dlteste Solarfachzeitschrift
mit neuem Konzept und verdndertem Layout

- Offizielles Fachorgan der -
Deutschen Gesellschaft fiir Sonnenenergie eV,




